OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy budynku mieszkalnego
z czescig ustugowaq przeznaczong na ztobek wraz z instalacjami.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Teren inwestycji jest niezabudowany. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej przez droge
wewnetrzna.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren inwestycji znajduje sie na obszarze oznaczonym symbolem planu BIMM. Projektowany jest
budynek mieszkalny z czescig ustugowg przeznaczona na ztobek. Projektowany jest takze dojazd
wewnetrzny petnigcy funkcje drogi pozarowej, z miejscami postojowymi. Od strony wschodniej
zlokalizowany jest plac zabaw.

3.1 Usytuowanie i uksztattowanie terenu

Budynek projektowany jest w Srodkowej czesSci dziatki réwnolegle do istniejgcego budynku przedszkola w
odlegtosci 8,51m.

Czes$¢ mas ziemnych z wykopow zostanie uzyta do uksztattowania terenu zielonego przy budynku, a
nadmiar zostanie odwieziony na wysypisko zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Usytuowanie spetnia wymagania § 271,272,273 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 109 poz 1156 z 2004r z pézniejszymi zmianami):

3.2 Uktad komunikacyjny

Wejscie gtéwne do budynku sg od strony zachodniej. Dostepne jest z chodnika przez schody lub pochylnie
dla oséb niepetnosprawnych. Projektowane sg rowniez wejscia z bokéw budynku.

Dojazd wewnetrzny zapewnia komunikacje na dziatce oraz na czesci petni funkcje drogi pozarowej.
Projektowane miejsca postojowe w odlegtosci 11,10m od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi. W istniejgcym budynku przedszkola od strony projektowanych miejsc postojowych nie ma okien z
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Wymiary miejsc postojowych to 2,4x5m. Jedno miejsce jest
przystosowane dla oséb niepetnosprawnych i ma wymiar 5x4,9m.

3.3 Obiekty budowlane

3.3.3 Plac zabaw

Plac zabaw projektowany jest we wschodniej czesci dziatki. Jest ogrodzony. Na placu bedg zamontowane
urzadzenia do zabaw jako systemowe rozwigzania. Przy urzadzeniach projektowana jest nawierzchnia
bezpieczna.

3.3.3.1 Piaskownica

Szerokos¢ 201cm

Dtugosé 201cm

Wysokos¢ 40cm

Wysokos¢ swobodnego upadku 40 cm
Bezpieczna nawierzchnia nie jest wymagana
Wiek 1+

3.3.3.2 Kiwaki



KIWAK ,,Auto”

Materiat — stal malowana proszkowo

Szerokosé 58 cm

Dtugosé 75 cm

Wysokos¢ 83 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku 51 cm

Strefa bezpieczeristwa 325x265 cm

Bezpieczna nawierzchnia — wysokos¢ upadku <60cm

Wiek 1+

KIWAK , Traktorek”

Materiat — stal malowana proszkowo
Szeroko$é 56 cm

Dtugos¢ 78 cm

Wysokos¢ 84 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku 51 cm
Strefa bezpieczenstwa 329x265 cm

Bezpieczna nawierzchnia — wysokos¢ upadku 60cm
Wiek 1+

3.3.3.3 Hustawka podwdjna

Materiaty -modrzew, stal malowana proszkowo, taricuch nierdzewny
Szeroko$¢é379 cm

Dtugos¢ 186 cm

Wysokos¢ 235 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku 130 cm

Strefa bezpieczenstwa 305x750 cm

Bezpieczna nawierzchnia — wysokos$¢ upadku <130cm
Wiek 1+

3.3.3.4 Tablica kredowa

Materiaty -modrzew

Szerokos$¢ 129 cm

Dtugosé 14 cm

Wysokos¢ 96 cm

Bezpieczna nawierzchnia nie jest wymagana
Wiek1+

3.3.3.5 Lokomotywa ze Slizgawka

Materiaty -modrzew, sklejka wodoodporna antyposlizgowa
Szerokos$¢ 124 cm

Dtugos¢ 444 cm

Wysokos¢ 216 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku 99 cm

Strefa bezpieczeristwa 794x399 cm

Bezpieczna nawierzchnia — wysokos$¢ upadku <130cm
Wysokos¢ podestu 30,45,60 cm

Wiek 1+

3.3.3.5 Nawierzchnia bezpieczna
Ptytki gumowe systemowe do placodw zabaw spetniajgce PN-EN 1176
na podbudowie z kruszywa 15cm



3.3.4 Ogrodzenie
- Projektowane ogrodzenie stalowe azurowe o wysokosci do 1,5m.

kolor grafitowy

Porecz gérna zapewniajgca ogrodzeniu sztywnosé i bezpieczenstwo. Profil C 31,5 x 32,5 mm.
Ocynkowane i pokryte powtokg poliestrowg. Dtugosé 2505 mm.

Panele szerokosci 2500 mm i o wysokosci 1500mm. Wymiar oczka: 200 x 50 mm. Pfaskie druty
poziome o wymiarze 15 x 6 mm, a pionowe o srednicy 5 mm.

Stupy o profilu kwadratowym 60 x 60 mm wyposazone we wkfadki do mocowania paneli.
Zakonczone aluminiowym kapturkiem.

- Projektowane ogrodzenie stalowe azurowe o wysokosci do 1m.

kolor grafitowy

Porecz gérna zapewniajgca ogrodzeniu sztywnosé i bezpieczenstwo. Profil C 31,5 x 32,5 mm.
Ocynkowane i pokryte powtokg poliestrowg. Dtugosé 2505 mm.

Panele szerokosci 2500 mm i o wysokosci 1500mm. Wymiar oczka: 200 x 50 mm. Pfaskie druty
poziome o wymiarze 15 x 6 mm, a pionowe o srednicy 5 mm.

Stupy o profilu kwadratowym 60 x 60 mm wyposazone we wkfadki do mocowania paneli.
Zakonczone aluminiowym kapturkiem.

3.4 Uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzenie wéd powierzchniowych

Woda opadowa z dachu i nawierzchni utwardzonych bedzie odprowadzana powierzchniowo na teren
wiasny zielony. Nie bedzie dokonywana zmiana naturalnego sptywu wdéd opadowych w celu kierowania
ich na teren sasiedniej nieruchomosci.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA DZIAtKI 139/3 (nowa dziatka przeznaczona do zainwestowania)

POW
POW
POW
POW
POW
POW
POW

. DZIALKI 139/3 0,2870ha

. ZABUDOWY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU 0,0319ha
. PROJEKTOWANYCH DOJAZDOW 0,0445ha
. PROJEKTOWANYCH DOJSC, TARASOW, SCHODOW | POCHYLNI PRZY BUDYNKU 0,0249ha

. PROJEKTOWANEGO PLACU ZABAW 0,0095ha

. BIOLOGICZNIE CZYNNA 0,01767ha
. BIOLOGICZNIE CZYNNA STANOWI 61% POWIERZCHNI TERENU — WARUNEK SPELNIONY >60%,

MINIMUM 20% ZIELENI TRWALEJ

POW. DZIAtKI 140 (istniejgca zabudowa budynkiem szkoty, przedszkola drogg, placem zabaw) 0,3521ha
POW. PROJEKTOWANYCH DOJAZDOW (poszerzenie) 0,0010ha

SPELNIENIE ZAPISOW MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

DLA DZIAtKI 139/3 POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA STANOWI 61% POWIERZCHNI TERENU —

WARUNEK SPEENIONY >60%, MINIMUM 20% ZIELENI TRWALE)
DLA DZIAtKI NR 140 NIE MA OBOWIAZKU SPELNIENIA MINIMALNEJ POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE
CZYNNEK PONIEWAZ JEST JUZ DZIAtKA ZABUDOWANA

5. DANE INFORMUJACE O OCHRONIE KONSERWATORA ZABYTKOW
Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Teren nie znajduje sie w granicach terenu gérnicznego



7. INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA.

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos$¢ i sposobu odprowadzania Sciekdw - dostawa i
odprowadzenie Sciekdw z sieci zgodnie z warunkami przytgczy - nie ma negatywnego oddziatywania na
Srodowisko

b) emisjia zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie - nie ma oddziatywania na srodowisko

c) rodzaj iilosci wytwarzanych odpadéw - odpady bytowe gromadzone i wywozone zgodnie z
przepisami obowigzujgcymi na terenie gminy - nie ma negatywnego oddziatywania na srodowisko

d) emisja hatas oraz wibracje, a takze promieniowanie, w szczegdlnosci jonizujgce, pola

elektromagnetyczne i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie - nie ma negatywnego oddziatywania na srodowisko

e) wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - nie ma negatywnego oddziatywania na Srodowisko

Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
nie majg negatywnego wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane.



