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OPIS TECHNICZNY

do Projektu pn. Przebudowa drogi gminnej "Nowe Osiedle" - Wielopole w km
0+0,00 do 0+282,71.

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o :
m mape w skali 1: 500
m Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie
m Obowigzujgce Normy
m uzgodnienia z Inwestorem
m pomiaréw wiasnych w terenie
m uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami.
2. Zakres opracowania
Opracowanie zawiera rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe przebudowy drogi wraz
z remontem drogi i odwodnieniem. Teren opracowania to cigg drogi gminnej "Nowe
Osiedle" w m. Wielopole w km 0+0,00 do 0+282,71.

3. Projekt przebudowy

Niniejszy projekt zaktada wykonanie przebudowy drogi gminnej na dtugosci
282,71 mb wraz z dopasowaniem do istniejgcych zjazdow. Poczatek przebudowy
drogi gminnej klasy ,L” lokuje sie¢ w km 0+0,00 - skrzyzowanie z DG. Droga
gminna jedno-jezdniowa jedno-pasowa. Koniec zakresu przebudowywanej drogi
gminnej zlokalizowano zgodnie z przebiegiem w km drogi gminnej 0+282,71.
Przebudowa zaktada oprécz wykonania nawierzchni jezdni poprawe/remont
odwodnienia jezdni i remont istniejgcej mijanki. W km 0+0,00 do 0+050,00
zastosowano odwodnienie powierzchniowe jezdni prawostronne, natomiast na
odcinku w km od 0+050,00 do 0+282,71 odwodnienie powierzchniowe
lewostronnego w formie sScieku trojkgtnego. Z uwagi na fakt iz droga gminna
posiada zniszczong nawierzchnie asfaltowg nalezy wykona¢ nowe warstwy
asfaltowe. Wykonujgc odpowiednie pochylenia podtuzne i poprzeczne jezdni
poboczy zostanie uporzgdkowany sptyw wod opadowych. llos¢ wod .
powierzchnia zlewni nie ulega zmianie. Wszystkie wody opadowe zostang
wprowadzone do istniejgcego i nowych wpustow ulicznych potgczonych z
istniejgcym kolektorem kanalizacji deszczowej.

Nawigzanie nawierzchni projektowanej krawedzi jezdni do istniejgcej nalezy
wykonac¢ z materiatu z jakiego sg wykonane elementy zjazdow w dalszym przebiegu

dziatek.



Spadek poprzeczny poboczy jest nawigzany do pochylenia jezdni.

W miejscach wykopdéw kanalizacyjnych - wpusty/studnie/kolektor nalezy
wykona¢ podbudowe i zasypke z zageszczeniem nie mniejszym niz 1,00 w skali
Proctora. Wykopy nalezy uzupetnia¢ kruszywem naturalnym i zageszczac

warstwami.

Scieki tréjkatne betonowe, nalezy uktadaé na podsypkach i tawach zgodnie z

szczegotami konstrukcyjnymi projektu.

Przebudowa obejmuje odcinek 282,71 mb drogi gminnej, a wszystkie roboty
ujete w niniejszym opracowaniu zlokalizowane sg w obrebie istniejgcego pasa

drogowego tj. wskazanych dziatek.
4. Kolektor deszczowy

Wopiecie projektowanej kanalizacji do istniejgcego kanatu deszczowego @1000 mm.
Przyjmuje sie ze kanat bedzie odprowadzat tylko wody deszczowe drogi gminnej

"Nowe Osiedle"

Projektowana przebudowa obejmuje: kanaty gtéwny w DG i wpusty uliczne z

przykanalikami fi 200 mm.

taczna diugosc¢ kanatow - 226 m, w tym:
-20,60m -183m

-30,40m -43m

- @30,20m -14 m

tgczna ilos¢ studzienek kontrolnych - 9 szt.
taczna ilos¢ wpustéw ulicznych - 7 szt.

Projektowane kanaty i obiekty na nich mogg by¢ wykonane z dowolnych materiatéw
wystepujgcych na rynku, spetniajgcych wymagania wynikajgce z: przepisow i norm,
warunkéw usytuowania poziomego i wysokosciowego, warunkéw wykonawstwa.
Decyzje ostateczne w sprawie rozwigzan materiatowych podejmuje Inwestor.
Wprowadzajgcy zmiany materiatowe w projekcie winien we wilasnym zakresie
dokona¢ zmian obliczeniowych i adaptacyjnych niezbednych dla wprowadzenia
zmiany lub wynikajgcych z wprowadzania zmiany.

Istniejgcy stan odprowadzenia wdd deszczowych.

W  Kkorpusie drogi gminnej zlokalizowany jest odcinek odwodnienia
powierzchniowego w postaci korytek betonowych i wpustu- studzienki zabudowanej

na istniejgcym kolektorze deszczowym &1000 mm.

Projektowane kanaty na catej dtugosci usytuowane sg w projektowanej jezdni drogi



gminnej "Nowe Osiedle"
- Rozwigzania projektowe.
a/ Kanaty.

Proponuje sie wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC, PP lub PE SNB8.
Zastosowane rury kanalizacyjne fi 200 mm; fi 400 mm; fi 600 mm muszg by¢ zgodne
z PN-EN 1401-01:1999, montaz kanatow recznie. Spuszczanie do rowu dzwigiem.
Roboty ziemne zgodnie z PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych, catos¢ zgodnie z PN B 10725.

Dla kanatéw deszczowych wykonaé podsypke gr. 0,2m. Obsypka 0,5m ponad rure.
Podsypka i obsypka z piasku, lub pospétki bez kamieni powyzej 20 mm, wykonana
recznie. W przypadku posadowienia namutach wykona¢ podbudowe ttuczniowo —
piaskowg grubosci 0,3m. Wskaznik zageszczenia dla drég IS =1,0. Z uwagi na brak
danych dotyczacych uzbrojenia podziemnego przyjeto zagtebienia jak na profilu.
Jednak przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ sondowanie celem
okres$lenia rzeczywistego zagtebienia istniejgcego uzbrojenia.

b/ Studzienki i wpusty drogowe.
Zaprojektowano studzienki betonowe dn 1200 - 1 szt. i dn 1000 - 8 szt. Wpusty

deszczowe wykona¢ réwniez betonowe z osadnikiem o gtebokosci min. 0,5m.
Stosowac studnie prefabrykowane z elementow betonowych, skfadajace sie z
podstawy studni (dennicy) z kinetg, wykonanej w technologii typu Perfect jako
monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego (SCC), formowane wraz z
przejSciami szczelnymi, spocznikiem i kinetg w jednym cyklu produkcyjnym, z
doktadnoscig posadowienia przejs$¢ do 1mm po obwodzie (alternatywnie
zintegrowana uszczelka, wyprofilowane gniazdo, przejscie szczelne) w jednym cyklu

produkcyjnym.

Stosowane do budowy kanalizacji deszczowej Zzelbetowe/betonowe studzienki
muszg stanowi¢ wraz z rurami jeden petny system oraz spetnia¢ odpowiednie
wymagania.

. Potgczenie ztgcza elementow prefabrykowanych studni (kregow i podstawy
studni) musi odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-EN 1917.

. Potgczenie miedzy elementem pionowym i rurg przylgczeniowg musi
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-EN 1916 i PN-EN 1917.

. Ptyta pokrywowa - zwezka powinna byé typu ciezkiego (dwuwarstwowe
zbrojenie przy dolnej i gornej powierzchni ptyty) z otworem wtazowym srednicy 625

mm i obnizeniem gérnej ptaszczyzny na montaz wlazu Zeliwnego o minimalnym



dopuszczalnym odcigzeniu zgniatajgcym réwnym 300 kN.

Wtazy D400, wiazy zgodnie z PN-EN 124:2000.

¢/ Skrzyzowania z przeszkodami.

c1. Skrzyzowania z kablami.

Przed rozpoczeciem wykopu pod kanat, w miejscu skrzyzowania nalezy odkopac
kabel. Nastepnie natozy¢ na kazdy rure ostonowg, dwudzielng z zamkami @160
(np. firmy ,AROT” typ A160PS), L=16m. Po wykonaniu rob6t montazowych kanatu,
zabezpieczen nie demontowac lecz zasypac w gruncie.

c2. Skrzyzowania z gazociggami.

Przed przystgpieniem do wykopow nalezy w rejonie istniejgcego gazociggu wykonac
sondy poprzeczne, celem doktadnego ich zlokalizowania, prace wykonywac recznie.
W przypadku kolizji z istniejgcym gazociggiem wykona¢ zmiane rzednych kanatu
lub. przetozenie gazociggu

5. Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych, biorgc pod uwage analize warunkow
geologiczno-inzynierskich terenu i charakter projektowanego obiektu, posadowienie
projektowanej przebudowy drogi gminnej zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

6. Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnie: jezdni - zaprojektowano z wykorzystaniem istniejgcej nawierzchni z
kruszywa jako podbudowy. Dla jezdni i zjazdéw, przyjeto nastepujgcg konstrukcje

nawierzchni:
al jezdnia
-w-wa scieralna AC11S -gr. 4cm

-w-wa wigzgca AC 16 W -gr. 6cm

-kruszywo tamane 0-63 mm stabilizowana mechanicznie  -gr. 15 cm
-kruszywo tamane 0-80 mm stabilizowana mechanicznie - gr. 25 cm
b/ pobocza

-kruszywo tamane 8-31,5 mm stabilizowana mechanicznie -gr. 15 cm
-kruszywo tamane 0-80 mm stabilizowana mechanicznie  -gr. 20 cm

¢/ humus - obsiany trawg



7. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni zapewniono zakfadajgc odpowiednie spadki podtuzne i
poprzeczne, umozliwiajgce sptyw wod opadowych do Sciekdéw trojkatnych i do
wpustow ulicznych. Woda przez wpusty jest wstepnie oczyszczona w osadnikach
wpustéw ulicznych i odprowadzona do istniejgcej kanalizacji deszczowej. llo$¢
prowadzonych wdd opadowych i charakterystyka sptywu nie ulega zmianie.

Powierzchnia zlewni nie ulega zmianie.
8. Uzbrojenie

W rejonie jezdni, chodnika i zjazdéw przebiega sieci wodociggowa, kanalizacyjna i
gazowa /uzgodnienia/, energetyczna /uzgodnienia/ oraz napowietrzne sieci
energetyczne NN i sieci teletechniczne ktére nie kolidujg z planowanym zakresem
prac. Podczas realizacji robét budowlanych wykonawca musi przestrzegac
warunkow zawartych w uzgodnieniach branzowych.

9. Zasady prowadzenia robot w pasie drogowym

Przy prowadzeniu robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni betonowej nalezy:
- przestrzega¢ zasad BHP

- wykona¢ oznakowanie prac i zabezpieczenie roboét i ruchu zgodnie z Instrukcjg

Oznakowania oraz Projektem czasowej zmiany organizacji ruchu.

- plan BIOZ w biurze kierownika budowy

Opracowat:



