
ODLEGŁOŚCI

RZĘDNE KRAW
ĘDZI

ISTNIEJĄCEGO  ASFALTU

KILOMETRY

SPADKI  I  ŁUKI  PIONOW
E

PROSTE  I  ŁUKI  POZIOME

RZĘDNE DNA
KANAŁU OPADOW

EGO

SPADKI DNA KANAŁU D400 mm

RZĘDNE KRAW
ĘŻNIKA

0,00 292,90

p.p. 287,00 m
 n.p.m

. POCZĄTEK  OPRACOWANIA  km 0+0,00

SPADKI ŚCIEKU TRÓJKĄTNEGO
KRAW

ĘŻNIKOW
EGO 50x50/21x18 cm

2,18
292,24

PROSTE I ŁUKI POZIOME-BRAK ZMIAN OSI W
 PLANIE PRZEBUDOW

YW
ANEJ DROGI GMINNEJ-ŁUKI POZIOME I PROSTE ODPOW

IADAJĄCE ISTNIEJĄCYM

 i=3,5%
 L=50,06 m

0+000
0+100

0+200

KONIEC  OPRACOWANIA
 km 0+282,71

11,82

40,97
44,90
50,06

82,30

28,11

67,81

84,00
88,87

10,50
11,13

32,63

41,50

56,44
60,50

75,71

82,71

291,12

290,72

290,48

290,40

290,90

290,71

290,80

290,44

290,20

288,09
288,55

289,55

Studnia żelbetowa
- rewizyjna fi 1000

Studnia żelbetowa
- rewizyjna fi 1000

Studnia żelbetowa - rewizyjna
fi 1200

Projektowany wpust uliczny z osadnikiem
fi 500 żeliwny klasa D400 ze studnią fi 1000

Projektowany wpust uliczny z osadnikiem
fi 500 żeliwny klasa D400 ze studnią fi 1000

Projektowany wpust uliczny
z osadnikiem fi 500 żeliwny

 klasa D400 ze studnią fi 1000

Projektowany wpust uliczny
z osadnikiem fi 500 żeliwny

klasa D400 ze studnią fi 1000

Projektowany wpust uliczny
z osadnikiem fi 500 żeliwny

klasa D400 ze studnią fi 1000

Projektowany wpust uliczny
z osadnikiem fi 500 żeliwny

klasa D400 ze studnią fi 1000

Projektowany wpust uliczny z osadnikiem
fi 500 żeliwny klasa D400

292,90

292,48

291,15

290,65

290,50

290,58

290,90

290,65

290,75

290,45

290,27

 i=1,6%
 L=32,24 m

 i=0,3%
 L=85,51 m

 i=1,2%
 L=43,32 m

                 i=1,2%
 L=21,50 m

 i=1,6%
 L=34,21 m

 i=1,0%

L=7,0m

290,20

i=1,1%

  L=8,87m

290,38

 i=0,44%
 L=182,57 m PVC 600 mm SN8

 i=0,44%
 L=43,08 m PVC400mm SN8

 i=3,5%
 L=50,06 m

 i=1,6%
 L=32,24 m

 i=0,3%
 L=85,51 m

 i=1,2%
 L=43,32 m

                 i=1,2%

 L=21,50 m

 i=1,6%
 L=34,21 m

 i=1,0%

L=7,0m
i=1,1%

  L=8,87m
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Opracowanie:
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Nr rys.
4
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Projektant

Obiekt:

Adres:

mgr inż. Adam Konicki

upr. budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi

w specjalności drogowej
nr MAP/0011/PW

OD/11

mgr inż. Adam Konicki
33-326 MOGILNO 234  

mobile:605-999-812   PROJEKTOW
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PROFIL PODŁUŻNY

PROJEKT BUDOW
LANO - W

YKONAW
CZY

Data
XII.2016

Nr rej.
1/XII/2016

W
ielopole dz. ewid. nr 235/1; 166/38; 263;

166/39; 166/29; 262/9 obręb W
ielopole

Przebudowa Drogi Gminnej
W
ielopole - Nowe Osiedle

Przebudowa Drogi Gminnej "Nowe Osiedle"
w km 0+0,00 do 0+282,71


