SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ZADANIA PN.

BUDOWA PLACU ZABAW
W KLIMKOWCE, GM. CHELMIEC

S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE — CPV 45112723-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogélne odnigsie wymagé wspélnych dla poszczegdlnych wymaga
technicznych dotyeych wykonania i odbioru Robot, ktére zostavwwkonane w ramach: BUDOWA PLACU ZABAW.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanavazes¢ Dokumentdéw Przetargowych i naleje stosowaw zlecaniu i wykonaniu Rob6t
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot ottych S T
1.3.1. Wymagania og6lne najerozumie i stosowa w powhkzaniu z bramowymi Szczegotowymi Specyfikacjami
Technicznymi oraz z aej wymienionymi Szczegotowymi Specyfikacjami Teiclzmymi brarzy budowlane;.

ST 01.00.00. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY- CPV 45100080
ST 02.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - CPV 45112700

1.3.2. Niezalenie od postanowieWarunkéw Szczegdlnych normyiswowe, instrukcje i przepisy wymienione
w Specyfikacjach Technicznycledn stosowane przez Wykonagva jezyku polskim.

1.4. Ogélne wymagania dotygze Robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékavykonania robét i ich zgod§é z Dokumentagj Projektova,
Specyfikacy Techniczm, obowhzujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniimapektora Nadzoru.
Wykonywanie robét koordynowana bieaco z kierownikiem budowy.

1.4.1. Zgodn& Robét z DokumentagjProjektovs i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczez clodatkowe dokumenty przekazane przeyniera Wykonawcy
stanowi czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegoélnionecblyav jednym z nichgobowizujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumeyita

Wykonawca nie mae wykorzystywd bledéw lub opuszczew Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu poven
natychmiast powiadorfilnzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub popravw’ przypadku rozbignoici opis
wymiaréw waniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszigstiykonane Roboty i dostarczone materiadgld
zgodne z DokumentacProjektove i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji projektowej i w STedts uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalne s
odchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweineéntow budowli muszby¢ jednorodne

i wykazywa bliska zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nigda w petni zgodne z Dokumentadprojektove lub ST i wplynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowili, to takie materiatgda niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozbiérkowe
na koszt wykonawcy.

1.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniengalizacji budowy,ado zakaczenia
i odbioru ostatecznego Rob6t.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegidzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczgie, w tym ogrodzenia,
porecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorodezelkie innesrodki niezlgdne do ochrony Robét. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegalouj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowrs.



1.4.3. Ochronarodowiska w czasie wykonywania Robé6t

Wykonawca ma obowrek znd i stosowé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy datge ochronyrodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wiggaania Rob6t Wykonawcatizie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stwjj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezglo przepiséw i norm dotyazych ochrony
srodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy oradzie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla oséb lub wtasrioi
spotecznej i innych, a wynikajych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢psttvie jego sposobu
dziatania. Stosaf sk do tych wymaga, bedzie miat szczegdiny wzgdl na:

[) Lokalizack baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drog ztbgavych.

2) Srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnyclapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscia powstania pzaru.

1.4.4. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca hdzie przestrzegaprzepisdw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terbak
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miesakeh i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢&la sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed dgs¢m oséb
trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia. Nie dopuszczasizycia
materiatdw wywotugcych szkodliwe promieniowanie cggeniu wickszym od dopuszczalnego, olmego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweyie do Robét bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnjiednostk,
jednoznacznie okijace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@gnodowisko.

Materialy, ktdre g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, &pkaiczeniu Robo6t ich szkodlivgé zanika (np.
materiaty pylaste), magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych wbudowania.zédi
wymagaj tego odpowiednie przepisy, Zamawi@j powinien otrzyméazgod: na wycie tych materiatdéw od wigiwych
organow administracji gestwowej. Jeeli Wykonawca iyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ichaycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

1.4.6. Ochrona wiasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoinstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruregi, kable

itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadzdicych wigcicielami tych uradzen, potwierdzenie informacji dostarczonych

mu przez Zamawiagego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zeqieviasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i udzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowzany umiéci¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju Robdét, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzeh podziemnych na Terenie Budowy i powiadérmizyniera

i wladze lokalne o zamiarze rozpecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tgstalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi #iyniera i zainteresowane wladze orgzddie z nimi wspdipracowat, dostarczapwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykoretxtizie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchnirzieurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiagego.

Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawéago, upowzniona do nadzoru nad realizagobo6t i do wystpowania
W jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawepowaniona do kierowania Robotami i do wggsbwania
W jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przezigniera rejestr z ponumerowanymi stronamizsby do wpisywania przez
Wykonawe obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliézeszkicéw i ewentualnie dodatkowych genikdw. Wpisy
w Rejestrze Obmiaréw podleggjotwierdzeniu przez kyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zaapaego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich
bada i prob zwhzanych z ocenjakasci materiatdw oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezidne do wykonania Robo6t, zgodne z Dokument&®cpjektova i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przezyimera.



Polecenie Irzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przgmiera w formie pisemnej dotygze sposobu
realizacji Robét lub innych spraw zyganych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczneddza autorem Dokumentacji Projektowe;.

2. MATERIALY

2.1.7rodta uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavgistaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczongtohRobot
Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje deafyezproponowanegarddta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiedrigiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Zatwierdzenie partii (¢gci) materiatdw z danegarddia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty

z danegarodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materialty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposob ggly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmstRobot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviad wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatow

z jakichkolwiekzrodet miejscowych, wiczapc w tozrédta wskazane przez Zamawiieggo i jest zobowizany dostarcay
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacijtirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentagpwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowanzez
siebie metod wydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi. Wykonawca ponosi odpowiedziatdaa spetnienie
wymaga ilosciowych i jakgciowych materiatéw z jakiegokolwiekt6dta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zméane

z dostarczeniem materiatéw do Robot.

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdydola one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaefy pkas¢ | wtasciwos¢ do Robét i byty dospne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowaniedb zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionychz/hierem
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowapyzbz Wykonawe

2.4. Materialy nieodpowiadge wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawe wywiezione z Terenu Budowyatlz ztozone

w miejscu wskazanym przezzymiera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych robétzni
te, dla ktérych zostaly zakupione to koszt tycheriatow zostanie przewadoiowany przez layniera.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajdugie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonavysanuje na wtasne
ryzyko, liczac sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialdw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigmozliwo ¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu

w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadoniytmiera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie grag/ciem
materiatu, albo w okresie diszym, j&li bedzie to wymagane dla ba@larowadzonych przez igniera. Wybrany

i zaakceptowany rodzaj materiatu niezadoy¢ pazniej zmieniany bez zgody igniera .

3. SPRET

Wykonawca zobowiizany jest do Zywania tylko takiego spezu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu rkojg

wykonywanych Robét. Sper uzywany do Robét powinien yzgodny z ofett Wykonawcy i odpowiadapod wzgédem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie oizacji Robét zaakceptowanym przezyniera,;

w przypadku braku ustalev takich dokumentach sgitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadamistdagmi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniachayniera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagity do wykonania Robét ma byitrzymywany w dobrym stanie

i gotowasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrogipdowiska i przepisami dotyazymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy #ynierowi kopie dokumentéw potwierdzaaych dopuszczenie sgitm do wytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigojozliwo $¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomizymiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akaggpiprzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji liayniera, mae by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia niegwarantace zachowania warunkOw umowy zost@mnzez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Rob6t.
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4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na é przy transporcie materiatow/sgta na

i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie nigdihe pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowsidiankéw i w sposéb
ciagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatdyniera.

Wykonawca jest zobowrany do stosowania tylko takiéhodkéw transportu, ktére nie wpkymiekorzystnie na jako
wykonywanych Robét i wiaiwosci przewaonych materiatdw.

Liczbasrodkow transportu dmzie zapewniaprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami @&rgmi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniachzyniera, w terminie przewidzianym umaw

Srodki transportu nieodpowiadgie warunkom dopuszczalnych obein na osie mogbyé uzyte przez Wykonawgpod
warunkiem przywrécenia do stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wy&kany.
Wykonawca hdzie usuwa na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ralgoétnie z Umow oraz za jak& zastosowanych materiatow

i wykonywanych Rob6t, za ich zgodiiaz Dokumentagj Projektova wymaganiami ST oraz poleceniamiymiera.
Rozwigzania systemowe oraz stosowanie materialdwzpalgkona: zgodnie z technologii zaleceniami producenta.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \Wgso wszystkich elementéw
Rob6t zgodnie z wymiarami i ¢dnymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymai pgmie przez
Inzyniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kfdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zosqajesli
wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonawna whasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub
wyznaczenia wysokai przez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzigiciaza ich doktadng.

Decyzje Irzyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemerfRmbot lzda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projek&pww ST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Irzynier uwzgédni wyniki bada materiatéw i Robo6t, rozrzuty normalnie wystijace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, élmiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvage na rozwzan
kwestk. Polecenia layniera keda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonawg, pod grdba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego typdmosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakb (PZJ)

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyihiera programu zapewnienia jakg

w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonyadobadt, meliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantugce wykonanie Robét zgodnie z Dokumenidjojektova, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi

przez Irkyniera.

Program zapewnienia jasd bedzie zawiera:

a) czs$¢ 0gobln opisupca:

- organizagj wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadadRobot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikadjprzygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakao terminowa¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robdt,

- system (sposob i procedliproponowanej kontroli i sterowania jalot wykonywanych Robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumaghego lub laboratorium, ktéremu

Wykonawca zamierza zlgcprowadzenie bad,

- spos6b oraz forengromadzenia wynikéw badadaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizrsi@rugcych,

a takee wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procestbriologicznym, proponowany sposaéb i ferm

przekazywania tych informaciji tgnierowi);

b) cz$¢ szczegbtow opisujca dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i uedzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz wyposzeniem w mechanizmy do

sterowania i urgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipiskezy, kruszyw

itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przehlith wiasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedgmpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzaniedre itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytamiezmieszanek i wykonywania poszczegolnych elédmeRobaot,

- spos6b pogpowania z materiatami i Robotami nieodpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoi Rob6t
Celem kontroli Robé6t ¢rizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazona jakos¢ Robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok Robot i jakdci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie adzenia niezedne do pobierania prébek,
bada materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest zadowalzy.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materialéw oraz Robét zstatliwoscia zapewniajica stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrBiokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu bad#h czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku
gdy nie zostaly one tam oktene, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznpyazapewnt wykonanie Rob6t
zgodnie z Umow.

Wykonawca dostarczy #ynierowi swiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprzt badawczy posiadawazna
legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiagl@ymaganiom norm okg&jacych procedury bada

Inzynier bedzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.Aynier bedzie
przekazywé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieggnigciach dotyczacych uradzei laboratoryjnych,
sprztu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunetod badawczych. deli niedocagnigcia te lzda tak powane,ze
mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Rob6t badanych materiatow i dégyje
do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsunite i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakét tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lsashateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kzda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania proteditych na zasadziee
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgy¢ z jednakowym prawdopodolistwem wytypowane do bafla
Inzynier bedzie mie€ zapewnioa mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Iayniera Wykonawca diizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére hugatpliwosci co
do jakaci, o ile kwestionowane materialy nie zostgmzez Wykonawg usunéte lub ulepszone z wkasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenstewek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania probekds dostarczone przez Wykonawiczatwierdzone przez myniera. Probki dostarczone
przez Wykonawe do bada wykonywanych przez ltyniera lzda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przezdyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiareds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy nie obejmuj
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST ,zme stosowawytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptenarzez
Inzyniera .

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bad&Vykonawca powiadomi liyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykongweeadstawi na pimie ich wyniki do akceptacji kyniera .

6.5. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami bafigak najszybciej, jednak nie pdiej niz
w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakob.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane lrynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priego wzoru lub
innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przezyniera

Do celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia laynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pefainia probek i badania
materiatéw wzrédta ich wytwarzania, i zapewniona medie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakoy
i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrobtbbt prowadzonego przez Wykonawbedzie ocenia zgodna¢
materiatéw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawiailtgw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobiera prébki materiatéw i prowadgibadania niezalmie od Wykonawcy. Zeli wyniki tych bada
wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to lkynier poleci Wykonawcy lub zleci niezatleemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych hadiébo oprze siwytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatéw i Rob6t z Dokumentadprojektove i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtorhytab
dodatkowych badai pobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopycic¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi okéeonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych ardazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, dekdar
zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
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- Polsk Normg lub

- aprobad techniczia, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtalskiej Normy, jeeli nie g objete certyfikacy
i ktére spetniaj wymogi Specyfikacji Technicznej.

Produkty przemystowe musposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ragiezpby poparte wynikami
bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetridych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovaiazujacym Zamawiaicego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy dad@ okresu gwarancyjnego. Odpowiedziathpa prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowzujacymi przepisami spoczywa ha Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowydala dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robét, stanu bezpietzteva ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronydwad
Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, kt6ra dokonatisaap
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiskalswego. Zapisy dula czytelne, dokonane trwatechnilg, w porzidku
chronologicznym, bezgoednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyemida oznaczone kolejnym numerem anika i opatrzone
dat i podpisem Wykonawcy i ktyniera.
Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa w szczegoIngci:
dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
dat przekazania przez Zamawiaggo Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez fyniera programu zapewnienia j@gkoi harmonogramoéw Robdét,
terminy rozpoczcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementéw Roboét,
przebieg Robdt, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyrzerw w Robotach,
uwagi i polecenia lzyniera,
daty zaradzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbioréw Robo6t zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw
Robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robét podlagggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,
® zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,
® dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania Robét,
® dane dotycace jakagci materiatow, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem, kto je
przeprowadzat,
® wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,
® inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budovegdprzediaone Irzynierowi do
ustosunkowania ai
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obligujexyniera do ustosunkowaniasProjektant nie jest jednak steppmowy
i nie ma uprawnig do wydawania poleéeWykonawcy Rob6t.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacgidwniez nastpujace dokumenty:

pozwolenie na realizaggzadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umasyyvilnoprawne,

protokoty odbioru Robét,

protokoly narad i ustate

korespondengjna budowie,

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &a przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiiedabezpieczonym. Zagitie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegtychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianpyawem.
Wszelkie dokumenty budowyla zawsze dogpne dla Iriyniera i przedstawione do vaglu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

Wszyscy uczestnicy, procesu inwestycyjnego opisaneginiejszej specyfikacji technicznej (w poszaziegch jej
rozdziatach), majobowizek , na etapie spardzania oferty cenowej , sprawdzenia obmiaru rolodt kntem
poprawndci wyliczenia ilgci jednostek obmiarowych .

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét



Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) widimch podanych Wlepym Kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawdyobowazku ukaiczenia wszystkich Robét zgodnie
z Dokumentagj Projektows. Bledne dane zostarpoprawione wedtug instrukcji lgniera na gimie.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c¢) odbiorowi wsgpnemu

d) odbiorowi kaicowemu.

8.1. Odbiér Robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci

wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizulegra zakryciu.

Odbiér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmsiRobot.

Odbioru Rob6t dokonuje kynier.

Gotowai¢ danej czsci Robét do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem debaika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nieniéj niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadonaientym fakcie layniera .

Jaka¢ i ilos¢ Robét ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentow zawiacgich komplet wynikéw
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paowiev konfrontacji z DokumentagjProjektov, ST

i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr cgsciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci Robat. Odbioru agciowego Rob6t dokonujeesivg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rob6t. OdbRminét dokonuje Izynier.

8.3. Odbidr wsipny Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania Rob6t w odniesieniu do ickdipjakasci | wartasci.
Calkowite zakéczenie Rob6t oraz gotowddo odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez Wykonagwepisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem r#ane o tym fakcie layniera.

Odbioru ostatecznego Robd6t dokona komisja wyznacporez Zamawiagego w obecriei

Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietgia Roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie przedionych
dokumentow, wynikéw bada pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnowykonania Robo6t z Dokumentadprojektovwa
i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna mealizaci ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Reiz@petniagcych i Robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t pekosvych lub Robot uzupetniggych, komisja przerwie swoje
czynndci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdinych asortymentéaebnacznie
odbiega od wymaganej DokumentaBjrojektows i ST z uwzgédnieniem toleranciji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpiatste/o ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszon wartasé
wykonywanych Robét w stosunku do wymagazyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Odbidr kacowy

Odbiér kacowy polega na ocenie wykonanych Robdtazanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydulizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych

w punkcie 8.3. ,0dbiér wgpny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1.Ustalenia ogélne

Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy zawartej polzy Inwestorem i Wykonavic

Przyjeta podstawa wyceny rob6t powinna odpowiad@iachnologii wykonania tych rob6t, wynikagej z projektu
technicznego oraz zapiséw zamieszczonych w nirgpgzecyfikacji techniczne;.

Wycena musi b§ kompletna, tzn. musi obejmowaszystkie czynnéi niezkedne do wykonania casoi robaot.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ZADANIA PN.

BUDOWA PLACU ZABAW
W KLIMKOWCE, GM. CHEEMIEC

S 00.00.01. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Sh svymagania techniczne dotyrz/ch wykonania i odbioru Rob6t, dotycych organizaciji
placu budowy, ktére zostamvykonane w ramactBUDOWA PLACU ZABAW
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanavazes¢ Dokumentdéw Przetargowych i naleje stosowaw zlecaniu i wykonaniu Rob6t
opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robo6t oftiych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmwszystkie czynréei zwiazane z organizagjplacu budowy, a wc:
® opracowanie projektu organizacji placu budowy, mapenie dojazdu do placu budowy,
zapewnienie terenu pod plac budowy i dojazdy tyreowe poza liniami rozgraniczaymi
przetazenie istniejcych uradzer obcych kolidujcych z placem budowy,
doprowadzenie do placu budowy niedhych mediéw (energia elektryczna, wodazhac)
ogrodzenie placu budowy, jego dozorowanie i zapemaibezpieczestwa od kradzigy i wandalizmu.
zainstalowanie niezioinych tablic informacyjnych i ich konserwacja,
zapewnienie niezfuinych tymczasowych pomieszézeiurowych, szatni i uegdzen . sanitarnych,
zapewnienie niezfuinych przy obiektowych pomieszdézmagazynowych, zapewnieridkdw ochrony
srodowiska na czas prowadzenia rob6t
o doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnegkultywacija terenu.
utrzymywanie w czystei drog dojazdowych oraz drég innych, ktokglpwykorzystane jako dojazdy,

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i oléleniami
podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogélne wymagania dotygze Robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékavykonania robét i ich zgod§é z Dokumentagj Projektova,

Specyfikacy Technicza, obowhzujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniimapektora Nadzoru. Ogoéine
wymagania dotycgce rob6t podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

2. Materialy
Do wykonania i organizacji placu budowy natestosowa materialy okrélone w projekcie organizacji placu budowy.

3. Sprat
Do wykonania i organizacji, placu budowy nalestosowa sprzt okreslony w projekcie organizacji placu budowy.

4. Transport
Transport materiatéw, wdzen i sprztu dowolnymisrodami transportowymi zaakceptowanymi przezyimera.

5. Wykonanie robét

5.1. Projekt organizacji placu budowy Wykonawoaawiazany jest do spogdzenia we wlasnym zakresie projektu
organizacji budowy rozwrujacego wszystkie zagadnienia wymienione w punkcie direjszej ST wraz z okékeniem
rodzaju uytych materiatéw, warunkéw technicznych dla tychtenatdéw oraz sprgu i srodkéw transportowych
niezkzdnych dla wykonania rob6t zwdanych z organizagjplacu budowy. Projekt organizacji placu budowy lpgd
akceptacji przez lryniera. Do obowizkéw Wykonawcy natiey rowniez uzyskanie wszystkich nieztnych uzgodnig
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dotycacych projektu organizacji budowy.

5.2. Zapewnienie dojazdu do placu budowy
Dojazd do placu budowy nie odbywa sie, zaleznie od lokalnych warunkéw dla danego obiektu, wssjonastpujacy:
- po istnieicych eksploatowanych drogach,
- po tymczasowych drogach prowizorycznych miesegzh sé w obszarze linii
rozgraniczajcych po uzgodnieniu z #gnierem uwzgidniajac organizagj budowy i wykonawcéw innych Rob6t
- po tymczasowych drogach prowizorycznych po tereie wykupionym przez Zamawiggego, a Wic po terenie
wymagagcym dzierawy.
5.3 Dobér sposobu zapewnienia dojazdu do placuvwya@awarty lgdzie w projekcie organizacji placu budowy
sporadzonym zgodnie z pkt.5.1. niniejszej ST. Uzyskamientualnej dzieawy terenu naley do obowazkow
Wykonawcy.
5.4Zapewnienie terenu pod plac budowy.
Plac budowy naley w zasadzie organizowana terenie mieszgzym st w obrbie linii rozgraniczajcych. W przypadku
technicznej niemdiwosci wykorzystania pod plac budowy terenu wywlaszegm koniecznedulzie zlokalizowanie placu
budowy na terenie wydzigmwionym. Ostatecznlokalizacg placu budowy ustali Wykonawca w projekcie organji
placu budowy.
Uzyskanie ewentualnej dzieawy terenu pod plac budowy nayedo obowizku Wykonawcy. 5.4. Przetenie
istniejacych uradzen obcych
Przetaeniu podlegaj wszelkie istniejce uradzenia obce kolidage z ptaceni budowy lub uniemwiajace prowadzenie
rob6t. Zakres niezluinych przetaen urzadzea obcych zawarty dxlzie w projekcie organizacji placu budowy wraz
Z niezlezdnymi uzgodnieniami.
5.5. Zainstalowanie nieziolnych tablic informujcych.
Wykonawca zobowizany jest do oznakowania placu budowy w zakresielagm z polskim prawem budowlanym.
5.6. Zapewnieniérodk6w ochronyrodowiska na czas prowadzania robét.
Wedlug zakresu i sposobu oki@nych w projekcie organizacji placu budowy oranagie z ST.S.00.00.00, przy czym
nalezy m.in. rozwazat nastpujace zagadnienia:
- ochrona okolicznej ludrgoi od hatasu w dziei w nocy,
- czasowe odprowadzenie wédekowych z uradzen odwadniagcych plac budowy, po uprzednim ich oczyszczeniu,
- ochrona aytkownikéw pobliskich tras komunikacyjnych przedgbeniem i innymi
niekorzystnymi skutkami prowadzenia rob6t, wrazrzymaniem czystei ha drogach dojazdowych i drogach innych
wzytkownikow, ktére leda wykorzystywane jako dojazdy.
5.7. Rekultywacja terenu
Teren placu budowy, drég dojazdowych do placu bydawake teren naruszony przez doprowadzenia na plac budow
mediéw doprowadzony ldymusi po zakaczeniu budowy na koszt Wykonawcy do stanu pierwgdne

6. Kontrola jak]osci robét
Kontroli Inzyniera podlegajroboty przy realizacji placu budowy oraz materiatywane dla potrzeb organizacji placu
budowy.

7. Obmiar robot
Roboty obgte niniejsa ST podlegaj] rozliczeniu ryczattowemu obejmugymi wykonanie wszystkich robét sktadowych
okreslonych w projekcie organizacji placu budowy zatwi@snym przez layniera..

8. Odbidr robat

Odbiorowi podlegaj wszystkie elementy skladowe wchade w zakres rob6t wg projektu organizacji budowy.
Odbioréw dokonuje gina podstawie stwierdzenia zgodciovykonanych robét z projektem organizacji placubwy oraz
na podstawie kontroli jakei wg pkt.6. niniejszej ST.

9. Podstawa ptatioi

Koszty zwhzane z organizagijplacu budowy @cznie z projektem organizacji placu budowy), od reata jego
przekazania do odbioru koowego rob6t ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY PODSTAWOWE

® Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlabe. (U. nr 89, poz. 414 z goiejszymi zmianami),

® Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnid®2 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie,

® Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®200ku w sprawie dziennika budowy, monta
i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszersawierajcego dane dotygee bezpiecaestwa pracy i ochrony
zdrowia,

® Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 roku w sprawie szczego6towego zakresu i formy
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakredmaju robdt budowlanych, stwarzeyjch
zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi,
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® Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008u w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych,
® \Wszelkie roboty wite w specyfikacji wykonaw oparciu o aktualne obaazujace normy iprzepisy

S 02.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Sh svyymagania techniczne dotyz/ch wykonania i odbioru Robo6t, dotye/ch
zagospodarowania terenu, ktére zogtagkonane w ramactBUDOWA PLACU ZABAW

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanavazes¢ Dokumentow Przetargowych i naleje stosowa w zlecaniu i wykonaniu Rob6t
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot oftiych ST

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja obejmuszystkie czynnéei zwiagzane wykonaniem zagospodarowania terenu,
a wigc wykonanie robét pozycji nr 1 do 58 ,Przedmiarbdbzagospodarowanie terenu”

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i oléleniami
podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogélne wymagania dotygze Robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékavykonania robét i ich zgod§é z Dokumentagj Projektova,
Specyfikacy Techniczr, obowhzujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniimapektora Nadzoru. Ogéine
wymagania dotycgce robot podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

2. Materialy

2.1 Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw dodnéiw klasy B-10

2.2 podsypka piaskowa -wg PN-B-11113

2.3 warstwa podbudowy z tlucznia wg PN-S-06102

2.4 warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tagarstabilizowanego mechanicznie 0/63mm wg PN-$P61
2.5 warstwa odcinaga z piasku drobnoziarnistego wg PN-B-11113

2.6 Cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do hé&toklasy B-10

2.7 Woda : stosowana do betonéw misi spétaigmagania normowe i §& nie jest z wodocigu musi by zbadana wg PN-
88/B-32250 przed rozpoeziem robét oraz w przypadku stwierdzenia zaniecz@iz

2.8 Sktad mieszanki betonowej.

Sklad mieszanki betonowej powinienchystalony zgodnie z nogrPN-88/B-06250

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wylkeey lub wytworni betondéw i wymaga on zatwierdzemiaez
Inspektora Nadzoru.

Stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa grubegalaisy dgwiadczalnie powinien odpowiadaajmniejszej jamiskei.
Zawartcg¢ piasku w stosie okruchowym powinnacljgk najmniejsza i jednocgeie zapewnié niezlzdm urabialndé przy
zag:szczaniu przez wibrowanie

2.9 Piasek

Piasek winien speintavymagania norm PN-69/6721 oraz PN-79/B-12001

2.10 Zwir ptukany o grubéci ziaren od 1,5-2cm jednorodny, bez zanieczyszobeych i bez domieszek gliny.

2.11 Projektowana zieleniska

Miejsca zielone naley zagospodarowazieleni niska-trawa

3. Sprat

Do wytwarzania zaprawy musi &yzyty sprzt umazliwiajacy wagowe dozowanie sktadnikéw oraz betoniarka
przeciwbiena.

Wykonawca przyspujac do wykonania rob6t budowlanych powinien wykage mozliwoscia korzystania
Z nasgpujacego spretu :

- samochdd eizarowy

- samochdd samowytadowczy

- koparki

- sprzt do zagszczania gruntu (ubijak i zesgczarki mechaniczne)

- betoniarka

barakow6z zaplecza socjalnego

barakow6z magazynowy

4. Transport
Transport kruszyw
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Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpiegzaje przed zanieczyszczeniami
i nadmiernym zawilgoceniem.
- Transport cementu

Transport cementu i jego przechowywanie powinyiozgodne z BN - 88 / 6731-08
- Transport elementéw prefabrykowanych

Transport zewgirzny powinien odbywasic na samochodachegiarowych. Elementy naty rozmieszcz& uktada& na
podktadach drewnianych unietiwiajac przesunicie tadunku.

5. Skladowanie

- Cement,

Cement nalgy przechowywa w stalowych silosach,adz w workach, na utwardzonym podtg pod zadaszeniem,
zabezpieczafpym przed wptywami atmosferycznymi. Poszczegolnigaementu mugzbye rozdzielone i oznakowane.
- Wapno

Wapno nalgy przechowywé w stalowych silosach,aoiz w workach, na utwardzonym podig pod zadaszeniem,
zabezpieczafpym przed wptywami atmosferycznymi. Poszczegolnigaementu mugzbye rozdzielone i oznakowane.
- Kruszywa

Kruszywo naley sktadowd na utwardzonym i odwodnionym podtow sposob zabezpiecaey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

6. Wykonanie robét

Ogélne wymagania podano w ST S-00.00.00 WYMAGANISOLNE .

6.1 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru doegkacji projekt organizacji i harmonogram robotglydniajacy
wszystkie warunki w jakichdmla, wykonywane.

Zagzszczenie zasypki natg wykona ubijakiem mechanicznym.

Grubai¢ warstw zagszczanego gruntu nie powinnathwieksza nk 20 cm. Wilgotné¢ gruntu w czasie jego zeggczania
powinna by zblizona do wilgotnéci optymalnej. W przypadku gdy wilgotéiogruntu przeznaczonego do zagczania
wynosi mniej nk 80 °/o wilgotndci optymalnej, zagszczana, warstgruntu naley zwilzy¢ woda, w przypadku gdy
wilgotnos¢ gruntu jest wiksza nk 1,25 wilgotndci optymalnej, grunt przed przysieniem do zagszczania, powinien Iy
przesuszony w sposéb naturalny. Wilggthoptymalna gruntu oraz jego masa powinny twyznaczane laboratoryjnie.
Wskaznik zag:szczenia gruntu w przypadku zagczania i jednoczesnej kontroli powinien wydasiprzyblizeniu 1d=0,8.
6.2 Roboty ziemne i demoritave

Roboty ziemne polegana czsciowej niwelacji terenu.

- PLAC ZABAW

PROJEKTOWANE URADZENIA

6.3 ,HUSTAWKA WAGOWA”

Wymiary urzadzenia 3,00 m x 0,40 m, zakotwienie zgonie z zal&m producenta.

6.4 ,KONIK NA RESORACH”

Wymiary uradzenia 0,90 m x 0,30 m, wysakol,00 m, zakotwienie zgonie z zaleceniem producenta

6.5 ,PIASKOWNICA” z desek, wymiary uszizenia 3,00 m x 3.00 m

6.6 ,Urzadzenie Zabawowe”

6.7 tawka — tLAWKA NR 1"

Konstrukcja fawki drewniana o wym. 1,90 m x 0,70vwgs. 0,90 m

6.8 ,KOSZ NASMIECI”

Stalowe przytwierdzane do podéona fundamencie betonowym 25x25x25cm wylewanynoedgau gruntowym,

6.9 ,TABLICA INFORMACYJNA"

Zakotwienie zgonie z zaleceniem producenta.

6.10 Projektowana jest zidleiska

Miejsca zielone naley zagospodarowazieleni niska- trawa

6.11 Ogrodzenie metalowe lub sztachetowe

Projektowane ogrodzenie montowane na stupkach avegah, ocynkowanych lub réwnowae.

Przsta w osi dlugét 2,00 m, wysoké&e 1,10 m. Stupy ocynkowane wegire i na zewatrz (minimalna grub& pokrycia
275g/m2, z obydwu stron), zgodnie z narEN 10147. Nagpnie nakladana jest warstwa podktadowa

i ostatecznie stupy pokrywane groszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometréw). Kokoelony RAL 6005.

7. Kontrola jakosci rob6t.

7.1 Sprawdzaatest producenta na dostarczone materiaty

7.2 Sprawdzazgodnd¢ wykonywanych robot z Dokumentadprojektovw

8. Obmiar robat.

llos¢ robdt okrala sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora dtadz
i sprawdzonych w naturze.

9. Odbidr robot.
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- zgodndci wykonanychician ze ST i DokumentacProjektova
- sprawdzenie zgod&oi wymiaréw z DokumentagjProjektova

9.2. Odbidér kacowy.
Przy odbiorze kicowym powinny by przediczone nasipujace dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i bag@arotokoty wszystkich rob6t zanikegych.

10. Podstawa ptatnéci.
Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy peday Inwestorem i Wykonavic

11. Przepisy podstawowe

® Rozporadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatéw Budowlatyz dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowdarmontaowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr
13 p.93)

® Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dfia.12.1998 r w sprawie oboyzku stosowania
niektérych Norm Polskich dotygzych bezpieczestwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974).

WSZELKIE ROBOTY UETE W SPECYFIKACJI WYKONA® W OPARCIU O AKTUALNE OBOWAZUJACE
NORMY | PRZEPISY

11.1 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwane z tym tematem normy polskie (PN) i i@ame (BN), w tym w szczegoldoi:

N-EN 206-1:2003 Betony.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad@&znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad&znaczenia czaséw agiania i staléci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad&znaczenie stopnia zmielenia.
PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagarzakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oilenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskeka zagszczenia gruntéw.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania ceclcfimych i wytrzymatéciowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania prébek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Opr.:

12



