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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU GMINY CHEEMIEC W MIEISCOWOSCI WOLA
KUROWSKA NR.EWID.DZIAEKI 321.

1.0.

CEL OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu zostal sporzadzony w celu zgloszenia wdasciwemu organowi
administraqji samorzadowej robot zwigzanych z realizacja strefy rekreadji plenerowej (przestrzeni piknikowej, oraz
placu zabaw), a nie wymagajgcych pozwolenia na budowe, rozpisania przetargu na ich wykonanie oraz realizagji
robét budowlanych.

Zgodnie z Art.30.1. Ustawy Prawo Budowlane zgtoszenia wiasciwemu organowi wymaga budowa boisk szkelnych
(utwardzer: terenu), obiektow matlej architektury w miejscach publicznych, a takze ogrodzen od strony przestrzeni
publicznych.

Zqodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegéfowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkgjonalno- uzytkowego, dokumentacja projektowa stugca do episu przedmiotu zaméwienia na wykonanie rob6t
budowlanych, dla kidrych nie jest wymagane pozwolenie na budowe, sktada sie m.in. z plandw, rysunkow i innych
dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie zakresu robot budowlanych podstawowych i dokiadnej
lokalizacji ich wykonywania, a takze z przedmiaru robét, stanowiacego kolejny tom dokumentacji projektowej.

2.0.

PODSTAWA OPRACOWANIA

o Normy: PN-EN 1176-1/2009, PN-EN 1176-2/2009, PN-EN 1176-3/2009, PN-EN 1176-4/2009, PN-EN 1176-
5/2009, PN-EN 1176-6/2009, PN-EN 1176-7/2009, PN-EN 1176-10/2009, PN-EN 1176-11/2009, PN-EN
1177/2009

o  Pozostate obowigzujace normy i przepisy

e  Aktualna mapa do celéw projektowych

e Umowaz Inwestorem

3.0.

PRZEDMIOT INWESTYCI

Przedmiotem ihwestyc}i jest budowa strefy rekreacyjnej na niezabudowanej czesci dziatki nr 321 w Woli
Kurowskiej, a w szczegbinosci montaz urzadzen matej architektury i strefy piknikowej, urzadzenia placu zabaw(
zestaw zabawowy, hustawka wagowa, hustawka wahadtowa, bujak podwdjny- pieski)

4.0.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana na niezabudowanej czesc dziatki 0 numerze ewidencyjnym
321. Przedmiotowy teren jest nie zabudowany, pokryty nawierzchnig trawiastg. Teren objety zagospadarowaniem
nie jest ogrodzony.

5.0.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

[F35

Na terenie inwestyqji projektuje sig zrealizowac nastgpujace obiekty budowlane: urzadzenia mafej architektury i
strefy piknikowej oraz plac zabaw.

Plac projektuje sie umiesci¢ zgodnie z §40 pkt.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuewanie (nastonecznienie placu zabaw 4 godziny,
liczone w dniach réwnonocy {21 marca i 21 wrzesnia) w godzinach 12-16).

UWAGA!

Ze wrgledu na duze zréznicowanie wysokosci terenu, wyznaczone strefy naleiy ksztattowac w formie tarasowe;.
Nalezy dostosowa¢ wysokosc da innych planowanych inwestycji na terenie dziatki.
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6.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej piaskowej:
Powierzchnia nawierzchni trawiasta 465,68 m?
Zakres opracowania: 607,46 m”.
Powierzchnia biologicznie czynna terenu objetego opracowaniem
7.0.  PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
Obiektem budowlanym stanowigcym przedmiot inwestygji jest kompleks rekreacji plenerowej. Przedmiotowy
obiekt jest miejscem, ktére ma zapewniac dzieciom ruch oraz rekreacje. Plac zabaw pod wzgledem uzytkowym
podzielony zostat na strefy zabawy (indywidualnej i w grupie) zlokalizowanych na nawierzchni bezpiecznej
(nawierzchnia piaskowa). Gtownym zatozeniem przy doborze urzadzen byfa ich wielofunkcyjnos¢, polegajaca na
umozliwieniu dzieciom wykonywania jak najwiekszej liczby réznorodnych aktywnosd oraz mozliwos¢
wykorzystywania ich przez wieksza liczbe dzied w jednym momendie, co sprzyja integracji i uczy wspétdziatania.
Strefa piknikowa ma aktywizowac osoby w kazdym wieku i zacheci¢ do wspdlnej rekreacji na Swiezym powietrzu.
8.0. FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO. SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | ZABUDOWY

Projektowana strefa rekreacyjna bardzo dobrze wpisuje sie w otaczajacy krajobraz ze wzgledu na zastosowanie na
nim wylaznie materiatow i urzadzen wysokiej jakosci, o wysokich walorach estetycznych, a takze zastosowanie
kolorystyki.

Zastosowane urzadzenia oraz materiaty muszg posiadac certyfikaty i atesty potwierdzajace bezpieczenstwo ich
konstrukgji, spetnienie odpowiednich warunkéw higienicznych, a takze ochrony $rodowiska. Urzadzenia zostaly
zlokalizowane z uwzglednieniem stref bezpiecznego uzytkowania/strefy swobodnego upadku podanych przez
producenta oraz wytycznych wynikajacych z norm,

Zasady majace na celu wyeliminowanie niebezpieczenstw na placu zabaw, stosowane przy projektowaniu
lokalizadji pojedynczych urzadzen oraz grup urzadzen zostaly wyjasnione ponizej.

Zaleznosci pomiedzy komunikacja, obszarem wolnym oraz obszarem upadku.

Sqsiadujace obszary wolne* oraz obszar wolny* i obszar upadku** nie powinny na siebie zachodzi¢. Wymaganie to
nie dotyczy obszaru wspélnego miedzy elementami urzgdzenia w grupie urzadzen. W obszarze wolnym* nie
powinny znajdowac sie zadne przeszkody. Obszaru wolnego® nie powinny przecina¢ gtéwne szlaki poruszania sig w
obrebie placu zabaw. W wiekszosci wypadkow obszary upadku™ moga na siebie zachodzic. Nie dotyczy to
urzadzen takich jak karuzele, hustawki, gdzie wystepuje wymuszony ruch uzytkownika.
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*)0bszar wolny: Przestrzen zajmowana przez uzytkownika wykonujacego ruch wymuszony przez urzadzenie
{zjezdzanie, hustanie, kolysanie). Obszar wolny to ciag cylindrycznych obszaréw reprezentujgcych uzytkownika
zaczynajacy sie na powierzchni nosnej i prostopadty do niej, wzdtuz wymuszonej Sciezki ruchu uzytkownika. W
wyznaczaniu obszaru wolnego nalezy uwzgledni¢ mozliwe przemieszczenia urzadzenia i uzytkownika. Wymiary
cylindra sg zréznicowane, w zaleznosci od pozycji uzytkownika (stojaca, siedzaca, w zwisie} | wynosza odpowiednio:
r=100cm, h=180cm dla pozydji stojacej, r=100cm, h=150cm dla pozycji siedzacej oraz r=50cm h=-30cm w zwisie.

**)0bszar upadku: Przestrzen zajmowana przez uzytkownika spadajaceqo z uniesionej czesci urzadzenia. Obszar
upadku zaczyna sie na wysokosci swobodnego upadku. Obszar upadku wyznacza, na podstawie norm, producent
urzgdzenia.

***Wysokos¢ swobodnego upadku: Najwigksza odlegfos¢ pionowa pomigdzy wyraznie okreslong powierzchnia
podparcia data a znajdujaca sie nizej powierzchnig, na ktéra ono spada.

**¥¥)Przestrzen minimalna: Przestrzen niezbedna do bezpieznego uzytkowania urzadzenia, kidra skfada sie z:
przestrzeni zajetej przez urzadzenie, obszaru wolnego oraz ebszaru upadku,

Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie umiesci¢, rozmieszczone zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu, nastepujace obiekty matej architektury;

Urzadzenie nr 1. TABLICA INFORMACYINA, konstrukcja wykonana ze stalowych rur, wszystkie elementy
cynkowane i malowane proszkowo, Tablica o catkowitej wysoko$ci 200cm,

Urzadzenie nr 2. tAWKA, wykonana ze stalowych elementow cynkowanych i malowanych proszkowo. Oprécz
klasycznego zastesowania umozliwia réwniez wykonywanie ¢wiczen z wykorzystaniem wiasnej masy ciata.

Urzadzenie nr 3. KOSZ NA SMIECI konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej i malowej proszkowo. Kosz z
daszkiem ograniczajacym dostawanie sie wody opadowej.

Urzadzenie nr 4. ZESTAW ZABAWOWY, konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej i malowej proszkowo.
Zestaw z dwoma wieZami i jedng zjezdZalnia. Na podest prowadz3 Scianka wspinaczkowa oraz ,kodi grzbiet”. Dwa
podesty sa polgczone ze sobg mostkiem finowym. Ciekawa kolorystyka i stylizacja pobudza wyobraznie dziecka.

Urzadzenie nr 5. HUSTAWKA WAHADLOWA, konstrukeja wykonana ze stali nierdzewnej, wszystkie elementy
malowane proszkowo. Wzmacnienie stawdw oraz migsni talii, poprawa kraZenia. Hustawka wyposazona w jedno
siedzisko typu kubetek i jedno typu deseczka.

Urzadzenie nr 6. HUSTAWKA WAGOWA, konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej i malowanej proszkowo z
siedziskami z ptyty polietylenowej HDPE. Hustawka umozliwia zabawe dwoém dzieciom w jednym czasie i wymaga
ich wspélpracy.

Urzadzenie nr 7. BUJAK, siedzisko wykonane z tworzywa HDPE o grubodci 15 mm, montowane na sprezynie
stalowej. Ciekawa stylistyka i kolorystyka pobudza wyobraZnie dzied i stanowi ciekawy element w przestrzeni
placu.
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Urzadzenie nr 8. LAWKOSTOL, wykonana ze stalowych elementéw cynkowanych i malowanych proszkowo.
Doskonale nada sie na piknik rodzinny lub z przyjaciéimi. Oprécz klasycznego zastosewania umozliwia rowniez
wykonywanie cwiczert z wykorzystaniem whasnej masy ciata.

Urzadzenie nr 9, ALTANA , drewniana prosta konstrukcja

Urzadzenie nr 10. GRILL ZEWNETRZNY, murowany

Urzadzenie nr 11. SCHODY TERENOWE, kostka betenowa- 6cm uldadana miedzy obrzezami betonowymi.

Tabliczki informujace o sposobach wykorzystywania danego urzadzenia i przestrzeganiu zasad bezpieczeristwa,
trwale zamocowane.

Elementy zagospodarowania terenu nalezy utrzymywa¢ w odpowiednim stanie techniznym poprzez requlame

kontrole,

prace porzadkowe, a takze remontowe.

9.0.

FORMA OBIEKTU, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINO- MATERIALOWE, WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA.

LOKALNE UWARUNKOWANIA

Przedmiotowa dziatka jest poroénieta trawz{. Przyjeto, ze obiekt nalezy do pierwszej kategorii
geotechnicznej {prosta konstrukgja oraz proste warunki gruntowe) i glebokes¢ przemarzania gruntu
wynosi 120 cm oraz wody gruntowe wystepujg ponizej glehokosd przemarzania gruntu (grunty
przepuszczalne).

PRACE PRZYGOTOWAWCZE (WYLACZENIE TERENU, ORGANIZACJA BUDOWY, PRACE PORZADKOWE, WYW0Z
ZANIECZYSZCZEN)

Przed przystapieniem do robot Wykenawca ma obowiazek wydzieli¢, odpowiednio zabezpieczyC i
oznakowal teren budowy, a takie przygotowal zaplecze budowy. Nalezy dokonac dokladnego
sprawdzenia catego omawianego terenu i jego otoczenia w celu wyeliminowania jakichkolwiek utajonych
zagrozen i ostrych, niebezpiecznych przedmiotow mogacych znajdowa¢ sie przy budynkach i matej
architekturze. Nalezy zebra¢ znajdujace sie na terenie budowy zanieczyszczenia oraz wywieid je poza
teren budowy.

PRACE ZIEMNE (ZDJECIE DARNE, USUNIECIE HUMUSU, KORYTOWANIE, WYKOPY, UTWARDZENIE DNA
WYKOPU)

RS TESHPMETZRNY

Roboty ziemne nalezy wykona¢ koparko-fadowarkg lub reanie. Nalezy usunad warstwe dami oraz
humusu z calego terenu przeznaczonego pod budowe obiektéw rekreacyjno-sportowych. Ziemig z
wykopu, a takze pozostatosci organiczne, nalezy wywieZ¢ poza teren budowy.

STROMe O
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10.0

HARMONOGRAM PRAC PRZY REALIZACH PLACU ZABAW

TELZH R E S

wylaczenie terenu prac z ruchu pieszego poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie,
wytyczenie projektowanych obiektéw,

wyznaczenie drog transportu oraz miejsc sktadowania materiatow i stagjonowania sprzetu poprzez
odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie,

roboty porzadkowe oraz wywdz zanieczyszezen, karczowanie pni, demontaze,

zdjeciei zlozenie w pryzmy darni,

usuniecie i wywoz warstwy humusu,

wykorytowanie terenu do projektowanej rzednej {przy korytowaniu i wykonywaniu obrzezy nalezy
zwrddi¢ uwage na mozliwosc kolizji z sieciami podziemnymi),

usuniedie zarodnikéw, grzybéw, roslin oraz korzeni drzew w wykopie, zabezpieczenie krawedzi wykopu
oraz jego odwodnienie,

utwardzenie dna wykopu,

montaz obrzezy

wykonanie i zageszczenie kolejnych warstw podbudowy,

wykonanie i zabezpieczenie wykopéw pod fundamenty urzadzen dla strefy rekreadji plenerowej,
wylanie fundamentow pod urzadzenia strefy rekreacji plenerowej,

osadzenie stupkdw oraz kotew w stopach fundamentowych,

montaz elementéw matej architektury i urzadzen strefy rekreacji plenerowej,

wykonanie nawierzchni piaskowej bezpiecznej

zaldadanie trawnikow, zieleni

usuniecie zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na czas budowy, uprzatniecie terenu,
przywrocenie ruchu pieszeqgo.
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11.0.  INFORMACIE DODATKOWE

Przedmiotowy dziatka nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Przedmiotowy teren nie lezy na terenach eksploatadji gérniczej.

Przewidywana inwestycja nie wptynie negatywnie na Srodowisko naturalne oraz higieng i zdrowie uzytkownikdw.
Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowac na hudowie.

W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy zwrdcic sie z zapytaniem odpowiednio do projektanta i/lub dostawcy
okreslonego systemu/ materiatow.

Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiadac obowiagzujacym normom oraz posiada¢ wymagane atesty i
certyfikaty.

Wszystkie zastosowane materialy nie moga stanowic zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw.

Nalezy bezwzglednie przestrzegad technologii i wymagan producentow.

Prace budowlane nalezy wykonac z nalezyta starannoscig, wiedzg i sztuka budowlang oraz wg. specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob 6t budowlanych.

Projektant przeprowadzit analize oddziatywania inwestyqji objetej projektem w zakresie oddziatywania

elementéw zagospodarowania terenu, na sasiednie dziatki budowlane. Zakres analizy dotyczyt potendjalnego
oddziatywania obiektu zwiazanego z jego funkgja, przestanianiem lub zacienianiem przez obiekt terenéw sasiednich oraz
potengalnych wykluczeri w zakresie lokalizagji zabudowy lub urzadzen budowalnych na dziatkach sasiednich. Po
przeprowadzeniu analizy projektant ocenia iz obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza teren inwestydji dlatego nie
wptywa niekorzystnie na dziatki sasiednie oraz nie ograniczy mozliwosci ich zabudowy. Podstawa prawna Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ze zmianami - (t.j. Dz.U. z 2013 r poz. 1409)

Opracowanie:
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Mapa do celow projektowych

opracowanie jednostkowe
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PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:
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ZESTAWIENIE MBEEY ARCHITENTURY
L. TABLICA INFORMACYJNA 1 szT.

LELAWKA 1 szZT.
3,KOSZ NA SMIECI 1 szT.

A ZESTWA ZABAWOWY 1 szT.

5 HUSTAWKA WAHADLOWA 1szT.
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1. BUJAK PODWOUJNY 1 szT.

8. LAWKOSTOE 1 SzZT.

9.ALTANA 1 SZT.
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LSCHODY TERENOWE 1 szT.
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NAWIERZCHNIA PIASKOWA

WARSTWA AMORTYZUJACA
UPADEK, PIASEK PLUKANY 0

WIELKOSCI ZIARNA 0,2-2 mm,
GRUBOSE 30 cm .

WARSTWA ODCINAJACA Z
GEOWLOKNINY SEPARACYJNO-
FI1LTRACYJNE

GRUNT RODZIMY DOGESZCZONY
POWIERZCHNIOWDO

TRAWNIK Z SIEWU

GRUNT ZASYPOWY
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SRODAWLKP. 12.2015 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U.z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdZniejszymi zmianami) OSWIADCZAM, ze
projekt zagospodarowania terenu

KOMPLEKSU REKREACJI PLENEROWEJ w Woli
Kurowskiej w Gminie Chetmiec o numerze ewid.
dziatki 321

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Moa NoSs_ b

MGR 1NZ. ARCH. MARTA WACHDWIAK
urr., NR SB/'WPOKK/UPB/'2011
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTOMICZNEJ
D0 PROJEKTOWANIA HEZ OGRANIGZEN




RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ,
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA -

1. Przewodniczacy Komisji: mgrinZ arch.  Andrzej] Nowak
T Or T e B 2. Sekretarz Komisj mgrinz. arch.  Elzbieta Buchholz-Walenciak
WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW 3. Z-ca przewodniczacego kom mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)
OKREGOWA: KOMESTIA KWALIFIKACYING 4, Cztonek Komisii: mgrinz. arch.  Stefan Bajer
l.dz. 81 WPOKK /2011 Poznan, dni dnia 2011r. L -
o TR cola & iRl 5. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Malgorzata Matusiewicz

sygnatura akt: WOIA - OKK /UpB /69 /2011 j

6, Czlonek Komisji; mgrinZ. arch.  Stanisiaw Mikolajczak BRI 4 o i 4
DECYZJA nr 58 | WPOKK/ UpB/ 2011 7. Czlonek Komisji: mgr inz arch.  Anna Plesifiska a 17
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1, - o . o g. I J
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 1118 z pn. zmian.), art, 11124 ust 1 pki 2 8 Czionek Komisj: mgrinz. arch.  Eryk Sieiniski e T

ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inZynierow budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zmian.), § 7 ust 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transporty |
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.

z 2006r, Nr 83, poz. 578 z pozn. zmian.) oraz art. 104 i 107 § 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 88, poz.1071 z pdzn. zmian.)

9. Czlonek Komisji:

mgrinz. arch.  Szymon Weyna

stwierdza sig, ze

Pani

mgr inz. arch, Marta Anna Wachowiak
ur. 12 listopada 1982r.
; corka Jerzego

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysluguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architekiow. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktdry wydat decyzje . Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopalskiej Ckregowej 120y Architektow,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzii.

5, 74 ’
3 e Orzymuie:
y «\).Q (w. \ 1) arch, Marta Anna Wachowiak 63 000 Sroda Wikp, Osiedle Piastowskie 22
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buaw €] ,_ Nowak 3 Wielkopolska Okragowa Rada lzby Architektow RP 81-T72 Poznan, Stary Rynek 56
\ architekt 4 .43
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Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Wielkopoiska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marta Wachowiak
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 58 /WPOKK/UpB/2011,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0894.

Czionek czynny od: 19-03-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-07-2015 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31~12-2015r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0894-7B91-3B55-134B-DFD8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznyrn serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.



