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1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:
Nazwa budynku: Obiekt sportu i rekreacji-kryta ptywalnia

Adres budynku: 33-395 Chetmiec, ul. Marcinkowicka 9

Nazwa inwestora: Gmina Chelmiec

Adres inwestora: 33-395 Chelmiec, ul. Papieska 2

1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: Ill

Stacja meteorologiczna: Nowy Sgcz

Powierzchnia zabudowy A,=913,65 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=1846,81 m?

Powierzchnia netto A=1913,21 m?

Kubatura po obrysie zewnetrznym V,=10399,42m3

Kubatura ogrzewana budynku V=8401,15 m?

Liczba kondygnacji: 2 + 1

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania nha energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i wentylaciji

2.1.1. System projektowany
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Q 1na [KWh/rok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Olej opatowy | 90,0 68005,7
2 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Odzysk 10,0 7556,2

2.1.2. System alternatywny
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Q hna [KWh/rok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Olej opatowy | 90,0 68005,7
2 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Odzysk 10,0 7556,2

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania ha energie uzytkowg dla systemu przygotowania cieplej

wody

2.2.1. System projektowany
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw,na [KWh/roK]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Olej opatowy | 100,0 3794,6

2.2.2. System alternatywny
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Q w,na [KWh/rok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 100,0 3794.6

stoneczna
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2.3. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu chtodzenia

2.3.1. System projektowan

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna 100,0 1030,2

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna 100,0 1030,2

2.4. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu oswietlenia
wbudowanego

2.4.1. System projektowan

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna 46138,0

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

46138,0

3. Dostepne nosniki energii:
energia elektryczna, energia stoneczna, gaz ziemny, biomasa.

4. Warunki przylgczenia do sieci zewnetrznych:
sie¢ gazowa, sie¢ elektroenergetyczna.

5. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy porownawczej

TAK, Zrodio 'kociot olejowy’ o udziale NIE.
procentowym 90,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku
- Olej opatowy 0 wH=1,10, typu Kotty
niskotemperaturowe na paliwo gazowe
lub ciekte, z zamknieta komorg spalania i
palnikiem modulowanym, o mocy
nominalnej powyzej 120 do 1200 kW o
sprawnos$ci wytwarzania nH,g=0,94,
Ogrzewanie wodne podtogowe w
przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z regulatorem dwustawnym
lub proporcjonalnym P o sprawnosci
regulacji nH,e=0,89, C.o. z lokal. zrodta
ciepta usytuow. w ogrzew. budynku z
zaizolow. przewodami, armaturg i
urzgdzen. w przestrz. ogrzew. o
sprawnosci przesytu nH,d=0,96, System
ogrzewania bez zasobnika ciepta o
sprawnos$ci akumulacji nH,s=1,00, Zrédio
‘nagrzewnice wentylacyjne' o udziale
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procentowym 10,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku
- Odzysk o wH=0,00, typu Podgrzewacze
elektrotermiczne o sprawnosci
wytwarzania nH,g=1,00, Elektryczne
grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe i promiennikowe z
regulatorem proporcjonalnym P o
sprawnosci regulacji nH,e=0,91, Zrédio
ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie
elektryczne, piec kaflowy, kominek) o
sprawnosci przesytu nH,d=1,00, System
ogrzewania bez zasobnika ciepta o
sprawnosci akumulacji nH,s=1,00.

TAK; wentylacja mechaniczna nawiewno-
wywiewna o strumieniach powietrza
Vvel=2212,50 m¥h, Vve2=93,43 m%h;
wentylacja mechaniczna nawiewno-
wywiewna dziatajgca okresowo o
strumieniach powietrza Vvel=34723,89
m3/h, Vve2=164,55 m*/h, Vve3=0,00 m*/h,
Vve4=822,73 m*h.

NIE.

TAK, Zrédio 'cwu' o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w budynku - Olej
opatowy o wW=1,10, typu Kotty
kondensacyjne, opalane gazem ziemnym
lub olejem opatowym lekkim, o mocy
powyzej 50 kW o sprawnosci wytwarzania
nW,g=0,88, Centr. podgrz. wody — sys. z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem
pracy, z pionami instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajgcymi izolowanymi o
sprawnosci przesytu nW,d=0,80, Zasobnik
cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 r. o sprawnosci akumulacii
nw,s=0,84.

TAK, Zrédio ‘'cwu' 0 udziale procentowym
100,00 % na paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w budynku —energia
stoneczna, typu kolektor stoneczny o
sprawnosci wytwarzania n\W,g=0,70.
Centr. podgrz. wody-syst. z
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami
instal. i przew. rozprowadz.
izolowanymi o sprawnosci przesytu
nW,d=0,70. Zasobnik cieptej wody
uzytkowej wyprodukowany po
2005r. o sprawnosci akumulacji
nWw,s=0,85.

TAK, Zrédio 'zrédo chiodzenia' o udziale
procentowym 100,00 % Agregaty do
schtadzania cieczy ze skraplaczem
chtodzonym cieczg, Sprezarki spiralne
typu scroll + czynnik R407C
ESEER=5,00, typu Klimatyzator
rozdzielony (duo-split) ze skraplaczem
chtodzonym wodg o sprawnosci rozdziatu
nC,d=0,98, Instalacje hydrauliczne
systemu chtodzenia wyposazone w
zawory regulacyjne tréjdrogowe
zainstalowane przy chtodnicach powietrza
o sprawnosci regulacji nC,e=0,94, System
chtodzenia bez zasobnika chtodu o
sprawnosci akumulacji nC,s=1,00.

NIE.

TAK, Zrédio ‘o$wietlenie’ o regulacji
Sciemnienie fotokomérkowe z czutoscig
na $wiatto dzienne wplywu $wiatta
dziennego o wspétczynniku FD=0,90, i
regulacji Automatyczne
wigczenie/sciemnianie, wptywu
nieobecnosci pracownikdéw w miejscu
pracy FO=1,00, i wspotczynniku
obcigzenia natezenia oswietlenia Fc=0,90,
0 sumarycznej mocy opraw
oswietleniowych Pn=12403,85 W.

NIE.

6. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

6.1. Budynek projektowany
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Miejscowe wytwarzanie energii w
budynky - Olb] opalowy 90,0 |0,80 [10,08 |[kwh/  |84675,2 8400,3 ok
Miejscowe wytwarzanie energiiw | 145 1991 100 |kWhkwh |8303,5 8303,5 KWh/rok

budynku - Odzysk

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna

- 1,00 |kWh/kWh|8673,6 8673,6 kWh/rok

6.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynky - Olb] opalowy 90,0 |0,80 [10,08 |[kwh/l  |84675,2 8400,3 ok
Miejscowe wytwarzanie energiiw | 145 1991 100 |kWhkwh |8303,5 8303,5 KWh/rok

budynku - Odzysk

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna

- - 1,00 |kWh/kWh|8673,6 8673,6 kWh/rok

6.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego

Zuzycie nosnikéw energii na ogrzewanie i wentylacje

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Olej opatowy
[I¥rak]

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Odzysk
[kivhirok]

Siet
clektroenergetyczna
systemowa

Energia
elektryczna
[kivh/

rok]

00 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000

Miejscowe Miejscowe Siec

wytwarzanie energii w wytwarzanie energii w elektroenergetyczna
budynku - Olej budynku - Odzysk systemowa - Energia
opalowy [I/rok] [KWh/rok] elektryczna [kWh/rok]

Projektowany
Alternatywny

84003 | 53035 \ %736 |

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikdw energii dla systemu ogrzewania i wentylacji

7. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody
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Miejscowe wytwarzanie energiiw | 1000|959 10,08 |kwhi | 6416,8 636,6 lirok
budynku - Olej opatowy

Sie¢ elekiroenergetyczna i . 1,00 |kWh/kwh [724,0 724,0 KWhirok
systemowa - Energia elektryczna

7.2. Budynek z alternat

nymi zrédtami

Miejscowe wytwarzanie energiiw | 1546 1959 1,00 |MJkg |64168 23100,1 kWh/rok
budynku - Energia stoneczna

Sie¢ elekiroenergetyczna i . 1,00 |kWh/kwh [724,0 724,0 KWhirok
systemowa - Energia elektryczna

7.3. Porébwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Olej opatowry
[IFrak]

Zuzycie nosnikdw energii na przygotowanie cieple] wody

Siec
elektroeneryetyczna
systermowa

Energia
elektryczna
[kWWh/

rak]

Miejscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Energia
stoneczna
[kWWhirok]

Projektowany

] 50000

Miejscowe

100000 150000

Siec

wytwarzanie energii w elektroenergetyczna

budynku - Olej
opatowy [I/rok]

systemowa - Energia
elektryczna [kiWh/rok]

200000

250000

Miejscowe
wytwarzanie energii w
budynku - Energia
stoneczna [kKWh/rok]

00

Alternatywny

23100,1

Wykres poréwnawczy zuzycia no$nikow energii dla systemu przygotowania cieptej wody

8. Charakterystyka zrodet chtodu systemu chtodzenia
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Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna

100,0 (4,61 1,00 |kWh/kwh |223,7

223,7

kWh/rok

Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia elektryczna

- 1,00 |kWh/kwh|1527,9

1527,9

kWh/rok

8.2. Budynek z alternat

nymi zrédtami

Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia elektryczna

100,0 (4,61 1,00 |kWh/kwh |223,7

223,7

kWh/rok

Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia elektryczna

- 1,00 |kWh/kwh|1527,9

1527,9

kWh/rok

8.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla systemu chtodzenia

Zuzycie noshikow energii na systemy chtodzenia

Siet
elektroenergetyczna
systernowa

Energia
elektryczna
[kvh

rok]

an a00,0 10000 1500 0

Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna [KWh/rok]

Projektowany

Alternatywny 17516

9. Charakterystyka zrodet oswietlenia systemu o$wietlenia wbudowanego

9.1. Budynek projektowany
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Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna

100,0 (1,00 1,00 |kWh/kwh |46138,0 46138,0 kWh/rok

9.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna

100,0 |1,00 1,00 |kWh/kWh |46138,0 46138,0 kwh/rok

9.3. Porébwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego

Zuzycie nosnikow energii na systemy oswietlenia wbhudowanego

Sied
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elektryczna
[k¥ihi

rok]

oo 100000

200000

Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna [kWh/rok]
Projektowany 461380

30000,0 40000,0

Alternatywny 4613530

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla systemu oswietlenia wbudowanego

10. Wykresy poréwnawcze zuzycia nosnikbéw energii
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Zuzycie nosnikow energii w budynku projektowanym

[
co

Ciwl

|
|
Chigd h
0

0l

50000 100000 150000 20000,0 250000
co Cwu Chidd

Miejscowe 84003 B35 6 oo
wytwarzanie
m energii w
budynku - Olej
opatowy [l/rok]

Miejscowe 8303 5 oo oo
wytwarzanie
energii w
budynku -
Odzysk
[KWh/rok]

Siec 86736 7240 1751 6
elektroenergetycz)|
systemowa

Energia
elektryczna
[kWh/

rok]

Wykres zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systeméw w budynku projektowanym

Zuzycie nosnikow energii w budynku ze Zrodtami alternatywnymi

co

il

Chidd

a000,0 100000 158000,0 20000,0 250000

co CWu Chtéd
Miejscowe 84003 0o oo
wytwarzanie
m energii w
budynku - Olej
opatowy [lirok]

Miejscowe g303.5 0o oo
wytwarzanie
energii w
budynku -
Odzysk
[kWh/rok]

Sieé 8673 6 72410 17518
elektroenergetycz)

Miejscowe on 231001 oo
wytwarzanie
energii w
budynku -
Energia
stoneczna
[kWh/Tok]

Wykres zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systeméw w budynku ze zrédtami alternatywnymi
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systermowsa

Zuzycie nosnikdow energii dla wszystkich systemdw w budynku

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Olej opatowy
[Ifrok]

Miejscowe
weytwrarzanie
energii w budynky
- Odzysk
[k¥Whirak]
Siet
elektroenergetyczna

Emtiitanwe
eleldvgnzonie
[Hedbirii we budynkou
rubnergia
stoneczna

‘l[

[k¥Vhirak] 04

Miejscowe

wytwarzanie

energii w

budynku - Olej
opatowy [I'rok]

Projektowany

100000

20000,0

Miejscowe

wytwarzanie

energii

Odzysk
[KWhiro

300000
Siec

w

budynku -

400000

elektroenergetyczna
systemowa

k] Energia
elektryczna

[kWh/
rok]

a7287 2

500000

Miejscowe
wytwarzanie
energii w
budynku -
Energia
stoneczna
[kKWh/rok]

op

Alternatywny 3400 3

3303

5

57287 2

231001

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systeméw w budynku

11. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegoélnych systeméw i nosnikow energii

Miejscowe
wytwarzanie energii w
budynku - Olej
opatowy

11.1. Budynek projektowan

kg/m® | 8,550000

5,000000

0,600000

1650,000
000

1,800000

0,000000

0,000000

Miejscowe
wytwarzanie energii w
budynku - Odzysk

kg/GJ | 0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWwh | 0,009100

0,002300

0,000690

0,812000

0,001500

0,000003

0,000000

elektroenergetyczna

Miejscowe

wytwarzanie energiiw | s | g 550000 | 5,000000 | 0,600000 | 2620:900 | 1 860000 | 0,000000 | 0,000000
budynku - Olej 000

opatowy

Sie¢ kg/kWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
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systemowa - Energia
elektryczna

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWwh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

11.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe

wytwarzanie energii w 3 1650,000

budynku - Olej kg/m 8,550000 | 5,000000 | 0,600000 000 1,800000 | 0,000000 | 0,000000
opatowy

Miejscowe

wytwarzanie energiiw| kg/GJ | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
budynku - Odzysk

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

Miejscowe
wytwarzanie energii w
budynku - Energia
stoneczna

kg/GJ | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kwh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kwh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

12. Bezposredni efekt ekologiczny

12.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

178,722742 173,279956 5,442786
70,827550 67,644634 3,182916 4,49
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CO 13,115052 12,733102 0,381950 2,91
CO; 23963,996222 22913,633948 1050,362274 4,38
PYL 32,990143 31,844294 1,145850 3,47
SADZA 0,030103 0,030103 0,000000 0,00
B-a-P 0,000602 0,000602 0,000000 0,00

12.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego

SO2 [Kgirok]

NOX [kg/rok]

700 —
1500 600 — — —
500 — — —
1000 400 — ——] I
300 — — —
500 200 — — —
100 — — —
oo on — —
Projektowany | Alternatywny Projektowany | Alternatywny
502 78,7 1733 NOX 08 67 B
B [kgirok] [kgérok]
CO [kg/rok] CO2 [kg/rok]
20| 30000,0
25000,0
150
20000,0
100 15000,0
10000,0
a0 50000
oo
0o Projektowany | Alternatywny
Projektowany | Alternatywny - Co2 239640 22M3E
[mCO [kgfrok] 131 127 [kgdrok]
PYL [kg/rok] SADZA [kg/rokK]
400 1.0
350
300 — — — 08
250 — ] ] 0g
200 — — —
150 — — — 0.4
100 — — — 02
a0 — — —
oo — — on I —
Projektowany | Alternatywny Projektowany | Alternatywny
PYE 330 318 SADZA oo oo
[karok] [kafrok]
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B-a-P kg/rok
0g
0e
04
02
0o
Projektowany | Alternatywny
= Gk | "

13. Wyniki analizy poréwnawczej i wybOr systemu zaopatrzenia w energie

13.1. Obliczenia wspoétczynnikdw toksycznosci

Wartosci wspotczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu 0 Rozporzgdzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substanciji w
powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz = €soz/€ = 20/20 mg/m? = 1,00

Knox = €soz/€ = 20/40 mg/m? = 0,50

Kco = esoz/e: = brak wymagan

Kcoz = esoz/e; = brak wymagan

Kpve = €so2/er = 20/40 mg/m?® = 0,50

Ksapza = €soz/er = 20/8 mg/m?® = 2,50

Kg-ar = €s02/€; = 20/0,001 mg/m? = 20000,00

13.2. Tabela emisji rownowaznej

. . Emisja Emisja
. . Emisja - Emisja - . . . .

: Wspétczynnik réwnowa zna - réwnowa zna -
Emitowane toksyczno $ci EEimE ENEYE 2 Budynek Budynek z
Zanieczyszczenie Y projektowany alternatywnymi udy y :

K [kg/rok] 2rédtami [kgirok] projektowany alternatywnymi

[ka/roK] zrodtami [kg/rok]
SO, 1,00 178,722742 173,279956 178,722742 173,279956
NOx 0,50 70,827550 67,644634 35,413775 33,822317
PYL 0,50 32,990143 31,844294 16,495072 15,922147
SADZA 2,50 0,030103 0,030103 0,075257 0,075257
B-a-P 20000,00 0,000602 0,000602 12,041076 12,041076
t aczna emisja rownowa zna 242,747922 235,140753

13.3. Wykres emisji rownowaznej
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Emisja rownowazna [kg/rok]
3000
2500
2000
150,0
100,0
500
on
Budynek Budynek z
projektowany | alternatywnymi
Zradtami
Emisja 2427 2351
FOwnOwazna
Wiy
rok]

13.4. Wybor systemu:
Na podstawie powyzszej analizy srodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant alternatywny.
Efekt Srodowiskowy wyrazony w emisji rbwnowaznej jest o 3,1% (7,61 kg/rok) korzystniejszym niz
wariant projektowany. Jednakze przy tak nieznacznej roznicy w efekcie Srodowiskowym inwestor
wybrat wariant projektowany.

14. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdlne paliwa

14.1 Budynek projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi

1 Miejscowe wytwarzanie energii w 3,74 -
budynku - Olej opalowy
Miejscowe wytwarzanie energii w

2 budynku - Odzysk 0,00 Z/kwh

3 Sie¢ elektroenergetyczna 0.60 A/kWh
systemowa - Energia elektryczna

4 Sie¢ eIektroenergetyczna 0,50 Z/kWh
systemowa - Energia elektryczna

14.2 Budynek z alternatywnymi zrodtami energii

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi

1 Miejscowe wytwarzanie energii w 3,74 -
budynku - Olej opatowy
Miejscowe wytwarzanie energii w

2 budynku - Odzysk 0,00 Z/kwh

3 Sie¢ elektroenergetyczna 0,60 Z/kWh
systemowa - Energia elektryczna

4 Miejscowe wytwarzanie energii w 0,00 Z/KWh
budynku - Energia stoneczna

5 Sie¢ eIektroenergetyczna 0,50 Z/KWh
systemowa - Energia elektryczna

15. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztéw eksploatacyjnych systemu ogrzewania
i wentylaciji
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Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Olej opatowy 8400,32 I/rok 31417,20
Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Odzysk 8303,51 kwWh/rok 0,00
Siec elektroenergetyczna 8673,59 KWh/rok 5204,15
systemowa - Energia elektryczna
Optaty state O, zl/m-c 0,00
Abonament Ab ztim-c 0,00

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Olej opatowy 8400,32 I/rok 31417,20
Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Odzysk 8303,51 kwWh/rok 0,00
Siec elektroenergetyczna 8673,59 KWh/rok 5204,15
systemowa - Energia elektryczna
Optaty state O, zl/m-c 0,00
Abonament Ab ztim-c 0,00

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

co
[zrok]

oo 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000
Cco

[ztiTok]
36621 4
36621 4

Projektowany
Alternatywny

Wykres porownawczy kosztéw eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylaciji

16. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztéw eksploatacyjnych systemu przygotowania
cieptej wody
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Miejscowe wytwarzanie energii w

budynku - Olej opatowy 636,58 I/rok 2380,82

Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia elektryczna 724,00 KWhrok 434,40
Optaty state On zl/m-c 0,00
Abonament Ab ztim-c 0,00

Miejscowe wytwarzanie energii w

budynku - Energia stoneczna 23100,15 kwhirok 0.00

Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia elektryczna 724,00 KWhrok 434,40
Optaty state On zl/m-c 0,00
Abonament Ab ztim-c 0,00

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Cwl)
[ztrok]

Projektowany

10000

1500,0
Ccwu
[ztrok]

20000 25000

Alternatywny

Wykres poréwnawczy kosztoéw eksploatacyjnych systemu przygotowania cieptej wody

16. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych systemu chtodzenia

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna 223,67 kWhirok 134,20
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna 1527,89 KWhrok 916,73
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Optaty state On

zt/m-c

0,00

Abonament Ab

zt/m-c

0,00

Sie¢ elektroenergetyczna
! systemowa - Energia elektryczna 223,67 kwh/rok 134,20
Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia elektryczna 1527,89 kKWhirok 916,73
Opfaty state On zl/m-c 0,00
Abonament Ab zlim-c 0,00

Zestawienie kosztéw eksploatacyjnych

Chiad
[zHrok]

Projektowany

10000

Chtdd
[ztrok]

10509

15000

Alternatywny

10502

Wykres poréwnawczy kosztéw eksploatacyjnych systemu chtodzenia

18. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych systemu oswietlenia
wbudowanego

Sie¢ elektroenergetyczna

! systemowa - Energia elektryczna 46138,05 kwhirok 27682,83
Opfaty state On zl/m-c 0,00
Abonament Ab ztfm-c 0,00
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Sie¢ elektroenergetyczna
! systemowa - Energia elektryczna 46138,05 kwhrok 27682,83
Optaty state O, zt/m-c 0,00
Abonament Ab ztim-c 0,00

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Didwietlenie
[ztrak]

50000 100000 15000,0 200000 250000
Oswietlenie

[z¥Tok]
Projektowany 27EE2 8
Alternatywny 27682 8

Wykres poréwnawczy kosztow eksploatacyjnych systemu oswietlenia wbudowanego

19. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zapotrzebowania w energie

Zestawienie kosztéw eksploatacyjnych

Catkowite
[z#rok]

co
[zHrok]

CyvlJ
[zHrok]

Chiad
[zHrok]

Ogwietlenie
[zHrak]

100000 200000 30000 0 40000 0 s0000,.0 F0000 0
Catkowite Co Cwu Chhad Oswietlenie
[ztirok] [ztrok] [ztrok] [ztirok] [ztirok]
Projektowany BE170,3 36621 4 27682 8
Alternatywny BE7E9 5 36621 4 4344 10509 2VEEZ 8

Wykres kosztéw eksploatacyjnych
20. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

20.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

36621,35 36621,35
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- 0,00
0,00 0,00
19,14 19,14
0,00 0,00

- 0,00
20.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wod

2815,22 434,40

- 84,57
0,00 0,00
1,47 0,23
0,00 0,00

- 2380,82
- 0,00

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrddet alternatywnych jest korzystne pod wzgl

edem eksploatacyjnym

20.3 Analiza systemu chtodzenia

1050,93 1050,93
- 0,00
0,00 0,00
0,55 0,55
0,00 0,00
- 0,00

20.4 Analiza systemu oswietlenia

27682,83 27682,83
- 0,00
0,00 0,00
14,47 14,47
0,00 0,00
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Roczne oszcz edno s$ci kosztéw AOr zt/rok - 0,00
Prosty czas zwrotu inwestycjiw  zrodta alternatywne SPBT - -
20.5 Analiza zbiorcza optacalnosci
Nazwa Optacalno $¢ SPBT
System ogrzewania i wentylacji nie -
System przygotowania cieptej wody nie -
System chiodzenia nie -
System o $wietlenia wbudowanego nie -
21. Zestawienie kosztow inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat
Zestawienie kosztow
450000 Dzt
400000 Dzt
350000 Ozt
300000 Dzt
260000 Dzt
200000 Ozt
150000 Dzt
100000 Ozt
50000 Dzt
00zt o1 2 3 4 5 6 7 3 9 10
lat rok lata lata lata lat lat lat lat lat lat
W Koszty inwestycyjne wariant projektowany
W Koszty inwestycyjne wariant alternatywny
Koszty eksploatacyine wariant projektowany
Koszty eksploatacyjne wariant alternatywny
Wykres zestawienia kosztéw inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10,00 lat
Wariant projektowany Wariant alternatywny
Przedziat czasowy | Koszty inwestycyjne Koszty Koszty inwestycyjne Koszty
[z4] eksploatacyjne [z{] [z4] eksploatacyjne [z{]
0 0,00 - 0,00 -
1 0,00 80975,01 0,00 76213,37
2 0,00 121462,52 0,00 114320,05
3 0,00 161950,02 0,00 152426,74
4 0,00 202437,53 0,00 190533,42
5 0,00 242925,03 0,00 228640,11
6 0,00 283412,54 0,00 266746,79
7 0,00 323900,05 0,00 304853,48
8 0,00 364387,55 0,00 342960,16
9 0,00 404875,06 0,00 381066,84
10 0,00 445362,56 0,00 419173,53

ArCADia-TERMO PRO 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,

www.arcadiasoft.pl

21




ArCADia-TERMO PRO 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, 22
www.arcadiasoft.pl



