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l. Informacje wst epne.

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie wielobranzowego projektu rozbudowy i przebudowy budynku Kkrytej
ptywalni przy ul. Marcinkowickiej 9 w Chetmcu.

2. Inwestor.
Gmina Chetmiec z siedzibg przy ul. Papieskiej 2, 33-395 Chetmiec

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla wyzej wymienionej inwestycji.

4. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt architektoniczno - budowlany dotyczacy rozbudowy i
przebudowy krytej ptywalni w miejscowosci Chetmiec przy ulicy Marcinkowickiej 9.
W zwigzku z powyzszym w zakresie inwestycji planowane sg nastepujgce roboty:
1. W zakresie zagospodarowania terenu:
Roboty demontazowe:
o demontaz wskazanych elementéw uzbrojenia terenu;
o demontaz/rozbiérka innych elementéw uzbrojenia terenu nie ujawnionych na mapach w przypadku

ich kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu;
Roboty budowlane:

o budowa nowych nawierzchni utwardzonych;
o budowa nowych nawierzchni biologicznie czynnych;
o przebudowa niezbednego uzbrojenia terenu:
= kanalizacji sanitarnej;
= kanalizacji deszczowej;
o budowa niezbednych przylgczy:
= przytgcza kanalizacji deszczowej;
= przytgcza kanalizacji sanitarnej
= przytgcza kanalizacji wodociggowe;j
= przytgcza do sieci elektroenergetycznej
2. W zakresie budynku krytej ptywalni:
Roboty demontazowe:
o demontaz fragmentu oktadziny istniejgcej elewacji w miejscu rozbudowy budynku;
o demontaz isthiejgcego wyposazenia elewacii;
o rozhiérka wskazanych elementdw istniejgcej stolarki okiennej;

o rozhiérka wskazanych fragmentéw $ciany zewnetrznej od strony rozbudowy;
Roboty budowlane:

o rozbudowa budynku krytej ptywalni obejmujgca:
= powstanie nastepujacych pomieszczen:
» hala basenowa (basen do nauki ptywania, rwaca rzeka, baseny witalne)
* pomieszczenia rekreacyjne - sauna, solarium, pokoj solny
» toaleta og6lnodostepna
* mala gastronomia wraz z zapleczem
* kuchnia dla potrzeb przygotowywania i wydawania positkow w systemie cateringowym wraz z
zapleczem socjalnym
» zaplecze techniczne (podbasenie, wentylatornia, kottownia, magazyn opatu, pomieszczenia
techniczne technologii basenowej)
» sala wielofunkcyjna docelowo przeznaczona na wynajem (adaptacja sali na konkretng funkcje
wg odrebnego projektu wykonanego przez przysziego najemce)
= budowe instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji.
=  budowe kottowni na olej opatowy oraz instalacji c.o.
= budowe instalacji wod-kan.
= budowe instalacji elektrycznych wysoko i nisko-prgdowych.

5. Cel opracowania

Celem wykonania opracowania jest uzyskanie dokumentacji niezbednej do uzyskania wszelkich niezbednych
pozwolen i uzgodnien na wykonanie niniejszych rob6t. Niniejsza dokumentacja stanowi cze$é programu
funkcjonalno-uzytkowego bedgcego podstawg do zlecenia robét budowlanych w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”.
Niniejsza dokumentacja stanowi¢ bedzie podstawe do wykonania szczegdtowego projektu wykonawczego, na
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podstawie ktérego wykonane zostang roboty budowlane. Niniejszej dokumentacji nie mozna wykorzysta¢ wprost
do prowadzenia robét budowlanych bez wykonania na jej podstawie projektu wykonawczego. Tylko szczegdtowy
projekt wykonawczy moze stanowi¢ podstawe do prowadzenia prac budowlanych.

6. Podstawa formalna i merytoryczna opracowania
*« Umowa z Inwestorem NR 338/2016/C z dnia 01.12.2016R wraz z aneksami.
e  Opis przedmiotu zamowienia wydany przez Inwestora
e Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiat dokumentacyjno — fotograficzny.
* Uzgodnienia miedzybranzowe.
* Dokumentacja archiwalna udostepniona przez Inwestora.

7. Podstawa prawna opracowania

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) z wszystkimi pozn.
zmianami obowigzujgcymi na dzien sporzadzenia projektu;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) z pozn. Zmianami

* Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177);

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnie 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072);

« Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz.
717) tekst jednolity z dnia 24 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 647);

* Inne wigzgce przepisy prawa oraz normy obowigzujace w zakresie ktérego dotyczy niniejsza
dokumentacja

8. Zastrze zenia.

Wszelkie nazwy producentow i marek materialtéw budow lanych, produktéw oraz sprz etu widniej gce w
niniejszym projekcie zostaty podane jedynie w celu uszczegotowienia opisu zastosowanych technologii w
zakresie wia $ciwo $ci i sposobu dziatania poszczegdlnych elementéw. Do puszcza si e zastosowanie
wszelkich materiatow i produktéw budowlanych oraz s przetu, ktérych cechy i spos6b dziatania jest
réwnowa zny lub lepszy ni z tych, ktére zostaty przywotane w projekcie.

Zgodnie z Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 projekt budow lany stanowi integraln g czes¢ dokumentaciji
projektowej stu zacej do opisu zaméwienia na wykonanie robét budowlan ych. Projekt budowlany jest
jednym z opracowa n opisuj gcych przedmiot zamoéwienia na wykonanie rob6t budowl anych, nale zy go
rozpatrywa € tgcznie z pozostat g czescig dokumentacji projektowe;.

Projekt budowlany nie stanowi petnego  zrddta informacji na temat przedmiotu zamowienia na wykonanie
robét budowlanych. Projekt budowlany nie mo  ze samodzielnie stanowi € podstawy do prowadzenia rob6t
budowlanych. Roboty budowlane nale  zy prowadzi € na podstawie projektu wykonawczego.
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Il. Projekt zagospodarowania terenu.

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie wielobranzowego projektu rozbudowy i przebudowy budynku Kkrytej
ptywalni przy ul. Marcinkowickiej 9 w Chetmcu.

2. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu.

2.1. Dane ogoélne.

Teren opracowania zlokalizowany jest w miejscowosci Chetmiec i znajduje sie przy drodze publicznej
powiatowej nr 1551K Limanowa — Chelmiec. W zakres terenu objetego opracowaniem wchodzg dziatki nr
351/5, 352/8, 355/1, 356. W bezposrednim sgsiedztwie terenu inwestycji znajduje sie budynek Zespotu Szkét
wraz z krytg ptywalnig, zabudowa mieszkaniowa, ustugowa oraz boiska sportowe. Na terenie objetym
inwestycjg znajduje sie budynek krytej ptywalni.

2.2. Istniej aca infrastruktura techniczna.
Przedmiotowy teren opracowania jest obszarem uzbrojonym nastepujgce media:
* przylagcze elektroenergetyczne,
* przylacze kanalizacji sanitarnej,
* przylacze kanalizacji deszczowej,
*  przytacze gazowe,
* przylacze wodociggowe.

2.3. Istniej ace urz gdzenia techniczne i obiekty in  zynierskie
Na przedmiotowym terenie nie wystepujg szczegdélne urzgdzenia techniczne oraz obiekty inzynierskie.

2.4. Uksztaltowanie terenu.
Przedmiotowy teren charakteryzuje sie niewielkim nachyleniem w kierunku pétnocnym.

2.5. Szata ro $linna.

W obrebie niniejszego opracowania miejscowo wystepuje nawierzchnia biologicznie czynna w postaci
trawnika. Poza tym teren inwestycji stanowi plac czesciowo utwardzony i tymczasowo wykorzystywany jako
parking.

2.6. Uktad komunikacyjny.

Dostep na teren opracowania odbywa sie z drogi publicznej, powiatowej nr 1551K Limanowa — Chetmiec, ul
Marcinkowicka.

2.7. Istniej ace obiekty budowlane kubaturowe
W obrebie obszaru opracowania zlokalizowany jest budynek uzytecznosci publicznej, kryta ptywalnia. W

dalszej odlegtosci znajdujg sie inne obiekty kubaturowe: budynek spétdzielczego domu handlowego, budynki
mieszkalne i ustugowe.

2.8. Opis projektowanych zmian
W zakresie zagospodarowania terenu:
* Roboty demontazowe:
o demontaz wskazanych elementéw uzbrojenia terenu;
o demontaz/rozbiérka innych elementéw uzbrojenia terenu nie ujawnionych na mapach w
przypadku ich kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu;
* Roboty budowlane:
o budowa nowych nawierzchni utwardzonych;
o budowa nowych nawierzchni biologicznie czynnych;
o przebudowa niezbednego uzbrojenia terenu:
= kanalizacji sanitarnej;
= kanalizacji deszczowej;
o budowa niezbednych przylgczy:
= przytgcza kanalizacji deszczowej;
= przytgcza kanalizacji sanitarnej
= przytgcza kanalizacji wodociggowe;j
= przytgcza do sieci elektroenergetycznej

2.9. Planowane prace rozbiorkowe i demonta zowe w zakresie zagospodarowania terenu
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Przewiduje sie demontaze/rozbiérki instalacji i sieci uzbrojenia terenu kolidujgcych z projektowanym
budynkiem stanowigcym rozbudowe. Ponadto przewiduje sie wycinke jednego drzewa.

2.9.1. Prowadzenie robét rozbiérkowych
Nie dopuszcza sie rozhierania elementéw konstrukcyjnych przez ich przewracanie lub stosowanie
srodkéw wybuchowych. Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy wykonaé¢ wszystkie
konieczne i wymagane stosownymi przepisami zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robot,
umiesci¢ tablice ostrzegawcze, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet oraz przygotowac sie do
sprawnego usuwania z terenu nieruchomosci materiatléw rozbiérkowych. Gromadzenie gruzu na innych
konstrukcyjnych czesciach obiektdéw jest zabronione. Usuwanie jednego elementu nie moze pociggac za
sobg nieprzewidzianego spadania czy zawalania sie innych elementow. Pracownicy zatrudnieni przy
rozbiérce muszg by¢ zapoznani z technologig i harmonogramem prowadzenia robét, wyposazeni w
odpowiednig odziez ochronng oraz sprzet zabezpieczajacy, zgodnie z wymogami bhp przy prowadzeniu
takich robét.
W przypadku stwierdzenia stanu odbiegajgcego od zalozen projektowych lub stwarzajgcego zagrozenie
dla dalszego prowadzenia robét nalezy porozumieé¢ sie z projektantem celem wprowadzenia
ewentualnych zmian w technologii lub harmonogramie prowadzenia robaét.
Przed przystgpieniem do robo6t rozbidrkowych nalezy wykonac podane ponizej czynnosci w nastepujace;j
kolejnosci :
+ odiaczyc¢ od zasilania wszelkie instalacje przebiegajgce przez obszar rozbidrek;
» dokona¢ wpiséw do dziennika rozbiérek/budowy o wykonaniu powyzszych czynnosci.
* wykona¢ dojazd na teren rozbiorki
* wyznaczyé miejsca gromadzenia materiatdw porozbidrkowych, odpaddéw, w tym odpadéw
niebezpiecznych
* wyznaczy¢ miejsce przygotowania i zatadunku materiatow rozbiérkowych i odpadow,
+ wykonac¢ ogrodzenie terenu rozbiérki i oznakowanie
* usuniecie z terenu obiektéow wszelkich elementéw ruchomych, sprzetéw, nagromadzonych
Smieci i nieczystosci;
* wykonanie stosownych zabezpieczen, w tym wymaganych podstemplowan.
Przebieg robét rozbiérkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy/rozbiérki. Nalezy zwrécic
szczegblng uwage aby nastepujgce informacje znalazty swoje odzwierciedlenie w odnosnych wpisach
do dziennika rozhiorek :
+ kolejnosc¢ i sposéb prowadzenia robot;
» protokolarne stwierdzenie wystarczajgcej nosnosci elementéw konstrukcyjnych, na ktérych beda
pracowac robotnicy, lub bedzie ustawiany sprzet pomocniczy;
*  opis zastosowanych przy rozbiorce srodkéw zabezpieczajgcych;
* date ustawienia i usuniecia urzagdzen pomocniczych oraz daty badania stanu technicznego tych
urzadzen;
» opis okolicznosci towarzyszacych pracom rozbiérkowym, a majgcych wplyw na przebieg robét i
bezpieczenstwo ludzi prowadzacych rozhiérke.
Materiaty i elementy przeznaczone do ponownego montazu nalezy magazynowa¢ w bezpiecznym
miejscu w sposéb gwarantujgcy ich ponowne wykorzystanie i zapobiegajgcy zniszczeniu.
Po wykonaniu prac pozostate odpady nalezy sktadowaé w odpowiednich kontenerach , nastepnie
zatadowac na $rodki transportowe i wywiez¢ na najblizsze wysypisko, chyba Ze Inwestor podejmie
decyzje o usunieciu gruzu w inne wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce.

2.9.2. Uwagi.

Prace demonta zowe nale zy wykona ¢ z zachowaniem obowi gzujacych przepiséw bhp i ppo z. z
wykorzystaniem sprz etu mechanicznego lub r ecznie. Zdemontowane materiaty nale zy sktada é w
sterty poza obszarem prowadzonych prac. Demonta  ze nalezy prowadzi € ostro znie tak aby nie
uszkodzi ¢ innych elementéw nie przeznaczonych do demonta  zu. Po wykonaniu prac pozostate
odpady nale zy skladowa ¢ w odpowiednich kontenerach, nast epnie zatadowa ¢ na srodki
transportowe i wywie z¢ na najbli zsze skfadowisko, chyba ze Inwestor podejmie decyzj e o
usuni eciu gruzu w inne wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.1. Opis ogolny.
W ramach niniejszego przedsiewziecia projektuje sie rozbudowe budynku krytej ptywalni przy ulicy
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Marcinkowickiej 9 w Chetmcu. Zaklada sie ze projektowane zagospodarowanie terenu zwigzane z obiektem
bedzie spetnia¢ podstawowe wymogi wynikajgce z gtéwnej funkcji obiektu. Projektuje sie budowe nowych
nawierzchni utwardzonych w formie ciggéw komunikacyjnych wraz z placem gospodarczym przeznaczonym
dla dostaw do pomieszczenh projektowanej kuchni. Dojscie oraz dojazd do przedmiotowej dzialki budowlanej
obywac sie bedzie z drogi publicznej przez istniejgcy zjazd z ulicy Marcinkowickiej. Droga pozarowa
przebiega¢ bedzie wzdluz dluzszej elewacji budynku stanowigcego rozbudowe. Projektuje sie rowniez nowe
nawierzchnie biologicznie czynne w postaci trawnikow.
Uwaga: dojazd oraz droga pozarowa realizowane bedg w ramach odrebnej inwestycji — inwestycja ta bedzie
realizowana réwnolegle z niniejszg inwestycjg i objeta bedzie odrebnym postepowaniem o wydanie
pozwolenia na budowe.
W ramach niniejszej inwestycji wykonane zostang przytgcza:
= przytgcza kanalizacji deszczowej;
= przytgcza kanalizacji sanitarnej
= przytgcza kanalizacji wodociggowe;j
= przytgcza do sieci elektroenergetycznej
W ramach inwestycji zostanie przebudowane istniejgce uzbrojenie terenu:
= kanalizacji sanitarnej;
= kanalizacji deszczowej;

3.2. Rozbudowa krytej ptywalni wraz przyt aczeniem do istniej acej infrastruktury w aspekcie
zagospodarowania terenu
W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie rozbudowe budynku krytej ptywalni o dodatkowg czesé
mieszczgcg nastepujgce funkcje i pomieszczenia:
» hala basenowa (basen do nauki ptywania, rwgca rzeka, baseny witalne)
* pomieszczenia rekreacyjne - sauna, solarium, pokdj solny
* toaleta ogélnodostepna
* mala gastronomia wraz z zapleczem
* kuchnia dla potrzeb przygotowywania i wydawania positkdw w systemie cateringowym wraz z
zapleczem socjalnym
» zaplecze techniczne (podbasenie, wentylatornia, kottownia, magazyn opalu, pomieszczenia
techniczne technologii basenowej)
» sala wielofunkcyjna docelowo przeznaczona na wynajem (adaptacja sali na konkretng funkcje
wg odrebnego projektu wykonanego przez przysztego najemce)
Budynek dobudowany bedzie przy wschodniej i czesci péinocnej elewacji istniejgcego budynku krytej ptywalni
tworzagc z nim integralng cato$¢. Budynek wykonany zostanie w technologii mieszanej: monolitycznej oraz
murowanej, posadowiony na zelbetowe]j ptycie fundamentowej. Budynek zadaszony bedzie stropodachem w
konstrukcji zelbetowej 0 spadku 2% oraz czesciowo dachem przeszklonym o spadku 5%.
Projektuje sie budynek trzykondygnacyjny (w tym podpiwniczenie) o wysokosci ok.11,14 m.
Rozbudowe szczeg6towo opisano w czesci architektoniczno-budowlanej niniejszego projektu.
Powierzchnia zabudowy: 823,51 m?
Powierzchnia u zytkowa: 1846,81 m2
W zakresie odprowadzenia $ciekdw z czesci rozbudowywanej projektuje sie podtaczenie nowego budynku do
istniejgcej zewnetrznej infrastruktury technicznej znajdujgcej sie na terenie inwestycji, tj do zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej. Szczegoéty w czesci instalacyjnej opracowania.
W zakresie zapewnienia wody do celéw uzytkowych w rozbudowywanej czesci budynku planuje sie budowe
przytgcza wodociggowego. Szczegdty w czesci instalacyjnej opracowania.
W zakresie zapewnienia energii elektrycznej planuje sie wykonanie nowego przytgcza elektroenergetycznego
— wykonanie przylgcza po stronie lokalnego zakladu energetycznego. Szczegdly w czesci instalacyjnej
opracowania.
Wody opadowe z dachu przewiduje sie podigczy¢ do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej. Szczegoty
w czeéci instalacyjnej opracowania.
Projektowana technologia uzdatniania wody basenowej jest uktadem zamknietym. Szczegoly dziatania
technologii basenowej w czesci instalacyjnej opracowania.

3.3. Projektowany ukiad komunikacyjny.

Planuje sie w ramach inwestycji lokalizacje ciggébw komunikacyjnych o nawierzchni z kostki betonowe;j
przeznaczonych do komunikacji pieszej. Dodatkowo do wschodniej strony budynku projektuje sie plac
gospodarczy o nawierzchni z kostki betonowej. Plac ten bedzie stuzyt do realizacji dostaw dla kuchni, odbiéru
gotowych positkow w systemie cateringowym oraz zwrotu sprzetu stuzacego do transportu zywnosci.

3.3.1. Ciagi piesze.
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W obrebie terenu opracowania projektuje sie piesze dojscia do budynku o pochyleniu nie wiekszym niz
5% i w wiekszosci wahajgcym sie w przedziale 1-3%. Szeroko$¢ zmienna, powyzej 1,5m. Nawierzchnia
wykonana z kostki betonowej szlachetnej gr 8 cm. Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej
ograniczone bedg obrzezem betonowym 8x30x100 cm, posadowionymi na fawie z betonu C12/15.
Konstrukcja ciggéw pieszych:
= 8 cm - kostka betonowa wibroprasowana (szlachetna) lub kostka granitowa;
= 3 cm - podsypka cem. - piask. 1:4;
= 15cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
mm lub 0/63 mm;
= 35 cm warstwa wzmocnienia podtoza-wymiana gruntu z mieszanki kruszywowej niezwiazane;j
CBR>20%, modut wtérny pod podbudowg co najmniej E2=80MPa, zgeszczenie mozna uznaé
za prawidtowe jesli spetniony zostanie warunek E2/E1< 2,2, utozy¢ i zagesci¢ w 2 warstwach;
= geowoknina separujaco-wzmachiajaca, utozona na warstwie 5,0cm drobnego kruszywa;
Pochylenia nawierzchni bedg wykonane w ten sposéb, zeby nie dopusci¢ do oprowadzenia wdd
opadowych na teren nieruchomosci sgsiadujgcych.

3.3.2. Ciggi pieszo-jezdne
W obrebie terenu opracowania projektuje sie dojazd do budynku dla potrzeb obstugi kuchni - dostawa
towaru, transport zywnosci, zwrot termoportow. Szerokos¢ zmienna. Nawierzchnia wykonana z kostki
betonowej szlachetnej gr 8 cm. Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej ograniczone bedg obrzezem
betonowym 8x30x100 cm, posadowionymi na tawie z betonu C12/15.
Konstrukcja ciggéw pieszych:
= 8 cm - kostka betonowa wibroprasowana (szlachetna);
= 3 .cm - podsypka cem. - piask. 1:4;
= 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63
mm - modut wtérny na warstwie podbudowy pomocniczej bezposrednio pod
konstrukcja(podbudowg zas.) conajmniej E2=100Mp;.
= 24 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywowej niezwiazanej stabilizowanej
mechanicznie 0/63 mm(CBR>60%);
= 20 cm warstwa wzmocnienia podioza - wymiana gruntu z mieszanki kruszywowej
niezwiazanej CBR>20%, modut wtorny pod podbudowg co najmniej E2=50MPa, zgeszczenie
mozna uzna¢ za prawidtowe jesli spetniony zostanie warunek E2/E1< 2,2
= geowodknina separujaco-wzmacniajaca, utozona na warstwie 5,0cm drobnego kruszywa;
Pochylenia nawierzchni bedg wykonane w ten sposéb, zeby nie dopusci¢ do oprowadzenia wod
opadowych na teren nieruchomosci sgsiadujgcych.

3.3.3. Nawigzanie do nawierzchni projektowanego placu

Od potnocnej strony terenu inwestycji planowana jest budowa amfiteatru oraz obserwatorium
astronomicznego. Projektowane nawierzchnie piesze i pieszo-jezdne nalezy wysokosciowo oraz
estetycznie dowigza¢ do nawierzchni placu przed amfiteatrem i obserwatorium. Nalezy zastosowac
nawierzchnie i uklady brukarskie przystajace do nawierzchni i uktadéw brukarskich zastosowanych na
placu.

3.3.4. Droga po zarowa

Projektowany obiekt stanowigcy rozbudowe krytej ptywalni bedzie miat zapewniony dojazd dla celow
pozarowych. Budowa dojazd pozarowego stanowi¢ bedzie element inwestycji polegajgcej na budowie
amfiteatru i obserwatorium astronomicznego i zostanie zrealizowana w ramach urzgdzenia
zagospodarowania terenu przed wyzej wymienionymi obiektami. Przebieg wymaganej drogi pozarowe;j
pokazano na rysunku zagospodarowania terenu.

3.3.5. Uwagi

Przed wykonaniem prac nale zy zlokalizowa € wszystkie sieci (w szczeg6lno $ci elektryczne) za
pomoc g przekopéw kontrolnych i w ich otoczeniu zachowa ¢ szczegoblna ostro znos$é. Roboty
ziemne w pobli zu sieci prowadzi ¢ recznie bez uzywania sprz etu zmechanizowanego. Na
koliduj acych sieciach uzbrojenia terenu, w miejscach gdzie sieci mogty by ulec zniszczeniu lub
uszkodzeniu nale zy zalozyé odpowiednie rury ochronne celem ich zabezpieczenia . Roboty
budowlane w pobli zu sieci nale zy prowadzi ¢ pod nadzorem odpowiednich stu zb wyznaczonych
przez wta $ciciela sieci.

3.4. Projektowane sieci i urz gdzenia uzbrojenia terenu w tym rOwnie  z zapewniaj gce
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przeciwpo zarowe zaopatrzenie w wod e.

3.4.1. Budowa przyt acza wodoci ggowego

Projektuje sie budowe przytgcza wodociggowego do rozbudowywanej czesci budynku krytej ptywalni
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Chetmcu. Podtgczenie do budynku nalezy wykona¢ z PE100 SDR11 Dz40x3,7. Szczegoly w projekcie
branzy sanitarnej.

3.4.2. Budowa przyt gcza kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekéw bytowo-gospodarczych planuje sie poprzez budowe przylgcza kanalizacii
sanitarnej. Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Chetmcu. Rury oraz ksztaltki nalezy wykonaé z PVC Sn8 lite. Szczegoty w projekcie
branzy sanitarnej.

3.4.3. Budowa przyt gcza kanalizacji deszczowej

Celem odprowadzenia wdéd opadowych planuje sie budowe przylgczaly kanalizacji deszczowej - zgodnie
z warunkami technicznymi wydanymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu.
Szczegoly w projekcie branzy sanitarnej.

3.4.4. Przebudowa istniej acych instalacji zewn etrznych kanalizacji deszczowej i sanitarnej

W zwigzku z kolizjg projektowanego budynku stanowigcego rozbudowe krytej ptywalni z istniejgcym
uzbrojeniem terenu w postaci instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej projektuje sie przebudowe
tych elementéw uzbrojenia terenu. Szczegoty w projekcie branzy sanitarne;j.

3.4.5. Przeciwpo zarowe zaopatrzenie w wod €

Istniejgca sie¢ wodociggowa zaopatrzona jest w hydrant znajdujgcy sie w odlegtosci nie wiekszej niz
75m (62m) od projektowanego budynku oraz inne hydranty znajdujgce sie w odlegtosci nie wigekszej niz
150m.

Uwaga: Lokalne przedsi ebiorstwo wodoci ggowe zapewni odpowiednie ci $nienie w sieci dla celow
prowadzenia akcji ga $niczej.

3.4.6. Zapewnienie energii elektrycznej

Obiekt bedzie zasilany w energie elektryczng przy zastosowaniu gtdwnych linii zasilajgcych
wyprowadzonych ze zilgcza kablowo-pomiarowego wiasnosci zaktadu energetycznego w kierunku
projektowanej rozdzielnicy gtéwnej obiektu.

Z RG wyprowadzono linie kablowe w kierunku projektowanych rozdzielnic obiektowych, ktorych
lokalizacja zostata dopasowana do charakteru i powierzchni obiektu, wielko$¢ i rodzaj zalezg od
zapotrzebowania na energie elektryczng w danym miejscu. Szczegoty w projekcie branzy elektrycznej.

3.5. Uksztaltowanie terenu i zieleni.

Na obszarach wskazanych w dokumentacji jako teren zielony nalezy urzgdzi¢ trawniki. Nalezy nawiez¢ ziemi
urodzajnej i rozscielaé ja w warstwie min. 10 cm zgodnie z proj. zagospodarowania terenu. Nastepnie nalezy
wybronowac teren. Proponuje sie wykonanie trawnikéw z siewu, mieszanka traw odpornych na intensywne
uzytkowanie. Projektuje sie wykonanie nowych nasadzen zieleni niskiej w obrebie projektowanego terenu.
Szczego6towy plan nasadzen zostanie okreslony w projekcie wykonwczym.

Nalezy réwniez przewidzie¢ podstawowe, okresowe zabiegi pielegnacyjne polegajace na odchwaszczeniu
trawnika w okresach wiosennym i péznego lata oraz na nawozeniu w okresach wiosennym, wczesnego lata,
péznego lata i jesiennym.

3.6. Odprowadzenie wdod opadowych.

Wody opadowe z dachu projektowanej rozbudowy przewiduje sie podigczy¢ do istniejgcego systemu
kanalizacji deszczowej przez projektowane przytgcza. Wody opadowe z ciggéw pieszych i pieszo-jezdnych
bedg odprowadzone na teren zielony na dziatce Inwestora lub do systemu odprowadzenia wéd opadowych
zaprojektowanego w ramach budowy zagospodarowania terenu przysziego amfiteatru i obserwatorium.
Szczegolowe rozwigzania zawarto w opracowaniach branzowych niniejszej dokumentaciji.

3.7. Kolizje z istniej gcym uzbrojeniem terenu

Wszedzie tam gdzie projektowane zagospodarowanie terenu w postaci nawierzchni utwardzonych, obrzezy,
obiektéw budowlanych, zieleni lub projektowanych instalacji i przytaczy moze kolidowa¢ z istniejgcym
uzbrojeniem terenu - na istniejagcym uzbrojeniu nalezy zatozy¢ stosowne rury ostonowe — np. rury dwuscienne,
dwudzielne, karbowane typu Arot o odpowiednio dobranej $rednicy, umozliwiajgce zatozenie na istniejgcym
kablu lub rurociggu, lub wykona¢ odpowiednie piyty odcigzajgce. W przypadku natrafienia na sieci nie
zainwentaryzowane na mapie, kolidujgce z elementami projektowanymi, nalezy w pierwszej kolejnosci

www.abm-architektura.com | tel. 32 331 80 43 | abm_rysunki@interia.pl TOM II.A @ ARCHITEKTONICZNA 13




ROZBUDOWA KRYTEJ PLYWALNI W MIEJSCOWO SCI CHELMIEC
PROJEKT BUDOWLANY - PA 43/2016

dokonac identyfikacji tych sieci. Dalsze prace w poblizu tych sieci nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami
technicznymi zabezpieczenia sieci uzyskanymi od witasciwego gestora. Prace w poblizu sieci uzbrojenia trenu
nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwyzszej ostroznosci, pod nadzorem wiasciciela lub zarzadcy
danej sieci.

3.8. Dostepno $¢ dla oséb niepetnosprawnych

Dla zapewnienia petnej dostepnosci obiektu dla oséb niepetnosprawnych projektuje sie nawierzchnie w jednej
ptaszczyznie z réznicg poziomow niwelowang za pomocag spadkéw umozliwiajgcych swobodny ruch osobom
niepetnosprawnym ruchowo. Przewiduje sie wykonanie stosownego oznakowania elementéw niebezpiecznych
dla os6b niewidomych i niedowidzacych poprzez stosowanie na gtownych ciggach pieszych tzw. pol
prowadzgcych i pél uwagi stanowigcych gotowe elementy wyposazone w uwypuklenia podtuzne i punktowe. W
miejscach o duzym natezeniu ruchu, przy zmianach pozioméw nawierzchni nalezy wykona¢ dodatkowo
oznakowanie kontrastowe. Dostepnos¢ budynku dla os6b niepetnosprawnych opisano w czesci Il ,Projekt
architektoniczno-budowlany”

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych cz  esci zagospodarowania terenu.
Przedsiewziecie realizowane bedzie na fragmencie przedmiotowych dziatek 351/5, 352/8, 355/1, 356 - tgczny
obszar terenu inwestycji: 1847,91 m2

4.1. Stan istniej acy

Powierzchnie utwardzone 60% 1273,30, m?
» plac utwardzony/plac asfaltowy 1273,30 m?
Powierzchnia terenu biologicznie czynnego 40 % 574,61 m?
* nawierzchnia trawiasta 574,61 m?

4.2. Stan projektowany

Powierzchnia zabudowy 65 % 823,51 m?
+  budynek krytej ptywalni (rozbudowywany) 823,51 m?
Powierzchnie utwardzone 18% 246,21 m?
« nawierzchnia z kostki betonowej, jasno szarej, gr. 8cm 60,50 m?
* nawierzchnia z kostki betonowej, ciemno szarej, gr. 8cm 185,71 mz
* nawierzchnia z kostki betonowej, szarej, gr. 8cm (droga pozarowa) 542,45m?
Powierzchnia terenu biologicznie czynnego 17% 235,74 m?
« nawierzchnia trawiasta 235,74 m?
5. Dane dotycz gce ochrony konserwatorskiej oraz uwarunkowania plan istyczne

5.1. Zagadnienia dotycz ace ochrony konserwatorskiej terenu
Przedmiotowy teren oraz znajdujgce sie na nim obiekty nie sg objete ochrong konserwatorska.

5.2. Uwarunkowania planistyczne
Obszar na ktérym znajduje sie przedmiotowy teren opracowania objety jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego przyjetym uchwatlg nr Nr XXVI1/515/2017 Rady Gminy Chelmiec z
dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,Chetmiec 1I” w Gminie Chelmiec.
Obszar zostat oznaczony jako UP — tereny ustug publicznych:

Rozdziat 2.

USTALENIA OGOLNE
8§ 4. 1. Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego, ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu.
2. Ustala sie nastepujgce zasady w ww. zakresie dla obszar6w objetych zmiang planu, chyba ze
ustalenia szczegétowe stanowig inaczej:
1) dla obiektéw kubaturowych obowigzuje ksztattowanie architektury harmonizujacej z krajobrazem
i nawigzujgcej do lokalnych wzoréw i materiatéw;
2) obowigzuje wymdg zachowania spojnosci rozwigzan architektonicznych, kolorystycznych i
materiatowych w obrebie budynkow objetych projektem zagospodarowania dziatki budowlanej;
3) obowigzuje zakaz stosowania ogrodzen z elementow prefabrykowanych z polami wypetnionymi
elementami tzw. ozdobnymi — tralkami, figurami geometrycznymi, ornamentami roslinnymi itp. oraz
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ogrodzen blaszanych i z tworzyw sztucznych oraz z kamienia w formie tzw. ,otoczakéw”;

4) obowigzuje utrzymanie poziomu emisji substancji (wprowadzonych bezposrednio lub posrednio w
wyniku dziatalnosci cziowieka do wdéd, powietrza, gleby lub ziemi) oraz emisji energii (takich jak:
wibracje, gazy, pyly, substancje ztowonne, Scieki, niejonizujgce promieniowanie elektromagnetyczne) —
na poziomie nie wyzszym niz okreslony w przepisach odrebnych;

5) w zakresie ochrony przed hatasem, obowigzuje przestrzeganie dopuszczalnych wartoéci hatasu w
srodowisku

dla terenéw oznaczonych symbolami UP i UK/MN jak dla terendéw na cele mieszkaniowo — ustugowe;

6) obowigzuje zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko
za wyjagtkiem obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej, komunikacji, a takze urzgdzen
przeciwpowodziowych oraz z grupy przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie oddziatywa¢ na srodowisko
tych, dla ktérych przeprowadzona procedura oceny oddziatywania na srodowisko, w trakcie ktorej
sporzgdzono raport o oddziatywaniu na $rodowisko, wykazata brak niekorzystnego wplywu na
srodowisko, lub przedsiewziecie zostato zwolnione z obowigzku sporzadzenia raportu;

7) negatywne oddziatywanie na $srodowisko, okreslone zgodnie z przepisami ochrony srodowiska i
ochrony zdrowia, nie moze przekracza¢ granicy terenu inwestycji, do ktérego inwestor ma tytut prawny;
8) w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi obowigzujg zasady utrzymania czystosci i porzgdku na
terenie gminy Chetmiec, ustalone w stosownej uchwale, zgodnie z przepisami odrebnymi; postepowanie
z odpadami pochodzgcymi z dziatalnosci gospodarczej, zgodnie z przepisami odrebnymi;

9) obowigzuje zakaz skladowania odpadéw w miejscach do tego niewyznaczonych i nieurzgdzonych;

10) uwzglednia sie potozenie terendw objetych zmiang planu w obrebie Gtéwnego Zbiornika Wéd
Podziemnych (GZWP) nr 437 pn. ,Dolina rzeki Dunajec (Nowy Sacz)”, w granicach ktérego obowigzujg
sposoby zagospodarowania terendéw zapewniajgce ochrone zasoboéw woéd podziemnych przed
degradacja, zgodnie z przepisami odrebnymi,

11) tereny objete zmiang planu nie znajduja sie:

a) w obszarze szczegdélnego zagrozenia powodzig ustalonym w oparciu o zasieg zalewu wodami
powodziowymi Q1 wyznaczonym w ,Studium okreslajgcym obszary bezposredniego zagrozenia
powodzig dla terenéw nieobwatowanych w zlewni dolnego Dunajca od ujscia Popradu”, sporzadzonym
przez Dyrektora Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Krakowie,

b) w obszarze gérniczym,

¢) w wyznaczonym przez plan dotychczasowy obszarze zagrozonym osuwaniem sie mas ziemnych,

d) w strefach ochrony sanitarnej uje¢ wody,

e) w obszarze Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

f) w granicach obszaru chronionego, ustalonego w Uchwale Nr XVII1/299/12 Sejmiku Wojewddztwa
Matopolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego z 2012r. Nr 299, poz. 1194);

12) tereny objete zmiang planu byly przeznaczone w planie dotychczasowym na cele nierolnicze i nie
wymagajg zgody, o ktérej mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych
i le$nych (t.j. Dz.U. z 2015r. nr 0 poz. 909 z pézn. zm.).

8 5. 1. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspotczesne;.

2. Ustala sie nastepujgce zasady w ww. zakresie dla obszaroéw objetych zmiang planu, chyba ze
ustalenia szczegotowe stanowig inaczej:

1) tereny objete zmiang planu, nie sg objete ochrong konserwatorska i nie znajdujg sie na nich obiekty
zabytkowe w rozumieniu przepis6w odrebnych, nie udokumentowano wystepowania zabytkow
nieruchomych ujetych w rejestrze zabytkow oraz w gminnej ewidencji zabytkow, jak réwniez débr kultury
wspotczesnej, wymagajacych okreslenia zasad ich ochrony;

2) zasady postepowania w przypadku odkrycia (w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych)
przedmiotéw, co do ktorych istnieje przypuszczenie, ze sg one zabytkiem, a takze zasady prowadzenia
badan archeologicznych oraz kwalifikacje oséb uprawnionych do prowadzenia tych badan okreslajg
przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1446 z p6ézn. zm.).

8§ 6. Tereny objete zmiang planu nie wchodzg w sktad obszaréw przestrzeni publicznych, dla ktérych
obowiazujgce studium wymaga okreslenia warunkdw ich ksztaltowania.

§ 7. 1. Szczegdlowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci.

2. Ustala sie nastepujgce zasady w ww. zakresie dla obszaréw objetych zmiang planu, chyba ze
ustalenia szczegotowe stanowig inaczej:

1) dla terendw objetych zmiang planu nie zachodzi potrzeba okreslania zasad i warunkéw scalen
nieruchomosci;

2) dla nowo wydzielanych dziatek w terenie UP obowigzuje powierzchnia nie mniejsza niz 1500mz2,

3) dopuszcza sie podzialy terenu wynikajgce z koniecznosci regulacji praw wiasnosci, poszerzenia
terenéw sgsiednich oraz wydzielania drég wewnetrznych nie wyrdznionych na rysunku planu z
zachowaniem zasad okreslonych w przepisach odrebnych;
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4) dla nowo wydzielanych dziatek obowigzuje zapewnienie dojazdu z drogi publicznej na zasadach
okreslonych w przepisach odrebnych z uwzglednieniem uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.
§ 8. Utrzymuje sie jako tymczasowe - dotychczasowe uzytkowanie terendw i obiektéw, do czasu ich
zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w niniejszej zmianie planu.
8 9. 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury technicznej.
2. Ustala sie nastepujgce zasady w ww. zakresie dla obszaréw objetych zmiang planu, chyba ze
ustalenia szczegotowe stanowig inaczej:
1) zaopatrzenie w wode docelowo z sieci komunalnej; dopuszcza sie indywidualny system zaopatrzenia
w wode w oparciu 0 obowigzujgce przepisy odrebne pod warunkiem nie naruszenia praw 0sob trzecich i
pozostatych ustalen planu;
2) odprowadzenie sciekow (wody zuzyte na cele bytowe lub gospodarcze) do zbiorczej sieci komunalnej;
do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza sie wykonanie szczelnych zbiornikéw z okresowym
wywozem $ciekéw do oczyszczalni;
3) odprowadzenie wdd opadowych z powierzchni utwardzonych (placéw i miejsc postojowych) oraz wod
opadowych z dachéw z zachowaniem wymogow okreslonych w przepisach odrebnych; zakaz
wprowadzania do $rodowiska $ciekow nieoczyszczonych;
4) zasilanie w energie elektryczng i docelowo w gaz na warunkach okre$lonych przez zarzgdzajgcego
siecig;
5) ogrzewanie obiektow indywidualne z preferencja stosowania jako nosnika energii gazu, oleju
opatowego, energii elektrycznej, energii stonecznej oraz innych odnawialnych zrédet ciepta i energii,
6) w zakresie tgcznosci telekomunikacyjnej dopuszcza sie realizacje, remont i przebudowe uzbrojenia
terenu z zakresu tgcznosci publiczneyj;
7) obowigzuje zachowanie stref ochronnych od linii elektroenergetycznych i sieci gazowych w
wielkosciach zgodnych z przepisami odrebnymi;
8) obowigzuje uwzglednienie wymagan dotyczgcych przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych zgodnie z przepisami odrebnymi;
9) utrzymuje sie istniejgcg infrastrukture techniczng, dopuszczajgc przebudowe i rozbudowe oraz
realizacje nowego uzbrojenia terenu przy zachowaniu wymogow okreslonych w przepisach odrebnych;
10) powigzanie terenu objetego zmiang planu z istniejgcym uktadem komunikacyjnym nie wymaga jego
rozbudowy i modernizacji; tereny oznaczone symbolem UP i UK/MN przylegaja bezposrednio do drog
gminnych o symbolu KGL,
11) obowigzek realizacji miejsc parkingowych w ilosci nie mniejszej niz:
a) 10 stanowisk na terenie oznaczonym symbolem UP,
b) 5 stanowisk dla funkcji ustugowej na terenie oznaczonym symbolem UK/MN z dopuszczeniem
lokalizowania miejsc parkingowych w garazu,
¢) 1 miejsce na 1 mieszkanie z dopuszczeniem jako miejsca parkingowego stanowiska w garazu dla
zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej,
12) obowigzuje zapewnienie parkingbw z miejscami przeznaczonymi na parkowanie pojazdow
zaopatrzonych
w karte parkingowsg, zgodnie z przepisami odrebnymi.
§ 10. Ustala sie z tytutu uchwalenia zmiany planu i zwigzanego z tym wzrostu warto$ci nieruchomosci,
stawke dla naliczania optat w wysokosci 15% dla terenéw oznaczonych w planie symbolami literowymi
UP i UK/MN.
Rozdziat 3.
USTALENIA SZCZEGOLOWE

§ 11. 1. Plan Nr 1 - dzialki nr 351/5, 352/8, 352/5, 352/4 w miejscowosci Chelmiec.

2. Na obszarze o powierzchni okofo 0,47 ha, obejmujacym dziatki o nr 351/5, 352/8, 352/5, 352/4,
potozonym w miejscowosci Chetmiec w Gminie Chetmiec, stanowigcym grunty klas Bi - wyznacza sie
tereny ustug publicznych o symbolu UP jako podstawowe przeznaczenie terenu.

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala sie mozliwos¢ realizaciji:

1) ustug drobnej wytwdrczosci,

2) ustug komercyjnych,

3) garazy, budynkow gospodarczych, wiat i zadaszen, altan, obiektéw malej architektury, ogrodzen,
zieleni urzadzonej,

4) towarzyszacych zabudowie ustugowej urzadzen i budowli sportowych, widowiskowo-sportowych,
rozrywkowych, zwigzanych z rekreacjg i organizacjg imprez sportowych i plenerowych,

5) kompleksowego uzbrojenia terenu w tym drdg, parkingdw, sieci, urzgdzen i obiektdw infrastruktury
technicznej.

4. Ustala sie nastepujgce parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:

1) obowigzujg wskazniki intensywnosci zabudowy:
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a) minimalny wskaznik — nie ustala sie, z uwagi na istniejgce zainwestowanie,

b) maksymalny wskaznik — 2,0,

2) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni terenu -
10%,

3) wysokos$¢ zabudowy nie moze przekroczyé:

a) 25m dla budynkow ustugowych;

b) 10m dla garazy, budynkoéw gospodarczych, wiat i zadaszen oraz altan

4) spadek gtdwnych potaci dachowych od 5 do 45 stopni z dopuszczeniem dachéw ptaskich w tym
taraséw i dachéw z nawierzchnia ziemng urzadzong w sposob zapewniajgcy naturalng wegetacje,
tukowych i pulpitowych, przekry¢ namiotowych, koputowych i powtok pneumatycznych,

5) ustalenia dotyczace formy architektonicznej obiektéw, w tym ograniczenia wysokosci zabudowy nie
dotycza obiektdw i urzadzen inwestycji celu publicznego z zakresu tgcznosci publicznej i infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz elementéw wynikajgcych z potrzeb technicznych i technologicznych przyjetej
funkcji budynkéw czy urzadzen,

6) w istniejacych obiektach budowlanych dopuszcza sie przebudowe, rozbudowe i nadbudowe z
ograniczeniem wysokosci do 16m,

7) lokalizacja budynkéw z uwzglednieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy, wyznaczonych na rysunku
planu w odlegtosci:

a) nie mniej niz 8m od krawedzi jezdni drogi powiatowej o symbolu KP-219 w planie obowigzujgcym,

b) nie mniej niz 6m od krawedzi jezdni drogi gminnej o symbolu KGL w planie obowigzujgcym,

8) dopuszcza sie sytuowanie zabudowy w odlegto$ciach mniejszych niz okreslono powyzej na zasadach
okreslonych w przepisach odrebnych,

9) obowigzuje ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych zgodnie

Z przepisami odrebnymi,

10) obowigzuje stosowanie pokryé dachowych w stonowanych, ciemnych kolorach (odcienie brazu,
czerwieni, zieleni, szarosci),

11) dopuszcza sie realizacje niewyznaczonych dojs¢ i dojazdéw, ciggdéw pieszych i pieszo-jezdnych.

6. Dane okre slajace wptyw eksploatacji gérniczej na projektowan g inwestycj e
Teren przedmiotowej inwestycji znajduje sie poza wptywem eksploatacji gérniczej.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istnie  jgcych i przewidywanych zagro zen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia u  zytkownikéw projektowanych obiektow budowla-

nych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisam i odr ebnymi;

Teren planowanego przedsiewziecia potozony jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Zgodnie z obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren inwestycji znajduje sie w
obrebie Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych (GZWP) nr 437 pn. ,Dolina rzeki Dunajec (Nowy Sacz)”, w
granicach ktérego obowigzujg sposoby zagospodarowania terendéw zapewniajgce ochrone zasobéw wod
podziemnych przed degradacja, zgodnie z przepisami odrebnymi,

Realizacja przedsiewziecia opiera sie na standardowych rozwigzaniach technicznych, zaktada sie ze nie wptynie
ona na zwiekszenie zagrozenia srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych rozwigzan, ani
nieruchomosci istniejgcych w jej otoczeniu. Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia
dla higieny i zdrowia uzytkownikOw i sgsiadéw. Obiekt nie bedzie emitowal gazéw toksycznych, szkodliwych
pytléw, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia. W projekcie przewidziano zastosowanie takich
materiatdw oraz technologii, ktére zapewniajg nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materiaty, state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie
uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem. Speilnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkow
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane
bedzie poprzez przestrzeganie przepisow dotyczacych warunkéw sanitarnohigienicznych oraz ochrony
srodowiska przez uzytkownikow. Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku oraz
prace i odpoczynek w jego obrebie nie powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan. Obszar oddziatywania
inwestycji zawiera sie w obszarze opracowania.

8. Inne konieczne dane wynikaj 3ace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowani a
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

8.1. Warunki geotechniczne

Opinia geotechniczna opracowana zostata przez pracownika firmy Pigeologia, mgr inz. Krzysztofa Iljuczonka
nr upr. geol. XI-0168; XII-0155, w 2016 r. Opinia geotechniczna zostala dotgczona do niniejszego
opracowania w ,Tom I”. Na terenie przedmiotowego terenu wykonano trzy otwory badawcze do gtebokosci 8,0
m p.p.t. Na omawianym terenie, w podtozu projektowanej inwestycji, stwierdzono proste warunki gruntowe i
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proponuje sie przyjgc dla projektowanej inwestycji Il kategorie geotechniczna.

9. Ochrona interesu 0s0b trzecich

Realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje wzrostu ograniczenia dostepu do Swiatta dziennego dla
sgsiednich budynkéw i nieruchomosci, jak réwniez nie spowoduje wzrostu przestaniania. Realizacja inwestycji nie
pozbawi nikogo dostepu do drogi publicznej, nie ograniczy mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej ani cieplnej. Realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu ucigzliwosci powodowanych przez hafas i
wibracje, zaklécenia elektryczne i promieniowanie, ani nie wprowadzi zanieczyszczen powietrza i wody.
Wykonawca robo6t budowlanych jest zobowi gzany do bie zagcego i niezwlocznego usuwania
zanieczyszcze n, zapylenia oraz odpadéw powstaj gcych w trakcie trwania rob6t budowlanych.

10. Warunki ochrony przeciwpo zarowej
Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslono w w rozdziale lll. Projekt architektoniczno-budowlany budynku

krytej ptywalni.
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lll. Projekt architektoniczno-budowlany budynku kry tej ptywalni
1. Opis stanu istniej gcego obiektu

1.1. Opis ogdlny

Istniejgcy budynek to obiekt uzytecznosci publicznej — kryta ptywalnia. Budynek trzykondygnacyjny (w czesci
socjalnej i zaplecza ptywalni) z jedng kondygnacjg podziemng oraz dwukondygnacyjny z jedng kondygnacjg
podziemng podbasenia (w czesci hali basenowej). Uktad konstrukcyjny budynku generalnie ptytowo-belkowo-
stupowy w konstrukcji zelbetowej. Ustréj nosny stanowig piyty, belki, stupy zelbetowe oraz $ciany murowane,
calos¢ posadowiona jest na zelbetowej ptycie fundamentowej, z wyjatkiem konstrukcji zadaszenia wejscia,
ktéra posadowiona jest na stopie fundamentowe;.

1.2. Opis sposobu wykonania elementdéw konstrukcyjny ch

1.2.1. Fundamenty.

Fundament istniejgcego budynku ptywalni stanowi zelbetowa plyta denna grubosci 40cm z
przegtebieniami 50cm pod stupy zelbetowe. Fundament konstrukcji zadaszajgcej wejscie gidwne stanowi
stopa zelbetowa o grubosci 50cm. Fundament wykonany jest na warstwie betonu podkladowego
grubosci min. 10 cm. Dylatacje: uszczelnione systemowymi listwami peczniejgcymi gwarantujgcymi
szczelnosc.

1.2.2. Sciany.

Sciany kondygnacji nadziemnych z pustakéw ceramicznych o gr. 30 cm.
Sciany dzialowe z pustakéw z betonu komérkowego gr. 10 cm.

Sciany kondygnacji podziemnej zelbetowe monolityczne.

1.2.3. Stupy.
Stupy i trzpienie wykonane jako monolityczne zelbetowe.

1.2.4. Stropy.
Stropy nad -1, 0, +1 oraz stropy loggi i podbasenia wykonane jako monolityczne ptyty zelbetowe

1.2.5. Dach.

Zadaszenie nad halg basenowg wykonano jako konstrukcje drewniang z dzwigaréw z drewna klejonego.
Pomiedzy dzwigarami gtdwnymi, ptatwie z belek z drewna klejonego w rozstawie co 3m. Pokrycie
konstrukcji dachowej z ptyt warstwowych.

1.2.6. Schody.

Schody zaprojektowano w ukladzie pilytowym, o biegach i spocznikach schodowych w postaci
monolitycznych ptyt zelbetowych o gr. 16 cm.

1.3. Opis sposobu wykonania elementow wyko  nczeniowych:

1.3.1. Stolarka okienna i drzwiowa:

1.3.1.1. Stolarka drzwiowa i okienna zewn etrzna

- fasady stupowo-ryglowe z podkreslonym podzialem poziomym jako szklane sciany ostonowe; szyby
hartowane; w kwaterach drzwiowych oraz fasadowych wystepujacych przy poziomie od 0,00 do min.
+0,85 cm od posadzki kazdej kondygnacji szkio bezpieczne o zwiekszonej wytrzymatosci na
sttuczenie; fragmenty fasad z wypetnieniem panelem aluminowym ,boazeryjnym”

1.3.1.2. Stolarka drzwiowa i okienna wewn etrzna

- drzwi wewnetrzne, zestawy szklane, przeszklenia - aluminiowe, stalowe i ptytowe

- wybrane przeszklenia state jako przeszklenie ze szkla bezpiecznego

- drzwi do pom. technicznych (kotlownia, wentylatornia, podbasenie) oraz drzwi wydzielajgce piwnice
- atestowane niepalne stalowe drzwi o parametrach p.poz.

1.3.2. Tynki i oktadziny:

Sciany zewnetrzne pokryte tynkiem cienkowarstwowym silikonowym. Na fragmentach fasada
wentylowana z plyt elewacyjnych na ruszcie stalowym. Cokoly wykonane z elewacyjnych plytek
granitowych,

Sciany wewnetrzne pokryte tynkiem cementowo-wapiennym zatartym na gtadko.

Sciany pomieszczen sanitarnych, szatniowych, hali basenowej wylozone ptytkami ceramicznym

Sciany pomieszczenia dozowania i magazynowania podchlorynu sodu, magazynu korektora pH
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malowanie farbami chemoodpornymi

1.3.3. Podlogi i posadzki:

Pomieszczeniach technicznych m.in. technologia basenowa, magazyn podchlorynu, magazyn korektora)
posadzka przemystowa odporna na dziatanie srodkéw chemicznych ze spadkiem do kratek kanalizacji
sanitarne;.

W hali basenowej posadzka wodoszczelna z piytek przeciwposlizgowych potozona ze spadkiem do
kratek $ciekowych;

1.3.4. Sufity
Stropy podwieszane z piyt g-k lub systemowe. W pomieszczeniach ,mokrych” ptyty wodoodporne.

1.4. Ogodlna ocena stanu technicznego budynku

Obiekt poddano ogélnej ocenie stanu technicznego. Nie wykonywano odkrywek oraz sprawdzajgcych obliczen
statycznych. Na uwage zastuguje fakt, ze jest to obiekt zupetnie nowy, oddany do uzytkowania w maju 2016
roku. Na podstawie wizualnej oceny elementéw obiektu stwierdzono, ze obiekt je w bardzo dobrym stanie
technicznym. Nie zarejestrowano Zzadnych widocznych uszkodzen konstrukcji lub  elementow
wykonczeniowych. Odnotowano jedynie nie wielkie $lady powierzchniowej korozji na zewnetrznej powierzchni
stalowych niecek basenowych widoczne w podbaseniu. Zatem stan techniczny obiektu za wyjgtkiem stali
niecek basenowych nalezy uzna¢ za bardzo dobry. Co do niecek basenowych zaleca sie¢ wykonanie
szczegoOtowych badan stali oraz $rodowiska panujacego w podbaseniu (giéwnie pod katem PH) celem
okreslenia przyczyn wystgpienia korozji. Nalezy podkresli¢ jednak ze w stanie obecnym korozja ta w zaden
sposbb nie wptywa na funkcjonowanie basenu.

1.5. Ocena mo zliwo $ci wykonania przebudowy i rozbudowy obiektu
Stan techniczny istniejgcego obiektu jest bardzo dobry. Nie wystepujg zadne przeszkody w wykonaniu
rozbudowy i przebudowy istniejgcego obiektu.

2. Opis projektowanego zamierzenia budowlanego

2.1. Opis ogolny
Projektuje sie rozbudowe krytej ptywalni o nowy segment od strony poétnocnej oraz zachodniej. W zwigzku z
rozbudowg konieczna bedzie niewielka przebudowa budynku istniejgcego basenu w zakresie $ciany
zewnetrznej, ktéra przylegac bedzie do planowanej rozbudowy. Przebudowa dotyczy¢ bedzie zmiany wielkosci
otworéw okiennych, wykonania otworéw drzwiowych, wymiany stolarki okiennej, montazu stolarki drzwiowej
oraz demontazu czesci oktadzin zewnetrznych wraz i lokalng rearanzacjg. Ponadto projekt nie przewiduje
ingerencji w konstrukcje, wykonczenie, przeznaczenie oraz uktad funkcjonalno-uzytkowy istniejgcego budynku.
W czesci stanowigcej rozbudowe umieszczone zostang nastepujgce funkcje:
* hala basenowa (basen do nauki ptywania, rwgca rzeka, baseny witalne)
e pomieszczenia rekreacyjne - sauna, solarium, pokéj solny
* toaleta ogdlnodostepna
* mala gastronomia wraz z zapleczem
* kuchnia dla potrzeb przygotowywania i wydawania positkéw w systemie cateringowym wraz z
zapleczem socjalnym
« zaplecze techniczne (podbasenie, wentylatornia, kottownia, magazyn opalu, pomieszczenia
techniczne technologii basenowej)
« sala wielofunkcyjna docelowo przeznaczona na wynajem (adaptacja sali na konkretng funkcje
wg odrebnego projektu wykonanego przez przysziego najemce)
Czes¢ stanowigca rozbudowe bedzie potgczona z czescig istniejgcg za pomocg nowych otwordw drzwiowych
— zaréwno w poziomie parteru jak i antresoli.
Projektowana rozbudowa bedzie stanowié¢ obiekt trzykondygnacyjny — w tym jedna kondygnacja podziemna
stanowigca petne podpiwniczenie oraz dwie kondygnacje nadziemne. W kondygnacji podziemnej zostang
zlokalizowane pomieszczenia techniczne, technologia basenowa, podbasenie, kotlownia, magazyn opatu oraz
kuchnia. Na parterze miesci¢ sie bedzie basen do nauki ptywania, rwgca rzeka, baseny witalne, mata
gastronomia wraz z zapleczem, zaplecze socjalne kuchni, pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Na | pietrze
znajdowac sie bedzie sala wielofunkcyjna przeznaczona do wynajmu na rzecz podmiotu zewnetrznego.
Szczegblowy projekt zagospodarowania sali wielofunkcyjnej stanowi¢ bedzie przedmiot odrebnego
opracowania przygotowanego przez przysziego najemce sali.
Budynek stanowigcy rozbudowe wyposazony bedzie we wszystkie niezbedne instalacje wewnetrzne.
Generalnie zaktada sie, czes¢ stanowigca rozbudowe bedzie posiadata niezalezne przylgcza, niezalezng
technologie wody basenowej, niezalezne ogrzewanie oraz bedzie wyodrebniona pozarowo od czesci
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istniejace;.
2.2. Projektowane roboty demonta zowe

2.2.1. Zakres rob6t demonta zowych w obiekcie
W ramach niniejszej inwestycji, w zakresie rozbudowy i przebudowy budynku. przewiduje sie
nastepujgce roboty demontazowe i rozbiérkowe:

* demontaz fragmentu okladziny istniejgcej elewacji w miejscu rozbudowy budynku;

* demontaz istniejgcego wyposazenia elewacji;

* rozhiérka wskazanych elementdw istniejgcej stolarki okiennej;

* rozhiérka wskazanych fragmentow $cian kurtynowych bez ingerencji w konstrukcje nosng

budynku;

2.2.2. Sposob prowadzenia prac demonta zowych

2.2.2.1. Bezpiecze iastwo prowadzenia rob6t demonta  zowych

Nie dopuszcza sie rozbierania elementéw przez ich przewracanie lub stosowanie $rodkow
wybuchowych. Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy wykonaé wszystkie konieczne i
wymagane stosownymi przepisami zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych rob6t, umiescic¢
tablice ostrzegawcze, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet, oraz przygotowac sie do sprawnego
usuwania z terenu obiektu materiatéw rozbiérkowych.

Gromadzenie gruzu na innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione. Przebywanie ludzi
na nizej potozonych kondygnacjach w czasie prowadzenia robot rozbidrkowych jest
niedopuszczalne. Usuwanie jednego elementu nie moze pocigga¢ za sobg nieprzewidzianego
spadania czy zawalania sie innych elementdéw. Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce muszg byé
zapoznani z technologig i harmonogramem prowadzenia robét, wyposazeni w odpowiednig odziez
ochronng oraz sprzet zabezpieczajacy przy prowadzeniu robét na wysokosci, zgodnie z wymogami
bhp przy prowadzeniu takich robét.

W przypadku stwierdzenia stanu odbiegajgcego od zatozehn projektowych lub stwarzajgcego
zagrozenie dla dalszego prowadzenia rob6t nalezy porozumie¢ sie z projektantem celem
wprowadzenia ewentualnych zmian w technologii lub harmonogramie prowadzenia robét.

2.2.2.2. Przygotowanie do prowadzenia rob6t demonta  zowych i budowlanych
Przed rozpoczeciem rob6t rozbiérkowych i budowlanych nalezy spetnié nastepujace warunki:
* wyznaczy¢ zgodnie z przepisami strefy niebezpieczne;
* wywiesi¢ w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze informujgce o robotach
rozbiérkowych i budowlanych;
* instalacje w obszarze (czesci) obiektu objetej rozbiérkami powinna by¢ odtgczone o
zasilania;
* na terenie rozbiérki/budowy powinno znajdowaé sie wyposazenie do udzielania
pierwszej pomocy (w razie wypadku) oraz niezbedny sprzet p.pozarowy
» powinno funkcjonowaé zgodnie z przepisami zaplecze biurowe i socjalne dla zatogi
» zaloga powinna by¢ wyposazona we wiasciwe ubiory robocze;
* nalezy zapozna¢ pracownikéw z technologig robot;
* na widocznym miejscu winien wywieszony wykaz zawierajgcy adresy i numery
telefonow:

o najblizszej strazy pozarnej

o najblizszego punktu lekarskiego

o posterunku policji

» wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zasadami i przepisami zawartymi w:

o rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z
dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13, poz.93)

o rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz.
844)

o ustawie z dnia 07.07.1994 r ,Prawo budowlane" (Dz. U. Nr. 89, poz. 414)

2.2.2.3. Przed przyst gpieniem do wykonania rob6t demonta  zowych nale zy:
* wynies¢ z pomieszczen gdzie beda prowadzone prace rozbiérkowe wszystkie
sprzety i urzadzenia lub zabezpieczy¢ je w spos6b skuteczny przed zniszczeniem
zabrudzeniem lub poplamieniem,
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* wykona¢ skuteczne zabezpieczenia przez zniszczeniem oraz oklei¢ folig i taSma
papierowg samoprzylepng przeciwko zabrudzeniu te elementy ktére nie podlegajg
rozbioérce;

« zabezpieczy¢ budynki sasiadujgce, w szczegdlnosci budynek istniejgcego basenu
przez ewentualnymi uszkodzeniami lub zabrudzeniem

* wykonaé¢ konieczne wygrodzenia i zabezpieczenia terenu robét - zabezpieczenia z
tadmy, siatek lub innego materiatu (jezeli bedzie to wymagane przez Inspektora
Nadzoru).

2.2.2.4. Dziatanie istniej gcego budynku w trakcie trwania robét budowlanych/ro zbiérkowych
Inwestor moze zgda¢ od Wykonawcy prowadzenia robét w ten sposéb, zeby nie bylo koniecznosci
zamykania dla uzytkownikéw istniejgcego basenu oraz innych funkcji znajdujgcych sie w istniejgcym
budynku krytej ptywalni. Wykonawca bedzie w takim wypadku zobowigzany do odpowiedniego
zabezpieczenia terenu rob6t w ten sposob aby zachowac ciggtos¢ funkcjonowania budynku krytej
ptywalni.

2.2.2.5. Organizacja ruchu w trakcie trwania robot

W razie potrzeby Wykonawca opracuje, zatwierdzi przed odpowiednie organy i wdrozy tymczasowg
organizacje ruchu w okolicy rozbieranego obiektu (wytgczenie z ruchu czesci jezdni, chodnika) tak
aby unikng¢ zagrozenia oraz w ten sposéb aby nie spowodowa¢ nadmiernych utrudnien w ruchu.
Tymczasowa organizacja ruchu obejmowac bedzie réwniez organizacje wjazdu na teren rozbiorki.

2.2.2.6. Dziennik robét rozbiérkowych
Przebieg robét rozbiérkowych powinien by¢é odnotowany w dzienniku rozbiorki. Nalezy zwrécié
szczegllng uwage aby nastepujgce informacje znalazly swoje odzwierciedlenie w odnosnych
wpisach do dziennika rozbiérek :
* kolejnos¢ i spos6b prowadzenia robot;
+ protokolarne stwierdzenie wystarczajgcej nosnosci elementdéw konstrukcyjnych, na
ktorych bedg pracowacé robotnicy, lub bedzie ustawiany sprzet pomocniczy;
* opis zastosowanych przy rozbiérce srodkow zabezpieczajgcych;
» date ustawienia i usuniecia urzgdzen pomocniczych oraz daty badania stanu
technicznego tych urzadzen;
* opis okolicznosci towarzyszacych pracom rozbiorkowym, a majacych wpltyw na
przebieg rob6t i bezpieczenstwo ludzi prowadzacych rozbiérke.

2.3. Projektowane roboty budowlane
W ramach niniejszej inwestycji planuje sie nastepujgce roboty budowlane:
o rozbudowa budynku krytej ptywalni obejmujgca:
= powstanie nastepujgcych pomieszczen:
* hala basenowa (basen do nauki ptywania, rwgca rzeka, baseny witalne)
e pomieszczenia rekreacyjne - sauna, solarium, pokéj solny
* toaleta ogdlnodostepna
* mala gastronomia wraz z zapleczem
e kuchnia dla potrzeb przygotowywania i wydawania positkbw w systemie
cateringowym wraz z zapleczem socjalnym
« zaplecze techniczne (podbasenie, wentylatornia, kotlownia, magazyn opalu,
pomieszczenia techniczne technologii basenowej)
« sala wielofunkcyjna docelowo przeznaczona na wynajem (adaptacja sali na
konkretng funkcje wg odrebnego projektu wykonanego przez przysztego najemce)
= budowe instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji.
=  budowe kottowni na olej opatowy oraz instalacji c.o.
= budowe instalacji wod-kan.
= budowe instalacji elektrycznych wysoko i nisko-prgdowych.

3. Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu budowlanego oraz charakterystyczne p a-
rametry techniczne.

3.1. Przeznaczenie budynku.

Istniejgcy budynek krytej ptywalni nie zmieni swojego przeznaczenia. W projektowanej czesci stanowigcej
rozbudowe planuje sie funkcje sportowg oraz rekreacyjng - hala basenowa, strefa rekreacyjna oraz
wielofunkcyjna sala przeznaczona np. na klub fitness (szczeg6towe zagospodarowanie sali wielofunkcyjnej wg
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odrebnego projektu przygotowanego przez przysziego najemce). Przewiduje sie rowniez lokalizacje mailej
gastronomi jako funkcji towarzyszacej ptywalni oraz stanowigcej uzupetnienie oferty rekreacyjnej. W piwnicy
budynku przewiduje sie lokalizacje kuchni obstugujacej potrzeby Inwestora w zakresie zapewnienie zywienia w
placéwkach oswiatowych. Kuchnia bedzie przygotowywata i wydawata positki w systemie cateringowym oraz
zapewni obstuge matej gastronomi przy basenie. Ponadto w piwnicy zlokalizowana bedzie czes¢ techniczna —
podbasenie, technologia uzdatniania wody basenowej, magazyny chemii basenowej, kotlownia, magazyn
opatu, wentylatornia.

3.2. Program u zytkowy budynku.
W ramach niniejszej inwestycji nie planuje sie zmiany programu uzytkowego istniejgcego budynku krytej
ptywalni oraz jego podziatu na gtobwne strefy uzytkowe.
Projektowany obiekt skiada sie z szeSciu stref uzytkowych:

* hali basenowej - parter

« strefy rekreacyjnej (spa) - parter

« strefy malej gastronomii - parter

« strefy kuchni wraz z zapleczem socjalnym — parter oraz piwnica

« sali wielofunkcyjnej przeznaczonej pod wynajem (mozliwa lokalizacji fithess) — | pietro

« strefy magazynowo-technicznej — piwnica.
Ponadto obiekt bedzie posiadat niezalezng klatke schodowg wraz z wejsciem z zewnatrz, drugg niezalezng
klatke schodowg zewnetrzng ewakuacyjng oraz trzy dodatkowe niezalezne wejscia/wyjscia na zewnatrz, w tym
dwa z poziomu parteru oraz jedno do piwnic. Kondygnacja piwnic w czesci stanowigcej rozbudowe zostanie
potgczona z piwnicg istniejgcg za pomocg przejscia technicznego.
Dostep do nowej hali basenowej umozliwiony bedzie z istniejacej hali basenowej z poziomu jej posadzki —
bedzie to giéwne potaczenie obu czesci basenowych umozliwiajgce uzytkownikom istniejgcej hali basenowej
skorzystanie z nowych atrakcji basenowych, strefy rekreacyjnej oraz strefy gastronomicznej. Na nowej hali
basenowej znajdowac sie bedzie basen rekreacyjny wraz z rwacg rzekg oraz dwa baseny witalne z woda
solankowg oraz kwasoweglowg. Obok nowej hali basenowej znajdowaé sie bedzie wydzielona strefa matej
gastronomii. Z hali basenowej dostepne bedzie takze wejscie do strefy rekreacyjnej (spa). Znajdowac sie w
niej bedzie sauna, solarium, solny pokdj inhalacyjny. Nowa cze$¢ basenowa oraz strefa gastronomiczna i
rekreacyjna (spa) beda obstugiwane w zakresie sanitarnym i szatniowym przez istniejgce szatnie i znajdujgce
sie przy nich pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety). W hali basenowej, strefie rekreacyjnej oraz strefie
matej gastronomi bedg wystepowac pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi.
W piwnicy obiektu znajdowac¢ sie strefa magazynowo-techniczna dostepna z zewnetrznej klatki schodowej,
zlokalizowanej od zachodniej strony budynku. Na strefe sktada sie podbasenie, magazyny chemii basenowej,
wentylatornia oraz kottownia wraz z magazynem oleju opatowego. W strefie magazynowo-technicznej nie
przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
W budynku stanowigcym rozbudowe planuje sie lokalizacje kuchni stuzacej do obstugi zywieniowej gminnych
placéwek oswiatowych oraz opiekunczych. Kuchnia ta bedzie przystosowana do wydawania positkow w
systemie cateringowym. Ponadto kuchnia ta bedzie obstugiwala matg gastronomie znajdujacg sie przy
basenie. Kuchnia zlokalizowana bedzie w piwnicy, natomiast zaplecze socjalne zlokalizowane bedzie na
parterze. Strefa kuchni bedzie dostepna komunikacyjnie z niezaleznej klatki schodowej. Ponadto na parterze
strefa kuchni bedzie potgczona ze strefg matej gastronomii. Transport pionowy towaréw oraz positkéw miedzy
kuchnig, a miejscem zaladunku/roztadunku zapewni zewnetrzny dzwig nozycowy. Miejsce
zatadunku/roztadunku do transportu samochodowego bedzie zlokalizowane od potnocno-wschodniej strony
budynku. Transport pionowy wewnetrzny positkéw, naczyn kuchennych oraz towaréw zapewnig dwa dzwigi
towarowe — czysty i brudny. W strefie kuchni wraz z zapleczem socjalnym beda wystepowa¢ pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi, w tym pomieszczenia statej pracy.
Uwaga: Lokalizacja kuchni stanowi gcej miejsce statej pracy poni zej poziomu terenu wraz z
oswietleniem wyt acznie sztucznym (elektrycznym), przy wysoko  sci w swietle poni zej 3,30 m wymaga
uzyskania zgody wia $ciwego pa Astwowego wojewoOdzkiego inspektora sanitarnego, wyda nej w
porozumieniu z wiha $ciwym okr egowym inspektorem pracy w trybie przewidzianym prze z
Rozporz gdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2 002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada € budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 14 22 z pozn. zmianami) -
858 ust.2 oraz 873 ust.3.
Na | pietrze projektuje sie sale wielofunkcyjng, ktéra przeznaczona bedzie pod wynajem komercyjny na cele
sportowo-rekreacyjne, np. fitness. Sala bedzie dostepna z niezaleznej klatki schodowej oraz z antresoli
basenu istniejgcego. Ponadto sala bedzie posiada¢ niezalezne wyjscie ewakuacyjne odrebng zewnetrzng
klatkg schodowa. W niniejszym projekcie nie precyzuje sie zagospodarowania ani aranzacji sali, nie podaje sie
podziatlu na pomieszczenia. Przyszly staty najemca bedzie zobowigzany do sporzgdzenia projektu adaptaciji
przestrzeni sali na okreslong funkcje. Dopuszcza sie lokalizacje funkcji ustugowej o kwalifikacji pozarowe;j
zagrozenia ludzi ZLI lub ZLIl. Przyszta funkcja nie moze generowaé wiekszych obcigzen uzytkowych niz
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zalozone w projekcie branzy konstrukcyjnej, ponadto funkcja ta nie moze miec takiego wpltywu na pozostatg
czes¢ budynku ktéry prowadzitby do koniecznosci zmian w rozwigzaniach konstrukcyjnych oraz instalacyjnych
w pozostatej czesci budynku. Nie dopuszcza sie lokalizacji pomieszczen zagrozonych wybuchem. Projekt
adaptacji przedstawiony przez przysziego najemce musi spetniaé wszystkie obowigzujgce przepisy
techniczno-budowlane, projekt ten musi zosta¢ uzgodniony przez rzeczoznawcOw ds. ochrony ppoz oraz
sanepid. Projekt nie moze wprowadza¢ zmian w zakresie ochrony przeciwpozarowej pozostatych czesci
budynku. Ponadto projekt w catosci musi zosta¢ uzgodniony z wiascicielem lub zarzadca obiektu.

Obstuge komunikacyjng obiektu zapewni niezalezna klatka schodowa, przejscia do budynku istniejacego oraz
niezalezne wyjscia na zewnatrz.

3.3. Charakterystyczne parametry techniczne projekt  owanej cz esci stanowi gcej rozbudow e:

» Kategoria zagrozenia ludzi: ZL 1, ZL
Liczba kondygnacji podziemnych 1
Liczba kondygnacji nadziemnych 2
Podpiwniczenie petne
llos¢ klatek schodowych 2
llos¢ wejs¢ do budynku (lub bezposrednio do pomieszczeh) 3
Powierzchnia zabudowy obiektu: 823,51 m?
Dlugos¢, wymiar max.: 40,07m
Szeroko$¢, wymiar max.: 35,90 m
Kubatura brutto 10399,42 m®
Grupa wysokosciowa: N
Wysokos$é budynku: 11,14 m
[wg 8 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz.
690)]
* Kat nachylenia pofaci dachowej: dach ptaski
»  Spadki potaci dachowej: 2% i 5% (dotyczy dachu
szklanego)

3.4. Zestawienie powierzchni dla stanu projektowane  go.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr pomieszczenie rodzaj posadzki pow. uzytkowa [m2]
PIWNICA
-1.01 Pomieszczenie techniczne betonowa DST 374,38
-1.02 Przedsionek betonowa DST 21,48
-1.03 Magazyn chemii basenowej ptytki gresowe 3,90
-1.04 Magazyn chemii basenowej ptytki gresowe 3,90
-1.05 Wentylatornia plytki gresowe 28,73
-1.06 Kottownia plytki gresowe 32,42
-1.07 Magazyn oleju ptytki gresowe 21,67
-1.08 Klatka schodowa ptytki gresowe 23,75
-1.09 Komunikacja ptytki gresowe 44,99
-1.10 Magazyn termoséw phytki gresowe 4,70
-1.11 Pakowanie potraw ptytki gresowe 5,77
-1.12 Magazyn pojemnikéw jednorazowych ptytki gresowe 1,65
-1.13 Kuchnia whasciwa phytki gresowe 38,11
-1.14 Pomieszczenie porzadkowe phytki gresowe 2,17
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-1.15 Pomieszczenie wstepnej obrébki miesa i ryb | ptytki gresowe 9,07
-1.16 Obieralnia warzyw ptytki gresowe 8,11
-1.17 Magazyn warzyw ptytki gresowe 4,92
-1.18 Magazyn owocéw ptytki gresowe 5,08
-1.19 Komora chtodnicza ptytki gresowe 5,16
-1.20 Pomieszczenie sterylizacji jaj ptytki gresowe 4,75
-1.21 Komora chtodnicza ptytki gresowe 4,13
-1.22 Magazyn produktéw suchych ptytki gresowe 4,13
SUMA 652,97
PARTER
0.01 Sala basenowa ptytki gresowe basenowe 390,80
0.02 Przedsionek ptytki gresowe basenowe 22,07
0.03 Przedsionek ptytki gresowe basenowe 8,93
0.04 Sauna Infrared ptytki gresowe basenowe 3,2
0.05 Pomieszczenie porzagdkowe ptytki gresowe basenowe 1,1
0.06 Solarium ptytki gresowe basenowe 6,33
0.07 Solarium ptytki gresowe basenowe 6,33
0.09 Solny pokéj inhalacyjny/sauna solna ptytki gresowe basenowe 23,60
0.10 Klatka schodowa ptytki gresowe 22,87
0.11 Korytarz ptytki gresowe 8,03
0.12 Szatnia ptytki gresowe 5,20
0.13 Natrysk + toaleta ptytki gresowe 6,57
0.14 Natrysk + toaleta ptytki gresowe 6,57
0.15 Szatnia ptytki gresowe 5,20
0.16 Pom. porzadkowe ptytki gresowe 1,85
0.17 Zaplecza kawiarni ptytki gresowe 6,45
0.18 Strefa odpoczynku ptytki gresowe basenowe 54,82
0.19 Korytarz ptytki gresowe 8,2
0.20 Kawiarnia ptytki gresowe 19,51
0.21 Jadalnia ptytki gresowe 6,60
0.22 Zmywalnia termosow brudnych ptytki gresowe 9,06
0.23 Korytarz ptytki gresowe 7,57
SUMA 630,86
PIETRO 1

1.01 Pomieszczenie wielofunkcyjne ptytki gresowe 454,05
1.02 tacznik ptytki gresowe 4,85
1.03 Pomieszczenie wielofunkcyjne ptytki gresowe 76,00
1.04 tacznik ptytki gresowe 5,21
1.05 Korytarz ptytki gresowe 22,87
SUMA 562,98

SUMA CALKOWITA DLA BUDYNKU 1846,81
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4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowla nego, sposob jego dostosowania
do krajobrazu i otaczaj gcej zabudowy oraz sposéb spetnienia wymaga A, o ktorych
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;

4.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Niniejsza inwestycja zaktada czesciowg ingerencje w forme architektoniczng budynku, zmianie nie ulegnie
natomiast funkcja obiektu istniejgcego. W ramach inwestycji planowana jest rozbudowa budynku o dodatkowag
hale basenowa wraz z funkcjami towarzyszgcymi oraz kuchnig i salg wielofunkcyjna. Projektuje sie rozbudowe
zlokalizowang przy po6inocnej i pétnocno-zachodniej elewacji istniejagcego budynku krytej ptywalni
bezposrednio przy tych elewacjach, w ksztalcie litery L, ktora tworzyé bedzie spdjng catosc¢ z istniejgca forma
budynku. Na potgczeniu bryt rozbudowy z czescig istniejgcg planuje sie wykonanie pasa przekrytego dachem
szklanym celem zapewnienia doswietlenia istniejgcej hali basenowej. Cze$¢ rozbudowywana bedzie
dwukondygnacyjna z podpiwniczeniem, posiada¢ bedzie stopodach ptaski o spadku 2% i oraz dach szklany o
spadku potaci 5%. Stropodach na bokach budynku zamkniety bedzie attykg wyposazong w przelewy awaryjne.
Maksymalna wysoko$é budynku to 11,60 m. Projektuje sie jasng kolorystyke elewacji w postaci tynku
cienkowarstwowego, w systemie bezspoinowej elewacji wentylowanej, pokrytego farbg elewacyjng bialg za
wyjatkiem bryly klatki schodowej, ktéra bedzie posiadata kolor ciemno-szary. We wskazanych miejscach
projektuje sie fasade przeszklona, przezierng oraz ostony w postaci drewnianych lub drewnopodobnych zaluzji
poziomych. Cokét zostanie pokryty oktadzing z ciemno-szarego, matowego granitogresu.

4.2. Sposob dostosowania budynku do krajobrazu i ot aczajacej zabudowy.

Projektuje sie rozbudowe budynku zgodnie z jego dotychczasowa formg architektoniczng, z wykonczeniem
elewacji podkreslajgcym bryte rozbudowy obiektu. Planowane roboty budowlane zostaty zaprojektowane
zgodnie z wytycznymi MPZP.

4.3. Sposob spelnienia wymaga A, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budow  lane.
1. Spelnienie wymagan podstawowych

a) bezpieczenstwo konstrukcii,
Szczegobtowe rozwigzania konstrukcyjne opisano w czesci branzy konstrukcyjnej.

b) bezpieczenstwo pozarowe:
Warunki ochrony pozarowej obiektu stanowig cze$¢ niniejszego opisu, umieszczone zostaty w
dalszej czesci opracowania.

c) bezpieczenstwo uzytkowania,
Projektowane rozwigzania wprowadzone w zakresie obiektu nie bedg stwarza¢ ryzyka
wypadkéw w trakcie jego uzytkowania.

d) odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska,
Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska realizowane bedg poprzez:
Materialy i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow i sgsiadéw. Obiekt nie bedzie emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych pytow,
niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia. W projekcie przewidziano zastosowanie
takich materialéw oraz technologii, ktére zapewniajg nie przekroczenie dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materiaty,
stale wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem.
Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony $rodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie poprzez
przestrzeganie przepisbw dotyczacych warunkéw sanitarnohigienicznych oraz ochrony
srodowiska przez uzytkownikéw.

e) ochrona przed hatasem i drganiami,
Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku zgodnie z jego
przeznaczeniem nie powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan.

f) charakterystyka energetyczna budynku oraz racjonalizacja uzytkowania energii;
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku stanowi zalgcznik do niniejszego
opracowania.

2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci:

a) zaopatrzenie w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i
paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
Projektuje sie budowe przylacza wodociggowego w celu zaopatrzenia budynku w wode.
Przewiduje sie budowe przylacza elektroenergetycznego w celu zaopatrzenia budynku w

W ABM S.C. PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE WYCENA NIERUCHOMOSCI




ROZBUDOWA KRYTEJ PLYWALNI W MIEJSCOWO SCI CHELMIEC
PROJEKT BUDOWLANY - PA 43/2016

energie elektryczng. Przewiduje sie ogrzewanie obiektu ze zrédiem ciepta w postaci kotta na
olej opalowy. Szczego6towe rozwigzania przedstawiono w czesci branzy sanitarnej oraz
elektrycznej niniejszego opracowania.
b) usuwanie Sciekdw, wody opadowej i odpadow;

Projektuje sie podigczenie budynku poprzez istniejgce przylagcze kanalizacji sanitarnej do
gminnej sieci kanalizacyjnej. Projektuje sie budowe przylacza kanalizacji deszczowej,
poprzez, ktére wody opadowe oraz roztopowe z dachu budynku beda odprowadzane do sieci
miejskiej. Odpady stale bedg gromadzone czasowo w obrebie miejsca przeznaczonego na
ten cel, projektowanego w zakresie zagospodarowania niniejszego terenu opracowania.

3. Mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w__ zakresie
szerokopasmowego dostepu do internetu:

Zapewnia sie mozliwos¢ instalacji urzgdzen telekomunikacyjnych w tym réwniez dostepu do
internetu szerokopasmowego.

4. Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego;

Zapewnia sie mozliwos¢ utrzymania i kontroli stanu technicznego obiektu poprzez dostepnosé
podstawowych jego elementéw do wykonywania okresowych przeglgdoéw technicznych.

5. Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego

budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegoélnosci poruszajgce sie na
wozkach inwalidzkich;
Przedmiotowy obiekt projektuje sie jako dostepny dla os6b niepetnosprawnych. Projektuje sie
posadzki w obrebie obiektu o réznicy poziomoéw nie wigkszej niz 2 cm. Szerokosci przej$¢ oraz
rozmieszczenie stolarki drzwiowej projektuje sie z zapewnieniem swobody poruszania sie
osobom niepetnosprawnym w szczegoélnosci poruszajgcym sie na wozkach inwalidzkich. Obiekt
istniejgcy wyposazony jest w wezly sanitarne przystosowane dla os6b niepetnosprawnych —
wezly te bedg réwniez obstugiwa¢ projektowang rozbudowe. Wezly sanitarne bedg wyposazone
w instalacje przyzywowg w celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania obiektu przez osoby
niepetnosprawne. Projektowana strefa basenowa, rekreacyjna (spa) oraz gastronomiczna bedg
dostepne dla os6éb niepetnosprawnych przez istniejgcg hale basenowg. Projektowana sala
wielofunkcyjna bedzie dostepna dla oséb niepetnosprawnych z poziomu antresoli istniejgcej hali
basenowej gdzie jest mozliwos¢ dostania sie za pomoca istniejgcej windy zlokalizowanej w hallu
wejsciowym budynku basenu istniejgcego. Nie zapewnia sie dostepu osobom niepetnosprawnym
do strefy magazynowo-technicznej gdzie nie przewiduje sie dostepu 0s6b postronnych oraz nie
przewiduje sie petnienia obstugi technicznej przez osoby niepetnosprawne. Nie zapewnia sie
takze dostepu osobom niepetnosprawnym do strefy kuchni gdzie réwniez nie przewiduje sie
dostepu 0s6b postronnych oraz nie przewiduje sie pracy oséb niepetnosprawnych.

6. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;

Projektuje sie obiekt zgodny z aktualnie obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi
oraz przepisami dotyczacymi bezpieczenhstwa i higieny pracy

7. Ochrona ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

Nie dotyczy.

8. Ochrona obiektow wpisanych do rejestru zabytkbw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska;
Nie dotyczy

9. Odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej;

Szczegodtowe informacje w zakresie usytuowania obiektéw podano w czesci dotyczacej projektu
zagospodarowania terenu.

10. Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw 0s6b

trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej;
Realizacja planowanej inwestycji w zakresie objetym niniejszym opracowaniem nie spowoduje
ograniczenia dostepu do s$wiatta dziennego dla sgsiednich budynkéw i nieruchomosci, jak
réwniez nie spowoduje przestaniania. Realizacja inwestycji nie pozbawi nikogo dostepu do drogi
publicznej, nie ograniczy mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej ani
cieplnej. Realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu ucigzliwosci powodowanych przez hafas i
wibracje, zaklécenia elektryczne i promieniowanie ani nie wprowadzi zanieczyszczen powietrza i
wody. Szczego6towa informacja o obszarze oddziatywania obiektu stanowi zatgcznik niniejszego
opracowania.

11. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0s6b przebywajgcych na terenie budowy.
Szczegotowe warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podano w informacji BIOZ stanowigcej
zalgcznik do niniejszej dokumentacji projektowej.

5. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego
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5.1. Zastosowane schematy konstrukcyjne oraz zato  zenia przyj ete do oblicze i konstrukcji.
Szczegoblowe rozwigzania przedstawiono w czesci projektu branzy konstrukcyjnej.

5.2. Rozwi gzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elemen téw konstrukcji obiektu.
Szczegoblowe rozwigzania przedstawiono w czesci projektu branzy konstrukcyjne;.

5.3. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego
Na podstawie opinii geotechnicznej stanowigcej zatgcznik do niniejszej dokumentacji ustalono warunki
gruntowe w obrebie przedmiotowego terenu jako proste. Na podstawie badarn geotechnicznych gruntu ustala

sie kategorie geotechniczng o

5.4. Warunki i sposéb posa
gorniczej

biektu jako drugg (II).

dowienia oraz zabezpiecze

nia przed wplywami eksploataciji

Na podstawie opinii geotechnicznej stanowigcej zatgcznik do niniejszej dokumentacji Zaleca sie posadowienie
obiektu w catosci w obrebie warstwy geotechnicznej V lub wymine gruntéw

warstwy b i 1l

5.5. Rozwi gzania konstrukcyjno-materiatowe wewn

budowlanych

5.5.1. Przegrody zewn etrzne:

etrznych i zewn etrznych przegréd

Sciana zewn etrz

nal

U=0.19[W/(m2K)]

1

tynk sylikonowy na warstwie zbrojonej malowany farbg
elewacyjng na bazie dyspers;ji silikonowej w kolorze
zblizonym do RAL 9016 - wchodzi w skiad
bezspoinowego systemu elewacji wentylowanej

zgodnie z przyjetym
systemem

masa zbrojgca z zatopiong siatkg zbrojgcg - elementy
bezspoinowego systemu elewacji wentylowanej - uwaga
przyjety system musi gwarantowaé brak pojawiania sie
zarysowan na tgczeniach piyt

zgodnie z przyjetym
systemem

ptyta podtynkowa z granulatu szklanego na konstrukcji
nosnej - wchodzi w sktad bezspoinowego systemu
elewacji wentylowanej

1,2cm

szczelina powietrzna wenylowana / podkonstrukcja
aluminiowa - konsole mocujgce i profile T nosne stuzace
do mocowania ptyt podtynkowych

4cm

ptyty elewacyjne z welny mineralnej o wspétczynniku
przenikania ciepta max. 0,036W/(m2xK) klejone i
kotkowane do elewacji / podkonstrukcja aluminiowa -
konsole mocujace i profile T nosne stuzace do
mocowania ptyt podtynkowych

15cm

pustak ceramiczny - ceramika poryzowana (pustaki
montowane ne pidro/wpust) gr. 25cm

25cm

tynk gipsowy malowany farbg lateksowg - kolor wg
wytycznych kolorystyczno-materiatowych wnetrza

1cm

Sciana zewn etrz

ll

aluminiowa - konsole mocujace i profile T nosne stuzace
do mocowania ptyt podtynkowych

na1' U=0.19[W/(m2K)]
blacha aluminiowa lub granitogres w kolorze 0,7-2,5 mm
ciemnoszarym

ptyta cementowo-witdknowa na konstrukcji nosnej - 1,2cm

wchodzi w skiad bezspoinowego systemu elewacji

wentylowanej

szczelina powietrzna wenylowana / podkonstrukcja 4 cm
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ptyty elewacyjne z welny mineralnej o wspétczynniku
przenikania ciepta max. 0,036W/(m2xK) klejone i
kotkowane do elewac;ji / podkonstrukcja aluminiowa -
konsole mocujgce i profile T no$ne stuzgce do
mocowania ptyt podtynkowych

15 cm

pustak ceramiczny - ceramika poryzowana (pustaki
montowane na pidro/wpust) gr. 25cm

25cm

tynk gipsowy malowany farbg lateksowg - kolor wg
wytycznych kolorystyczno-materialowych wnetrza

l1cm

Sciana zewn etrzna 2

U=0.19[W/(m2K)]

2

tynk sylikonowy na warstwie zbrojonej malowany farbg
elewacyjna na bazie dyspers;ji silikonowej w kolorze
zblizonym do RAL 9016 - wchodzi w skitad
bezspoinowego systemu elewacji wentylowanej

zgodnie z przyjetym
systemem

masa zbrojgca z zatopiong siatkg zbrojgca - elementy
bezspoinowego systemu elewacji wentylowanej - uwaga
przyjety system musi gwarantowac brak pojawiania sie
zarysowan na tgczeniach piyt

zgodnie z przyjetym
systemem

piyta podtynkowa z granulatu szklanego na konstrukcji
nosnej - wchodzi w sktad bezspoinowego systemu
elewacji wentylowanej

1,2cm

szczelina powietrzna wenylowana / podkonstrukcja
aluminiowa - konsole mocujgce i profile T nosne stuzace
do mocowania ptyt podtynkowych a

4cm

ptyty elewacyjne z welny mineralnej o wspétczynniku
przenikania ciepta max. 0,036W/(m2xK) klejone i
kotkowane do elewac;ji / podkonstrukcja aluminiowa -
konsole mocujgce i profile T no$ne stuzgce do
mocowania ptyt podtynkowych

15 cm

pustak ceramiczny - ceramika poryzowana (pustaki
montowane ne pidro/wpust) gr. 25cm

25cm

ptyki gresowe basenowe w kolorze biatym na kleju,
przeznaczonym do pomieszczen mokrych - fuga
epoksydowa, do petnej wysokosci

1,5cm

Sciana zewn etrz

na3

U=0.21[W/(m2K)]

3

tynk ciekowarstwowy silikonowy lub mozaikowy na
warstwie zbrojonej - kolor jednolity zbiezny z kolorem
klatki schodowej - alternatywnie ptytki gresowe w
kolorze ciemno szarym (matowe) klejnone do
pogrubionej warstwy zbrojonej lub montowane na
ruszcie systemowym

0,5-2 cm

opisowej - fuga epoksydowa

Styrodur XPS 500 o wspoétczynniku przenikania ciepta 15cm
max. 0,036W/(m2xK)

zelbetowa $ciana fundamentowa wg projektu konstrukcji |40 cm
- beton wodoszczelny W12

ptytki gresowe barwione w masie - kolor wg czesci 3cm

Posadzka na gruncie A

U=0.28[W/(m2K)]

A

ptyta zelbetowa fundamentowa wg projektu
kontrukcyjnego - beton wodoszczelny W12 -
posadzka - wykonczenie DST

40 cm
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Folia PE 0,5 mm
styrodur XPS 700 10 cm
Chudy beton 8 cm
podbudowa z zageszczonego kruszywa 25cm
tamanego 0-31,5 mm

Posadzka na gruncie A'

Al plyki gresowe (gres barwiony w masie), fuga na 3cm
bazie zywicy epoksydowej
piyta zelbetowa fundamentowa wg projektu 40 cm
kontrukcyjnego - beton wodoszczelny W12 -
posadzka - wykonczenie DST
Folia PE 0,5 mm
styrodur XPS 700 10 cm
Chudy beton 8 .cm
podbudowa z zageszczonego kruszywa 25cm

tamanego 0-31,5 mm

Stropodach D

U=0.18[W/(m2K)]

jasnej tonacji, wym. 30 x 60 cm, uktadane

D Zwir 5cm
Geowldknina 0,5 mm
Styropian XPS 500 20 cm
2X papa termozgrzewalna -
warstwa spadkowa z betonu 2-5cm
strop zelbetowy 22.cm
Sufit podwieszony systemowy -

5.5.2. Przegrody wewn etrzne:

Sciana wewn etrzna 4

4 plyki gresowe basenowe w kolorze biatym na 1,5cm
kleju, przeznaczonym do pomieszczen
mokrych - fuga epoksydowa, do petnej
wysokosci
pustak ceramiczny - ceramika poryzowana 25cm
(pustaki montowane ne pidro/wpust) gr. 25cm
plytki ceramiczne na zaprawie klejowej, w 1,5cm
jasnej tonacji, wym. 30 x 60 cm, uktadane
poziomo do wysokosci 2,5 m, powyzej tynk
cementowo wapienny malowany farbg
lateksowa w kolorze zblizonym do RAL 7046

Sciana wewn etrzna 5

5 ptytki ceramiczne na zaprawie klejowej, w 1,5cm
jasnej tonacji, wym. 30 x 60 cm, uktadane
poziomo do wysokosci 2,5 m, powyzej tynk
cementowo wapienny malowany farbg
lateksowa w kolorze zblizonym do RAL 7047
bloczki z betonu komdérkowego 11,5cm
ptytki ceramiczne na zaprawie klejowej, w 1,5cm
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poziomo do wysokosci 2,5 m, powyzej tynk
cementowo wapienny malowany farbg
lateksowa w kolorze zblizonym do RAL 7047

Sciana wewn etrzna 6

6 tynk gispowy malowany farbg lateksowg w 1,5cm
kolorze zblizonym do RAL 9016

bloczki z betonu komérkowego 11,5cm
ptytki ceramiczne na zaprawie klejowej, w 1,5cm
jasnej tonacji, wym. 30 x 60 cm, uktadane
poziomo do wysokosci 2,5 m, powyzej tynk
cementowo wapienny malowany farbg
lateksowa w kolorze zblizonym do RAL 7047

Sciana wewn etrzna 7

7 tynk gispowy malowany farbg lateksowg w lcm
kolorze zblizonym do RAL 9016
bloczki z betonu komoérkowego 11,5cm
tynk gispowy malowany farbg lateksowg w lcm
kolorze zblizonym do RAL 9016

Strop mi edzypi etrowy na parterze pom. ,mokre” B

B plyki gresowe basenowe w kolorze biatym na 3cm
kleju, przeznaczonym do pomieszczen
mokrych - fuga epoksydowa
bezspoinowa elastyczna izolacja mineralna do -
pomieszczen mokrych i wigotnych
jastrych cementowy C20 dylatowany w 6,5-8 cm
spadkach
Folia PE 0,5 mm
izolacja akustyczna - styropian EPS 200 55cm
konstrukcja stropu - ptyta zelbetowa 22 cm

Strop mi edzypi etrowy na parterze pom. ,mokre” B'

B' plyki gresowe basenowe imitujce deski 3cm
drewniane w kolorze zblizonym do palisander
indyjski na kleju, przeznaczonym do
pomieszczen mokrych - fuga epoksydowa
bezspoinowa elastyczna izolacja mineralna do -
pomieszczen mokrych i wigotnych
jastrych cementowy C20 dylatowany w 6,5-8 cm
spadkach
Folia PE 0,5mm
izolacja akustyczna - styropian EPS 200 55cm
konstrukcja stropu - ptyta zelbetowa 22 cm

Strop miedzypi etrowy na pi etrze pom. ,suche” C

C ptyki gresowe na kleju (gres barwiony w masie) lcm
jastrych cementowy C20 dylatowany w 6,5-8 cm
spadkach
izolacja akustyczna - styropian EPS 200 8cm
konstrukcja stropu - ptyta zelbetowa 22 cm
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Sufit podwieszony systemowy -

6. Projektowane rozwi gzania architektoniczno-budowlane
6.1. Projektowane rozwi gzania architektoniczno-budowlane zewn etrzne.

6.1.1. Sciany zewn etrzne.

Projektuje sie sciany zewnetrzne wykonane z pustakéw ceramicznych, $ciennych modutowych o
wymiarach 250x373x249 (grubos¢ Sciany konstrukcyjnej 25cm). Murowanie na zaprawie
termoizolacyjnej. W $cianach wymagane jest wykonanie rdzeni zelbetowych zgodnie projektem
konstrukcyjnym oraz spiecie scian wiencem zelbetowym. Nad otworami okiennymi i drzwiowymi nalezy
wykonaé stosowne nadproza wg projektu konstrukciji.

6.1.2. Pokrycie potaci dachowej

Projektuje sie stropodach ocieplony o odwréconym uktadzie warstw. Powierzchnia przeznaczona bedzie
pod lokalizacje urzgdzen instalacyjnych. Projektowane rozwigzanie opiera sie na ukladzie
wielowarstwowym w kolejnosci idgc od spodu:

Czes¢ konstrukcyjna

Warstwa spadkowa

Hydroizolacja

Termoizolacja

Warstwa balastowa

. Warstwa wykonczeniowa

Szczegbtowy uktad warstw dla poszczegolnych czesci stropodachu podano w czesci graficznej
niniejszego opracowania.

Warstwe hydroizolacyjng w postaci bitumicznego pokrycia SBS na osnowie poliestrowej przewiduje sie
jako klejong do podtoza catopowierzchniowo.

ok wNE

6.1.3. Budowa zewn etrznych schodow od strony zachodniej

Projektuje sie budowe schodbéw zewnetrznych w konstrukcji zelbetowej, monolitycznej z betonu klasy
C30/37 W8. Szczegoty w projekcie branzy konstrukcyjnej

6.1.4. Elewacje — wyko nczenie
Projektuje sie wykonczenia $cian zewnetrznych:

» tynk silikonowy na warstwie zbrojonej w kolorze bialym — nalezy zastosowa € kompletny
system elewacyjny bezspoinowej elewacji wentylowane j montowanej na
podkonstrukcji no $nej, do ktérej mocowane s g systemowe piyty no $ne,
wyko hczonej gltadkim tynkiem silikonowo-  zywicznym w kolorze biatym.

Cokot zostanie pokryty okfadzing z ciemno-szarego, matowego granitogresu.

Sposob wykonania izolacji termicznej:

Piyty termoizolacyjne klejone bedg do konstrukcji $ciany za pomocg zaprawy lub masy klejowej metod g
calopowierzchniow g, nalezy réwniez wykona¢ mocowanie mechaniczne ptyt kotkami rozporowymi,
zgodnie z wytycznymi producenta. Klejenie ptyt nalezy rozpoczgé od aluminiowej listwy startowej idgc od
dotu do gory sciany elewacyjnej. Plyty nalezy mocowa¢ szczelnie na styk. Dla unikniecia mostkow
termicznych nalezy usunaé zaprawe wypltywajaca ze spoin.

6.1.5. |zolacje termiczne

Projektuje sie izolacje w obrebie ptyty fundamentowej, wykonang z ptyt XPS 500 gr. 15 cm, min. 0,032
W/mK mocowanych na kleju poliuretanowym.

Izolacje termiczng w obrebie elewacji, powyzej ptyty fundamentowej, nalezy wykona¢ z piyt fasadowych
z weiny mineralnej min. 0,036 W/mK o grubosci 15cm. Plyty nalezy mocowa¢ na zaprawie cementowo-
polimerowej oraz z zastosowaniem tgcznikbw mechanicznych, kotkéw min. fi 60 mm, min 6 szt/m2.
Nalezy stosowac tgczniki z krotkg strefg rozporu z trzpieniem metalowym. Glowki tgcznikdw nalezy
licowa¢ z powierzchnig ptyt termoizolacyjnych.

6.1.6. Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne pio  nowe $cian fundamentowych

Zaleca sie wykonanie izolacji przeciwwodnych czesci podziemnej budynku. Nalezy zastosowac
przeciwodng elastyczng grubowarstwowg, bitumiczng, bezrozpuszczalnikowg masg uszczelniajgca
modyfikowana polimerami.
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6.1.7. Obrébki blacharskie i orynnowanie
Projektuje sie wykonanie obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej patynowanej w kolorze
szarym, zgodnej z normg PN-EN 988. Blache nalezy montowa¢ na pasach usztywniajacych lub
wspornikach stalowych. Nie dopuszcza sie mocowania blachy poprzez perforacje wkretami do blachy
pozostawionymi bez ostony. Parametry blachy:

* granica plastycznosci min. 100 N/mm2

* wytrzymalosci na rozcigganie min. 150 N/mm2

* grubos¢ blachy: 0,65 mm
Projektuje sie montaz orynnowania oraz rur spustowych. Montaz nowego orynnowania nalezy wykona¢ z
zachowaniem wszystkich zasad oraz wytycznych producenta zastosowanych elementow. Projektuje sie
montaz orynnowania z blachy tytanowo-cynikowej 150/100 mm. Orynnowanie generalnie bedzie ukryte
pod oktadzing elewacyjna.

6.1.8. Stolarka drzwiowa i okienna

Projektuje montaz nowej stolarki drzwiowej zewnetrznej. W obiekcie projektuje sie drzwi zewnetrzne,
wejsciowe o wspoétczynniku przenikania ciepta dla catych drzwi < 1,5 W/mz2-K.

Projektuje sie montaz stolarki okiennej o wspotczynniku przenikania ciepta dla catego okna < 1,1
W/m2.K. Zaprojektowane konstrukcje stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi
systemowymi wg systemu producenta, trzykomorowego systemu izolowanego termicznie,
przeznaczonego do wykonywania elementéw zabudowy zewnetrznej.

UWAGA! Przed zamodwieniem stolarki ka zdy otwoér powinien by € objety pomiarami przez
producenta.

6.1.9. Szklane $ciany ostonowe oraz przeszklenia dachowe

Projektuje sie montaz slusarki okiennej opartej na bazie rozwigzania sciany ostonowej o konstrukcji
szkieletowe] stupowo-ryglowej wykonanej z ksztattownikow aluminiowych EN AW-6060 wg PN-EN 573-
3 stanu T6 lub T66 wg PN-EN 515 (Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1) o witasciwosciach
mechanicznych wg PN-EN755-2, posiadajgcg dopuszczenie: klasyfikacja Nr 1516/13/R36NK — wstepne
badania typu wg PN-EN 13830:2005, stwierdzajaca przydatno$¢ wyrob6w do wykonywania lekkiej
$ciany ostonowej w budownictwie — mozliwo$¢ wykorzystania przy oznakowaniu wyrobu znakiem CE.
Zastosowane rozwigzania muszg by¢ przeznaczone do konstruowania i wykonywania lekkich scian
ostonowych zawieszanych i miedzystropowych oraz innych konstrukcji przestrzennych w obiektach
budownictwa mieszkaniowego i uzytecznosci publicznej.

Konstrukcja szkieletowa s$ciany sklada sie ze stupéw mocowanych punktowo do konstrukcji nosnej
budynku (nadproza, stropy) oraz rygli przymocowanych do stupédw aluminiowych za posrednictwem
elementéw zigcznych. W sklad kompletnego systemu wchodzg réwniez tworzywowe przekiadki
termiczne, uszczelki kauczukowe, akcesoria i czesci ztgczne niezbedne do prefabrykacji i montazu
konstrukcji (wg wytycznych producenta wybranego rozwigzania).

Dopuszczalne odchylenie $cian od pionu wynosi +10°. Mozliwe jest wykonanie $cian ostonowych o
réznych zatamaniach ptaszczyzny.

Przyjety system powinien pozwala¢ na osiggniecie dobrej izolacyjnosci termicznej i akustycznej poprzez
zastosowanie przektadek termicznych z polietylenu ekstrudowanego — PEX oraz komorowych uszczelek
z EPDM. Uszczelki, przektadki termiczne i inne akcesoria mocujgce i uszczelniajgce potgczenia nalezy
dobiera¢ w zaleznosci od grubosci wypetnienia na podstawie dokumentacji systemowe;j.

Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb w polach przezroczystych oraz wypetnien
nieprzezroczystych w scianie ostonowej powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM i
spetnia¢ wymagania wg normy DIN 7863 i normy wykonawczej 1ISO 3302 — 01, E2. Uszczelki nalezy
dobiera¢ w zaleznosci od grubosci stosowanych szyb lub wypetnien nieprzezroczystych.

Do wykonywania uszczelnien stosowac silikon pogodowy DC 791 dostepny w kolorach szarym oraz
czarnym zgodnie z wytycznymi producenta. W obwodzie konstrukcji przewidziano uszczelnienie z
budynkiem za pomocg fartucha systemowego EPDM GF 300.

Pola przezroczyste moga by¢ oszklone szybami pojedynczymi lub zespolonymi spetniajgcymi
wymagania normy PN-B-02151-3:1999 (lub PN-87/B-02151/03 w przypadku projektowania budynku
zgodnie z tg normg) w zakresie ochrony przeciwdzwiekowej pomieszczen oraz wymagan normy cieplnej.
Jako wypeienie czesci nieprzeziernych moze by¢ stosowany uktad warstwowy montowany na budowie
na podstawie projektu technicznego opracowanego dla okreslonego obiektu.

System pozwala na wbudowanie okien i drzwi wykonanych w innych systemach proucenta. Okucia
powinny by¢ dostosowane do wymiaréw i ciezaru wtasnego konstrukcji oraz obcigzen eksploatacyjnych.
Do wykonywania potgczen nalezy stosowac tgczniki wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z normami.
Wsporniki do mocowania konstrukcji oraz ztgczki aluminiowe wykonane sg ze stopu aluminium EN AW-
6060.

Wspdiczynnik przenikania ciepta (dla ramy) Uf = 0,7 W/(m2K) wg raportu z badan Nr LFSO02-
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1561/12/R31NF.
Zestawienie klas dla poszczeg6inych wtasciwosci sciany ostonowej wg klasyfikacji nr 1561/13/R36NK:

* przepuszczalno$é powietrza — klasa AE 1200 wg PN-EN 12152: 2004,

» wodoszczelnosé — klasa RE 1200 wg PN-EN 12154:; 2004,

* odpornosé na obcigzenie wiatrem — 1600 Pa wg PN-EN 13116: 2004,

» odporno$¢ na uderzenie ( szyby 6/16/33.1i 8/14/33.1 ) — I5/E5 wg PN — EN 14019: 2006.
System pozwala réwniez na uzyskanie bardzo dobrych parametrow akustycznych oraz daje mozliwosé
wykonania przegrody o podwyzszonej odpornosci na wlamanie.
Sciana stupowo-ryglowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem opracowanym indywidualnie dla
kazdego obiektu. Na podstawie dokumentacji systemowej oraz wykonanych obliczen statycznych, w
projekcie powinny byé okreslone ksztalttowniki aluminiowe na stupy i rygle, akcesoria do mocowania
stupow do konstrukcji budynku i rygli oraz schemat rozmieszczenia punktéw mocowania konstrukciji
sciany do konstrukcji budynku. W projekcie powinny by¢ okreslone wszystkie pozostate materiaty i
elementy sciany, szczegOty potgczen i uszczelnien pomiedzy elementami sciany a konstrukcjg budynku
oraz sposéb wentylacji i odwodnien sciany. Projekt winien uwzglednia¢ wymagania wynikajgce z funkciji,
lokalizacji i geometrii budynku oraz spetnia¢ obowigzujgce normy i przepisy techniczno-budowlane.
Szerokos¢é ksztattownikéw systemowych, zaréwno stupdw jak i rygli, wynosi 52 mm, za$ zewnetrznych
listew maskujgcych 51mm.
Glebokos¢ stupow 25+326 mm, gtebokos¢ rygli 30+201 mm. Grubos¢ szklenia 2+64 mm (56mm).
UWAGA! Przed zamodwieniem S$lusarka ka zdy otwor powinien by ¢ objety pomiarami przez
producenta stosowanych elementow. Slusark @ aluminiow 3 nalezy wykona é jako stosuj ac
rozwi gzania jednego producenta $cisle wedtug jego wytycznych.

6.1.10. Montaz dachowych elementéw wyposa zenia budowlano-instalacyjnego

Projektuje sie montaz elementéw wyposazenia budynku takich jak centrale wentylacyjne, agregaty
skraplajgce, etc. z zastosowaniem uktadu wspornikéw wysokoobciazeniowych przeznaczonych do
instalacji urzgdzen dachowych. Projektuje sie uktad wspornikbw oparty na metalowej konstrukcji
ramowej cynkowanej na gorgco zgodnej z BS EN 10219-1:1997, posadowionej na podporach z
tworzywa sztucznego zbrojonego wtdknem szklanym oraz matach antywibracyjnych wykonanych z gumy
regenerowanej SBR. Podpory nalezy dobra¢ odpowiednio do projektowanych urzadzen zgodnie z
wytycznymi producenta zastosowanego rozwigzania.

6.2. Projektowane rozwi gzania architektoniczno-budowlane wewn  etrzne

6.2.1. Sciany dzialowe wewn etrzne.

Sciany dzialowe obiektu zostang wykonane z bloczkéw z betonu komérkowego o grubosci 11,5 cm
(zaleca sie bloczki montowane na piéro-wpust) oraz w systemie suchej zabudowy — z piyt gipsowo-
kartonowych, gipsoso-wtéknowych lub cementowo-wtéknowych. Sciany posiadaé bedg zréznicowane
oblicowanie w zaleznosci funkcji pomieszczenia. Grubos¢ $cian bedzie zrdéznicowana — $ciany w
systemie suchej zabudowy mieszczace instalacje oraz stelaze montazowe pod armature tazienkowg
bedg miaty szerokos¢ stelazu konstrukcyjnego do 20 cm (plus oblicowanie).

6.2.2. Sciany konstrukcyjne wewn etrzne.

Projektuje sie wykonanie $cian konstrukcyjnych wewnetrznych z pustakéw ceramicznych, $ciennych
modutowych o wymiarach 250x373x249 (grubo$¢ $ciany konstrukcyjnej 25cm). Murowanie na zaprawie
cementowo — wapiennej lub zaprawie dostarczonej przez producenta ceramiki. W $cianach wymagane
jest wykonanie rdzeni zelbetowych zgodnie projektem konstrukcyjnym oraz spiecie scian wiehcem
zelbetowym. Nad otworami okiennymi i drzwiowymi nalezy wykona¢ stosowne nadproza wg projektu
konstrukgciji.

6.2.3. Stropy mi edzykondygnacyjne

Projektuje sie wykonanie stropéw miedzykondygnacyjnych w rozbudowywanej czesci obiektu w formie
monolitycznej, zelbetowej z betonu klasy C30/37 zbrojonego stalg A-IlIN w obydwoch ptaszczyznach.
Szczegoly w projekcie konstrukciji.

6.2.4. Niecki basenowe

Niecka basenowa dla obiegu | zostata zaprojektowana jako niecki ze stali kwasoodporne;j i jest dostawg
pakietowg wraz z cato$cig wyposazenia umiejscowionego w niecce (przejscia technologiczne, reflektory,
atrakcje).

Niecki basenéw dla obiegu Il oraz Il zostaty zaprojektowane jako niecki zelbetowe z uszczelnieniem
chemig budowlang np. Schomburg lub Mapei i z wylozeniem mozaika szklang lub ceramikg. Niecki
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basenowe w trakcie wylewania zostang uzbrojone w przejscia wyposazenia uzdatniania wody oraz w
atrakcje wodne.

Wszystkie prace przy szalowaniu i betonowaniu piyt pod niecki prowadzi ¢ w koordynacji z
dostawc g technologii basenowej.

Szczegoly w projekcie branzy technologiczne;.

6.2.5. Zbiorniki przelewowe

Wszystkie zbiorniki przelewowe ZP1, ZP2, ZP3 wykonac¢ jako tworzywowy, spawany z ptyt PP.
Objetosc¢ zbiornika przelewowego:

Obieg | — basen rekreacyjny -ZP1 8,0 m3 (objeto$¢ czynna)

Obieg Il — basen witalny | -ZP2 4,0 m3 (objeto$¢ czynna)

Obieg Il — basen witalny Il -ZP3 4,0 m3 (objeto$¢ czynna)

Szczegoly w projekcie branzy technologiczne;.

6.2.6. Wyko nczenie $cian wewn etrznych.
Wymalowania:
W pomieszczeniach (tam gdzie nie zastosowano oktadzin) sufity oraz sSciany malowane farbami
lateksowymi odpornymi na szorowanie. W pomieszczeniach mokrych tj. w szatniach, wezlach
sanitarnych oraz tazienkach - powyzej ptytek gresowych $ciany i sufity malowane farbg ceramiczna.
Oktadziny ceramiczne i winylowe:
* W hali basenowej oraz pomieszczeniach strefy rekreacyjnej sciany nalezy wykona¢ z ptytek
gresowych basenowych w kolorze bialym oraz lokalnie z okladziny winylowej (wg projektu
wykonawczego wnetrza). Plytki nalezy uktadac¢ na kleju, przeznaczonym do pomieszczeri mokrych -
fuga epoksydowa, do peinej wysoko$ci pomieszczenia
* W pomieszczeniach dozowania i magazynowania podchlorynu sodu, magazynu korektora pH
Sciany nalezy wykonac¢ z pitytek gresowych chemoodpornych. Plytki uktada¢ na zaprawie klejowej
wskazanej przez producenta ptytek, do petnej wysokosci pomieszczenia, kolor jasnoszary, fugi
epoksydowe;
*« W pomieszczeniach wentylatorni, kottowni, magazynu opatu oraz pomieszczen kuchni $ciany
nalezy wykona¢ z piytek gresowych barwionych w masie, kolor jasnoszary, uktadane do petnej
wysokosci pomieszczenia,;
* W pomieszczeniach mokrych oraz technicznych zaplecza socjalnego projektowanej kuchni nalezy
wykonaé okladziny z plytek gresowych w jasnej tonacji. Plytki uktadaé¢ na zaprawie klejowej
wskazanej przez producenta ptytek. Oktadziny z ptytek gresowych nalezy wykona¢ do wysokosci min
2m powyzej poziomu posadzki.

6.2.7. Posadzki.
Projektuje sie posadzki trwate i tatwo zmywalne.

* W hali basenowej, strefie rekreacyjnej oraz strefie gastronomicznej posadzka wodoszczelna z
ptytek przeciwposlizgowych potozona ze spadkiem do kratek $ciekowych; kratki sciekowe do
odwadniania posadzki ze spadkiem od basenu do kratek; przy wejsciu do hali basenowej (ze strefy
rekreacyjnej oraz strefy gastronomicznej) brodziki do dezynfekcji stop ze spustem i przelewem do
kanalizacji sanitarnej. Plytki nalezy uktada¢ na kleju, przeznaczonym do pomieszczen mokrych -
fuga epoksydowa, kolor biaty. Na fragmencie hali basenowej (zgodnie z dokumentacja rysunkowg)
wykonaé posadzki z ptytek imitujgcych deski drewniane, kolor palisander indyjski. Nalezy zapewnié
odpowiednie parametry scieralnosci i antyposligowosci posadzek.;

* W pomieszczeniach zaplecza socjalnego do kuchni oraz pomieszczeniu wielofunkcyjnym
przeznaczonym na fithess wystepujg ptytki gresowe. Pod posadzki w sanitariatach i tazienkach
nalezy wykona¢ dodatkowg warstwe hydroizolacyjng na wylewce cementowej. Nalezy zapewni¢
odpowiednie parametry $cieralnosci i antyposligowosci posadzek.

* W pomieszczeniu podbasenia posadzka przemystowa DST odporna na dziatanie srodkéw
chemicznych ze spadkiem do kratek kanalizacji sanitarnej;

* W pomieszczeniach dozowania i magazynowania podchlorynu sodu, magazynu korektora pH
posadzki nalezy wykona¢ z piytek gresowych chemoodpornych, kolor ciemnoszary, nalezy
zastosowac fuge epoksydows;

* W pomieszczeniach wentylatorni, kottowni, magazynu opatu posadzki nalezy wykonac z ptytek
gresowych barwionych w masie, kolor ciemnoszary, nalezy zastosowac fuge epoksydowsg;

6.2.8. Sufity wewn etrzne.
Przewiduje sie montaz sufitdw podwieszanych ptytowych i modulowych. W sufitach przewiduje sie
konieczno$s¢ montazu oswietlenia, anemostatow, jednostek klimatyzacyjnych oraz innych urzadzen
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technicznych. W powstatej przestrzeni instalacyjnej przewiduje sie prowadzenie niezbednych instalaciji.

6.2.9. Stolarka drzwiowa wewn etrzna
W budynku projektuje sie drzwi wewnetrzne w zréznicowanej konstrukciji:
* w hali basenowej oraz w strefie rekreacyjnej i gastronomicznej
o w konstrukcji odpornej na korozje, przystosowanej do lokalizacji na basenie (np. konstrukcja
ze stali nierdzewnej lub odpornego tworzywa), wypelnienie wykonane z pianki
poliuertanowej), oblicowanie z piyty HPL. W drzwiach nalezy montowaé zamki w
mozliwoscig montazu wkladki patentowej, systemu kontroli dostepu Ilub zamkoéw
mechatronicznych. Drzwi wyposazone w okrggte okna doswietlajace oraz listwy okopowe ze
stali nierdzewnej;
o w konstrukcji aluminiowej przeszklonej - w systemie Slusarki aluminiowej o powyzszonej
odpornosci na korozje;
 w kuchni drzwi w odpornej na korozje konstrukcji, z wypelieniem piankg poliuretanowa,
oblicowanie piytg HPL, zamki z wktadkami patentowymi lub elektroniczng kontrolg dostepu.
Drzwi wyposazone w okragte okna doswietlajgce;
* w pomieszczeniach technicznych podbasenia — drzwi odporne na agreswyne $rodowisko
zwigzane z chemig basenowg
e drzwi do wc wykonczone laminatem HPL - wyposazyé w zamki motylkowe oraz otwory
nawiewne o powierzchni nie mniejszej niz 0,022 m2 oraz listwe okopowg ze stali nierdzewnej.
Drzwi wewnetrzne w szatniach (za wyjatkiem drzwi do kabin wc) nie wyposaza¢ w zamki.
* wszedzie gdzie jest to konieczne drzwi muszg spetnia¢ wymadg odpornosci ogniowej EI30/EI60 —
drzwi przeszklone powinny zosta¢ wyposazone w odpowiednie szkio ognioodporne.

6.2.10. Schody wewn etrzne.
Projektuje sie budowe nowych schodéw wewnetrznych, w technologii monolitycznej, zelbetowej.
Szerokosé biegu w Swietle min 130 cm.

6.2.11. Balustrady wewn etrzne.
Projektuje sie balustrady lub pochwyty wewnetrzne w obrebie klatek schodowych prowadzgcych wyzsze
kondygnacje jako wykonane z profili zamknietych, stalowych, stal nierdzewna, o wymiarach 50x50x4mm,
kotwionych poprzez stopy montazowe i uchwyty mocujgce do czota schodéw lub do stopnic. Miejsca
mocowania nalezy zamaskowa¢ rozetg. Pochwyty nalezy umiejscowi¢ na wysokosci min. 1,10 m,
mierzonej od poziomu posadzki.

6.3. Projektowane rozwi gzania instalacyjne

6.3.1. Instalacja wody bytowo-gospodarczej

Doprowadzenie wody do budynku przewiduje sie przewodem PE ®50mm do pomieszczenia
wc (pom. 05) w ktérym zostanie umieszczony giéwny zestaw wodomierzowy. Przekroczenie $ciany
zewnetrznej budynku przewodem wodociggowym zabezpieczy¢ przejsciem wodo i gazo szczelnym.
Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana przy pomocy elektrycznych pojemnosciowych
podgrzewaczy cieptej wody.

Nalezy zastosowac¢ miski ustepowe kompaktowe. Miski ustepowe sptukiwaé sptuczkami o pojemnosci
nie

wiekszej jak 6. W okolicy miski ustepowej zmontowac¢ zawor éwieréobrotowy. Miski ustepowe podtgczy¢
przewodem gietkim, podtgczeniowym w oplocie ze stali nierdzewnej do podtgczen wc.

Umywalki w sanitariatach powinny byé wyposazone w baterie stojgce. Polaczenie baterii stojgcych
wykona¢ przewodami gietkimi, na podejsciach zimnej i cieptej wody zamontowa¢ zawory odcinajgce
katowe.

W tazience przystosowanej dla osob niepetnosprawnych zastosowa¢ miske ustepowg oraz umywalke
dla niepetnosprawnych, oraz element montazowy do uchwytu, wraz z uchwytami. Przy umywalce
zastosowac specjalne baterie przystosowane dla niepetnosprawnych.

Armatura czerpalna powinna byé¢ przeznaczona dla obiektéw uzytecznosci publicznej charakteryzujgca
sie zwiekszong odpornoscig na uzytkowanie. Szczegoty w projekcie branzy sanitarne;j.

6.3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji wewnetrznej nalezy wykona¢ z rur PVC przeznaczonych do instalacji
wewnetrznych. Przy montazu systemu nalezy przestrzega¢ wytycznych podanych przez producenta.
Wszystkie montowane urzgdzenia sanitarne wyposazy¢ w zamkniecia wodne (syfony). Przewody
kanalizacyjne prowadzi¢ ze spadkiem minimalnym 2%. Przejscia przez $ciany i posadzke nalezy
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wykonaé¢ z zastosowaniem specjalnych ksztattek przejsciowych prostopadle do przegrody tak, aby
kielichy rur nie znajdowaty sie w murze.

Podejscia kanalizacyjne i piony nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez czasowg obserwacje
swobodnego przeptywu wody. Poziomy sprawdzi¢ na szczelno$é poprzez ogledziny po napetnieniu
instalacji wodg powyzej kolana tgczacego pion z poziomem.

We skazanych miejscach zamontowa¢ wpusty podiogowe. Przy natryskach do odprowadzenia wody
zastosowaé wpusty podiogowe Dn50 z rusztem ze stali nierdzewnej, z mozliwoscig czyszczenia. Do
wpustow natryskowych uformowa¢ odpowiednie spadki posadzki w ksztalcie koperty. Szczegdty w
projekcie branzy sanitarnej.

6.3.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje sie wykonanie instalacji grzewczej projektowanego budynku jako uktad grzewczy napetniany
woda. Zrédtem ciepta dla obiegu grzejnikowego oraz zasilania nagrzewnic w centralach

wentylacyjnych bedzie kottownia na paliwo stale zlokalizowana na kondygnacji podbasenia.
Szczegolowe rozwigzania projektowe wedtug projektu branzy sanitarne;.

6.3.4. Kottownia olejowa

Projektuje sie wykonanie kottlowni olejowej wraz z instalacjg olejowa. Potrzeby cieplne obiektu pokrywac
bedg zeliwne kotly grzewczeo mocy 150 i 300 kW z dwustopniowym palnikiem olejowym. Kociot
pracowa¢ bedzie z parametrami wody grzejnej 70°/50°C w ukiadzie zamknietym, a maksymalne
cisnienie w instalacji wynosi¢ bedzie 0,3 MPa. Pomieszczenie kotlowni wentylowane bedzie
grawitacyjnie przy pomocy wywietrzaka dachowego i kanalu nawiewnego typu ,zet” o wymiarach
500x500mm zakonczonego ok. 30cm nad posadzkg kottowni. Szczegotowe rozwigzania projektowe
wedtug projektu branzy sanitarnej.

6.3.5. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji

W projekcie przewiduje sie budowe wewnetrznych instalacji:

- wentylacji mechanicznej hali krytego basenu ptywacko-rekreacyjnego,wraz z zapleczem saunowym,

- wentylacji mechanicznej podbasenia

- wentylacji mechanicznej pomieszczen dozowania chemii

- wentylacji mechanicznej kuchni

- wentylacji mechanicznej szatni dla personelu

- wentylacji i klimatyzacji pomieszczenia rekreacyjnego

Maszynownia — basenowa centrala wentylacyjna zlokalizowana bedzie w czesci piwnicznej w
wydzielonej, zaprojektowanej na ten cel czesci podbasenia - wentylatorownia. Pozostale centrale
wentylacyjne obstugujace kuchnie, szatnie personelu, kawiarnie oraz pomieszczenie rekreacyjne
usytuowane zostang na dachu. Na dachu znajdg sie rowniez agregaty chiodnicze niezbedne dla
normowania temperatury danych stref w okresie letnim. Szczegdly w opracowaniu dotyczgcym
wentylacji mechanicznej (TOM II.SW).

6.3.6. Technologia basenowa

Opracowanie obejmuje swoim zakresem technologie uzdatniania wody dla:

» basenu rekreacyjnego

» basenu witalnego | z wodg solankowg

 basenu witalnego Il z wodg kwasoweglowg

Przyjeto ze woda stosowana do uzupetniania i napetniania basenéw spetnia wymagania stawiane
wodzie pitnej i odpowiada¢ bedzie warunkom fizykochemicznym i bakteriologicznym okreslonym w
Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z p6ézn.zm) oraz Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w
sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach z dn.9 listopada 2015.

Przyjety system uzdatnianie wody obejmuje mechaniczne i chemiczne procesy uzdatniania wody.

Woda jest poddawana koagulaciji, filtracji na ztozu wielowarstwowym piaskowo - zwirowym, korygowany
jest odczyn pH, dezynfekowana podchlorynem sodu oraz sterylizowana UV.

Instalacja uzdatniania wody basenowej pracujg w obiegu zamknietym ruchu cigglym z przeptywem
pionowym wody wg wytycznych DIN19643. Woda doprowadzana jest do basenu poprzez system
kanatéw dennych, a odprowadzana poprzez czynny przelew do rynien przelewowych, a nastepnie
grawitacyjnie do zbiornikéw przelewowych.

Instalacja uzdatniania skfada sie z:

« Niecki ze stali nierdzewnej dla obiegu basenu rekreacyjnego

« Niecki zelbetowej dla obiegu basenu witalnego |

« Niecki zelbetowej dla obiegu basenu witalnego |

« Zbiornikéw przelewowych tworzywowych
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» Pomp filtracyjnych wyposazonych w tapacze wtoséw — zlokalizowanych w pompowni

« Filtréw wielowarstwowych piaskowo zwirowych — zlokalizowanych w pomieszczeniu filtrow

» Regulatora chemicznego wyposazonego w sondy pomiarowe pH, Cl2, Redox

e Lamp UV

« Stacji dozujgcych wraz z pompami dozujgcymi

» Systemu rurociggéw i zamocowan

« Systemu zasilania elektrycznego i sterowania urzgdzeniami

» Przenodnego wyposazenia do utrzymania czystosci wraz z automatycznym odkurzaczem podwodnym
oraz fotometrem do badania parametrow wody

Przewiduje sie coroczng wymiane wody, oczyszczenia niecek basenowych, konserwacji urzgdzen
technologicznych (tgcznie ok. 1 tyg.). Przewiduje sie co ok. pét roku mycie i dezynfekcje zbiornikdw
przelewowych.

Zaklada sie prace instalacji przez 11,5 miesiecy w roku. Zaktada sie, ze catkowite dobowe obcigzenie
basenu jest rowne maksymalnemu obcigzeniu przez 10 h (godz. 9-19).

Szczegoly w opracowaniu dotyczgcym technologii uzdatniania wody basenowej (TOM I1.TB).

6.3.7. Instalacje elektryczne

W celu zasilania budynku w energie elektryczng projektuje sie wykonanie przytagcza
elektroenergetycznego.

W celu rozdziatu energii elektrycznej w obiekcie zastosowano system wewnetrznych linii zasilajgcych w
postaci kabli elektroenergetycznych w izolacji, doprowadzonych do szyn zbiorczych rozdzielnic
obiektowych oraz do zaciskow przylgczeniowych urzgdzen technologicznych o znacznej mocy
znamionowej. Szczegotowe rozwigzania projektowe wedtug projektu branzy elektryczne.

Uwaga! Wszystkie przej $cia instalacyjne przez strefy po zarowe oraz $ciany i stropy wydzielaj ace
pomieszczenia techniczne nale zy zabezpieczy ¢ do odpowiedniej odporno $ci ogniowej (dotyczy
réwnie z monta zu klap po zarowych na kanatach wentylacyjnych)

6.3.8. Oswietlenie podstawowe
Dla poszczegoélnych pomieszczen przyjeto nastepujgce wartosci Sredniego natezenia oswietlenia:

* Poczekalnia: 200 Ix;

* Kasy biletowe i okienka: 300 Ix;

* Magazyny: 200 Ix;

*  Techniczne: 200 Ix;

¢ Socjalne: 200 Ix;

* Baseny: 300 Ix;

e Toalety: 200 Ix;

e Klatka schodowa: 150 Ix;

¢ Komunikacyjne: 100 Ix;

*  Kawiarnia: 300 Ix.
Typy i rodzaje opraw zostaty dopasowane do warunkéw panujgcych w poszczegélnych pomieszczeniach
obiektu, uwzgledniono wymagania architektoniczne, uzytkowe i funkcjonalne, zastosowano urzgdzenia
przystosowane do montazu dostropowego (w systemowych lub pelnych sufitach podwieszanych),
nastropowego, zwieszanego lub nasciennego. Szczego6ty w projekcie branzy elektrycznej.

6.3.9. Instalacje obwodow o s$wietleniowych

Poszczegolne obwody instalacji oswietleniowe] zasilono jednofazowo z rozdzielnic obiektowych
zlokalizowanych w obiekcie i dedykowanych do obstugi danego obszaru (obcigzenia sg zréwnowazone
na wszystkich fazach).
Instalacje nalezy uktadaé lub prowadzi¢:

o Podtynkowo;

o Podtynkowo w rurkach ostonowych;

o0 W korytach kablowych mocowanych nad sufitami podwieszanymi;

O W rurkach ostonowych w przypadku przestrzeni miedzystropowych.
W pomieszczeniach biurowych nalezy stosowac¢ osprzet oswietleniowy o stopniu ochrony P20,
natomiast w pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych osprzet o stopniu ochrony 1P44.
SzczegOty w projekcie branzy elektryczne;j.

6.3.10. Instalacje obwoddéw gniazd wtyczkowych
Poszczegolne obwody instalacji gniazd wtyczkowych zasilono jednofazowo, jednostronnie z rozdzielnic
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obiektowych zlokalizowanych w budynku i dedykowanych do obstugi danego obszaru (obcigzenia sg
zréwnowazone na wszystkich fazach).
Instalacje nalezy uktadaé lub prowadzi¢:

o0 Podtynkowo;

0 W systemie koryt kablowych.

0 W korytach kablowych mocowanych nad sufitami podwieszanymi;

O W rurkach ostonowych w przypadku przestrzeni miedzystropowych.
W pomieszczeniach wilgotnych lub przej$ciowo wilgotnych nalezy stosowaé osprzet elektroinstalacyjny o
stopniu ochrony IP44, w pozostatych — IP20. Szczegoty w projekcie branzy elektryczne;.

6.3.11. System telewizji dozorowej

W obiekcie zaprojektowano system telewizji dozorowej CCTV, obejmujgcy teren wewnetrzny budynku.
Podstawowymi elementami systemu sg kamery, serwer zarzgdzania i rejestracji obrazu. Kamery nalezy
wpigcé w sie¢ okablowania strukturalnego.

Kamery montowa¢ na $cianie na wysokosci min. 2,5 m lub na suficie podwieszonym. Szczeg6ly w
projekcie branzy elektryczne,j.

6.3.12. System sygnalizacja wlama n i napadu

Projektuje sie elektroniczny system sygnalizacji wtamania i napadu. Systemem bedzie obejmowat
wnetrze budynku. Instalacja bedzie zabezpiecza¢ w szczeg6lnosci drzwi zewnetrzne, okna oraz ciggi
komunikacyjne pionowe i poziome. Podstawowymi elementami systemu bedg centrala alarmowa, panel
sterujgcy systemu, czujki ruchu, czujki magnetyczne oraz sygnalizatory akustyczno-optyczne. Sygnat o
wlamaniu lub uszkodzeniu bedzie przekazywany do centrali alarmowej. Szczegoty w projekcie branzy
elektrycznej.

6.3.13. Instalacja odgromowa i uziemiaj gca

Budynek zostat zakwalifikowany do IV poziomu (LPL — Lightning Protection Level) ochrony odgromowej.
Zaprojektowano system wzajemnego potgczenia zwoddw poziomych i pionowych, ktory tworzy
dostateczng strefe chronigcg budynek wraz 2z infrastrukturg dachowag przed bezposrednim
wyladowaniem piorunowym. Zaprojektowano uziom otokowy obiektu przy uzyciu ptaskownika stalowego,
nierdzewnego typu Fe/Zn 30x4 zakopanego w ziemi na gtebokosci co najmniej 0,5 m ponizej poziomu
terenu w odlegtosci ok. 1 m od zewnetrznych fundamentow i $cian obiektu. Na etapie rob6t ziemnych
nalezy zadbac o to, by popidt lotny i bryly wegla lub gruz budowlany nie pozostawaty w bezposrednim
sgsiedztwie z uziomem. Szczegoty w projekcie branzy elektryczne;j.

6.3.14. System oddymiana

Projekt obejmuje oddymianie jednej klatki schodowej poprzez zainstalowanie okien oddymiajgcych.
Okna oddymiajgce bedg sterowane za pomocg central oddymiania. Centrale oddymiania bedag
zamontowane w poblizu okien oddymiajgcych na najwyzszej kondygnacji budynku. Na klatce schodowej
beda umieszczone przyciski alarmowe do oddymiania klatek schodowych. Szczegdty w projekcie
branzy elektrycznej.

6.3.15. Oswietlenie awaryjne

W obiekcie zastosowano system oswietlenia awaryjnego oparty o oprawy wyposazone w indywidualne
uktady podtrzymania zasilania w przypadku zaniku napiecia z sieci elektroenergetycznej w postaci
przeksztattnikéw energoelektronicznych wspétpracujacych z akumulatorami o autonomii na czas 1 h.

6.3.16. Instalacja przeciwpo zarowego wyt gcznika pr gdu

W poblizu: drzwi wejsciowych do obiektu przewidziano montaz przyciskéw sterujgcych oznaczonych
jako: ,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU” — PPWP.

Przyciski zostang przylagczone przy zastosowaniu kabli bezhalogenowych, ognioodpornych typu HDGs
PH90 2x2,5 mm? do zaciskéw wej$ciowych uktadéw wyzwalaczy wzrostowych wspoétpracujgcych z
wylgcznikami mocy w polach zasilajgcych poszczegoélnych sekcji rozdzielnicy gtownej;

W bezposrednim poblizu przyciskow przeciwpozarowego wytacznika pradu nalezy zamontowaé
systemowe tablice w postaci znakéw ochrony przeciwpozarowej wykonanych z nieswiecgcych ptyt PVC
0 grubosci 1 mm o rozmiarze: (222x150) mm z polem opisowym: ,Gtéwny wytgcznik pradu”.

7. SposOb zapewnienia warunkéw niezb ednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Obiekt bedzie dostosowany do obstugi oséb niepetnosprawnych. W budynku nie przewiduje sie pracy 0so6b
niepetnosprawnych. Dostep do budynku dla oséb niepetnosprawnych z istniejgcej hali basenowej. Dostep do sali
wielofunkcyjnej z galerii istniejgcej hali basenowej. Przy schodach prowadzgcych z galerii do strefy fithess
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zlokalizowany bedzie podnosnik przyschodowy dla oséb niepetnosprawnych. Posadzki w obiekcie wykonane
beda generalnie na jednym poziomie, bez progéw za wyjgtkiem réznicy pozioméw miedzy galerig a salg
wielofunkcyjng. Obiekt wyposazony jest obecnie w toalete dla niepetnosprawnych. Przewiduje sie wykonanie
stosownego oznakowania elementéw niebezpiecznych dla os6b niewidomych i niedowidzgcych poprzez
stosowanie na gtéwnych ciggach pieszych tzw. pdl prowadzacych i pdl uwagi stanowigcych gotowe elementy
wyposazone w uwypuklenia podtuzne i punktowe.

8. Podstawowe dane technologiczne w stosunku do obi ektu ustugowego, produkcyjne-

go lub technicznego

W budynku przewiduje sie lokalizacje urzgadzen uzdatniajgcych wode w projektowanych basenach. Przyjety
system uzdatnianie wody obejmuje mechaniczne i chemiczne procesy uzdatniania wody. Woda jest poddawana
koagulaciji, filtracji na ztozu wielowarstwowym piaskowo - zwirowym, korygowany jest odczyn pH, dezynfekowana
podchlorynem sodu oraz sterylizowana UV.

Instalacja uzdatniania wody basenowej pracujg w obiegu zamknietym ruchu ciggtym z przeptywem pionowym
wody wg wytycznych DIN19643. Woda doprowadzana jest do basenu poprzez system kanatow dennych, a
odprowadzana poprzez czynny przelew do rynien przelewowych, a nastepnie grawitacyjnie do zbiornikow
przelewowych. Szczegoty w projekcie branzy technologicznej.

9. Rozwi gzania budowlane i techniczno-instalacyjne w stosunk u do obiektu liniowego
Nie dotyczy. Przedmiotowy budynek nie jest obiektem liniowym.

10. Rozwi gzania zasadniczych elementow wyposa zenia budowlano-instalacyjnego.
SzczegOlowe rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych ujeto w
projektach branzy sanitarnej oraz elektrycznej stanowigcych czes¢ niniejszej dokumentacji projektowe;j.

11. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urz  adzen instalacji technicz-
nych, maj gcych wptyw na architektur e, konstrukcj e, instalacje i urz gdzenia techniczne

zwigzane z obiektem;
Szczego6lowe rozwigzania i sposOb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych ujeto w
projektach branzy sanitarnej oraz elektrycznej stanowigcych zatgcznik do niniejszej dokumentacji projektowej.

12. Charakterystyka energetyczna budynku
Charakterystyka energetyczna budynku stanowi zatgcznik do niniejszej dokumentacji projektowe;.

13. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryz ~ ujgce wptyw obiektu budowlane-

go na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie lu dzi i obiekty s gsiednie.
Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska
realizowane jest poprzez:

Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow i
sgsiadéw. Obiekt nie bedzie emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych pytow, niebezpiecznego promieniowania,
zanieczyszczenia. W projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatéw oraz technologii, ktére zapewniajg
nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt,
materialy, stale wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem. Spetnienie
wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony s$rodowiska
naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie poprzez przestrzeganie przepisdéw dotyczacych
warunkow sanitarnohigienicznych oraz ochrony $rodowiska przez uzytkownikow. Rozwigzania projektowe
zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku oraz prace i odpoczynek w jego obrebie nie powodujgc
nadmiernego hatasu oraz drgan.

14. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddzialywania obiektu miesci sie w calosci granicy dziatki inwestycyjnej, na ktérej zostat zaprojektowany -
obszar pokazany graficznie na rysunku. Wynika to z:

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290),

* Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowani z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422),

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672),

* Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71)

«  Zatgcznik do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowiska (Dz. U. z 2014 r. , poz. 112),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
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ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109,
poz. 719),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401).

15. Analiza mo zliwo sci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych sys temow al-
ternatywnych zaopatrzenia w energi ¢ i ciepto dla obiektu.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto dla obiektu budynku stanowi zatgcznik do niniejszej dokumentacji projektowe;j.

16. Warunki ochrony przeciwpo zarowej

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r. poz. 2117) ustala
sie warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

16.1. Powierzchnia, wysoko $¢€ i liczba kondygnacji.
Warunki ochrony ppoz. dotyczg czesci stanowigcej rozbudowe.
Dane podstawowe:

» liczba kondygnacji nadziemnych — 2,

* iczba kondygnacji podziemnych — 1,

«  powierzchnia zabudowy — 823,51 m?,

«  powierzchnia uzytkowa — 1846,81m?,

«  kubatura — 10399,42 m?,

*  wysokos¢ budynku - 11,14 m

[wg & 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)]

16.2. Charakterystyka zagro zenia po zarowego, w tym parametry po zarowe materiatow
niebezpiecznych po zarowo, zagro zenia wynikaj gce z proceséw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyk e pozardw przyj etych do celdow projektowych.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatow niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisow
przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr
109, poz. 719).

Na terenie budynku wystepowa¢ bedg stale materialy palne w postaci elementéw wyposazenia wnetrz
spotykanego w obiektach rekreacyjno-sportowych.

W rozpatrywanym budynku zaklada sie typowe zagrozenie przewidywane dla obiektow z pomieszczeniami
socjalnymi, biurowymi oraz pomieszczeniami rekreacyjnymi - srednia warto§¢ mocy pozaru na jednostke
powierzchni wynosi od 90 do 250kW/m?. Szybko$é rozwoju pozaru okresla sie jako $rednig [1].

W budynku wystepowa¢ bedg substancje chemiczne tj. korektor pH - 51% roztwér kwasu siarkowego oraz
podchloryn sodu NaOCI — zwigzane z utrzymaniem basenu.

16.3. Informacja o kategorii zagro zenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb naka  zdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewak uacyjne powinny otwiera ¢ sie na
zewnatrz pomieszcze A.
Zgodnie z ,warunkami technicznymi” cze$¢ objetg opracowaniem zaliczamy do kategorii zagrozenia ludzi ZLI i
ZLIll. Na poszczegdlnych kondygnacjach moze przebywac nastepujgca ilos¢ oséb:

e Piwnica - 13

* Parter - 80

* Pietro - 60
Na terenie budynku moze przebywac¢ 153 osoby.
Na terenie pomieszczenia sali basenowej moze przebywaé¢ 60 0sob.

16.4. Przewidywana g esto $¢ obci gzenia ogniowego.
Gesto$é obcigzenia ogniowego do 500MJ/m? — dot. pomieszczen technicznych i magazynowych.

16.5. Ocena zagro zenia wybuchem.
W budynku nie bedg wystepowac¢ pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

16.6. Klasa odporno $ci po zarowej budynku oraz klas ¢ odporno $ci ogniowej i stopie n
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
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Budynek zostanie wykonany w klasie "B" odpornosci pozarowej z elementéw NRO.
Wymagana klasa odporno $ci ogniowej elementéw budynku dla klasy ,,B™:
= giéwna konstrukcja nosna — R120 (NRO),
Sciana wewnetrzna — EI30 (NRO),
konstrukcja dachu — R30 (NRO),
przerycie dachu — RE30 (NRO),
strop — REI60 (NRO),
Sciana zewnetrzna — EI60 (NRO),
obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — EI30 (NRO),
schody — R60 (wykonane z materiatdw niepalnych).
Podane powyzej klasy odpornosci ogniowej dotyczg elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.
Schody zewnetrzne zostang zabezpieczone przed skutkami opaddéw atmosferycznych.

16.7. Podziat obiektu na strefy po zarowe i strefy dymowe.
Cze$¢ objeta opracowanie zostanie wydzielona od obiektu istniejgcego za pomocag $ciany oddzielenia
pozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI120. Przejscia komunikacyjne zostang zamkniete drzwiami
przeciwpozarowymi o Kklasie odpornosci ogniowej EI60 z samozamykaczem. Przejscia instalacyjne
przechodzgce przez w/w elementy zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej EI120 i EIS120 —
dot. przeciwpozarowych klap odcinajagcych. W $cianie oddzielenia po zarowego otwory zostan a
wypetnione materiatem przepuszczaj acym $wiatto o klasie odporno $ci ogniowej EI60 — pow.
Przeszkle n do 10% powierzchni  $ciany.
Budynek stanowigcy zakres opracowanie zostanie podzielony na nastepujgce strefy pozarowe:

» Strefa pozarowa nr 1 (ZLIll) — zalicza sie do niej strefa kuchni wraz zapleczem socjalnym o

powierzchni 232,27 m2;

+  Strefa pozarowa nr 2 (ZLI) — pozostata cze$é budynku o powierzchni 1813,94 m?.
Poddziat na strefy pozarowa zostanie dokonany za pomocg elementow oddzielenia pozarowego o klasie
odpornosci ogniowej REI120 i REI60 (dot. stropéw). Przejscia komunikacyjne zostang zamkniete drzwiami
przeciwpozarowymi o Kklasie odpornosci ogniowej EI60 z samozamykaczem. Przejscia instalacyjne
przechodzgce przez w/iw elementy zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej EI120 i EI60 (EIS —
dot. przeciwpozarowych klap odcinajgcych).
Ocieplenie elementéw oddzielenia pozarowego wetna mineralna.
Klatka schodowa wewnetrzna zostanie obudowana pozarowo (co najmniej REI60) i zamknieta drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30 z samozamykaczem. Klatka schodowa
wyposazona zostanie w samoczynne urzgdzenie oddymiajgce.
Klatka schodowa zewnetrzna zostanie obudowana od strony budynku $cianami o klasie odpornosci ogniowe;j
co najmniej REI60 i EI60 (dot. przeszklen). Klatka ta zostanie zamknieta drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
odpornosci ogniowej EI30 z samozamykaczem.
Kottownia olejowa zostanie wydzielona $cianami i stropem o klasie odpornosci ogniowej EI60 i REIGO.
Kottownia zostanie zamknieta drzwiami przeciwpozarowymi o Kklasie odpornosci ogniowej EI30 z
samozamykaczem. Przejscia instalacyjne przechodzace przez w/w elementy zostang zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej EI60.
Magazyn oleju zostanie wydzielony scianami i stropem o klasie odpornosci ogniowej EI120 i REI120. Magazyn
oleju zostanie zamkniety drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI60 z
samozamykaczem. Przejscia instalacyjne przechodzace przez w/w elementy zostang zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej EI120. Magazyn oleju zostanie wyposazony w poistate urzgdzenia gasnicze pianowe.

16.8. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpiecze  Astwo po zarowe, w tym o odlegto $ci od
obiektow s gsiaduj acych.

Obiekt spelnia wymagania wynikajgce z 8271 i 8272 warunkéw technicznych. Budynek ten zostanie
oddzielony od istniejgcego budynku ZL za pomocg $ciany oddzielenia pozarowego o klasie odpornosci
ogniowej REI120.

Odlegto$¢ od granicy sasiedniej dziatki budowlanej wynosi co najmniej 4m.

16.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob.
Ewakuacje zapewniajg wyj$cia o szerokosci co najmniej 1,2m.
Klatka schodowa wewnetrzna zostanie zabezpieczona pozarowo w nastepujgcy sposob:
» zostanie wydzielona scianami o klasie odpornosci ogniowej REI120 (EI120) oraz REI60 (EI60) i
zamknieta na kondygnacjach nadziemnych drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej
EI30 i EI60 z samozamykaczem,;

*  zostanie wyposazona w urzgdzenie do usuwania dymu z jej przestrzeni o powierzchni oddymiania A,
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wynoszacej co najmniej 5% jej rzutu poziomego.

Klatki schodowe posiada¢ bedg nastepujgce parametry uzytkowe: szerokos$¢ biegu w swietle co najmniegj
1,2m; szerokos¢ spocznika co najmniej 1,5m. Schody zewnetrzne posiadaé¢ beda nie wiecej niz 10 stopni w
jednym biegu.
Dilugo$¢ dojscia ewakuacyjnego wynosic¢ bedzie nie wiecej niz:

e 10m — dla strefy pozarowej ZLlI;

e 20m - dla strefy pozarowej ZLIlI (liczac po poziomej drodze ewakuacyjnej).
Szerokos¢ dojscia ewakuacyjnego co najmniej 1,2m — ewakuacja do 20 oséb i 1,4m — ewakuacja powyzej 20
0s0b.
Szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego co najmniej 0,9m — ewakuacja maksymalnie przez trzy pomieszczenia.

Z pomieszczen o powierzchni ponad 300m? lub przeznaczonych dla ponad 50 0séb zapewnia sie dwa wyjécia
ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5m.

Zapewnia sie takze ewakuacje do sgsiedniej strefy pozarowej poprzez przejscie przez drzwi przeciwpozarowe
o klasie odpornosci ogniowej EI60 z samozamykaczem.

Obiekt bedzie wyposazony w instalacj e awaryjnego o swietlenia ewakuacyjnego zgodnie z PN-EN 1838 i
PN-EN 50172 - lampy oswietlenia ewakuacyjnego z funkcjg auto-test. Czas dzialania oswietlenia
ewakuacyjnego min. 60min., natezenie min. 1Lux i 5 Lux w poblizu urzgdzen przeciwpozarowych.
Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i wyj$¢ ewakuacyjnych zgodnie z PN w spos6b dostarczajgcy
niezbednych informaciji o ewakuaciji.

16.10. Wymagania przeciwpo zarowe dla elementéw wyko RAczenia wn etrz i wyposa zenia
statego.

Stale elementy wyposazenia wnetrz bedg co najmniej trudno zapalne odpowiadajgce wymaganiom Polskiej
Normy.

Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone, w przypadku ich zastosowania, wykonane beda

z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Wyktadziny podtogowe bedg co najmniej trudnozapalne.

16.11. Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciw  pozarowego instalacji u zytkowych.
Budynek wyposazony zostanie w:

* instalacje odgromowsa;

e przeciwpozarowy wylgcznik prgdu — oznakowany zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy - przycisk
wylgcznika przeciwpozarowego prgdu zostanie polgczony z rozdzielnig elektryczng (w ktérej to
nastepowac bedzie wytgczenie doptywu pradu) za pomocg kabla o klasie PH90 — cato$¢ zgodnie z
projektem instalacji elektryczne;.

Instalacja  wentylacji _mechanicznej:  Przewody wentylacji mechanicznej zostang  wykonane
z materiatdw niepalnych. Przewody wentylacji zostang wykonane i poprowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaly sitg wiekszg niz 1kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity
przez przegrody w sposOb umozliwiajgcy kompensacje wydluzen przewodu. Zamocowania przewodéw do
elementow budowlanych zostang wykonane z materiatdbw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity
powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej klapy
odcinajacej. W przewodach wentylacyjnych nie bedg prowadzone inne instalacje.

Magazyn oleju posiada¢ bedzie wentylacje nawiewno-wywiewng o liczbie wymian od 2 do 4/godz.

16.12. Dobér urz gdzen przeciwpo zarowych w obiekcie.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi [ techniczno-budowlanymi,

w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczehstwa pozarowego ztobek wyposaza sie w nastepujgce
urzgdzenia przeciwpozarowe:

e samoczynne urz gdzenie oddymiaj gce klatk @ schodow a: wykonane zgodnie z postanowieniami PN-
B-02877-4:2001/Az1. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania
dymu i ciepta. Zasady projektowania. Zasilanie w energie elektryczng w/w urzgdzen odbywaé sie
bedzie kablem o klasie odpornosci ogniowej PH90. Przyciski do uruchomienia recznego zostang
zabudowane na kazdej kondygnacji — miejsca usytuowania w/w przyciskbw zostang oznakowane
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Automatyczne uruchomienie urzgdzen
oddymiajgcych odbywac sie bedzie poprzez zadziatanie czujek dymu zabudowanych na kazdej
kondygnaciji. Uzupetnienie powietrza do odymiania nastepowac bedzie poprzez automatycznie drzwi
wejsciowych do klaki schodowej;

* instalacj e awaryjnego o $wietlenia ewakuacyjnego: instalacja ta zostanie wykonana zgodnie z PN-
EN 1838 oraz PN-EN 50172 — natezenie 1Lux, w poblizu urzgdzen przeciwpozarowych min. 5Lux,
czas dzialania 60min. — lampy posiadac¢ beda funkcje auto-test.

+ hydranty wewn etrzne 25: z wezem p6itsztywnym o wydajnosci 1dm?3/s kazdy — hydranty muszg swym
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zasiegiem pokrywac¢ catg powierzchnie chronionej strefy pozarowej. Dlugosé odcinka weza
pozarniczego 30m. Przewody instalacji, z ktérej pobiera sie wode do celéw przeciwpozarowych bedg
wykonane z materialtdw niepalnych. Przewody instalacji, z ktérej pobiera sie wode do celéw
przeciwpozarowych beda wykonane z materiatéw niepalnych;

+ przeciwpo zarowe klapy odcinaj ace: w miejscu przejscia kanatdw wentylacji przez Sciany i stropy
oddzielenia pozarowego oraz stropy i $ciany wydzielajgce tzw. ,pomieszczenia zamkniete” nalezy
zastosowacé przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci pozarowej EIS120 i EIS60 —
szczegOly w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego w/w instalacji zostang zawarte w projekcie
branzowym instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

* polstate urz gdzenie ga $nicze pianowe: magazyn oleju opalowego zostanie wyposazony w poistate
urzgdzenie gasnicze pianowe.

*  przeciwpo zarowy wyt gcznik pr gdu.

Wszystkie urz gdzenia przeciwpo zarowe zostan g wykonane na podstawie projektéw uzgodnionych z
rzeczoznawc g ds. zabezpiecze n przeciwpo zarowych.

16.13. Wyposa zenie w ga $nice.
Obiekt nalezy wyposazy¢é w gasnice proszkowe cztero- lub szesciokilogramowe do gaszenia pozaréw grupy

ABC. Diugos¢ dojscia nie przekroczy¢ 30m. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2kg lub 3 dm3
zastosowanego w gasnicach przypadaé bedzie na kazde 100m? powierzchni.

16.14. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlane  go i terenu do prowadzenia dziala n
ratowniczo-ga $niczych, a w szczegdlno $ci informacje o drogach po zarowych, zaopatrzeniu w
wod e do zewn etrznego gaszenia po zaru oraz o sprz ecie stu zgcym do tych dziata A.

Nalezy zapewnié niezbedng ilos¢ wody — 20dm3/s. Wode do celéw przeciwpozarowych zapewniajg hydranty
zewnetrzne DN80 o wydajnosci nominalnej 10dm?3/s kazdy — lokalne przedsigbiorstwo wodociggowe zapewni
odpowiednig wydajnos¢ hydrantéw. Hydranty zlokalizowane sg w odlegtosci, co najmniej od 5m do 75m od
budynku. Hydranty oznakowane zostanie zgodnie z PN.

Droge pozarowg zapewnia projektowany ukiad drog — zgodnie z 812 rozporzadzenia MSWIA z dnia 24 lipca
2009r. Droga pozarowa posiadac¢ bedzie szerokos¢ nie mniejszg niz 4m. Droga pozarowa potgczona zostanie
z budynkiem utwardzonym dojsciem o dtugosci nie wiekszej niz 10 m i szerokosci co najmniej 1,5m. Droga
pozarowa umozliwia przejazd bez koniecznosci cofania pojazdéw pozarniczych[ui] .

Droga pozarowa umozliwia¢ bedzie przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej
100kN (kiloniutonéw). Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej wynosi¢ nie mniej niz 11 m.

Uwaga:

» wszystkie zastosowane materiaty i rozwigzania systemowe muszg posiada¢ dokumenty formalno-
prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej (deklaracje zgodnosci,
aprobaty oraz certyfikaty),

* przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz.
U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

[1] ,Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spetnienia wymagarn w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w
inny sposob niz to okreslono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach
oraz stosowania rozwigzan zamiennych, zapewniajgcych niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w
przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpozarowych” KG PSP w Warszawie, pazdziernik 2008r.
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