systemowe zabezpieczenie dylatacji do EI120
(np. ptyta/masa ogniochronna +
wetna mienralna o gestosci = 60kg/m?

Uwagi:

dokumentacji projektowej.

1. Rysunki nalezy rozpatrywac fgcznie z pozostatg czgscig

plyta zelbetowa fundamentowa wg projekiu

tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
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Bartosz Michalski
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w spec. architektonicznej

z_;o:.__.m” > mxm_mw_ ‘_ OO Nr rysunku:
Wersja: Data:

WA 03/2017 -

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkow

Imig i nazwisko: 7za uprawnien: fuon_u_m_
Projektant:

mgr inz. arch. upr. bud. do proj. nr

Wspétpraca:

mgr inz. arch.

Przemystaw Wach

mgr inz. arch.

Karolina Stach

kontrukeyjnego - beton wodoszczelny W12 - posadzka-| 40 cm
ie DST
folia PE 0,5 mm
styrodur XPS 700 10cm
chudy beton 10om
podbudowa z zageszezonego Kruszywa lamanego .
0-31,5 mm om
PIyK gresowe (gres barwiony w masie), fuga na bazie 3
Z2ywicy epoksydowej cm
plyta zelbelowa fundamentowa wg projekiu P
jnego - beton w12 om
folia PE 0,5 mm
Styropian XPS 700 10cm
chudy beton 10om
podbudowa z zageszezonego Kruszywa lamanego .
0-31,5 mm om
PIyK gresowe basenowe w Kolorze bralym na Kieju,
przeznaczonym do pomieszczer mokrych - fuga 3om
epoksydowa
bezspoinowa elastyczna izolacja mineraina do
i fi mokrych i wigotnych -
jastrych cementowy C20 dylatowany w spadkach 6,58 cm
folia PE 0,5 mm
izolacja akustyczna - styropian EPS 200 5,5cm
konstrukcja stropu - plyta Zelbetowa 22cm
. 3om
przeznaczonym do pomieszczer mokrych - fuga
epoksydowa
bezspoinowa elastyczna izolacja mineraina do
i fi mokrych i wigotnych -
jastrych cementowy C20 dylatowany w spadkach 6,58 cm
folia PE 0,5 mm
izolacja akustyczna - styropian EPS 200 5,5cm
konstrukcja stropu - plyta Zelbetowa 22cm
plyki gresowe na kleju (gres barwiony w masie) 15cm
jastrych cementowy C20 dylatowany w spadkach 6,58 om
Folie PE -
izolacja akustyczna - styropian EPS 200 8cm
konstrukcja stropu - plyta zelbetowa 22cm
Sufit podwiesozny systemowy B
2wir 5cm
Geowloknina 0,5 mm
Styropian XPS 500 20cm
2x papa termozgrzewalna B
warstwa spadkowa z betonu 2-5cm
strop Zelbetowy 22cm

Sufit podwieszony systemowy

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch.

Anna Sniezek

upr. bud. do proj. nr
4/09/SLOKK
w spec. architektonicznej
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- Tynk sylikonowy na warstwie zbrojonej malowany farba ’ PIyK gresowe basenowe w Kolorze bialym na Kieju, tynk gispowy malowany farba lateksowa w kolorze
w__wﬂ_mcm_u.hm acsm lub granitogres w kolorze 0.72.5mm wmmuwh przeznaczonym do pomieszczer mokrych - fuga 15cm 2biizonym do RAL 9016 1em
il systemem do peing; wysokosd VA= v
plyta cementowo-widknowa na konstrukcji nosns v pustak ceramiczny - ceramika poryzowana (pustaki loczki z betonu 115 cm
wehodzi w sklad bezspoinowego systemu elewacii 12cm — montowane ne piro/wpust) gr. 25cm 25cm tynk gispowy malowany farba lateksowa w kolorze 15em
wentylowanej systemu elewacji wentylowane; - uwaga vmg.mza plytki ceramiczne na zaprawie klejowej, w jasnej tonadji, 2bii2onym do RAL 9018
szczelina powi 7 i i 3 j i : o
wa - konsole mocujace i profile T nosne sluzace 4om WM:«Q system musi gwaraniowac brak pojawiania si systemem wym. 30 x 60 cm, ukladane poziomo do wysokosci 2,5 m, 150m folia kubetkowa lub mata drenazowa - oslona izolaji
ysowar na plyt sei tynk " N I farbg E N o 2cm
ia plyt Plyta podiynkowa z granulatu szKlanego na Konstrukci P AL 7046 termicznoj
Plyly elewacyjne z welny mineraine] o wspolczynniku 120m lateksowa w kolorze zblizonym do RAL 7046 m styrodur XPS 500 15 om
unmz_xmz_mawmm“_vwsumw 0.036W/(m2xk) Kcjone | e SV gresowe barwions W ase wa Zapawis Keowe), WM_.”_%& Sciana aﬁmm_mzssm Wg projekiu Konstrukaj - 2oom
e owach | P owan w jasnej tonacji, wym. 30 x 60 cm, ukladane poziomo do i 4 . .
konsole mocujace i profile T nosne sluzace do R 119 o ’ 15 KT gresowe barwione w masie - Kolor wg CZe8ci
N u__m p 123 M_c._a owa ,_thﬂu_m mocujgce i profile T nosne sluzace 4com wysokosci 2,5 m, powyzej tynk cementowo wapienny om mwmnwm_. ign opokaydonn g C2€: 3em
pustak ceramiczny - ceramika poryZowana (pustaki . DIy e z welny mi o wend el v.m.am lateksowa 5
e na piéro/wpust) gr. 25cm cm ikania ciepla max. 0, ) Klejone i loczki z betonu .5cm folia kubelkowa lub mata drenazowa - oslona izolagji 5
tynk gipsowy malowany farba lateksowa - kolor wg om j jiniowa - 15cm plytki gresowe barwione w masie na zaprawie klejowej, termicznej cm
i wnetrza konsole mocujace i profile T nosne sluzace do w jasnej tonacji, wym. 30 x 60 cm, ukladane poziomo do 1.50m v [Siyrodur XPS 500 15 om
i wysokosci 2,6 m, powyzej tynk cementowo wapienny m Solbotowa Sdiana Tundamentowa wa projeK =
" ; ; g projekiu Konstrukci
Tynk sylikonowy na warstwie zbrojonej malowany farbq g0 iy - caramika poryzowana (PUStaKT = malowany farba lateksowa s i 40cm
i o RAL 9016 wahodz! w akind przyjetym montowane ne pioro/wpust) gr. 25cm om " "
zblizonym do oy o w,a odzi w skl systemem Plyki gresowe basenowe w kolorze bialym na Kieju, plylki gresowe barwione w masie na zaprawie Kiejowej, tynk cementowo-wapienny malowany w kolorze bialym 2cm
masa Zbiojaca 7 zalopiona siakd Zbrojaca Zgodnio z do peine] wysokobel poziomo do pelnej wysokosci
o St T et 1ot o o przyjetym _ bloczki z betonu komo 115 cm
prayjety system musi gwarantowac brak pojawiania sig systemem tynk ciekowarstwos Plylki gresowe barwione w masie na zaprawie Kilowe],
na plyt _ warstwie zbrojonej w kolorze jasnoszarym, wym. 30 x 60 cm, ukladane 15cm
plyta podlynkowa Z granulatu szKlanego na Konstrukci Kiatki schodowej - altematywnie plytki gresowe w kolorze | ¢ » poziomo do pelnej wysokosci
nosnej - wehodzi w sklad bezspoinowego systemu 12cm ciemno szarym (matowe) K o2 cm
elewadji . warstwy zbrojonej lub montowane na ruszcie tynk gispowy malowany farba lateksowa w kolorze Tom
owan trukcja zblizonym do RAL 9016
aluminiowa - konsole mocujqce | profile T nosne sluzace 4cm styrodur XPS 500 150m Bloczki Z betony T5om
do plyt Zelbetowa Sciana fundamentowa wg projektu Konstrukcji - -
Piyly elewacyjne z welny mineraine] © wspaiczynniku bston wi2 40cm plytki ceramiczne na zaprawie klejowej, w jasnej tonadji
przenikania ciepta max. 0,036W/(m2xK) Kiejone i Plylki gresowe barwione w masie - Kolor wg cze8GH wym. 30 x 60 cm, ukladane poziomo do wysokosci 2,5 m, 1 50m
do elewa ji iniowa - 15cm opisowej - fuga 3om powyzej tynk cementowo wapienny malowany farba E
konsole mocujace i profile T nosne sluzace do w kolorze zblizonym do RAL 7046
ia plyt
pustak ceramiczny - ceramika poryzowana (pustaki 2
montowane na piéro/wpust) gr. 25cm cm
Tynk gipsowy malowany farba lateksowa - Kolor wg |
i wnetrza cm

Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystk:
opublikowane na niniejszych stronach podlegaja prawom
autorskim firmy.

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie
oraz przesytanie zawartosci bez zezwolenia firmy jest zabronione.
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