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2. Klauzura i oswiadczenie.

UWAGI | DECYZJE CZYNNIKOW KONTROLI | ZATWIERDZENIA.

Praca projektowa p.t. ,Budowa budynku mieszkalnego z czescig ustugowg przeznaczong na
ztobek wraz z instalacjami — budowa instalacji elektrycznych” jest sporzgdzona prawidtowo, zgod-
nie z obowigzujgcymi przepisami, normami, uzgodnieniami i jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé.

Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej zwalniajg Projektanta
od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonanych zmian.

Projektant:

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU, ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z dnia 08.03.2016 r. poz. 290)

OSWIADCZAM
Ze projekt wykonawczy pt:
.Budowa budynku mieszkalnego z czescig ustugowg przeznaczong na ztobek wraz z instalacjami
— budowa instalacji elektrycznych” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

7™

Sprawdzajacy: .....cocviiiiiiiia Projektant:...............oooiiiiinnl,
mgr inz. Pawet Kopycinski mgr inz. Jacek Baran
nr ewid. MAP/0378/POOE/08 nr ewid. MAP/0081/POOE/05
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3. Dane ogodlne

3.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu jest zlecenie Inwestora.

Inwestorem zamierzenia budowlanego jest:

Gmina Chetmiec
ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec

3.2. Materialy wyjsciowe
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rzuty architektoniczne,

wytyczne branzowe,

umowa z Inwestorem,

warunki przytgczenia do sieci wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie,

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002roku w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami,

N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkal-
nych. Podstawy planowania,

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

N SEP-E-005 Dobor przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych, ktérych funkcjo-
nowanie jest niezbedne w czasie pozaru,

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego,

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pragdem przetezeniowym,

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeh-
stwa - Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi,

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 5-52: Dobor i montaz wyposaze-
nia elektrycznego - Oprzewodowanie,

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza,

PN-HD 60364-5-534:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz wyposaze-
nia elektrycznego - Odtgczenie izolacyjne, fgczenia i sterowanie - Sekcja 534: Urzgdzenia do ochrony przed
przepigciami,

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia,
PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 5-54: Dobor i montaz wyposaze-
nia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych,

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Czes¢ 5-55: Dobodr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy o$wietleniowe i instalacje oswietle-
niowe,

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 5-56: Dobor i montaz wyposaze-
nia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa,

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-701: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanng lub prysznic,

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace spe-
cjalnych instalacji lub lokalizaciji - Instalacje oswietlenia zewnetrznego,

PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna - Instalacje okablowania - Czes¢ 1: Specyfikacja instalacji
i zapewnienie jakosci,

PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna - |Instalacje okablowania - Cze$¢ 2: Planowanie
i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow,

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czesé¢ 1 Miejsca pracy we wnetrzach,
PN-EN 12464-2:2008 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 2. Migjsca pracy na zewnatrz,
PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia - Oswietlenie awaryjne,

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1. Zasady ogdlne,

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem,

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektdéw i zagrozenia zycia,
PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach,
katalogi producentow aparatow i urzadzen elektrycznych,

aktualne przepisy i normy obejmujgce temat opracowania.
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4. Opis techniczny.

4.1. Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest PROJEKT WYKONAWCZY obejmujgcy w swoim za-
kresie budowe instalacji elektrycznych w projektowanym budynku mieszkalnym z czescig ustugowag
przeznaczong na ztobek w miejscowosci Biczyce.

W zwiagzku z budowg instalacji elektrycznych projektuje sie:

» budowe zasilania i ukladu pomiarowego — wg oddzielnego opracowania,
budowe przeciwpozarowego wytgcznika pradu WG-PPOZ,
budowe WLZ,
budowe rozdzielnic,
budowe instalacji gniazd, wypustéow 1-fazowych 3-fazowych,
budowe instalacji gniazd 1-fazowych dedykowanych DATA,
budowe instalacji oswietlenia podstawowego i zewnetrznego,
budowe instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego i dodatkowego kierunkowego,
budowe instalacji przyzywowej dla niepetnosprawnych,
budowe instalacji domofonowej,
budowe instalacji monitoringu CCTV,
budowe instalacji okablowania strukturalnego,
budowa instalaciji zliczania dzieci,
budowe instalacji przepieciowe;j,
budowe instalacji odgromowej i uziemiajgcej,

budowe instalacji miejscowych szyn wyréwnawczych,
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budowe instalacji elektrycznej zasilajgcej oswietlenie terenu.

4.2. Zasilanie i uktad pomiarowy.

W celu zasilania budynku Ztobka na zewnatrz budynku projektuje sie ztgcze kablowe i ukiad po-
miarowy — wg oddzielnego opracowania. Dokladna lokalizacja ztagcza kablowego i ukiad po-
miarowego na podstawie warunkéw przytaczenia.

BILANS:

Pz = 63,8 kW

1z=99,1A

Psz = 63,8 kW x 0,5 = 31,9 kW

Isz=50,5 A

Moc przytaczeniowa budynku wynosi 35kW.

4.3. WG.

Instalacja elektryczna w budynku zostanie wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, od-
cinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwoddéw w budynku z wytgczeniem urzadzen, ktére muszg
by¢ zasilane w trakcie pozaru. Wytgcznik gtéwny pradu realizowany bedzie za pomocg wytgcznika
3P 160A z cewkg wybijakowg sterowang przyciskami. Przyciski przeciwpozarowe prgdu zlokalizo-
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wac przy gtéwnych wejsciach do budynku. WG w obudowie termoutwardzalnej w Il klasie ochronno-
$ci 0 wymiarach 400x600x250mm.
WG wyposazy¢ w listwe zaciskowg i szyne TH dla zamontowania ogranicznika przepie¢.
Przyciski wyzwalajgce nalezy odpowiednio oznakowac, wyrazng i jednoznaczng informacjg (gra-
ficzng lub opisowa).

Schemat ideowy zasilania przedstawia rysunek E-01.

4.4. WLZ.

Od uktadu pomiarowego wg odrebnego opracowania do WG WLZ prowadzi¢ kablem YAKXS
4x50 w ziemi.

Od WG do RG WLZ prowadzi¢ przewodem 4xLgY50 + LgY25 w rurze ochronnej @75 podtynko-
wo.

Od RG do R1 WLZ prowadzi¢ przewodem 5xLgY10 w rurze ochronnej $50 pod tynkiem.

Wszystkie przejscia kabli przez sciany i stropy stref pozarowych nalezy wykonaé przez

przepusty zachowujac wymagang odpornosé ogniowa.

4.5. Rozdzielnice.
4.5.1. Rozdzielnica RG.

Rozdzielnice RG zlokalizowaé na parterze w pomieszczeniu nr 1.08. RG zasila¢ z WG przewo-

dem 4xLgY50+LgY25 w rurze ochronnej @50 podtynkowo. RG w obudowie z tworzywa sztucznego
podtynkowej 6x24 o IP 40. Rozdzielnice RG wyposazy¢ w:
- roztgcznik trojbiegunowy,
- lampki sygnalizujgce napiecie,
- wytgczniki réznicowo — prgdowe,
- wytgczniki nadprgdowe,
- ogranicznik przepie¢,
- styczniki,
- wytgcznik zmierzchowy z zegarem astronomicznym.
Rozdzielnica RG zasila rozdzielnice R1 na poddaszu oraz wszystkie pozostate odbiorniki w bu-
dynku. Schemat elektryczny RG przedstawia rys. nr E-05. Miejsce lokalizacji RG przedstawia rys. nr
E-02.

4.5.2. Rozdzielnica R1.

Rozdzielnice R1 zlokalizowa¢ na poddaszu w pomieszczeniu nr 2.07. R1 zasila¢ z RG przewo-

dem 5xLgY10 w rurze ochronnej $50. R1 w obudowie podtynkowej 3x18 o IP 40. Rozdzielnice R1
wyposazyc¢ w:
- roztgcznik tréjbiegunowy,
- lampki sygnalizujgce napiecie,
- wytgczniki réznicowo — prgdowe,
- wytgczniki nadprgdowe,
Rozdzielnica R1 zasila wszystkie odbiorniki na poddaszu. Schemat elektryczny R1 przedstawia
rys. nr E-06. Miejsce lokalizacji R1 przedstawia rys. nr E-03.
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4.6. Instalacja gniazd, wypustow 1-fazowych 3-fazowych.

Instalacja gniazd, wypustéw 1-faz. i 3-faz. w budynku prowadzi¢ wtynkowo przewodami kabelko-
wymi YDYpi YDY,

Trasa prowadzenia przewodow zasilajgcych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie prowadzic¢
przewodow w liniach uko$nych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podiogi oraz
miejsca montazu gniazd zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i SEP-E-002.

Gniazda montowac¢ jako podwdjne i lokalizowa¢ na wysokosci 0,3m lub na wysokosci wskazanej
na rysunkach . W pomieszczeniach gdzie moze pojawic sie wilgo¢ montowac osprzet szczelny o IP
44 na wysokosci 1,3m. Na rysunku wyszczegolniono gniazda hermetyczne.

Gniazda przy zestawach dedykowanych montowac jako pojedyncze w zestawach :

Typ 1: 1 gniazdo 230V biate, 3 gniazda dedykowane DATA, 2x gniazdo RJ 45.

Instalacja gniazd i wypustow przedstawiajg rys. nr E-02 — E-03.

4.7. Instalacja gniazd wtykowych dedykowanych DATA.

Instalacja gniazd wtykowych dedykowanych DATA w budynku prowadzi¢ wtynkowo przewodami
kabelkowymi YDYp.

Trasa prowadzenia przewodow zasilajgcych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie prowadzic¢
przewodow w liniach ukosnych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podfogi oraz
miejsca montazu gniazd zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i SEP-E-002.

Gniazda przy zestawach dedykowanych montowac jako pojedyncze w zestawach :

Typ 1: 1 gniazdo 230V biate, 3 gniazda dedykowane DATA, 2x gniazdo RJ 45.

Instalacja gniazd wtykowych dedykowanych DATA przedstawia rys. nr E-02.

4.8. Instalacja oswietlenia podstawowego i zewnetrznego.

Instalacje oswietlenia podstawowego i zewnetrznego w budynku prowadzi¢ wtynkowg przewo-
dami kabelkowymi YDYp i YDY.

Trasa prowadzenia przewodow zasilajgcych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie prowadzi¢
przewodow w liniach ukosnych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podtogi oraz
miejsca montazu wytgcznikéw zachowaé zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i SEP-E-002.

taczniki lokalizowaé na wysokosci 1,15m. W pomieszczeniach zamontowac oprawy oswietlenio-
we zgodne z parametrami okre$lonymi w legendzie.

Oswietlenie zewnetrzne na budynku realizowa¢ poprzez oprawy oswietleniowe zgodne z parame-
trami okreslonymi w legendzie, mocowane do $ciany zewnetrznej budynku.

Sterowanie oswietleniem placu zabaw na elewacji realizowa¢ poprzez tgcznik znajdujacy sie
obok RG. Sterowanie oswietleniem parkingu znajdujgcym sie na elewacji realizowac poprzez zegar
zmierzchowy zainstalowany w RG.

Instalacja oswietlenia podstawowego i zewnetrznego przedstawiajg rys. nr E-02 — E-03.

4.9. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego i dodatkowego kierunkowego.

Instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego i dodatkowego kierunkowego prowadzi¢ wtynkowg

przewodami kabelkowymi YDYp.
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Instalacje o$wietlenia awaryjnego realizowa¢ poprzez oprawy dedykowane awaryjne z wbudowa-
nym modutem awaryjnym 1 godzinnym podpiete na state do sieci, w trybie pracy awaryjnej. Oprawy
sg tak rozmieszczone aby po zaniku napiecia byto wymagane min 1 Ix w osi drogi ewakuacji.

Instalacje oswietlenia dodatkowego kierunkowego (ewakuacyjnego) realizowa¢ poprzez oprawy
dedykowane z wbudowanym modutem awaryjnym 1 godzinnym podpiete na state do sieci, w trybie
pracy ciggtej (na jasno).

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego i dodatkowego kierunkowego muszg posiadaé
certyfikat dopuszczajgcy CNBOP.

Trasa prowadzenia przewodow zasilajgcych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie prowadzic¢
przewodow w liniach ukosnych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podfogi oraz
miejsca montazu wytgcznikéw zachowaé zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i SEP-E-002.

Nadzorowanie stanu modutéw awaryjnych wykona¢ poprzez system AT auto.

Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i dodatkowego kierunkowego przedstawiajg
rys. nr E-02, E-03.

4.10. Instalacja przyzywowa w WC niepetnosprawnych.

Dla zapewnienia bezpieczenhstwa oséb niepetnosprawnych w fazience NPS w budynku projektuje
sie system alarmowo-przyzywowy.

W celu umozliwienia wyzwolenia alarmu osobom niepetnosprawnym w tazience, pomiedzy sede-
sem a umywalkyg, nalezy zamontowac przycisk alarmowy ze sznurem pociggowym na wysokosci
1,2m. Sznur pociggowy powinien siega¢ posadzki tazienki. Kasownik alarmu umiesci¢ wewnatrz
tazienki w bliskosci drzwi. Po wyzwoleniu alarmu (sygnalizowane czerwong kontrolkg na przycisku)
nad drzwiami WC zostanie uruchomiony sygnat alarmowy dzwiekowo-optyczny. Wezwanie pomocy
mozna skasowac¢ jedynie przyciskiem znajdujgcym sie w tazience skad zostat nadany sygnat alar-
mowy.

Instalacje zasila¢ napieciem bezpiecznym ~24V z transformatora separujgcego zlokalizowanego
w suficie podwieszanym w tazience NPS. Oprzewodowanie instalacji przyzywowej wykona¢ z uzy-
ciem przewodow typu YTDY.

Instalacja przyzywowag w WC niepetnosprawnych przedstawia rysunek nr E-07. Schemat ideowy

instalacji przyzywowej przedstawia rys. nr E-02.

4.11. Instalacja domofonowa.

Zaprojektowano cyfrowy system domofonowy wielo abonentowy, Instalacje domofonowg wypo-
sazono w panel zewnetrzny audio zamontowany przed drzwiami wejsciowymi do budynku.

Jako urzadzenia odbiorcze zaprojektowano 3 stuchawki abonenckie zamontowane:

- w korytarzu nr 1.18,

- w sali dzieci nr 1.14,

- w sali dzieci nr 1.17.

Poprzez panel zewnetrzny instalacji domofonowej znajdujgcy sie przed drzwiami wejsciowymi do
budynku interesant ma mozliwo$¢ komunikacji z kazda stuchawka abonenckg w budynku po wybra-

niu odpowiedniego numeru.
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Stuchawka abonencka w korytarzu oraz salach dla dzieci wyposazona bedzie w przycisk do
otwarcia drzwi wej$ciowych.

Zasilacz 24VDC dla instalacji domofonowej nalezy umiesci¢ w rozdzielnicy RG. Panele ze-
wnetrzne montowaé na wysokosci 1,7m. Elektrozaczep drzwi zasili¢ z panelu zewnetrznego Stu-
chawki abonenckie montowaé¢ na wysokosci 1,5m. Instalacje domofonowg wykonaé skretkg F/UTP
4x2x0,5 kat 5e i prowadzi¢ jako podtynkowa.

Trasa prowadzenia przewodow zasilajgcych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie prowadzic¢
przewodow w liniach ukosnych. Trasa instalacji domofonowej powinna by¢ odsunieta minimum 30cm
od instalacji gniazd i oswietlenia o zasilaniu 230 i 400V.

Instalacje domofondéw przedstawia rysunek nr E-02. Schemat ideowy instalacji domofonowej

przedstawia rys. nr E-08.

4.12. Instalacja monitorinqu CCTV.

W celu zapewnienia monitoringu wizyjnego obiektu projektuje sie system monitoringu oparty o

kamery IP. W projekcie przewidziano monitoring wizyjny nastepujacych stref:
» teren placu zabaw,
» sale dzieci,
» ciggi komunikacyjne.

W czesci zewnetrznej stosowaé kamery stacjonarne w obudowach odpornych na warunki atmos-
feryczne z grzatkg zapobiegajgcg zaparowywaniu obiektywu. Kamery montowaé na elewacji na wy-
sokosci okoto 3m od podtoza. W przestrzeni budynku stosowac kamery stacjonarne koputkowe. Ze
wzgledu na koniecznos¢ jednoznacznej i tatwej identyfikacji oséb nalezy stosowaé kamery kolorowe
0 wysokiej rozdzielczosci (kamery powinny umozliwia¢ rejestracje obrazu rowniez w nocy). Kamery
zewnetrze zasila¢ napieciem 230V a kamery wewnetrzne koputkowe poprzez przewdd wieloparowy
z zasilaczy PoE (Power over Ethernet).

W pomieszczeniu dyrektora w szafie RACK pod stropem nalezy zlokalizowa¢ rejestrator IP wraz
z macierzg dyskows, przetgcznik sieciowy oraz zasilacze PoE konieczne do dziatania systemu. Pod-
glad obrazu z kamer odbywac sie bedzie w pomieszczeniu dyrektora gdzie nalezy zlokalizowa¢ mo-
nitor LCD 17” przystosowany do pracy ciggtej oraz klawiature telemetryczng umozliwiajgcg przetg-
czanie obrazéw z kamer. Czas archiwizacji oraz doktadny zakres monitoringu ustali¢ z Inwestorem
na etapie wykonawstwa.

Przewody UTP prowadzi¢ w rurkach ochronnych. Przewodoéw sygnatowych nie prowadzi¢ w bez-
posredniej bliskosci przewoddw zasilajgcych 230/400V.

Rozmieszczenie instalacji CCTV przedstawia rysunek nr E-02. Schemat ideowy instalacji CCTV

przestawia rysunek nr E-09.

4.13. Instalacja okablowania strukturalnego.

Instalacje telefoniczna i siec komputerowg wykona¢ przewodami UTP6 4x2x0,5 prowadzi¢ pod-
tynkowo w rurach ochronnych.

Trasa prowadzenia przewodow zasilajgcych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie prowadzic¢
przewodow w liniach ukosnych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podfogi oraz
miejsca montazu wytgcznikéw zachowaé zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i SEP-E-002.
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Instalacje telefoniczng i sieci komputerowe podigczy¢ do Punktu Styku PS (SZAFA RACK 9U
600x600x450) znajdujgcej sie w pomieszczeniu dyrektora nr 1.02 na parterze pod stropem.

Trasa instalacji telefonicznej i sieci komputerowej powinna by¢ odsunieta minimum 30cm od in-
stalacji gniazd i oswietlenia o zasilaniu 230 i 400V.

Gniazda przy zestawach dedykowanych montowac jako pojedyncze w zestawach :

Typ 1: 1 gniazdo 230V biate, 3 gniazda dedykowane DATA, 2x gniazdo RJ 45.

Gniazda montowac i lokalizowaé na wysokosci 0,3m.

Instalacje okablowania strukturalnego wykonac¢ w kategorii min 6.

Instalacje gniazd logicznych i telefonicznych przedstawia rysunek nr E-02.

4.14. Instalacja zliczania dzieci.

System bedzie pracowat w oparciu o czytnik kart zblizeniowy zamontowany przy wejsciu gtow-
nym do budynku i program komputerowy rozliczajgcy dzieci wg. zadanej w placéwce stawki za go-
dziny ponadprogramowe. Zasada dziatania systemu opiera sie o schemat:

- Rodzic bgdz opiekun dziecka zostaje wprowadzany do systemu - do wyboru bedzie kilka metod
weryfikacji: karty zblizeniowe, breloki zblizeniowe do kluczy, odcisk palca (czytniki biometryczne) lub
w ostatecznosci kod PIN (w przypadku, gdy karta zostanie zapomniana)

- Przyprowadzajac dziecko rodzic (opiekun) rejestruje to zdarzenie przyktadajgc karte lub swéj palec
do czytnika umieszczonego przy drzwiach wejsciowych. System automatycznie rejestruje godzine o
ktérej dziecko zostato przyprowadzone.

- Odbierajgc pocieche z przedszkola sytuacja sie powtarza - przytozenie identyfikatora rejestruje
godzine odbioru dziecka.

Zarejestrowane informacje trafiajg do oprogramowania, ktére zlicza czas pobytu dziecka w
przedszkolu. Pracownicy przedszkola otrzymujg przejrzysty raport w ktérym uwzglednione sg ilosci
godzin jakie przedszkolak spedzit w placowce.

Z uwagi na to, ze pie¢ godzin pobytu w chwili obecnej jest bezptatne, system automatycznie nali-
cza optate godzinowg tylko za przekroczony czas. W efekcie powstate zestawienie jest wykazem

ilosci godzin jakie dziecko spedzito w przedszkolu oraz rachunkiem, ktéry rodzic winien uregulowac.

4.15. Ochrona przepieciowa.

Dla obiektu ochrona przepieciowa bedzie zrealizowana dwustopniowo:
- w WG za pomocg ogranicznika kombinowanego typ 1 o parametrach 25kA, 1500V,

- w RG za pomocg ogranicznikéw typ 2 o parametrach 20kA, 1250V.

4.16. Instalacja odgromowa i uziemienia.

W celu zapewnienia ochrony odgromowej dla projektowanego budynku wykona¢ ochrone odgro-
mowg podstawows klasy Il oraz ochrone przeciw przepigciowa.

Na dachu prowadzi¢ zwody poziome i pionowe z drutu stalowego ocynkowanego ¢ 8 mm moco-
wane co okoto 1m do konstrukcji dachu. Zgodne z klasa odgromowg klasy Il oko na zwodach po-
ziomych winno wynosi¢ maksymalnie 15mx15m. Zwody pionowe z drutu stalowanego ocynkowane-
go ¢ 8 mm prowadzi¢ w elewacji w rurze ostonowej. Zgodne z klasa odgromowg klasy |1l zwody pio-

nowe powinny by¢ rozmieszczone maksymalnie co 15m.
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Na zwodach pionowych wykonaé¢ ZK ztgcza kontrolne na wysokoé$ci 0,3m nad powierzchnig zie-
mi. Zacisk kontrolny powinien mie¢ dwie $ruby o gwincie M6 lub jedng o gwincie M10. Zacisk kontro-
Iny montowac w puszce uziemiajgcej hermetycznej z oznaczeniem uziemienia.

Uziemienie fundamentowe wykonaé przez wyprowadzenie kotw z uzbrojenia fundamentu. Kotwy
taczy¢ ze ztgczami kontrolnymi.

taczenia bednarki oraz pretéw wykonac poprzez trwate tgczenia galwaniczne np. spawanie z
malowaniem. Uziom fundamentowy tgczy¢ z konstrukcjami metalowymi budynku poprzez spawanie.

Uziom fundamentowy potgczy¢ WG i z GSZWB w RG. Po wykonaniu instalacji odgromowej i
uziemiania nalezy wykonaé pomiar rezystancji uziemienia. Rezystancja uziemienia nie powinna
przekraczac 10 Q.

Instalacje odgromowa i uziemienia przedstawia rys. nr E-04.

4.17. Instalacja miejscowych szyn wyréwnawczych.

W budynku w pomieszczeniach wskazanych na rzucie zamontowa¢ miejscowe szyny wyréwnaw-
cze na wys. 0,3m. MSZW nalezy potgczy¢é z GSZWB znajdujgcg sie w RG przewodem YLY 16 pro-
wadzonym w tynku. W celu potgczenia MSZW z poszczegdlnymi urzadzeniami, ktére mogg znalezé
sie pod napieciem w wyniku uszkodzenia izolacji roboczej nalezy uzy¢ przewoddéw DY 4 pod tyn-

kiem.

4.18. Oswietlenie terenu.

W celu oswietlenia terenu nalezy zamontowac stupy stalowe o wysokosci 6,0m (grubos¢ blachy
3mm) na fundamencie prefabrykowanym 100/200 wraz z dwoma naswietlaczami LED o mocy 55W.

Oswietlenie terenu zasila¢ z RG do puszki tgczeniowej poprzez przewdd YDY 5x4, a od puszki
taczeniowej do stupow oswietleniowych poprzez kabel YAKY 4x16 + bednarka FeZn 25x4. Przy
kazdym stupie oswietleniowym pozostawié¢ rezerwe 2m kabla YAKY 4x16 dla wprowadzenia do stu-
pa oswietleniowego. Stupy oswietleniowe wyposazy¢ w ztgczki izolowane.

Sterowanie oswietleniem na stupach realizowa¢ poprzez zegar astronomiczny w RG.

Kable uktada¢ w ziemi na gtebokosci 70cm, w chodniku na gtebokosci 50cm, a pod drogg
i wjazdami na gtebokosci minimum 110cm po wykonaniu 10cm podsypki z piasku. Kable przed za-
sypaniem zgtosi¢ do Inzyniera w celu odbioru 1 etapu robét odkrytych. Nastepnie kabel przysypac
10cm warstwg piasku. Z kolei na piasku umiesci¢ 15cm warstwe ziemi rodzimej i przykry¢ folig ka-
blowa koloru niebieskiego.

Skrzyzowania i zblizenia wykona¢ w ostonie rurowej AROT DVKZ75.

Skrzyzowania i zblizenia wykonaé zgodnie z normg PN-76/E-05125 i N SEP-E-004,
z zachowaniem przepisowych odlegtosci oraz odpowiednim zabezpieczeniem zgodnym z powyzszg
normg. Kabel nalezy utozy¢ w wykopie w sposoéb falisty tworzacy tym samym wymagany 3% zapas

kabla. W odstepach nie wigkszych jak 10m na linii kablowej nalezy natozy¢ opaski z metrykg kabla.

4.19. System ochrony od porazen i potaczenia wyréwnawcze.

Instalacje elektryczne w budynku zaprojektowano w uktadzie sieci TN-S. Ochrone przed dotykiem
bezposrednim (podstawowa) projektuje sie poprzez:

- izolowanie czesci czynnych
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- wytgczniki réznicowo prgdowe o pradzie zadziatania 30 mA.

Ochrone przed dotykiem posrednim(dodatkowa) projektuje sie poprzez:

- zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania,

- urzgdzenia Il klasy ochronnosci

- potgczenia wyréwnawcze.

Instalacje elektryczne beda wykonane w ukladzie z rozdzielonym przewodem neutralnym
»N” oraz ochronnym ,,PE”. Przewodu ochronnego ,,PE” nie wolno przerywaé wylacznikiem
ani tacznikiem — musi zachowacé ciggtos¢ w catej instalacji. Przewéd ten musi by¢ wyrézniony
26tto-zielonym kolorem izolacji, zas przewéd neutralny kolorem niebieskim.

Do przewodu ochronnego ,PE” nalezy przytgczy¢ wszystkie dostepne przewodzgce czesci in-
stalacji nie znajdujgce sie w warunkach normalnej pracy pod napigeciem, a ktére mogg znalez¢ sie
pod napieciem w wyniku uszkodzenia izolacji roboczej (np. obudowy rozdzielnic, obudowy maszyn,
itp.).

Dodatkowo nalezy wykonac pofgczenia wyréwnawcze umozliwiajgce uzyskanie wyréwnania po-
tencjatéw pomiedzy czesciami przewodzgcymi dostepnymi i czedciami przewodzgcymi obcymi. Po
wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ pomiarem: stan izolacji przewodow, warto$¢
rezystancji uziemienia, skuteczno$¢ ochrony od porazen oraz czas wytgczenia wytgcznikdw rozni-
cowo prgdowych.

Rozdzial przewodu PEN dla budynku ziobka na PE i N wykonaé¢ w WG.

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem systemu ochrony od porazen pradem elektrycznym na-
lezy wykona¢ szczegdlnie starannie zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, Przepisami Bu-
dowy Urzadzen Elektrycznych, a takze innymi przepisami Prawa budowlanego, BHP i ochrony prze-

ciwpozarowe;.

5. Obowiazki wykonawcy.

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez wyko-
nawce projekt, rysunki zwigzane z projektem w zadnym stopniu nie zmniejszajg jego odpowiedzial-

nosci za zgodnos$¢ wykonanych robét z obowigzujgcymi przepisami i normami.

6. Uwaqgi koncowe.

Catos¢ prac projektowych zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i nhormami,
a w szczegolnosci PBUE, PN-IEC 60364, PN-IEC 61024-1:2001 i N SEP-E-002.
Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary i préby techniczne:
» sprawdzenie ciggtosci obwodéw instalacji elektrycznej,
sprawdzenie rezystancji izolacji poszczegolnych obwodow,
sprawdzenie wartosci rezystancji petli zwarcia jednofazowego,
pomiar rezystancji uziemienia,

sprawdzi¢ test wytgcznikéw réznicowoprgdowych oraz czas wytgczenia,

YV V. V V V

pomiar natezenia oswietlenia w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy.
W celu zapewnienia prawidtowej ochrony instalacje elektryczne powinny byé poddawane ba-

daniom kontrolnym, co najmniej raz na 5 lat a pomieszczeniach wilgotnych co roku. Kontrola ta po-
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winna obejmowaé badanie instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie poprawnosci potgczen,
osprzetu i srodkéw ochronny przeciwpozarowej, rezystancji izolacji przewodoéw oraz rezystancji in-

stalacji i aparatéw oraz testu wytgcznikéw réznicowo pradowych.

Krakow kwiecien 2017 roku
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