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Legenda:

— fgeznik 104,

— fqcznik swiecznikowy 104,

— fgcznik schodowy 10A,

— fgcznik krzyzowy 104,

— fgcznik hermetyczny 10A,

— gniozda 1—fozowe podwdjne 16A,

— gniazdo logiczne RJ 45,

— przycisk wylqcznika gtéwnego,
— wentylator,

— miejscowa szyna wyréwnawcza,
- rozdzielnica.

— wylqcznik gltowny

zestaw gniazd typ 1 (1x gniozdo ogdine,

Ix gniazdo DATA, 2x gniazdo RJ45,

— wypust 1-foz. puszka o 80 i zapas Zm przewodu,
— wypust 3—foz. puszka o 80 i zapas Zm przewodu,

— gniozda 1-fozowe podwdjne hermetyczne 16A,
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LEGENDA MONITORINGU WIZYINEGO CCTV IP:
— kamera IP koputkowa 2MPX dualna, zasilanie Pok,

7 obiektywen 1/3" 2.6-10mm, montaz sufitowy,

— kamera IP 2MPX dualna, zasilanie Pot z obiektywern 1/3" 2.8—12mm

w obudowie zewnetrznej z grzatkq zasilanie 230V,

— zasi/lacz.

LEGENDA — INSTALACJA DOMOFONOWA:

=@ - stuchawka domofonu,
— tablica domofonowa.
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LEGENDA INSTALACJI PRZYZYWOWEJ

— przycisk olarmowy pociggowy (WEZWANIE),

— przycisk onulowania alarmu, kasownik (KASOWANIE)
sq - sygnalizator,
— transformator 230/24V, 63VA, w przestrzen sufitu podwieszanego.
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Ukfad instalacji: TN — S
Ochrona przed dolykiem bezposrednim: WYKAZ URZADZEN ELEKTRYCZNYCH = - ,
_ / ol NR ZASILANIE SZT, zatfgezenie
/Zo/owcm‘/e czesc czynnych ' 1 Codowia 230V, 05KW, 22A | 1
— wyfqeznik réznicowy o prgdzie 30mA 2 | Kuchanka elektryczna z piekamikiem 400V, 9,9kW, 154A | 2
3 | Okap kuchenny 230V, 0,2kW, 0,9A 1 b L . .
4 | Mtynek koloidalny 230V, 1,5kW,, 6,5A 1 nazwa oprawy wysokoS¢ zawieszenia
; S - 5 | Zmywarka gastronomiczna podblatowa 400V, 4,9kW , 8,8A 1 oprawy (w przvoadku
Ochrona przed dotykiem posredmm 8 o 230V T 6kW TeA T2 o prawy ( f/? p i
— samoczynne wytgczenie zasilania 7 [Lodowka podblatowa 230V, 0,5kW, 224 | 1 raku parametru montaz
. .. 8 | Podgrzewacz do mleka 230V, 0,5kW, 2,2A 1 NOSZL/O/OOWy)
— wrzqgdzenia Il klasy ochronnosci 9 | Szafa teletechniczna 230V, 2,0kW, 8,7A | 1
10 | Modut zliczania dzieci 230V, 20W, 0,1A 1

— pofgczenia wyrownawcze

H Typ

EW1

ETp 2

F hp 1

CIp 7

Legenda opraw:

— oprawa do montazu nastropowego lub zwieszana, klosz z poliweglanu PC,

oprawa do montazu nastropowego, zwieszanego lub nasciennego,

obudowa stalowa, klosz opalowy, IP20, lampy swietlowkowe 2 x 24W,

oprowa do montazu nastropowego lub zwieszanego, raster paraboliczny,

IP20, statecznik elektroniczny, lampy swietlowkowe 2 x 15 286U,

oprowa do montazu w sufitach podwieszanych, obudowa z blachy

stalowey, klosz opalowy, IF20, lampy swietlowkowe 2 x T5 16W,

oprowa do montazu w sufitach podwieszanych, obudowa z blachy

stalowey, klosz opalowy, IP20, lampy swietlowkowe 3 x T5 14W,

oprowa do montazu w sufitach podwieszanych, obudowa z blachy

stalowey, klosz opalowy, IP65, lampy swietlowkowe 4 x 16W,

oprowa do montaozu w sufitach podwieszanych, obudowa z blachy

stalowej, raster paraboliczny, IP20, lampy Swietlowkowe 2 x 15 28W,

oprowa do montazu wpuszczanego w sufit podwieszany, szyba matowa

ze szkta hartowanego, 8 230mm, P44, lampy swietlowkowe 1 x TC—TEL 32W,
oprowa do montazu wpuszczanego w sufit podwieszany, szyba matowa

ze szkla hartowanego, @ 2350mm, P44, lampy swietlowkowe 2 x TC—TEL 16W,

IP66, statecznik elektroniczny, lampy swietlowkowe 1 x 15 28W,

oprawa do montazu na scianie z kloszem z matowego poliwgglanu,

korpus z odlewu aluminiowego, IP65, lampy Swietlowkowe 1 x TC—-DEL 26W,
oprawa do montazu na scianie, obudowa alurniniowa,

IP65. IKOS, zrodlo swiotta LED 55M,

oprawa ewakuacyjna kierunkowa nascienna jednostronna, P20, zrodto LED,
zokres temp. 10" do 35°, czas pracy AW 1h, system Al, (ryb pracy M,
oprawa awaryjna montaz w sufitach podwieszanych lub natynkowy/zwieszany,
obudowa z bialego poliweglanu, optyka dookolna, zakres temp. 10° do 40",
zrédlo POWERLED 2W, IP65, czas pracy AW 1h, system Al, tryb pracy NM,
oprawa awaryjna montaz w sufitach podwieszanych lub natynkowy/zwieszany,
obudowa z bialego poliweglanu, optyka korytarzowa, zakres temp. 10° do 40
zrédlo POWERLED 2W, IP65, czas pracy AW 1h, system Al, tryb pracy NM,
oprawa awaryjna montaz dostropowy/zwieszany, obudowa z bialego poliweglanu,
optyka kierunkowa, zakres temp. 10" do 40°, zrodto POWERLED 2W,

IP65, czas pracy AW 1h, system Al, tryb pracy NM,

oprawa awaryjna montaz nastropowy/nascienny, obudowa z bialego
poliwgglanu, zakres temp. —15° do 40, zrédlo LED 2,5W, IP65, czas

pracy AW 1h, system Al, tryb pracy NM,
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NAZWA POMIESZCZENIA

SREDNIE NATEZENIE

WSPOLCZYNNIK

TYP 7 OSWIETLENIA ODDAWANIA BARWY
Punkt Elektryczno—Logiczny 1.01 SZATNIA 200 Ix 80
Przytgcz nascienny
Gniazdo 2x RJ45, 1.02 POKOJ DYREKTORA 500 Ix 80
IXCZERWONE+ 1xBIALE 103 | we ocoune 0 s
1.04 WC PRACOWNICY 200 Ix 80
SZATNIA/POM.
Q Q 1.05 SOCJALNE 300 Ix 80
1 06 KUCHNIA MLECZNA/ 500 % obiekt: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
By : SR 7 CZESCIA USLUGOWA PRZEZNACZONA NA ZEOBEK
POM. TECHNICZNE WRAZ Z INSTALACJAMI.
° .07 MAGAZYNOWE 200 Ix g0
PRZEDSIONEK /
1.08 MAGAZYN 100 Ix 60
1.09 MAGAZYN BRUDNY 100 Ix 60
inwestor: GMINA CHELMIEC
1.10 POM. PORZADKOWE 200 Ix 80 UL. PAPIESKA 2
33-395 CHELMIEC
7.1 KUCHNIA KATERING 500 Ix 80 adres budowy: GMINA CHEEMIEC 121002_2
112 ZMYWALNIA NACZYK 500 Ix 50 OBREB BICZYCE DOLNE 121002 2.0001
STOLOWYCH DZIALKA NR 139/3, 140
113 POM. MYCIA WOZKOW 300 Ix 80 projektant: podpis: \
1.14 SALA DLA DZIECI 300 Ix 80 MGR INZ. JACEK BARAN
MAP/0081/POOE/05
115 SANITARIAT 200 Ix 80 pr——— sodpie g
116 BRUDOWNIK 200 Ix 80 MGR INZ. PAWEt KOPYCINSKI M
MAP/0378/POOE/08
117 SALA DLA DZIECI 300 Ix 80 . .
skala: data: stadium: branza:
118 KORYTARZ 100 Ix 40
1:100 04.2017 P.W. ELEKTRYCZNA
119 WIATROLAP 100 Ix 40 rysundke numer:
120 KLATKA SCHODOWA 100 ‘o RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE E-02




