r/UT PODDASZA

Legenda:

— fgcznik 104,

— fgcznik swiecznikowy 10A,
- Iqcznik schodowy 104,

— fgcznik krzyzowy 104,

=/

= 1qczmik hermetyczny 104,
gniozda 1—fazowe podwdjne 164,

— gniazdo logiczne RJ 45,

WPEN  — przycisk wylqeznika glownego,

= - migjSCOWa Szyna Wyrownawcza,

>

— zestaw gniazd tp 1 (1x gniazdo ogdine,

Ix gniazdo DATA, 2x gniazdo RJ45,

= wypust 1—foz. puszka o 80 | zapas Zm przewodu,
— wypust 3—foz. puszka o 80 i zapas Zm przewodu,

- gniozda 1—fozowe podwdjne hermetyczne 164,

LEGENDA MONITORINGU WIZYINEGO CCTV IP:
@ — kamera IP koputkowa ZMPX dualna, zasilanie Pok,

>

7 obiektywem 1/3" 2.6—10mm, montaz sufitowy,

— kamera IP 2MPX dualna, zasilanie Pof z obiektywern 1/3" 2.8—12mm

w obudowie zewnetrznej z grzatkq zasilanie 230V,

LEGENDA — INSTALACJA DOMOFONOWA:

LEGENDA INSTALACJI PRZYZYWOWEJ

— przycisk alarmowy pociggowy (WEZWANIE),
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BS}——przrersk—enuiowania alarmu, kasownik (KASOWANIE)

sq - sygnalizator,

— transformator 230/24V, 63VA, w przestrzen sufitu podwieszanego.

— INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Legenda opraw:

— oprawa
— oprawa
— oprawa
— oprawa

obudowa stalowa, klosz opalowy, IP20, lampy swietlowkowe 2 x 24W,
— oprawa do montazu nastropowego lub zwieszaneqo, raster paraboliczny,
IP20, statecznik elektroniczny, lampy swietlowkowe 2 x 15 286U,
— oprawa do montazu w sufitach podwieszanych, obudowa z blachy
stalowey, klosz opalowy, IF20, lampy swietlowkowe 2 x T5 16W,
— oprawa do montazu w sufitach podwieszanych, obudowa z blachy
stalowey, klosz opalowy, IP20, lampy swietlowkowe 3 x T5 14W,
— oprawa do montazu w sufitach podwieszanych, obudowa z blachy
stalowey, klosz opalowy, IP65, lampy swietlowkowe 4 x 16W,
— oprowa do montozu w sufitach podwieszanych, obudowa z blachy
stalowej, raster paraboliczny, IP20, lampy Swietlowkowe 2 x 15 28W,
— oprowa do montozu wpuszczanego w sufit podwieszany, szyba matowa
ze szkta hartowanego, 8 230mm, P44, lampy swietlowkowe 1 x TC—TEL 32W,
— oprawa do montozu wpuszczanego w sufit podwieszany, szyba matowa
ze szkla hartowanego, @ 2350mm, P44, lampy swietlowkowe 2 x TC—TEL 16W,
— oprawa do montazu nastropowego lub zwieszana, klosz z poliweglanu PC,
IP66, statecznik elektroniczny, lampy swietlowkowe 1 x 15 28W,
— oprawa do montazu na Scianie z kloszerm z matowego poliwgglanu,
korpus z odlewu aluminiowego, IP65, lampy Swietlowkowe 1 x TC—-DEL 26W,

— oprawa

IP65. IKOS, zrodlo swiotta LED 55M,

— oprawa

zokres temp. 10" do 35°, czas pracy AW 1h, system Al, (ryb pracy M,

— oprawa

obudowa z bialego poliweglanu, optyka dookolna, zakres temp. 10° do 40",
zrédlo POWERLED 2W, IP65, czas pracy AW 1h, system Al, tryb pracy NM,

— oprawa

obudowa z bialego poliweglanu, optyka korytarzowa, zakres temp. 10° do 40
zrédlo POWERLED 2W, IP65, czas pracy AW 1h, system Al, tryb pracy NM,

— oprawa

optyka kierunkowa, zakres temp. 10" do 40°, zrédto POWERLED 2W,
IP65, czas pracy AW 1h, system Al, tryb pracy NM,

— oprawa

poliwgglanu, zakres temp. —15° do 40, zrédlo LED 2,5W, IP65, czas
pracy AW 1h, system Al, tryb pracy NM,

oswietleniowa sufitowa do 75W,

oswietleniowa sufitowa hermetyczna do /5W,
oswietleniowa kinkiet hermetyczna do 60W,

do montazu nastropowego, zwieszanego lub nasciennego,

do montazu na scianie, obudowa alurmniniowa,
ewakuacyjna kierunkowa nascienna jednostronna, IP20, Zrédfo LED,

awaryjna montaz w sufitach podwieszanych lub natynkowy/zwieszany,

awaryjna montaz w sufitach podwieszanych lub natynkowy/zwieszany,

awaryjna montaz dostropowy/zwieszany, obudowa z bialego poliwgglanu,

awaryjna montaz nastropowy/nascienny, obudowa z bialego
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Ukfad instalacji: TN — S

Ochrona przed dolykiem bezposrednim:

— Jzolowanie czesci czynnych
— wylgeznik réznicowy o prgdzie

S0mA

Ochrona przed dotykiem posrednim:
— samoczynne wytgczenie zasilania
— wrzqgdzenia Il klasy ochronnosci

— pofgczenia wyrownawcze

Fop 2 "~ zafgezenie

wysokoS¢ zawieszenia
oprawy (w przypadku
braku parametru montaz
nastropowy)

nazwa oprawy

[YP 7

Punkt Elektryczno—Logiczny
Przytgcz nascienny
Gniazdo Zx RJ45,
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SREDNIE NATEZENIE

WSPOECZYNNIK

NR NAZWA POMIESZCZENIA OSWIETLENIA ODDAWANIA BARWY
1.1 IZBA EKSPEDYCYJNA 300 Ix 80
1.2 KOMORA PRZYJEC 200 Ix 80
1.3 WC PERSONELU 200 Ix 80
1.4 MAG. WYRDBOW MED. 100 Ix 60
biekt’
15 ARCHIWUM 200 0 obie BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO ‘
Z CZESCIA UStUGOWA PRZEZNACZONA NA ZtOBEK
1.6 ZAPLECZE SOCJALNE 300 Ix 80 WRAZ Z INSTALACIAMI.
1.7 KOMUNIKACJA 100 Ix 80
1.8 POM. ADM. — SOC. 300 Ix 80
inwestor: GMINA CHELMIEC
1.9 KOMUNIKACJA 100 Ix 80 UL. PAPIESKA 2
1.10 WC PERSONELU 33-395 CHEEMIEC
. 200 | 80
- adres budowy: GMINA CHEtMIEC 121002_2
IR MAGAZYN 100 Ix 80 OBREB BICZYCE DOLNE 121002 2.0001
DZIALKA NR 139/3, 140
112 SALA SPRZEDAZY 300 Ix 80 projektant: podpis: \
113 KOMUNIKACJA 100 Ix a0 MGR INZ. JACEK BARAN
MAP/0081/POOE/05
1.14 LODZIARNIA 300 Ix 80 pre——— sodpie g
1.15 POM. GOSPODARCZE 200 Ix 80 MGR INZ. PAWEL KOPYCINSKI W
MAP/0378/POOE/08 ahs
1.16 POM. PORZADKOWE 200 Ix 80
skala: data: stadium: branza:
1:100 04.2017 P.W. ELEKTRYCZNA
rysunek: numer:
RZUT PODDASZA - INSTALACIE ELEKTRYCZNE E'O3




