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A. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Wstep.

Opini¢ geotechniczng terenu przewidzianego pod budowe Przedszkola w Paszynie na

dzialce nr 936 i 937 opracowano na zlecenie Inwestora.

Opracowanie niniejsze wykonano w celu okreslenia budowy geologicznej i warunkéw
hydrogeologicznych dziatki pod katem mozliwosci budowy na niej projektowanego obiektu
wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Opini¢ niniejsza wykonano na podstawie:
1. Wigzji lokalnej w terenie.
2. Kartowania geologicznego, morfologicznego i hydrogeologicznego w terenie.
3. Trzech otworéw badawczych do giebokosci maksymalnej 5,5 m ppt i lacznym
metrazu 15,0 mb.
4. Mapy topograficznej w skali 1 : 250001 1 : 10 000.
5. Mapy geologicznej w skali 1 : 50 000.
6. Mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1 : 500.
7. Literatury fachowej i obecnie obowigzujacych norm.

2. Charakterystyka projektowanego obiektu.

Na badanym terenie projektuje si¢ budowe przedszkola. Budynek parterowy
z poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczony. Posadowienie obiektu na stopach i tawach

fundamentowych na glebokosci ok. 1,2 m ppt.

3. Polozenie i morfologia terenu.

Obszar objety projektem planu zlokalizowany jest w potudniowej czgsci wsi Paszyn
w rejonie przysiotka ,Bochenkéwka”. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest po
zachodniej stronie drogi gminnej biegnacej w kierunku przysiéika ,Podedwér” w poblizu
szkoty i plebanii.

Pod wzgledem morfologicznym i geomorfologicznym teren opracowania znajduje si¢
na styku zbocza i doliny potoku Wsiéwka. Wzdtuz zachodniej $ciany projektowanego
inwestycji wystepuje skarpa wysokosci ok. 2,5 — 3,0 m stanowigca granicg terasy i zbocza.

Dziatka nr 937 polozona jest w cato$ci w obrebie terasy nadzalewowej potoku Wsiowka
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wyniesionej na ok. 2,0 m nad $redni stan wody w potoku. Czes$¢ dziatki nr 937 zostala tez
zniwelowana w trakcie robot zwigzanych z budowa szkoly w wyniku czego w jej obrebie
powstata skarpa wysokosci ok. 1,0 m. Rzgdne terenu w miejscu projektowanej inwestycji
wahaja si¢ od ok. 361,5 — 368,0 m n.p.m.

W obrebie dziatek ani w ich najblizszym sgsiedztwie nie stwierdzono form
morfologicznych $wiadczacych o istnieniu czynnych ruchéw mas ziemnych (czynnych
osuwisk). Wg MOTZ sporzadzonej w ramach SOPO dla gminy Chelmiec, teren opracowania

potozony jest poza osuwiskami i terenami zagrozonymi osuwaniem.

4. Budowa geologiczna i warunki sruntowe.

Badany teren potozony jest w obrebie jednej z najwiekszych jednostek tektonicznych
Karpat Zewnetrznych — serii magurskiej, w jej strefie facjalnej zwanej raczanska. Zbudowana
ona jest ze skal osadowych wieku kredowego i paleogeniskiego sktadajacych sie
z naprzemianleglych piaskowcéw i tupkéw — typowych utworéw fliszowych. Na badanym
terenie w podiozu wystepuja piaskowce cienko tawicowe i tupki warstw hieroglifowych,
wieku eocenskiego. W wykonanych otworach badawczych stwierdzono wystepowanie
podioza skalnego lupkowego i tupkowo — piaskowcowego od glebokosci: 4,0 m ppt
w otworze Nr 1; 4,0 m ppt w otworze Nr 2; 4,8 m ppt w otworze Nr 3.

‘Nad utworami paleogenskimi zalegaja utwory zwietrzelinowe, ktérych wystepowanie
stwierdzono we wszystkich otworach badawczych od glebokosci: 1,8 m ppt w otworze Nr 1;
2,8 m ppt w otworze Nr 2 i 1,7 m ppt w otworze Nr 3.

Utwory zwietrzelinowe przykryte sa osadami czwartorzedowymi wyksztatconymi
w dwojakiej postaci.

W obrebie doliny potoku Wsiowka przykryte sg czwartorzedowymi utworami
akumulacji rzecznej wyksztalconymi w postaci i#téw, glin, piaskow, zwirdw i glazéw
rzecznych taraséw nadzalewowych. W wykonanych otworach badawczych stwierdzono
wystepowanie tego typu utworéw wyksztalconych w postaci: zwiréw gliniastych
z otoczakami i glin piaszczystych. W obrebie zbocza utwory zwietrzelinowe przykryte sa
warstwg glin pylastych zwieztych. Cato$¢ przykrywa warstwa gleby badz nasypu miazszosci
0,3 m.

Zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 81/2912, poz. 463) w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, wystepujace na dziatkach
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warunki gruntowe nalezy zakwalifikowaé jako proste, a wielkos¢ i rodzaj projektowanego

obiektu powoduje, ze nalezy zaliczy¢ go do drugiej kategorii geotechnicznej.

5. Charakterystyka warunkow wodnych.

Wody powierzchniowe w najblizszym sgsiedztwie dzialki reprezentowane sg przez
potok Wsiéwka, przeptywajacy w odleglosci okoto 23 - 25 m na wschéd od terenu badan.

W rejonie Paszyna wystgpuja dwa horyzonty wodonosne wod podziemnych: gleboki
trzeciorzedowy i plytki czwartorzedowy.

Wody horyzontu trzeciorzedowego zawarte sa w szczelinach spekan piaskowcow
i lupkow fliszowych podioza skalnego. Ilo$¢ jej uzalezniona jest od ilosci i wielkosci szczelin
piaskowca kontaktujgcych sie ze soba i jego porowatosci oraz grubosci warstw piaszczystych.
Warstwy tupkowe sa praktycznie bezwodne.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzgdowego na obszarze dolin rzek i potokéw posiada
swobodne zwierciadlo i zawarta jest w przepuszczalnych utworach kamienisto — zwirowych.
Polozenie jego uzaleznione jest od stanu wody w rzekach i potokach oraz intensywnosci
naptywu wody gruntowej od strony zboczy gorskich. W bezposrednim sgsiedztwie koryta
rzeki, na obszarach terasy niskiej i zalewowej woda gruntowa tego horyzontu pozostaje
w zwigzku hydraulicznym z wodami przeptywajacymi w korytach rzek.

W dwo6ch wykonanych otworach badawczych stwierdzono wystgpowanie sgczen wody
gruntowej na stropie zwietrzeliny gliniastej tj. na glebokosci: 1,8 m ppt w otworze Nr 11 2,8
m ppt w otworze Nr 2.
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B. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO

1. Opis wykonanych prac polowych i laboratoryijnych.

W celu rozpoznania warunkdéw geologiczno-inzynierskich i hydrogeologicznych na
omawianym terenie wykonano trzy otwory badawcze. Otwory wykonano do glebokosci: 4,5
m ppt otwdr Nr 1; 5,0 m ppt otwdr Nr 21 5,5 m ppt otwér Nr 3. Otwory wykonano wiertnicg
udarowa przy zastosowaniu probnika okienkowego typu RKS o $rednicy 50 mm. Prace
wykonane byly pod nadzorem geologa, ktéry na biezgco wykonywal profilowanie
geologiczne odstonigtych warstw i pobieral probki gruntéw z otworéw badawczych oraz
prowadzil obserwacje hydrogeologiczne. Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych
z rozpoznaniem, otwory zostaly zlikwidowane.

Dla prébek gruntu pobranych z otworéw wykonano badania laboratoryjne okreslajace:
wilgotnosé, stopien plastycznosci, gestosé objetosciows.

Wykonane prace umozliwily miarodajna ocene warunkéw geologiczno-inzynierskich na

potrzeby posadowienia projektowanego obiektu oraz sposdb jego racjonalnego posadowienia.

2. Charakterystyka warunkow geotechnicznvch.

Na podstawie badan polowych i laboratoryjnych préb gruntu w oparciu o normy:

PN - B —02480: 1986
PN - B —04452: 2002
PN - B —03020: 1981
PN -B—04481: 1988
oraz uwzgledniajac geneze i stratygrafie, zalegajace w podlozu grunty zaliczono do

szesciu warstw geotechnicznych:

Do warstwy pierwszej (I) zaliczono antropogeniczny nasyp o barwie brgzowo - szarej.

Wystepowanie warstwy I stwierdzono jedynie w otworze badawczym Nr 1 bezposrednio od
powierzchni terenu do glebokosci 0,3 m ppt.

Warstwa ta stanowi grunt stabo nos$ny, nie przydatny do celéw budowlanych.

Do warstwy drugiej (II) zaliczono aluwialng twardoplastyczng gline piaszczysta

z pojedynczymi otoczakami o barwie brgzowej. Wystepowanie warstwy II stwierdzono

w otworze badawczym Nr 2 na glebokosei: 0,3 — 1,1 m ppt.
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Dla warstwy II okreslono parametry fizyko - mechaniczne, ktorych Srednie warto$ci

przedstawiajg si¢ nastepujgco:

- wilgotnos$¢ naturalna Wn=12,2%
- gestos¢ objetosciowa p =220t m>
- stopien plastycznosci IL =025

(stan twardoplastyczny/plastyczny)

- kohezja Cu=16
- kat tarcia wewnetrznego ou =14
- modul odksztatcenia pierwotnego Eo =18 000 kPa

Warstwa ta stanowi grunt $rednio nosny, $rednio przydatny do celéw budowlanych.

Do warstwy trzeciej (III) zaliczono aluwialny twardoplastyczny zwir gliniasty

z otoczakami o barwie bragzowej. Wystepowanie warstwy III stwierdzono w dwoéch otworach
badawczych, odpowiednio na gltebokosci:
e 0,3—1,8m pptw otworze nr 1;
e 1,1-2,8m pptw otworze nr 2.
Dla warstwy III okreslono parametry fizyko - mechaniczne, ktérych $rednie wartosci

przedstawiajg si¢ nastepujaco:

- wilgotno$¢ naturalna Wn=92-94%
- gesto$¢ objetosciowa p =220tm”
- stopien plastycznosci IL =0,12
(stan twardoplastyczny)
- kat tarcia wewnetrznego ou = 16"
- kohezja Cu =21kPa
- modut odksztalcenia pierwotnego Eo =25 000 kPa

Warstwa ta stanowi grunt nosny, przydatny do celow budowlanych.

Do warstwy czwartej (IV) zaliczono zboczowg twardoplastyczng gling pylastg zwigzla

o barwie brgzowo - popielatej. Wystepowanie warstwy IV stwierdzono jedynie w otworze
badawczym Nr 3 na glebokosci: 0,3 — 1,7 m ppt.

Dla warstwy IV okre$lono parametry fizyko - mechaniczne, ktérych srednie wartosci
przedstawiaja si¢ nastepujaco:
- wilgotno$¢ naturalna Wn=222%

- gestos$é objetosciowa p =2,00tm>
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- stopien plastycznosci I, =0,20

(stan twardoplastyczny)

- kohezja Cy=19
- kat tarcia wewnetrznego ou =14°
- modul odksztalcenia pierwotnego Eo =21 000 kPa

Warstwa ta stanowi grunt $rednio nosny, $redni przydatny do celéw budowlanych.

Do warstwy piatej (V) zaliczono pdtzwartg zwietrzeline gliniastg tupkowa i tupkowo -

piaskowcowa o barwie popielatej i brazowej. Okruchy tupka i piaskowca posiadajg wielkosé
do 10 cm i wystepuja w ilosci okolo 80%. Material wypelniajacy stanowi glina.
Wystgpowanie warstwy V stwierdzono we wszystkich otworach badawczych na glebokosci:
e 1,8-4,0m pptw otworze nr 1;
e 2.8-4,0m pptw otworze nr 2;
e 1,7-4,8 m ppt wotworze Nr 3.
Dla gliny jako materialu wypelniajacego okreslono parametry fizyko - mechaniczne,

ktorych srednie wartosci przedstawiaja sie nastepujaco:

- wilgotnos$¢ naturalna Wn=16,0-16,3 %
- gestos¢ objetosciowa p =215t m>
- stopien plastycznosci I. =0,05-0,07
(stan twardoplastyczny)
- kat tarcia wewnetrznego du =16-17°
- kohezja Cu =24-25kPa
- modut odksztalcenia pierwotnego Eo =28 000 - 34 000 kPa

Warstwa ta stanowi grunt no$ny, przydatny do celéw budowlanych.

Do warstwy széstej (VI) zaliczono podtoze skalne tupkowe i tupkowo - piaskowcowe
o barwie popielatej i brgzowo - popielatej. Wystepowanie podloza skalnego stwierdzono we
wszystkich otworach badawczych od glebokosci: 4,0 m ppt w otworze Nr 1; 4,0 m ppt
w otworze Nr 2; 4,8 m ppt w otworze Nr 3. Dla warstwy podioza skalnego okreslono jedynie
warto$¢ wytrzymatosei na $ciskanie, ktéra wynosi Re = 2,5 — 3,0 MN/m®.

Warstwa ta stanowi grunt no$ny, przydatny do celow budowlanych.
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3. Whioski i zalecenia.

N

. Dzialki nr 936 i 937 w Paszynie potozone sa na styku zbocza i doliny potoku

Wsiéwka. Wzdhuz zachodniej $ciany projektowanego inwestycji wystepuje skarpa
wysokosci ok. 2,5 — 3,0 m stanowigca granic¢ terasy i zbocza. Rze¢dne terenu
w miejscu projektowanej inwestycji wahaja si¢ od ok. 361,5 — 368,0 m n.p.m.

W obrebie dzialek ani w ich najblizszym sasiedztwie nie stwierdzono form
morfologicznych $wiadczacych o istnieniu czynnych ruchow mas ziemnych
(osuwisk). Wg MOTZ sporzadzonej w ramach SOPO dla gminy Chelmiec, teren
opracowania polozony jest poza osuwiskami i terenami zagrozonymi osuwaniem.
Podloze gruntowe terenu przeznaczonego pod budowe budynku przedszkola buduja
grunty antropogeniczne i rodzime, trzecio- i czwartorzgdowe, opisane w rozdziale
B niniejszego opracowania, ktoére pod wzgledem parametréw fizyko — mechanicznych

mozna zaliczy¢ do szesciu warstw geotechnicznych.

. W dwoéch wykonanych otworach badawczych stwierdzono wystgpowanie saczen wody

gruntowej na stropie zwietrzeliny gliniastej tj. na gl¢bokosci: 1,8 m ppt w otworze Nr
112,8 m ppt w otworze Nr 2.

. Najkorzystniejsze do posadowienia sa grunty warstwy III, V i VI i w ich obrgbie

zaleca si¢ posadowienie projektowanego budynku.

Zaleca si¢ wykonanie zachodniej $ciany budynku jako oporowej lub wykonanie
u podnoza skarpy muru oporowego zelbetowego lub kamienno-siatkowego.

Na podstawie wykonanych otworéw badawczych oraz kartowania geologicznego
w terenie, wystepujgce na dziatkach warunki gruntowe, nalezy zakwalifikowa¢ jako
proste, a wielkos$é i rodzaj projektowanego obiektu powoduje, ze nalezy zaliczy¢ go

do drugiej kategorii geotechniczne;j.
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C. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wlasciwosci gsruntow w czasie.

Ze wzgledu na wystepowanie podloza skalnego oraz gruntow spoistych nie przewiduje sie
zmian wlasciwosci gruntdw w czasie.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.

Parametry geotechniczne wg normy PN-81/B-03020 zestawiono w zataczniku Nr 5.

3. Okreslenie czesciowvch wspolezvnnikéw bezpieczenstwa dla obliczen.

Czgsciowe wspolczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjaé¢ zgodnie z Zalgcznikiem B do
normy EN 1997-1:2004.

4. Okreslenie oddzialywan od gruntu.

W normalnych, istniejacych warunkach wystepujace w podtozu projektowanych obiektéw
grunty nie powinny oddzialywa¢ na fundament. Trzeba jednakze zachowaé gleboko$é
nadkfadu 1,2 m od spodu fundamentéw do powierzchni, aby grunty w podlozu nie ulegly
przemarznieciu i aby przez to nie pogorszyly sie warunki posadowienia obiektu.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego.

Model pracy podloza przy sprawdzaniu oporu granicznego podloza wg EN 1997-1:2004,
nalezy rozpatrywa¢ w warunkach ,,z odptywem”.

6. Okreslenie no$nosci i osiadania podloza gruntowego.

Nosnos¢ i osiadanie oblicza Konstruktor obiektu. Osiadanie nalezy rozpatrywaé zgodnie

z Zalgcznikiem F do normy EN 1997-1:2004.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow.

Dane niezbgdne do zaprojektowania fundamentéw podano na zat. Nr 5.

8. Wykonanie robot ziemnych.

Roboty ziemne wykonywa¢ nalezy zgodnie z norma PN-B-06050.

9. Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt.

W dwoch wykonanych otworach badawczych stwierdzono wystepowanie sgczen wody
gruntowej na stropie zwietrzeliny gliniastej tj. na gltebokosci: 1,8 m ppt w otworze Nr 1 i 2,8
m ppt w otworze Nr 2. W zwigzku z plytszym posadowieniem projektowanego budynku
woda gruntowa nie bedzie utrudnia¢ prac fundamentowych i poézniejszej eksploatacii
inwestycji oraz nie wplynie na no$no$¢ gruntu.

10. Monitoring projektowanego obiektu.

Ze wzglgdu na brak czynnych proceséw morfodynamicznych nie przewiduje sie

prowadzenia monitoringu obiektu.
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KARTA WYROBISKA BADAWCZEGO NR 1

Piotr Prokopczuk

33-300 Nowy Sacz, ul Glowackiego 34A
tellfax (0-prefix- 18)449-17-19

Data wykonania: marzec 2017
Sposob wykonania:  wiercenie

TEMAT: Przedszkole
MIEJSCOWOSC: Paszyn, dz. nr 936 i 937

Opracowali:

Rzedna terenu: 361,60 mgr inz. P. Prokopczuk
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KARTA WYROBISKA BADAWCZEGO NR 2

Piotr Prokopczuk

33-300 Nowy Sacz, ul Glowackiego 34A
tel/fax (0-prefix- 18)449-17-19

Data wykonania:

marzec 2017

TEMA'!': Przedszkole
MIEJSCOWOSC: Paszyn, dz. nr 936 i 937

Opracowali:

Sposéb wykonania:  wiercenie
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KARTA WYROBISKA BADAWCZEGO NR 3

Piotr Prokopczuk

33-300 Nowy Sacz, ul Glowackiego 34A
tel/fax (0-prefix- 18)449-17-19
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mgr inZ. S. Prokopczuk
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nasyp budowlany
nasyp niebudowlany
gleba

piasek drobny

piasek $redni

piasek gruby

piasek pylasty
piasek gliniasty

pyl piaszczysty

pyt

¢lina piaszczysta
glina

glina pylasta

¢lina piaszczysta zwigzla
glina zwiezta

¢glina pylasta zwiezla
it piaszczysty

it

it pylasty

pospoika

pospotka gliniasta
zwir

zwir gliniasty
zwietrzelina

rumosz

otoczaki

grunt prochniczy
namut organiczny
pogranicze innego gruntu (parametru)
przewarstwienie
tupek ilasty

tupek pylasty

tupek piaszczysty
piaskowiec

grunt wilgotny

grunt mokry

runt nawodniony
runt luzny

rrunt sredniczageszczony
Jrunt zageszezony
grunt bardzozageszczony
domieszki
zwietrzelina gliniasta
rumosz gliniasty
torf

grunt skalisty miekki
grunt skalisty twardy
skata lita
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368.2
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368.2

ZAL .6

skata mato spekana
skata srednio spekana
skata bardzo spgkana
grunt w stanie miekkoplastycznym
grunt w stanie plastycznym
grunt w stanie twardoplastycznym
grunt w stanie pétzwartym
grunt w stanie zwartym
stopien plastycznosci
stopien zageszczenia
kierunek przekroju

1l linia i numer przekroju
2 geologicznego
utwory czwartorzedowe — deluwia
utwory czwartorzgdowe — rzeczne
utwory trzeciorzedowe
numer warstwy geotechnicznej
numer wyrobiska geologicznego
rzedna gory wyrobiska geologicznego

ustabilizowane zwierciadto wody pocho-
dzacej z saczen z podang rzedng

saczenie wody gruntowej z podana
rzgdna

rzedna ustabilizowanego zwierciadta
wody gruntowej

rzedna napietego zwierciadta wody
gruntowej

rzgdna swobodnego zwierciadta
wody

grunt nawodniony
zwiercizdio wody gruntowej
nawiercone

zwierciadto wody gruntowej
ustabilizowane






