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WSZYSTKIE WYMIARY PRZEDSTAWIONO PO ZEWNETRZNYM OBRYSIE PRETA

Elementy Dlugost ea'l:o'ilo
Nr preta $rednica Dtugosc: (cm) N A-lIN Symbol (cm) | Masa (ko)
Nazwa | llos¢ ogblem me Fe [ 10
1] 10 M 1 11 2321 B 143
2 | 10 205 1 1" 22,55 18y 139
3] 10 244 1 1" 26,84 £ 16,6
Bg | A 136 1 1" 14,96 $% 9,2
5 | 6 108 n | 2 | 3% iz 53
6 | 10 316 2% 24 7584 | — 36 4638
7 6 155 16 16 | 2480 — % 55
8 | 10 163 2 | 2 35,86 Jis 0,1
9 | 10 661 1 1" 72,1 B0 B 49
10 | 10 297 1 1" 32,67 12005, 202
1| 10 251 1 1" 27,61 22, 170
12 | 10 112 no| 1 12,32 IR 76
Blg | L m 1 1" 29,92 1R, 185
14 | 10 236 1 1 25,96 0 16,0
15 | 10 156 6 6 9,36 156 58
6 | 6 156 2 29 | 4524 156 10,0
25 | 10 133 2 | 2 29,26 B 18,1
% | 10 128 no| 14,08 Jig 87
6 | 10 316 8 8 252 | —3'€ | 156
7 6 155 %5 | 25 | 375 — 1% 86
17 |10 142 non 15,62 Jos 96
18 | 10 605 1 1 6655 RN 4,1
Beg | 1 19 | 10 396 1 1 4356 2% 269
20 | 10 343 1 " 31,73 2y 233
21| 10 155 6 6 9,30 156 57
2 |0 136 n | 2 2992 Jox 185
23 | 10 269 1 1" 2959 492, 183
2% | 10 219 1 1" 24,09 By 149
15 | 10 156 27 27 42,12 156 260
27 | 10 233 1 1" 25,63 0 158
28 | 10 200 1 11 22,00 0%, 13,6
Bieg IV 1 2 | 10 150 1 1 16,50 2% 10,2
30 | 10 237 1 1" 26,07 D, 16,1
3|10 365 1 11 015 | 0 o8 | U8
2010 134 no| 14,74 jo< 9,1
Dlugosc wg srednic (m) 133 | 922
Masa 1 m preta (kg/m) 02 | 08
Masa tqczna wg srednic (kg) 294 | 5689
Masa Iqczna wg gatunku stali (kg) 598,3
Ogétem (kq) 598,3
UWAGI:

MATERIALY KONSTRUKCYJNE:

KLASA EKSPOZYCJI : XC3

BETON :
elementy czesci podziemnej -
elementy czesci nadziemne;j -

C25/30 (B30)
C25/30 (B30)

KLASA STALI :

gtéwne prety zbrojeniowe - Alll-N (B500 B)
strzemiona - Alll-N (B500 B)
OTULINA :

gtéwne prety zbrojeniowe - Cnom = 25mm
strzemiona - Cnom = 25mm

1.) WSZYSTKIE WYMIARY | POZIOMY WERYFIKOWAC NA BUDOWIE,

2.) RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY,

3.) HIERARCHIA WAZNOSCI DOKUMENTACJI:
a) PROJEKT ARCHITEKTURY,
b) PROJEKT KONSTRUKCJI,
¢) PROJEKT POZOSTALYCH BRANZ,
4.) WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH,

5.) STOSOWAC MATERIALY KONSTRUKCYJNE ZGODNE Z ZALACZONA

NA RYSUNKU TABELA,

6.) PRZED BETONOWANIEM OSADZIC ELEMENTY INSTALACJI WG PROJ.

BRANZOWYCH,
7.) WARSTWY IZOLACJI PRZECIWWODNEJ ORAZ TERMICZNEJ WG
WYTYCZNYCH PROJEKTU ARCHITEKTURY,

8.) SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO ORAZ

ANTYKOROZYJNEGO WG WYTYCZNYCH ZAMIESZCZONYCH W OPISIE

TECHNICZNYM.

9.) RYSUNEK ROZPATRYWAC WRAZ Z RYSUNKAMI ELEMENTOW
DOCHODZACYCH.

BIURO KONSTRUKCYINE
KAROL KACZMAREK

ul. Abp. Felinskiego 21/24
31-236 Krakéw

NIP: 949-137-99-17 mail: b3k@interia.eu
kom. pracownia 600-008-302 kom. 608-202-644

Temat opracowania:

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ (BUDYNEK
OSWIATY) WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Adres inwestycji:

DZ. NR 935, 936, 937, OBR. 0016 PASZYN,
GMINA CHELMIEC

Inwestor:

GMINA CHELMIEC
UL. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

Autorzy opracowania:

Gtoéwny projektant:

mgr inz. Karol Kaczmarek

UPR. NR MAP/0027/POOK/07
MOIIB NR EWID. MAP/BO/0495/07

uprawniony projektant w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

Uwagi:

Opracowanie:

mgr inz. Hubert Skorupka
inz. Michat Kaduk ,e/seaft

Gloupho

|Branza: KONSTRUKCJA

‘Etap: PROJEKT WYKONAWCZY

Tytut rysunku:

RYSUNEK ZBROJENIOWY
KLATKI SCHODOWEJ
poz. SCH_1

+0.00=362.0m npm.

DATA: SKALA: NR RYSUNKU
CZERWIEC 1:2 _
2017 125 K 21
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