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. Okreslenie oddzialywan od gruntu.

1
2
3
4
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A. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Wstep.

Opinie geotechniczng terenu przewidzianego pod budowe Przedszkola w Paszynie na
dzialce nr 936 1 937 opracowano na zlecenie Inwestora.

Opracowanie niniejsze wykonano w celu okreslenia budowy geologicznej i warunkow
hydrogeologicznych dzialki pod katem mozliwosci budowy na niej projektowanego obiektu

wraz z infrastruktura towarzyszaca.

Opini¢ niniejsza wykonano na podstawie:
1. Wizji lokalnej w terenie.

2. Kartowania geologicznego, morfologicznego 1 hydrogeologicznego w terenie.

93]

. Trzech otwordw badawcezych do glebokosci maksymalnej 5,5 m ppt 1 lacznym
metrazu 15,0 mb.

. Mapy topograficznej w skali 1 : 250001 1 : 10 000.

. Mapy geologicznej w skali 1 : 50 000.

Mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1 : 500.

. Literatury fachowej i obecnie obowigzujacych norm.

2. Charakterystyka projektowanego obiektu.

Na badanym terenie projektuje sie¢ budowe przedszkola. Budynek parterowy
z poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczony. Posadowienie obiektu na stopach i tawach

fundamentowych na glebokosei ok. 1,2 m ppt.

3. Polozenie i morfologia terenu.

Obszar objety projektem planu zlokalizowany jest w poludniowe]j cz¢sci wsi Paszyn
w rejonie przysiotka ,,Bochenkdwka”. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest po
zachodniej stronie drogi gminnej biegnacej w kierunku przysiétka ,,Podedwor” w poblizu
szkoly i plebanii.

Pod wzgledem morfologicznym i geomorfologicznym teren opracowania znajduje si¢
na styku zbocza 1 doliny potoku Wsidwka. Wzdtuz zachodniej $ciany projektowanego
inwestycji wystepuje skarpa wysokoscei ok. 2,5 — 3,0 m stanowigca granice terasy i zbocza.

Dzialka nr 937 polozona jest w calosci w obrebie terasy nadzalewowej potoku Wsiowka
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ProGeo - Piotr Prokopczuk 3

wyniesionej na ok. 2,0 m nad $redni stan wody w potoku. Czes$é dziatki nr 937 zostala tez
zniwelowana w trakcie robot zwigzanych z budowa szkoly w wyniku czego w jej obrebie
powstala skarpa wysokosci ok. 1,0 m. Rzedne terenu w miejscu projektowanej inwestycji
wahaja sie od ok. 361,5 — 368,0 m n.p.m.

W obrgbie dzialek ani w ich najblizszym sasiedztwie nie stwierdzono form
motfologicznych $wiadczacych o istnieniu czynnych ruchow mas ziemnych (czynnych
osuwisk). Wg MOTZ sporzadzonej w ramach SOPO dla gminy Chelmiec, teren opracowania

polozony jest poza osuwiskami i terenami zagrozonymi osuwaniem.

4. Budowa geologiczna i warunki gruntowe.

Badany teren potozony jest w obrebie jednej z najwiekszych jednostek tektonicznych
Karpat Zewnetrznych — serii magurskiej, w jej strefie facjalnej zwanej raczanska. Zbudowana
ona jest ze skal osadowych wieku kredowego i paleogenskiego skladajacych sie
z naprzemianlegtych piaskowcow i tupkow — typowych utwordw fliszowych. Na badanym
terenie w podlozu wystepuja piaskowce cienko tawicowe i tupki warstw hieroglifowych,
wieku eocenskiego. W wykonanych otworach badawczych stwierdzono wystgpowanie
podloza skalnego lupkowego i tupkowo — piaskowcowego od glebokosci: 4,0 m ppt
w otworze Nr 1; 4,0 m ppt w otworze Nr 2; 4,8 m ppt w otworze Nr 3.

Nad utworami paleogenskimi zalegaja utwory zwietrzelinowe, ktdrych wystepowanie
stwierdzono we wszystkich otworach badawczych od glgbokosci: 1,8 m ppt w otworze Nr 1;
2,8 m ppt w otworze Nr 2 i 1,7 m ppt w otworze Nr 3.

Utwory zwietrzelinowe przykryte sa osadami czwartorzedowymi wyksztalconymi
w dwojakiej postaci.

W obrebie doliny potoku Wsiowka przykryte sa czwartorzedowymi utworami
akumulacji rzecznej wyksztalconymi w postaci if6w, glin, piaskéw, zwirdw i glazow
rzecznych tarasé6w nadzalewowych. W wykonanych otworach badawczych stwierdzono
wystgpowanie tego typu utwordw wyksztalconych w postaci: zwiréw gliniastych
z otoczakami 1 glin piaszczystych. W obrebie zbocza utwory zwietrzelinowe przykryte sa
warstwa glin pylastych zwigzlych. Calo$¢ przykrywa warstwa gleby badz nasypu miazszosei
0,3 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 81/2912, poz. 463) w sprawie ustalania

geotechnicznych warunk6éw posadawiania obiektow budowlanych, wystepujace na dziatkach
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ProGeo - Piotr Prokopczuk 4

warunki gruntowe nalezy zakwalifikowaé jako proste, a wielko$¢ i rodzaj projektowanego

obiektu powoduje, ze nalezy zaliczy¢ go do drugiej kategorii geotechnicznej.

5. Charakteryvstvka warunkow wodnych.

Wody powierzchniowe w najblizszym sasiedztwie dzialki reprezentowane sg przez
potok Wsiowka, przeptywajacy w odlegtosei okolo 23 - 25 m na wschéd od terenu badan.

W rejonie Paszyna wystepuja dwa horyzonty wodonoéne wod podziemnych: glgboki
trzeciorzedowy i plytki czwartorzedowy.

Wody horyzontu trzeciorzedowego zawarte sa w szczelinach spekafn piaskowcow
i tupkow fliszowych podloza skalnego. Ilo$¢ jej uzalezniona jest od ilosci 1 wielkosci szezelin
piaskowca kontaktujacych sie ze sobg i jego porowatosci oraz grubosci warstw piaszezystych.
Warstwy tupkowe sg praktycznie bezwodne.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzgdowego na obszarze dolin rzek i potokdw posiada
swobodne zwierciadlo i zawarta jest w przepuszezalnych utworach kamienisto — zwirowych.
Polozenie jego uzaleznione jest od stanu wody w rzekach i potokach oraz intensywnodci
naplywu wody gruntowej od strony zboczy gorskich. W bezposrednim sasiedztwie koryta
rzeki, na obszarach terasy niskiej i zalewowe] woda gruntowa tego horyzontu pozostaje
w zwigzku hydraulicznym z wodami przeptywajacymi w korytach rzek.

W dwéch wykonanych otworach badawezych stwierdzono wystepowanie sgczen wody
gruntowej na stropie zwietrzeliny gliniastej tj. na gltgbokosei: 1,8 m ppt w otworze Nr 11 2,8

m ppt w otworze Nr 2.
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B. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO

1. Opis wykonanych prac polowych i laberatervinych.

W celu rozpoznania warunkéw geologiczno-inzynierskich i hydrogeologicznych na
omawianym terenie wykonano trzy otwory badawcze. Otwory wykonano do gtebokosei: 4,5
m ppt otwdr Nr 1; 5,0 m ppt otwor Nr 2 1 5,5 m ppt otwdr Nr 3. Otwory wykonano wiertnica
udarowa przy zastosowaniu prébnika okienkowego typu RKS o srednicy 50 mm. Prace
wykonane byly pod nadzorem geologa, ktory na biezaco wykonywat profilowanie
geologiczne odslonigtych warstw i pobieral probki gruntéw z otworéw badawczych oraz
prowadzil obserwacje hydrogeologiczne. Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych
z rozpoznaniem, otwory zostaly zlikwidowane.

Dla prébek gruntu pobranych z otworéw wykonano badania laboratoryjne okreslajace:
wilgotno$¢, stopien plastycznosci, gesto$é objgtosciowa.

Wykonane prace umozliwity miarodajna oceng warunkdéw geologiczno-inzynierskich na

potrzeby posadowienia projektowanego obiektu oraz sposéb jego racjonalnego posadowienia.

2. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.

Na podstawie badan polowych i laboratoryjnych préb gruntu w oparciu o normy:

PN - B —02480: 1986
PN - B —04452: 2002
PN - B —03020: 1981
PN - B —04481: 1988
oraz uwzgledniajac geneze i stratygrafie, zalegajace w podlozu grunty zaliczono do

szesciu warstw geotechnicznych:

Do warstwy pierwszej (I) zaliczono antropogeniczny nasyp o barwie brgzowo - szarej.

Wystepowanie warstwy I stwierdzono jedynie w otworze badawczym Nr 1 bezposrednio od
powierzchni terenu do glebokosei 0,3 m ppt.

Warstwa ta stanowi grunt stabo nosény, nie przydatny do celéw budowlanych.

Do warstwy drugiej (II) zaliczono aluwialng twardoplastyczng gline piaszczysta

z pojedynczymi otoczakami o barwie brazowej. Wystgpowanie warstwy II stwierdzono

w otworze badawczym Nr 2 na glebokosei: 0,3 — 1,1 m ppt.
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Dla warstwy II okres§lono parametry fizyko - mechaniczne, ktorych $rednie wartosci

przedstawiaja si¢ nastepujaco:

- wilgotno$¢ naturalna Wn=122%
- gestos¢ objetosciowa p =220t m?
- stopien plastycznosci I =0,25

(stan twardoplastyczny/plastyczny)

- kohezja Cu=16
- kat tarcia wewnetrznego du =14°
- modut odksztalcenia pierwotnego Eo =18 000 kPa

Warstwa ta stanowi grunt srednio nos$ny, $rednio przydatny do celdw budowlanych.

Do _warstwy trzeciej (III) zaliczono aluwialny twardoplastyczny zwir gliniasty

z otoczakami o barwie brazowej. Wystepowanie warstwy III stwierdzono w dwdch otworach
badawczych, odpowiednio na glebokosci:
e 0,3-1,8m pptwotworzenr I;
e 1,1-28mpptwotworzenr 2.
Dla warstwy III okreslono parametry fizyko - mechaniczne, ktérych srednie wartosci

przedstawiaja si¢ nastepujaco:

- wilgotno$¢ naturalna Wn=92-94%
- gestod¢ objetosciowa p =220t m>
- stopien plastycznosci I, =0,12
(stan twardoplastyczny)
- kat tarcia wewnetrznego fu = 16°
- kohezja Cu =21kPa
- modut odksztalcenia pierwotnego Eo =25 000 kPa

Warstwa ta stanowi grunt nosny, przydatny do celéw budowlanych.

Do warstwy czwartej (IV) zaliczono zboczowg twardoplastyczng gline pylastg zwiezta

o barwie brazowo - popielatej. Wystepowanie warstwy IV stwierdzono jedynie w otworze
badawczym Nr 3 na gleboko$ci: 0,3 — 1,7 m ppt.

Dla warstwy IV okreslono parametry fizyko - mechaniczne, ktérych $rednie wartosci
przedstawiajg sie nastepujaco:
- wilgotno$¢ naturalna Wn=222%

- gesto$¢ objetosciowa p =2,00tm>
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- stopien plastycznosei IL =0,20

(stan twardoplastyczny)

- kohezja Cy=19
- kat tarcia wewnetrznego ou = 14°
- modul odksztalcenia pierwotnego Eo =21 000 kPa

Warstwa ta stanowi grunt srednio nosny, $redni przydatny do celéw budowlanych.

Do warstwy piatej (V) zaliczono pélzwarta zwietrzeling gliniastg tupkowa i tupkowo -

piaskowcowa o barwie popielatej i brazowej. Okruchy tupka i piaskowca posiadaja wielkosé
do 10 em 1 wystepuja w ilosci okolo 80%. Material wypelniajacy stanowi glina.
Wystepowanie warstwy V stwierdzono we wszystkich otworach badawczych na glebokosei:
e 1,8-4,0m pptw otworze nr 1;
e 28—-40mpptwotworzenr2;
e 1,7-4,8m ppt w otworze Nr 3.
Dla gliny jako materialu wypeiniajgcego okreslono parametry fizyko - mechaniczne,

ktorych Srednie warto$ci przedstawiaja si¢ nastepujaco:

- wilgotno$¢ naturalna Wn=16,0-16,3 %
- gestos¢ objetosciowa p =2,15¢ m?
- stopien plastycznosci I. =0,05-0,07
(stan twardoplastyczny)
- kat tarcia wewnetrznego ou =16-17°
- kohezja Cu =24 -25kPa
- modut odksztatcenia pierwotnego Eo =28 000 - 34 000 kPa

Warstwa ta stanowi grunt nosny, przydatny do celéw budowlanych.

Do warstwy széstej (VI) zaliczono podioze skalne tupkowe i tupkowo - piaskowcowe

o barwie popielatej i brazowo - popielatej. Wystepowanie podloza skalnego stwierdzono we
wszystkich otworach badawczych od glebokosei: 4,0 m ppt w otworze Nr 1; 4,0 m ppt
w otworze Nr 2; 4,8 m ppt w otworze Nr 3. Dla warstwy podioza skalnego okreslono jedynie
warto$é wytrzymatosci na §ciskanie, ktora wynosi Re = 2.5 — 3,0 MN/m”.

Warstwa ta stanowi grunt no$ny, przydatny do celéw budowlanych.
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3. Whioski i zalecenia.

1. Dziatki nr 936 i 937 w Paszynie polozone sa na styku zbocza i doliny potoku
Wsiowka. Wzdhiz zachodniej sciany projektowanego inwestycji wystepuje skarpa
wysokosei ok. 2,5 — 3,0 m stanowigca granicg terasy i zbocza. Rzedne terenu
w miejscu projektowane] inwestycji wahaja sie od ok. 361,5 — 368,0 m n.p.m.

2. W obrgbie dzialek ani w ich najblizszym sgsiedztwie nie stwierdzono form
morfologicznych $§wiadezacych o istnieniu czynnych ruchéw mas ziemnych
(osuwisk). Wg MOTZ sporzadzonej w ramach SOPO dla gminy Chelmiec, teren
opracowania potozony jest poza osuwiskami i terenami zagrozonymi osuwaniem.

3. Podloze gruntowe terenu przeznaczonego pod budowe budynku przedszkola buduja
grunty antropogeniczne i rodzime, trzecio- i czwartorzgdowe, opisane w rozdziale
B niniejszego opracowania, ktére pod wzgledem parametrow fizyko — mechanicznych
mozna zaliczy¢ do szedciu warstw geotechnicznych.

4. W dwdch wykonanych otworach badawczych stwierdzono wystgpowanie saczen wody
gruntowej na stropie zwietrzeliny gliniastej tj. na glgbokosei: 1,8 m ppt w otworze Nr
112,8 m ppt w otworze Nr 2.

5. Najkorzystniejsze do posadowienia sg grunty warstwy III, V i VI i w ich obrebie
zaleca si¢ posadowienie projektowanego budynku.

6. Zaleca si¢ wykonanie zachodniej $ciany budynku jako oporowej lub wykonanie
u podnéza skarpy muru oporowego zelbetowego lub kamienno-siatkowego.

7. Na podstawie wykonanych otworéw badawczych oraz kartowania geologicznego
w terenie, wystgpujace na dziatkach warunki gruntowe, nalezy zakwalifikowaé jako
proste, a wielkos¢ i rodzaj projektowanego obiektu powoduje, ze nalezy zaliczyé go

do drugiej kategorii geotechnicznej.
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C. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wlasciwos$ci gruntow w_czasie.

Ze wzgledu na wystepowanie podtoza skalnego oraz gruntow spoistych nie przewiduje si¢
zmian wlasciwosci gruntéw w czasie.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.

Parametry geotechniczne wg normy PN-81/B-03020 zestawiono w zatgczniku Nr 5.

3. Okreslenie czeSciowych wspolczynnikow bezpieczenstwa dla obliczen.

Czesciowe wspdlezynniki bezpieczefistwa nalezy przyjaé zgodnie z Zalgeznikiem B do
normy EN 1997-1:2004.
4. Okreslenie oddzialywan od gruntu.

W normalnych, istniejacych warunkach wystepujace w podlozu projektowanych obiektéw
grunty nie powinny oddzialywa¢ na fundament. Trzeba jednakze zachowaé glebokosé
nadkladu 1,2 m od spodu fundamentéw do powierzchni, aby grunty w podlozu nie ulegly
przemarznigciu i aby przez to nie pogorszyly si¢ warunki posadowienia obiektu.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego.

Model pracy podioza przy sprawdzaniu oporu granicznego podtoza wg EN 1997-1:2004,

nalezy rozpatrywa¢ w warunkach ,,z odptywem”.

6. OkreSlenie no$noéci i osiadania podloza gruntowego.

Noénos¢ i osiadanie oblicza Konstruktor obiektu. Osiadanie nalezy rozpatrywaé zgodnie
z Zatgeznikiem F do normy EN 1997-1:2004.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow.

Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentéw podano na zal. Nr 5.

8. Wykonanie robot ziemnych.

Roboty ziemne wykonywa¢ nalezy zgodnie z norma PN-B-06050.
9. Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt,

W dwoch wykonanych otworach badawczych stwierdzono wystgpowanie sgczen wody
gruntowej na stropie zwietrzeliny gliniastej tj. na glebokosei: 1,8 m ppt w otworze Nr 11 2,8
m ppt w otworze Nr 2. W zwigzku z plytszym posadowieniem projektowanego budynku
woda gruntowa nie bedzie utrudnia¢ prac fundamentowych i pdZniejszej eksploatacji
inwestycji oraz nie wplynie na no$nos¢ gruntu.

10. Monitoring projektowanego obiektu.

Ze wzgledu na brak czynnych proceséw morfodynamicznych nie przewiduje sig

prowadzenia monitoringu obiektu.
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saczenie wody gruntowej z podana
rzedna

rzedna ustabilizowanego zwierciadta
wody gruntowej

rzedna napietego zwierciadta wody
gruntowej

rzedna swobodnego zwierciadta
wody

grunt nawodniony
zwiercizdio wody gruntowej
nawiercong

zwierciadto wody gruntowej
ustabilizowane
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NR 12 INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Niniejsze opracowanie dotyczy zakresu budowlanego — informacje BIOZ dla prac
instalacyjnych wg wtasciwych projektéw branzowych.

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ (BUDYNEK OSWIATY)
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

KAT. OBIEKTU: IX
LOKALIZACJA: DZ. NR 935, 936, 937, OBR. 0016 PASZYN, GMINA CHELMIEC
INWESTOR: GMINA CHELMIEC
UL. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC
BRANZA: ARCHITEKTURA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

,BUTSCHER-SCHONEICH ARCHITEKCI”
JAKUB BUTSCHER-SCHONEICH

UL. PODWALE 34, 33-300 NOWY SACZ
tel. 501 111 050, e-mail: b-s1@o02.pl

Nowy Sgcz, maj 2017 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(zgodnie z Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z 23 czerwca 2003 r.)

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegoblnych obiektow

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku uzytecznosci publicznej (budynek o$wiaty)
wraz z infrastrukturg techniczng. Inwestorem jest Gmina Chetmiec z siedzibg w Chetmcu
przy ul. Papieskiej 2. W zakresie budowy realizuje sie budowe budynku uzytecznosci
publicznej. W zakresie infrastruktury technicznej planowana jest realizacja przektadki
infrastruktury sieciowej (tj. sieci telekomunikacyjnej, gazowej), budowe wewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej do istniejgcego szamba, budowe kanalizacji deszczowej, miejscowy
demontaz elementéw zagospodarowania terenu tj.chodniki, krawezniki, ogrodzenie, oraz
realizacje projektowanych elementéw zagospodarowania terenu, na ktore sktadajg sie:
lokalne utwardzenia pod plac zabaw, dojscia, chodniki, ogrodzenie.

Projektowana budowa budynku uzytecznosci publicznej (budynek oswiaty) realizowana jest
na dziatkach nr 935, 936, 937, w obrebie 0016 Paszyn. Teren inwestycji znajduje sie w
obrebie gruntéw PSV, RV, S-RIVb. Dziatka obejmuje teren ptaski, ze skarpa w zachodniej
czesci dziatki (projektowane mury oporowe w tej czesci dziatki).

W zakresie stanowigcym bezposrednie otoczenie projektowanego obiektu, zaprojektowano
uktad elementéw zewnetrznych. Poddaje sie przetozeniu elementy infrastruktury technicznej,
podziemnej, jak rowniez projektuje sie niwelacje terenu oraz elementy nawierzchni, dojs¢
dojazdow.

Projektowana budowa, obejmuje projekt budynku z przeznaczeniem na oddziat przedszkolny
i szkolny. Zaprojektowano obiekt pietrowy z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony,
nakryty dachem dwuspadowym. Uktad konstrukcyjny tradycyjny z elementami zelbetowymi,
stropy zelbetowe wykonywany na mokro na budowie.

Przewiduje sie nastepujgcg kolejnos¢ wykonywania robét budowlanych:

e realizacja prac w zakresie przebudowy, likwidacji i przektadek istniejacego uzbrojenia
terenu, miejscowy demontaz elementow zagospodarowania terenu,

e realizacja planowanych elementéw budynku,

e wykonanie instalacji wewnetrznych,

¢ wykonanie elementéw zagospodarowania terenu.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W zakresie oddziatywania inwestycji znajdujg sie obecnie nastepujgce obiekty budowlane:

a) elementy infrastruktury podziemnej (sieciowej), w tym:
¢ instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienkami,
e instalacja wewnetrzna kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami,
e odcinek sieci gazowej;
e odcinek sieci energetycznej;
e odcinek sieci telekomunikacyjnej;
o stup telekomunikacyjny;
b) elementy zagospodarowania terenu:
e chodniki, schody zewnetrzne,
e utwardzenia terenu, dojazdy, istniejgcy wjazd na dziatke,
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e ogrodzenie,
c) obiekty budowlane w obszarze opracowania:
e budynek Zespotu Szkot Podstawowych w Paszynie.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Realizacja prac budowlanych w zblizeniu do istniejgcego budynku. W potnocno zachodniej
granicy dziatki, z uwagi na duze roznice terenu konieczne jest wykonanie stabilnego muru
oporowego. W tym celu zaproponowano sciane gabionowa.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych wystgpi ryzyko upadku z wysokosci ponad 4m -
podczas wykonywania budynku oraz muréw oporowych..

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty wystgpi zagrozenie osuniecia sie mas
ziemnych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikédw nalezy przeprowadzi¢c w oparciu o0 rozporzgdzenie ministra
infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych”, Dz. U. Nr 47, poz. 401.

Nalezy okresli¢ szczegbétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwitaszcza zapewni¢ bezposredni nadzér nad tymi
pracami wyznaczonych w tym celu oséb, oraz odpowiednie srodki zabezpieczajgce.

Instruktaz pracownikéw powinien obejmowaé w szczegdlnosci imienny podziat pracy,
kolejno$¢ wykonywania zadan, wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczegdlnych
czynnosciach.

6. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wymagania dotyczace srodkéw technicznych zapobiegajgcym niebezpieczenstwom przy
prowadzeniu robét budowlanych nalezy zastosowac¢ zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych - Dz. U. Nr 47,
poz. 401 z 6.02.2003 r. z pézn. zm.

Nalezy zastosowacC srodki ochrony indywidualnej (odziez, kaski, rekawice) zgodnie
z powyzszym rozporzgdzeniem. Na placu budowy nalezy umiesci¢ w miejscu widocznym od
strony drogi tablice informacyjng, o ktérej mowa w Rozporzadzeniu Dz. U. Nr 108,
poz. 953 z 2002 r., zawierajgcg m.in. numery telefonéw alarmowych policji, strazy pozarnej,
pogotowia ratunkowego oraz okregowego inspektora pracy.
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Teren budowy nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajacy przypadkowe wejscie na plac
budowy osob postronnych. Miejsce wykopow nalezy oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi i
tasmami ostrzegawczymi.

W przypadku wykonywania wykopéw gtebokich (o gtebokosci wiekszej niz 1,5m o $cianach
pionowych, lub wiekszej niz 3,0m w przypadku zastosowania bezpiecznego nachylenia
skarpy) nalezy zabezpieczy¢ s$ciany wykopu przed osunieciem sie masy ziemi na
pracujgcych na dole poprzez zastosowanie obudowy wykopu lub bezpiecznego nachylenia
skarpy wykopu — zgodnie z PN74/B-02480.

W zwigzku z wystepowaniem duzych réznic poziomu istniejgcego terenu w obrebie dziafki,
nalezy wyznaczy¢ na dziafce strefy niebezpieczne, w ktérych prowadzenie robét podlega
ograniczeniom wynikajgcym z przepiséw cytowanego powyzej rozporzgdzenia.

W przypadku pracy samojezdnych dzwigdéw, koparek, samochoddéw samo roztadowczych i
innych pojazdow budowlanych, nalezy wykona¢ bramki uniemozliwiajgce wjazd tych
pojazdow do strefy niebezpiecznej, w ktorej zachodzi niebezpieczenstwo osuniecia sie ziemi
lub wywrdcenia urzadzenia.

Przy prowadzeniu pracy na wysokosci nalezy zabezpieczy¢ stanowiska pracy oraz dojscia,
pochylnie i schody poreczami ochronnymi, a przy pracach na dachu zastosowaé pasy
asekuracyjne.

Transport materiatdw na dziatke nalezy zorganizowac tak, aby ruch pojazdéw nie powodowat
zagrozenia dla bezpieczenstwa ruchu i nie prowadzit do nawozenia na droge luznego gruntu
z terenu budowy.

UWAGI KONCOWE

Informacje niniejszg sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Niniejsze opracowanie dotyczy zakresu budowlanego — informacje BIOZ dla prac
instalacyjnych wg wtasciwych projektow branzowych.

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na
podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego.
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NR 13 WARUNKI TECHNICZE NA PRZEBUDOWE, SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ

R

Orange Polska Butscher - Schoneich Architekci
Hurt Jakub Butscher - Schoneich
Dostarczanie i Serwis Ustug ul. Podwale 34

Dziat Ewidendcji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Krakéw  33-300 Nowy Sacz
ul. Dauna 66 , 30-629 Krakow

tel.; 12 2651387 fax.: 12623 11 33

www.hurt-orange.pl

Krakéw, 15 marzec 2017 r.

Numer pisma: TODDKKU-14636/WD/17
Temat: warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z budowa budynku na dziatce

nr 936, 937 obreb 0016 w Paszynie.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej budowy budynku na dziatce nr 936, 937 obreb
0016 w Paszynie, informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecia teletechniczng
eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajacego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykonac przebudowe istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na
normatywne odleglosci w zakresie zblizen i skrzyzowari elementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem penizszych wytycznych:

9, Wykonaé przetozenie siec teletechnicznej wraz z kablami poza obreb kolizji. Przebudowa oraz zabezpieczenie
wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyine] musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 20056r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2008r, nr 218, poz.1864
z pézn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnia doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyC rurg ochronng
gruboscienna przez catg szerokose jezdni;
3. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje

prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcle wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi

7 OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do OPL, uzgodnic z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) craz uja¢ w projekcie przebudowy;

4. Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentagii projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawezego | kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosai z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +

Orange Polska Spolka Akeyina z siedziba | adresem v Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzenego preez Sad Rejon
X1 Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowega pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995: z pokrytym v catossi kapitatem zakladovwym wy

dla m.st. Warszauy
zacym 3.937.072.437 ziotych

Za zgodnosciq z oryginatem mgr inz. arch. Jakub Butscher-Schéneich
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plyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w
Krakowie, ul. Dauna 66

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byc opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowa
dokumentacja, pisemnego Oswiadczenia Inwestora (w przypadku jego przekazania) okreslajacego warunki
realizacji zadania przebudowy istniejgcej infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji; ktdrego wzdr stanowi zatacznik
do ninigjszych Warunkdw Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, lini
Swiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w Dziale Ewidencii i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie przy ul. Dauna 66 (sprawe prowadzi Wactaw Dutka tel.

12 265 15 35), Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenis;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujace] sie w robotach teletechnicznych,
ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczednie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska ,ELTEL” Networks S.A (ul. Magazynowa 6, 62-030 Lubon, tel. 512 385 221), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wiasnosé ORANGE, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.(ul. Bartfomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysokg jako$é
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska ,ENEVA” Sp. z 0.0. (ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, tel. 22 828 57 01), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakoéd
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowg lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

dotyczacej sieci OPL lub z ktdrym w tym okresie OPL rozwigzata taka

umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkedzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce peinymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

tgczna wysokosé roszczert ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet
kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Zgfoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzér wiascicielski. Zasady
wykonywania nadzoru wtascicielskiego i wzdr wniosku o nadzdr wiascicielski wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedziang] (Cu) | zasobdw
wspdlnych (Cu | optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowad go na adres:

Orange Polska S.A

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Rakowicka 51

31-510 Krakow

e-mail: DiISU.REWUUilKrak@or

Za zgodnosciq z oryginatem mgr inz. arch. Jakub Butscher-Schéneich
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10.

Al

12

13.

14,

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spetic

wymog znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajaca dane Inwestora i kontakt, nazwe

firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy
nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zatacznik do Warunkdw
Technicznych.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosic do odbioru komdrkom wskazanym

w punkcie 9 co najmniegj 3 dni przed planowanym odbiorem;

Inwestor zobowigzany jest przekazac komplet dokumentacii powykonawczej de WEiZDol/DEiZDol — na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac ja na adres wskazany w punkcie 9. Do
dokumentacii powykonawczej obligatoryinie musi by¢ zatgczona kopia decyzji o zajecie pasa drogowego
(dotyczy Decyzfi na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robot Vlub Decyzii na umieszczenie urzadzert

infrastruktury w pasre arogowym) wraz z ponizszymi danymi:
1) Informacja o urzadzeniu i jege lokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

3) Ogolny plan orientacyjny w skall 1:10000 lub 1:25000

4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 Iub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadey drogi np.: wypis z KRS.

Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kopii Wniosku o wydanie czasowej decyzji zajecia pasa drogowego
wraz z zatgcznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze spetnieniem powyzszych pieciu punktéw.
Przepisanie czasowej decyzji na zajecie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym
odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru

kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapié do OPL o ich
prolongate badz wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla Orange
Polska gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokofu odbioru prac pomiedzy
Inwestorem a Orange Polska.

Integralng czesc Warunkéw Technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zatgcznik do
Warunkdw Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkow
Technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dia
ktdrej Warunki Techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

Wacfaw Dutka/

Starszy&p%%%
Ds. ZasBow Infragtruktury

Zetacznik:

1

1. Wysokosc oplat
2. Ogwiadczenie inwestora

3. Dodatkowe wymagania Orange Polska

Za zgodnosciq z oryginatem mgr inz. arch. Jakub Butscher-Schéneich
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NR 14 WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Krakéw

tel.: 12628 11 11 faks: 12430 70 29

Gazownia w Nowym Saczu
ul. Lwowska 105, 33-300 Nowy Sacz
tel.: 18 449 95 00 faks: 18 449 95 01

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA |

Y

Urzad Gminy Chelmiec
ul. Papieska 2
33-395 Chetmiec

Nasz znak: PSG6Il / 516GAZ /62 /1 /4775711712117
Numer dokumentu: 516GAZ/WP1/121/17

Nowy Sgcz , 02.03.2017 r.

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w iloci nie wigkszej niz 10 m’h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22.02.2017 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 2014 r., poz.
1059, wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.

2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego):budynek oswiatowy, Paszyn,
dz. 936, 937, gmina: Chetmiec.

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

— Przygotowanie positkow
— Przygotowanie cieplej wody
— Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzajiilo$¢ urzadzen gazowych, ktére beda podtgczone do instalacji gazowej:

: Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzgdzen
Urzadzenie
[KW] [szt] [kW]
Kogciot CO + CWU 50 1 50
Kuchnia gazowa 10 1 10
taczna moc [KW] 60

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa; 6 Im*/h];
5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 4500 [mglrok] 149375 [kWh/rok].
6. Miejsce whaczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze $redniego cisnienia;
6.2. Materiat stal, DN 20 [mm];
6.3. Lokalizacja: Paszyn, dz.937,936.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimaine: 150 [kPa], maksymalne: 300 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa].

8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytgczeniem:
g Materiat- j . : yix i
Cisnienie BT Srednica [mm] Diugo$é [m] Lokalizacja
typ, typoszereg,
Srednie SDR11 PE100 dn 50 11 Paszyn,

i 8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej:
Wymiana przytacza DN20stal na dn 50PE pomiedzy punktami A-B.

1 \ j
Uy Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Y . Qddziat Zakiad Gazowniczy w Krakowie, ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow
J KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS

NIP 525 24 96 411, REGON 142739619, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550
wiww.psgaz.pl

Za zgodnosciq z oryginatem mgr inz. arch. Jakub Butscher-Schéneich

strona | 41



9. Zakres i parametry techniczne budowy przylacza (odcinka od gazociggu do kurka giownego wigcznie)
stuzacego do przytgczenia instalacji gazowej znajdujacej sie w obiekcie Klienta:
Liczba przytaczy: 1 szt.
. 3 Materiat-rodzaj, typ, - . o
Ciénienie Moc przytgczeniowa typoszereg, Srednica [mm] Diugosé [m]
$rednie 6 SDR11 PE100/stal dn 25/20 5
9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przylgcza gazowego: -brak.
10. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
10.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek gtowny;
10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: jak w punkgcie ponizej;
10.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
10.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt.], rozstaw kréécow: 130 [mm], lokalizacja: na budynku,
urzgdzenie projektowane;
10.4.Wymagania dotyczace redukgji:
montaz urzgdzenia typu reduktor o przepustowosci do 10 m%h - 1 [szt], lokalizacja: na budynku,
urzadzenie projektowane;

11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: kurek
gléwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu, zlokalizowany: na budynku .

12. Gazocigg, przylacze i podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreglonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2013 r. poz. 640) w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem
budowlanym.

13. Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu 0 dokumentacje techniczng, na ktdrg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
Z powyzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowe;j.

14. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

15. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodnic we wiasciwym terytorialnie Zakladzie/Gazowni w zakresie
rozwigzan technicznych budowy gazociagu, przytgcza oraz pomiaru paliwa gazowego.

16. Oplata za przylgczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajgcej z Taryfy obowigzujgcej w dniu
zawarcia Umowy o przylaczenie.

17. Opfata za przytgczenie okreslona zostanie w Umowie o przytaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie prac projektowych i budowlanych.

18. Szacunkowa wysokos¢ oplaty za przylaczenie wynosi 1 754,70 zt netto plus podatek VAT, fo jest
facznie 2 158,28 zt.

19. Zakres przytaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przylaczenia, nadzér nad jego realizacjg, wigczenie do czynnej sieci
gazowej oraz montaz gazomierza wraz z instalacjg redukcji ciSnienia.

20. Przylaczane do sieci urzgdzenia i instalacje muszg speiniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

20.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowegoe,

20.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzgdzen,

20.3.zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

21. Realizacja przylaczenia do sieci gazowej moze nastgpi¢ po zawarciu Umowy o przylgczenie na pisemny
wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Oddzial Zakiad Gazowniczy w Krakowie zgdd wlascicieli
dziatek, przez ktére przebiega¢ bedzie gazocigg i przytgcze, bedgeych we wiadaniu osob trzecich.
Planowany termin realizacji przytaczenia: do 6 miesiecy od zawarcia Umowy o przylaczenie

22. W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przytgczenia do sieci gazowej.

23. Warunki przytgczenia sa wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

24. Warunki przytgczenia sporzgdzono w dwdch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

25. Klauzule:

25.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
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Gazowniczy w Krakowie, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi /
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektroniczne;j.

25.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

25.3.Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust. 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

25.4.PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Klienta zwigzane z przytgczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przylgczenie.

25.5. Jezeli Klient, w ciagu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytgczenia nie wystgpi do PSG sp. z 0.0.
z Whnioskiem o zawarcie Umowy o przylaczenie, a zostaty okreslone Warunki przylgczenia do sieci
dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone Warunki przylgczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktére dotyczg obszaru pokrywajgcego sie terytorialnie w catosci lub czesci, PSG
sp. z 0.0. zawiera Umowy o przylaczenie do sieci z uwzglednieniem kolejnosci wpltywu kompletnych
Whioskéw o zawarcie Umowy o przytaczenie, w miarg istniejgcych warunkéw technicznych
w szczegolnosci wolnych przepustowos$ci technicznych systemu dystrybucyjnego.

25.6. Zawarcie Umowy o przytgczenie podirzymuje wazno$¢ Warunkow przytaczenia.
25.7.Wzor Umowy o przylaczenie udostepniany jest na stronie internetowej PSG sp. z 0.0. — www.psgaz.pl.
25.8.Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacje:

zafgcznikiem do warunkow jest rysunek punktu redukcyjno-pomiarowego typowego rozwigzania stosowanego
w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Krakowie. Punkt redukcyjno-pomiarowy zaprojektowany
zgodnie z zatgczonym rysunkiem nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Krakowie.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

7 Sgcey

Opracowal(a): Andrzej Tokarz

Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod numerem telefonu: 184499+wew; 184415555 (514, 5
Data odbioru lub wystania do Klienta:
Potwierdzam odbior niniejszych Warunkoéw przytaczenia do sieci gazowej

(miejscowosc, dafa i czytelny podpis Klienta)

Otrzymuja:

1. Klient,

2. 516GAZ ala.
Id : 2940626

i
|
W
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Rysunek stanowi zatgcznik do warunkéw przylaczenia do sieci gazowej i jest rozwigzaniem typowym stosowanym w PSG Sp.zo.0..

Schemat ideawy PSG | odbiorca
sie¢ gazowa | instalacja wewngtrzna

PO

KG KO - kurek odcinajacy

KUREK GEOWNY (KG) stanowi granicg wiasnoéci pomigdzy PSG 8p. z 0.0. 2 odbioreg

Czesé do wykonania po stronie PSG | | Czgs¢ do wykonania po stronie odbicrcy
sie¢ gazowa i instalacja wewnetizna

min 300

™10

L
o 00 ]

1, Mozliwosé wyposazenia punkiu w gazomierz G2.5, G4 lub G w zaleznosci od zapotrzebowania na paliwo gazowe.

2. Dostawa i montaz szafki o wymiarach 600x600x250 [mm] z materialéw conajmnie] trudnozapalnych z otworami
wentyfacyjnymi, zgodnie z umowg przylaczeniows.

3. Przejécie instalacji przez &ciang budynku powinno byé szczelne. W przypadku lokalizadji punkfu w zamykane]j wnece
zewnetrznej sciany budynku, wneka powinna by¢ wyprawiona zatartg na gtadko zaprawg tynkarskg o grubosci min. ffcm]. .

4. Odlegtost od krawedzi obudowy kurka gtownego montowanego przy seianie lub we wnece &ciany budynku, do poziomu
terenu oraz najblizsze] krawedzi okna, drzwi lub innego ctwory w budynku powinna wynosic co najmniej 0.5{m].

5. Instalacja gazowa przytgczona do sieci gazowej wykonanej z rur stalowych powinna by¢ zabezpieczona przed wplywem
pradéw bladzgcych poprzez sainstalowanie wstawki izolujgeej na wprowadzeniu metalowej rury do budynku.

Rys. nr2 ) .
W Punkf redukcyjno-pomiarowy Qmax do 10 Nm?h
10 {Skrzynka gazowa 600 x 600 x 250 typowa 1 szt. | z materiatu trudnopalnego
L 9 Gazomierz G2,5; G4; G6 1 szt. PN-EN 1359
s | Nakretka DN32Z 2szt. |  PN-EN20898-2
7 | tacznik DN25 do gazomierza 2 szt. PN-79/M-54840
6 | Kolano nakretno-wiretne DN32 1 szt. PN-EN 10241
5 |Reduktor gazu Qmax=10m>h 1 szt. PN-M 34511
4 |Kurek gléwny gazowy DN15 1 szl PN-EN-331 40P 5-2ofbar)
3 |Koncowka specjaina DN15 z nakrgtka 15zt _s.;-ﬂi ER H mﬁ‘ % P265/L.290
2 | Zwerka stalowa symetryczna DN20 /DN15 | 14 szt. PN-EN 10253-1 L2900
i 1 |Pion gazowy rura stalowa DN20 (26 9xmin.2,9) 5 g:‘é: }ﬁé‘;ﬁ POB5/L.290
L Poz. Wyszczegblnienie flo&c Nr normy "’ir’n“:::r'i“ﬂm‘“a Uwagi
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NR 15 WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI TAURON DYSTRYBUCJA SA

LY

D“{STRYBUtJA

Krakow, dn. 2017-04-03 Pan Jakub Butscher-
Schoéneich

ul. Podwale 34
33-300 NOWY SACZ

Nr warunkow: WP/020717/2017/O09R08
TD/OKR/OMP/1009960620

WARUNKI PRZYLACZENIA

Wnioskodawca:
Gmina Chetmiec
ul. Papieska 2
33-395 CHELMIEC

Obiekt: przedszkole

Adres przylaczanego obiektu: Paszyn
33-326 Paszyn
numery dziatek: 936, 937

Niniejszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia w dniu: 2017-03-16.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2017-03-16, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowe;:

Przytacze 1: 32,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylaczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylgczenia: rozdzielnica nN w stacji transformatorowej SN/nN Paszyn 04 nr 8132.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe na wyj$ciu przewoddéw od
zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie ztgczowo — pomiarowym, w kierunku instalacji
odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elekiroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu
przewodow od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym, w kierunku
instalacji odbiorcy.

3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: utozenia kabla NA2XY-J 4x120mm? ze stupa nr 27 do proj. zestawu
zlgczowo-pomiarowego ZK3a-1P umieszczonego przy granicy dziatki od strony dojazdu.
Rozciecia kabla YAKY 4x35 relacji: stup nr 92 -- ZK na bud. Szkoly (zasilanego ze stacji trafo
Paszyn 03 nr 8131) i wprowadzenia do proj. zestawu ZK3a-1P, w ktorym dokonac
odpowiedniego podziatu napiec¢.

w zakresie sieci: z istn. wolnego pola rozdz. nN na stacji trafo wyprowadzi¢ oddzielny obwad nN
przewodami AsXSn 4x70mm? po istn. sieci do stanowiska nr 27. Na stacji trafo wymieni¢
transformator na 100kVA/30kV oraz dostosowac pion gidéwny i obwodowy,

w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: z proj. zestawu zigczowo-
pomiarowego wykonania wewnetrznej linii zalicznikowej w.l.z. kablem ziemnym do tablicy "TG"
w budynku.

b

Bt

(2]
~
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Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy granicy dziatki.

. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 50 A,
b) rodzaj: wytgcznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czton przecigzeniowy,
c) lokalizacja: w zestawie zlaczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy granicy dziatki.

. Dla doboru aparatury, spodziewans warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii

elektrycznej przyjac wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

V.
. Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje

. Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

. Okresla sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, 1j. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
 dla przerwy planowanej — 16 godz.,
«  przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasOw trwania przerw
jednorazowych, . catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznoéci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznoéci niniejszych warunkow przytaczenia
wydiuza sie na okres waznosci umowy o przylgczenie.

Informacje dodatkowe

od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okre$lonymi w ninigjszych Warunkach przytgczenia.
Przylaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie moga wprowadzac do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zaktocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegotowych — warunkéw  funkcjonowania  systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z p6zn. zm.).

. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do

migjsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elekiroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z p6Zniejszymi zmianami i
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie

i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.: trasy sieci napowietrznej oraz przylacza kablowego nN.
Przed przystapieniem do projektowania, szczegoty dotyczgce niniejszych warunkow przytaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydzialem Przylgczen.

Okreslony w warunkach przylgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyC
we wiasne, niezalezne zrédio energii, podigczone w sposob uniemozliwiajacy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Za zgodnosciq z oryginatem mgr inz. arch. Jakub Butscher-Schéneich
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9. Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiekiu z istniejgcymi urzgdzeniami elekiroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwroci¢ sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.

11. TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przytgczenie oraz spetnieniu przez
Whioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przytaczenia i po wykonaniu niezbgdnych
urzadzen elektroenergetycznych, ktdrych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przylgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wihasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, o kiérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pdzniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy 0 przytaczenie do sieci elekiroenergetycznej, o
ktérej mowa wart. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pézniejszymi zmianami).

12.Whnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat prgdotworczy oraz uzgodnié warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy prace réwnolegta agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwos¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostgpne sg na stronie internetowej
www.fauron-dystrybucia.pl

Przygotowat: Cebula Pawet
Grupa: O09R08

TAURON Dystrybucja S.A.

veeen. Oddziat wlegnicy

taczen

Zafgczniki:
Zaf. Nr 1 - projekt umowy o przytgczenie

Kro:
1x OMP9.8

www.tauron-dystrybucja.pl

Za zgodnosciq z oryginatem mgr inz. arch. Jakub Butscher-Schéneich
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NR 16 WARUNKI WYKONANIA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

Chelmiec, dnia 01.05.2017 r.

Gmina Chelmiec
ul. Papieska 2
33-395 Chelmiec

Zaktad Gospodarki Komunalnej 1 Mieszkaniowe] w Chelmeu wyraza zgode na wykonanie

przylacza wodociagowego do projektowanego budynku przedszkola zlokalizowanej na dzialce nr ew. 937,
936, 935 w migjscowosci Paszyn.

W celu wykonania przylacza wodociagowego do budynku mieszkalnego, nalezy:

1.

W 2

wykona¢ dokumentacje techniczna — projekt budowlany przytacza wodociggowego.

uzgodni¢ w/w dokumentacje w tut. Zakladzie.

dokumentacje techniczna przedlozy¢ w Starostwie Powiatowym w Nowym Saczu w celu uzyskania
pozwolenia na budowe lub zgloszenia.

w terminie co najmmniej 7 dni przed przystapieniem do prac instalacyjno — mentazowych
zglosi¢ pisemnie do ZGKiM date wykonania w/w prac w celu zawiadomienia konserwatora
wodociagu.

przylacz wodociagowy do budynku wykonaé z rur warstwowych PE 100 SDR 11 40x3,7. Zasuwa
odcinajaca prod. Hawle lub réwnowazna ze sztywnym przedluzeniem wrzeciona i skrzynka uliczna.
budowe przylacza wodociagowego zlecic osobie, (firmie) posiadajacej odpowiednie uprawnienia

w zakresie wykonywanych prac.

zleci¢ nadzoér Inspektorowi Nadzoru zrzeszonemu w Izbie Inzynieréw Budownictwa
w celu potwierdzenia prawidtowosci wykonanych robot w protokole odbioru przytacza.
wybudowany przytacz zglosi¢ do odbioru pracownikowi Zaktadu przed jego zasypaniem. ktéry
dokonuje wpis w protokole odbioru.

Termin waznosci warunkow wykonania przylacza wodociggowego wynosi 1 rok.
Po uplywie tego terminu nalezy zwrdcic si¢ o zaktualizowanie warunkdw lub ztozy¢ nowy wniosek.

Przypominanty. Ze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 v — Prawo budowlane art. 32
ust. 4 pkt. 2 (Dz.U. z 2016 ». poz. 290) powinni paristwo posiadaé prawo do dysponowania
nieruchomosciq na cele budowlane, jezeli inwestycja dotyczy dodatkowo dzialek nie bedgcyeh
panstwa wlasnosciq.

Do odbioru nalezy przedlozy¢ nastepujace dokumenty:

mapg geodezyjna powykonawcza wykonanego przytacza w skali 1: 1000 oraz pomiar przylacza
w wersji wektorowej.

dokumentacje techniczng — projekt budowlany przytacza wodociagowego,

protokét odbioru przytacza wodociagowego podpisany przez osobe uprawniong do wykonania sieci,
przylaczy oraz kopie decyzji o nadaniu uprawnien i aktualne potwierdzenie cztonkostwa w Polskiej
Izbie Inzynieréw Budownictwa.

kopie decyzji pozwolenia na budowe lub zgloszenia przylacza wodociggowego wydany przez
odpowiedni urzad.

Po dokonaniu odbioru nalezy zglosi¢ si¢ z odpowiednimi dokumentami do Zakladu Gespodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmcu (budynek Urzedu Gminy) do pokeju nr 10 w godz. od 7.00
do 15.00 w celu podpisania umowy.

Jednoczesnie informujemy, iz na podstawie ustawy z dnia 07. 06. 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw art. 28 ust. 1 (Dz.U. z 2015 r. poz. 139) ,,Kto bez uprzedniego
zawarcia umowy pobiera wode z urzadzen wodociagowych podlega karze grzywny do 5 000 z1.”

Otrzymujg :

1. Adresat . \_i/‘u /\\ji ’
Bk

2.Ala
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NR 17 WARUNKI WYKONANIA PRZYLACZA KANALIZACYJNEGO

ZGKiM.610:1.136.2017 2 Chelmiec, dnia 01.05.2017 r.

Gmina Chelmiec
ul. Papieska 2
33-395 Chelmiec

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmeu wyraza zgode na wykonanie
przylacza kanalizacyjnego do budynku przedszkola zlokalizowany na dzialce nr ew. 937, 936, 935
w miejscowosci Paszyn.

[ — roboty przygotowawcze,

IT — wpiecie do istniejacej sieci wodociagowej
Realizacja wpiecia mozliwa po zakoficzeniu inwestycji zwiazanej z budowa sieci kanalizacyjnej
w miejscowosci Paszyn oraz po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

W celu wykonania przytacza kanalizacyjnego do budynku nalezy:
1. Wykona¢ dokumentacje techniczng — projekt budowlany przytgcza kanalizacyjnego.
Uzgodni¢ w/w dokumentacje w tut. Zaktadzie.
Dokumentacje techniczng przedlozy¢ w Starostwie Powiatowym w Nowym Saczu w celu
zgloszenia.
4. W terminie co najmniej 7 dni przed przystapieniem do prac instalacyjno — montazowych
zglosi¢ pisemnie do ZGKiM date wykonania w/w prac w celu zawiadomienia operatora
oczyszezalni Sciekow.
Budowe przytacza kanalizacyjnego zleci¢ osobie (firmie) posiadajacej odpowiednie uprawnienia
w zakresie wykonywanych prac.
6. Przylacz kanalizacyjny wykonaé z rur @ 160 SN§ lita,
7. Zleci¢ nadzér Inspektorowi Nadzoru zrzeszonemu w Izbie Inzynieréw Budownictwa w celu
potwierdzenia prawidtowosei wykonanych robét w protokole odbioru przytacza.
8. Wybudowany przytacz podlega odbiorowi przez pracownika Zakladu przed jego zasypaniem,
ktory dokonuje wpis w protokole odbioru.

(T3 ]

wn

Nalezy ustali¢ telefonicznie termin odbioru robot pod nrtel. 18 414 56 27
Termin waznosci warunkéw wykonania przylacza kanalizacyjnego wynosi | rok.

Przypominamy, ze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane art. 32 ust. 4 pkt.
2 (Dz.U. z 2016 r poz. 290) powinni panstwo posiadaé prawo do dysponowania nieruchomosciq na cele
budowlane, jezeli inwestycja dotyczy dodatkowo dzialek nie bedqcych panstwa wlasnoscia.

Do odbioru nalezy przedlozy¢ nastepujace dokumenty:

* mapg geodezyjna powykonawcza wykonanego przylacza w skali 1: 1000 oraz pomiar w wersji
wektorowej,

 dokumentacj¢ techniczng — projekt budowlany przylacza kanalizacyjnego,

 protokot odbioru przylacza kanalizacyjnego podpisany przez osobe uprawniong do wykonania sieci,
przylaczy, oraz kopi¢ decyzji o nadaniu uprawnien i aktualne potwierdzenie cztonkostwa
w Polskiej Izbie Inzynieréw Budownictwa,

* kopia decyzji zgtoszenia przytacza kanalizacyjnego wydany przez odpowiedni urzad,

Po dokonaniu odbioru nalezy zawrze¢ umowe z Zakladem na odprowadzenie nieczystoSci.

Jednoczesnie informuje, iz na podstawie ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu sciekow art. 28 ust.4 (Dz.U. z 2015 r. Poz. 139)

.Kto bez uprzedniego zawarcia umowy wprowadza $cieki do urzadzen kanalizacyjnych podlega karze
ograniczenia wolnos$ci lub karze grzywny do 10 000 zk. A

Otrzymujg :
|. Adresat \ 8 |
2.Ala A |

Za zgodnosciq z oryginatem mgr inz. arch. Jakub Butscher-Schéneich
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NR 18 INFORMACJA O WYCINCE DRZEW

Nasz Znak: WBG.6131.23.2017 Chelmiec dnia 24 marca 2017r.

"Butscher-Schéneich Architekei
Jakub Butscher-Schoneich

ul. Podwale 34,

33-300 Nowy Sacz

Dotyczy: wycinka drzew na dziatce ew. nr 936 stanowiaca whasnoéé Gminy Chetmiec
w miejscowosci Paszyn

Urzad Gminy w Chetmeu informuje, ze drzewa rosnace na dziatce ew. nr 936 w ilosci
16 szi. zostana usunigte przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu
w terminie do 30.09.2017 r. na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 2134 ze. zm.) oraz Uchwaly nr XXV1/497/2017 Rady
Gminy Chelmiec z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie zwolnienia z obowiazku uzyskania

zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewdw.

Otrzymuja:

1. Adresat
2. Ala
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NR 19 DOPUSZCZENIE ZASTEPCZEGO ZRODLA WODY DO CELOW
PRZECIWPOZAROWEGO ZAOPATRZENIA W WODE DO ZEW. GASZENIA POZARU

Nowy Sacz, dnia maja 2017r,

MZ.5531.24.2017

Pan
Jakub Butscher-Schoneich
ul. Podwale 34

33-300 Nowy Sacz

Dotyvezy: dopuszczenia zastgpezego zrédla wody do celéw przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla nowo projektowanego budynku
o$wiaty przeznaczonego na przedszkole oraz istniejacego budynku Zespolu Szkot
w Paszynie na dzialkach ewidencyjnych nr 936 i 937 w miejscowosci Paszyn gm.
Chelmiec.

Na podstawie art. 8 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg
oraz drog pozarowych (Dz.U. nr 124, poz. 1030), Komendant Miejski Panstwowej Strazy
Pozarnej w Nowym Sgczu po przeanalizowaniu akt sprawy.

dopuszcza

dla nowo projektowanego budynku o$wiaty (przeznaczonego na przedszkole), oraz istniejacego
budynku Zespotu Szkét w Paszynie zlokalizowanych na dziatkach ewid. nr 936 i 937
w miejscowosci Paszyn gm. Chelmiec, zastepcze Zrddlo wody z istniejgcego hydrantu
nadziemnego zlokalizowanego w odlegtodci okolo 500 m od przedmiotowego obiektu
(w kierunku Nowego Sacza).

Zastepeze zrodlo wody dla ww. budynku dopuszcza sie na czas okreslony tj. do dnia
31 grudnia 2020r,

Otrzymuja:

1. Adresat.

2. Wydzial Operacyjno-Szkoleniowy
KM PSP w Nowym Sgczu.

3. Ufk n

Za zgodnosciq z oryginatem mgr inz. arch. Jakub Butscher-Schéneich
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NR 20 WYLACZENIE Z PRODUKCJI ROLNEJ
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NR 21 UZGODNIENIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU W PASIE
DROGOWYM

ZAKLAD G 5PODARKI
KOMUNALNE. SZKANIOWEJ

ZGKiM7141.53A:2017 Chetmiec, 23.05.2017 .

-490,52163-

DECYZJA

Dziatajgc na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca
1985 . o drogach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1440 ze zm) w trybie
art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. Z 2016 r,
poz. 23 ze zmianami.)- po rozpatrzeniu wniosku Gminy Chetmiec z
siedzibg przy ul. Papieskiej 2; 33-395 Chetmiec

zezwalam

Na lokalizacje linii gazowej w pasie drogi gminnej nr ew. dz. 877
W miejscowosci Paszyn oraz na lokalizacje sieci zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminnej nr ew. dz. 112 w m. Paszyn
w celu realizacji inwestycji pn.: ,Budowa budynku uzytecznosci
publicznej (budynek o$wiaty) wraz z infrastrukturg techniczng, dz. nr 935,
936, 937 obr. 0016 Paszyn jednostka ewidencyjna Gmina Chetmiec” ,
zgodnie z zatgczong do wniosku mapg sytuacyjno-wysoko$ciows, przy
zachowaniu warunkow:

Przed rozpoczeciem robét budowlanych, inwestor jest zobowigzany do:

- uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy,

- uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na
budowe, projektu budowlanego,

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego,
dotyczgcego prowadzenia robét w pasie drogowym oraz na
umieszczenie w nim urzadzenia.

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu udziela
prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane w zakresie
niezbednym do realizacji w/w zadania.

Uzasadnienie

Gmina Chetmiec z siedzibg przy ul. Papieskiej 2; 33-395 Chetmiec,
ztozyta wniosek do Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe;j

w Chetmcu o uzgodnienie lokalizacji urzadzen linii gazowej w pasie drogi
gminnej nr ew. dz. 877 w miejscowosci Paszyn oraz na lokalizacje sieci
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminnej

nrew. dz. 112 w m. Paszyn

Za zgodnosciq z oryginatem mgr inz. arch. Jakub Butscher-Schéneich
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Na podstawie Art. 39 ust. 3 i 3a w/w ustawy o drogach publicznych,
w szczegolnie uzasadnionych przypadkach, lokalizowanie urzgdzen
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami, wymaga zezwolenia
wiasciwego zarzadcy drogi.
W zezwoleniu, zarzgdca drogi okresla sposob, miejsce i warunki
umieszczenia urzadzen, co zostato ujete niniejszg decyzjg lokalizacyjna.

i Aszplar-Lelito
ZARLADU
N Mi"“"‘anlqwqj

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do
Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Nowym  Sgczu,
ul. Gorzkowska 30, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Otrzymu;a: . Wobec nie zaskarzenia decyzji w trybie

1. Gmina Chetmiec obowigzujacych cyzja ta
ul. Papieska 2 2 IO covres BT ST QYT staje sie
33-395 Chetmiec ostateczna i wykonaina

2.ala Chetmiec, dnia ..........! 071.CZE.200....ooo

GMINY

klar-Lelito

At .ADU
1 by idniowe

Za zgodnosciq z oryginatem mgr inz. arch. Jakub Butscher-Schéneich
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NR 22 WARUNKI TECHNICZNE NA PRZEBUDOWE, SIECI GAZOWEJ

()

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaklad Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Krakéw
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

Wasz znak:
Nasz znak:

PSG-C00/DT/ZMS/18W/500817/17
- 648/1/17

WARUNKI TECHNICZNE

Gmina Cl)élmiec
ul. Papieska 2
33 -39."7Che#miec

Tarnéw, 31.05.2017 r.

Przebudowy istniejgcego odcinka gazociagu $redniego cinienia.

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowos¢/Gmina / dzielnica: Paszyn, gm. Chetmiec, pow. nowosgdecki,
woj. MALOPOLSKIE
nr dziatki: 935, 936, 937
Jednostka eksploatujgca:
Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753) E

Il. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU

Typ elementu e . . Miejscowost s
infrastr. Cisnienie | Srednica | Materiat | Diugos¢ [m] Ulica llosé sztuk Uwagi
Siet gazowa SIC d, B3 PES0 38 Paszyn 1
SDR11
lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Typ elementu ) R N . Miejscowosé .
infrastr. Ciénienie | Srednica Materiat Diugosé [m] Ulica llo¢ sztuk Uwagi
Siec¢ gazowa sic d, 63 PE100 45 Paszyn 1
SDR11

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

Qddziat, ul. ,

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Xl Wydzial Gospodarczy KRS

NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 454 206 550 21

www.psgaz.pl

Za zgodnosciq z oryginatem mgr inz. arch. Jakub Butscher-Schéneich
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e Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

V. UZGODNIENIA

1. Nalezy opracowac projekt przebudowywanej sieci gazowej $redniego cishienia
dn63PE100 SDR11 o dlugosci 45 mb, i likwidacje odcinka gazociggu $redniego
ciSnienia dn63PE o dfugosci 36 mb, oraz uzyska¢ wymagane prawem budowlanym
uzgodnienia i decyzje. Trase przebudowywanej sieci gazowej uzgodni¢ z Gazownig w
Nowym Saczu a nastgpnie na naradzie koordynacyjnej organizowane] przez
wiasciwego terenowo staroste.

Przebudowa przyfgcza gazowego zostanie zrealizowana na podstawie warunkéw
przytgczenia wydanych w procesie przytaczeniowym. Szczeg6ly techniczne
przebudowy ustalaé¢ z Gazownig w Nowym Sgczu .

2. Projekt uzgodnic w Sekcji Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym w Tarnowie.
Dokumentacje projektowa nalezy dostarczy¢ w wersji papierowej i cyfrowe;j.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

1. Dane Inwestora: Gmina Chetmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec.

2. W $lad za wydanymi warunkami technicznymi na adres wnioskodawcy zostanie
wystawiona faktura VAT.

3. Projekt oraz przebudowe sieci gazowej nalezy wykona¢ kosztem i staraniem
Inwestora.

4. Uzgodnienie projektu zostanie dokonane odptatnie wg obowigzujgcego
w PSG sp. z 0.0. Cennika Ustug Pozataryfowych.

5. Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej prowadzié recznie
w uzgodnieniu | pod nadzorem Gazowni w Nowym Sagczu, ul. Lwowska 105, 33-300
Nowy Sacz. Prace zwigzane z nadzorem zostang wykonane odptatnie na pisemne
zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomié pisemnie
Gazownie z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

6. Wiaczenie przebudowywanego gazociagu do czynnej sieci gazowej zostanie
wykonane przez Gazownie w Nowym Saczu odplatnie, na zlecenie inwestora.
Wykonany gazocigg nalezy przygotowac do wiaczenia zgodnie z wymogami Gazowni.
Gazociag wylgczony z eksploataciji nalezy odgazowaé poprzez przedmuchanie gazem

obojetnym.

Za zgodnosciq z oryginatem mgr inz. arch. Jakub Butscher-Schéneich
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7. Kalkulacja kosztéw zwigzanych z nadzorem oraz wigczeniem przebudowywanego
gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie sporzgdzona zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie.

VIl. UWAGI KONCOWE

1. Inwestor uzyska prawo do dysponowania gruntem ktérego nie jest wiascicielem,
w celu przebudowy sieci gazowej z wykorzystaniem wzorow dokumentéw
obowigzujgcych w PSG.

2. Inwestor zobowiazany jest do pisemnego poinformowania Gazowni o wyborze
wykonawcy przebudowy isiniejacego odcinka sieci gazowej oraz uzyskania zgody
Gazowni na wykonanie tych prac przez wskazanego wykonawce.

3. Odpowiedzialnos¢ za uszkodzenie istniejgcej sieci gazowej podczas robét ponosi
Inwestor. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejgcej sieci gazowej nalezy
odnowié po zakoriczeniu robot.

4. Nowo wykonany odcinek sieci gazowej zostanie przyjety do eksploatacji przez
PSG sp. z 0.0. na podstawie stosowanego porozumienia.

5. Prowadzenie prac budowlanych moze nastapi¢ po zawarciu porozumienia pomiedzy
Inwestorem budowy, a wiascicielem sieci gazowej tji. PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Krakowie, na zasadach i warunkach zawartych w tym porozumieniu.

6. Waznoé¢ warunkéw okresla sie do dnia 31.05.2019.

Sprawe prowadzi:
Ryszard Jelen, Sekcja Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym, tel. 14-62-98-060 wew. 699.
Adres korespondencyjny: ul. Kochanowskiego 37a, 33-100 Tarnow.

“antor

Zatgezniki:
+ mapa do celéw projektowych

*  wzor porozumienia

Otrzymuja:

«  Adresat

= Jakub Butscher-Schéneich, ul. Podwale 34, 33-300 Nowy Sgcz
. 'éazownfa w Nowym Saczu

= Sekcja Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym a/a

Za zgodnosciq z oryginatem mgr inz. arch. Jakub Butscher-Schéneich
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IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogoéine

Gazociag nalezy projektowaé zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640)
oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
z pézniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) .

Gazocigg powinien byé budowany z =zastosowaniem wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganymi Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 15670) i by¢ oznakowane
oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ww. ustawy.
Szczegotowego doboru rur nalezy dokonaé uwzglgdniajgc optymalizacje kosztow
zadania, przy zachowaniu wymaganych wspdtczynnikow bezpieczenstwa.

2. Gazociag

Gazocigg z PE nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG ,Zasady
projektowania gazociggdw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

3. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow:

e Obiekty powinny byé budowane z zastosowaniem wyroboéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883) i oznakowanych
znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy o wyrobach
budowlanych.

o Whasnosci materiatowe i wytrzymato$ciowe wyrobéw budowlanych powinny by¢
potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z  PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

o Wyroby budowlane, ktére sg objete normami zharmenizowanymi z wtasciwag
dyrektywg lub sg zgodne z wydang dla nich europejska oceng techniczng
oprocz ww. dokumentéw kontroli powinny mieé¢ dotagczong deklaracje zgodnosci
sporzgdzong przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

4, Wymagania dla dokumentacji projektowej.

Dokumentacja musi spetniaé wymagania:
o Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290),

Za zgodnosciq z oryginatem mgr inz. arch. Jakub Butscher-Schéneich
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NR 23 UZGODNIENIE ZUDP

B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA
B.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI | LOKALIZACJA

B.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:

umowa z Inwestorem;

wytyczne Inwestora;

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

inwentaryzacja terenowa wykonywana w czasie sporzgdzania niniejszej dokumentacji

projektowe;j,

e mapa do celédw projektowych, wykonana przez Pracownie Geodezyjng
GEO_CENTER, geodeta uprawniony — stanowigca zatgcznik w oryginale w Tomie 1,

e opracowanie pt. , GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA”, wykonane przez
firme PROGEO - stanowigce zatgcznik do niniejszego opracowania,

e obowigzujgce przepisy i normy;

B.1.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku uzytecznosci publicznej (budynek o$wiaty)
wraz z infrastrukturg techniczng. Inwestorem jest Gmina Chetmiec z siedzibg w Chetmcu
przy ul. Papieskiej 2. W zakresie budowy realizuje sie budowe budynku uzytecznosci
publicznej. W zakresie infrastruktury technicznej planowana jest realizacja przektadki
infrastruktury sieciowej (tj. sieci telekomunikacyjnej, gazowej), budowe wewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej do istniejgcego szamba, budowe kanalizacji deszczowej, miejscowy
demontaz elementéw zagospodarowania terenu tj. chodniki, krawezniki, ogrodzenie, oraz
realizacje projektowanych elementéw zagospodarowania terenu, na ktore sktadajg sie:
lokalne utwardzenia pod plac zabaw, dojscia, chodniki, ogrodzenie.

W zakresie stanowigcym bezposrednie otoczenie projektowanego obiektu, zaprojektowano
uktad elementéw zewnetrznych. Poddaje sie przetozeniu elementy infrastruktury technicznej,
podziemnej, jak réwniez projektuje sie niwelacje terenu oraz elementy nawierzchni, dojsé
dojazdow.

Projektowana budowa, obejmuje projekt budynku z przeznaczeniem na oddziat przedszkolny
i szkolny. Zaprojektowano obiekt pietrowy z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony,
nakryty dachem dwuspadowym. Uktad konstrukcyjny tradycyjny z elementami zelbetowymi,
stropy zelbetowe wykonywany na mokro na budowie.

B.1.3. LOKALIZACJA

Projektowana budowa budynku uzytecznosci publicznej (budynek oswiaty) realizowana jest
na dziatkach nr 935, 936, 937, w obrebie 0016 Paszyn. Teren inwestycji znajduje sie w
obrebie gruntéw PSV, RV, S-RIVb. Dziatka obejmuje teren ptaski, ze skarpg w zachodniej
czesci dziakki (projektowane mury oporowe w tej czesci dziatki).

Oznaczenie terenu wg. MPZP: B.4.UP, A.4.RP, D.2.KGZ, D.2.KD (Uchwata Nr
XLIV/363/2001 Rady Gminy Chetmiec z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chetmiec llI" w Gminie Chetmiec).
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B.1.4. ZGODNOSC PROJEKTU Z  ZAPISAMI MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

B.4.UP - tereny ustug uzyteczno$ci publicznej, w tym ustugi kultury, odwiaty, zdrowia,
administracji lokalnej. Obowigzujg ustalenia zawarte w § 7 pkt.7, 8 i 10.

7. W zagospodarowaniu dziatek obowigzuje zachowanie co najmniej 60% jej powierzchni
jako biologicznie czynnej, w tym co najmniej 20 % zieleni trwatej. Warunek dotyczy nowych
dziatek przeznaczonych do zainwestowania — teren przeznaczony pod inwestycje jest juz
czesciowo zagospodarowany, obowigzek zachowania co najmniej 60 % powierzchni
dziatki jako biologicznie czynnej jej nie dotyczy.

8. Dla obiektow o funkcji mieszkalno-ustugowej, ustugowej, produkcyjno-ustugowej,
przemystowej oraz uzytecznosci publicznej nalezy w granicach dziatki zabezpieczy¢
odpowiednig liczbe miejsc parkingowych — na terenie inwestycji zaprojektowano 3
miejsca parkingowe, w tym jedno miejsce parkingowe dla osoby niepetnosprawne;.

10. Ustalenia dotyczace ksztattowania architektury zawarte w pkt 3 i 4 nie dotyczg obiektéw
wymienionych w pkt 8. Dla obiektow tych ustala sie natomiast obowigzek ksztattowania
architektury harmonizujgcej z krajobrazem - architektura projektowanego budynku
(uzytecznosci publicznej) harmonizuje z krajobrazem.

A.4.RP — Tereny rolne. Dopuszcza sie realizacje zabudowy zwigzanej z prowadzeniem
gospodarstwa rolnego oraz matych budynkéw gospodarczych do 35 m2 powierzchni
zabudowy zwigzanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub pszczelarstwem.
Utrzymuje sie istniejgce zainwestowanie oraz dopuszcza sie jego przebudowe i rozbudowe z
zastrzezeniem zachowania istniejgcych gabarytow wysokosciowych. Dopuszcza sie
realizacje drég dojazdowych, urzadzen infrastruktury technicznej, ich przebudowe i
rozbudowe. Dopuszcza sie realizacje niekubaturowych urzgdzeh sportu i rekreacji. Na
terenie tym zaprojektowano plac zabaw — niekubaturowe urzadzenia rekreac;ji.

B.2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W zakresie oddziatywania inwestycji znajdujg sie obecnie nastepujgce obiekty budowlane:

a) elementy infrastruktury podziemnej (sieciowej), w tym:
¢ instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienkami,
e instalacja wewnetrzna kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami,
e odcinek sieci gazowej;
e odcinek sieci energetycznej;
e odcinek sieci telekomunikacyjnej;
o stup telekomunikacyjny;
b) elementy zagospodarowania terenu:
e chodniki, schody zewnetrzne,
e utwardzenia terenu, dojazdy, istniejgcy wjazd na dziatke,
e ogrodzenie,
c) obiekty budowlane w obszarze opracowania:
e budynek Zespotu Szkét Podstawowych w Paszynie.

d) zielen - niska urzadzona - trawy, samosiejki sezonowe oraz drzewa kolidujgce z
inwestycjg przewidziane do wycinki (16 sztuk), na podstawie ustawy z dnia 16
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kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz Uchwaty nr XXVI/497/2017 Rady Gminy
Chetmiec z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie zwolnienia z obowigzku uzyskania
zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewow. W zwigzku z planowang inwestycjg i
kolizjg drzew i krzewow z projektowanymi budynkami i infrastrukturg podziemng oraz
komunikacyjng konieczne bedzie usuniecie roslin.

B.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

B.3.1. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

Projektowany stan zagospodarowania terenu przedstawiono na rysunku zagospodarowania
terenu Z.01, oraz w dedykowanych projektach branzowych.
Projektuje sie zagospodarowanie terenu w zakresie:
e budowa budynku uzyteczno$ci publicznej (budynek oswiaty),
e przetozenia sieci infrastruktury techniczne;j:
o likwidacja odcinka sieci gazowej zgodnie z rysunkiem Z.01 i projektem branzy
instalacje sanitarne,
o umartwienie nieczynnego odcinka sieci gazowej zgodnie z rysunkiem Z.01,
o przebudowa sieci telekomunikacyjnej wraz z wymiang stupa na podwojny,
e rozbudowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
e rozbudowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej,
e budowa zewnetrznej instalacji wodociggowej do projektowanej sieci wodociggowej
(wg odrebnego opracowania),
¢ demontaz czesci utwardzen terenu oraz fragmentu ogrodzenia,
e wycinki 16 drzew,
e budowa zjazdu z drogi publicznej (wg odrebnego opracowania),
¢ budowa murdéw oporowych w zachodniej czesci dziafki,
e utwardzenie terenu z kostki brukowej w obszarach oznaczonych na rysunku Z.01
(projektowane dojscia i dojazd do miejsc postojowych),
e utwardzenia terenu placu zabaw (nawierzchnia bezpieczna),
e montaz urzgdzen (mata architektura) na placu zabaw,
e budowa nowego ogrodzenia,
e niwelacja terenu,
e uzupetnienia zielenig niskg oraz sredniowysoka,
e wykonanie miejsc postojowych (odlegtosci od okien pomieszczen przeznaczonych na
staty pobyt ludzi spetniajg wymagania § 19.1 warunkow technicznych),
e utwardzenie terenu pod projektowane miejsce do gromadzenia odpadéw statych
(odlegtosci od okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi spetniajg
wymagania § 23. 1 warunkéw technicznych),

W pétnocnej czesci dziatki zaprojektowano plac zabaw dla dzieci. Lokalizacja placu zabaw w
spetnia wymogi § 40 warunkéw technicznych - nastonecznienie wynosi co najmniej 4
godziny, liczone w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrzesnia) w godzinach 10.00-16.00.

2.3.2. UKLAD KOMUNIKACYJNY | PARKINGI

Dojazd na dziatke odbywa sie poprzez projektowany zjazd z drogi publicznej — D.2.KGZ, wg.
MPZP, ktéry znajduje sie we wschodniej czesci dziatki (wg odrebnego opracowania).
Wejscie gtdbwne do projektowanego budynku uzytecznosci publicznej znajduje sie w
potudniowo-wschodniej czesci dziatki.
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Zaprojektowano 3 miejsce postojowe (w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych). Liczba
miejsc postojowych dla istniejgcego budynku Zespotu Szkdét Podstawowych pozostaje bez
Zmian.

B.3.4. SIECI UZBROJENIA TERENU

Projektowana budowa budynku uzytecznosci publicznej zlokalizowana zostata na trasie
istniejgce] sieci telekomunikacyjnej oraz nieczynnej sieci gazowej. Projektowane mury
oporowe znajdujg sie na trasie sieci gazowej. W celu umozliwienia posadowienia budynku w
tym miejscu, nalezy wykona¢ przetozenie fragmentdw kolidujgacych instalacji.
Zaprojektowano rozbudowe kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej, zgodnie z
opracowaniem branzy sanitarnej. W miejscu skrzyzowania sieci kanalizacji sanitarnej z
siecig elektroenergetyczng nalezy zabezpieczy¢ sie¢ eANN rurg ochronng.

Inne elementy sieci uzbrojenia terenu pozostajg bez zmian.

B.3.5. UKSZTALTOWANIE TERENU

Projektuje sie niwelacje terenu przy budynku do poziomu 361,68 m n.p.m. Projektowany
poziom zero = 362,00 m n.p.m. Réznica wysokosci miedzy poziomem posadzki w budynku,
a terenem przy budynku wynosi 0,32 m (w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
w budynku oswiaty poziom podtogi powinien znajdowac¢ sie co najmniej 0,3 m powyzej
terenu urzgdzonego przy budynku - § 73. 1 warunkéw technicznych). Zaprojektowano
rowniez lokalne wyrdwnania terenu do poziomu pomiedzy nawierzchnig utwardzong
projektowang a istniejgcym terenem i istniejgcymi utwardzeniami terenu.

B.3.6. ZAGOSPODAROWANIE MAS ZIEMNYCH

Nadmiar mas ziemnych nalezy roztozyé na powierzchni uzupetniajgc i wyréwnujac naturalne
uksztattowanie terenu, a takze tworzgc po zageszczeniu podbudowe dla projektowanych
powierzchni utwardzonych, lub w przypadku braku takiej mozliwosci dokona¢ wywozu.

B.3.4. ZIELEN

Projektuje sie powierzchnie biologicznie czynng, pokrytg zielenig niskg, trawg
wielogatunkowsg, na warstwie wegetacyjnej o grubosci minimum 15cm. Nasadzenia (krzewy)
wokot placu zabaw oraz w donicach przy gtéwnym wejsciu do budynku wg rysunku Z.01.

B.3.5. PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE

Wymagana ilo$¢ wody do celdow przeciwpozarowych dla przedmiotowego budynku wynosi 10
dm?3. Brak jest zapewnienia tej wody z hydrantéw zewnetrznych oraz z uzupetniajgcych
zrédet wody zlokalizowanych w odlegtosci do 250 m, o ktérych mowa w par. 4 ust. 5
rozporzadzenia MSWIA [4].

Inwestor uzyskat dopuszczenie zastepczego zrédta wody do celéw przecipozarowego
zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla nowoprojektowanego budynku
oswiaty. Zastepcze Zrodio wody z istniejgcego hydrantu nadziemnego zlokalizowanego w
odlegtosci okoto 500 m od przedmiotowego obiektu (w kierunku Nowego Sacza).
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2.4. BILANS POWIERZCHNI TERENU INWESTYCJI

powierzchnia opracowania 2828,33 m? 100,00 %
powierzchnia zabudowy 818,19 m? 28,93 %
w tym projektowana 335,03 m? 11,85 %
powierzchnia utwardzona 1068,40 m? 37,77 %
powierzchnia biologicznie czynna 941,74 m? 33,30 %

2.5. WARUNKI OCHRONY ZDROWIA LUDZI, SRODOWISKA, PRZYRODY,
KRAJOBRAZU

a) pod wzgledem ochrony zieleni i przyrody:

W ramach zagospodarowania terenu nowoprojektowanej inwestycji projektuje sie
uzupetnienie istniejgcego zielenca nasadzeniami trawy zwyczajnej, nasadzenia (krzewy)
wokot placu zabaw oraz w donicach przy gtdwnym wejsciu do budynku .

b) pod wzgledem ochrony wadd i gospodarki wodne;j:

- odprowadzanie sciekéw — projektowana rozbudowa zewnetrznej instalacji kanalizaciji
sanitarnej (do istniejgcego zbiornika bezodptywowego).

- _ochrona wod - w trakcie robét budowlanych nie przewiduje sie ingerencji w warunki
hydrologiczne na dzialce, a tym samym nie wystgpi zjawisko leja depresyjnego
wykraczajgcego poza obreb objety opracowaniem.

- masy ziemne - ziemia powstata z wykopow pod fundamenty bedzie zagospodarowana na
terenie inwestycji, lub wywozona z terenu inwestycji na przeznaczone do tego sktadowiska.

- geologia - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych, projektowane zamierzenie zalicza sie do Il kategorii
geotechnicznej (proste warunki gruntowe).

- ochrona powietrza i ochrona przed hatasem - brak wystepowania obszaréw stezen
ponadnormatywnych, wykraczajgcych poza teren, do ktérego Inwestor posiada tytut prawny.
Wielkoéci emisji nie spowodujg przekroczenia dopuszczalnych pozioméw substancji w
powietrzu oraz dopuszczalnej czestosci przekroczen. Planowana inwestycja spetnia
wymagania prawne w zakresie ochrony powietrza.

Poziomy dzwieku na granicy terendw wymagajacych ochrony akustycznej nie przekroczg
dopuszczalnych wielkosci. Wptyw inwestycji na skumulowany poziom dzwieku w Srodowisku
bedzie znikomy. W fazie eksploatacji, przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowié
zagrozenia dla srodowiska, a akustyczne standardy jakosci Srodowiska zostang dotrzymane.

- odnosnie decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych — planowana inwestycja nie stanowi
przedsiewziecia moggcego znaczgco oddziatywaé na srodowisko.
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B.6. OBSZAR ODZIALYWANIA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

B.6.1. ANALIZA ODDZIALYWANIA OBIEKTOW KUBATUROWYCH

1. Odlegto$¢ od granic dziatek sgsiednich - zakres oddziatywania z uwagi na odlegto$¢
zabudowy wzgledem granic dziatki okreslony zgodnie z art. 12 W.T., projektowana
przebudowa z rozbudowg nie powoduje w tym zakresie oddziatywania wychodzgcego poza
zakres dziatki nr 2980.

2. Przesfanianie i zacienianie - zakres oddziatywania w zakresie zecieniania i przestaniania
obiektéw, zgodnie z art. 13.1, art. 40, art. 60 W.T. - brak wptywu projektowanego obiektu
wobec odlegtosci od przestrzeni mozliwych do zabudowy na dziatkach sgsiednich -
projektowana przebudowa z rozbudowg nie powoduje w tym zakresie oddziatywania
wychodzgcego poza zakres dziatki nr 2980.

3. Zgodnos¢ z mpzp - zakres oddziatywania z uwagi na ograniczenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego - projektowana przebudowa z rozbudowg nie powoduje
w tym zakresie oddziatywania wychodzgcego poza zakres dziatki nr 2980.

B.6.2. ANALIZA ODDZIALYWANIA FORMALNO-PRAWNEGO

1. Przestanianie - zgodnie z pkt. 2 powyzej projektowany budynek nie zacienia i nie
przestania budynkow na dziatkach sgsiednich, oraz nie wptywa na zmniejszenie zdolnosci do
zabudowy dziatek sgsiednich z uwagi na przestanianie

2. Miejsca postojowe - zgodnie z art. 18 i 19 W.T. - projektowana przebudowa z rozbudowa
nie powoduje w tym zakresie oddziatywania wychodzgcego poza zakres dziatki nr 2980.
Projektowane miejsca postojowe znajdujg sie w odlegtosciach zgodnych z W.T.

3. Miejsca do gromadzenia i segregacji odpaddéw stalych - istniejgce miejsce do gromadzenia
i segregacji odpadéw statych znajduje sie w odlegtosciach od okien i drzwi pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi i placow zabaw, zgodnych z wymaganiami WT (>10m od
okien i drzwi pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi, >10m od placéw zabaw)

4. Studnie - nie dotyczy - brak projektowanych studni.
5. Zbiorniki bezodptywowe - nie dotyczy - brak projektowanych zbiornikow bezodptywowych.

6. Z uwagi na uwarunkowania przeciwpozarowe - zgodnie z par. 213 i 271 WT lokalizacja
budynku nie wptywa na zmniejszenie odlegtosci zabudowy na dziatkach sgsiednich,
projektowana przebudowa z rozbudowg nie powoduje w tym zakresie oddziatywania
wychodzgcego poza zakres dziatki nr 2980.

W.T.- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz.
690), wraz z pbzniejszymi zmianami

B.7. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA WYNIKAJACE Z OBOWIAZUJACYCH
USTALEN PLANOW OCHRONY USTANOWIONYCH DLA PARKOW NARODOWYCH,
REZERWATOW PRZYRODY | PARKOW KRAJOBRAZOWYCH, A TAKZE INNYCH FORM
OCHRONY PRZYRODY, O KTORYCH MOWA W PRZEPISACH O OCHRONIE
PRZYRODY

Przedmiotowy teren nie znajduje sie w obrebie parkdéw narodowych, rezerwatéw przyrody i
parkow krajobrazowych. Na terenie inwestycji nie wystepujg podlegajace ochronie formy
przyrody.
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B.8. WARUNKI OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWAGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR
KULTURY

W odlegtosci do 50 m od dziatki kosciota oraz od dziatki starego cmentarza w Paszynie nowe
realizacje podlegajg uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw. Wszystkie
projektowane elementy zagospodarowania terenu znajdujg sie w odlegtosci wigkszej niz 50
m od dziatki kosciota i od starego cmentarza — nie jest wymagane uzgodnienie z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

B.9. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie w strefie objetej wptywem oddziatywania
eksploatacji gérnicze;j.

B.10. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Projektowana inwestycja nie powoduje zagrozen dla Srodowiska oraz higieny zdrowia
uzytkownikdow projektowanych obiektéw budowlanych. Realizacja projektowanego
zamierzenia inwestycyjnego nie spowoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, ani tez
mozliwosci korzystania z mediéw przez osoby trzecie.

B.11. UWAGI KONCOWE

1. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, przepisami
techniczno — budowlanymi, przepisami bhp, ochrony srodowiska i zasadami sztuki
budowlane;.

2. W trakcie wykonywania robot nalezy stosowac¢ materiaty i urzadzenia posiadajgce
wlasciwe swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. Przed przystgpieniem do robdét budowlanych nalezy uzyskaé potwierdzenie
wiasciwych stuzb Inwestora, ze mapa do celéw projektowych bedaca podstawg
niniejszego projektu budowlanego jest aktualna.

4. Inwestycje nalezy realizowac na podstawie projektow wykonawczych poszczegdéinych
branz projektowych zaopiniowanych pozytywnie przez rzeczoznawcéw ds. BHP i
ergonomii, zabezpieczen przeciwpozarowych oraz sanitarno — higienicznych.

Opracowat:
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BILANS TERENU

POWIERZCHNIA OPRACOWANIA 2828.33 m? 100.00 %

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 818.19 m? 28.93 %

MA/DA DO CELOW /DROJEKTOWYCH | e ' } W TYM PROJEKTOWANA 335.03 mz 11.85 %
skala [:500

POWIERZCHNIA UTWARDZONA 1068.40 m? 3r.77 %
woj. matopolskie Uktad wspdtrzednych "1965"
' R , Uktad Wysokos’cfowy Kronsztadt E(Z:)YV,\\I/II\IIE?ZCHNIA BIOLOGICZNIE 941.74 m? 33.30 %
Jedn. ewid. Chetmiec [121002_2]
Obreb: Paszyn LOOE] Wykonawca: ANALIZA ODDZIALYWANIA OBIEKTU KUBATUROWEGO:
dz. 936, 937 1. ODLEGLOSC OD GRANIC DZIALEK SASIEDNICH - zakres oddziatywania z uwagi na odlegtos¢
zabudowy wzgledem granic dziatki okreslony zgodnie z art. 12 W.T., projektowane budynki usytuowane sg
km 184 1l 25 Pracownia geodezy jna GEO-CENTER zgodnie z wymaganiami W.T., nie powodujgc oddziatywania na sasiednie dziatki.
. e . 2. PRZESLANIANIE | ZACIENIANIE - zakres oddziatywania w zakresie zecieniania i przestaniania obiektow,
ID. GB-I. 6640.6327.20l6 mar-inz. Tomasz Pasiea, upr.. nr 20200 zgodnie z art. 13.1, art. 40, art. 60 W.T. - brak wptywu projektowanych obiektéw wobec odlegtosci od
Data:8.J0.20l6 r ul. I-Brygady 18/14, 33-300 Nowy Sgcz przestrzeni mozliwych do zabudowy na dziatkach sgsiednich - projektowane obiekty nie powodujg w tym

zakresie oddziatywania wychodzacego poza zakres dziatki.
3. ZGODNOSC Z MPZP - zakres oddziatywania z uwagi na ograniczenia decyzji o warunkach zabudowy -
projektowane obiekty nie powodujg w tym zakresie oddziatywania wychodzgcego poza zakres dziatki.

Poza wykazanyml na niniejszej maple urzgdzeniami podziemnyml nie wyklucza Ssie 1stnienia ||
w ferenle Innych urzadzer 1 budowli podziemnych, dla kidrych brak Jest Informacjl branzowych I nle I ANALIZA ODDZIALYWANIA FORMALNO-PRAWNEGO: o _ )

, S " L | 4. PRZESEANIANIE - zgodnie z pkt. 2 powyzej projektowany budynek nie zacienia i nie przestania budynkéw
zostaty odnalezione w czasle Inwentaryzacjl geodezy jne]. lf \ na dziatkach sasiednich, oraz nie wptywaja na zmniejszenie zdolnosci do zabudowy dziatek sgsiednich z
O | | S uwagi na przestanianie.
mar inz r s Dhacs N || l i 5. MIEJSCA POSTOJOWE - zgodnie z art. 18 i 19 W.T. - projektowane obiekty nie powoduja w tym zakresie

grinz. A 0sz rasieka \ I { ‘ oddziatywania wychodzacego poza zakres dziatki.
\ | “ 6. MIEJSCA DO GROMADZENIA | SEGREGACJI ODPADOW STALYCH - projektowane miejsca do
[ | .Z// gromadzenia odpadoéw statych zostaty zaprojektowane zgodnie z wymaganiami W.T.
. 7. STUDNIE - nie dotyczy - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
Upr nr 29260 . B 1 MM H 8. ZBIORNIKI BEZODPLYWOWE - nie dotyczy - be; zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
T li 4 9. Z UWAGI NA UWARUNKOWANIA PRZECIWPOZAROWE - zgodnie z par. 213 i 271 WT lokalizacja

\_ | ‘ i budynku nie wptywa na zmniejszenie odlegto$ci zabudowy na dziatkach sasiednich.

\ |- W.T.- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
A\ | budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690), wraz z pézniejszymi zmianami

B.1.MM \_\ \\odwodnienie liniowe ez |.|_I =
W\ A\ | / | OSWIADCZAM, ZE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZOSTAt. OPRACOWANY W FORMIE
Apiana stipa Dg, pddwojny ZN-8,5 7 e 4 ELEKTRONICZNEJ NA MAPIE DO CELOW PROJEKTOWYCH, POTWIERDZAM ZGODNOSC TRESCI
: [ ) MAPY Z ORYGINALEM W ZAKRESIE OPRACOWANIA GEODEZYJNEGO, PRZYJETEGO DO ZASOBU
’ GEODEZYJNEGO | KARTOGRAFICZNEGO DNIA 30.11.2016 R. POD NUMEREM P.1210.2016.5774

Studnia{LypucsS KR

LEGENDA: NAWIERZCHNIE:
777] 1 PROJEKTOWANY BUDYNEK UZYTECZNOSCI [[] NAWIERZCHNIA UTWARDZONA (KOSTKA BRUKOWA)
/ 4 PUBLICZNEJ (BUDYNEK OSWIATY)

2. ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLY NA DZIALCE | MURY GABIONOWE

INWESTORA

/

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA POLIURETANOWA

3. PROPONOWANY WJAZD NA DZIALKE WG

== odwodnienie liniowe ' ’
= _ N ODREBNEGO OPRACOWANIA [] ZIELEN NISKA (TRAWA)
: 4. PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE N
5. PROJEKTOWANE MIEJSCE POSTOJOWE DLA [ ZIELEK SREDNIOWYSOKA (KRZEWY)

NIEPELNOSPRAWNYCH

NIECZYNNY ODCINEK SIECI GAZOWEY g.TF;\?gJEKTOWANE MIEJSCE NA POJEMNIKI NA ODPADKI  INSTALACJE SANITARNE:
PRZEZNACZONY DO USUNIECIA 7. PROJEKTOWANY PLAC ZABAW: PROJEKTOWANA ROZBUDOWA ZEWNETRZNE
a. zestaw systemowy INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
. b. panele edukacyjne ze stolikiem PROJEKTOWANA ROZBUDOWA ZEWNETRZNEJ
Studnia Typu SKR c. sprezynowiec INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
d. hustawka wagowa PROJEKTOWANA ROZBUDOWA SIECI GAZOWE.J G63PE
e. porecze z pomostem linowym oraz stupkami do
balansowania INSTALACJE ELEKTRYCZNE
— — PROPONOWANE OGRODZENIE __ PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA KABLA
X ELEMENTY DO USUNIECIA'IDEMONTAZU TELEKOMUNIKACYJNEGO

——-= LINIA ZABUDOWY DROGI

— LINIA ROZGRANICZAJACA PRZEZNACZENIE TERENU
—— GRANICA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

=== GRANICA OPRACOWNIA

—+— LINIA ROZGRANICZAJACA DROGE ORAZ LINIA PASA
DROGOWEGO
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C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY -
CZESC OPISOWA

C.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budowy budynku
uzytecznosci publicznej (budynek oswiaty) wraz z infrastrukturg techniczng. Planowany
budynek zaprojektowano jako obiekt pietrowy z poddaszem nieuzytkowym. Kondygnacja 0
(+0,00 m) miesci nastepujgce pomieszczenia: wiatrotap, komunikacje, szatnie,
pomieszczenia pomocnicze (2 x WC dla dzieci, 2x skfadziki, WC dla niepetnosprawnych,
zmywalnia, wydawalnia positkéw, pomieszczenie odbioru, pom. porzgdkowe, pomieszczenie
socjalne z WC dla personelu), kottownie, 2 sale zabaw dla dzieci. Kondygnacja 1 (+3,30 m)
miesci pomieszczenia: komunikacja, szatnia, pomieszczenia pomocnicze (2 x WC dla dzieci,
2x sktadziki, WC dla niepetnosprawnych, zmywalnia, pom. porzgdkowe, pomieszczenie
socjalne z WC dla personelu), 2 sale lekcyjne dla dzieci. Na kondygnacji 2 (+6,765m)
znajduje sie poddasze nieuzytkowe czesciowo wykorzystane jako wentylatorowni.

C.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

powierzchnia zabudowy 335,03 m?
powierzchnia catkowita 739,87 m?
powierzchnia wewnetrzna 894,41 m?
kubatura brutto 3067,00 m3
wysoko$¢ 10,82 m
dtugosc¢ 20,11 m
szerokosc¢ 16,66 m
ilos¢ kondygnaciji 2 + poddasze

rodzaj dachu dwuspadowy

KONDYGNACJA 0

0. 01 wiatrofap 3,31 m?
0. 02 komunikacja 24,26 m?
0. 03 WC dla dzieci 5,91 m?
0. 04 sktadzik 3,51 m?
0. 05 szatnia 12,01 m?
0. 06 sala zabaw dla dzieci 71,76 m?
0. 07 sala zabaw dla dzieci 71,76 m?
0. 08 sktadzik 3,51 m?
0. 09 WC dla dzieci 5,91 m?
0. 10 pomieszczenie socjalne 6,96 m?
0. 11 wC 3,81 m?
0. 12 WC dla niepetnosprawnych 5,04 m?
0. 13 pomieszczenie porzadkowe 4,47 m?
0. 14 kottownia 17,12 m?
0. 15 zmywalnia 3,24 m?
0. 16 wydawalnia positkéw 5,62 m?
0. 17 pomieszczenie odbioru 2,79 m?
0. 18 wiatrotap 4,96 m?
0. 19 klatka schodowa 16,19 m?

suma 272,14 m?
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KONDYGNACJA 1

1. 01 klatka schodowa 24,80 m?
1. 02 komunikacja 60,46 m?
1. 03 sala lekcyjna 67,52 m?
1. 04 sala lekcyjna 67,45 m?
1. 05 pomieszczenie socjalne 16,72 m?
1. 06 wC 2,84 m?

1. 07 WC dla niepetnosprawnych 4,73 m?

1. 08 WC dla dziewczynek 10,34 m?
1. 09 WC dla chtopcow 11,52 m?
1. 10 pomieszczenie porzadkowe 3,27 m?

1. 11 szatnia 14,38 m?

suma 284,03 m?

KONDYGNACJA 2

2. 01 klatka schodowa 14,66 m?
2. 02 poddasze nieuzytkowe 144,04 m?
2 03 wentylatorownia 25,00 m?

suma 183,70 m?

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w
sprawie rodzajéw innych form wychowania przedszkolnego , warunkéw tworzenia i
organizowania tych form oraz sposobu ich dziatania (Dz.U.2008, Nr 104, poz.667), zespot
przedszkolny zostat zlokalizowany na parterze. Powierzchnia sal zabaw jest zgodna z
warunkiem zapewnienia odpowiedniej powierzchni w zaleznosci od ilosci dzieci w niej
przebywajgcych i jest to: 16 m? (sala przeznaczona do przebywania do 5 dzieci) + 2,5 m? na
kazde kolejne dziecko.

Powierzchnie sal zabaw (miejsce przebywania do 25 dzieci) > 66m? i wynoszg: 71,76 m?2.

C.3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

C.1.3.1. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowany budynek uzytecznosci publicznej (budynek o$wiaty) bedzie stanowit nowa
czes$¢ istniejgcego Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w formie 2 kondygnacyjnego obiektu z
poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczonego, nakrytego dachem dwuspadowym. Projektuje
sie elewacje o prostych, geometrycznych formach. Jasna kolorystyka materiatow
elewacyjnych (biele), zostata skontrastowana z zéttymi elementami dekoracyjnymi (szpalety,
przestrzenie miedzy oknami i przy gtdbwnym wejsciu do budynku).

C.3.2. FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Uktad funkcjonalno-przestrzenny budynku to jedna wspodlna kubatura, podzielona na dwie
kondygnacje petnigce funkcje budynku o$wiaty (na parterze przedszkole, na pietrze pierwsze
klasy szkoty podstawowej). W czesciach tych mieszczg sie odpowiednio sale zabaw oraz
sale lekcyjne a takze pomieszczenia pomocnicze i komunikacja, wydzielone drzwiami
i Scianami do petnej wysokosci.

Kondygnacja 0 (+0,00 m) miesci nastepujgce pomieszczenia: wiatrotap, komunikacje,
szatnie, pomieszczenia pomocnicze (2 x WC dla dzieci, 2x sktadziki, WC dla
niepetnosprawnych, zmywalnia, wydawalnia positkow, pomieszczenie odbioru, pom.
porzgdkowe, pomieszczenie socjalne z WC dla personelu), kottownie, 2 sale zabaw dla
dzieci.
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Kondygnacja 1 (+3,30 m) miesci pomieszczenia: komunikacja, szatnia, pomieszczenia
pomocnicze (2 x WC dla dzieci, 2x sktadziki, WC dla niepetnosprawnych, zmywalnia, pom.
porzgdkowe, pomieszczenie socjalne z WC dla personelu), 2 sale lekcyjne dla dzieci.

Na kondygnacji 2 (+6,765m) znajduje sie poddasze nieuzytkowe czesciowo wykorzystane
jako wentylatornia.

C.4. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt przewiduje budowe budynku uzytecznosci publicznej w technologii tradycyjnej,
murowanej wzmocnionej elementami (stupami i belkami) zelbetowymi z wiezbg dachowg o
konstrukcji drewnianej. Geometrycznie budynek ma ksztatt prostokata o wymiarach
maksymalnych w poziomie parteru 16,60x20,10 m o wysokosci siegajgcej 10,80 m do
kalenicy. Pod wzgledem wysokosci obiekt zalicza sie do niskich (N) przy dwodch
kondygnacjach uzytkowych oraz jednej nieuzytkowe;j.

Zasadniczym ustrojem nosnym obiektu jest uktad scienny mieszany poprzeczno-podtuzny
wraz z no$nymi $cianami zewnetrznymi. Sciany murowane wykonane z pustaka
ceramicznego MAX gr. 30cm ($ciany zewnetrzne) oraz z bloczkéw wapienno-piaskowych
SILKA grubosci 18cm miejscami wzmocnione stupami zelbetowymi oraz belkami
zelbetowymi.

Obcigzenia obiektu przekazywane z elementéw poziomych na stupy i Sciany nosne a
nastepnie na uktad taw i stop fundamentowych. W projektowanym obiekcie pionowy ciag
komunikacyjny stanowi klatka schodowa o budowie dwubiegowej powrotnej prawe;.
Zadaszenie w postaci dwupotaciowego dachu o konstrukcji krokwiowo-jetkowej z podparta
kalenicg sztywnag belkg kalenicowg. Belka kalenicowa oparta na koncach oraz w Srodku
rozpietosci na stalowym stupku.

Plyty stropowe zelbetowe grubosci 18 cm monolityczne wylewane na mokro.

Posadowienie bezposrednie na gruncie rodzimym na warstwie geotechnicznej Il (aluwialny
twardoplastyczny zwir gliniasty z otoczakami o stopniu plastycznosci wynoszacym IL=0.12).
Posadowienie za posrednictwem uktadu taw oraz stép fundamentowych o grubosci 35cm..
Sztywnos$¢ o0golng obiektu zapewnia opisany wcze$niej uktad $cian nosnych, klatek
schodowych.

C.5. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNYCH

W budynku uzytecznosci publicznej, niewymagajgcych wyposazenia w dzwigi nalezy
zapewni¢ dojazd dostep na kondygnacje z pomieszczeniami uzytkowymi osobom
niepetnosprawnym (§ 55.2. warunkéw technicznych). W tym celu zaprojektowano dojscie do
budynku w formie nawierzchni utwardzonej o pochyleniu nie przekraczajagcym 5%.
Zaprojektowano dostep dla oséb niepetnosprawnych na parter budynku bezposrednio z
poziomu terenu - wysokos¢ progow nie przekracza 0,02 m.

Wydzielona klatka schodowa wyposazona w platforme schodowg (dostep o0so6b
niepetnosprawnych na | pietro).

W budynku zaprojektowano WC przeznaczone dla osob niepetnosprawnych (na parterze i na
pietrze).

C.6. ROZWIAZANIA  ZASADNICZYCH ELEMENTOW  WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Rozwigzania  zasadniczych elementéw  wyposazenia  budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w
szczegolnosci instalacji i urzgdzen budowlanych: sanitarnych, ogrzewczych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposdb powigzania instalacji obiektu
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budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete do
obliczeh instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i
wielkosci urzgdzen okreslajg odnosne projekty branzowe przedstawione w dokumentacji
.Instalacje sanitarne” i ,Instalacje elektryczne”.

Budynek bedzie wyposazony w:

- instalacje elektryczna;

- instalacje staboprgdowe;

- instalacje przeciwprzepieciowg i przeciwporazeniowg
- instalacje wod-kan;

- instalacje hydrantowg;

- instalacje kanalizacyjng deszczowa;

- instalacje centralnego ogrzewania;

- wentylacje mechaniczng z klimatyzacja.

C.7. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH
URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH

Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych i ich
zespotow  tworzgcych catoS¢ techniczno-uzytkowg, decydujgcg o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i
urzgdzen technologicznych okreslajg odnosne projekty branzowe przedstawione w dalszej
czesci dokumentaciji - ,Projekt instalacji sanitarnych” i ,Projekt instalacji elektrycznych”

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci (sale zabaw, sale lekcyjne), na
grzejnikach centralnego ogrzewania projektuje sie ostony z azurowej ptyty MDF (niepalnej),
ochraniajgce od bezposredniego kontaktu z elementem grzejnym. W pomieszczeniach
nalezy zapewni¢ temperature - co najmniej 20°C, w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych przeznaczonych dla dzieci - co najmniej 24°C.

Temperatura cieptej wody doprowadzonej do urzadzehn sanitarnych w tazienkach
przeznaczonych dla dzieci powinna wynosi¢ od 35 - 40°C.

Gniazda wtykowe w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci nalezy zabezpieczy¢
zaslepkami wykonanymi z nietamliwych, odpornych na uszkodzenia materiatow.

C.8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Projektowang charakterystyke energetyczng obiektu przedstawiono w dalszej czesci
dokumentacji, w zatgczniku do ,Projektu instalacji sanitarnych”.

C.9. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

C.9.1. ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI |
SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW

Szczegotowe ilosci wody i Sciekow wraz z okresleniem sposobu ich obliczenia okreslajg
projekty branzowe przedstawione w dokumentacji w rozdziale - ,Instalacje sanitarne”.

C.9.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW,
PYLOWYCH | PLYNNYCH

Emisja zanieczyszczen gazowych i zapachéw zgodna z Polskimi Normami.
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Emisja zanieczyszczen ze zrédet zlokalizowanych na terenie inwestycji nie spowoduje
przekraczania dopuszczalnych poziomow substancji w powietrzu i wartosci odniesienia
wszystkich emitowanych zanieczyszczen, zaréwno na poziomie ziemi jak i poziomie
najblizszych budynkéw mieszkalnych sgsiadujgcych z projektowanym przedsiewzieciem.

C.9.3. WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN

Urzadzenia techniczne zwigzane 2z funkcjonowaniem zespotu budynkéw nie beda
generowaty hatasu, wibracji, promieniowania lub pola elektromagnetycznego wykraczajgcych
ponad standardy Polskich Norm w tym zakresie.

C.9.4. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN

W zwigzku z planowang inwestycjg i kolizjg czesci drzew z projektowang budowg konieczne
bedzie usuniecie roslin (ktére kolidujg rowniez z projektowang infrastrukturg podziemng oraz
komunikacyjna).

C.10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

dla budynku zlokalizowanego w Paszynie, zawierajgcego cze$¢ przedszkolng i szkolna.
PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. nr. 147
poz.1229 z pdzniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1380, ze
zmianami z 8.09.2012 r.)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r. z pdzniejszymi zmianami)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. z dnia 7 czerwca 2010 r.)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
z dnia 6 sierpnia 2009 r.)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. nr 121, poz. 1137)

C.10.1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI
Podstawowe dane charakteryzujgce projekt:

Nr Parametr Wielkos¢ Jednostka
1. llos¢ kondygnacji 3 | nadziemne
2. Powierzchnia zabudowy 335,03 | m?

3. Powierzchnia wewnetrzna 894,41 | m?

4. Powierzchnia catkowita 739,87 | m?

5. Kubatura 3067,00 | m3

6. Wysokoscé 10,82 | m

7. Grupa wysokosci Niski | /N/

8. Wymagana klasa odpornosci ogniowej B

9. Kategoria zagrozenia ludzi ZL 1l
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C.10.2. LOKALIZACJA

Budynek zlokalizowany z zachowaniem wymaganych przepisami odlegtosci od
budynkow sasiednich i dziatek budowlanych.

Odlegtos¢ miedzy budynkami na dziatce Inwestora:

Projektowany budynek od budynku Zespotu Szkét Podstawowych = 4,65 m

Odlegtosé¢ od budynkéw usytuowanych na dziatkach sgsiednich:

Projektowany budynek od budynku na dziatce 1813 = 26,49 m

Odlegtosci od granic dziatek:

6,49 m - od granicy zachodniej,
4,04 m — od granicy potnocnej,
12,49 m — od granicy wschodnie;j.

Sciany przedmiotowego budynku od strony granicy z dziatkami od zachodu i pétnocy
posiadajg na powierzchni co najmniej 65 % klase odpornosci ogniowej El 60.

Projektowany budynek tgcznie z budynkiem Zespotu Szkdét Podstawowych /znajdujg sie na
wspolnej dziatce budowlanej/ nie bedzie przekraczat dopuszczalnej strefy pozarowe;j
wymaganej dla kazdego ze znajdujgcych sie na tej dziatce rodzajow budynkdw.

C.10.3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH MATERIALOW
PALNYCH

W budynku nie przewiduje sie uzytkowania wiekszych ilosci materiatow palnych,
za wyjatkiem elementow wyposazenia i wystroju wnetrz. Pod wzgledem palnosci,
w zdecydowanej wiekszosci reprezentowane bedg materiaty state. Nie przewiduje sie
mozliwosci magazynowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo jak np. gazy lub ciecze
tatwo zapalne, czy tez materiaty pirotechniczne. W pomieszczeniach o charakterze
gospodarczym znajdowacé sie bedg niewielkie ilosci statych materiatdéw palnych, zwigzanych
z ich przeznaczeniem.

C.10.4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Gestosé obcigzenia ognhiowego w pomieszczeniach o} charakterze
magazynowym nie przekracza wartosci 500 MJ/m? /nie przewiduje sie przechowywania
materiatéw niebezpiecznych pozarowo. Dla stref ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie
wylicza sie.

C.10.5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, DOPUSZCZALNA MAKSYMALNA
LICZBA OSOB

Na poszczegolnych kondygnacjach zlokalizowano :

¢ Kondygnacja 0 (+0,00 m) jest zaliczona do kategorii ZL Il. Miesci pomieszczenia:
wiatrotap, komunikacje, szatnie, pomieszczenia pomocnicze (2 x WC dla dzieci,
2x sktadziki, WC dla niepetnosprawnych, zmywalnia, wydawalnia positkow,
pomieszczenie odbioru, pom. porzgdkowe, pomieszczenie socjalne z WC dla
personelu), kottownig, 2 sale zabaw dla dzieci (fgcznie w jednej sali bedzie
przebywac do 27 osob. Lacznie na kondygnaciji przebywac bedzie do 54 oséb.
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¢ Kondygnacja 1 (+3,30 m) jest zaliczona do kategorii ZL lll. Miesci pomieszczenia:
komunikacja, szatnia, pomieszczenia pomocnicze (2 x WC dla dzieci, 2 x sktadziki,
WC dla niepetnosprawnych, zmywalnia, pom. porzgdkowe, pomieszczenie socjalne
z WC dla personelu), 2 sale lekcyjne dla dzieci (tacznie w jednej sali bedzie
przebywac do 27 osob. Lacznie na kondygnaciji przebywac bedzie do 54 oséb.

¢ Kondygnacja 2 (+6,765m) jest zaliczona do kategorii PM.

C.10.6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM
W projektowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia, ani strefy zagrozone wybuchem.

C.10.7. PODZIAL NA STREFY POZAROWE

Dopuszczalna wielkosc¢ strefy pozarowej dla budynkéw niskich (N) zaliczonych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi
wynosi 5 000 m?, a dla kategorii ZL Ill - 8 000 m?

Budynek podzielony zostanie na dwie strefy pozarowe :

e pierwszg stanowi kondygnacja parteru zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL I
o tgcznej powierzchni 248 m?,

e drugg pozostata czes¢ budynku zawierajgca | pietro zaliczona do kategorii
zagrozenia ludzi ZL |l o tgcznej powierzchni 272 m? + poddasze zaliczone do PM o
tgcznej powierzchni 272 m? /pomieszczenie to jest funkcjonalnie powigzane z
pozostata czescig budynku/.

Przeciwpozarowo wydzielono pomieszczenia kottowni znajdujgcej sie na parterze
i pomieszczenie wentylatorni znajdujgce sie na poddaszu.

Kotlownia wydzielona zostata $cianami o klasie ElI 60 i stropem o klasie RElI 60
z zamknieta drzwiami o klasie El 30 z samozamykaczem. Wentylatornia natomiast
o klatki schodowej wydzielona zostata sciang o klasie odpornosci ogniowej REI 60, od palnej
konstrukcji dachu atestowang przegrodg o klasie El 60 i zamknieta drzwiami o klasie EI 30
z samozamykaczem.

Klatka schodowa wydzielona zostata scianami i stropem o klasie odpornosci ogniowej
REI 60 i zamknieta na kazdej z kondygnacji drzwiami o klasie El 30 odpornosci ogniowe;j
z samozamykaczami.

Jako "pomieszczenia zamkniete" nalezy traktowac :

e pomieszczenie kottowni,
e pomieszczenie wentylatorni,
e wydzielong pozarowo klatke schodowg wraz z wiatrotapem.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielen przeciwpozarowych posiadajg klase
odpornosci ogniowej EI wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie nieinstalowanie
przepustow o ktérych mowa powyzej, dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i grzewczych, wprowadzanych przez s$ciany i stropy do pomieszczen
higieniczno—sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o S$rednicach powyzej 4 cm w Scianach i stropach pomieszczen
wydzielonych dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub
REI 60 lub wyzsza, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El tych elementéw. Jako
przepusty przeciwpozarowe i przejscia instalacyjne (kabli, kanatow, rur) przebiegajgce przez
elementy oddzielenia pozarowego zastosowano wytgcznie certyfikowane rozwigzania
techniczne.
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Przewody wentylacyjne w miejscach przejs¢ przez elementy oddzielen przeciwpozarowych
bedg wyposazone w certyfikowane klapy odcinajgce (o odpornosci ogniowej EIS réwnej
odpornosci oddzielenia).

C.10.8. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ

Budynek spetnia wymagania klasy B odpornosci ogniowej, z materiatdw
nierozprzestrzeniajgcych ognia. Pokrycie dachu wykonano jako nierozprzestrzeniajgce ognia
(NRO). Odpornos¢ ogniowa poszczegolnych elementéw budynku wynosi¢ bedzie
odpowiednio:

o gtéwna konstrukcja nos$na R 120,
o stropy REI 60,
o $ciany wewnetrzne' El 30
o Sciany zewnetrzne El 60°.
o konstrukcja dachu R 30

o przekrycie dachu RE 30.

Nad ostatnig kondygnacjg uzytkowg atestowang przegrode o klasie RElI 60 odpornosci
ogniowej. W zwigzku z tym nie stawia sie wymagan klasy RE 30 dla przekrycia dachu.

Wejscie w przestrzen strychowg zamkniete zostanie drzwiami o klasie odpornosci ogniowe;j
El 30 z samozamykaczem.

Drewniane elementy konstrukcji dachu zabezpieczone zostang do  stopnia
nierozprzestrzeniania sie ognia. /NRO/.

Biegi i spoczniki klatki schodowej posiadajg wymagang klase odpornosci ogniowej
R 60.

Pomiedzy  poszczegélnymi  kondycjami  zachowano pas  miedzykondygnacyjny
0 wysokosci nie mniejszej niz 0,8 m i odpornosci ogniowej co najmniej El 60.

W zakresie wystroju wnetrz uzyte bedg wytgcznie:

o materiaty, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne
i silnie dymigce,

o wyktadziny podtogowe i okfadziny Scienne oraz state elementy co najmniej trudno
zapalne,

o sufity podwieszone i oktadziny sufitowe, co najmniej niezapalne, nie kapigce i nie
odpadajgce pod wplywem ognia.

W  przypadku stosowania  materiatdbw  wykonczeniowych  luzno  zwisajgcych,

w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, kotarach i zaluzjach, za fatwo zapalne materiaty

uwaza sie materiaty, ktorych witasdciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi

Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby

wiokiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z nizej wymienionych kryteriow:

- ti=z4s,

- ts <30 s,

- nie wystepuje przepalenie trzeciej nitki,

- nie wystepujg ptongce krople.

Na drogach komunikacji ogdlnej stuzgcych celom ewakuacji oraz w pomieszczeniach

przedszkola, stosowanie materiatdbw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest
zabronione.
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C.10.9. WARUNKI EWAKUACJI

Z poszczegolnych pomieszczeh i zespotdw pomieszczen zachowano mozliwos¢é ewakuacii
drzwiami o szerokosci nie mniejszej niz proporcjonalnie 0,6 m na kazde 100 oséb mogacych
przebywa¢ wewnatrz. Minimalne wymiary (odpowiednio szeroko$¢ i wysoko$¢) drzwi
stanowigcych wyjscia ewakuacyjne wynosi¢ bedzie nie mniej niz 0,8 x 2,0 m w swietle dla
ewakuacji do trzech osob i 0,9 x 2,0 m dla ewakuaciji ponad trzech osob.

Z kondygnaciji | pietra i poddasza zapewniono mozliwos¢ ewakuacji poprzez wewnetrzng
klatke schodowa. Klatka ta posiada obudowe REI 60 i zamknieta zostanie drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej El 30 z samozamykaczem. Planuje sie rowniez wyposazenie tej klatki w
urzadzenie stuzgce do usuwania dymow.

Klatka ta spelnia wymagania w zakresie szerokosci biegéw, spocznikéw jak
i wysokosci stopni. Wyjscie z tej klatki zapewnione jest na poziomie parteru drzwiami
o tacznej szerokosci 120 cm prowadzacymi na zewngtrz budynku.

Z kondygnacji parteru ewakuacja z poszczegoélnych pomieszczenh mozliwa jest na
wewnetrzny korytarz z ktérego na przeciwlegtych koncach zapewniono wyjscia prowadzace
bezposrednio na zewnatrz drzwiami rozwieralnymi dwuskrzydtowymi o fgcznej szerokosci
1,2 m /szeroko$¢ pojedynczego wiekszego skrzydta co najmniej 0,9 m/.

Drzwi wyjsciowe z pomieszczen w ktérych mogg przebywaé dzieci przedszkolne
w grupach powyzej 6 oséb, otwierajg sie na zewnatrz zgodnie z kierunkiem ewakuaciji.

Drzwi wyjsciowe z klatki schodowej jak i z korytarza na parterze otwierajg sie na zewnatrz
zgodnie z kierunkiem ewakuaciji.

Drzwi, ktére poprzez swoje otwarcie powodujg zawezenie drég ewakuacyjnych, wyposazone
zostat w samozamykacze.

Zachowane zostaty wymagane przepisami dtugosci dojS¢ jak i przejS¢ ewakuacyjnych przy
zatozeniu, ze :
e dlugos¢ dojscia w strefie pozarowej ZL Il nie bedzie przekracza¢ 10 m przy jednym
dojsciu i 40 m przy wielu,
e dlugos¢ dojscia w strefie pozarowej ZL Il nie bedzie przekracza¢ 30 m, w tym 20 m
po poziomej drodze ewakuacyjnej.
o dlugos¢ przejscia w zadnym przypadku nie bedzie przekracza¢ 32 m /nie pokazano
na rzutach zagospodarowania powierzchni/.

Szeroko$¢ korytarzy wewnetrznych wynosi co najmniej 2,02 m; w miejscowych
przewezeniach (elementy wyposazenia — skrzynki elektryczne sterowania iautomatyki,
hydranty wewnetrzne) szeroko$¢ drég ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 1,40 m, oraz
w miejscach przeznaczonych do ewakuacji mniej niz 20 oséb, wystepujg inne przewezenia,
nie mniejsze niz 1,20 m.
Uwaga:
e Szerokos¢ drzwi stuzgcych celom ewakuacji minimum 0,9 m w Swietle, drzwi
wyjsciowe z budynku szerokosc jak biegi klatki schodowej, jedno skrzydto minimum
0,9 m w $wietle, skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie
mogg po ich catkowitym otwarciu zmniejszaC wymaganej szerokosci tej drogi,
w przypadku otwierania drzwi na droge ewakuacyjng nalezy zastosowaé dla nich
systemy samozamykaczy mechanicznych.

e Nalezy zwro6cic uwage, aby balustrady i inne elementy budowlane
w korytarzach i klatkach schodowych nie zawezaly szerokosci ponizej
granicznej.
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C.10.10. INSTALACJE UZYTKOWE
10.1. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Budynek zasilany jest w energie elekiryczng z sieci elektroenergetycznej. Przewody
i kable elektryczne oraz swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej ,zespotami
kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie
przeciwpozarowej, bedg zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu
sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzgdzenia. W instalacjach
elektrycznych bedg zastosowane urzgadzenia ochronne roznicowoprgdowe uzupetniajgce
podstawowg ochrone przeciwporazeniowg i ochrone przed powstaniem pozaru, powodujgce
w warunkach uszkodzenia samoczynne wytgczenie zasilania. Instalacja elektryczna
wyposazona zostanie w gtébwny tzw. przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw
pradu do wszystkich obwodéw, poza ewentualnymi zwigzanymi z funkcjonowaniem
technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych budynku, zlokalizowany przy wejsciu do
budynku. Wytgcznik ten po zadziataniu nie pozbawia zasilania :

e centrali oddymiania klatki schodowej,

¢ sitownikow otwierajgcych drzwi i okna napowietrzajgce

jak réwniez ewentualnych innych obwodéw instalacji i urzagdzeh, ktérych praca moze byc¢
niezbedna w razie pozaru.

Przewdd sterujgcy dziataniem wylgcznika wykonany zostanie w klasie E 90 (PH 90)
odpornosci ogniowej. Odpornos¢ E 90 posiadajg rowniez elementy mocujgce tego przewodu.
Po uzyciu przeciwpozarowego wytacznika prgdu w budynku nie bedzie obwodoéw instalacji
elektrycznej zasilanych napieciem niebezpiecznym. Takg samg odpornosé winien posiadaé
przewdd zasilajgcy centralke oddymiania /zasilanie sprzed przeciwpozarowego wytgcznika
pradu.

10.2. WENTYLACJA, OGRZEWANIE

Kanaty wentylacyjne w budynku bedg wykonane z materiatébw niepalnych. W przejsciach
tranzytowych przez elementy oddzielen przeciwpozarowych, kanaty wentylacji bytowej
wyposazone bedg w klapy odcinajgce EIS o odpornosci rownej wartosci oddzielenia lub
alternatywnie obudowane w tej samej klasie odpornosci na catej swojej dtugosci przebiegu
przez inng strefe pozarowg. Jako otuliny przewodéw wentylacji zastosowano wylgcznie
materiaty posiadajgce ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

Ogrzewanie budynku z wtasnej kottowni gazowej zlokalizowanej na kondygnacji parteru
przyziemiu. Moc kottowni 54,4 kW.

10.3. INSTALACJA GAZOWA

W projektowanym budynku uzywany bedzie gaz ziemny. Stuzyt on bedzie do zasilania
kottowni gazowej 0 mocy 54,4 kW, jak i urzadzen kuchennych.

Instalacja gazowa wyposazona bedzie w kurek gtdwny usytuowany na zewnagtrz budynku
w szafce odpowiednio oznakowanej, wentylowanej i zabezpieczonej przed dostepem osob
niepowotanych. Kurek usytuowany winien by¢ w odlegtosci co najmniej 0,5 m od najblizszych
okien drzwi lub innych otwordéw. Cisnienie gazu doprowadzonego do sSciany zewnetrznej
budynku nie powinno przekracza¢ 500 kPa, natomiast cisnienie gazu w instalacji wewnatrz
budynku nie powinno by¢ wyzsze niz 5 kPa.

Instalacja gazowa poprowadzona winna by¢é 0,1 m powyzej innych przewodow
instalacyjnych w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania oraz mozliwosé

strona | 78



prowadzenia prac konserwacyjnych. W budynku nie stosuje sie urzadzeh i instalacji
zasilanych gazem ptynnym propan — butan.

Szczegdbtowe rozwigzania w projekcie branzowym.
10.4. INSTALACJA ODGROMOWA

Zapewniono ochrone budynku instalacjg odgromowg w wykonaniu podstawowym zgodnie

z wymaganiami okreslonymi w PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa, Czes¢ 1: Zasady
ogolne. Instalacje wykonano za pomocg zwoddéw poziomych niskich, nieizolowanych,

z wykorzystaniem naturalnych elementéw przewodzacych w tym zbrojenia fundamentow,
metalowych konstrukcji. Dla ewentualnych elementéw wyniesionych ponad poziom dachu
budynku przewidziano ochrone poprzez zwody pionowe.

C.10.11. INSTALACJE | URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE

11.1. INSTALACJA ODDYMIANIA.

Przewiduje sie oddymianie ewakuacyjnej klatki schodowej. Jako podstawe projektowania
instalacji stuzgcej do oddymiania klatki schodowej przyjeto Polskg Norme PN-B-02877-4
Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania. Zapewniono
wymagang minimalng powierzchnie klapy dymowej w klatce schodowej na poziomie 5 %
powierzchni jej najwiekszego rzutu poziomego, przy czym powierzchnia otworu pod klape
oddymiajgcg wynosi nie mniej niz 1,0 m?2. Do oddymiania zastosowano klape oddymiajgca,
parametry klapy ujete sg ponizej w tabeli :

Powierzc Wvmaaa
hnia Wymagan Czvnna nay g Projektow
najwieksz | a czynna yn . ana
ego rzutu owierzc i powierz | powierz owierzch
Klatka go. ﬁ v Zaprojektow | chnia chnia pC
schodow | Poziomeg | hnia — | apa klapa oddymia | doptywu | ™2
a o klatki oddymian | oddymiajaca | pja powietrz doptywu
schodow | ia a powietrza
ej m?
/ [m?] S S
[m’]
2 okna
oddymiajgce
24,80 1,24 FSP P1 1,30 3,42 3,45
FAKRO
94 x 140
UWAGA Dopuszcza sie zastosowanie innych rodzajow klap przy uwzglednieniu

parametréw wskazanych powyzej /w zakresie powierzchni czynnej/.

Zapewniono samoczynne otwieranie okien oddymiajgcych z czujek dymu zastosowanych w
przestrzeni klatki schodowej oraz dodatkowo recznie z przyciskdw umieszczonych na kazdej
z kondygnacji klatki schodowej. Wymagany doptyw powietrza uzupetniajgcego dla klatki
schodowej zapewniaé bedg drzwi uchylne wyjsciowe z tej klatki do wiatrotapu i z wiatrotapu
prowadzace na zewnatrz ora okna znajdujgce sie nad tym drzwiami, otwierane
automatycznie na sygnat z czujki dymu recznie.
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Szczegétowe wymagania okreslone zostang w projekcie branzowym /wowczas nalezy
dokonac¢ weryfikacji przyjetych rozwigzan/.

11.2. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJINEGO | OZNAKOWANIE EWAKUACYJNE.

W budynku zastosowane bedzie oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne zgodne
z PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy
awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego. Niezaleznie od powyzszego przewidziano
zastosowanie oznakowania ewakuacyjnego wyj$¢ i kierunkow ewakuacji, odpowiadajace
wymaganiom normowym Polskiej Normy.

W obrebie korytarzy ewakuacyjnych oraz klatki schodowej, zastosowana bedzie instalacja
oswietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego zapewniajgca uzyskanie natezenia oswietlenia
1,0 Ix na osi drogi ewakuacyjnej. Czas dziatania oswietlenia wyniesie co najmniej jedng
godzine, a czas jego zatgczania nie przekroczy 2 s.

Szczegdétowe wymagania okreslone zostang na etapie projektu branzowego.

11.3. INSTALACJA HYDRANTOWA - WEWNETRZNA.

Instalacje hydrantowg zaprojektowano z rur stalowych, zasilang z sieci miejskiej.
W wydzielonym pomieszczeniu przytgcza w zapewniony bedzie rozdziat na wode uzytkowg
i wode instalacji przeciwpozarowej hydrantowe;.

Na kazdej kondygnacji nadziemnej zastosowano hydranty 25 szafkowe z wezami gumowymi
(potsztywnymi) na zwijadle (o dtugosci weza 30 m i tgcznym zasiegu 33,0 m). Hydranty
rozmieszczono w sposob zapewniajgcy dostep do wszystkich pomieszczen i ich czesci.
Wymagane parametry to wydajnosé¢ 2,0 dm®/s, przy cisnieniu 0,2 MPa, na najbardziej
niekorzystnie potozonych hydrantach, przy jednoczesnym dziataniu co najmniej dwoch
z nich. W przypadku braku mozliwosci zapewnienia odpowiedniego cisnienia lub wydajnosci
zastosowany zostanie zestaw hydroforowy podnoszacy cisnienie.

Maksymalne cisnienie robocze instalacji na zaworze odcinajgcym instalacji nie przekracza
1,2 MPa, przy czym ciSnienie na hydrantach nie przekracza 0,7 MPa. Przytacze
i wodomierz zapewniajg mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody w ilosci co najmniej
2,0 dm?®/s. Lokalizacja hydrantow zostanie oznakowana zgodnie z Polskimi Normami.
Zastosowane urzadzenia posiadajg aktualne certyfikaty CNBOP.

Szczegdbtowe rozwigzania okreslone zostang w projekcie branzowym.

C.10.12. SPRZET GASNICZY

Budynek wyposazony zostanie w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikiem norm europejskich (EN) dotyczacych gasnic. Jedna jednostka
masy srodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach przypada na kazde 100 m? strefy ZL i
300 m? strefy PM. Oznakowanie sprzetu zgodnie z norma.

C.10.13. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA
POZAROW

Wymagana ilo$¢ wody do celdéw przeciwpozarowych dla przedmiotowego budynku wynosi 10
dm3. Brak jest zapewnienia tej wody z hydrantéw zewnetrznych oraz z uzupetniajgcych
zrédet wody zlokalizowanych w odlegtosci do 250 m, o ktérych mowa w par. 4 ust. 5
rozporzadzenia MSWIA [4].
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Inwestor uzyskat dopuszczenie zastepczego zrédta wody do celéw przecipozarowego
zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla nowoprojektowanego budynku
oswiaty. Zastepcze zrodio wody z istniejgcego hydrantu nadziemnego zlokalizowanego w
odlegtosci okoto 500 m od przedmiotowego obiektu (w kierunku Nowego Sgcza).

C.10.14. DROGA POZAROWA

Droga pozarowa do budynku jest wymagana. Stanowi jg droga przebiegajgca wzdtuz
budynku /droga przejazdowa/ w odlegtosci ok. 15 m. Od tej drogi zapewniono do budynku
utwardzone dojscie o szerokosci 1,5 m i dtugosci do 30 m.

C.10.15. UWAGI
- Przed oddaniem budynku do uzZytkowania opracowana zostanie Instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego budynku..., zgodna z § 6 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 109, poz. 719).
- Sporzgdzone zostang projekty wykonawcze:
e instalacji elektrycznej, w tym osSwietlenia awaryjnego i przeciwpozarowego
wytgcznika pradu,
e oddymiania klatki schodoweyj,
o instalacji hydrantow wewnetrznych

Opracowat:
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ZALACZNIK NR 3
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

(Zgodnie z art. 20.4 ustawy ,Prawo Budowlane”)

Niniejszym oswiadczamy, iz projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy inwestyciji:

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ (BUDYNEK OSWIATY)
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

KAT. OBIEKTU: IX
LOKALIZACJA: DZ. NR 935, 936, 937, OBR. 0016 PASZYN, GMINA CHELMIEC
INWESTOR: GMINA CHELMIEC
UL. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC
BRANZA: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ARCHITEKTURA
KONSTRUKCJA

INSTALACJE SANITARNE
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
,BUTSCHER-SCHONEICH ARCHITEKCI”
JAKUB BUTSCHER-SCHONEICH
UL. PODWALE 34, 33-300 NOWY SACZ
tel. 501 111 050, e-mail: b-s1@o02.pl

ARCHITEKTURA Podpis: Podpis:
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. mgr inz. arch.
Jakub Butscher-Schoneich  «ooeveerimiiiiinn Aleksandra Natonek oo
upr. nr MPOIA/062/2015 upr. nr MPOIA/017/2015

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Nowy Sacz, maj 2017
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WYKAZ MATERIALOW:

ZALACZNIK NR 4

Lp. | ELEMENT MATERIAL/SYSTEM
posadowienie bezposrednie projektowanego budynku w postaci
uktadu taw fundamentowych oraz stép fundamentowych w
miejscach zwiekszonych obcigzen punktowych z betonu klasy
C25/30 zbrojonego pretami ze stali klasy A-1lIN, na warstwie
chudego betonu (klasy C12/15) grubosci co najmniej 10cm. Poziom
posadowienia fundamentéw przyjeto na poziomie -1.59m ponizej
poziomu zera budowlanego, czyli na rzednej 260,41m npm.
A.1. | Fundamenty
Fundamenty - elastyczna masa bitumiczno — polimerowa, folia
A.2. | Hydroizolacja kubetkowa, dach - folia dachowa paroprzepuszczalna zbrojona
Sciany nadziemne Sciany murowane no$ne grubosci 30cm z pustakéw ceramicznych
A.3. | zewnetrzne MAX
Sciany wewnetrzne Bloczki z betonu komdrkowego grubosci 18 i 12 cm, bloczki
A.4. | niekonstrukcyjne wapienno-piaskowe grubosci 18 cm
Krokwie, folia dachowa paroprzepuszczalna zbrojona, kontriaty
montowane wzdtuz krokwi o wym. 32*50mm, faty dachowe co 25-30cm
A.5. | Dach o wymiarach 40*50mm, blacha stalowa powlekana na rgbek stojacy
Podesty przed wejsciami | Ptyty betonowe kolor szary (dopasowana do kolorystyki istniejgcej
A.6. | gldwnymi kostki)
A.7.| Drzwi zewnetrzne Aluminiowe, szkto bezpieczne, kolor szary
Posadzki czesci Pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pracownikow - ptytki
nadziemne;j gresowe lub ceramiczne, antyposlizgowe o podwyzszonej jakosci,
komunikacja wewnetrzna, sale lekcyjne, pomieszczenia
higieniczno-sanitarne dostepne dla dzieci - wyktadzina PCV,
A.8. Sale zabaw - wykfadzina dywanowa
A.9. | Drzwi wewnetrzne Drzwi aluminiowe, gtadkie, kolor szary
A.10. | Balustrada wewnetrzna | Balustrada stalowa, malowana proszkowo
Sciany zewnetrzne nadziemne - styropian fasadowy gr. 15 cm,
wspotczynnik przenikania ciepta <=0,22, np.. EPS 80-036 FASADA
Sciany fundamentowe - od zewnatrz na catej wysokosci polistyren
ekstrudowany lub styropian HYDRO MAX,
A.11. | Termoizolacja Stropodach - watna mineralna ROCKWOOL
Nawierzchnia utwardzona - kostka brukowa, kolor szary
(dopasowana do kolorystyki istniejgcej kostki),
Tarasy, nawierzchnie plac zabaw - poliuretanowa z ptyt gumowych 50x100 - kolor
A.12. | utwardzone niebieski.
ELEWACJA
Elewacja - okfadzina Tynk sylikonowy na siatce - kolor biaty RAL 9016, ptyty
A.13. | $cian widknocementowe w kolorze z6itym na podkonstrukcji aluminiowej
Zewnetrzne wykonczenie
A.14. | cokotow Tynk sylikonowy na siatce zbrojonej - kolor biaty RAL 9016,
UWAGA! Przed wykonaniem elewacji, dobraé szczegdétlowo Kkolor elementow

wykonczeniowych na podstawie probek przedstawionych do wgladu przez wykonawce!

UWAGA! MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA INNYCH MATERIALOW O NIE GORSZYCH

PARAMETRACH PO AKCEPTACJI PROJEKTANTA | INWESTORA
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ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH

3) ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ODNIESC DO
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PROJEKTANTEM
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IokaILe obnizenie sufitu (sufit podwiszany).

min. 2,52 m ponad poziom posadzki w stanie wykoficzenia

UWAGA!
1) WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
ORAZ W RELACJI DO OPRACOWAN BRANZOWYCH

2) WYMIARY ZEWNETRZNE OBIEKTU PODANE DO LICA
ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH

3) ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ODNIESC DO
PROJEKTU BRANZY KONSTRUKCJE BUDOWLANE

4) WSZELKIE WPROWADZANE ZMIANY UZGODNIC Z
PROJEKTANTEM

5) WYKONAWCA POWINIEN ZAPOZNAC SIE ZE
WSZYSTKIMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI, ORAZ
WYJASNIC WSZYSTKIE KWESTIE Z PROJEKTANTEM
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI BUDYNKU

6) WYMIARY PODANE BEZ KONCOWYCH WARSTW
WYKONCZENIOWYCH(PLYTEK, TAPET, ODBOJNIKOW)

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE - NINIEJSZE
OPRACOWANIE JEST CHRONIONE PRAWEM, ZGODNIE
Z TRESCIA USTAWY O PRAWIE
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ELEWACJA POLUDNIOWA
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TYNK AKRYLOWY, KOLOR BIALY

PLYTY WLOKNOCEMENTOWE W KOLORZE ZOtTYM,
RAL NA PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ

SZPALETY Z DREWNANA (DREWNO SWIERKOWE) W
KOLORZE NATURALNYM, 2X IMPREGNOWANA
CISNIENIOWO, BEJCOWANA LUB LAMINAT NP. VETISOL

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA PCV, KOLOR
DREWNOPODOBNY - ZtOTY DAB

SLUSARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA, KOLOR
CIEMNOSZARY

BLACHA STALOWA CYNKOWANA UKEADANA NA RABEK
STOJACY, KOLOR ANTRACYTOWY

RYNNY | RURY SPUSTOWE, KOLOR ANTRACYTOWY

COKOL WYKONCZONY TYNKIEM SYLIKONOWYM,
KOLOR JASNOSZARY

STALOWA OStONA, KOLOR SZARY

UWAGA:
WSZYSTKIE KOLORY DOBRAC NA BUDOWIE

UWAGA!

1) WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
ORAZ W RELACJI DO OPRACOWAN BRANZOWYCH

2) WYMIARY ZEWNETRZNE OBIEKTU PODANE DO LICA
ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH

3) ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ODNIESC DO
PROJEKTU BRANZY KONSTRUKCJE BUDOWLANE

4) WSZELKIE WPROWADZANE ZMIANY UZGODNIC Z
PROJEKTANTEM

5) WYKONAWCA POWINIEN ZAPOZNAC SIE ZE
WSZYSTKIMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI, ORAZ
WYJASNIC WSZYSTKIE KWESTIE Z PROJEKTANTEM
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI BUDYNKU
6) WYMIARY PODANE BEZ KONCOWYCH WARSTW
WYKONCZENIOWYCH(PLYTEK, TAPET, ODBOJNIKOW)

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE - NINIEJSZE
OPRACOWANIE JEST CHRONIONE PRAWEM, ZGODNIE
Z TRESCIA USTAWY O PRAWIE

AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
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POSADZKA NA GRUNCIE P1 SCIANA WEWNETRZNA SW 1
WARSTWA WYKONCZENIOWA (PLYTKI NA KLELU, 20| | OKLADZINA WG. OPISU POMIESZCZENIA LUB MALATURA
WYKLADZINA DYWANOWA LUB WYKLADZINA PCV) TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY LUB GIPSOWY 1.0em
WG, OPISU NA RZUCIE YK CENEMOWOAPIEINY LU GRSOWY |
WYLEWKA CEMENTOWA (ZBROJONA) 5,0cm
POLISTYREN EKSTRUDOWANY. 12.00m || OKLADZINA WG. OPISU POMIESZGZENIA LUB MALASTGm : 1 g am
IZOLACJA PRZECIWWODNA ’
CHUDY BETON 15,0cm || sciana wewNETRZNA SW 2
PODSYPKA PIASKOWA 150em 11 okt ADZINA WG. OPISU POMIESZCZENIA LUB MALATURA
PODSYPKA ZWIROWA 20,0 cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY LUB GIPSOWY 10cm
SUMA : 69,0cm BLOCZKI Z BETONU KOMORKOWEGO 18,0 cm
STROP A PARTEREN TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY LUB GIPSOWY
P2 OKLADZINA WG. OPISU POMIESZCZENIA LUB MALATURA 10cm
WARSTWA WYKONCZENIOWA (PLYTKI NA KLEJU, SUMA: 20,0 cm
WYKLADZINA DYWANOWA LUB WYKLADZINA PCV) 20em |
WG OPISU NA RZUC'E ’ SCIANA WEWNETRZNA (AKUSTYCZNA) SW 3
WYLEWKA BETONOWA (ZBROJONA) 6.0cm | | OKLADZINA WG. OPISU POMIESZCZENIA LUB MALATURA
FOLIA BUDOWLANA PE . TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY LUB GIPSOWY 1,0cm
STYROPIAN TWARDY 5.00m || AKUSTYCZNY BLOK WAPIENNO-PIASKOWY SILKA E18A 18,0 cm
PLYTA ZELBETOWA WG. PROJEKTU KONSTRUKCJ! 18,0 cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY LUB GIPSOWY
MALOWANY EMULSYJNIE SUFIT PODWIESZANY ZPLYT |  4g0cm |[-OKLADZINAWG. OPISU POMIESZCZENIALUB MALASTJJMR:_ 2(1)8 om
GIPS-KARTON, PLYTA POJEDYNCZA, GR. 1+12,5 MM : :
SUMA : 79,0 cm
STROP NAD | PIETREM P3
WYLEWKA CEMENTOWA WZMOCNIONA SIATKA 850m
STALOWA ZGRZEWANA Z PRETA GR. 3MM | OCZKACH
15*15CM -
FOLIA DYLATACYJNA BUDOWLANA =
STYROPIAN PODPOSADZKOWY 20,0 cm L=
FOLIA PAROIZOLACYJNA =25
PLYTA ZELBETOWA WG. PROJEKTU KONSTRUKCJ! 18,0 ¢m E= =
MALOWANY EMULSYJNIE SUFIT PODWIESZANY Z PLYT 48,0 cm =2
GIPS-KARTON, PLYTA POJEDYNCZA, GR. 1+12,5 MM =
SUMA: 94,5 cm Z £EE D
N = o
P BLACHA STALOWA, POWLEKANA, UKLADANA D1 = =
’ ’ [a%4 %
NA RABEK STOJACY NP. RUUKI CLASSIC &
LATY DACHOWE CO 25-30CM O WYMIARACH 40*50MM 02cm _
KONTRLATY MONTOWANE WZDLUZ KROKWI 40cm ==
0 WYM. 32*50MM 3.2cm FERSE
FOLIA DACHOWA PAROPRZEPUSZCZALNA ZBROJONA =28
KROKWIE 12,0x20,0 20,0 cm - ES =
PUSTKA POWIETRZNA S g I
JETKI 8,0x18,0 18,0 ¢m =
SUMA: 77 g g3 =
DACH z = C%
BLACHA STALOWA, POWLEKANA, UKLADANA D2 = = =
NA RABEK STOJACY NP. RUUKI CLASSIC 02om 2 -
LATY DACHOWE CO 25-30CM O WYMIARACH 40*50MM 40cm
KONTRLATY MONTOWANE WZDLUZ KROKWI 3,2cm _
O WYM. 32*50MM =
FOLIA DACHOWA PAROPRZEPUSZCZALNA ZBROJONA = o
KROKWIE 12,0x20,0 20,0 cm 8 E
SUMA: 27,4 cm E; L)ég -
SCIANA FUNDAMENTOWA SZ 1 E é % % g
FOLIA KUBELKOWA 2,0cm = S 3 % =
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - SYSTEMOWA - = e = <
POLISTYREN EKSTRUDOWANY 10,0 cm = EZ| €| S
2x PAPA NA LEPIKU - = = 3
PUSTAK BETONOWY SZALUNKOWY ZALEWOWY 30,0 cm = a -
SUMA: 37,0cm -2 ~ = m
. z |2 = -
SCIANA ZEWNETRZNA SZ 2 é é % O
TYNK SYLIKATOWY NA SIATCE 10cm = E = 5
STYROPIAN 18,0 cm = < L
PUSTAK MAX 30,0cm e = >
TYNK CIENKOWARSTWOWY MALOWANY = & a
FARBA AKRYLOWA 1,0 cm 2 = N
SUMA: 47,0cm g = =| =
SCIANA ZEWNETRZNA SZ 3 § % § g
= — =
TYNK SYLIKATOWY NA SIATCE 10cm = = = =
WELNA MINERALNA 18,0 cm S5 = _ = = »
PUSTAK MAX 30,0 cm —— s> =REES
TYNK CIENKOWARSTWOWY MALOWANY g = A= =B
FARBA AKRYLOWA 1,0 cm Z g =7 £
SUMA: | 47,0cm = B o B
~N 2 g = 2 ~
= 2 5 =
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