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Nowy Sacz maj 2017r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowalny
budynek przedszkola
- instalacje elektryczne wewnetrzne

dla budynku:

Budowa obiektow budowlanych stanowigcych budynek oswiaty wraz z urzgdzeniami budowlanymi
polozonego:

W miejscowosci Paszyn Dziatki nr 936, 937 obreb 0016

Inwestor: Gmina Chetmiec
ul. Papieska 2
33-395 Chetmiec

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 11.07.2003r. z pdzniejszymi
zmianami Ustawa z dnia 16.04.2004r. o zmianie ustawy - Prawo Budowlane).

Projektant

Sprawdzajgcy
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—— MALOPOLSKA Krakow, dnia 26 czerwca 2015 r.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0358/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), § 101 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Zygmunt Pawlak
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
ur. dnia 12.02.1989 r. w Nowym Saczu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0082/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanyéh wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorg¢czenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
inz. Zygmunt Salwinski

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Pawlak
ul. Bolestawa Prusa 140 a
33-300 Nowy Sacz
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

MAP-GDL-3L8-ILW *

Pan Piotr Zygmunt Pawlak o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0359/15

adres zamieszkania ul. Prusa 1404, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-05 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Intynierdw
Budownictwa.
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MALOPOLSKI URZAD WOIEWODZR!
WYDZIAL ROZWOUU REGIONALNEGD
ODDZIAL ZAMIEJSCOWY
33-300 Nowy Sacz, ul, Jagielloriska 52

DUPLIKAT
(ZOWNY ARCHITERT WOIEWODZE Nowy Sacz, duia 21 styozed 1990 r
W NOWYM SACZU
Nr UAN.-8340/A-120/89
) DECYZJA

o stwierdzexﬂu przygotowania zawodowego o
do pelnienia sanodzielnych funkcji technicznych w budewrictwie

Na podstawie $5 ustl, §7, §13 wustl pkt 4 ]i,t ”dq./' ) ]
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony. Srqdowxska z dnia 20 lutego 1975 1.
W sprawie samodzi elnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz U Nr 8, poz 46) sthexﬂza
sie, e : 7

ob Mikolaj ' GONDEK
1 inzynier elekiryk -
, urddzohy dnia 4 gnidn_ia 1945 r. w Nowym Saczu :
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywama saniodzielmj furikcji
7 : _;Srg.)j-ekta.n'ta : ¢
wspecjalnoécl  instalacyjio ~ Intynieryjne| wzalresle
sieci i instalacji elektrycznych

Ok Mikoia_j GONDEK. jest upowazniony do: 7
do sporzadzania projektéw siect i instalacji elektrycznych

Na podstawie art 129 KPA decyzja niniejsza moze byé zaskarzona -z poérec'in.ictwem
Gibwnego Architekta Woj. do Ministerstwa Gospodarki - Przestrzennej i Budownictwa, w.
terminie 14 dni od daty jsj doreczenia - ' - 7

Pieczatka podtuzna o tresci: Dyrektor Wydzialu wz. mgr inz. Oktawian Duda Z-ca Dyrektora.
Piecze¢ okragla z Godlem Pasfistwa i napisem w otoku: DYREKTOR WYDZ PLAN.
PRZESTRZ URB. ARCH 1 NADZ BUDOWL URZEDU WOJEWODZKIEGO W
NOWYM SACZU. :

Duplikat powyzsze] decyzji wystawiono ua'podstawie dok'umentév_v znajdujafsych sie w
archivwum Matopolskiego Urzedu Woje\ingg__zki_egg\w Krakowie Oddziali Zamiejscowego w
Nowym Saczu Wydziahi Rozwoju Re ,gg'pz;xalnggg{, '_

Q// . N’/‘ a
&Y W Z up. WOJEWODY MALGPOLSKLE
A 4 . /]
5 ) ’
Nowy 3acz, dnia q -08-200211':7,(' v mEr inz. archil Listel Sus
 Znak: RR.IV.7136/2/02 ke ; L Pemeseidamingimegoing
5\ Wydziain Rozwoiu Regicnalnego



Instalacje elektryczne

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numerze weryfkacylnym:.

MAP-ZHH-WR7-GUM *

Pan Mikotaj Gondek o numerze ewidencyjnym MAP/IE/1557/01

adres zamieszkania ul. Nawojowska 17/42, 33-300 Nowy Sqcz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certytikatu w dniu 2017-01-26 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewod niczqcy Rady Malopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgadnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanezo certyfikatu sg
rownowaine pod wagledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznyml.)

* Weryfikacje poprawnosc! danych w ninfejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numery weryfikacyinego zafwiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piih.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwej Okregowe] |zby Inzynierdw
Budownictwa.
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1. 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych dla budowy
przedszkola w miejscowosci Paszyn.

1.2.PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie zostalo wykonane na podstawie nastepujacych materialow:
e podktadoéw architektonicznych,
e uzgodnienia mi¢dzybranzowego,

e wizji w terenie.

Obowigzujace normy i przepisy:

Prace wykonano zgodnie z:

PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wieloarkuszowa norma.
PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przodow elektrycznych barwami lub cyframi.
PN-EN 60529:2003 — Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP),

PN-EN 61293:2000 — Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi zasilania elektrycznego.

PN-E-05033:1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobo6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-91/E-05010 — Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-EN 12464-1 — Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 81, poz. 351 z
pOZniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami w 2003 roku).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr.75 poz. 690
7 2002 r.) oraz zmianami w 2009 r.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07.06.2010 roku w sprawie ochrony
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przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. Nr.109
poz.719 z 2010 roku).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 roku w
sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 119, poz.998)

PN-IEC 61024-1-1. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne wybor
poziomdw ochrony dla urzadzen piorunochronnych [ marzec 2001 r.].

PN-76/E-01200 — Symbole graficzne ogolnie stosowane w elektryce

PN-83/E-01221 — Plany instalacji — symbole graficzne

BN-88/8984-19 — Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Linie kablowe — ogodlne
wymagania

BN-84/8984-10 - Zaktadowe sieci telekomunikacyjne. Instalacje wngtrzowe — ogolne
wymagania

PN-82/M-51006 — Urzadzenia elektrycznej sygnalizacji pozarowej - terminologia
BN-76/9371-03 — Uziemienia urzadzen telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej —
ogblne wymagania i badania

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej — cz¢$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacja

PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej — cz¢$¢ 3: Pozarowe urzadzenia alarmowe
— Sygnalizatory akustyczne ze zmiang A2:2007

PN-B-02877-4 z 2001r. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania ciepta i dymu

PN-EN 60849:2001 Dzwickowe systemy ostrzegawcze

Norm PN-86/E - 05003/01,02 ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych”

Norm PN-91,92,93/E-05009 ,.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

Normy PN-84/E-02033 ,, Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

PE-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-N-1256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-EN 60598-2-22 Oprawy oswietleniowe. Cze$¢ 2: Wymagania szczegotowe. Dziat 22:
Oprawy o$wietlenia awaryjnego

Materiaty do projektowania i odbioru elektrycznej instalacji alarmowo — pozarowe;j

(opracowanie CNBOP)
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Dokumentacje Techniczno — Ruchowe poszczegolnych urzadzen.

Bogdan Mizielinski. Systemy oddymiania budynkéw. Wentylacja. Wydawnictwa Naukowo-
Techniczne.

Marian Skaznik. Metody ograniczania zagrozen powodowanych przez dymy i gazy pozarowe.
Wyd. MERCOR. 1999.

Marian Skaznik. Projektowanie systemow usuwania ciepta i dymu oraz ochrony przed

zadymieniem. Wyd. MERCOR. 2001.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze obejmuje nastepujace instalacje elektryczne:
e tablice rozdzielcze, wewnetrzne linie zasilajace,
¢ instalacje o$wietlenia podstawowego 230 VAC
e instalacja o§wietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego,
¢ instalacja gniazd wtyczkowych 230VAC,
e instalacja zasilania urzagdzen wentylacyjnych
¢ instalacja polagczen wyréwnawczych, uziemien
e instalacja odgromowa oraz ochrony przed przepigciami
¢ instalacja dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym,

e zasilanie obiektu w energi¢ elektryczng

Projekt obejmuje takze nastepujace instalacje stabopradowe:

e instalacja przyzywowa
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. ZASILANIE BUDYNKU

Projekt niniejszy przewiduje zabudowe tablicy TE zasilang z istniejgcego zlacza
kablowego na elewacji szkoly YAKY 4*35mm2. Nalezy zabudowa¢ dodatkowy licznik

energii elektrycznej dla niniejszej inwestycji

Linia kablowa nN zasilajgca obiekt

Budynek zasilany bedzie z projektowanego zlacza kablowego ZK3a-1P
umieszczonego w granicy dzialki ze stacji transformatorowej Paszyn 03 nr 8131 po przez stup
nr 27.

Z projektowanego zestawy ztaczono - pomiarowego wykona¢ WLZ ziemny do tablicy
Gtownej budynku przedszkola przewodem YAKY 4*35mm?2

Na podstawie dokonanego bilansu mocy zostaly przygotowane warunki techniczne
zasilania zapewniajace przytaczenie mocg 32 kW

Dla ochrony przeciwpozarowej przy dotyku posrednim w przypadku uszkodzenia
izolacji doziemnej zastosowano szybkie wytaczenie zasilania w czasie nie dtuzszym niz 5s (
wg. SEP-E-001 ). Do TG zostanie wyprowadzony dodatkowy przewod PE.

Za TE instalacje wykona¢ nalezy w uktadzie TN-S. Jako $rodek dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowe] przed dotykiem posrednim dla instalacji i urzadzen elektrycznych
odbiorczych zasilanych z rozdzielni TE nalezy zastosowa¢ samoczynne szybkie wytaczenie
zasilania w warunkach zaktdéceniowych, ktore bedzie realizowane za pomoca wylacznikéw
ochronnych réznicowo pradowych, wylacznikow nadmiarowo pradowych oraz zwarciowych
w uktadach bezpiecznikowych. Do odbiornikoéw 1-fazowych stosowaé instalacje trzyzytowa,
w uktadach 3-fazowych pigciozytows. Izolacja zyly ochronnej PE powinna mie¢ barwg zotto-

zielong a przewody te w rozdzielniach podiaczone do zaciskow PE.
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2.2. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Dla potrzeb wytaczenia pradu na obiekcie projektuje si¢ wytacznik ppoz umieszczony

przy wejsciu do przedszkola zgodnie rys nr 1,2.

2.3. DOBOR PRZEWODOW I KABLI

RODZAJ KABLI:
e obwody odbiorcze — kable YDYZo z izolacja na 750V,
e obwody WLZ —kable YLYZo, YKYzZo

PRZEKROJ I TLOSC ZYEL.
Nalezy uzy¢ zyt o nastgpujacych minimalnych przekrojach:
e 1,5mm’ miedz dla obwodéw o$wietleniowych,

e 2.5 mm’ miedz dla zasilania gniazd wtyczkowych,

PRZEWODY NEUTRALNE
Ogolnie przewody neutralne beda zawsze rowne przekrojowi przewodow fazowych danego

obwodu.

PRZEWODY OCHRONNE PE

Przewody ochronne PE zostang wykonane przy uzyciu przewodow izolowanych tego samego
rodzaju co przewody fazowe. W przypadku przewodow wykonanych z kabli jednozytowych,
odpowiedni przewod ochronny PE powinien zosta¢ utozony trasg jak najbardziej zblizong do

trasy przewodow fazowych bez uzycia ekranow metalowych.

2.4. SPOSOBY UKLADANIA KABLI.

Instalacje elektryczne wykonane bedg przewodami miedzianymi z izolacjg na napigcie 750V
jako:
a) wtynkowe, podtynkowe, w rurkach RVKL 1 RVS — hala sportowa , szatnie , sanitariaty
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b) natynkowe: w korytkach i na drabinkach kablowych, w listwach elektroinstalacyjnych oraz
w rurkach ochronnych - dotyczy tras pomig¢dzy projektowanymi Tablicami TG , , ktore nalezy
utozy¢ w przestrzeni strychowej , celem doprowadzenia zasilania z przeprojektowanej tablicy
TG Koryta kablowe mocowac do $cian oraz konstrukcji no$nych uchwytami w odstepach
1,5m. Korytka kablowe stabopragdowe biegnace roéwnolegle do korytek zasilania elektrycznego
nalezy umiesci¢ w odleglosci co najemnej 30 cm. Poza tym, odlegto$¢ migdzy korytkami
kablowymi 1 lampami fluorescencyjnymi ($wietlowkami) rowniez w miar¢ mozliwosci
wigksza niz 30 cm. Korytka kablowe nalezy uziemi¢ za pomocg linki miedzianej o przekroju
16 mm®, zamocowanej na zewnetrznym skrzydle metalowymi zaczepami. Linke polaczyé z
glownym potaczeniem ekwipotencjalnym.

W pomieszczeniu kotlowni nalezy zabudowaé¢ nowa rozdzielnie TKot i1 utozy¢ obwody w
tynku zgodnie z rys nr 1

Dla doprowadzenia zasilania dla projektowanych tablic przewidziano montaz  koryta
kablowego Ri60-10(20)S,.

Dopuszcza si¢ rozwiazania rownowazne, przy zaloZeniu nie pogorszenia parametréw

technicznych zaakceptowane przez biuro projektowe.

2.5. ZLACZA 1 ODGALEZIENIA

Wszystkie ztacza i odgateziania wykona¢ w zamknigtych puszkach rozgateznych oznaczonych
W sposob trwaly 1 niezniszczalny. Przewody i1 kable wyposazy¢ w oznaczniki z numeracja

oraz oznaczeniem trasy.

2.6. TABLICE ELEKTRYCZNE

Projektuje si¢ aparatur¢ rozdzielcza w postaci rozlacznikow, wytacznikéw nadpradowych,
roznicowo pragdowych, ochronnikow, lampek, stycznikow, przekaznikow, itp. zainstalowang
w rozdzielnicach elektrycznych.

Projektuje si¢ nastepujace tablice:

o Tablica TG — tablica obwodow os$wietleniowych, zasilania tablicy TKot, gniazd

elektrycznych - zasilana ze zlacza kablowego przewodem YAKY 4x35 mm?2
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o Tablica TKot — tablica obwodow os$wietleniowych, obw. zasilania urzadzen
technologicznych  kottowni zasilana z rozdzielni gléwnej budynku kablem

YLY 5x6 mm2

2.7. INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO 230V~

Instalacje o$wietlenia wykonaé¢ przewodami YDYzo o przekroju 1,5 mm® 750V
uktadanymi w korytkach instalacyjnych nad stropem podwieszanym oraz w rurkach RL. W
pomieszczeniach wilgotnych projektuje si¢ oprawy i1 osprzet bryzgoszczelny o stopniu
ochrony min. IP44. [lo$¢ i moce Zrodet $wiatta zgodne z wymogami normy PN-EN 12464-1.
Na poszczegdlnych fragmentach obwodow ilosci zyt dobra¢ tak, aby zapewni¢ prawidlowe
dziatanie instalacji. Do opraw dwufunkcyjnych (o$wietlenia ogoélnego 1 awaryjnego)
doprowadzi¢ dodatkowa zyle fazowa kontroli napigcia zasilania sprzed wylacznikow
o$wietlenia.

Sterowanie os$wietleniem korytarza przewidziano do wykonania z wykorzystaniem
przekaznikow bistabilnych oraz przyciskow aktywujacych. Przyciski grupy $wietlnej
podiaczone beda rownolegle do przekaznikow bistabilnych umieszczonych w tablicach
elektrycznych. Sygnal podany na przekaznik spowoduje, iz zasteruje on do czasu nast¢gpnego
impulsu podaniem napi¢cia na cewke stycznika grupy (obwodu oswietleniowego). Ponowny
impuls na przekaznik (przyci$nigcie przycisku sterujacego os$wietleniem) spowoduje
wylaczenie stycznika réwnoznaczne z wylaczeniem oswietlenia grupy. W pomieszczeniu
technicznym oprawy o$wietleniowe ostatecznie lokalizowa¢ dopiero po zabudowaniu
kanaléw wentylacji mechanicznej tak, aby nie byly zastoniete przez te kanaly 1 nie mialy z

nimi kolizji.



Zestawienie opraw oswietleniowych
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Symbol llooee Kod Nazwa Wyposagsony w
8 |PX1487129 BARIECO LED DLN |[1xLED 5630
20W 3000K
10 |PX1487115 BARIECO LED DLN |1xLED 5630
16W 3000K
4 |PX1487101 BARIECO LED DLN |1xLED 5630
11W 3000K
20 |PX0906415 FINESTRA LED HP 1xLED 5630
407x407 OPAL 3000K
36 |PX0906443 FINESTRA LED HP 1xLED 5630
595x595 39W OPAL
3000K
8 | PX2040169 FIBRA LED IP66 2xLED 5630
662mm 2x 3000K
2 |PX2040107 FIBRA LED IP66 1xLED 5630
1272mm 1x 3000K
11 |PX0906471 FINESTRA LED HP 1xLED 5630
295x1195 44W OPAL
3000K

Dopuszcza si¢ rozwiazania rownowazne, przy zalozeniu nie pogorszenia prametrow

technicznych zaakceptowane przez biuro projektowe.

2.8. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJINEGO

Wydzielone oprawy wyposazy¢ w modut bateryjny tak, aby mogly one spelniaé

funkcje opraw awaryjnych podczas zaniku napigcia podstawowego. Oprocz opraw o$wietlenia

podstawowego beda zainstalowane oprawy oswietlenia ewakuacyjnego. Oprawy te beda

zlokalizowane w ciaggach komunikacyjnych. Oprawy beda wyposazone w Zrdédia zasilania

awaryjnego (akumulator z inwerterem) zapewniajagcym swiecenie lampy przez okres 1 godzin

od zaniku napigcia.

Projekt przewiduje zastosowanie opraw oswietlenia ewakuacyjnego z piktogramami

wskazujacymi wyjscie ewakuacyjne lub kierunek ewakuacji. Oprawy beda przystosowane do

pracy ,,na ciemno” — zatgczajac si¢ przy braku zasilania podstawowego.

Zaprojektowany system zapewni odpowiedni poziom nat¢zenia o$wietlenia niezbedny do

ewakuacji ludzi z budynku tj. powyzej 1,0 Ix na podiodze na drodze ewakuacyjnej.
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Zestawienie urzqdzen systemu

LP | Opis produktu llos¢
1 LOVATO LVNC 3
2 LOVATO LVNO 12
3 OPRAWA AXN 8
4 OPRAWA AWARYJINE ZEWNETRZNA 1*8W OUTDOOR 2
5 OPRAWA AWARYJNA SK8 1*8W 3

Dopuszcza si¢ rozwiazania rownowazne, przy zalozeniu nie pogorszenia prametrow

technicznych zaakceptowane przez biuro projektowe.

2.9. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 230V~
Instalacje gniazd zaprojektowano przewodami YDYzo 3x2,5 mm?’, 750V. Glowne ciagi
instalacji prowadzone zostang w korytkach instalacyjnych nad sufitem podwieszonym.
Podejscia do poszczegélnych gniazdek wykona¢ w rurkach instalacyjnych pod tynkiem.
Wytaczniki instalacyjne nadmiarowe w tablicach rozdzielczych zastosowano, jako
zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe obwodéw. Ponadto obwody gniazd wtyczkowych
1 opraw os$wietleniowych zabezpieczono wytacznikami roéznicowo-pragdowymi o pradzie
réznicowym 30 mA, stanowigcymi $rodek dodatkowej ochrony od porazen i jednocze$nie
ochrony przeciwpozarowe]j. Wszystkie gniazda wtyczkowe muszg by¢ wyposazone w zestyk

ochronny. Instalacj¢ do gniazd wtyczkowych wykonac¢ jako trojzytowa (L,N,PE)

Dla zasilania urzadzen technologicznych przewidzie¢ przewody jedno i trdjfazowe zgodnie z

rys nr 9 opracowania

Dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne, przy zaloZeniu nie pogorszenia prametrow
technicznych zaakceptowane przez biuro projektowe.

Wszystkie gniazda montowac¢ na wysokosci 1.5m od posadzki
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2.10. UZIOM FUNDAMENTOWY

Projektowany uziom fundamentowy sztuczny nalezy wykona¢ z ptaskownika
stalowego Fe 25x4mm umieszczonego w fundamencie dla celéw uziemieniowych. Z uwagi na
to, iz fundament bedzie zbrojony, bednarke nalezy uktada¢ plasko mocujac do zbrojenia
(dolne prety zbrojeniowe), co 2m. Elementy uziomowe nalezy uktada¢ w trakcie prac
poprzedzajacych wylewanie fundamentow. Uziom fundamentowy bedzie mait ksztalt otoku
opasajacego caty budynek pod jego zewnetrznymi Scianami.
Dodatkowo elementy uziomowe w fundamentach $cian wewngtrznych umiesci¢ tak aby oko
kraty uziomowej nie przekraczalo wymiaru 20x20m. Stalowe elementy uziomu
fundamentowego sztucznego powinny by¢ zalane betonem w taki sposéb, aby ze wszystkich
stron byty otulone warstwa betonu o grubos$ci, co najmniej 5 cm 1 alby beton dobrze do nich
przylegal. Plaskownik nie powinien zmienia¢ potozenia podczas wylewania mieszanki
betonowe] (przymocowanie do zbrojenia). Laczenie ptaskownikow ze sobg powinno by¢
wykonane w sposob gwarantujacy na mata rezystancje i duza wytrzymato$¢ mechaniczng. Z
uziomu fundamentowego wyprowadzi¢ ptaskownik do tablicy gldwnej oraz do pomieszczenia

technicznego.

2.11. INSTALACJA ODGROMOWA

Obiekt bedzie wyposazony w instalacj¢ piorunochronng. Z uziomu fundamentowego
nalezy wyprowadzi¢ bednarki Fe/Zn25x4mm. do ztacz kontrolnych na elewacji budynku.
Ztacza kontrolne usytuowaé w puszkach, tak aby przykrycie puszki byto zlicowane z elewacja
budynku. Funkcje te moze na przyklad spelni¢ puszka Firmy ELKO-BIS Systemy
Odgromowe o nr. Katalogowym 68.1. Ze zlacz kontrolnych wyprowadzi¢ drut FeZn 8mm2 na
dach gdzie nalezy potaczy¢ go z siatkg zwoddéw poziomych z drutu FeZn 8mm?2 oraz
pokryciem blaszanym dachu. Odcinek zwodu poziomego z drutu FeZn o $rednicy 8§ mm
uktada¢ na podstawach. Wszystkie elementy metalowe dachu w tym : kominki, rynny, obréobki
blacharskie obudowy urzadzen wentylacyjnych itp. taczy¢ do najblizszych zwodoéw. Miejsca
potaczen zakonserwowac.

Przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ drutem Fe/Zn ¢ 8§ mm2, i potaczy¢ przy
pomocy zlacz kontrolnych z przewodami uziemiajgcymi (bednarka). Zigcze kontrolne
powinno mie¢ co najmniej dwie Sruby zaciskowe M6 lub jedng M10. Przewody

odprowadzajace utozy¢ w rurze RL 18. Laczenia zwodow nalezy wykonac przy pomocy ztacz
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srubowych. Powierzchni¢ zlacza oraz taczonych przewodow nalezy oczysci¢, a po zakreceniu
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez posmarowanie wazeling bezkwasowa lub
pomalowanie. Zatamania 1 zagigcia na przewodzie odprowadzajacym muszg spetniaé
wymagania okreslone w ,,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych cze$¢ V - rozdz.16.6 pkt. 9. Przewody uziemiajace nalezy wykonaé
ptaskownikiem Fe/Zn 25x4 mm. Polaczenia przewoddéw uziemiajacych z uziomem pod
fundamentem nalezy wykona¢ przez spawanie, zabezpieczajac miejsca spawu farbg
antykorozyjna, jak i rowniez sam przewdd do wysokos$ci 30 cm nad ziemia i do glebokosci 20
cm w ziemi. Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi do
wysokos$ci 1,5 m nad ziemig i do glgbokosci 0,2 m w ziemi. Po natozeniu ostony na przewod i
zaprawieniu jej kotew w murze nalezy przyspawa¢ obydwa konce ostony do przewodu
uziemiajgcego, a nastgpnie oczysci¢ miejsca spawania i pomalowac¢ je farba antykorozyjna.

Uziom pod fundamentem nalezy wykona¢ ptaskownikiem Fe/Zn 25x4 mm.

2.12. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Przewiduje si¢ wykonanie gldwnej magistrali polaczen wyrownawczych z bednarki
ocynkowanej 25x4 mm. Do instalacji potaczen wyréwnawczych przylaczyé wszystkie
metalowe rurociggi wody, kanalizacji, c.o., gazéw medycznych, ciepta wentylacyjnego, kanaty
wentylacji 1 klimatyzacji, konstrukcje budynku, konstrukcje wsporcze drabinek i korytek
kablowych, szyny PE, urzadzenia technologiczne, armatur¢ wodnag, itp. Magistrale gléwnag
potaczen wyrdwnawczych przytaczy¢ kilkakrotnie poprzez zlacza kontrolne do uziomu na
zewnatrz budynku. We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych oraz w pomieszczeniu

technicznym nalezy wykona¢ miejscowe potaczenia wyrownawcze.

2.13. INSTALACJA DODTAKOWEJ OCHRONY OD PORAZEN

Przewo6d ochronny PE w obwodach odbiorczych podiaczy¢ do zaciskow ochronnych gniazd
wtyczkowych, tablic, urzadzen, silnikéw, opraw os$wietleniowych. Przewod ochronnych
nalezy oznaczy¢ kombinacja barwy zielonozottej, przewod neutralny barwa jasnoniebieskg wg
szczegOtowych wymagan zawartych w normie PN-90/E-05023.

Ochrong podstawowg realizuje si¢ poprzez izolowanie czgsci czynnych i stosowanie obudow

o odpowiednim stopniu ochrony IP. Jako dodatkowy system ochrony od porazen przyjeto
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ochrone przez szybkie wylaczenie. Warunki maksymalnego czasu wylgczenia zostaly
zapewnione, nalezy je jednak potwierdzi¢ pomiarami.

Ponadto, jako s$rodek ochrony dodatkowej i jednoczesnie $rodek uzupetniajacy ochrony
podstawowej zastosowano wytaczniki réznicowo-pradowe o pradzie réznicowym 30 mA. W
sanitariatach 1 pomieszczeniach mokrych stosowa¢ dodatkowe polaczenia wyrownawcze

miejscowe.

2.14. INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Podstawowy system ochrony przed przepigciami taczeniowymi i astronomicznymi stanowig
ochronniki przeciwprzepi¢ciowe, ktore nalezy instalowaé w rozdzielnicach. W TG projektuje

si¢ ochronnik ,,B+C”, w pozostalych rozdzielniach elektrycznych ,,C”.

2.15. INSTALACJA PRZYZYWOWA

Projektuje si¢ system przyzywowy w toaletach, tatwy w instalacji i z mozliwos$cig rozbudowy.
Kontrolery, sygnalizatory optyczne i akustyczne, przyciski sygnatowe i kasujace, jak rowniez
elementy wyposazenia tworza w tym przypadku zwarty asortyment komponentow
nikoskonapieciowych, ktére moga by¢ taczone zwyklymi przewodami telefonicznymi i
sterujgcymi.

Pociagnigcie za linke przycisku pociggowego powoduje zadziatanie modutu alarmowego,
zainstalowanego nad drzwiami (lampka miga, a buczek nadaje sygnat dzwickowy). Przyciski
wzywajace sg podswietlane czerwonymi diodami LED i po wywotaniu alarmu sygnalizuja
wystanie wezwania. Alarm pozostaje aktywny do czasu skasowania. Przycisk kasujacy

znajduje si¢ przy drzwiach wewnatrz pomieszczenia toalety.

OPIS DZIALANIA SYSTEMU

W toaletach zainstalowane beda przyciski pociagowe. Lampka nad drzwiami na korytarzu
wskazuje miejsce, gdzie kto§ oczekuje na pomoc. Na numeratorze w pokoju nauczyciela
wys$wietlane sg numery pomieszczen, z ktorych pochodza wezwania. W momencie wezwania
zalacza si¢ donos$ny buczek (alarm) i zapala si¢ lampka z numerem apartamentu. Glosny
alarm mozna wyciszy¢ przyciskiem kasowania w centralce, ale cichy sygnat akustyczny i

lampka z numerem moga zosta¢ skasowane dopiero kasownikiem w miejscu, skad pochodzi
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Dopuszcza si¢ rozwiazania rownowazne, przy zalozeniu nie pogorszenia prametrow

technicznych zaakceptowane przez biuro projektowe.

Zestawienie elementow systemu

Symbol Opis produktu llos¢
FEH1001 KASOWNIK 1-PETLOWY 2
FAP3002 WLACZNIK POCIAGOWY 2
FEH2001 SYGNALIZATOR 2
FIM1300 NUMERATOR 2
FIM1100 BUCZEK 2
FLM1000 TRANSFORMATOR 1
FIM1000 LAMPKA CZERWONA 2
2514-94-507 | Ramka 4-krotna BASIC55 2
FAP 2001 PRZYCISK Z LAMPKA 2
KABLE Kable i przewody YTKSY, YDY kpl

2.16. UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do

wykonania robdt nalezy szczegdtowo zapoznaé si¢ z

niniejszym projektem. Roboty nalezy prowadzi¢ z obowigzujagcymi normami branzowymi z

przestrzeganiem zasad i1 przepisow BHP.

Prace zwigzane z modernizacjg prowadzi¢ nalezy przy $cistej koordynacji branz, oraz

nadzorem Inspektora Nadzoru.

3. OBLICZENIA

3.1. Obliczenie pradu znamionowego poszczegolnych tablic

o Tablica TG — tablica glowna zasilana z SP kablem YAKY 4x35mm2, zasilajace

tablice obiektowe oraz o$wietlenie zewngtrzne.
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o Tablica TKot — tablica obwodéw oswietleniowych, gniazd pom. kottowni zasilana z
TG kablem YLY 5x6mm?2
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3.2 Sprawdzenie skutecznoS$ci ochrony przeciwporazeniowej

Dla gniazd wtyczkowych zastosowano wytaczniki réznicowo - pradowe, 30 mA

ZSSﬁ

a

Z < ﬂ; = 76660

2

Ochrona jest skuteczna, poniewaz rzeczywista impedancja petli zwarciowej jest znacznie

mniejsza. Nalezy jednak obliczenia potwierdzi¢ pomiarem.

4. CZESC RYSUNKOWA

1.PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2. RZUT PARTERU — PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA
3. RZUT PIETRA — PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA

4. RZUT PARTERU — PLAN INSTALACJI GNIAZD
5.RZUT PIETRA — PLAN INSTALACJI GNIAZD

6. RZUT DACHU — INSTALACJA ODGROMOWA

7. SCHEMAT TABLICY TG

8. SCHEMAT TABLICY TKot
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Informacja
0 bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Obiekt: Budowa obiektow budowlanych stanowiacych budynek o$wiaty wraz z
urzadzeniami budowlanymi

Adres: Dzialki nr 936, 937 obreb 0016, PASZYN

Temat: INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE,

Inwestor: Gmina Chetmiec
ul. Papieska 2
33-395 Chetmiec

Opracowanie: mgr inz. Piotr Pawlak

Nowy Sacz, maj 2017r
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CZESC OPISOWA

1.

Zakres robot oraz kolejnos$¢ realizacji.

Zamierzenie inwestora obejmuje budowe instalacji elektrycznych wewnetrznych:

1.

sprawdzenie atestow materialow ( kable, osprzet el.)
utozenie rur ochronnych

utozenie przewodow

zabudowa rozdzielni elektrycznych

montaz osprzetu elektrycznego

sprawdzenie jakos$ci wykonania

pomiary i proby

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Dziatka zabudowana, uzbrojona w podstawowe media ( sie¢ energetyczna NN, sie¢
gazowa, siec teletechniczna,).

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementow.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

4.1.Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktorych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy
- Prawo budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegOlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

wykonanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz
1,5 metra oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gltgbokosci wigkszej niz
3,0m,

NIE WYSTEPUJE

roboty przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokos$ci ponad 5,0 m,
WYSTEPUJE

rozbidrki obiektow budowlanych o wysoko$ci powyzej 8 m,

NIE WYSTEPUJE

roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

NIE WYSTEPUJE

montaz, demontaz 1 konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych,

NIE WYSTEPUJE

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

- 3,0 m —dla linii o napi¢ciu znamionowym nie przekraczajagcym 1 kV,

PRZY ROBOTACH ZWIAZANYCH Z WYKONYWANIEM ZASILANIA
PLACU BUDOWY.
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- 5,0 m — dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajacym

15kV,

NIE WYSTEPUJE

- 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie
przekraczajacym 30 kV,

NIE WYSTEPUJE

- 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyze] 30 kV, lecz nie

przekraczajacym 110kV,

a)

b)

NIE WYSTEPUJE

roboty prowadzone przy budowach pigtrzacych wode, przy wysokosci pigtrzenia
powyzej 1 m,

NIE WYSTEPUJE

roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych,

NIE WYSTEPUJE

4.2.Szczegotowy zakres robdt budowlanych, o ktorych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy -

a)

b)

b)

d)

Prawo budowlane, przy ktorych wystgpuja dziatanie substancji chemicznych lub

czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

NIE WYSTEPUJE

roboty polegajace na usuwaniu 1 naprawie wyrobéw budowlanych zawierajacych

azbest,

NIE WYSTEPUJE

4.3 Szczegdlowy zakres robot budowlanych, o ktorych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy

- Prawo budowlane, stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:

roboty remontowe 1 rozbidorkowe obiektow przemystu energii atomowej,

NIE WYSTEPUJE

roboty remontowe 1 rozbidorkowe obiektow, w ktorych byty realizowane procesy

technologiczne z uzyciem izotopow,

NIE WYSTEPUJE

4.4 Szczegdlowy zakres robot budowlanych, o ktorych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy

- Prawo budowlane, prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych

linii komunikacyjnych:

roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,

mniejszej niz 15,0 m dla linii o napigciu znamionowym 110 kV,

NIE WYSTEPUJE

roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,

mniejszej niz 30,0 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV,

NIE WYSTEPUJE

budowa i remont:

- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),

NIE WYSTEPUJE

- sieci trakcyjnej 1 linii zasilajacej sie€ trakcyjng 1 urzadzenia elektroenergetyczne,

- linii 1 urzadzen sterowania ruchem kolejowym,

NIE WYSTEPUJE

- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane
z prowadzenie ruchu kolejowego

NIE WYSTEPUJE

Wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach

prowadzenia ruchu kolejowego,

NIE WYSTEPUJE
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4.5. Robot budowlanych stwarzajacych ryzyko utoni¢cia pracownikow:
a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,
NIE WYSTEPUJE
b) montaz elementow konstrukcyjnych, obiektéw mostowych,
NIE WYSTEPUJE
¢) fundamentowanie podpor mostowych i1 innych obiektéw budowlanych na palach,
d) roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wodg, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m,
NIE WYSTEPUJE

4.6. Robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemia i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

NIE WYSTEPUJE
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociaggéw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi,
NIE WYSTEPUJE
4.7. Rob6t budowlanych wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych — roboty przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk,
NIE WYSTEPUJE
4.8. Robot budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza — roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw
mostowych,
NIE WYSTEPUJE
4.9. Robot budowlanych wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem lub zaggszczaniem gruntu,
b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworow w istniejagcych elementach
konstrukcyjnych obiektow,
NIE WYSTEPUJE
4.10. Robot budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ci¢zkich elementow
prefabrykowanych — roboty, ktorych masa przekracza 1,0 t.
NIE WYSTEPUJE

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikow przeprowadzi¢ przed kazdym etapem budowy (wykopy,
szalowanie, ukladanie rur, osadzenie studni, zasypywanie wykopow) zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia 06 lutego 2003 roku, w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. nr
47/03 — poz. 401)

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajac szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Brak szczego6lnego zagrozenia.

. Wyposazenie pracownikow w sprzet ochrony osobistej / maski, kaski, itp.

. Prawidtowe przygotowanie stanowiska pracy:

- usuwanie zbednych materiatow 1 elementow z przejs¢ dojse,
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- stosowanie urzadzen do transportu pionowego (drabiny).

. Biezaca kontrola sprawnosci sprzetu budowlanego,

. Punkt przeciwpozarowy: podreczne srodki przeciwpozarowe, woda,

. Wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy, umieszczenie informacji o
telefonach alarmowych.



