PLYTA

NAD PIETREM
gr.18cm skala 1:100

P

215 @
R A

(16 )40 L

Y

AAAT

98x20

N

2NN
N

o
o
N
[==]
)
o
[
m
=
m
o
=1
=
o
)
<

28x20

=0

NRRARRR N RS
8Ix20
=)
1% \
| 0l
| = 4T
1S @ : 47810
B2 | @L=815
1= T15x201; ‘
b | |
i T
| 8ixa0]!
I ! o [=1{"g]
g o
o o o o [ Y1
[9¥] [9¥] (98] |
3 ‘ X 3
< P bt v bt o R o < e
Sl 2948 @
% ‘ L=160
g~ 15x20 }
! \
= R T
! T 1 (o400 %)
= @
N o3
TN
I I 62x20
4T I 81xP0 [
N \ | -
) e = <
- 20, 37x20
23 ! | 5] 0| BR own
S | — L n ==
ﬁg | o RR zh
| K—
|
#% ; ‘ 33x20
S 50 TS
¥ O3t
u o
36x20
o Thr o =
o o0 o8 BT
b2 S AL 1) g 11410
X | (&> S
& ‘ S - L=760@
|

|
- 2N TS
ittt = T Tetal 3 §ﬁxiﬁ!| » Detdl 3

DETAL

@
o]
x
n
o

448

(34)#10 L=258

____4‘__" /

50,

364

(3210 L

PRETY DYSTANSUJACE

c

e
(26)#10 L=254|2

#6.7_4'5

]

[}

] |
oo[: N _— 40410
- i L=254 co 10/20

BU_1.1 30x18cm
D.K.=+6.56'5m
L =3.7m skala 1:50

BIURO KONSTRUKCYINE
KAROL KACZMAREK

ul. Abp. Felinskiego 21/24
31-236 Krakoéw

NIP: 949-137-99-17 mail: b3k@interia.eu
kom. pracownia 600-008-302 kom. 608-202-644

Temat opracowania:

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ (BUDYNEK
OSWIATY) WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Adres

DZ. NR 935, 936, 937, OBR. 0016 PASZYN,
GMINA CHELMIEC

inwestycji:

Inwes

GMINA CHELMIEC
UL. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

tor:

WSZYSTKIE WYMIARY PRZEDSTAWIONO PO ZEWNETRZNYM OBRYSIE PRETA

UWAGA: Startery do stupéw poddasza wydane na rysunku stupow.

MATERIALY KONSTRUKCYJNE:

KLASA EKSPOZYCJI :

dolna siatka zbrojeniowa -

BETON :
elementy czesci podziemnej - C30/37 (B37)
elementy czesci nadziemnej - C25/30 (B30)

KLASA STALI :

gtéwne prety zbrojeniowe - Alll-N (B500 B)
strzemiona - Alll-N (B500 B)
OTULINA :

gorna siatka zbrojeniowa - Cnom = 25mm

Cnom = 40mm

XC3 (géra) XC3 (dot)

260412 DOZBROJENIE WIEKSZYCH Liczbo lqczna (m)
SIATKI ZBROJENIA @_—‘ ) Dhugost: Igczna (m
DETAL 1 ‘ L=98 OTWOROVS I(E>_|§'0&‘<3L0 K D=30cm) Poz. Dlugos (cm) o | ogtem ar Symbol (cm) Masa (k)
skala 1:25 I | <= sztuk 3 skala 150 clamenci #6 [ #8 [ #10[§12
30 : 1 350 34 1 34 119,00 %0 734
N UWAGA: 3 2x16#10 2 6300 1 1 1 6300 | — 800 | 559
L>B L=100 100
5 3 100 3 1 3 32,00 0 197
#12 L=110 N X 4 92 32 1 32 29,44 F 18,2
Wystepuije jedynie w pasie w poblizu podpar. ﬁ — 5 98 260 1 260 254,80 rﬁaﬁ‘i’ 226,3
( 1 ; 0 6 815 123 1 123 1002,45 85 6185
: ; = 760
SPOSOB RYSOWANIA PRETOW NA PLYCIE STROPOWE A 7 7 760 " 1 n 83,60 516
i | prety podiuzne [N\ 1#12 8 1200 25 1 25 300,00 — 120 185,1
_ uktadac tylko - [=6300 455
- ( = + - + przy wolnych s 9 465 25 1 25 116,25 717
| — ! krawedziach. 10 915 82 1 82 75030 —M | 469
N 1064
H =18.0cm bigle dla ptyty 18cm. ~ 1064 42 1 42 446,88 _— 275,7
H1=12.0 cm 40 bigle ukiadat po calym 715 3 1 3 27,70 —T5 | 1616
H - grubosc piyty H2 = 12.0 cm o obwodzie otworu siz
H1 - odl. migdzy zewn. licami pretow prowadzonych w kier. X 410’ L=9p prety zbrojenia podstawowego 512 3 1 3 15,36 — 95
H2 - odI. miedzy zewn. licami pretow prowadzonych w kier. Y Fozstow 20cn  natrafiajace na otwér docinac do 360 3 1 3 108,00 — 66,6
geometrii i zachowaniem otuliny 59000 1 1 1 590,00 59000 233,1
215 254 1 254 546,10 o 3369
320 82 1 82 262,40 50 1619
. DETAL 2 ) 160 105 1 105 16800 | — 1% 149,2
Prety rozdzielcze dla zbrojenia gérnego uktadane gora, 215
DOZBRDOéIEFJAELOEWORU prostopadle do zbrojenia gtownego: #8 co 20cm 215 4 1 4 860 | ————— 76
320 4 1 4 12,80 14
sztuk 1 skala 1:50 #8 Eﬂi?tso
L=59000 160 61 1 61 97,60 _— 38,6
441 520 9 1 9 46,80 o 29
L=17( dozhro jenie gﬁr‘q@ SPOSOB RYSOWANIA PRETOW NA PLYCIE STROPOWE 374 10 ! 10 3140 T 1.1
— T = 400 4 1 4 184,00 35
zorojenie gorne (linia przerywana
0 E r Jeie gome (ina przenyana) 170 4 1 4 6,80 170 6,0
90
S L zbrojenie dolne (linia ciagfa) 254 40 1 4 101,60 L 62,7
i 110 16 1 16 | 17,60 42 39
o |2 360 8 1 8 880 | — 3 | 256
4412 * SCHEMAT OBRAZUJACY SPOSOB UKLADANIA PRETOW
~—. = 214 80 1 80 171,20 we 1056
! =302 NAPRZEMIENNIE WZGLEDEM SIEBIE Z
1 290 10 1 10 29,00 20 179
|
: — — 478 9 1 9 43,02 — 8 265
| |_4=#21125 19 — > 48 15 1 15 67,20 o M5
‘ | DL A = — 5 =T 364 15 1 15 54,60 —® 3y
I ™ nr. nr. nr. nr. nr.
i U prety numer A uklada¢ naprzemiennie z pretami numer B. 258 9 ! 9 522 CeE Y 143
‘ 12 prety numer A oraz B ukladac w rozstawie X dajac w rezultacie taczony rozstaw Y. 174 9 1 9 15,66 7 9,7
400 37 1 37 148,00 .~ 91,3
SCHEMAT WYMIAROWANIA SCHEMAT WYMIAROWANIA 220 18 1 18 39,60 20 24
PRETEIW OTWARTYCH PRETOW ZAMKNIETYCH 320 5 ; 5 11840 320 105,
1 —F Diugos¢ wg grednic (m) 176 | 6876 | 50448 | 661,2
Masa 1 m preta (kg/m) 02 | 04 | 06 | 09
o romier R Masa lqczna wg srednic (kg) 39 | 2116 | 31126 | 87,1
Uciaglenie zbrojenia plyty i bosa faozne wg quiws ok (va) 9753
spocznika w belce uskokowej L3 L 39753
DETAL 3 ! 7
L =4.8m skala 1:25

UWAGI:

1.) WSZYSTKIE WYMIARY | POZIOMY WERYFIKOWAC NA BUDOWIE,
2.) RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY,
3.) HIERARCHIA WAZNOSCI DOKUMENTACJI:

a) PROJEKT ARCHITEKTURY,

b) PROJEKT KONSTRUKCJI,

¢) PROJEKT POZOSTALYCH BRANZ,
4.) WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH,
5.) STOSOWAC MATERIALY KONSTRUKCYJNE ZGODNE Z ZALACZONA
NA RYSUNKU TABELA,
6.) PRZED BETONOWANIEM OSADZIC ELEMENTY INSTALACJI WG
PROJ. BRANZOWYCH,
7.) WARSTWY IZOLACJI PRZECIWWODNEJ ORAZ TERMICZNEJ WG
WYTYCZNYCH PROJEKTU ARCHITEKTURY,
8.) SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO ORAZ
ANTYKOROZYJIJNEGO WG WYTYCZNYCH ZAMIESZCZONYCH W OPISIE
TECHNICZNYM.
9.) RYSUNEK ROZPATRYWAC WRAZ Z RYSUNKAMI ELEMENTOW
DOCHODZACYCH.
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