
MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE:

KLASA EKSPOZYCJI : XC3 (góra) XC3 (dół)

BETON : 

elementy części podziemnej - C30/37 (B37)

elementy części nadziemnej - C25/30 (B30)

KLASA STALI : 

główne pręty zbrojeniowe - AIII-N (B500 B)

strzemiona - AIII-N (B500 B)

OTULINA :

górna siatka zbrojeniowa - Cnom = 25mm

dolna siatka zbrojeniowa - Cnom = 40mm

UWAGA: Startery do słupów poddasza wydane na rysunku słupów.

UWAGI:

1.) WSZYSTKIE WYMIARY I POZIOMY WERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE,

2.) RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY,

3.) HIERARCHIA WAŻNOŚCI DOKUMENTACJI:

a) PROJEKT ARCHITEKTURY,

b) PROJEKT KONSTRUKCJI,

c) PROJEKT POZOSTAŁYCH BRANŻ,

4.) WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH,

5.) STOSOWAĆ MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE ZGODNE Z ZAŁĄCZONĄ

NA RYSUNKU TABELĄ,

6.) PRZED BETONOWANIEM OSADZIĆ ELEMENTY INSTALACJI WG

PROJ. BRANŻOWYCH,

7.) WARSTWY IZOLACJI PRZECIWWODNEJ ORAZ TERMICZNEJ WG

WYTYCZNYCH PROJEKTU ARCHITEKTURY,

8.) SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO ORAZ

ANTYKOROZYJNEGO WG WYTYCZNYCH ZAMIESZCZONYCH W OPISIE

TECHNICZNYM.

9.) RYSUNEK ROZPATRYWAĆ WRAZ Z RYSUNKAMI ELEMENTÓW

DOCHODZĄCYCH.

PŁYTA
NAD PIĘTREM

gr.18cm skala 1:100

PRĘTY DYSTANSUJĄCE
SIATKI ZBROJENIA

DETAL 1
skala 1:25

Wystepuje jedynie w pasie w pobliżu podpór.

H   = 18.0 cm
H1 = 12.0 cm
H2 = 12.0 cm

 DETAL 2
Pręty rozdzielcze dla zbrojenia górnego układane górą

prostopadle do zbrojenia głównego: #8 co 20cm

DOZBROJENIE WIĘKSZYCH
OTWORÓW (> 30x30 / > D=30cm)

DETAL A
sztuk 3 skala 1:50

pręty podłużne
układać tylko
przy wolnych
krawędziach.

bigle dla płyty 18cm.
bigle układać po całym

obwodzie otworu

UWAGA:
L>B

pręty zbrojenia podstawowego
natrafiające na otwór docinać do
geometrii i zachowaniem otuliny

DOZBROJENIE OTWORU
DETAL B

sztuk 1 skala 1:50

nr.A nr.Anr.B nr.Bnr.C

Uciąglenie zbrojenia płyty i
spocznika w belce uskokowej

DETAL 3
L = 4.8m skala 1:25

BU_1.1  30x18cm
D.K.=+6.56'5m

L = 3.7m skala 1:50
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