ARCH IVO BIURO PROJEKTOWE 33-395 Chetmiec ul. Rolna 15
Katarzyna Szymanska Sokolowska

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Montaz obiektow matej architektury wraz z nawierzchnig dla zadania:
Budowa sitowni zew, przy Zespole Szkot w Swiniarsku

ADRES INWESTYCJI : dziatka nr 509/2 obr.Swiniarsko

INWESTOR : Gmina Chetmiec

ADRES INWESTORA : 33-395 Chetmiec, ul, Papieska 2

DATA OPRACOWANIA : 28.03.2017

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

28.03.2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Montaz obiektow matej architektury wraz z nawierzchnig dla zadania pn.: budowa
sitowni zewn przy Zespole Szkot w Swiniarsku,
gm. Chetmiec. Dziatka nr 509/2, obr. Swinairsko

Zakres robot:
1. Niwelacja i przygotowanie terenu pod montaz urzadzen
2. Roboty ziemne pod nawierzchnie bezpieczng
3. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z masy elastycznej gr. 60 mm
4. Montaz urzadzen - mata architektura - placu zabaw
PLAC ZABAW
- $ciezka zdrowia
- stot do tenisa
- montaz tawek 2 szt.
- montaz kosza na odpady
- montaz tablicy informacyjnej
- montaz stotu do gry 2 szt
5. Montaz kamer i o$wietlenia

Podstawa wyceny: KNR 2-02, KNR 2-31, KNR 4-01

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 15860



PRZEDMIAR

Silowniap Swiniarsko poprawione 28,03,2017.PRD

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Zagsopodarowanie terenu polegajace na budoowie boisk oraz montazu urzadzen matej architektury
1 Roboty ziemne
1.1/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 14 cm | m?2
0806-01 na podsypce piaskowej
demontay 117.32 m?2 117.320
koski betono-
wej-przez
analogie
RAZEM 117.320
Podbudowa i nawierzchnie
2.1/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-1V
Krotnoé¢ = 0.01
117.32 m?2 117.320
RAZEM 117.320
2.2|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej kanatéw, |m?2
0607-03 rowow itp.-utozenie geowtdkniny
przez analo- |108.00 m2 108.000
gie
RAZEM 108.000
2.3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
0114-07 cm- podbudowa pod nawierzchnie bezpieczna
117.32 m?2 117.320
RAZEM 117.320
2.4|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$-| m2
0114-08 ci po zageszczeniu- podbudowa pod nawierzchnie bezpieczna
Krotno$¢ = 12
117.32 m?2 117.320
RAZEM 117.320
2.5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$-| m2
0114-08 ci po zageszczeniu- podbudowa pod nawierzchnie bezpieczna
Krotno$¢ = 3
117.32 m?2 117.320
RAZEM 117.320
2.6/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa $cieralna o grubosci | m?2
0314-01 2cm
analogia
108.00 m?2 108.000
RAZEM 108.000
2.7/KNR 2-31 Obrzeza gumowe bezpieczne m
0407-01
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
Instalacja urzadzen placu zabaw
3.1/KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podtozach, stro- |m
0207-09-krot- | pach i $cianach z deskowaniem i stemplowaniem-fundament pod urzadzenia
nosc 2 Krotno$¢ = 2
$ciezka zdro- [10*1.20 m 12.000
wia
stét do tenisa |4*1.20 m 4.800
tablica 2*1.20 m 2.400
kosz 1*1.20 m 1.200
tawki 2*2*1.20 m 4.800
stét do gry 1*1.20 m 1.200
RAZEM 26.400
3.2|KNR 2-31 Mata architektura - montaz Sciezki zdrowia, obiekt-urzadzenie szt.
0703-05
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.3|KNR 2-31 Montaz stotu do tenisa stotowego szt.
0703-05
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.4/ KNR 2-31 Montaz fawki parkowej szt.
0703-05
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.5/KNR 2-31 Montaz kosza na odpady szt.
0703-05
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 15860




PRZEDMIAR

Silowniap Swiniarsko poprawione 28,03,2017.PRD

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3.6/KNR 2-31 Montaz tablicy informacyjnej szt.
0703-05
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.7/KNR 2-31 Montaz stotu do gry szt.
0703-05
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
Montaz kamer i oswietlenia
4.1/KNR AL-01 | Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - montaz kamer zewnetrznych szt.
0501-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.2|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym poditozu opraw swietldwkowych z blachy sta- |szt.
0511-02 lowej z kloszem lub rastrem przykrecanych- montaz lamp zewnetrznych
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.3|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - urzadzenie do cyfrowego zapisu |szt.
0503-04 obrazu- wymiana rejestratora i dysku
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 15860




Silowniap Swiniarsko poprawione 28,03,2017.PRD ) ]
TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. | Pozycje Nazwa Wartosé Jedn. llosé Wskaz- | Udz
kosztory- miary | jedn. |nik najed-| ial
sowe nostke | pro-
cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1.1-1.1 |Roboty ziemne 0.00 0.00%
2| 21-2.7 |Podbudowa i nawierzchnie 0.00 0.00%
3| 3.1-3.7 |Instalacja urzadzen placu za- 0.00 0.00%
baw
4 4.1 -4.3 |Montaz kamer i oswietlenia 0.00 0.00%
RAZEM 0.00 0.00%
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 15860



