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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PLACU ZABAW 1 SILOWN! PLENEROWE) W KUROWIE
dia Gminy Chetmiec.

1.0.

CEL OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu placu zabaw zostal sporzadzony w celu zgloszenia wiasdwemu
organowi administracji samorzadowej robdt zwiazanych z realizacg placu zabaw, a nie wymagajacych
pozwolenia na budowe, oraz realizaq rob6t budowlanych.

Zgodnie z Art30.1. Ustawy Prawo Budowlane zgloszenia wlasdwemu organowi wymaga budowa boisk
szkolnych (utwardzen tevenu), obiektdw matef architektury w miejscach publicznych, a takze ogrodzei od strony
przestrzeni publicznych.

Igodnie 7 Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wizesnia 2004r. w sprawie szczegdfowego zakresu i
formy dokumentagi projektowef, specyfikagii technicznych wykonania | odbiory robot budowlanych oraz
programu funkgonaino- uZytkowego, dokumentacja projektowa shizaca do opisu przedmiotu zaméwienia na
wykonanie robét budowlanych, dla ktérych nie jest wymagane pozwolenie na budowe, skiada sie m.in. z plandw,
rysunkdw i innhych dokumentéw umeiliwiajacych jednoznaczne okreSlenie zakresu robét budowlanych
podstawowych i dokladnej fokalizagji ich wykonywania, a takze z przedmiaru robot, stanowiacego kolejny tom
dokumentadji projektowej.

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Koncepda idei zagospodarowania szkolnych placow zabaw 1 szkolnych miejsc zabaw dla dzieci
miodszych Ministerstwa Edukadji Narodowej w ramach programu ,Radosna Szkofa”
*  Normy odnoszyce sie do placow zabaw: PN-EN 1176-1/2009, PN-EN 1176-2/2008, PN-EN 1176-3/2009,
PN-EN 1176-4/2000, PN-EN 1176-5/2009, PN-EN 1176-6/2009, PN-EN 1176-7/2009, PN-EN 1176-
10/2009, PN-EN 1176-11/2009, PN-EN 1177/2009
o Pozostate obowiazujace normy i przepisy
¢ Aktuaina mapa do celow projektowych
3.0. PRZEDMIOT INWESTYCH
Przedmiotem Inwestydji jest realizacja placu zabaw i sitowni plenerowej, a w sz@egdinosc montaz urzadzen
matej architektury, zagospodarowanie terenu szata roslinng oraz roboty budowlane zwigzane z utwardzeniem
terenu.
4.0. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Przedmiotowa inwestyqja zostanie zrealizowana na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 185/1.
Przedmiotowy teren jest niezabudowany, pokryty nawierzchnia trawiasty, plaski. Zakres opracowania
wyznaczajg skarpy terenil oraz istniejace ogrodzenie,
5.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektuje sie wytyczy¢ teren o powierzchni 571,55 m? Na terenie inwestydi projektuje sig zrealizowac
nastepujace obiekty budowlane: urzdzenia matej architektury (w tym urzadzenia zabawowe, urzadzenia sifowni
pienerowej, altang ogrodows zadaszona i murowany grill) oraz nawierzchnie bezpieczng pod plac zabaw. Plac
projektuje sie umiesci¢ zgodnie z §19 pkt.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (nastonecznienie placu zabaw 4 godziny,
liczone w dniach réwnonocy (21 marca 121 wrzednia) w godzinach 12-16).
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6.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej:
Powierzchnia zieleni: 467 85 m*
Powierzchnia zajmowana przez obrzeza trawnikowe: 245 m’
Powierzchnia placu zabaw: 571,55 m’
Powierzchnia biologicznie czynna terenu placu zabaw wynosi 467,85 nr’.

7.0. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
Obiektem budowlanym stanowigcym przedmiot inwestydji jest plac zabaw z sitownig plenerowa. Przedmiotowy
obiekt jest miejscem, ktére ma zapewniac dzieciom i dorostym ruch oraz rekreadj. Plac zabaw pod wzgledem
uzytkowym podzielony zostat na strefe zabawy (indywidualnej i w grupie) zlokalizowanej gtéwnie na
nawierzchni bezpiecznej oraz strefe wypoczynku i rekreagji zlokalizowang na trawiastej polanie. Gléwnym
zatoZeniem przy doborze urzadzen byta ich wielofunkcyjnosc, polegajaca na umozliwieniu dzieciom wykonywania
jak najwiekszej liczby réznorodnych aktywnosci oraz mozliwosS¢ wykorzystywania ich przez wigksza liczbe dzieci w
jednym momencie, co sprzyja integragii i uczy wspdtdziatania. Na placu wyznaczone zostaty Sciezki
komunikacyjne w taki sposoh, aby poruszanie si¢ dzieci pomiedzy poszczegdinymi urzadzeniami byto jak
najbezpieczniejsze, a takze by dodatkowo stymulowaty do ruchu i zabawy. Obok placu zabaw zlokalizowana
zostanie sitownia plenerowa na nawierzchni trawiastej. Tuz przy skarpie, stanowigcej naturalng bariere
przeciwwiatrowa, zaprojektowano altane i grill.

8.0. FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO. SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | ZABUDOWY

Plac zabaw projektuje sie wykona¢ w réznorodnej kolorystyce. Gtéwnym zatozeniem przy projekdie placu jest
rowniez umieszczenie na nim dominant wysoko$ciowych w postaci wysokich urzadzer, umieszczonych w réznych
czescach placu. Pomiedzy poszczegdinymi urzadzeniami oraz urzadzeniami i komunikadja zachodzg rozne rodzaje
reladji przestrzennych (komunikacja podkresla i odpowiednio eksponuje obiekty matej architektury, ich fragmenty
oraz powiazania miedzy urzadzeniami, natomiast same urzadzenia ustawione s3 w taki sposob aby tworzyly
dagtodd, rodzaj ,Sciezki zdrowia”, co dodatkowo zwieksza ich atrakcyjnosc. Elementy stylizowane natomiast
pobudzaja wyobraznie dzieci i zwiekszaja walor estetyczny catego obiektu.

Projektowany plac zabaw oraz sitownia plenerowa bardzo dobrze wpisuja sie w otaczajacy krajobraz ze wzgledu
na zastosowanie na nim wylacznie materiatéw i urzadzen wysokiej jakosci, o wysokich walorach estetycznych, a
takze zastosowanie kolorystyki i form nawiazujacych do funkgji obiektow znajdujacych si¢ w poblizu.

Zastosowane urzadzenia oraz materialy musza posiadac certyfikaty i atesty potwierdzajace bezpieczenstwo ich
konstrukgji, spetnienie odpowiednich warunkéw higienicznych, a takze ochrony Srodowiska. Urzadzenia zostaty
zlokalizowane z uwzglednieniem stref bezpiecznego uzytkowania podanych przez producenta oraz wytycznych
wynikajacych z norm.

Zasady majace na celu wyeliminowanie niebezpieczeristw na placu zabaw i sitowni plenerowej, stosowane przy
projektowaniu lokalizadji pojedyriczych urzadzen oraz grup urzadzen zostaly wyjanione ponizej.




Zaleznosci pomledzy kemunikagja, obszarem wolnym oraz obszarem upadku.

Sasiadujace obszary wolne® oraz obszar wolny* i obszar upadku™* nie powinny na siebie zachodzic. Wymaganie
to nie dotyczy obszaru wspdlnego miedzy elementami urzadzenia w grupie urzadzen. W obszarze wolnym® nie
powinny znajdowac sie zadne przeszkody. Obszaru wolnego™ nie powinny przecinad gtdwne szlaki poruszania sie
w obrebie placu zabaw. W wiekszosd wypadkéw obszary upadku™* moga na siebie zachodziC. Nie dotyczy to
urzadzen takich jak karuzele, hustawki, gdzie wystepuje wymuszony ruch uzytkownika.

*J0bszar wolny: Przestrzen zajmowana przez uzytkownika wykonujacego ruch wymuszony przez urzadzenie
(zjezdzanie, hustanie, kolysanie). Obszar wolny to dag cylindrycznych obszaréw reprezentujacych uzytkownika
zaczynajacy sie na powierzchni nosnej i prostopadty do niej, wzdtuz wymuszonej Sciezki ruchu uzytkownika. W
wyznaczaniu obszaru wolnego nalezy uwzgledni¢ mozliwe przemieszczenia urzadzenia | uzytkownika. Wymiary
glindra s3 zréznicowane, w zaleznosd od pozyqi uzytkownika (stojaca, siedzaca, w zwisie) i wynoszy
odpowiednio: r=100cm, h=180cm dla pozydt stojacej, r=100cm, h=150cm dla pozycji siedzacej oraz r=50cm
h=30cm w zwisie.

**\0bszar upadku: Przestrzeit zajmowana przez uZytkownika spadajaceqo z uniesionej czesd urzadzenia. Obszar
upadku zaczyna sie na wyscko$ci swobodnego upadku. Obszar upadku wyznacza, na podstawie norm, producent
urzadzenia.

***Wysokos¢ swobodnego upadku: Najwieksza odlegtos¢ pionowa pomiedzy wyraZnie okreslong powierzchnia
podparcia ciata a znajdujacq ste nizej powierzchnia, na ktérg ono spada.

*¥%*)Przestrzef minimalna: Przestrzen niezbedna do bezpiecznego uzytkowania urzadzenia, ktora sktada sig z:
przestrzeni zajete] przez urzadzenie, obszaru wolnego oraz obszaru upadku.

Na placu projektuje sie umieSci¢, rozmieszczone zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, nastepujace
obiekty matej architektury:

Urzadzenie nr 1 HUSTAWKA PODWGINA, w postaci hustawki wahadtowej, wykonanej konstrukgi stalowej,
wyposazonej w 2 siedziska.

Urzadzenie nr 2 ZESTAW ZABAWOWY, zZoiony z nastepujacych elementéw: 9 x stup nosny, 1 x podest
kwadratowy, 2x podest trojkatny, 2x daszek spadzisty, 2x panel ptotek, 1x $cianka wspinaczkowa, 1x wejécidwka
JKodi grzbiet”, Tx przeplotnia wspinaczkowa, 1x zjezdzalnia prosta — wys.: 1,36m, 1 X zjazd strazacki, T x mostek
linowy, 2 X uchwyt wejsciowy.

Urzadzenie nr 3 PIASKOWNICA, w ksztalde szeScioboku, wyposazonego w faweczki, wykonane z piyt HDPE.

Urzadzenle nr 4 BUJAK PIESKI, zamocowane na stalowej sprezynie, skiadajace sie z ptyt LLDPE, wyposazone w
2 siedziska.

Urzadzenie nr 5 BUJAK Z0tW, zamocowane na stalowej sprezynie, sktadajace sie z piyt LLDPE, wyposazone w
jedno siedzisko.

Urzadzenlie nr 6 BUJAK KONIK, zamocowane na stalowej sprezynie, skiadajace sie z plyt LLDPE, wyposazone w
1 siedzisko. '
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Urzadzenie nr 7 TRENAZER KLATKI PIERSIOWE)
Urzadzenie nr 8 WAHADLO

Urzadzenia nr 9 NARCIARZ SLIZGOWY
Urzadzenie nr 10 WIOSLARZ

Urzadzenie nr 11 ALTANA 0GRODOWA
Urzadzenie nr 12 GRILL MUROWANY

Teren ziokalizowano w fakiej odiegtosci od Zrédet hatasu by nie powodowato ono pogorszenia warunkow
przebywania na nim, a takze w odpowiedniej odlegfosci od okien pomieszezeii przeznaczonych na staty pobyt
ludzi. Plac nalezy utrzymywac w odpowiednim stanie technicznym poprzez regularne kontrole, prace
porzadkowe, a takze remontowe. Obiekt dostepny jest dla osob niepetnosprawnych, dzigki zastosowaniu
nawierzchni utwardzonych. Rowniez poza placem nalezy zapewnic moZliwos¢ bezproblemowego dojéda do
niego dla 0s6b z ograniczeng mozliwoscia poruszania sie.

9.0. FORMA OBIEKTU, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINO- MATERIALOWE, WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA.

a. Lokalne uwarunkowania
Przedmiotowa dziatka jest poroSnieta trawa. Przyjeto, ze obiekt nalezy do pierwszej kategorii
geotechnicznej (prosta konstrukcja oraz proste warunki gruntowe). Do obliczed przyjeto glebokos¢
przemarzania gruntu wynoszaea 120 cm.

b. PRACE PRZYGOTOWAWCZE (WYRACZENIE TERENU, ORGANIZACIA BUDOWY, PRACE PORZADKOWE,
WYWOZ ZANIECZYSZCZEN)
Przed przystapieniem do robot Wykonawca ma obowiazek wydzieliC, odpowiednio zabezpieay( i
oznakowac teren budowy, a takie przygotowac zaplecze budowy. Nalezy dokona dokladnego
sprawdzenia cafego omawianego ferenu i jego otozenia w celu wyeliminowania jakichkolwiek
utajonych zagrozen i ostrych, niebezpiecznych przedmiotéw mogacych znajdowad sie przy budynkach i
matej architekturze, Nalezy zebra¢ znajdujace si¢ na terenie budowy zanieczyszczenia oraz wywieic je
poza teren budowy.

¢ PRACE ZIEMNE (ZDJECIE DARNI, USUNIECIE HUMUSU, KORYTOWANIE, WYKOPY, UTWARDZENIE DNA
WYKOPY)
Roboty ziemne naley wykonac koparko-fadowarka fub recznie. Nalezy usunad warstwe dami oraz
humust z catego terenu placu zabaw. Ziemig z wykopu, a takze pozostatosd organiczne, nalezy wywieZd
poza teren budowy.

d. OBRZEZA TRAWNIKOWE (OSADZENIE W GRUNCIE, RODZA) OBRZEZY, SPOSOB UKKADANIA)
Nawietzchnia bezpieczna, obramowana bedzie obizezem z kraweznikéw betonowych o wymiarach
6x20x100xcm. Obrzeza betonowe nalezy wykonad na brzegach koryta, osadzajac je stabilnie w otulinie z
suchego betenu € 12/15 ¢ gruboSci min. 5 ¢m liczac od dolnej oraz przedniej i tylnej krawedzi obrzeza.
Otuling z suchego betonu nalezy umiesci¢ na podsypce ptaskowej o grubosc minimum 5 am.
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ODWODNIENIE (ZESCI UTWARDZONE) PLACU.

Wykonanie podbudowy musi umozliwia¢ wiaSciwe odprowadzanie wody. W projekdie przyjeto iz
podtoze, na ktérym zlokalizowany zostanie plac zabaw, zbudowane jest z warstw gruntow
przepuszczalnych. Przewiduje si¢ odwodnienie podfoZa poprzez uksztattowanie nawierzchni w spadku
1% w kierunku nawierzchni trawiastej, a nastepnie wprowadzenie wéd opadowych do gruntu, a takze
poprzez infiltraje przez warstwy nawierzchni i podbudowy.

POSTEPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZONEGO LUB PODEJRZEWANEGO WYSOKIEGO POZIOMU WOD
GRUNTOWYCH, A TAKZE WYSTEPOWANIA NA PRZEDMIOTOWYM TERENIE ZtOZONYCH WARUNKOW
GRUNTOWYCH.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce robdt, Ze parametry gruntu oraz poziom wod gruntowych
odbiegaja od zatozonych w projekcie, wykonawca ma woéwczas obowiazek powiadomic o tym
projektanta wykonujacego projekt, ktéry dostosuje rozwigzania projektowe do wynikéw badan
geotechnicznych obrazujacych lokalne uwarunkowania w zakresie wiasnosci gruntéw i poziomu wéd
gruntowych.

MALA ARCHITEKTURA (OSADZENIE W GRUNCIE, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYING- MATERIALOWE)
Wszystkie urzadzenia i inne obiekty mafej architektury nalezy montowac i fundamentowac zgodnie z
instrukgami montazu dostarczonymi przez producenta.

Wykaz wszystkich urzadzent do zamontowania na placu zostat umieszczony w czesch rysunkowej
projektu przetargowege,

Szczegdtowa specyfikacja materiatowa urzadzen zabawowych i matej architektury zostata umieszczona
w SST Urzadzenia zabawowe i mafa architektura,

NAWIERZCHNIA AMORTYZUJACA
Projektuje sie nawierzchnig bezpieczna w formie piasku plukanego przepuszczalnego. Grubosc
nawierzchni nalezy dostosowa¢ do maksymainej wysokosci upadku z urzadzenia, pod ktérym sie fa
nawierzchnia znajduje. Dopuszcza sie lokalne zréznicowanie grubosd nawlerzchni (w zaleznosd od
wysokosci upadku z urzadzenia).

NAWIERZGHNIA TRAWIASTA

Projektuje sie uzupetnienie istniejacego trawnika siewem w grundie bez nawozenia. Przygotowanie
podfoZa, siew i pielegnacje trawnika nalezy wykonywa¢ zgodnie z zalecentami producenta. W.w.
azynnosci zostaly opisane w SST Nawierzchnia trawiasta. Miejsca, w ktdrych nalezy wykonaé
nawierzchnig trawiastg zostaly okreslone i zwymiarowane w czesc rysunkowej projektu.

PRACE PORZADKOWE
Po zakonzeniu prac plac nalezy przygotowa¢ do odhioru poprzez usunigcie oznakowaii | innych
elementow wzniesionych na as budowy, $miedi, pozostatosci materiatow budowlanych.
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10.0.  HARMONOGRAM PRAC PRZY REALIZACH PLACU ZABAW | SILOWN| PLENEROWE)

*  wyla@enie terenu prac Z ruchu pieszego poprzez odpowiednie wygrodzenie | oznakowanie,

e wytyczenie projektowanych obiekiow,

¢ wyznaczenie drég transportu oraz miejsc skiadowania materiatw i stacjonowania sprzetu poprzez
odpowiednie wygrodzenie | oznakowanie,

¢  roboty porzadkowe oraz wyw6z zanieczyszczeri, karczowanie pni, demontaZe,

e 7djedie i ztoZenie w pryzmy darni,

e Usunigdie | wywdz warstwy humusu,

+  wykorytowanie terenu do projektowanej rzednej (przy korytowaniu i wykonywaniu obrzezy nalezy
zwrocic uwage na mozliwos¢ kolizji z sieciami podziemnymi),

*  usunigcie zarodnikéw, grzybow, roslin oraz korzeni drzew w wykopie, zabezpieczenie krawedzi wykopu
oraz jego odwodnienie,

¢ utwardzenie dna wykopu,

e osadzenie obrzezy betonowych w fundamende z suchego betonu,

~& wykonanie i zageszczenie kolejnych warstw podbudowy,

o wykonanie | zabezpieczenie wykopow pod fundamenty urzadzer zabawowych,

+  wylanie fundamentéw pod urzadzenia,

*  montaZ elementéw matej architektury i urzadzen,

¢ montaz nawierzchni syntetycznej,

*  uzupehnianie trawnikéw,

& usupiecie Zabezpieczen | oznakowan wprowadzonych na czas budowy, uprzatniecie terenu,
przywrdcenie ruchu pieszego.

SIS T E DR E N

BRI T




11.0.  INFORMACUE DODATKOWE

Przedmiotowy teren nie podlega ochronie konserwatorskiej, jak i dziatka, ktorej czescia jest przedmiotowy teren nie jest
wpisana do rejestru zabytkow.

Przedmiotowy teren nie lezy na terenach eksploatacji gorniczej.

Przewidywana inwestyda nie wplynie negatywnie na Srodowisko naturalne oraz higiene i zdrowie uzytkownikow.
Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowac na budowie.

W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy zwrdcic si¢ z zapytaniem odpowiednio do projektanta i/lub dostawcy

okreslonego systemu/ materiatéw.
Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiadac obowigzujagcym normom oraz posiadac wymagane atesty i

certyfikaty.
Wszystkie zastosowane materiafy nie moga stanowic zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow.
Nalezy bezwzglednie przestrzegac technologii i wymagani producentéw.

Prace budowlane nalezy wykonac z nalezytg starannoscia, wiedz3 i sztukg budowlang oraz wg. specyfikagji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych , bedacej czescig dokumentadji przetargowej.

Opracowanie:
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Credé dziali ewi. . 18511 NIP 7343434167 REGON 123149468
Arkusz mapy: 7

Sekcja: 173.444.14

ID Pracy: 4064.94.2015

Data pomiaru; 05.05.2015r,
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LEGENDA:

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

9 MALA ARCHITEKTURA
12..n WG ZESTAWIENIA NA RYS. P3

NAWIERZCHNIA PIASKOWA
101,25 m?

B POWERZCHNIA BIOLOGICZNIE
T CZYNNA (467,85 m?)

ZAKRES OPRACOWANIA

ISTNIEJACE ZAGOSFODAROWANIE TERENU:
ISTNIEJACE OCGRODZENIE
A ISTNIEJACE SKARPY

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PLAG ZABAW
| SILOWNIA PLENEROWA

STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANO—-WYKONAWCZY

INWESTOR: w
Gimina Chetmiec

UL. PAPIESKA 2
33-395 CHELMIEC
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

KUROW,
33—311 KUROW

NR EWID. DZIALKI 185/

TUE RYSUNKU:
i PROJEKT
LAGOSPODAROWANIA TERENU

BRANZA: ARCHITEKTURA
PROJEKTANT: mgr.inZz.arch.Martae Wochowiak
NUMER UPRAWNIEN: PODPIS DATA:

58 /WPOKK /UpB /2011 05,2015
PROJEKTANT

ADAPTUJACY: E SATE
: | DATA:
NUMER UPRAWNIEN: Cdaptodano

SKALA RYSUNKU: NUMER RYSUNKU: NUMER STROMY:

1:900 P1 1



IK Z SIEWU
aniem trawnikéw nalezy
aftowaé teren pod
- trawiastq aby obrzeza
raty wiece] niz 3em.

Wszystkie urzqdzenia oblekty
mafe] architektury nalezy
montowaé i fundamentowaé
zgodnie z instrukcjami
montazu dostarczonymi przez
producenta

OTULINA OBRZEZY Z SUCHEGO BETONU KLASY

c12 /15 MIN.GRUBEB

.50 mm

LICZAC OD DOLNEJ ORAZ PRZEDNIEJ | TYLNEJ
KRAWEDZI OBRZEZA. OTULINE Z SUCHEGO BETONU
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LEGENDA:

MALA ARCHITEKT!
12..1 WG ZESTAWEENIA NA RYS. P3

STREFA BEZPIECZNEGO
UPADKU Z URZADZENIA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA

KOLOR NP. POMARANCZOWY
101,25 m?

- NAWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE
CZYNNA

467,85 m?

OBRZEZE TRAWNIKOWE ‘
GRUB. 6 CM |
2,45 m?

CALKOWITA POWERZCHNIA
ZAKRESU OPRACOWANIA

571,55 m?|

|k
sl

UWAGA TOLERANCJA W WYM. URZADZER
ORAZ ICH USTAWIENIU NA DZIALCE WYNOSI
+/-10% POD WARUNKIEM, ZE PO
WPROWADZENIU MODYFIKACJI BEDA ONE

ZGODNE Z NORMAMI BEZPIECZENSTWA,
ORAZ INNYMI PRZEP. PRAWA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PLAC ZABAW
| SILOWNIA PLENEROWA

STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANO—-WYKONAWCZY

e Gmina Chelmiec

UL. PAPIESKA 2
33-395 CHELMIEC

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

KURGW,
33-311 KUROW

NR EWID. DZIAKKI 185/1
TYTUL RYSUNKU:

RZUT TERENU

BRANZA: ARCHITEKTURA

PROJEKTANT; mar.inz.arch.Morta Wachowlak
NUMER UPRAWNIER: PODPIS: DATA:
PROE%BMOKK/U;;B/&OH WI{ 08.2015

ADAPTUJACY: 5
NUMER UPRAWNIER: a&%ﬂa o DATA:

SKALA RYSUNKU: NUMER RYSUNKU: NUMER STRONY:

1:100 P2 12
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4.H=59,5 M

3.H=04CM

6.H=90 CIM

53

414

9.H=163 CM

10. H=12G CM

261

412

3.H=42 C

358

J

11. H=3564 GM

470

ZESTAWIENIE MALE) ARCHITEKTURY

LHUSTAWKA WAHADEOWA 1 szT.
2.ZESTAW ZABAWOWY 1 s2ZT.
3.PIASKOWNICA 1 sZT.

4.BUJAK PIESKI 1 szT.

5.BUJAK ZOKW 1527,

6.BUJAK KONIK 1sZT.
TL.TRENAZER KLATKI P. 1 szT,
B.WAHADLO 1 SZT.

9.NARCIARZ SLIZGOWY 1 szT.

10.WIOSLARZ 1 SZT.
MALTANA OGRODOWA 1 82T,
12.GRILL MUROWANY 1 s2T.

UWAGA W POSTE‘POWANIU‘
PRZETARGOWYM URZADZENIA MOGA
70STAC ZAMIENIONE NA ROWNOWAZNE
O TAKIEJ SAMEJ FUNKCJONALNOSCI
ORAZ STANDARCIE WYKONANIA. O TYM
CZY URZADZENIA SA ROWNOWAZNE
DECYDUJE PROJEKTANT NA
PODSTAWIE DOSTARCZONYCH MU
KART KATALOGOWYCH PROPOWANYCH

-

u R Z A D Z E N

SPECYFIKACJA MATERIALOWA |
TECHNOLOGICZNA MALEJ
ARCHITEKTURY ZOSTALA ZAWARTA W
OGOLNEJ | SZCZEGOLOWYCH
SPECYFIKAGCJACH TECHNICZNYCH
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT\
B UDOWTLANYT CH
INAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PLAG ZABAW
| SILOWNIA PLENEROWA

[STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY

|
INWESTOR:
Gmina Chetmiec

UL, PAPIESKA 2
33-395 CHEEMIEC

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGD:

KUROW,
33—311 KUROW

NR EWID. DZIALKI 185/1 '
TYTUE RYSUNKU:

ZESTAWIENIE
MALEJ ARGHITEKTURY

BRANZA: ARCHITEKTURA
PROJEKTANT: Imar.inz.arch.Marta Wochowiak

NUMER UPRAWNIER: PODPIS: DATA:
i 5_§r/WPOKK/UpB/2011 05.2015
PROJEKTANT

ADAPTUJACY: SSiES

NUMER UPRAWNIER: agapwg ! ATA:!

SKALA RYSUNKU: NUMER RYSUNKU: NUMER STRON'Y:

1:90 P3 13




TRAWNIK Z SIEWU GRUNT ZASYPOWY

WARSTWA AMORTYZUJACA
UPADEK Z WYSOKOSCI MINIMUM
200cm, HICmin=200 em, PIASEK

PLUKANY O WIELKOSCI ZIARNA
0,2—-2 mm, GRUB.25 cm.

WARSTWA ODCINAJACA Z
GEOWLOKNINY SEPARACYJNO-
FI LTRACYUJNE/

PODSYPKA PIASKOWA 5CM

GRUNT RODZIMY DOGESZCZONY
POWIERZCHNIOWDO

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PLAC ZABAW
I SILOWNIA PLENEROWA

STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY

INWESTOR:
Ginina Chelmiec

UL, PAPIESKA 2
33-395 CHEEMIEC
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

KURGW,
33-311 KUROW
NR EWID. DZIAEKI 185/1

TYTUE RYSUNKU:
DETALE
NAWIERZCHNI | PODEUDOWY

BRANZA: ARCHITEKTURA
PROJEKTANT: magr.inz.arch.Marta Wachowlak

NUMER UPRAWNIER: PODPIS |um.:
58 /WPOKK /UpB /2011 06.2015
PROJEKTANT
ADAPTUJACY:
NUMER UPRAWNIER: PODPIS | DATA:
adaplowano

SKALA RYSUNKU: NUMER RYSUNKU: NUMER STRONY:

110 P4 14



SRODA WLKP. 05.2015 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U,z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) OSWIADCZAM, ze
projekt zagospodarowania terenu

PLACU ZABAW | SItOWNI PLENEROWEJ w Kurowie,
o numerze ewid. dziatki 185/1

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Mo NeX: AV
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DO PROJEKTOWARNIA gEZ OGRANICZEM



Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Marta Wachowiak
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 58 /WPOKK/UpB /2011,

jest wpisana na liste czlonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0894.

Czlonek czynny od: 19-03-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-08-2014 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0894-7BD2-D675-D2FD-B4Y4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.




i
IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

l.dz. 81 WPOKK /2011 Poznan, dnia 12 grudnia 2011r.

sygnatura akt: WOIA - OKK /UpB /69 /2011

DECYZJA nr 58 | WPOKK/ UpB/ 2011

Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 vst.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawe budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdin. zmian.), art. 111 24 ust 1 pki 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zmian.), § 7 ust 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samadzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.

z 2006¢r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zmian.) oraz art. 104 i 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U, z 2000r. Nr 88, poz.1071 z pdzn. zmian.)

stwierdza sig, ze

Pani

mgr inz. arch. Marta Anna Wachowiak

ur, 12 listopada 1982r.
corka Jerzego

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysluguje Pani/Panu odwolanie do Krajows] Komisji Kwalifikacyjne] lzby Architektow. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydal decyzje . Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne] Wielkopalskiej Okregowej lzby Architekiow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
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Przewedniczacy Wielkopolskiej a_a@,u wej _Aoawm_. xw_m_axmos:mw.
Andrzej J. Nowak
| architekt
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61-772 Poman, ul. Stary Rynck 56, Tel/fax: (061) BSS 08 46. 852 00 20. E-mail: wiclkopolska@izbaarchitektow.pl
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muﬂ.\wNJ.._._OwTO_._.ﬁﬂh POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Kamisji:

2. Sekratarz Komisj:
3, Z-ca przewodniczacego komisji:

4, Cztonsk Komisji:
5. Czionek Komisji:
6. Czlonek Komisii:
7. Czlonek Komisii:

8. Czlonek Komisii:

9. Czlonek Komisii:

Obrzymuja
1) arch. Marta Anna Wachowiak
2} Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgr inz. arch,
mgr inZ. arch.
magr in. arch,
mgr inZ. arch.
mgr inZ. arch.
mgr inz. arch.
mgr inZ. arch.

mgr inZ. arch.

mgr inZ. arch.

3)  Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

Andrzej Nowak

Eizbieta Buchholz-Walenciak
Jacek Buszkiewicz

Stefan Bajer
Malgorzata Malusiewicz
Stanistaw Mikolajczak
Anna Plesinska

Eryk Sisifiski

Szymon Weyna

63- 000 Sroda Wikp, Csiedle Piastowskie 22

00-512 Warszawa ul, Krucza 38/42
61-772 Poznan, Stary Rynek 56
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