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KM 19+427 BARIERKA Z RUREK STALOWYCH ZA CHODNIKIEM L=190m (210

km 19+217—km 19+655 SACZEK FRANCUSKI W DNIE ISTNIEACEGO ROWU L=438m

nr ark mapy zasadniczej: 1/4.444.25,
183.222.05

woj. mafopolskie
powiat: nowosqdecki
jedn. ewid.: [121002_2] Chefmiec

obreb ewid.: [121002_2.0014] Marcinkowice
obreb ewid.: [121002_2.0018] Rdziostéw
dz. wg zakresu

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1 : 500

opracowanie jednostkowe

Granice msimz%s»\mw\%o na podstawie mapy ewidencji gruntow
Uktad odniesienia syt: "1965"

Ukfad odniesienia wys: Kronszadt

Mapa aktualna w oznaczonym zakresie na dzien: 5.02.2014r

Wykonawca: mgr inz. Elzbie adol
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GEODETA
uprawnienie nr 8641 wydane przez
Ministra Gospodarki Przestrzenn
i Budownictwa
Warszawa, dnia 23 marea 1990 r

AN
Planowana inwestycja nie wymaga badania w@m\qm% sfuzebnosci m:SwwE\% ujawnionych w Ksieqach Wieczystych
W zakresie opracowania wkreslono b\o\w»m@%m:m urzqdzenia uzgodnione przez ZUDP nr 1213/2013
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Wf\ ﬁw»v mocnienie wiotu kamieniem
5 Aa tamanym na betonie

USLUGI GEUDEZYJNE
Mirostaw Padot
38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 10 A
tel. (018) 35208 01

NIP 73R.100-22-57
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Legenda:

v 212102014, (8157

kraweznik aym%éﬁ 20230x100cm
kraweznik drogowy zanizony
obrzeze trawnikowe 8z30x100cm
chadnik (kostka betonowa gr.6cm)

zjazdy — (kostka betonowa gr 8cm)
zjazdy — mnawierzchnia tiuczniowa
2jazdy — mawierzchnia bitumiczna

sciek przykraweznikowy (kostka betonowa gr 8cm)

_— 70w otwarty
—_— 400 balustradae U-11a
—_———O— wygrodzenia segmentowe U—12a
o e e e korytka betonowe 50x60x15cm
| a wpust kraweznikowo—jezdnuiowy z osadnikiem
/ ) studnia kontrolna PCV
; - : - f @ studnia kontrolna betonowa
Oswiadczam, ze _u_\o.um_ﬁ Nm@o%oamqosm:_.m ﬁm_\mscmowﬂ& ..... Gommee kama? deszozowy
opracowany w formie analogowej na mapie do n,m_oé
projektowych wykonanej pr; mus\@ﬂ inz. Mirostaw Padot ————eeeee- - dren francuski
GEODETA, uprawnienia _.._%@\m\k@@ przjetej do W Z projektowane uzupelnienie pasa ruchu
panstwowego zasobu @m&&@@@u:m@o i kartograficznego
w Nowym Saczu QJE\M@?.NOHA r. pod :c:._m_\m_?
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Zamawiajacy: 035% Chetmiec Zesp6t projektowy:
33-395 Chelmiec PROJEKTOWANIE | NADZOR ROBOT BUDOWLANYCH
ul. Papieska 2 33 - 300 Nowy Sacz, ul.Zdrojowa 48

. W m. Marcinkowice - Rdziostow

Nazwa opracowania: | prepydowa drogi powiatowej nr 1551 K wraz z chodnikiem
| i kanalizacjg opadowg w km 19+217 - km 19+765

dres obiektu _,\_mm_.woﬁ,wsowmn Powiat: Wojewddztwo:
budowlanego: ! Marcinkowice nowosadecki matopolskie
Crest: Projekt budowlany sl | 1:500
] [
Branza: D rogowa
i projektowat: mgr inz. Zdzistaw Parol Podpis:
Zespot | upr. nr GAS-834/A-125/84
projektowy: | ¢oawdzit inz. Wiadystaw Kolpak
7 upr. nr. WZDP-11b-2001 nr 222/66
Nazwa . .
rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Nr rysunku: N

Nowy Sacz, pazdziemik 2015r.

Opracowanie:




