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OPIS TECHNICZNY

przebudowa drogi powiatowej nr 1551K
Limanowa - Chelmiec
wraz z chodnikiem i kanalizacja opadowa
w miejscowosci Marcinkowice i Rdziostow
km 19+217 - 19+765

1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem - Gmina Chetmiec na wykonanie projektu budowlanego

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
( Dz.U.nr 43 z dnia 14.05.1999 )

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
15 kwietnia 2012 Dz.U. z dn.27 kwietnia 2012 poz. 463 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.07.2003r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. nr 120 z dnia 10.07.2003 r )

- uzgodnienia z Inwestorem

- pomiary w terenie

2. Zakres opracowania

Opracowaniem objeto przebudowe drogi powiatowej nr 1551K Limanowa - Chelmiec,
wraz z chodnikiem i kanalizacjqg opadowa w km 19+217 - 194765 w miejscowosci

Marcinkowice i Rdziostow.

3. Opis stanu istniejacego

Teren opracowania to ciag drogi powiatowej nr 1551K Limanowa - Chetmiec, km 194217 -
19+765 w miejscowosci Marcinkowice i Rdziostow.

Droga powiatowa posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci 6,40 m z obustronnymi
poboczami o szerokosci od 0,75 do 1,00 m.

W ciqgu drogi powiatowej na odcinku planowanej przebudowy po stronie prawej wystepuje
réow odprowadzajacy wody opadowe z jezdni i terenu przylegtego.

W bliskim sgsiedztwie drogi (za rowem i czesciowo w rowie) zlokalizowane sa stupy linii
energetycznej.

Na przedmiotowym odcinku spadek podtuzny drogi wynosi od 2,85 - 9,21%.

W ciqgu drogi powiatowej na odcinku projektowanego chodnika wystepuja zjazdy
indywidualne do przebudowy.

W km 194662 zlokalizowany jest przepust rurowy pod drogg powiatowa.



Na poczatku odcinka w km 194222 - 194375 po stronie lewej przy krawedzi jezdni
wystepuje Sciek trojkatny wraz ze studniami Sciekowymi usytuowanymi w linii $cieku.
Wody opadowe z jezdni odprowadzane sg istniejagcym rowem po stronie prawej do
istniejgcego przepustu pod drogg powiatowg w km 194662 oraz do istniejgcej kanalizacji
deszczowej w km 194+219. Po stronie lewej wody opadowe odprowadzane sg na teren
przylegty, od km 194222 - 19+375 betonowym $ciekiem trojkatnym a nastepnie
w km 194222, 194302 i km 194375 przykanalikiem do rowu po stronie prawej.

4. Opis projektowanego zakresu rzeczowego

Przebudowa drogi powiatowej nr 1551K Limanowa - Chetmiec, wraz z chodnikiem
i kanalizacjqg opadowg w miejscowosci Marcinkowice i Rdziostow, realizowana bedzie
w km 194217 - 19+765.

Chodnik zaprojektowano bezposrednio przy jezdni drogi powiatowej z poszerzeniem pasa
ruchu do szerokosci 3,50 m w km 19+622 - 19+695.

Projektowany chodnik jako pochylnia w km 194217 - 194400 posiadat bedzie szerokosé
2,50 m a na pozostatym odcinku chodnik w km 19+400 - 194765 szeroko$¢ 2,00 m
( tacznie z kraweznikiem i obrzezem). Ograniczony bedzie kraweznikiem betonowym
wibroprasowanym 20x30 cm i obrzezem betonowym 8 x 30 cm .

Nawierzchnie zaprojektowano z betonowej kostki brukowej koloru szarego grubosci 6 cm,
na zjazdach grubosci 8 cm w kolorze czerwonym.

Odkrycie kraweznika $rednio 12 cm, na zjazdach przy zanizeniu 4 cm.
Na odcinku projektowanej przebudowy zostanie wykonana nowa nawierzchni bitumicznej
( warstwa Scieralna wraz z warstwg wyréwnawczg) szerokosci 6,30 m
Z uzupeinieniem pobocza po stronie lewej.

Rozwigzania wysokosciowe podane w projekcie nie powoduja barier architektonicznych dla
niepetnosprawnych.

Spadek poprzeczny na chodniku wynosit bedzie 2 % a na zjazdach od 2 - 5,50%.
Istniejace zjazdy indywidualne zostang przebudowane a za chodnikiem do granicy pasa
drogowego zostanie wykonana nawierzchnia z kruszywa tamanego grubosci 20 cm lub
z kostki betonowej grubosci 8 cm na podbudowie z kruszywa grubosci 15 cm ( odtwarzajac
stan istniejacy).

Na wlocie do istniejgcego przepustu w km 194662 zaprojektowano umocnienie skarpy
ptytami azurowymi typu krata oraz dna wlotu kamieniem famanym na betonie.

Na odcinku projektowanej pochylni i w miejscach wystepowania wysokiej skarpy za

chodnikiem zostang zamontowane wygrodzenia segmentowe z rur stalowych ocynkowanych.



5. Przekroj konstrukcyjny

5.1. Konstrukcja poszerzenia jezdni przy projektowanym chodniku

- 4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S

- 0 -6 cm warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno asfaltowej AC WSM 16W

- 8 cm podbudowa z mieszanki mineralno —asfaltowej AC 22P

- 20 cm podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mech.

- 25 cm wzmocnienie podtoza z kruszywo naturalne 0/63 stabilizowane mechanicznie

- geotkanina o sredniej masie powierzchniowej 100g/m?2

5.2. Konstrukcja wymiany nawierzchni drogi powiatowej

- 4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S PMB 45/80-65

- 0-6 cm warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno asfaltowej AC 16W

5.3. Inne elementy konstrukcji

a) Chodnik z kostki brukowej

- 6 cm betonowa kostka prasowana koloru szarego
- 3 cm podsypka z piasku tamanego 0,075/2 mm

- 20 cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mech.

b) nawierzchnia na zjazdach

- 8 cm betonowa kostka prasowana koloru czerwonego
- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

- 15 cm ulepszone podioze z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

c) kraweznik uliczny betonowy

- kraweznik betonowy 20 x 30 cm wibroprasowany
- 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4
- tawa z betonu C 16/20 w ilosci 0,0975 m3/mb

d ) obrzeze betonowe

- obrzeze betonowe 8/30
- 3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4
- tawa z betonu C 12/15 w ilosci 0,03 m3/mb

e) Sciek trojkatny 20x50x50 na tawie z betonu C 16/20 gr 15 cm

f) $ciek z elementow betonowych 50x60x15 na tawie z betonu C 12/15 gr 10 cm



6. Odwodnienie

Wody opadowe z jezdni na odcinku projektowanej przebudowy zostang przejete przez
studzienki Sciekowe i studni kontrolne do projektowanego kanatu deszczowego z rur PCV
$rednicy 500 mm w km 194219 - 194295 i km 194665 - 19+761, Srednicy 400 mm w km
194295 - 19+525, $rednicy 315 mm w km 19+525 - 19+597. Wody opadowe z kanatu
deszczowego zostang odprowadzone do istniejacej kanalizacji deszczowej w km 194219 i do
istniejacego przepustu w km 19+662. Istniejaca kanalizacja deszczowa na wlocie i wylocie
projektowanej kanalizacji deszczowej zostanie wyremontowana. tacznie zaprojektowano
11 szt. studni kontrolnych $rednicy 600, 1000 i 1200 mm z rur PVC oraz 32 szt. studzienek
$ciekowych z osadnikiem $rednicy 500 mm - wpustéw kraweznikowo -jezdniowy.

W km 194217 - 196+622 i km 19+695 - 19+765 przy krawezniku zaprojektowano Sciek
dwurzedowy z betonowej kostki brukowej grubosci 8 cm.

Bezposrednio za chodnikiem w km 19+467 - 19+480, 19+505 - 19+591, 19+597 -
19+658 i km 19+665 - 19+765 zaprojektowano betonowe korytka s$ciekowe. Na zjazdach
w km 194705 i km 19+716 w miejscu projektowanych korytek $ciekowych zaprojektowano
$ciek liniowy. Istniejgcy betonowy Sciek trojkatny w km 19+222 - 19+375 po stronie lewej
zostanie przebudowany a wpusty studni $sciekowych wyregulowane.

Na catym odcinku projektowanej przebudowy pod chodnikiem, w istniejgcym rowie
zaprojektowano saczek - drenaz francuski z odprowadzeniem wod jak kanalizacja

deszczowa.

7. Uzbrojenie terenu
W pasie drogowym drogi powiatowej na odcinku gdzie projektuje sie przebudowe Mie

wystepujq urzadzenia kolidujgce z projektowanymi robotami.

8. Ocena geotechniczna warunkéw posadowienia

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
15 kwietnia 2012 Dz.U. z dn.27 kwietnia 2012 poz. 463 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

OCENA:

Zgodnie z §4 pkt.1 poz.1 warunki gruntowe - proste, przy wykonywaniu robdt drogowych.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1551K Limanowa - Chetmiec, wraz z chodnikiem
i kanalizacjg opadowg, km 194217 - 194765 w miejscowosci Marcinkowice i Rdziostow,
gmina Chetmiec, zalicza sie do I kategorii geotechnicznej, zgodnie z §4 pkt.3 poz. 1c jako
~Wykopy do giebokosci 1,2 m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0 m, wykonywane

w szczegdblnosci przy budowie drdg, pracach drenazowych oraz ukfadaniu rurociggu”.



Wykonano rozeznanie warunkéw gruntowych i wodnych w miejscu budowy oraz dokonano
jakosciowej oceny wiasnosci gruntow. Na trasie przebudowy dokonywano sondowania
w dwodch miejscach, co wystarczy dla prawidlowego zaprojektowania konstrukcji
nawierzchni.

Woda gruntowa ponizej poziomu robot, tj. ponizej 1,8 m. Nie ma potrzeby opracowywania
poszerzonego programu badan geotechnicznych.

Zalecenia do wykonania robét ziemnych dla wykonania i pogtebienia koryta:

Przy robotach drogowych wystepuja jedynie ptytkie wykopy dla wykonania koryta pod
konstrukcje poszerzenia nawierzchni gtebokosci 0,70 m. Podioze pod nawierzchnie

i podbudowe winno by¢ wyprofilowane i zageszczone.



Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlano - wykonawczy przebudowy drogi
powiatowej nr 1551K Limanowa - Chetmiec, wraz z chodnikiem i kanalizacjg
opadowqg, km 19+217 - 19+765 w miejscowosci Marcinkowice i Rdziostow , zostat

wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 11.07.2003 r. z pOzniejszymi

zmianami Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o zmianie ustawy - Prawo Budowlane).



