
WPUST KRAWĘŻNIKOWO-JEZDNIOWY

CHODNIK

KRAWĘŻNIK DROGOWY

WPUST KRAWĘŻNIKOWO-JEZDNIOWY
widok z góry

WPUST KRAWĘŻNIKOWO-JEZDNIOWY

ZAMKNIĘTA

OTWARTA

0,64

0,31 0,25

ZATOKA AUTOBUSOWA

UŁOŻENIE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH WWYKOPIE

ZASYPAĆ GRUNTEM RODZIMYM
Z ZAGĘSZCZENIEM DO
PIERWOTNEGO STANU

> 30cm

> 20cm

< 20cm

DN

OBSYPKA Z PIASKU
ZAGĘSZCZONA DO Is=0,90

ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE
Z PIASKU DO Is=0,90

DESKOWANIE SEGMENTOWE

EWENTUALNE ZAGĘSZCZENIE
GRUNTU
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Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE NR NORMY / KATALOG
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WŁAZ ŻELIWNY TYP CIĘŻKI

STOPIEŃ ZŁAZOWY

PN - 64/11-74052

PREFABRYKAT -Kaprin

KRĄG BETONOWY KB 1200 PREFABRYKAT -Kaprin

PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY PBO 1400 PREFABRYKAT -Kaprin

PŁYTA PRZYKRYWOWAPBPO 1400
NA PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY PREFABRYKAT -Kaprin

PIERŚCIEŃ WYRÓWNAWCZY DB 625 PREFABRYKAT -Kaprin

PODSTAWA STUDNI 1200
PREFABRYKAT -Kaprin
wg dostawy Producenta

Studnia kanalizacyjna
 1200

Szczegóły elementów odwodnienia

1:20

Nazwa opracowania:

Projekt budowlany

Zamawiajacy:

Adres obiektu
budowlanego:

Część:

Branża:

Mie jscowość:

DROGOWA

Zespół
projektowy:

Nazwa
rysunku:

projektowa³:

sprawdzi³:

Marcinkowice-Rdziostów

mgr inż. Zdzisław Parol
upr.nr GAS.834/A-125/84

Zespół projektowy:

Powiat:

PROJEKTOWANIE I NADZÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
33-300 Nowy S¹cz, ul.Zdrojowa 48

małopolskie

Skala:

Województwo:

Podpis:

Podpis:

Nr rysunku:

Opracowanie:

Gmina Chełmiec
33-395 Chełmiec
ul.Papieska 2

nowosądecki

upr. nr WZDP-11b-2001 nr 222/66
inż. WładysławKołpak

Nowy Sącz, październik 2015 r

7

Przebudowa drogi powiatowej nr 1551 K wraz z chodnikiem
i kanalizacją opadową w km 19+217 - km 19+765
w miejscowości Marcinkowice i Rdziostów


