OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500.

Wymagania techniczne COBRTI Instal zeszyt 7 — Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, lipiec
2003.

Wymagania techniczne COBRTI Instal zeszyt 9 — Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, sierpien 2003.
PN/B-10736: 1999. ,,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych”.
PN/8836-02, PN/B-06583 i PN/E-06050 ,,Roboty ziemne i szalunkowe”.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-EN 124:2000. ,, Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowania, sterowanie jakoscig”
PN-EN 1917:2004. ,,Studzienki wlazowe 1 niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego witdknem stalowym i zelbetowe

PN — EN 476:2011 — Wymagania ogélne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j.

PN — EN 13598-1:2005 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;j
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej. CzesS¢ 1

PN — EN 13598-2:2009 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej. Cze$¢ 2

PN —B-10725:1997 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania.

PN EN 1610:2002 — Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.



2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje rozwigzania w zakresie przytacza wodociggowego, przytacza
kanalizacji sanitarnej dla projektowanego budynku zaplecza sportowego — ,,Orlik lekkoatletyczny” dz.
nr 1775/1, 1776, 1777 obreb Paszyn, gmina Chelmiec.

3. Przylacz wodociagowy ©@50/4.6PE — zasilenie budynku zaplecza sportowego.
Wymiarowania przewodu wodociggowego dokonano metoda przeptywu obliczeniowego wg PN-
92/B1706. Ze wzgledu na charakter projektowanego budynku oraz przy zatozeniu, iz wyplyw
jednostkowy punktow czerpalnych gn < 0,5 dm¥s; 0,07 < X gn < 20 dm?¥/s, przeptyw q okreslono wg
Wzoru:
g =0,682 x (Zqn)°®*® — 0,14 [dm?/s]
Normatywny wyptyw z punktow czerpalnych:

szt. gn[m] >qn [dm?/s]
- umywalka 13 0,14 1,82
- miska ustepowa 7 0,13 0,91
- natrysk 6 0,30 1,80
- pisuar 4 0,30 1,20
- zawor ze ztaczka 4 0,15 0,60

>qn = 6,33 [dm?/s]
Przeplyw obliczeniowy: q = 0,682 x (X gn)®* —0,14 = 0,682 x 6,33%4° — 0,14 = 1,42 [dm?/s]

Dobowe zuzycie wody : 1,65 m%/d.

Zrédtem wody dla projektowanego budynku mieszkalnego bedzie istniejaca studnia
zlokalizowana na dziatce inwestora o wydajnoéci nie przekraczajacej Sm®/dobe, shuzaca zaspokojeniu
wlasnych potrzeb.

Doprowadzenie wody do projektowanego budynku mieszkalnego wykonane zostanie z rur
jednolitych polietylenowych PE 100 SDR 11 (PN16) o $rednicy @50. Srednia glebokosé utozenia
rurociggu ~ 1,68 m p.p.t. Na dtugosci odcinka przytacza przyjeto spadek w zakresie 0,3 % w kierunku
istniejacej studni. Przylacz wodociggowy przebiegat bedzie w terenie utwardzonym.

Przytacz wodociggowy @50/4.6PE przy przejSciu przez przegrody nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng DN8Ostal., po wejsciu do budynku przez posadzke odcia¢ zaworem odcinajacym DN4O.

Dla zapewnienia dostawy wymaganej ilosci wody dobrano pompe firmy Grundfos typ SQ3-40

zlokalizowang wewnatrz studni wspotpracujaca ze zbiornikiem cisnieniowym typ DT firmy Reflex o



pojemnosci 300 | umieszczonym w pomieszczeniu — magazyn sprzetu Sportowego.

3.1. Roboty ziemne.

Prace ziemne wykona¢ nalezy zgodnie z postanowieniami w normie PN-B-10736: 1999. Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

Sposéb wykonania — wykop o $cianach pionowych z deskowaniem azurowym. Szeroko$¢ dna

wykopu dla wykopow liniowych — 0,90 m; w miejscach laczenia rur wykonaé poszerzenie wykopu
o dalsze 0,30 m na dlugosci 1,0 m. Przyjeto wykopy w 80% wykonywane mechanicznie, w 20%
recznie.
Dno wykopdw nalezy oczysci¢ z wszelkich kamieni oraz innych zanieczyszczen mechanicznych oraz
podsypaé warstwa piasku o grubosci min. 0,20 m. Material do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania:

e nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

e material nie moze by¢ zmrozony,

e nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Obsypka rurociggu musi by¢ wykonana natychmiast po zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia
rurociggu. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20 m
(po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Material do wykonania wypelnienia spelniajacy te same
warunki co w przypadku podsypki (patrz. wyzej). Na glebokosci do 0,80m nalezy umiesci¢ siatke
znakujacg z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim z wtopionym przewodem metalowym (przewod
Cu 1,5 mm? w izolacji DY) pozwalajaca na zlokalizowanie wodociggu przy pomocy wykrywaczy.
W dalszej kolejnosci nalezy wykonaé zasyp wykopu do powierzchni terenu, warstwami 30 cm,
starannie ubijanymi. Po wykonaniu zasypu wykona¢ oznakowanie lokalizacji zaworu glownego
za pomocg tabliczek znakujacych.
UWAGA: Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci polaczen przeprowadzi¢ probe cisnieniowg
— hydrauliczng. Ci$nienie probne przy badaniach przewodu na szczelno$¢ powinno wynosi¢ 1,5 razy
w stosunku do ci$nienia roboczego (nie mniej niz 1,0 MPa). Wykonanie wg PN-B-10725 z 1997 r.
Po zakonczeniu robot caty teren zajety pod budoweg przylacza wodociggowego nalezy przywrédcié

do stanu pierwotnego.



4. Przylacz kanalizacji sanitarnej ©¥160/4.7PVC — rozwiazania projektowe.
Przeptyw obliczeniowy kanalizacji sanitarnej obliczono wg PN-92/B01707. Ze wzgledu na
charakter projektowanego budynku przeptyw gs okre§lono wg wzoru:
gs = K - CAWSs)% [dm?/s]
gdzie: K =0,50 (odptyw charakterystyczny zalezny od przeznaczenia budynku)

AWs — rownowaznik wyplywu, zestawiony ponize;j:

Srednica
) Ilos¢
Przybory sanitarne AW podejscia ZAWS
[szt.]
dn [m]
- umywalka 13 0,5 0,04 6,50
- miska ustepowa 7 2,5 0,10 17,50
-natrysk 6 1,0 0,05 6,00
-pisuar 4 0,5 0,05 2,00
- wpust podtogowy 4 1,0 0,05 4.00

>AWs = 36,00
Przeplyw obliczeniowy w instalacji kanalizacii:
gs =K '(ZAWS)”2 =05" (36,00)1/2 = 3,00 [dm?3/s]

Dobowy zrzut $ciekéw socjalno-bytowych : 1,48 m%/d.

Projektowany przylacz kanalizacji sanitarnej z budynku zaplecza sportowego wykonany bedzie z
rur ¥160/4.7PVC klasy S (SDR34;SN8). Odbior sciekow nastapi w bezodptywowym zbiorniku na
Scieki, okresowo wybieralnym o pojemnosci V = 10 m3,

Przyjeto zbiornik prefabrykowany szczelny jednokomorowy -poziomy o $rednicy 1600mm i
dhugosci 5820mm jako zbiornik podziemny. Glebokos¢ posadowienia zbiornika H=3,16 m. Z uwagi na
zaglebienie i lokalizacj¢ zbiornika nalezy wykonaé plyte odciazajaca zgodnie z wytycznymi producenta.
Plyta powinna by¢ wykonana po 60 cm poza obrys zbiornika. Objetos¢ gromadzonych $ciekéw bedzie
wynosi¢ do V = 10 m3. Wiaz do zbiornika zamkniety pokrywa zeliwng z otworami wentylacyjnymi.
Nos$nos¢ pokrywy dobierana jest w uzgodnieniu z uzytkownikiem, w zaleznosci od obcigzen w terenie.

Trasa kanatu sanitarnego przebiega¢ bedzie w terenie utwardzonym. Srednia gltebokos¢ utozenia
kanatu~ 1,74 m p.p.t. Dla kanatu sanitarnego przyjeto spadek 1,5 % w kierunku odbiornika.

Szczegoly rozwigzania pokazano na planie sytuacyjnym oraz na profilach podtuznych.



4.1. Roboty ziemne.

Prace ziemne wykona¢ nalezy zgodnie z postanowieniami w normie PN-B-10736: 1999. Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

Sposob wykonania — wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, ze wzgledu na

glebokos¢ wieksza od 1,0 m. p.p.t. — Sciany odeskowane i rozparte. Przewidziano deskowanie azurowe.
Szerokos¢ dna wykopu dla wykopow liniowych — 0,90 m; w miejscach laczenia rur wykonaé
poszerzenie wykopu o dalsze 0,30 m na dlugos$ci 1,0 m.
Dno wykopow nalezy oczysci¢ z wszelkich kamieni oraz innych zanieczyszczen mechanicznych oraz
podsypac warstwg piasku o grubosci min. 0,20 m. Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania:

— nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

— material nie moze by¢ zmrozony,

— nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Obsypka rurociagu musi by¢ wykonana natychmiast po zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia
rurociggu. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubo$ci warstwy przynajmniej 0,30 m (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat do wykonania wypetnienia spetniajacy te same warunki
co w przypadku podsypki (patrz. Wyzej).
Po zakonczeniu robdt caly teren zajety pod budowe przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy przywrocicé
do stanu pierwotnego.

UWAGA: Badania szczelnos$ci rurociggu kanalizacyjnego wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002

5. Uwagi koncowe.

Szczegdty uktadu przedmiotowego przylacza wodociaggowego 1 przytacza kanalizacji sanitarnej
wraz z wymiarowaniem oraz okresleniem S$rednic przewoddéw pokazano na planie sytuacyjno —
wysokosciowym w skali 1:500, na profilach oraz rysunkach szczegétowych.

Wszystkie prace budowlano — montazowe winny by¢ wykonane zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” cz. II. ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Roboty ziemne i szalunkowe wykonac¢ zgodnie z normami PN/8836-02, PN/B-06583 i
PN/E-06050. Po wykonaniu podlaczenia wykona¢ i dotaczyé do projektu inwentaryzacje

powykonawcza. Cato$¢ robot wykonaé przez uprawnionych robotnikow.

Opracowal:






