Przedmiar robét

ROBOTY BUDOWLANE

Data: 2015-12-11
Budowa: Budowa Orlika Lekkoatletycznego wraz z infrastrukturg techniczng w m. Paszyn
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo  $ci robot llosé ‘Krot. ‘ Jedn.
1 ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE - TEREN
1.1 KNR 201/122/2
Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren pagérkowaty 3 972,000 m3
1.2 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do 15-cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 8 400,000 m2
1.3 KNR 201/207/5 (1)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1-km, koparka 2,50-m3, grunt kategorii lll, samochéd 10-15-t
8400*0,15 = 1 260,0000
1260,000| 1 260,000 m3
1.4 KNR 201/214/2 (3)
Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu,
ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii
I1-1V, samochdd 10-15-t 1260,000) 18 m3
1.5 KNR 201/218/8
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 2,50-m3, grunt
kategorii Il
-likwidacja czesci istniejacej skarpy (w
miejscu projektowanej biezni i trybuny): 1170,0+1200,0 = 2 370,0000
2 370,000, 2 370,000 m3
1.6 KNR 201/229/1 (2)
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10-m, grunt kategorii I-1l, spycharka
74-KW (100-KM) 2 370,000 m3
1.7 KNR 201/229/4 (2)
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naklady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10-m w
przedziale 10-30-m, grunt kategorii I-Il, spycharka 74-kW (100-KM) 2 370,000 m3
1.8 KNR 201/229/7 (2)
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naklady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10-m w
przedziale ponad 30 do 60-m, grunt kategorii |-, spycharka 74-kW (100-KM) 2 370,000 m3
1.9 KNR 201/207/5 (1)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1-km, koparka 2,50-m3, grunt kategorii Ill, samochdd 10-15-t - Transport i dostawa masy
ziemnoskalnej - Analogia
3972-2370 = 1 602,0000
1602,000/ 1602,000 m3
1.10 KNR 201/214/3 (3)
Transport samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-11,
samochdd 10-15-t - Transport masy ziemnoskalnej - Analogia 1 602,000 1/m3
1.11 KNR 201/234/7
Mechaniczne plantowanie terenu, réwniarkami ciggnionymi, grunt kategorii lll 9 600,000 m2
1.12 KNR 201/237/7 (3)
Zageszczanie nasypow walcami, walec samojezdny wibracyjny, grunt sypki kategorii I-11l, walec 9-t
2370,0+1602,0 = 3972,0000
3972,000) 3972,000 m3
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2 ROBOTY ZIEMNE- Bud. zaplecza
2.1 KNR 201/218/7
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 2,50-m3, grunt
kategorii I-11
145,66*1,35 = 196,6410
196,641 196,641 m3
2.2 KNR 201/326/7
Umocnienie $cian wykopow pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbiérka, umocnienie
palami szalunkowymi stalowymi, gteboko$¢ wykopu do 3.0-m, kategoria gruntu I-11
137,70*1,35 = 185,8950
185,895 185,895 m2
2.3 KNR 201/216/7
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigebiernymi na odkiad, koparka 2,50-m3, grunt
kategorii I-1l - zasypanie fundamentéw
196,641-65,44 = 131,2010
131,201 131,201 m3
2.4 KNR 201/207/5 (1)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1-km, koparka 2,50-m3, grunt kategorii lll, samochéd 10-15-t
196,641-131,201 = 65,4400
65,440 65,440 m3
2.5 KNR 201/214/2 (3)
Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu,
ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii
I1-1V, samochdd 10-15-t 65,440/ 18m3
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3 ROBOTY FUNDAMENTOWE, IZOLACYJNE- Bud. zaplecza
3.1 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg
51,10*0,10 = 5,1100
5,110 5,110 m3
3.2 KNR 202/202/1 (2)
tawy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne, szerokos$¢ do 0.6-m, beton podawany pompa,
(27,10%2+5,00%5)*(0,45*0,40) 14,2560
14,256 14,256 m3
3.3 KNR 202/207/3 (2)
Sciany zelbetowe, grubo$é 12-cm proste o wysokosci do 6-m, beton podawany pompa
(26,90*2+5,20*5)*0,50 = 39,9000
39,900 39,900 m2
3.4 KNR 202/207/7 (2)
Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci, beton podawany pompa 39,900 13m2
3.5 KNR 202/210/3 (2)
Belki i podciagi zelbetowe, obwod/przekroj belki: do 12m/m2, beton podawany pompa
-W-2: (26,90%2+5,20%5)*(0,25*0,25) 4,9875
4,988 4,988 m3
3.6 KNR 202/1101/7 (3)
Podktady zwirowo-piaskowe, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, pospoika
(6,47+6,17+5,97+6,44)*5,00*0,25 = 31,3125
31,313 31,313 m3
3.7 KNR 201/236/1
Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-ll
R=0,955 M=1,000 S=1,000 31,313 m3
3.8 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa - ptyta na gruncie
(6,47+6,17+5,97+6,44)*5,00%0,12 = 15,0300
15,030 15,030 m3
3.9 KNR 15/527/1
Izolacja papa termozgrzewalng, na podktadzie betonowym, 1 warstwa papy z zagruntowaniem podioza
emulsjg asfaltowg i utozeniem na sucho papy perforowanej - Analogia
26,90*5,70 = 153,3300
153,330 153,330 m2
3.10 KNR 202/603/3
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe rzadkie, 1-warstwa
(26,90+5,70)*2*0,90 = 58,6800
58,680 58,680 m2
3.11 KNR 202/603/4
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe rzadkie, dodatek za kazdg nastepng warstwe 58,680 m2
3.12 KNR 29/642/2
Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi XPS 30, catopowierzchniowo, gr.12 cm
(26,90+5,70)*2*0,85 = 55,4200
55,420 55,420 m2
3.13 KNR 202/607/2
Izolacje ochronna z foli kubetkowej, izolacje obiektéw ziemnych - Analogia
(26,90+5,70)*2*1,05 = 68,4600
68,460 68,460 m2
3.14 KNR 23/2612/9
Izolacje ochronne z folii kubetkowej, zamocowanie profilu wykonczeniowego do gérnej krawedzi folii -
Analogia
(26,90+5,70)*2-1,00*6 = 59,2000
59,200 59,200 mb
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4 ROBOTY MUROWE | KONSTRUKCYJNE- Bud. zaplecza
4.1 KNR 202/109/2
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw éciennych, wysokosé do 4.5-m, pustak Max/220,
grubos¢ 29-cm
(26,30*2+5,70*2)*3,25+(5,70*2*0,22)+
((5,70%2,00)/2)*2-(1,10*2,50*6+1,20*
1,50*3+0,9*1,50*2+1,20%0,70*2) = 195,6280
195,628 195,628 m2
4.2 KNR 202/109/5
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych, wysokosé do 4.5-m, pustak U/220,
grubos¢ 25-cm
5,10*3*3,25 = 49,7250
49,725 49,725 m2
4.3 KNR 904/111/8
Scianki dziatowe, grubosci 12,0-cm (1/2 cegly) z cegiet kratowek K3
(5,10*3+3,50+3,01+4,52+1,97+1,95+
2,97)*3,25-(1,0*2,35*6) = 93,8650
93,865 93,865 m2
4.4 KNR 202/126/5
Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych POROTHERM 11,5 (lub
réwnowazne)
1,25*6 = 7,5000
7,500 7,500 m
4.5 KNR 904/111/1 (1)
Scianki dziatowe, grubosci 6,5-cm (1/4 cegly) z cegiet peinych lub dziurawek, cegta petna
0,60*3,25 = 1,9500
1,950 1,950 m2
4.6 KNR 202/126/2
Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory
(bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota 6,000 szt
4.7 KNR 202/126/1
Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1-cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory
(bez nadprozy) na okna 7,000 szt
4.8 KNR 202/210/3 (2)
Belki i podciagi zelbetowe, obwod/przekroj belki: do 12m/m2, beton podawany pompa
-W-1iszczyt.: (26,90%2+5,10%5)*(0,25*0,30)+(3,45*4*
0,30*0,15) = 6,5685
-N-1: (1,40%6+1,50%5+1,20%2)*(0,25*0,25) = 1,1438
7,712 7,712 m3
4.9 KNR 202/216/1 (2)
Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubos$¢ 8-cm, beton podawany pompa,
5,10*26,30 = 134,1300
134,130 134,130 m2
4.10 KNR 202/216/5 (2)
Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy w grubosci piyty, beton podawany pompg 134,130 6/m2
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5 ZBROJENIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH- Bud. zaplecza
5.1 KNR 202/290/3 (1)
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7-mm
- fi 6Bmm: 506,00/1000 = 0,5060
0,506 0,506 t

5.2 KNR 202/290/4 (2)
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm
- fi 12mm: 4934,00/1000 = 4,9340
4,934 4,934 t
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6 WENTYLACJE-KOMINY- Bud. zaplecza
6.1 KNR 202/122/7
Kanaly z pustakéw wentylacyjne, Schiedel (lub réwnowazne) - 1-kanatowe - Analogia
6,40%4 = 25,6000
25,600 25,600 m
6.2 KNR 202/122/7
Kanaly z pustakéw wentylacyjne, Schiedel (lub réwnowazne) - 2-kanatowe - Analogia
6,40%4 = 25,6000
25,600 25,600 m
6.3 KNR 401/208/2
Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton zwirowy, grubos$¢ do
20-cm - w stropach 4,000 szt
6.4 KNR 401/333/8
Przebicie otworéw w $cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, grubosc¢ $cian 1/2 cegly 8,000 szt
6.5 KNR 217/113/2 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 35%, Fi do 200-mm,
ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000
2,10*0,60 = 1,2600
1,260 1,260 m2
6.6 KNR 401/310/3
Przewody kominowe - wykucie otworéw dla wentylatorow i kratek 12,000 szt
6.7 KNR 401/322/2
Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiel, kratki wentylacyjne - wewnatrz 3,000 szt
6.8 KNR 401/602/3
Izolacje poziome muréw, z papy na sucho, asfaltowej, 1-warstwowej - pod czapki kominowe
0,35*0,66*4 = 0,9240
0,924 0,924 m2
6.9 KNR 202/219/5
Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci ptyty 7-cm
0,45*0,76*4 = 1,3680
1,368 1,368 m2
6.10 KNR 401/201/12
Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych, listwy dla zachowania bruzd w betonie - kapinosy
czapek kominowych
(0,45+0,76)*2*4 = 9,6800
9,680 9,680 m
6.11 KNR 202/290/2 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
Fi do 7-mm (nakrywy kominowe)
(1,368*7,20)/1000 = 0,0098
0,010 0,010 t
6.12 KNR 401/322/2
Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiel, kratki wentylacyjne - zewnatrz 12,000 szt
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7 KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU- Bud. zaplecza
7.1 KNR 202/1218/1
Montaz kotew do mocowania murtat - Analogia
18*2 = 36,0000
36,000 36,000 szt
7.2 KNR 202/406/2
Murtaty, przekroj poprzeczny drewna ponad 180-cm2
(28,40%2)*(0,14*0,14) = 1,1133
1,113 1,113 m3
7.3 KNR 202/406/6
Ramy gorne i ptatwie o dtugosci ponad 3-m, przekroj poprzeczny drewna ponad 180-cm2
(28,40-0,40)*(0,16*0,16) = 0,7168
0,717 0,717 m3
7.4 KNR 202/408/2
Jetki, przekréj poprzeczny drewna do 180-cm2
1,55*34*(0,06*0,16) = 0,5059
0,506 0,506 m3
7.5 KNR 202/408/5
Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4,5-m, przekréj poprzeczny drewna do 180-cm2
4,80*68*(0,06*0,16) = 3,1334
3,133 3,133 m3
7.6 KNR 202/409/6
Deski czotowe i szczytowe, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2, gr. 32mm - Analogia
(28,40*2*0,20*0,03)+(4,80*4*0,35*0,03) = 0,5424
0,542 0,542 m3
7.7 KNR 203/408/1
Impregnacja powierzchniowa tarcicy na budowie 2-krotnie, tarcicy wbudowanej w konstrukcje
bezposrednio z istniejgcej konstrukcji, impregnatem drewnochronnym - Analogia
R=2,000 M=1,000 S=1,000
(28,40*2)*0,14*4 = 31,8080
(28,40-0,40)*0,16*4 = 17,9200
(1,55*34)*(0,06+0,16)*2 = 23,1880
(4,80*68)*(0,06+0,16)*2 = 143,6160
(28,40+0,03+0,20)*4+(4,80+0,35+
0,03)*4 = 135,2400
351,772 351,772 m2
7.8 KNR 15/517/2
Pokrycie dachéw nieodeskowanych, przyciecie i przybicie kontriat i tat
4,65*28,40*2 = 264,1200
264,120 264,120 m2
7.9 KNR 222/602/1
Podsufitki drewniane, szkielet z tat
R=0,955 M=1,000 S=1,000
(28,40*4+4,65*8)*(0,03*0,04) = 0,1810
0,181 0,181 m3
7.10 KNR 222/602/3
Podsufitki drewniane, podsufitka z desek grubosci 25-mm
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
28,40%2*0,95+4,65*4*0,60 = 65,1200
65,120 65,120 m2
7.11 KNR 202/9910/3
Lakierowanie obicia z desek drewnianych - podsufitki 65,120 m2
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8 ROBOTY POKRYWCZE- Bud. zaplecza
8.1 KNR 15/517/1
Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii paroprzepuszczalnej
4,75*28,40*2 = 269,8000
269,800 269,800 m2
8.2 KNR 15/519/1 (1)
Pokrycie dachéw blachodachéwkg powlekang w arkuszach, blacha gr. 0,5mm pokryta poliestrem
4,75*28,40*2 = 269,8000
269,800 269,800 m2
8.3 KNR 15/521/2
Utozenie gasioroéw z blachy ttoczonej powlekanej na dachach krytych blachodachéwkag 28,400 mb
8.4 KNR 202/506/2 (2)
Ro6zne obrobki z blachy powlekanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25-cm
-obrébki przy i na kominach: (0,90%0,60*4)+((1,10+0,45)*2*4)*0,35 = 6,5000
-pasy podrynnowe i na deskach
szczytowych: (4,70%0,45)*4+(28,50*0,35)*2 = 28,4100
34,910 34,910 m2
8.5 KNR 202/515/4
Montaz barier $niegowych - Analogia
-drabinka na wspornikach -w kolorze
dachu: 28,00%2 = 56,0000
56,000 56,000 m
8.6 Kalkulacja wiasna
Analiza Wiasna - Akcesoria do pokry¢ dachowych - montaz stopni i tawy kominiarskiej
- dojscie do kominéw wentylacyjnych,
szer. 25cm (kpl. tawa wraz z
wspornikami) w kolorze dachu: 19,00+0,40%4 = 20,6000
20,600 20,600 m
8.7 KNR 202/9901/2
(WaCeTOB 7/91) Rynny dachowe montaz z gotowych elementéw z blachy ocynkowanej rynny
poétokragte o $rednicy 15-cm z blachy stalowej powlekanej
28,40%2 = 56,8000
56,800 56,800 m
8.8 KNR 202/9902/1
(WaCeTOB 7/91) Rury spustowe montaz z gotowych elementow rury spustowe okragte o $rednicy
10-cm z blachy ocynkowanej powlekanej
- rury spustowe systemowe wraz z
kolankami i wylotem otwartym: 3,00*8 = 24,0000
24,000 24,000 m
8.9 KNNR 2/1105/2
Wytaz dachowy
- wylaz WGI 46x75cm z kotnierzem
uniwersalnym i szybg zespolona : 0,46*0,75 = 0,3450
0,345 0,345 m2
8.10 KNNR 7/506/1
Dostawa i montaz zadaszenia nad drzwi - Analogia
- montaz prefabrykowanego daszku o
konstr. aluminiowej, pokrycie z piyta z
poliweglanu komorowego - 1szt.: (1,50*0,90)*3 = 4,0500
4,050 4,050 m2
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9 IZOLACJA TERMICZNA STROPU NAD PARTEREM - Bud. zaplecza
9.1 KNR 202/607/2
Izolacja z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - Analogia
5,10*26,30 = 134,1300
134,130 134,130 m2
9.2 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
1-warstwa
5,10*26,30 = 134,1300
134,130 134,130 m2
9.3 KNR 202/1110/1
Podtoga z desek struganych grubosci 25-mm, deski uktadane azurowo - Analogia 134,130] 0,5/m2
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10 PODLOGI | POSADZKI- Bud. zaplecza
10.1 KNR 202/607/2
Izolacja z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - Analogia 125,830 m2
10.2 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji,
na sucho, 1-warstwa - gr. 12 cm EPS 100
8,54+8,75+15,30+13,88+16,83*2+
13,88+5,56+10,70+9,85+5,71 = 125,8300
125,830 125,830 m2
10.3 KNR 202/607/2
Izolacja z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - Analogia 125,830 m2
10.4 KNR 202/1106/2
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gtadko grubosci 25-mm
8,54+8,75+15,30+13,88+16,83*2+
13,88+5,56+10,70+9,85+5,71 = 125,8300
125,830 125,830 m2
10.5 KNR 202/1106/3
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1-cm ponad 25-mm 125,830] 3,5/m2
10.6 KNR 202/1106/7
Wylewki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg 125,830 m2
10.7 KNR 39/115/1
Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonéw i
taras6w pod okfadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajgca, powierzchnie poziome, bez wkiadki z
widkniny
-fazienki z natryskami: 16,83*2 = 33,6600
33,660 33,660 m2
10.8 KNR 29/638/1
Izolacja folig w ptynie, wklejenie tasmy uszczelniajacej - Analogia
(3,30*4+5,10*4)-1,00*2 = 31,6000
31,600 31,600 m
10.9 KNR 12/1118/8
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30-cm, metoda zwykia 125,830 m2
10.10 KNR 12/1120/2
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, ptytki 30x30-cm, cokolik
10-cm, metoda zwykta
3,50%4+2,48*2+2,50*2+3,0*2+2,75*2+
5,10*4+2,75*2+5,10*2+0,25*6+(1,97*
2,90)*2-(1,00%10) = 74,4860
74,486 74,486 m
10.11 KNNR 2/805/7
Licowanie $cian i stupoéw plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy naroznikowe
74,486+0,10*46 = 79,0860
79,086 79,086 m
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11 ROBOTY OKEADZINOWE, TYNKI WEWN ETRZNE- Bud. zaplecza
11.1 KNR 202/803/6
Tynki zwykle wykonywane recznie, stropy i podciagi, kategoria-lll
8,54+8,75+15,30+13,88+16,83*2+
13,88+5,56+10,70+9,85+5,71 = 125,8300
125,830 125,830 m2
11.2 KNR 202/803/3
Tynki zwykte wykonywane recznie, sciany i stupy, kategoria-lll
((5,1010)+(2,48+3,50+2,50+3,50+
3,0+2,75+3,30+3,3+2,75+4,22+3,01+
0,60+2,25+3,01+1,97+1,50+2,85+1,95
+2,9+1,97)*2+(0,25%6))*3,05 = 485,3160
485,316 485,316 m2

11.3 KNR 202/815/5
Gladz gipsowa na sufitach, 1-warstwowa 125,830 m2

11.4 KNR 202/815/3
Gladz gipsowa na $cianach, 1-warstwowa
485,316-60,04 = 425,2760
425,276 425,276 m2

11.5 KNR 39/115/3
Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonéw i
taraséw pod oktadzing ceramiczna ptynng folig uszczelniajaca, powierzchnie pionowe, bez wkiadki z

wiokniny
-$ciany przy natryskach: (1,40+3,00)*3,05*2 = 26,8400
26,840 26,840 m2
11.6 KNR 12/829/4
Licowanie $cian ptytkami 15x15 na klej, metoda zwykta
- §ciany w pom. nr 5,6,8,9,10 ((5,10%4+3,30%4)+(4,22+3,01+2,25+
3,01+1,97+1,50+2,85+1,95)*2-(1,0*
2,0*7+1,20*0,45*2))*2,10 = 126,0840
- fartuchy przy umywalkach, parapety w
tazienkach: (1,00%1,60)*2+(1,20%0,20)*2 = 3,6800
129,764 129,764 m2

11.7 KNNR 2/805/7
Licowanie $cian i stupoéw plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy naroznikowe
(5,10*4+3,30*4)+(4,22+3,01+2,25+
3,01+1,97+1,50+2,85+1,95)*2-(1,0*
2,0*7+1,20*0,45*2)+2,05*14+2,10*2+
1,20*2+0,45*4 = 97,1400
97,140 97,140 m




Paszyn - Orlik Lekkoatletyczny - Stadion

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 3204)

strona nr: 13
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo  $ci robot ‘ llosé ‘Krot. ‘ Jedn.
12 ROBOTY MALARSKIE- Bud. zaplecza
12.1 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - sufity
8,54+8,75+15,30+13,88+16,83*2+
13,88+5,56+10,70+9,85+5,71 = 125,8300
125,830 125,830 m2
12.2 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - $ciany
((3,50*4)+(2,48+2,50+3,0+5,10+2,90+
1,97)*2)*3,05+(2,75+5,10+2,75+
5,10)*2*1,45+(3,30+5,10+3,30+5,10+
4,22+3,01+2,25+3,01+1,97+1,50+1,95
+ 2,85)*0,95-(1,0*2,05*7)/2 = 226,2320
226,232 226,232 m2
12.3 KNR 202/1503/7 (2)
Malowanie zwykle farbg lateksowa, pétmat, podtoza gipsowe, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotnie
-lamperie w szatniach: (5,10*4+2,75*4)*1,60 = 50,2400
50,240 50,240 m2
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13 MONTAZ UCHWYTOW DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH- Bud. zaplecza

13.1 Analiza Wiasna - dostarczenie i zamontowanie uchwytéw stalowych na drzwiach i $cianach dla os6b
niepetnosprawnych
Uchwyty ze stali nierdzewnej o

powierzchni chwytnej ryflowanej: = 0,0000
uchwyt prosty do drzwi dt 50 cm 1 = 1,0000
uchwyt dtugi uchylny (przy ustepie) 1 = 1,0000
uchwyt diugi staly (przy ustepie) 1 = 1,0000
uchwyt krétki, uchylny (przy umywalce) 2 = 2,0000
uchwyt kotpakowy - ostona syfonu

umywalki 1 = 1,0000

6,000 6,000 szt
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14 STOLARKA ZEWN ETRZNA- Bud. zaplecza
14.1 KNR 19/1023/3 (1)
Okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0-m2, osadzanie na kotwach -
okno 1,20x0,70
-okno jednodzielne "R-U" w okleinie
jedostronnej: (1,20*0,70)*2 = 1,6800
1,680 1,680 m2
14.2 KNR 19/1023/8 (1)
Okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5-m2,
osadzanie na kotwach, okno 0,90x1,50m
-okno jednodzielne "R-U" w okleinie
jedostronnej: (0,90*1,50)*2 = 2,7000
2,700 2,700 m2
14.3 KNR 19/1023/9 (1)
Okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0-m2,
osadzanie na kotwach, okna 1,20x1,50m
-okno dwudzielne "R-U" w okleinie
jedostronnej: (1,20*1,50)*3 = 5,4000
5,400 5,400 m2
14.4 KNR 19/1024/7 (1)
Drzwi i $cianki aluminiowe - drzwi aluminiowe zewnetrzne, jednoskrzydtowe, osadzanie na kotwach,
petne + samozamykacz
-skrzydto o szer. 90cm: (1,10*2,07)*3 = 6,8310
6,831 6,831 m2
14.5 KNR 19/1024/7 (1)
Drzwi i $cianki aluminiowe fabrycznie oszklone, drzwi aluminiowe, jednoskrzydtowe, osadzanie na
kotwach, z szybami 1-komorowymi (szyba P4)
-skrzydta o szer. 90cm, szklenie
zestawami szyb zespolonych,
termoizolacyjnych - od zewn. szkto P4: (1,10*2,07)*3 = 6,8310
6,831 6,831 m2
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15 STOLARKA WEWN ETRZNA- Bud. zaplecza
15.1 KNR 1312/903/1
Scianki ustepowe prefabrykowane z drzwiami - ptyta LPW
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
-systemowe kabiny sanitarne z ptyt
widrowych laminowanych na n6zkach
alum., zawiasy i klamki ze stali
nierdzewnej (WC+natryski): (1,30*8+2,82*2+1,40+2,13+2,25)*2,10 = 45,8220
45,822 45,822 m2
15.2 KNNR 2/1104/2
Oscieznice drewniane
-oscieznice drewn. fabr. wykoncz.: (1,00%2,05)*5 = 10,2500
10,250 10,250 m2
15.3 KNR 202/1017/2
Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne petne,
ponad 1,6-m2 - skrzydto z nawiewnikiem
-skrzydta z otworami nawiewnymi, 90":  0,90*2,00*5 = 9,0000
9,000 9,000 m2
15.4 KNNR 2/1105/2
Montaz schodéw ruchomych, strychowych, Fakro LSF - El 30 - Analogia 1,000 szt
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16 MONTAZ PARAPETOW- Bud. zaplecza
16.1 KNR 202/923/4
Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - wewnetrzne
(1,20*3+0,90*2)*0,20 = 1,0800
1,080 1,080 m2
16.2 KNR 202/129/2
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw typu postforming o dtugosci ponad 1-m - wewn. - dt.
1,00m gr. 28mm 2,000 szt
16.3 KNR 202/129/2
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw typu postforming o dlugosci ponad 1-m - wewn. - dt.
1,30m gr. 28mm 3,000 szt
16.4 KNR 202/923/4
Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - zewnetrzne
(1,20*5+0,90*2)*0,20 = 1,5600
1,560 1,560 m2
16.5 KNR 202/129/2
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z blachy powlekanej o dtugosci ponad 1-m - zewn.- dt.
1,00m 2,000 szt
16.6 KNR 202/129/2
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikoéw z blachy powlekanej o dtugosci ponad 1-m - zewn.- dt.
1,30m 2,000 szt
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17 RUSZTOWANIA ZEWNETRZNE - Bud. zaplecza
17.1 KNR 202/1604/1 (1)
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10-m, naktady podstawowe
27,00%2,50*2+6,00*5,00*2 195,0000
195,000 195,000 m2
17.2 Analiza wtasna - dzierzawa rusztowan
195,00/100 1,9500
1,950 1,950 100 m2
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18 ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE- Bud. zaplecza
18.1 KNR 23/2611/2
Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra, gruntowanie emulsja gruntujaca,
1-krotne
-$ciany+cokot: (26,90+5,70)*2*(3,20+0,40)+(5,70*
2,10)-(1,20%0,70*2+1,20*1,50*3+0,90*
1,50*2)-(1,10*2,05*5) = 225,6350
- pow. kominéw w czesci strychoweyj i
ponad dachem: (0,25+0,56)*2*4*3,00 = 19,4400
245,075 245,075 m2
18.2 KNR 23/2612/9
Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokotowej
(27,20+5,70)*2-(1,0*5) = 60,8000
60,800 60,800 mb
18.3 KNR 23/2612/1
Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie piyt styropianowych do $cian - gr.
15cm
-$ciany: (27,20+5,70)*2*3,20+((5,70*2,10)/2)*
2-(1,20*0,70*2+1,20*1,50*3+0,90*1,50*
2)-(1,10*1,65*6) = 201,8600
201,860 201,860 m2
18.4 KNR 23/2612/1
Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi , przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - gr.
12 cm
-cokot: (27,20+5,70)*2*0,40-(1,10*2,05*6) = 12,7900
12,790 12,790 m2
18.5 KNR 23/2612/1
Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie piyt styropianowych do $cian - gr. 5
cm
- pow. kominéw w czesci strychoweyj i
ponad dachem: (0,35+0,56)*2*4*3,00 = 21,8400
21,840 21,840 m2
18.6 KNR 23/2612/4
Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi , przymocowanie piyt styropianowych dyblami do
Sciany z cegly
(201,86+12,79)*6 = 1 287,9000
1287,900| 1 287,900 szt
18.7 KNR 23/2612/8
Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi , ochrona naroznikdéw wypuktych katownikiem
metalowym
(1,20*5+0,70*4+0,90*2+1,50*10+1,0*
5+2,05*10)+(3,60*4)+(3,00%4*4) = 113,5000
113,500 113,500 mb
18.8 KNR 23/2612/6
Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, $ciany
201,86+12,79+21,84 = 236,4900
236,490 236,490 m2
18.9 KNR 23/2612/2
Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi , przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy - gr.
5cm
(1,20*5+0,70*4+0,90*2+1,50*10+1,0*
5+2,05*10)*0,16 = 8,1760
8,176 8,176 m2
18.10 KNR 23/2612/7
Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, o$cieza
(1,20*5+0,70*4+0,90*2+1,50*10+1,0*
5+2,05*10)*0,16 = 8,1760
8,176 8,176 m2
18.11 KNR 33/27/1
Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie, warstwa posrednia
-$ciany: (27,20+5,70)*2*3,20+((5,70*2,10)/2)*
2-(1,20*0,70*2+1,20*1,50*3+0,90*
1,50*2)-(1,10*1,65*6) = 201,8600
- pow. kominéw ponad dachem: (0,35+0,56)*2*4*1,00 = 7,2800
- oscieza: 8,176 = 8,1760
217,316 217,316 m2
18.12 KNR 23/933/2 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikatowych tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podiozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych,
tynk "baranek" 2mm 209,140 m2
18.13 KNR 23/933/4 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikatowych tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podiozu, wyprawa na osciezach, szerokosci do 30-cm 8,176 m2
18.14 KNR 23/933/1
Wyprawa elewacyjna wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na
podioze podkiadowej masy tynkarskiej
-cokot: (27,20+5,70)*2*0,40-(1,10*2,05*6) = 12,7900
12,790 12,790 m2
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18.15 KNR 221/609/7

Oktadziny z ptytek kamiennych obrabianych, na $cianach

R=0,955 M=1,000 S= 1,000

-oktadzina z ptytek kamiennych,

nieregularnych, $r. gr. 2cm: 12,79 12,7900

12,790 12,790 m2

18.16 KNR 221/608/1

Spoinowanie $cian i stupow

R=0,955 M=1,000 S= 1,000 12,790 m2
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19 ROBOTY ZIEMNE- Mur oporowy
19.1 KNR 201/218/7
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 2,50-m3, grunt
kategorii I-11
(63,50%1,35)+(96,50%(1,35+3,40)/2) = 314,9125
314,913 314,913 m3
19.2 KNR 201/326/7
Umocnienie $cian wykopow pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbiérka, umocnienie
palami szalunkowymi stalowymi, gteboko$¢ wykopu do 3.0-m, kategoria gruntu I-11
63,0*1,35+65,70%(3,40+1,35)/2 = 241,0875
241,088 241,088 m2
19.3 KNR 201/216/7
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigebiernymi na odkiad, koparka 2,50-m3, grunt
kategorii I-1l - zasypanie fundamentéw
314,913-161,98 = 152,9330
152,933 152,933 m3
19.4 KNR 201/207/4 (1)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
do 1-km, koparka 2,50-m3, grunt kategorii I-Il, samochod 10-15-t
314,913-152,933 = 161,9800
161,980 161,980 m3
19.5 KNR 201/214/1 (3)
Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu,
ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii
I-1l, samochéd 10-15-t 161,980 18/m3
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20 ROBOTY KONSTRUKCYJNE, IZOLACYJNE- Mur oporowy
20.1 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg
118,95*0,10 = 11,8950
11,895 11,895 m3
20.2 KNR 202/202/4 (2)
tawy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne, szeroko$¢ powyzej 1.3m, beton podawany pompa
(1,40*15,0+1,70*15,0+1,90*15,0+
31,30)*0,30 = 31,8900
31,890 31,890 m3
20.3 KNR 202/207/3 (2)
Sciany zelbetowe, grubo$é 12-cm proste o wysokosci do 6-m, beton podawany pompa
55,0%(1,45+3,05)/2+4,50%(3,05+1,20)/2 = 133,3125
133,313 133,313 m2
20.4 KNR 202/207/7 (2)
Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci, beton podawany pompa 133,313] 18|m2
20.5 KNR 202/603/3
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe rzadkie, 1-warstwa
- na $cianie od strony zasypow: 55,0%(1,45+3,05)/2+4,50*(3,05+1,20)/
2+0,30%(1,45+1,20)+(55,0+4,50)*0,95 = 190,6325
- na fawie -od géry i po bokach: 88,52+125,0*0,30 = 126,0200
316,653 316,653 m2
20.6 KNR 202/603/4
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe rzadkie, dodatek za kazdg nastepna warstwe 316,653 m2
20.7 KNR 202/607/2
Izolacje ochronna z foli kubetkowej, izolacje obiektow ziemnych - Analogia
55,0%(1,55+3,15)/2+4,50*%(3,15+1,30)/2 = 139,2625
139,263 139,263 m2
20.8 KNR 1312/1505/2
Saczki z rurek drenarskich
R=0,955 M=1,000 S=1,000
- sagczek z PP, fi 80mm wykonany w
$cianie oporowej: 0,40*15 = 6,0000
6,000 6,000 m
20.9 KNRW 218/408/1
Rura drenarska - Analogia
- rura drenarska PVC karbowana fi
100mm w otulinie z wibkna
syntetycznego: 56,00+5,00 = 61,0000
61,000 61,000 m
20.10 KNR 202/607/3
Ulozenie warstwy separujacej w wykopach z geowtokniny - Analogia
56,00%(1,60+3,20)+4,50%(3,20+1,35) = 289,2750
289,275 289,275 m2
20.11 KNR 202/1101/7 (3)
Zasyp zwirowy, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, zwir filtracyjny,sortowany
-zasypanie przestrzeni za $ciang, (55,0%(1,40+3,0)+4,50%(3,0+1,15))*
oporowag zwirem: (0,40+0,20)/2 = 78,2025
78,203 78,203 m3
20.12 KNR 201/236/1
Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-ll
R=0,955 M=1,000 S=1,000 78,203 m3
20.13 KNR 202/290/4 (1)
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi do 7-mm
- fi 6Bmm: 44,00/1000 = 0,0440
0,044 0,044 t
20.14 KNR 202/290/4 (2)
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm
- fi 12mm: 4787,00/1000 = 4,7870
4,787 4,787 t
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21 BIEZNIA 4 TOROWA

21.1 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci 20-cm

4,88*120,00 = 585,6000

585,600

585,600

m2

21.2 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V,
dodatek za kazde dalsze 5-cm glebokosci

585,600

21.3 KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V
-wykonanie bierzni na uprzednio

wyréwnanym i wyplantowanym terenie: 585,60 = 585,6000

585,600

585,600

m2

21.4 KNR 911/101/2 (2)
Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o umiarkowanej
nosnosci, sposobem recznym, geowtoknina

585,600

m2

21.5 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 15-cm

585,600

m2

21.6 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm

585,600

m2

21.7 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
- warstwa gérna gr. min 10cm +
dodatek na pogrubienie warstwy

wykonanej ze spadkiem: 4,88*120,00 = 585,6000

585,600

585,600

21.8 KNR 231/313/1
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wigzaca), mieszanka grysowa, grubos$¢ warstwy
2:cm

585,600

m2

21.9 KNR 231/313/2
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wigzaca), mieszanka grysowa, dodatek za kazdy
dalszy 1-cm

585,600

m2

21.10 KNR 231/314/1
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa Scieralna), mieszanka grysowa, grubos¢ warstwy
2:cm

585,600

m2

21.11 KNR 231/314/2
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa $cieralna), mieszanka grysowa, dodatek za
kazdy dalszy 1-cm

585,600

m2

21.12 Kalkulacja wtasna
Analiza Wlasna - Dostawa i montaz nawierzchni sportowej dwuwastwowej, gr. min.13mm wraz z
malowaniem pasow
-Bieznia 4-ro torowa wraz z rozbiegiem
(+dodatek, wykonanie warstwy na
wierzchu obrzezy): (0,08+4,88+0,08)*(0,08+120,00+0,08) = 605,6064
Nawierzchnia nieprzepuszczalna,
poliuretanowa dwuwarstwowa, gr. min
13 mm: warstwa wierzchnia poliuretan
z granulatem EPDM, warstwa nosna
mata gumowa wykonana z granulatu
SBR oraz lepiszcza :

0,0000

605,606

605,606

m2

21.13 KNR 231/401/3
Rowki pod obrzeza i tawy, 30x30-cm, grunt kategorii I-11
(120,00+5,10)*2

250,200

250,2000

250,200

21.14 KNR 231/402/4
tawy pod obrzeza, betonowa z oporem
250,20*(0,25*0,10)

6,255

6,2550

6,255

m3

21.15 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa,
cementowg

250,200

21.16 KNR 201/212/7 (2)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60-m3, grunt kategorii I-1ll,
spycharka 55-kW, samochdd 5-10-t

585,60*0,35 = 204,9600

204,960

204,960

m3

21.17 KNR 201/214/4 (2)
Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci
transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii llI-1V, samochéd 5-10-t

204,960
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22 BOISKO TRAWIASTE DO PILKI NO ZNEJ
22.1 KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V
-wykonanie ptyty boiska na uprzednio
wyréwnanym i wyplantowanym terenie: (1,00+60,00+1,02)*(1,00+100,00+1,00) = 6 326,0400
6 326,040| 6 326,040 m2
22.2 KNR 911/101/2 (2)
Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o umiarkowanej
nosnosci, sposobem recznym, geowioknina 6 326,040 m2
22.3 KNR 223/104/1 (1)
Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, grubo$¢ warstwy 15-cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 6 326,040 m2
22.4 KNR 223/104/2 (1)
Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, dodatek lub potracenie za kazdy 1-cm réznicy
grubosci
R=0,955 M=1,000 S=1,000
- gr. warstwy min. 15cm + dodatek na
wykonanie warstwy ze spadkiem: (1,00+60,00+1,02)*(1,00+100,00+1,00) = 6 326,0400
6 326,040 6 326,040 8/m2
22.5 KNR 223/104/3
Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa gérna grubos¢ warstwy 5-cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 6 326,040 m2
22.6 KNR 223/104/4
Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa gérna dodatek lub potracenie za kazdy 1-cm réznicy
grubosci
R=0,955 M=1,000 S=1,000 6 326,040 5/m2
22.7 KNR 223/206/5
Przygotowanie i roz$cielenie warstwy wegetacyjnej, nawierzchnie ekstensywnie uzytkowane na
terenie rozscielenia recznie grubosé warstwy 10-cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
6326,040/10000 = 0,6326
0,633 0,633 ha
22.8 KNR 223/206/6
Przygotowanie i roz$cielenie warstwy wegetacyjnej, nawierzchnie ekstensywnie uzytkowane na
terenie rozscielenia recznie dodatek lub potracenie za 1-cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 0,633| 10|ha
22.9 KNR 223/208/3
Zageszczenie podtoza lub warstwy wegetacyjnej bez wzgledu na kategorie gruntu jednokrotne,
walcem wibracyjnym
R=0,955 M=1,000 S=1,000 0,633 ha
22.10 KNR 223/209/2
Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej
recznie, z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatka
R=0,955 M=1,000 S=1,000 6 326,040 m2
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23 ROZBIEG DO SKOKU W DAL
23.1 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci 20-cm
rozbieg (powierzchnia terenu
wczesniej wyplantowana) 42,14*%1,22 = 51,4108
51,411 51,411 m2
23.2 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V,
dodatek za kazde dalsze 5-cm glebokosci 51,411 15 m2
23.3 KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V 51,411 m2
23.4 KNR 911/101/2 (2)
Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o umiarkowanej
nosnosci, sposobem recznym, geowioknina 51,411 m2
23.5 KNR 231/104/5
Warstwy odsaczajace, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne, grubos¢
warstwy po zageszczeniu-10-cm 51,411 m2
23.6 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 15-cm
42,14*1,22 = 51,4108
51,411 51,411 m2
23.7 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm 51,410 m2
23.8 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
gr. docelowa warstwy min. 10cm +
dodatek za pogrubienie - warstwa
wykonana ze spadkiem 51,41 = 51,4100
51,410 51,410| 2,02|m2
23.9 KNR 225/409/1
Analiza Wiasna - Dostawa i montaz nawierzchni sportowej gr. min. 13mm na podbudowie elastycznej
gr. 30mm wraz z malowaniem pasow
Nawierzchnia nieprzepuszczalna,
poliuretanowa dwuwarstwowa, gr. min
13 mm: warstwa wierzchnia poliuretan
z granulatem EPDM, warstwa nosna
mata gumowa wykonana z granulatu
SBR oraz lepiszcza (+dodatek,
wykonanie warstwy na wierzchu
obrzezy): (42,14+0,08)*(1,22+0,08*2) = 58,2636
58,264 58,264 m2
23.10 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci 20-cm
3,00*8,00 = 24,0000
24,000 24,000 m2
23.11 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V,
dodatek za kazde dalsze 5-cm glebokosci
3,00%8,00 = 24,0000
24,000 24,000 10|m2
23.12 KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V 24,000 m2
23.13 KNR 911/101/4 (2)
Wzmacnianie podifoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o niskiej nosnosci,
sposobem recznym, geowtoknina 24,000 m2
23.14 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 15-cm
3,00%8,00 = 24,0000
24,000 24,000 m2
23.15 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
3,00%8,00 = 24,0000
24,000 24,0000 -5/m2
23.16 KNR 223/104/3
Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa gérna grubos$¢ warstwy 5-cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 24,000 m2
23.17 KNR 223/301/4 (1)
Podktady na gruncie z piasku - wypetnienie niecki skoczni
R=0,955 M=1,000 S=1,000
8,00*3,00*0,30 = 7,2000
7,200 7,200 m3
23.18 KNR 223/305/3
Montaz progéw do skoku w dal wraz ramkg metalowg do montazu progu i ostong
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 1,000 szt
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23.19 KNR 231/401/7
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 40x40-cm, grunt kategorii I-11 /obrzeza/
42,14*2+1,38 = 85,6600
85,660 85,660 m
23.20 KNR 231/402/3
tawy pod krawezniki, betonowa zwykta /obrzeza/
(42,14*2+1,38)*0,20*0,10 = 1,7132
1,713 1,713 m3
23.21 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa,
cementowg
42,14*2+1,38 = 85,6600
85,660 85,660 m
23.22 KNR 201/310/1
Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze ztozeniem urobku na odkiad,
wykopy o gtebokosci do 1.5-m, kategoria gruntu I-I1
rowki pod obrzegowanie zeskoczni (3,00*2+8,32*2)*0,20*0,63+(3,32*2+
9,62*2)*0,28*0,65 = 7,5628
7,563 7,563 m3
23.23 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem /obrzegowanie/ - Analogia
(3,00*2+8,12*2)*(0,29*0,12+0,13*
0,19+0,13*0,22) = 1,9593
1,959 1,959 m3
23.24 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem /tapacze piasku/ - Analogia
(3,12*2+8,28*2)*(0,76*0,10+0,10*
0,06+0,04%0,13) = 1,9882
1,988 1,988 m3
23.25 KNR 231/407/5
Obrzegowanie zeskoczni ACO System 7000 (lub inny rownowazny) - Analogia
obrzegowanie narozne 25/25x40x6cm
- 4 szt. (0,25*2)*4 = 2,0000
obrzegowanie proste 100x40x6 cm -
32 szt. = 0,0000
2,000 2,000 m
23.26 KNR 231/407/5
tapacze piasku przy zeskoczni ACO System 7000 (lub inny réwnowazny) - Analogia
tapacze piasku ze scianka czotowg
ACO system 700 (dt.1,0m-18szt., dt.
0,56m - 4szt.) (8+8+2)*1,00+(0,56*4) = 20,2400
20,240 20,240 m
23.27 KNR 201/212/7 (2)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60-m3, grunt kategorii I-IlI,
spycharka 55-kW, samochdd 5-10-t
24,00*0,55+51,411*0,39+5,7 = 38,9503
38,950 38,950 m3
23.28 KNR 201/214/4 (2)
Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci
transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii -1V, samochéd 5-10-t 38,950 8/m3
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24 TRYBUNA STADIONOWA

24.1 Kalkulacja wlasna

Dostawa i montaz gotowej trybuny stadionowej o konstrukcji stalowe;j

- Trybuna sportowa 4-rzedowa na 396

miejsc, konstrukcja stalowa,

ocynkowana, siedziska stadionowe z

oparciem wykonane z tworzywa

sztucznego, spoczniki z kraty

zgrzewanej, balustrady

zabezpieczajace z rur ze stali

ocynkowanej (h= 110cm). Zastosowac

gotowe rozwigzania systemowe. 58,02 = 58,0200
58,020 58,020 m
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25 PILKOCHWYTY
25.1 KNR 201/217/4
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,25-m3, grunt
kategorii Il
(0,60*0,60*2,20)*28 = 22,1760
22,176 22,176 m3
25.2 KNR 202/204/1 (2)
Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0.5-m3, beton podawany pompa
(0,40*0,40*2,20)*28 = 9,8560
9,856 9,856 m3
25.3 KNR 202/290/3 (1)
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7-mm
-zbrojenie fundamentéw stupéw - fi
6mm /strzemiona/: (672,0*%0,222)/1000 = 0,1492
0,149 0,149 t
25.4 KNR 202/290/4 (2)
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm
-zbrojenie fundamentéw stupow - fi
12mm: (246,0%0,888)/1000 = 0,2184
0,218 0,218 t
25.5 KNR 401/1304/4
Przyspawanie wasoéw z blachy stalowej gr. 5 mm do stupkéw ogrodzeniowych - Analogia
- ptaskownik Bl 300x40x5mm 0,30*2*28 = 16,8000
16,800 16,800 m
25.6 KNR 223/401/3
Montaz pitkochwytu z siatki PP na lince stalowej montowanej do stupkéw, wraz z naciggiem, rozstaw
4,00m - Analogia
R=0,955 M=1,000 S=1,000
- Pitkochwyty z PP oczko10x10cm, $r.
sznurka 3mm, wysokos¢ 6,0m, linka
stalowa fi 3mm z naciggiem ze $rub
rzymskich + kolucha przelotowe
ocynkowane, mocowanie siatki do linki
karabinczykami ocynkowanymi i
haczykami z tworzywa, stupki stalowe
80x120x6mm (28szt.) malowane
proszkowo z zaslepkg + uko$ne
podpory/zastrzaty 80x80x6mm (12szt.). 52,00*2 = 104,0000
104,000 104,000 m
25.7 KNR 201/217/4
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,25-m3, grunt
kategorii Il - zasypanie fundamentow
22,176-9,856 = 12,3200
12,320 12,320 m3
25.8 KNR 201/212/7 (2)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60-m3, grunt kategorii I-1ll,
spycharka 55-kW, samochdd 5-10-t 9,856 m3
25.9 KNR 201/214/4 (2)
Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu,
ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii IlI-1V,
samochdd 5-10-t 9,856 8/m3
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26 OGRODZENIE TERENU
26.1 KNR 201/217/4
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,25-m3, grunt
kategorii Il
-ogrodzenie (1,8m): (0,40*0,40*1,20)*113 = 21,6960
-ogrodzenie (3,55m): (0,45*0,45*1,50)*53 = 16,0988
-brama i furtki (0,50*0,50*1,20*4)+(2,30*0,70)*1,20 = 3,1320
40,927 40,927 m3
26.2 KNR 202/203/1 (2)
Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5-m3, beton podawany pompa
-ogrodzenie (1,8m): (0,30*0,30*1,20)*113 = 12,2040
12,204 12,204 m3
26.3 KNR 202/204/1 (2)
Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0.5-m3, beton podawany pompa
-ogrodzenie (3,55m): (0,35*0,35*1,50)*53 = 9,7388
9,739 9,739 m3
26.4 KNR 202/204/2 (2)
Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 1.5-m3, beton podawany pompa
-brama i furtki (0,40*0,40*2+0,30*0,30+0,30*0,35+
2,25*0,55)*1,20 = 2,1030
2,103 2,103 m3
26.5 KNR 401/1304/4
Przyspawanie waséw z blachy stalowej gr. 5 mm do stupkéw ogrodzeniowych - Analogia
- ptaskownik Bl 250x40x5mm 0,25%(113+53+3) = 42,2500
42,250 42,250 m
26.6 KNR 202/290/3 (1)
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7-mm
-zbrojenie fundamentow stupéw
(ogrodzenie h=3,55) - fi 6mm
/strzemiona/: (552,0*0,222)/1000 = 0,1225
0,123 0,123 t
26.7 KNR 202/290/4 (2)
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm
-zbrojenie fundamentow stupéw
(ogrodzenie h=3,55) - fi 12mm: (318,0*0,888)/1000 = 0,2824
0,282 0,282 t
26.8 KNR 202/1803/2
Ogrodzenie panelowe, wys.1,80 m na stupkach stal.z profila zamknietego, rozst. 2,50 m, obsadz.w
gniazdach cokotow [wypetnienie z paneli ogrodzeniowych] - Analogia
Panel VEGA B 250x173cm,
ocynkowany, stupki stalowe
ocynkowane 60x40x2mm (113szt.),haki
z nakretka (4szt. na stupek), ztaczki do 1,75+15,05+2,85+13,25+2,0+51,40+
paneli (6 szt. na ztacze): 21,55+119,80+1,50+13,0+1,85+35,10 = 279,1000
279,100 279,100 m
26.9 KNR 202/1803/2
Ogrodzenie panelowe wys.3,55 m na stupkach stal.z profila zamknietego, rozst. 2,50 m, obsadz.w
gniazdach cokotow [wypetnienie z paneli ogrodzeniowych] - Analogia
Ogrodzenie wzdtuz boiska - strona
potudniowa = 0,0000
- 2 x Panel VEGA B 250x173cm,
ocynkowany, stupki stalowe
ocynkowane 80x50x4mm (53szt.),haki
z nakretkg (8szt. na stupek), ztaczki do
paneli (12 szt. na ztacze): 115,30+13,25 = 128,5500
128,550 128,550 m
26.10 KNNR 2/1303/2
Brama stalowa wraz ze stupami, przesuwna, reczna, fabr. wykonczona
-Brama wjazdowa przesuwna, szyna
Pl 95, stalowa ocynkowana, malowana
proszkowo, szer. 5,00m, wys. 1,70m
+kpl. stupoéw przybramowych,
wypetienie z ksztattownikow
zamknietych: 5,00%1,70 = 8,5000
8,500 8,500 m2
26.11 KNR 223/402/4
Furtka z ksztattownikéw stalowych, jednoskrzydtowa z boku przesta
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
-Furtka stalowa, szer. 200cm, wys.
170cm - stalowa ocynkowana z klamkg
i wbudowanym zamkiem + stupki
przybramowe (2szt.): 1 = 1,0000
1,000 1,000 szt
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26.12 KNR 223/402/4
Furtka z ksztattownikéw stalowych, jednoskrzydtowa z boku przesta
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
-Furtka stalowa, szer. 110cm, wys.
170cm - stalowa ocynkowana z klamkg
i wbudowanym zamkiem + stupek
przybramowy (1szt.): 1 = 1,0000
1,000 1,000 szt
26.13 KNR 201/217/4
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,25-m3, grunt
kategorii Il - zasypanie fundamentow
40,927-24,046 = 16,8810
16,881 16,881 m3
26.14 KNR 201/212/7 (2)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60-m3, grunt kategorii I-1ll,
spycharka 55-kW, samochdd 5-10-t 24,046 m3
26.15 KNR 201/214/4 (2)
Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci
transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii llI-1V, samochéd 5-10-t 24,046 8/m3
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27 SCHODY TERENOWE
27.1 KNR 201/218/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,60-m3, grunt
kategorii Il
(4,50+4,50+2,20+2,0)*1,75%(1, 70+
1,20)/2 = 33,4950
33,495 33,495 m3
27.2 KNR 202/207/3 (2)
Sciany zelbetowe, grubo$é 12-cm proste o wysokosci do 6-m, beton podawany pompa
9,45+3,90+2,40+4,35+8,37+3,75 = 32,2200
32,220 32,220 m2
27.3 KNR 202/207/7 (2)
Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci, beton podawany pompa 32,220 13|m2
27.4 KNR 202/603/3
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe rzadkie, 1-warstwa
- na $cianie od strony zasypow: 7,30+7,20+0,60+2,80+2,90+2,20+4,15 = 27,1500
27,150 27,150 m2
27.5 KNR 202/603/4
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe rzadkie, dodatek za kazdg nastepng warstwe 27,150 m2
27.6 KNR 202/290/4 (1)
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi do 7-mm
- fi 6Bmm: 12,00/1000 = 0,0120
0,012 0,012 t
27.7 KNR 202/290/4 (2)
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm
- fi 12mm: 680,00/1000 = 0,6800
0,680 0,680 t
27.8 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
(2,0*15)*(0,25%0,10+0,10*0,15) = 1,2000
1,200 1,200 m3
27.9 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa,
cementowg
2,00*15 = 30,0000
30,000 30,000 m
27.10 KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii-I-IV 12,400 m2
27.11 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 15-cm
(0,30%2,0%14)+(2,00*2,00) = 12,4000
12,400 12,400 m2
27.12 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm
(0,22%2,00*14)+(2,00%2,00) = 10,1600
10,160 10,160 m2
27.13 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci 10,160 2/m2
27.14 KNR 231/511/1 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, na podsypce piaskowej, kostka szara
(0,22%2,00*14)+(2,00%2,00) = 10,1600
10,160 10,160 m2
27.15 KNR 202/1207/4
Balustrady schodowe z rur stalowych ocynkowanych
- pochwyt fi 50mm, stupki fi 40mm,
wypetienie fi 20 mm: 4,15+2,15+2,00 = 8,3000
8,300 8,300 m
27.16 KNR 201/212/7 (2)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60-m3, grunt kategorii I-11l,
spycharka 55-kW, samochdd 5-10-t
33,495-11,20 = 22,2950
22,295 22,295 m3
27.17 KNR 201/214/4 (2)
Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci
transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii llI-1V, samochéd 5-10-t 22,295 8/m3
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28 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE Z KOSTKI BETONOWEJ
28.1 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci 20-cm
-chodniki: 636,00 = 636,0000
-plac: 310,00 = 310,0000
946,000 946,000 m2
28.2 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V,
dodatek za kazde dalsze 5-cm glebokosci
-chodniki: 636,00 = 636,0000
636,000 636,000 3/m2
28.3 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V,
dodatek za kazde dalsze 5-cm glebokosci
-plac: 310,00 = 310,0000
310,000 310,000 5/m2
28.4 KNR 231/401/7
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 40x40-cm, grunt kategorii I-11
-plac: 57,00 = 57,0000
57,000 57,000 m
28.5 KNR 231/401/4
Rowki pod obrzeza i tawy, 30x30-cm, grunt kategorii lI-IV
-chodniki: 367,00 = 367,0000
367,000 367,000 m
28.6 KNR 231/402/3
tawy pod krawezniki, betonowa zwykta
-plac: 57,00%(0,30*0,15+0,10*0,15) = 3,4200
3,420 3,420 m3
28.7 KNR 231/402/3
tawy pod obrzeza, betonowa zwykla
-chodniki: 367,00*0,25*0,10 = 9,1750
9,175 9,175 m3
28.8 KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej
-plac: 57,00 = 57,0000
57,000 57,000 m
28.9 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa,
cementowg
-chodniki: 367,00 = 367,0000
367,000 367,000 m
28.10 KNR 911/101/2 (2)
Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o umiarkowane;j
nosnosci, sposobem recznym, geowtoknina
-chodniki: 636,00 = 636,0000
-plac: 310,00 = 310,0000
946,000 946,000 m2
28.11 KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii-I-IV
-chodniki: 636,00 = 636,0000
-plac: 310,00 = 310,0000
946,000 946,000 m2
28.12 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubosé warstwy po zageszczenlu 15-cm
-chodniki: 636,00 = 636,0000
-plac: 310,00 = 310,0000
946,000 946,000 m2
28.13 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosm
-plac: 310,00 = 310,0000
310,000 310,000 10/m2
28.14 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczenlu 8-cm
-chodniki: 636,00 = 636,0000
-plac: 310,00 = 310,0000
946,000 946,000 m2
28.15 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosm
-chodniki: 636,00 = 636,0000
-plac: 310,00 = 310,0000
946,000 946,000 2/m2
28.16 KNR 231/511/1 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 6-cm, na podsypce plaskowej kostka szara
-chodniki: 636,00 = 636,0000
636,000 636,000 m2
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28.17 KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
kostka szara
-plac: 310,00 = 310,0000
310,000 310,000 m2
28.18 KNR 201/212/7 (2)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60-m3, grunt kategorii I-1ll,
spycharka 55-kW, samochdd 5-10-t
636,00%0,35+310,00%*0,45 = 362,1000
362,100 362,100 m3
28.19 KNR 201/214/4 (2)
Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci
transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii llI-1V, samochéd 5-10-t 362,100 8/m3
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29 WYPOSAZENIE BOISKA

29.1

KNR 202/203/1 (1)
Stopy fundamentowe betonowe, objeto$¢ do 0.5-m3, transport betonu taczkami, japonkami
-fundament pod obsade wiat: (0,25*0,25*0,50)*4*2 = 0,2500
-fundament pod obsade tulei do bramek

do pitki noznej: (0,60*0,60*1,20)*4

1,7280
1,978

1,978

m3

29.2

KNR 223/309/3 (1)
Osadzenie elementdw stalowych, tuleje do stupkéw i stojakdw do pitki noznej obsada przednia
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

2%2 = 4,0000

4,000

4,000

szt

29.3

KNR 223/310/7
Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkéw, stojakéw i bramek, bramka stalowa
do pitki noznej z siatka

R=0,955 M=1,000 S=1,000

-Bramka do pitki noznej stalowa o
wymiarach 7,32x2,44 m wykonana z
okragtych profili stalowych wraz siatka

(kpl.): 1+1

2,0000
2,000

2,000

szt

29.4

KNR 221/607/2

Dostaw i montaz wiaty dla zawodnikéw rezerwowych - Analogia
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

Wiata dla zawodnikow rezerwowych dla

10 os., konstr. aluminiowa, malowana

poszkowo - pokrycie tukowe z

poliweglanu, siedziska sportowe z

oparciem z tworzywa sztucznego -

zakotwiona do podtoza 2

2,0000
2,000

2,000

szt
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1.|Acetylen teChNICZNy - FOZPUSZCZONY . . . . . ottt et e e e e e e e e e e e e e e kg 0,16
2. |AKCESOMA MONTAZOWE . . . . ottt ettt et e e e e e e et e e e e e e e e kpl 166
3.|Akcesoria montazowe - karabinczyki, haczyKi . . ... ... . e kpl 1
A AZOfOSKA . . o . ot t 4,66
5.|Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50-mm . . . .. ... m3 0,01
6.|Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa Il, grubo$ci 50-75-mm . ........ ... ... . i m3 0,53
7.|Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa Ill, grubosci 50-100-mm . . .. ... ..t m3 0,4
8.|Balustrady i pochwyty stalowe ze stali Nierdzewne) . . .. ... ...t kg 132,8
9.|Bariera $niegowa - drabinkowa na wspornikach . . . ... ... . m 59,36

10.|Beton zwykly B-10 (C8/10) . . . ot ittt ittt et e e m3 24,65
11.|Beton zwykly B-15 (CL2/15) . . . . ottt ittt e e e e e e e e m3 21,99
12.|Beton zwykly B-20 (CL6/20) . . . . oottt ettt e e e e e m3 106,32
13.|Beton zwykly B-25 (C20/25) . . . . ottt it e e e m3 80,75
14.|Blacha dachowa powlekana poliesStrem . . . ... . ot m2 302,18
15.|Blacha stalowa gruba 3,0-5,0-mm St3SX walcowana Na gorgCo . . . . .« v vttt it et e e et e kg 92,71
16.|Blacha stalowa powlekana ptaska grubosci 0.55-mm . . . . ... kg 193,75
17.|Brama przesuwna Pl 95 reczna, 5,00XL,70M . . . . ..ot e m2 8,5
18.|Bramka stalowa do pitki Nn0znej typu Senior” 7,32X2,44M . . . . ..ot kpl 2
19.|Cegta budowlana petna 25X12X6.5:CM . . . . .ot szt 55,77

20.|Cegta budowlana petna 25x12x6.5-cm Klasa 150 . . .. ...ttt szt 30

21.|Cegta kratdwka K-3,25x12X22Cm, KL A5 . . . ..o e szt 1 586,32

22.|Cement portlandzki "25" z dodatkami . . . ... ..ot t 0,14

23.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkOw . . . . .. ... kg 31,05

24.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkOw . . . . . ... t 5,03

25.|Dekiel do rynny, fi 150 MM . . ..o szt 4

26.|Deski igl. obrz. wym.nas.gr.19-25mm,KLIL . . ..o m3 1,88

27.|Deski iglaste obrzynane klasa I, grubos$ci 19-25 mm . . .. .. ..o m3 1,76

28.|Deski iglaste obrzynane klasa ll, grubosci 25-mm . ... ... e m3 0,04

29.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25-mm . . . . ... m3 5,26

30.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubo$Ci 38-mm . . . . ... o m3 6,34

31.|Deski iglaste obrzynane nasycone klasa Il, grubosci 25-mm . .. ... ... m3 0,56

32.|Drewno iglaste okragte korowane, nasycone, na stemple . ... ...t m3 3,05

33.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane . . ... ... .. . m3 1,2

34. | DreWnO OPAIOWE . . . . ottt e et e e e e e e e kg 18,87

35.|Drut stalowy okragly migkKi . . ... ... kg 24,66

36.|Drut stalowy okragty miekKi Fi-3:-mm . . ... . kg 1,76

37.|Drzwi Al zewnetrzne przymykowe wypetnione 1-skrzydiowe petne . . ... ... . m2 6,83

38.|Drzwi Al zewnetrzne przymykowe wypetnione 1-skrzydiowe potpetne, szyba termoizol, P4 .. .................. m2 6,83

30, DYSPErbIt K . . o kg 925,72

40. |Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i NiISKOStOPOWE] . . . .. .ottt kg 57,78

41.|Emulsja asfaltowa izolacyjna anionowWa . . . . . ... oottt e kg 46

A2, [Farba BMUISY NG . . . o ot dm3 97,17

43.|Farba lateksowa WEeWNEIIZNGA . . . . ... oot dm3 4,62

44, |Farba lateksowa wewnetrzna do gruntOW. . . . .. .. u ittt e e e e e dm3 5,69

45.|Farba olejna nawierzchniowa 0goInego StOSOWANIA . . . . .. . oottt e dm3 0,55

46. |Folia polietylenowa izolacyjna wyttaczana "kubetkowa" . . . . ... ... .. . . m2 270,04

47.|Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12-m gruboS$ci 0.2:-mm . . .. .. ..o m2 501,53

48. |Folia uszczelniajgCa, PYNNa . . . ..ot kg 96,8

49.|Furtka jednoskrzydiowa szer. 1, Im wraz z SlUPKIEM . . . ... . o kpl 1

50.| Furtka jednoskrzydtowa szer. 2,0mwraz z StupKami . . . . ..ot kpl 1

51.|Gaz propanowo-butanowy plynny . . . ..o kg 23

52.|Gasior z blachy powWIEKaNE] . . . . . .ot m 29,54

53.| GeOWIOKNINA WZIMOCNIONA . .« .« o . o et et e e et et e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e m2 8330,18

54.|Gips budowlany szpachlowy . . .. ... . e kg 1 403,69

DD | GOBWIOKNING . . . o .ot m2 318,2

56. | GrUNE POKOSIOWY . . . o vttt et et e e et e e e e e et e e e e dm3 8,04

57.|Gwozdzie budowlane okragle gote . . . . ... e kg 317,02

B8, [HAKI 0O MUIU . . o e e e e e e e e e e e e e kg 2,34

59. [KatowniKi aluminiOWe . . . . ..o m 133,48

60.|Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U . .. ... oo kg 79,42

61.|Klej do styropianu [ZoIbet-S . . . . .. . kg 221,68

62. [KINIEC 5-25 MM . . o ot e e e e e e t 1709,37

63.|Kolanko do rur spustowych fi 100mMm . . . ... e szt 16

64.|KoluCha OCYNKOWEANE . . . . o oo e e e e e kg 2,08

65. |Kotki rozporowe plastykOowWe . . . . .. ..o szt 61,5

66.| Kotki rozporowe plastykowe z "grzybkami® . . ... ... szt 1339,42

67.|Kotki rozporowe z WKretami . . . .. ..o szt 309,6

68.| Kotki rozporowe z wkretem i podkiadka . . . . .. .o szt 12

69. |Kostka brukowa betonowa grubosCi 6:CM, SZara . . .. ... ..ttt e m2 662,31

70.|Kostka brukowa betonowa grubos$Ci 8:CM, SZara . . . .. ..ottt e m2 317,75

71.|Kotwy rozporowe ze stali ocynkowane] Kpl. . . .. ... szt 143,28

72.|Kotwy stalowe M12x500-mm z nakretkami . . . .. ...ttt e szt 36

73.|Kratka wentylacyjna blaszana z Zaluzjg lakierowana 14xX14:-Cm . . . . ..ttt ittt it e e e e et e e szt 3
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74.|Kratka wentylacyjna blaszana z zaluzjg surowa 14X21-CM . . . .. oottt i e e e szt 12
75.|Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa Il . . ... ... e m3 5,23
76.|Kraweznik betonowy drogowy prostokatny sciety 100X30X15CM . . . ...ttt t it i e m 58,14
77.|Ksztattki ocynkowane wentylacyjne typ B/l kotowe Fi-100-200-MM . . .. ..ottt m2 0,35
78.|Lakier chemoutwardzalny na drewno bezbarwny . . .. ... dm3 25,4
79.|Lakier do zaprawek w aerozolu (0,5//0pakow.) . . . .. oot dm3 1,35
80. |Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego TIX19 Fi- 3:mm .. ... ... it e i m 228,8
8L LIStWa COKOIOWAL . . . . ot e m 63,84
82. |Listwy i faty iglaste wymiarowe Klasa Il . . . ... ... m3 0,2
83.|Listwy i faty iglaste wymiarowe klasa Il 5OXA5- MM . . . ... ot m3 1,85
84. |Listwy i taty iglaste wymiarowe klasa [l 75X22-mm . . . ... .o e m3 0,58
85. | Listwy i faty iglaste wymiarowe klasa Il dtugosCi 2.4-6.3M . . . ...ttt m3 0,02
86. |Listwy naroznikowe PVC dla okladzin ceramicznych . . ... ... . . m 188,56
87.|tapacz piasku ze $ciankg czotowg dt. 0,56m, ACO System 7000 . . . .. .ot i vttt szt 4
88. |Lapacz piasku ze sciankg czotowg db. 1,0m, ACO System 7000 . . . .. .ottt it e szt 18
89. [Lawa KOminiarska . . . ... ..o m 20,6
90.|Masa asfaltowa IZOlaCyjNa . . . . . . . oot kg 10,7
91.|Masa uszczelniajgca silikonowa "SiliKon" . . . ... . dm3 0,63
92.|Masa uszczelniajgca silikonowa "SilIKon" . . . ... kg 0,24
93.|Masa z asfaltu lanego grysowa, do warstwy SCieralngj . . . . .. ...t e t 44,8
94.|Masa z asfaltu lanego grysowa, dO WarStWy WigZaCe] . . . . . . oo v ittt e e et et e e e e e t 43,68
95.1Masa ZiemNO-SKAING . . . . . .ot e t 1602
96. |Maty (plyty) trzcinowe grubosSCi B3.5:CmM . . . . ..o m2 1,37
97.MECzZKa KamMIBNNa . . . . oot t 254,79
98.|Membrana wysokoparoprzepuszczalna BM 310 . . . ... .o it e m2 350,74
99.| Miat kamienny tamany (Kruszyny) 0-4.0 MM . . . ..ottt e e e e t 22,79
100.|Nadproza POROTHERM 11,50 dk belki 125 Cm . . . ... oo e e szt 6
101. |Narozniki ochronne z katownikow stalowyCh . . . .. ... szt 18,29
L1002, [NASIONA TTAW . . . . oottt e e et et e e e e e e e e e e e e e e kg 107,54
103. |Nawierzchnia sportowa gr. min. 13 mm (dostawa i MONtaZ) . . .. .. oot ittt e m2 605,61
104.|Nawierzchnia sportowa gr. min. 13 mm na podbudowie elastycznej gr. 30mm - (dostawa imontaz) . ............ m2 58,26
105. |Obrzegowanie narozne 25/25x40x6cm ACO System 7000 . . . ...t i ettt szt 4
106.|Obrzegowanie proste 100x40x6cm ACO System 7000 . . . . ..ottt ittt e e szt 22
107.|Obrzeze trawnikowe betonowe 100X30X8:CM SZAIE . . . . . o\ vttt ittt et e e e et m 629,54
108. |Obrzeze trawnikowe betonowe 75X30X8-CIM . . . . .. ottt e m 117,97
109.|OKNO PVC 0,90%1,50IM . . . . ottt ettt e e et e e e m2 2,7
110.|OKNO PVC 1,20%0,70IM . . . .ottt et et e e e e e e e e e e e e m2 1,68
111./OKNO PVC 1,20%1,50IM . . o .ottt ettt e e e e e e e e e m2 54
112.|Oscieznice drewniane drzwi wewnetrznych, bez malowania . ... ... . . i szt 9
113. |Pale szalunkowe stalowe giete N@ ZIMNO . . . .. ..ottt e e e e t 0,14
114.|Panele ogrodzeniowe, kratowe VEGA B WyYS. 1,73CM . . . ..ottt ittt e e et e e e e m2 927,62
115. |Papa asfaltowa na tekturze izolaCyjna . . . . . ..ottt m2 1,06
116.|Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna /400 . . . . .. ..ot m2 19,48
117.|Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa gr. 5,2 MM . . .. ... ot m2 180,93
118.|Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa podkladowa . . . . ... .. .. m2 180,93
1009, PaPIEr SCIBINY . . v ot ittt e et e e e arkusz 33,21
120.|Pianka poliuretanOwa . . . . . ..ottt e e e e kg 0,23
121. |Pianka poliuretanowa - opakowanie CiSNIENIOWE . . . . . . ..ottt e et dm3 7,57
12, PIaSEK . . oo m3 74,67
123. |Piasek do betonOw zwykhyCh . . . .. oo e m3 17,31
124.|Piasek do betonOw zwyklych naturalny . . . . ... ... e m3 6,17
125. |Piasek do betonow zwyktych uszlachetniony . . ... ... . m3 8,95
126.|Piasek 00 ZaPraWw . . . . oottt e e e e e m3 0,08
127. |Pitkochwyt - siatka PP 10X10CM, h=BM . . . . oo e m2 624
128. | Plyta styropianowa EPS-100 gr. 12CmM . . .. ..ttt it e e e e e e e e m2 132,12
129. |Plyta styropianowa samogasngca EPS 70, gr.15Cm . . . ..ottt m3 31,79
130. | Plyta styropianowa samogasngca EPS 70, gr.5Cm . . .. ... m3 3,44
131. |Plyta styropianowa samogasngca EPS 70 gr. 12CmM . . . ... oottt m3 2,01
132.|Plyta styropianowa samogasngCa gr. SCM . . . . ..ttt t e e e e m3 0,43
133. |Ptytki ceramiczne lub terakotowe 30X30:-CM . . . ...ttt m2 136,06
134.|Plytki ceramiczne S$Cienne terakotOWE . . . . . . oottt e e e m2 132,36
135. |Plyty kamienne okfadzinowe grubosCi 3-4-Cm . . . ..ottt m2 13,3
136. | Plyty pomostowe komunikacyjne diugie . . . .. .. .. m2 0,08
137. |Plyty pomostowe komunikacyjne Krotkie . . . ... ... o m2 0,04
138.|Plyty pomoStowe rODOCZE . . . . ..o m2 2,75
139. |Piyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS30 gr. 12 CM . . ..ot ittt e m2 58,19
140.|Podkladowa masa tynkarska . . . . . ... .ot kg 3,84
141.|Podokienniki prefabrykowane z blachy powlekanej dt. 1,00m ... ... . i szt 2
142.|Podokienniki prefabrykowane z blachy powlekanej dt. 1,30m . . .. ... .. szt 2
143. |Podokienniki typu posforming , db.L,00m . . . ..ot szt 2
144.|Podokienniki typu posforming , dhL1,30m . . ... ..o szt 3
145. |Pospotka do betonow, uziarnienie 0-40MmM . . . . ..ottt m3 33,82
146.|Pospotka do nawierzchni drogowyCh . . . ..o m3 930,52
147, |Preparat QruntUJACY . . « . v oottt et et e e et e e e e e kg 49,02
148.|Pret stalowy okragly gtadki zbrojeniowy do Fi-7-mm StOS . . . ... ... kg 779,56
149. |Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi do 7Tmm . . . ... kg 10,02
150. | Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fi-8-14-mm . .. ... ... kg 11 119,02
151. | Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fi-do 7-mm 18G2 . . . . . ... . i kg 56,11
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152. | Profil wykanczajacy do folii Kubetkowej . . . . ... . m 62,16
153. |Progi drewniane z rynienka na plastelinie wraz z ramka i nakrywa - komplet. . ......... ... .. ... ... .. .. ... szt 1
154.|Przegrody z drzwiami - plyta wiérowa laminowana LPW na n6zkach ze stali nierdzewnej ... .................. m2 45,82
155. | Przewody wentylacyjne kotowe ocynkowane S (Spiro), Fi 100-200-MM . . . .. ..ottt m2 0,93
156. | Pustak MAX/220-18,8x28,8X22CM,KLL0 . . . . ..ottt szt 4 382,07
157.|Pustak U/220-25.0X18.5X22.0CM . . . o ottt et ettt e e e e szt 1 143,68
158.|Pustaki wentylacyjne SCHIEDEL 1-Kanalowe . . . . . . ...ttt e e e e szt 79,36
159. |Pustaki wentylacyjne SCHIEDEL 2-Kanalowe . . . . .. ...ttt e e szt 79,36
160. |ROZCIEACZAINIK . . . . o .o dm3 2,22
161. |Rura drenarska fi 100mm w otulinie z wikna syntetyCznego . . . . .. ..ottt m 62,22
162.|Rury spust.stal.powlek.plastizolem fi L00M . . . . . ... m 25,2
163. |Rynny dach.stal.powlek.plastizolem fi 150M . . . .. ... ot m 59,64
164.|Samozamykacz do drzwi, KOmpletny . . .. ... szt 6
165.[Saczek z PP, fi BOMM . . ..o e szt 20,4
166.|Schody ruchome, nozycowe Fakro LSF, odp. ogniowa E1 30 . . .. ... . . e szt 1
167.|Siatka stalowa fi 3,0mm, Wym. 0CZ. 15XL5CM . . . .ottt et e e m2 128,35
168.|Siatka z WhOKnNa SzKIanego . . . . . . . oo m2 281,85
169. |SIlKON AEKAISKI . . . . ottt e e dm3 0,8
170. | Skrzydto ptytowe 40-mm, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone z nawiewnikiem . ...................... m2 9
171.|Stupek ogrodz. h=6m, stalowy, malowany proszkowo, 8X12X0,6CM . . ... .. ...ttt szt 28
172.|Stupek ogrodz. stalowy, ocynkowany, B0XA0X2MM . . .. ..ottt it e e e e e e e e szt 113
173. |Stupek ogrodz. stalowy, ocynkowany, 80X50XAMM . . . . .ottt t ettt e szt 53
174.|Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,db.2,0 M . ..o m3 0,08
175.|Spoiwo cynowo-otowiane LC B0 . . . . ... v ittt e kg 1,01
176.|Sucha zaprawa do SPOINOWANIA . . . . . . . v vt st et e e e e e e e e e e e e e e e e e e kg 163,08
177.|Sucha zaprawa szpachlowa do tynkOw "Ceresit-CT-20" .. .. .. ..t e e kg 46,62
178.|SzpachlOwka OlEJNO-ZYWICZNE . . . . . . oottt e et e e e e e e e e dm3 12,76
179.|Szpilki Z PretOw StaloWYCH . . . . oo e szt 555,43
180.|Srodek gruntujacy SIOPTEP MIFal . . . . oottt ettt e e e e e kg 65,19
181.|Srodek impreg-grzybob6j.solny "FOBOS M-4" . . . . ...\ttt kg 187,62
182.|SrUbA rZyMSKa MO . . o ottt et e e szt 8
183.|Sruby stalowe zgrubne M8 z nakretkami i podkladkami . ... ...... ... kg 0,64
184.|Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadKami . . .. ...t kg 32,84
185.|Tasma uszczelniajgca do folii W plynie . . ... o m 33,18
186. | Tlen teChNICZNY SPr&ZONY . . . . ..t it ittt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e m3 0,22
187.|Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, famany sortowany 0-31.5mm . ........... .. ... i, t 350,34
188.| Tluczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany sortowany 31.5-63mm .. .......... ... ... ..., t 4 500,63
189, | TOrf OQrOANICZY . .« . v ettt e et e e e e e e e e e e balot 1 488,82
190.| Trybuna sportowa 4-rzedowa na 396 miejsc - dostawa i MONtazZ . . ... ... ..ttt i i m 58,02
191. | Tuleja montazowa - bramki do pitki NOZNEj . . . . . ..o szt 4
192.| Tynk dekoracyjny cienkowarstwowy, SilIKatoOwy . . . . ... . o e kg 654,4
193. |Uchwyt kotpakowy-ostona syfonu fumywalkal . . . . ... ..o szt 1
194, [Uchwyt prosty /Arzwil . . .. .o e szt 1
195, [UChWYE PrOSty JUSTEP/ . . o ettt e e e e e e e e e e e e e e e szt 1
196. |Uchwyt prosty, uchylny /umywalkal . . . . .. ... szt 2
197. [UChwyt UChYINY JUSEED/ . . o . ottt e e e e e e e e e e e e szt 1
198.|Uchwyty do rur spustowych z blachy stalowej powlekanej Fi-100mm .. ... i szt 24
199. |Uszczelka profilowana pod gaSiora . . . . ..o vttt et e e m 57,37
200.|Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych kotowe 200-mm . ... ... szt 2,87
201. | Utwardzacz do [aKIErOW . . . . ..ottt e e e dm3 2,6
202. |Wetha mineralng, gr. 25CmM . . . . .o ottt e e m2 140,84
203.|Wiata dla 10 os., konstr. aluminiowa, pokrycie z poliweglanu, siedziska sportowe . .. ....................... kpl 2
204.|Wkrety samogwintujace do blach, Z uszczelkg . . . . ... .ot szt 2219,38
205. |Wkrety stalowe samogwintujace SW do blach . . ... ... . szt 403,76
206, [WOOa . . oottt e e e e m3 1567,37
207.[WOda PrZEMYSIOWE . . . o ot vttt ettt e e e e e e m3 21,94
208.|Wylot otwarty rury spustowe] fi L0OMM . . . .. ..ot e e szt 8
209. |Wylot otwarty/Sztucer fi L50MIM . . . .. oottt szt 3,43
210.|Wytaz dachowy WGI o wymiarach 46x75 z kotnierzem uniwersalnym . .. .. ... e szt 1
211.|Zadaszenie o konst. alum., pokrycie z poliweglanu . . . ... ... szt 3
212.|Zaprawa budowlana zwykta . . . .. ... m3 13,06
213.|Zaprawa CEMENTOWE . . . . . v vt e et e et e et e e e e e e et e e e e e e e e m3 0,04
214.|Zaprawa cementowa M12 (M.80) . . . . ...ttt it e e e e m3 8,3
215.|Zaprawa cementowa M15 (M.100) . . . ..ottt e e e e m3 0,82
216.|Zaprawa cementowo-wapienna M2 (M.15) . . . . ..ot m3 12,18
217.|Zaprawa cementowo-wapienna M7 (M.50) . . . ...ttt e m3 1,52
218.|Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do plytek ceramicznych .. ... ... .. . . kg 633,44
219.|Zaprawa klejowa elastyczna, mrozo i WodoOdPOIrNa . . . . .. vttt e ettt kg 127,9
220.| Zaprawa klejowa sucha do plyt styropianowych . . . .. ... e kg 2 548,81
221.|Zaprawa klejowa sucha do plytek ceramicznyCh . ... ... ... . kg 616,38
222.|Zaprawa wapienna M-0.6 (M.4) . . .. .ot e m3 1,65
223.|Zastrzat do stupkéw ogrodz., stalowy, malowany proszkowo, 12x8X0,6CM . . . .. ... v ittt szt 12
224.|Zaslepka z tworzywa Sztucznego dO ParapeiOW . . . . .ottt e e szt 8
225.|Ziemia urodzajna (NUMUS) . . . ..ot e e e e e e e e e m3 558,3
226, | ZWIT FITACY Ny & o o ottt et et e e et e e e e e e m3 84,46




