1.

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

- PB. ,Architektura”, ,,ETA” Spétka zo.o., ufniadeckich 8, 33-300 Nowya8z.

- Obowhzujace normy i przepisy

>

PN-EN 1452-1:2010 Systemy przewodow rurowych z myar sztucznych do przesytania
wody oraz do énieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej @eimia i nad ziema.
Nieplastykowanie poli(chlorek winylu) (PVC-U). €& 1. Wymagania ogolne.

PN-EN 1452-2:2002 Systemy przewoddw rurowych z awar sztucznych do przesytania
wody oraz do énieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej @eimia i nad ziema.
Nieplastykowanie poli(chlorek winylu) (PVC-U). €& 2: Rury.

PN-EN 1452-3:2011 Systemy przewoddw rurowych z awar sztucznych do przesytania
wody oraz do énieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej fmeimia i nad ziema.
Nieplastykowanie poli(chlorek winylu) (PVC-U). €& 3: Ksztattki.

PN-EN 1452-4:2011 Systemy przewodow rurowych z myar sztucznych do przesytania
wody oraz do énieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej fmeimia i nad ziema.
Nieplastykowanie poli(chlorek winylu) (PVC-U). &£ 4: Armatura.

PN-EN 1452-5:2011 Systemy przewodow rurowych z myar sztucznych do przesytania
wody oraz do énieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej @eimia i nad ziema.
Nieplastykowanie poli(chlorek winylu) (PVC-U). €€ 5: Przydatn& systemu do stosowa-
nia.

PN-92/B-01706 Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze. Wspdélne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze.

PN-80/C-89205 — Rury kanalizacyjne z PVC .

PN -74/C — 89200 - Rury z nieplastikowanego pobdkli winylu. Wymiary.

PN-92/B- 01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagamiprojektowaniu.



2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje wbudowanie instalaciji:
* wody zimnej,
* wody cieptej,
» kanalizacji sanitarnej
W projektowanym budynku Orlika lekkoatletycznegamejscowdci Paszyn, olib Pa-

szyn, gmina Chetmiec.

3. Instalacja wody zimne.
3.1Zr6dbo zasilania wody zimnej

Zrodiem zasilania w wagdla wewnitrznej instalacji wodoaigowej jest projektowana instala-
cja wodocigowa z istniejcej studni o wydajnéi nie przekraczagej 5[m¥/d] @50PE wg. od-
dzielnego opracowania. Dla zapewnienia dostawy vgangj ilgci wody dobrano pomgpfirmy
Grundfos typ SQ3-40 zlokalizowarwewmtrz studni wspotpracaga ze zbiornikiem dinienio-
wym typ DTS5 firmy Reflex o pojemrci 300 | umieszczonym wewtrz budynku w pomiesz-
czeniu magazynu spitzi sportowego. Po wajiu do budynku instalacji wodagjowej za zawo-
rem odcinagcym DN40 woda zimna rozprowadzanglbie do wszystkich projektowanych punk-

tow czerpalnych.

3.2 Rozwpzania projektowe

Gtéwne przewody wody zimnej oraz przewody rozproxegate i podejcia do przyboréw
wykonane kda z rur polietylenowych PEX np. firmy Herzdzonych za pomac ztaczek
systemowych. Gtéwne qji rozprowadzajce naley prowadzé w posadzce. Odgie podej¢ do
armatury stanowi beda zawory kulowe. Przewody poziome prowadzoreabze spadkiem 3
promil w kierunku zrédta zasilania. Przewody nale prowadzé tak aby uzyska naturalm
kompensag wydtuzen termicznych na wszystkich zmianach kierunku przéwdgzaréwno
pionowych, jak i poziomych).

Przy przejciach przez przegrody budowlane rigleastosowa przepusty z tulei ochron-
nych z tworzyw sztucznych. Tuleje powinnycbga stale osadzone w przegrodzie budowlanej.
Tuleja powinna b§ rura o srednicy wewntrznej wikszej odsrednicy zewntrznej rury przewodu
CO najmniej 0 2 cm przy pragjach przez przegrody pionowe, co najmniej 1cm gmzaefciach
przez strop. Przestrzgpomidzy przewodem a tulgjochronm nalezy wypetni kitem elastycz-

nym. Przewody naky izolowat zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w pkt 3.3.



3.3 Wymagania izolacji cieplnej przewodow.
* Przewody prowadzone w posadzce maleolowa otuling z syntetycznej pianki kauczu-
kowej K-flex EC o grubéci otuliny wg poniszej tabeli.
e Przewody prowadzone w brdezie sciennej naley izolowa otuling z syntetycznej pianki
kauczukowej K-flex EC o gruldoi otuliny wg poniszej tabeli.
* Przewody prowadzone f@ennie nalgy izolowa: otuling z syntetycznej pianki kauczu-
kowej K-flex ST o grubéci otuliny wg poniszej tabeli.
Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i kompddenw instalacjach wody zimnej oraz cie-

ptej wody uzytkowej powinna spetntawymagania minimalne oké®ne w poniszej tabeli:

Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubéc¢ izolacji ciepinej
o S o = (materiat 0,035W/(m*KY
1 20 22 25 20mm
2 20-32 22-35 20-40 30mm
3 32-100 35-108 40-110 Réwrdeednicy wewtrznej rury
4 ponad 100 ponad 108 ponad 11 100mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechmdz
5 . _ i Y2 wymaga z poz. 1-4
przezsciany lub stropy, skrzzpowania przewodow

Przewody ogrzewacentralnych wg poz. 1-4, uo-
6 | ne w komponentach budowlanycheeizy ogrzewa- Y% wymaga z poz. 1-4

nymi pomieszczeniami gdych wytkownikdw

7 Przewody wg poz. 6 utone w posadzce 6 mm

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innynpétszynniku przenikania cieptami
podano w tabeli, naky odpowiednio skorygowagruba¢ warstwy izolacyjnej.

3.4 Wymiarowanie przewoddéw wody zimnej

Wymiarowania przewodu wodagjowego dokonano metegrzeptywu obliczeniowego
wg PN-92/B1706. Ze wzgtlu na charakter projektowanego budynku oraz prinzeaiu, ¢
0,07 <>gn< 20 dni/s oraz dla armatury o gn <0,5 &8s przeptyw q okrdono wg wzoru:
g= 0,682E (,)**-0,14 [dm?/s]

Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych:



Przybory sanitarne llos¢ On Z a,

[szt.]
- umywalka 13 0,07 0,91
- miska usgpowa 7 0,13 0,91
- pisuar 4 0,30 1,20
- natrysk 6 0,15 0,90
- zawor ze ziczka 4 0,15 0,60
¥qn=4,52

Przeptyw obliczeniowy:
q= 0,682F q,)°*-0,14= 0,682*(4,52%* - 0,14=1,20[dn?/s]

3.5 Proba szczelngri instalacji wody zimnej.

Prélky szczelnéci naley przeprowadza zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodgmwych i w warunkach technicznych wyko-
nania i odbioru ruroagéw z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi pré&laczelnéci nale-
zy przeprowadzaprzed zastogciem bruzd lub kanatéow, w ktérycl prowadzone przewody ba-
danych instalacji. Wymaganesgienie probne podczas badania szcz@nmstalacji wynosi:
1,5x najwysze cinienie robocze. Ww. énienie naley dwukrotnie podnosiw okresie 30 minut
do pierwotnej wartéci. Po dalszych 30 minutach spadekn@nia nie mee przekroczg 0,06
MPa. W czasie naginych 120 min. spadeksaienia nie mae przekroczy 0,02MPa

4. Instalacja wody ciepte]
4.1Zro6dbo zasilania wody cieptej
Zrodiem ciepta dla przygotowania c.w.u. w budynkula elektryczne podgrzewacze np.
firmy ,Biawar” zlokalizowane w pob#iu uradzen.
Dane podgrzewacza elektrycznego podumywalkowed@WE - typ OW-10.1 — 4 szt.
- pojemnd¢ 10I,
- Pel=2,2kW, 230V
Dane podgrzewacza elektrycznego podumywalkowed@WE - typ OW-15 — 2 szt.
- pojemnd¢ 15l,
- Pel=2,0kW, 230V
Dane ogrzewacza elektrycznego zbiornikowego ,,Clas&OW3 - typ OW-E80.1 + — 2szt
- pojemnd¢ 80,
- Pel = 1,5kW, 230V



4.2 Rozwhjzania projektowe

Przewody wody cieptej zaprojektowano z rur typuXPE10 bar, 4czonych przy pomocy
zlaczek systemowych. Prowadzenie przewoddw oraz ichomanie - analogicznie do pkt 3.
Przewody nalgy izolowa: zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w pkt 3.3.
UWAGA.:

Po wykonaniu instalacji wedtug obowazujacych norm nalery przeprowadzié prébe cisnie-

niowa instalacji (1,0MPa).

Wymiarowanie przewodu wodagiowego dokonano metegrzeptywu obliczeniowego
wg PN-92/B1706. Ze wzgtlu na charakter projektowanego budynku oraz prinzeaiu, ¢
0,07 <>gn< 20 dni/s oraz dla armatury o gn <0,5 &8s przeptyw q okrdono wg wzoru:
q=0,682*¢ g,)°**-0,14  [dm?/s]

Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych:

: llosé
Przybory sanitarne [szt] On an
- umywalka 13 0,07 0,91
- natrysk 6 0,07 0,42
>0,=1,33

Przeptyw obliczeniowy:
q=0,682*E q,)°*-0,14= 0,682%(1,33f°— 0,14 = 0,6fim?/s]

4.3 Préba szczelngri instalacji wody cieptej.

Prélky szczelnéci naley przeprowadza zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodgmwych i w warunkach technicznych wyko-
nania i odbioru ruroagéw z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi pré&laczelnéci nale-
zy przeprowadzaprzed zastorciem bruzd lub kanatow, w ktérycl prowadzone przewody ba-
danych instalacji. Wymaganesgienie probne podczas badania szczenmstalacji wynosi:
1,5x najwysze cinienie robocze. Ww. énienie naley dwukrotnie podnosiw okresie 30 minut
do pierwotnej wartéci. Po dalszych 30 minutach spadekn@nia nie mee przekroczg 0,06
MPa. W czasie naginych 120 min. spadeksaienia nie mae przekrocz§ 0,02MPa. Po zakn
czonej prébie szczeldo przeprowadzonej wadzimma nalezy podd& badaniu przy énieniu ro-

boczym wod cieph o temperaturze 60 °C.



5. Kanalizacja sanitarna
5.1 Rozwpzania projektowe

W budynku zaprojektowano jedno Wgie kanalizacji sanitarnej @16PVC, ktore ppdt
czono do projektowanego pragka kanalizacji sanitarnej - wg oddzielnego opraata.
Przeptyw obliczeniowy kanalizacji sanitarnej obbon wg PN-92/B01707. Ze wzglu na cha-
rakter projektowanego budynku przeptywofreslono wg wzoru:

gs =K -(ZAWs)Y2  [dm?¥/s]

gdzie: K= 0,5 (odptyw charakterystyczny zalg od przeznaczenia budynku)

AWSs — réwnowanik wyptywu, zestawiony pone;:

Srednica
. llos¢ o
Przybory sanitarne AW podejicia Z AW
[szt.]

dn [M]
- umywalka 13 0,5 0,04 6,50
- miska usgpowa 7 2,5 0,10 17,50
- pisuar 4 0,5 0,05 2,00
- natrysk 6 1,0 0,05 6,00
- wpust podtogowy @50 4 1,0 0,05 4,00

2AW;s = 36,00

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji:
gs = K -(ZAWs)*? = 0,k - (36,02 = 3,0[dn®/s]

Poziomy i piony kanalizacji wewetrznej zaprojektowano z rur PCV kielichowychgczo-
nych na wcisk, uszczejlgumowy wg PN-80/C-89205 i PN-81/C-89200. Przewody pé&dkana-
lizacji sanitarnej bda prowadzone w budzie sciennej, lub pod stropem. Przewody prowadzone
natynkowo nalgy obudowa ptytami G-K.

Przy wszystkich patzeniach przyboréw z pionem najewykona zasyfonowanie. Pion
kanalizacyjny (Pk..) przed przejem w poziome przewody odptywowe, w dolnejesd
zaopatrzy w czyszczaki, w gornej zakozy¢ ,wywiewka” zlokalizowars 0,5 - 1 m ponad
dachem. Piony kanalizacyjne Zn.. w gornejscz zaopatrzy w zawory napowietrzage. Czs¢
przyborow sanitarnych natg bezpdrednio whczy¢ do poziomych przewodow odptywowych.
Poziome przewody odptywowe podposadzkowe #yalevykona& na podsypce z piasku o
wysokdaci 20cm. Przewody poziome odptywowe idoe zostam ze spadkiem 2% (3110PVC)
oraz 1,5% (@160PVC) i zostanvtaczone do projektowanego pragta kanalizacji sanitarnej
@160PVC. Szczegoty pokazano na rysunkach.

Wszystkie przewody kanalizacji sanitarnej prowadzqod stropem natg obudowa
ptytami G-K.



Srednice instalacji zostaty dobrane wg normy PN-9@1807 ,Instalacje kanalizacyjne. Wyma-
gania w projektowaniu”. Przewody podposadzkoweayalvykona na podsypce z piasku o wy-

sokasci 20cm.

6. Uwagi kaicowe

» Calas¢ instalacji wykoné zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbicobét bu-
dowlano — montzowych przez uprawnionych instalatorow, pod nadzadpeamzowym,

» W trakcie realizacji robot przestrzégarzepisow bhp i p.po,

» Wszystkie materiaty i ugdzenia muszmie¢ dokumenty dopuszczgge do stosowania,

» Calci¢ instalacji wykona zgodnie z PN-81/B-10700.00-04 , ,,Warunkami Techmymi Wy-
konania i Odbioru Robo6t Budowlano — Mombavych — Tom Il. Instalacje Sanitarne i Przemy-

stowe”, przez uprawnionych instalatorow oraz podzmsem bramowym.”.

Opracowat:



