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.OPIS TECHNICZNY
1.1Podstawa opracowania

-zlecenie Inwestora

-PB —branza : architektoniczna

-uzgodnienia

-wytyczne inwestora

-uzgodnienia z przedstawicielem Inwestora

-wizja lokalna

-obowigzujgce normy i przepisy w szczego6lnosci PBUE i PN
-katalogi

1.2Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje instalacje elektryczne w projektowanym obiekcie Orlik
lekkoatletyczny w m. Paszyn dz.nr 1775/1,1776,1777 Gm. Chetmiec
w zakresie uzgodnionym z Inwestorem.

1.3Charakterystyka obiektu

Konstrukcje oraz materialy wykonczeniowe zalicza sie do niepalnych

i trudnopalnych .

Pomieszczenia przestrzeh zewnetrzng oraz sanitariaty zalicza sie do wilgotnych i
przejsciowo wilgotnych pozostate do suchych .

1.4 Zasilanie

Zasilanie jest przedmiotem odrebnego opracowania

1.5 Rozdzielnie

Zaprojektowano rozdzielnie gtbwng RG

Rozdzielnie wyposazono w aparature tgczeniowg jak na rys.

1.6 WLZ

Wewnetrzna linia zasilajgca od zigcza ZK do RG zaprojektowana
Kablem YKY 4x16
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1.7Instalacja elektryczna wewnetrzna
Sposob prowadzenia instalacji

Od rozdzielni zaprojektowano uktad promieniowy .

Instalacja prowadzona jest przewodami YDY 2,5 — do gniazd wtykowych

i przewodami YDY 1,5 do opraw oswietleniowych oraz piony do wylacznikéw i
oraz gniazd p.t w RVKL.

Zgodnie z PBUE na jednym obwodzie max ilos¢ gniazd wynosi 10 szt

max ilos¢ opraw oswietleniowych na jednym obwodzie wynosi 30 szt.

Catos¢ instalacji w pomieszczeniach zaliczonych do suchych wyposazy¢
w osprzet o stopniu ochrony IP 20.

W pomieszczeniach zaliczonych do wilgotnych przejsciowo wilgotnych
zastosowaé osprzet o stopniu ochrony IP 44.

Wylaczniki nalezy montowa¢ na wysokosci 1,1 m od posadzki ,gniazda
na wysokosci 0,4 m od posadzki.

Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie podstawowe zaprojektowano zgodnie z PN -84/E-02033
oraz projektem branzy : architektura

Typy zaprojektowanych energooszczednych opraw podano na rys.
Obwody podzielono na sekcje sterowane wytgcznikami.

Ogrzewanie

Ogrzewanie elektroniczne zaprojektowano zgodnie z projektem instalacji co
oraz wentylacji

Oswietlenie zewnetrzne
— oswietlenia zewnetrznej zaprojektowano jako ; cztery stupy 12m z
naswietlaczami 400W typ masztow i naswietlaczy patrz rys.

1.8 Instalacja teletechniczna.

Projekt instalacji teletechnicznej nie jest objety niniejszym opracowaniem .
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1.9 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone podstawowg zaprojektowano przerwy izolacyjne ,izolacje i ostony.
Jako ochrone podstawowg (przed dotykiem bezposrednim) zaprojektowano
szybkie wylgczenie pradu razenia przez zastosowanie wytgcznikéw typ S.

Jako ochrone dodatkowg obostrzong (przed dotykiem posrednim) zaprojektowano
wytgczniki  réznicowo — prgdowe typ P.

Catos¢ instalacji wykonaé w uktadzie TN-C-S.

1.10 Ochrona przepieciowa

W celu ochrony instalacji i sprzetu przed przepieciami zewnetrznymi i wewnetrznymi
zaprojektowano zgodnie z PN-83/E -05003 oraz PN-93/E-05009/443 ochrone
dwustopniowg przez zainstalowanie w rozdzielni gtbwnej ochronnikow

ON-323 przy zalozeniu ochrony sieci zewnetrznej odgromnikow

np GXoL 0,66/5 |

Uwaga! W przypadku montazu drogiego sprzetu elektronicznego np.komputerowego
zaleca sie zastosowanie trzeciego stopnia ochrony poprzez zamontowanie do 1f
gniazda instalacji elektrycznej ochronnika typ SF —Protector lub SFL- Protector .
Ponadto celu wyeliminowania mozliwosci powstania réznicy potencjatéw
pomiedzy sieciami wewnetrznymi zaprojektowano potgczenie wszystkich

sieci wewnetrznych na szynach potaczen wyrownawczych gtownej SPW

(patrz rys. 3.2.) oraz w tazienkach potaczen wyréwnawczych dodatkowych

1.11 Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg zgodnie z PN -86/E-05003/01-02.
oraz zatgczonymi obliczeniami nie jest wymagana dla budynku zaplecza ponadto w
celu zabezpieczenia odgromowego boisk maszty uziemiono w sposob jak na rys.

1.12 Postanowienia konhcowe

Catos¢ instalacji wykonaé¢ zgodnie z PBUE i PN oraz Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru Robd6t Budowlano —Montazowych tom V — instalacje
elektryczne.

Po zakonczeniu prac wykona¢ pomiary przewidziane PBUE oraz sporzadzi¢
protokoty

Uwaga! Projekt dopuszcza zastosowanie aparatury, osprzetu i okablowania pod
warunkiem zachowania analogicznych lub lepszych parametréw w przypadku
koniecznosci zmian na etapie realizacji inwestycji  w projekcie instalacji
elektrycznych np.: wynikajgcych z montazu urzgdzen technologicznych odstepstwa
lub zmiany niniejszego opracowania uzgodni¢ w ramach nadzoru autorskiego.



[I.OBLICZENIA
2.1 Obliczenie mocy szczytowej i dobor zabezpieczen
Dla catego obiektu
Pszcz = P X Kj P, = 50 [KW]
ki = 0,55( przy zastosowaniu ogranicznika

poboru mocy.)

Pszcz = 50[kW] x 0,55

PSZCZ = 27[kW] tgq) = 0’4
cos¢ =0,94
I:)SZCZ
lszcz = ========m=mmmmmmmmee-
V3 UXxcos ¢
27000

1,73 x 400 x 0,94

Iszcz = 41,5[A]
lb = 50[A] w zigczu
( sprawdzi¢ zgodnos$¢ z Warunkami technicznymi zasilania )

Analogicznie obliczono moce szczytowe i dobor zabezpieczen dla wszystkich
obwodow — wyniki podano na schematach rys.



2.2 Obliczenie spadku napiecia
Od zlgcza do RM

100 x P x |

100 x 27000 x 10
AU]_ o e
46 x 16 x 400 2

AU; = 0,23 %

Od RG do gniazda 1f

2x 100 x 1500 x 15
AUz ettt
56,4 x 2,5 x 400°

AU, = 0,2%
>AU =0,43%
Max wartos¢ A U = 3% - zgodnie z PBUE zeszyt 9 tab.2

Uwaga! Analogicznie sprawdzono pozostate obwody.



2.3. Obliczenie rezystancji uziomu

- ochronnego
l p
R= In
r I ) p=200 m
| =20m
r=0,025m
R=21,3 Q

Wartos$¢ jest mniejsza od wartosci dopuszczalnej R max = 30
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Obliczanie klasy ochronnosci wg normy IEC 1024-1/1995

© "GromExpert” PP HU. "SPINPOL HT." Kielce ul. Chalubinskiegn 42

Numer projekin:

Data: 15.12.2015

Projeldant: Biuro Projektow SPINPOL HT; Eielce ul Chalubinskiego 42
Budowa: Onlik Lekkoatletyczmy Paszyn

Imwestor: Goaina Chelmiec

Tlecenicdawea: Gomina Chebmiac

1. Obliczenie Nc.

{A) Osracowanie konstrakeji bodynkm,

Al Sciamy Lany, zhrojony beton; metalowa fasada
AT Fonstrukcja dacim Drewno

A3. Pokrycie dachm Blacha

A4, Zshudowa dachn Dach bez zsbudowy
A=AlxA}x Al x Ad=100000

{B) Charakterystyka bodynkn,

Bl. Zachowanie mieszkaficiw Hie ma nisberpiaczencaa paniki
B2. Wyposatenie wneiTza Hie palne, tudno palne

B3. Wartos{ wyposaZenia Ubogie wyposasenie

B4. Systeny berpieczefistan Bez Srodkéw bezrpieczefistwa
B=ElxE2xB3xB4 = 100000

{C) Skutli poiarn

C1._ Skortki dla Srodowiska Preecietne

C2. Wiplyw n= inne systemy Faden

C3. Inne szkody Zadne
C=C1xC2xC3=050000

Nc=AxB x C=050000

2. Obliczenie Nd.

Mg - gestost wyladowan / km? / ok Nz =180

A - dhugosé budynkm A=1T1m,

B - szerckosé budynkn B=6m,

H - wysokosé budynku H=58m

Ae - powierzchnia ekwiwalentna w [m]
Ae=AxB+6Hx(A+B)+9x WiH =226971

Ce - polodenie budynk.

Ce=025 - Budynek otoczony obiektami o rownej wysokesci lub wyZszymi.
Nd = Ng x Ae x Ce x 10°™°= 0,001021
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Obliczanie klasy ochronnosci wg normy IEC 1024-1/1995

© "GromExpert" P.P.H.U. "SPINPOL H.T." Kielce ul. Chatubinskiego 42

3. Obliczenie wymaganego wspolczynnika skutecznosci.
E=1-N¢/Nd<0

Konieczna klasa ochronnosci :

Instalacja odgromowa nie jest potrzebna, warto jednak wykona¢

zabezpieczenia przeciwprzepieciowe.
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Lp. |Przeznaczenie pomieszczenia Posadzka Pow. uzytk.[m2]
1 |Pokdj sedziow Plytki ceramiczne 8,54
2 |Pokgj trenera Plytki ceramiczne 8,75
3 |Magazyn sprzetu sportowego |Plytki ceramiczne 15,3
4 |Szatnia dla zawodnikéw 1 Plytki ceramiczne 13,88
5 |tazienka dla zawodnikéw 1 Plytki ceramiczne 16,83
6 |tazienka dla zawodnikéw 2  |Plytki ceramiczne 16,83
7 |Szatnia dla zawodnikéw 2 Plytki ceramiczne 13,88
8 |WC dla niepetnosprawnych  |Plytki ceramiczne 5,56
9 |WC - meskie Plytki ceramiczne 10,70
10 |WC - kobiet Plytki ceramiczne 9,85
11 |Wiatrotap Plytki ceramiczne 5,71

Razem: 125,83

LEGENDA instalacja elektryczna:
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lampa SD 136 2x35
lampa SDS 236

lampa nastropowa BPN 218

kinkiet

naswietlacz z czujka mroku

gniazdo PT -w pom. suchych IP20
typ Pt130PF

gniazdo PT -w pom. wilgotnych |P44
typGWP-132PF

wytacznik WPt1

wytgcznik WPt2FS

grzejnik elektryczny

kurtyna powietrzna

pojem. podgrzewacz wody

wentylator osiowy

inst. przyzywowa:
sygnalizator + transformator
NCB806CS + NC924B

wigcznik - przyzyw NC807C

kasownik NC924B

NN Jednostka projektowa:

"ETA" Spétka z o.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05
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Gmina Chetmiec
ul. Papieska 2
33-395 Chetmiec

Stadium:
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Rozdzielnia RG
typ RWN 4x12 Legrand

/#/ YAKY 4x16mm2 z ZK

RB323-50A
(W ZK)

3x ogranicznik poboru
jednofazowy 3 obwodowy
nr kat.003811 Legrand

L 3(/> 3x L301
P304 63-30AC 5..15A
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