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I.OPIS   TECHNICZNY 
 
1.1Podstawa  opracowania 
 
-zlecenie  Inwestora 
-PB –branża : architektoniczna 
-uzgodnienia   
-wytyczne  inwestora 
-uzgodnienia z przedstawicielem  Inwestora 
-wizja  lokalna 
-obowiązujące  normy i przepisy  w szczególności PBUE  i PN 
-katalogi 
 
1.2Zakres  opracowania 
 
Opracowanie  obejmuje  instalacje elektryczne   w  projektowanym obiekcie  Orlik 
lekkoatletyczny  w m.  Paszyn   dz. nr 1775/1,1776,1777  Gm. Chełmiec  
w zakresie uzgodnionym z Inwestorem. 
 
 
1.3Charakterystyka  obiektu 
 
Konstrukcję  oraz materiały  wykończeniowe  zalicza się do niepalnych 
i trudnopalnych . 
Pomieszczenia  przestrzeń zewnętrzną oraz sanitariaty  zalicza się  do wilgotnych i 
przejściowo wilgotnych  pozostałe do suchych . 
 
 
1.4 Zasilanie 
 
Zasilanie  jest przedmiotem odrębnego opracowania  
 
1.5 Rozdzielnie 
Zaprojektowano  rozdzielnię główną RG 
Rozdzielnie wyposażono w aparaturę łączeniową jak na rys.  
1.6 WLZ 
 
Wewnętrzna linia zasilająca  od złącza ZK do RG  zaprojektowana 
Kablem YKY 4x16 
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1.7Instalacja  elektryczna  wewnętrzna  
 
Sposób prowadzenia  instalacji 
 
Od rozdzielni  zaprojektowano układ promieniowy . 
Instalacja prowadzona jest  przewodami  YDY 2,5 – do gniazd wtykowych 
i przewodami  YDY 1,5  do opraw oświetleniowych  oraz  piony  do wyłączników  i 
oraz  gniazd p.t w RVKL. 
Zgodnie  z  PBUE  na jednym obwodzie  max ilość gniazd  wynosi 10 szt 
max ilość  opraw oświetleniowych  na jednym obwodzie  wynosi 30 szt. 
 
Całość instalacji w pomieszczeniach  zaliczonych do suchych  wyposażyć 
w osprzęt  o stopniu ochrony IP 20. 
W  pomieszczeniach  zaliczonych do wilgotnych  przejściowo wilgotnych   
zastosować  osprzęt  o stopniu  ochrony IP 44. 
Wyłączniki  należy  montować  na wysokości 1,1 m od posadzki ,gniazda 
na wysokości 0,4 m od posadzki. 
 
Oświetlenie podstawowe  
 
Oświetlenie  podstawowe  zaprojektowano  zgodnie z PN -84/E-02033 
oraz    projektem  branży : architektura   
Typy zaprojektowanych  energooszczędnych opraw   podano na rys. 
Obwody  podzielono na sekcje sterowane  wyłącznikami. 
 
Ogrzewanie  
  
Ogrzewanie elektroniczne zaprojektowano zgodnie z projektem instalacji co  
oraz wentylacji  
 
Oświetlenie zewnętrzne  

− oświetlenia zewnętrznej zaprojektowano jako  ; cztery słupy  12m  z 
naświetlaczami 400W  typ masztów  i naświetlaczy  patrz rys. 

 
1.8 Instalacja    teletechniczna. 
 
Projekt instalacji teletechnicznej nie jest  objęty  niniejszym opracowaniem . 
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1.9 Ochrona  przeciwporażeniowa 
 
Jako  ochronę podstawową zaprojektowano przerwy  izolacyjne ,izolacje i osłony. 
Jako  ochronę podstawową (przed dotykiem bezpośrednim) zaprojektowano 
szybkie  wyłączenie  prądu  rażenia  przez zastosowanie  wyłączników typ S. 
Jako ochronę  dodatkową obostrzoną  (przed dotykiem pośrednim) zaprojektowano 
wyłączniki   różnicowo – prądowe  typ P. 
Całość instalacji  wykonać w układzie TN-C-S. 
    
1.10 Ochrona  przepięciowa 
 
W celu ochrony instalacji i sprzętu  przed przepięciami zewnętrznymi i wewnętrznymi 
zaprojektowano   zgodnie  z PN-83/E -05003 oraz PN-93/E-05009/443  ochronę 
dwustopniową  przez zainstalowanie  w rozdzielni głównej  ochronników   
ON-323  przy założeniu ochrony sieci zewnętrznej  odgromników  
np GXoL 0,66/5 I 
Uwaga! W  przypadku montażu drogiego sprzętu elektronicznego np.komputerowego   
zaleca się  zastosowanie  trzeciego  stopnia ochrony poprzez zamontowanie   do 1f 
gniazda instalacji elektrycznej  ochronnika typ SF –Protector    lub SFL- Protector . 
Ponadto   celu  wyeliminowania możliwości  powstania różnicy potencjałów 
pomiędzy  sieciami  wewnętrznymi  zaprojektowano połączenie wszystkich 
sieci  wewnętrznych na szynach połączeń wyrównawczych głównej SPW    
(patrz rys. 3.2.)  oraz w łazienkach połączeń wyrównawczych  dodatkowych   
 
1.11 Instalacja odgromowa 
 
Instalację  odgromową  zgodnie z PN -86/E-05003/01-02. 
oraz załączonymi obliczeniami nie jest wymagana dla budynku zaplecza ponadto w 
celu zabezpieczenia odgromowego boisk maszty uziemiono w sposób jak na rys. 
 
1.12 Postanowienia końcowe 
 
Całość instalacji wykonać zgodnie z PBUE  i PN oraz Warunkami Technicznymi 
Wykonywania   i Odbioru  Robót Budowlano –Montażowych tom V – instalacje 
elektryczne. 
 
Po zakończeniu  prac wykonać  pomiary przewidziane PBUE oraz sporządzić 
protokoły  
 
Uwaga!  Projekt dopuszcza zastosowanie aparatury, osprzętu i okablowania pod 
warunkiem zachowania analogicznych lub lepszych parametrów w przypadku 
konieczności zmian na etapie realizacji inwestycji     w projekcie  instalacji 
elektrycznych np.: wynikających z montażu    urządzeń  technologicznych odstępstwa  
lub zmiany niniejszego  opracowania  uzgodnić w ramach  nadzoru autorskiego. 
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II.OBLICZENIA 
 
2.1 Obliczenie mocy szczytowej  i dobór zabezpieczeń 
 
Dla całego obiektu 
 
Pszcz = Pn x kj    Pn = 50 [kW] 
     kj =  0,55( przy zastosowaniu ogranicznika  
                                                                           poboru mocy.) 
 
Pszcz = 50[kW]  x 0,55 
 
Pszcz = 27[kW]                              tgϕ = 0,4  
                                                      cosϕ =0,94 
 
              Pszcz 

Iszcz = ---------------------- 
           √3 U x cos ϕ 
 

27000 
Iszcz = -------------------------- 
            1,73 x 400 x 0,94 
 
 
Iszcz = 41,5[A] 
 
Ib =  50[A]   w złączu 
 
( sprawdzić   zgodność  z  Warunkami technicznymi zasilania ) 
 
Analogicznie obliczono moce szczytowe  i dobór zabezpieczeń dla wszystkich 
obwodów – wyniki podano na schematach  rys.  
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2.2 Obliczenie spadku napięcia 
 
Od złącza do RM 
 
         100 x P x l 
∆U = ---------------- 
           Y x S x U2 

 

 

               100 x 27000  x 10 
∆U1 = ---------------------------- 
             46 x 16 x 400 2  
 
∆U1 = 0,23 % 
 
 
Od RG  do gniazda 1f 
 
 
 
              2x 100 x 1500 x 15 
∆U2 = ---------------------------- 
             56,4 x 2,5 x 4002 

 

 

∆U2 = 0,2% 
 
Σ∆U =0,43% 
 
Max wartość ∆ U = 3% - zgodnie z PBUE  zeszyt 9 tab.2 
 
Uwaga! Analogicznie sprawdzono pozostałe obwody. 
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             2.3. Obliczenie rezystancji uziomu  
 

                             - ochronnego  
             
                           l              ρ   
                       R = -------  ln   ----- 
                           r              l         ` ρ = 200  m 
        l  = 20 m  
        r = 0,025 m 

   
                      R = 21,3  Ω 
 
                  Wartość  jest  mniejsza od wartości dopuszczalnej   R max  = 30   Ω 

 
 



  
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 






