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Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania o ile sg dostepne
techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci,
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto.
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2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

3. Dostepne nosniki energii

4. Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych

5. Opis systeméw zapotrzebowania w energie do analizy porownawczej

6. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

7. Charakterystyka Zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

8. Wykresy porownawcze zuzycia nosnikow energii

9. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegoélnych systemow i nosnikdéw energii

10. Emisja zanieczyszczen poszczegoélnych systemow w budynku
11. Bezposredni efekt ekologiczny
12. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zapotrzebowania na energie

13. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegolne paliwa

14. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu ogrzewania i wentylacji

15. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu przygotowania cieptej wody

16. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zapotrzebowania w
energie

17. Zestawienie kosztow inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10.00 lat
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1. Dane budynku
Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: Il

Stacja meteorologiczna: Nowy Sacz

Powierzchnia zabudowy A,=163,20 m®

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=125,83 m*
Kubatura po obrysie zewnetrznym V.=788,25 m®
Kubatura ogrzewana budynku V=383,78 m®

Liczba kondygnaciji: 1

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg
2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i

wentylaciji

2.1.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qting [KWh/roK]

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 1000 5112,0
elektryczna

2.1.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj p aliwa Udziat % Qting [KWh/rok]

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny |100,0 5112,0

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania
cieptej wody
2.2.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qwna [KWh/rok]

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 100,0 2411
elektryczna

2.2.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qwna [KWh/rok]

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny |100,0 2411

3. Dostepne nosniki energii
-energia elektryczna
-paliwo gazowe/olejowe
-paliwo state

-panele solarne

-pompa ciepta

-ogniwa fotowoltaiczne
-sitownia wiatrowa
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4. Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych
-Warunki przytgczeniowe do sieci energetycznej
5. Opis systemOw zapotrzebowania w energie do analizy porownawczej

Energia elektryczna Gaz ziemny
Energia elektryczna Gaz ziemny
Energia elektryczna Gaz ziemny

6. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylaciji

6.1. Budynek projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna kWh/k kWh/ro

100,0 (0,86 1,00 5976,2 5976,2

systemowa - Energia elektryczna Wh k

6.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny

100,0 |0,77 9,97 KWh/m® | 6649,6 667,0 m°/rok

7. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

7.1. Budynek projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna kwh/k kWh/ro

100,0 (0,99 1,00 243,5 243,5

systemowa - Energia elektryczna Wh k

7.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny

100,0 |0,44 9,97 kKWh/m?® |545,5 54,7 m>/rok

8. Wykresy pordwnawcze zuzycia nosnikéw energii
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Zuzycie nosnikdw energii w budynku projektowanym

L

0.0 1000,0 20000 2000,0 A000,0 S000,0
[a{=] (4T T W]
Siedé SATVE, 2 243 5
elektroenergetywczr
systemovwa

Energia
elektryczna

[V
rok]

Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku projektowanym

9. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegoélnych systemow i nosnikbéw energii
9.1. Budynek projektowan

Sie¢

elektroenergetyczna | ik | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
systemowa - Energia

elektryczna

Sieé

elektroenergetyczna

systemowa - Energia kg/kWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
elektryczna

9.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe
wytwarzanie energii w | kg/1,0E6e
budynku - Gaz m?

1280,000 | 360,0000 | 1964000, | 15,00000

000 00 000000 0 0,000000 | 0,000000

0,000120

ziemny

Miejscowe
wytwarzanie energii w | kg/1,0E6e 0.000120 1280,000 | 360,0000 | 1964000, | 15,00000
budynku - Gaz m® ' 000 00 000000 0

ziemny

0,000000 | 0,000000
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10. Emisja zanieczyszczen poszczegoélnych systemow w budynku
10.1. Budynek projektowany

System ogrzewania i
wentylacji

54,3832

13,7452

4852,652
4

System

przygotowania cieptej 2,2163

wody

56,5995

0,5602

14,3054

197,7618

5050,414
1

10.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

System ogrzewania i
wentylacji

1309,915
9

System
przygotowania cieptej
wody

107,4597

1417,375
6

11. Bezposredni efekt ekologiczny

56,599469

11.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

0,000000

56,599469

100,00

14,305360 0,923748 13,381612 93,54
4,291608 0,259804 4,031804 93,95
5050,414149 1417,375624 3633,038525 71,94
9,329583 0,010825 9,318758 99,88
0,016793 0,000000 0,016793 100,00
0,000336 0,000000 0,000336 100,00

11.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologiczneg
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B-a-P 0,0 0,0
- kafrok

12. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
12.1. Obliczenia wspoétczynnikow toksycznosci

Wartosci wspotczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzgdzenie

Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie warto$ci odniesienia dla niektérych substanciji w
powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz = €soz/e; = 20/20 mg/m® = 1,00

Knox = €so2/€; = 20/40 mg/m® = 0,50

Kco = esoz/€e; = brak wymagan

Kcoz = esoo/e; = brak wymagan

Kpye = €soz/€; = 20/40 mg/m® = 0,50

Ksapza = €so2/€; = 20/8 mg/m® = 2,50

Kg.ap = €so2/€ = 20/0,001 mg/m?* = 20000,00

12.2. Tabela emisji rownowaznej

Emisia - Emisia - Emisja Emisja
- Wspotczynnik ! ! réwnowa zna - réwnowa zna -
Emitowane A Budynek Budynek z
: : toksyczno $ci . . Budynek Budynek z
zanieczyszczenie projektowany alternatywnymi : :
K [kg/rok] sr6ctami [Kg/rok] projektowany alterna'gywnyml
[kg/rok] zrodtami [kg/rok]
SO, 1,00 56,599469 0,000000 56,599469 0,000000
NOy 0,50 14,305360 0,923748 7,152680 0,461874
PYL 0,50 9,329583 0,010825 4,664791 0,005413
SADZA 2,50 0,016793 0,000000 0,041983 0,000000
B-a-P 20000,00 0,000336 0,000000 6,717300 0,000000
tgczna emisja rownowa zna 75,176223 0,467287
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12.3. Wykres emisji rOwnowaznej

Em8losda rownowazna [kg/rok]
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Budynek Budynek z
projektowany | alternatywnymi
Zradtami
Emisja 752 0.5
rOWNIoWaZNa
LT
rok]

12.4. Wybér systemu

Na podstawie powy zszej analizy $rodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant alte rnatywny.
Efekt srodowiskowy wyra zony w emisji rbwnowa znej jest korzystniejszym ni  z wariant
projektowany. Ze wzgl edu na brak mo zliwo s$ci podt gczenia budynku do sieci gazowej — wybrano
wariant projektowany.

13. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegolne paliwa

13.1 Budynek projektowany
Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi

Sie¢ elektroenergetyczna

1 systemowa - Energia elektryczna

0.60 zkWh

13.2 Budynek z alternatywnymi zrodtami energii
Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi

Miejscowe wytwarzanie energii w

3
budynku - Gaz ziemny 3.60 ZH/m

1
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14. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu
ogrzewania i wentylacji

Wykres porbwnawczy kosztéw inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylaciji

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Zo
[ZHrok]

0.0 500,0 1000,0 1500.0 2000,0 2500,0 3000,0 35000
co
[zHrok]

Projektowany
Alternatywny

24011

Wykres porownawczy kosztéw eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Yyl
[ZHraok]
00 500 1000 150,0
cwu
[ztrok]
Projektowany
Alternatywny 197.0

Wykres porownawczy kosztéw eksploatacyjnych systemu przygotowania cieptej wody
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16. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zapotrzebowania w
energie

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

Catkowite
[z4]

WL
(2]
0,0 5000,0 10000,0 150000 200000 250000  30000,0  35000,0
Caltkowite
[zi]
Projektowany 223860 184500
Alternatywhy 36300,0 307500 6150,0

Wykres kosztoéw inwestycyjnych

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Catkowite
[zHrok]

CO
[Zhrok]

iyl
[2krak]
0.0 5000 10000 1500,0 20000 25000 20000 35000
Catkowite co cwu
[ztfrok] [ztirok] [ztrok]
Projektowany
Alternatywny 25380 24011 1970

Wykres kosztéw eksploatacyjnych
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12

17. Zestawienie kosztéw inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10.00 lat

Zestawienie kosztow

B5000 0zt
24166 7zt — .
433333z — — .
32500 0zt
21666 7zt
10833, 3z¢
0.0 1] 1 2 3 4 5 3] 7 3 9 10
lat rok lata lata lata lat lat lat lat lat lat
B Koszty inwestyeyine wariant projektowany
m Koszty inwestyeyine wariant alternatywiny
Koszty eksploatacyine wariant projektowany
koszty eksploatacyine wariant alternatywnmny
Opracowat:
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