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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa Orlika lekkoatletycznego zlokalizowanego na
dziatkach nrew. 1775/1, 1776, 1777, obr. Paszyn, gm. Chelmiec.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na dzialce obecnie znajduje boisko trawiaste do pitki noznej oraz niewielkie
budynki zaplecza sportowego o lekkiej konstrukcji.

Dzialka objeta inwestycjg posiada spadek w kierunku potudniowym i zachodnim,
jedynie w miejscu istniejacego boiska jest ptaska. Teren od strony potudniowej jest
ogrodzony, w obrebie wydzielonego obszaru inwestycji nie ma zieleni drzewiastej. Na
dziatce znajduje sie studnia kopana.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren lokalizacji budynku (okreslony w planie jako B.6.US — tereny obiektow i
urzadzen sportu i rekreacji) obejmuje dzialki nr ew. 1775/1, 1776, 1777 potaczone od
strony wschodniej z droga gminng dz. nr 1778.

W obrebie terenu inwestycji projektuje sie budowe boiska do pitki noznej wraz z
oswietleniem zewnetrznym, biezni prostej 4-ro torowej, skoczni w dal, trybun sportowych z
murem oporowym, budynku zaplecza sportowego, wykonanie nawierzchni utwardzonych
wraz ze schodami terenowymi oraz ogrodzenie catosci terenu.

Budynek zaplecza sportowego jest obiektem jednokondygnacyjnym, parterowym
nie podpiwniczonym. Dojazdy i dojscia do obiektéw sportowych — nawierzchnia z kostki
brukowej na podbudowie. Zjazd publiczny pozostanie w miejscu istniejgcego. Wydzielono
miejsce na odpady state.

Z uwagi na istniejgce spadki, skarpy i réznice wysokosciowe konieczne bedzie
dokonanie niezbednego uksztattowania poprzez niwelacje terenu i jednoczesne
wykonanie nasypow z masy ziemno-skalnej w celu uzyskania projektowanych poziomow i
dopasowania do projektowanych obiektéw.

Na placu przy budynku zaprojektowano miejsca postojowe w tym jedno dla osob
niepetnosprawnych.

Uzbrojenie terenu: istniejgca studnia kopana, odprowadzenie sciekow do
projektowanego zbiornika na nieczystosci ciekte, wewn. instalacje elektryczne nn,
odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowych powierzchniowo na teren dziatek.

W zagospodarowaniu dziatek pozostawiono teren biologicznie czynny, ktory
stanowi powierzchnie chtonaca wody opadowe.

Istniejgcy na dziatce obiekty zaplecza zostaty przewidziany do rozbiorki.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie poszczegOlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej (bilans terenu)
Teren pod inwestycje: dz. ew. nr 1775/1, 1776, 1777.

Zestawienie pow. poszczegolnych czesci dzialki Procent
budowl. Pow. [m2] [%0]

dz.nrew.: 1775/1, 1776, 1777, obr. Paszyn
Powierzchnia terenu inwestycji 11276,40 100,00%
Powierzchnia zabudowy 163,20 1,45%
Nawierzchnie sztuczne - bieznia, skocznia 662,42 5,87%
Nawierzchnie utwardzone - mur, schody, dojscia,
dojazdy 1133,37 10,05%
Powierzchnia biologicznie czynna: 9317,41 82,63%
(tereny zielone: 3317,41m2+hoisko trawiaste: 6000m2)




5. DANE INFORMUJACE O WPISIE DZIALKI DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ O
USTALENIACH MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dzialki objete opracowaniem nie sg wpisane do rejestru zabytkow i nie podlegaja
ochronie konserwatorskiej. Architektura zostala dostosowana w zakresie funkgiji,
parametrow, cech i wskaznikéw ksztattowania zabudowy i zagospodarowania w tym
gabarytow i formy architektonicznej obiektu budowlanego, linii zabudowy oraz
intensywnosci wykorzystania terenu zgodnie z parametrami podanymi w Uchwale nr
XLIV/363/2001 rady Gminy Chetmiec z dn. 20.12.201r.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach obszaru gorniczego.

7. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ
HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU | JEGO
OTOCZENIA

Planowana inwestycja nie oddziatuje szkodliwie na srodowisko, nie jest zaliczona
do przedsiewzie¢ wymagajacych przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddzialywania na s$rodowisko. Usytuowanie projektowanych obiektéw z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe jest zgodne z 8§ 271, 272, 273 warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Obszar przewidywanych ucigzliwosci w
trakcie realizacji inwestycji powodowanych wylgcznie uzyciem zmechanizowanego
sprzetu budowlanego (zanieczyszczenia powietrza, hatas i drgania) ogranicza sie do
granicy opracowania. Wywéz odpadéw komunalnych z projektowanych miejsc na
pojemniki na odpady state (po realizacji inwestycji) nastapi na urzgdzone wysypiska przez
specjalistyczne firmy. Przy realizowaniu inwestycji nie zachodzi koniecznos$¢ wycinki
drzew i krzewOw. Realizacja i eksploatacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie
bedzie powodowaé przekraczania dopuszczalnych standardéw jakosci srodowiska, nie
narusza intereséw osob trzecich wobec czego nie ma koniecznosci ustanowienia obszaru
ograniczonego uzytkowania.

Obszar oddziatywania obiektéw miesci sie w granicach ewidencyjnych dziatek nr
1775/1, 1776, 1777 przeznaczonych pod inwestycje i nie oddziatuje na dzialki sasiednie
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

8. INNE DANE.

Integralng czes¢ opisu projektu zagospodarowania terenu stanowi rys. 1 w skali 1:500.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO, DANE
LICZBOWE

1.1 Planowane przedsiewziecie inwestycyjne obejmuje swoim zakresem budowe Orlika
lekkoatletycznego na dziatkach ew. nr 1775/1, 1776, 1777, obr. Paszyn, gm. Chelmiec.

1.2 Zakres projektu obejmuje budowe budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, biezni
prostej 4-ro torowej, remont istniejgcego boiska trawiastego do pitki noznej, budowe
skoczni do skoku w dal, wykonanie trybuny stadionowej i muru oporowego, wykonanie
ciggow pieszo jezdnych o nawierzchni utwardzonej, wykonanie pitkochwytéw i ogrodzenia
terenu.

Z uwagi na istniejace spadki, skarpy i réznice wysokosciowe konieczne bedzie
dokonanie niezbednego uksztattowania poprzez niwelacje terenu i jednoczesne wykonanie
nasypdw z masy ziemno-skalnej w celu uzyskania projektowanych pozioméw i
dopasowania do projektowanych obiektow.

1.3 Dane liczbowe
Budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego.

- powierzchnia zabudowy - 163,20 m2

- powierzchnia calkowita - 163,20 m2

- powierzchnia uzytkowa — 125,83 m2

- kubatura (brutto)- 788,25 m3

- dlugos¢ catkowita — 27,20 m

- szerokosc¢ calkowita — 6,00 m

- wysokos$¢ (od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do gornej krawedzi
stropu nad najwyzszg kondygnacjg uzytkowg) — 3,57 m

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA, ZAKRES ROBOT

a) Budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego

Forme architektoniczng i gabaryty obiektu zaprojektowano w nawigzaniu do
tradycyjnej formy i skali architektury tego regionu o horyzontalnym ksztalcie bryly i z
zastosowaniem tradycyjnych materiatobw wykonczeniowych w nawigzaniu do lokalnego
krajobrazu kulturowego.

Projektowany obiekt jest wolnostojagcym budynkiem jednokondygnacyjnym nie
podpiwniczonym i sklada sie z jednej bryly o rzucie prostokatnym.

Budynek zostanie usytuowany na wyréwnanym terenie rownolegle do drogi gminne;j.
Front budynku skierowany bedzie w kierunku pétnocno-zachodnim (od strony

Dach nad budynkiem zaprojektowano jako dwuspadowy o konstrukcji drewnianej i
katach nachylenia gtéwnych potaci 35°.

Budynek bedzie posiadat oddzielne wejscia dla kazdej z wydzielonych funkcji z
dostepem z poziomu terenu. W budynku przewidziano dwie szatnie z tazienkami i
sanitariatami dla zawodnikbw korzystajacych z pobliskiego boiska sportowego,
pomieszczenia sanitarne (w tym dla niepetnosprawnych) dla uczestnikow organizowanych



imprez  okolicznosciowych, magazyn do przechowywania sprzetu sportowego,
pomieszczenie trenera i pomieszczenie dla sedzidw.

b) Trybuny stadionowe

Przy stadionie zostanie wykonana trybuna 4-rzedowa na 396 miejsc, usytuowana
na ptaskiej powierzchni wykonanej z kostki betonowe;.

Projektuje sie wykonanie i montaz trybun stadionowych o konstrukcji stalowej z
zastosowaniem gotowych rozwigzan konstrukcyjnych. Szczegotowe rozwigzania
techniczne zgodne z wybranym producentem i dostawca trybun.

Dopuszcza sie niewielkie r6znice w wymiarach zewnetrznych dostarczonych trybun
wzgledem przedstawionej w projekcie jednak z zachowaniem podstawowych parametréw
takich jak ilos¢ rzedow , przejs¢ komunikacyjnych i ilosci siedzisk.

¢) Mur oporowy

Z uwagi na spadek terenu i koniecznos¢ weciecia w skarpe za trybunami
zaprojektowano mur oporowy. Mur o konstrukcji zelbetowej o zmiennej wysokosci
(dopasowanej do spadku terenu) nalezy od strony zasypu zaizolowa¢ przeciwwilgociowo.

d) Nawierzchnie utwardzone, schody terenowe

Projektuje sie wykonanie nawierzchni utwardzonych dojs¢ i dojazdéw z
zastosowaniem kostki betonowej. Chodniki i schody terenowe wykona¢ z kostki betonowej
na podbudowie z kruszywa kamiennego z wykorzystaniem obrzezy betonowych. Dojazd i
plac z miejscami postojowymi wykona¢ z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa
kamiennego z wykorzystaniem kraweznikéw betonowych. Przy schodach terenowych
zastosowac murki oporowe oraz balustrady.

Na placu przy budynku zaprojektowano miejsca postojowe w tym jedno dla osob
niepetnosprawnych.

e) Skocznia w dal

Skocznia sktada sie z rozbiegu o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej z belkg
(progiem) odbicia i jednej skrzyni/zeskoczni umieszczonej na koncu rozbiegu. Oznaczenia
I wytyczne projektowe wg. czesci rysunkowej.

f) Bieznia prosta 4-torowa

Zaprojektowano 4-torowag bieznie prostg do biegdw sprinterskich o dugosci 100,00
m (z rozbiegiem i wybiegiem). Bieznia prosta przeznaczona jest do biegéw na dystansach:
60, 100m oraz 100m przez ptlotki.

Bieznia podzielona jest na wydzielone pasami 4 tory o szerokosci 1,22m kazdy,
szerokos¢ biezni wynosi 4,88m w torach. Na biezni znajdujg sie pasy oznaczajgce miejsce
startu i linie mety. Linie nalezy zaznaczy¢ kolorem kontrastowym do koloru nawierzchni.

Oznakowanie biezni, pomiary dla r6znych konkurencji biegowych oraz linii
wyznaczajgcych tory biezni wykonac zgodnie z metrykag posiadajacg aprobate Polskiego
Zwigzku Lekkiej Atletyki. Przewiduje sie wyposazenie biezni w bloki startowe — 4szt.

q) Pitkochwyt

Stupki ogrodzeniowe zabetonowane w poditozu. Stupy stalowe, ocynkowane, malowane
proszkowo, rozstaw 4,00m. Przy stupach skrajnych, srodku dtugosci wykona¢ podpore z
ksztalttownika stalowego. Pitkochwyt z siatki bezwezetkowej polipropylenowej o wysokiej
wytrzymatosci, oczko 10x10cm, naciag z linki stalowej — wys. siatki 6,0m, siatka odporna



na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, musi posiada¢ swiadectwo niepalnosci
oraz by¢ obojetna fizjologicznie (atest PZH).

h) Ogrodzenie terenu

Stupki ogrodzeniowe stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo, rozstaw stupkow
2,50m. Przy stupach skrajnych, srodku dtugosci i w miejscu zmiany przebiegu ogrodzenia
wykonac podpore z ksztalttownika stalowego, ocynkowanego malowanego proszkowo.
Ogrodzenie z paneli kratowych, wykonanych ze zgrzewanych pretow stalowych,
ocynkowanych.
W ogrodzeniu zaprojektowano jedna brame wjazdowa przesuwng wraz z furtkg oraz jedng
oddzielng furtke z ksztattownikow stalowych zamknietych, malowanych proszkowo.

Catos¢ postawiona na betonowym fundamencie. Skrzydta furtek zamontowane na
min. dwoch zawiasach regulowanych, wyposazone w klamki i zamek.

Przebieg ogrodzenia i rozwigzania szczeg6towe pokazano w czesci rysunkowe;j.

i) Boisko do pitki noznej

Zaprojektowano remont istniejgcego boiska trawiastego do pitki noznej. Istniejgca pyta
boiska zostanie zwiekszone do wymiaréw 100x60m. Z uwagi na istniejgce spadki i roznice
w terenie konieczne bedzie wykonanie niezbednych niwelacji i nasypow z masy ziemno-
skalnej.

Wyposazenie

j) Bramka do pitki noznej stalowa, przediuzana + odciagi - 2szt.

Bramka do pitki noznej stalowa o wymiarach 7,32x2,44 m wykonana z okragtych
profili stalowych. Bramka do pitki noznej ma spetniaé¢ wszelkie wymagania stawiane przez
PZPN i FIFA oraz zawarte w normach PN-EN 748-2001.

k) Wiata dla zawodnikéw rezerwowych — 2 szt.

Wiata stadionowa dla zawodnikéw rezerwowych - 10 osobowa. Kolor ramy i
siedzisk do uzgodnienia. Wypelnienie wiaty stanowi poliweglan komorowy bezbarwny gr. 6
mm. Montaz wiat na fundamentach betonowych za pomoca kotew rozporowych.

3. KONSTRUKCJA, MATERIALY

3.1. Budynek zaplecza szatniowo-sanitarneqo

Uktad konstrukcyjny:

- fawy i stopy fundamentowe zelbetowe,

- $ciany fundamentowe betonowe,

- $ciany nadziemne zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne — pustak MAX 220 gr.
29cm i UMAX gr. 25cm,

- wience, nadproza, belki i stupy, monolityczne zelbetowe wylewane,

- strop nad parterem wylewany zelbetowy, monolityczny,

- warstwy posadzkowe parteru wg czesci rysunkowej,

- Sciany dziatowe — bloczki z cegly kratowki K3,

- kominy wentylacyjne — systemowe prefabrykowane (np. Schiedel) z pustakow
betonowych, w czesci strychowej i powyzej potaci dachowej ocieplone styropianem gr.
5cm i wykohczone tynkiem cienkowarstwowym,

- wiezba dachowa drewniana, impregnowana,

- pokrycie dachu blachodachowka powlekana,



Wykonhczenie wewnatrz:

- w pomieszczeniach sanitarnych na scianach plytki ceramiczne do wys. 2,10cm,

- wtazienkach przy natryskach z uwagi na zwiekszong wilgotnos¢ wykonac izolacje
poziomag pod posadzka i izolacje pionowg na scianach z folii w ptynie z zastosowaniem
tasm izolacyjnych w miejscu styku posadzki ze sciana,

- przewody wentylacyjne z rur wentylacyjnych stalowych fi 150mm zabudowane plytami
GK-I na ruszcie stalowym,

- tynki wewnetrzne — cementowo-wapienne kat. 11l + gtadz szpachlowa,

- malowanie scian wewn. — emulsja akrylowa,

- parapety wewnetrzne typu postforming, gr. 28mm(drewnopodobne),

- drzwi wewn. drewniane ramiak z drewna klejonego, wypetnienie ptyta wirowa w
okleinie z oscieznicg drewniang,

- $cianki w sanitariatach z zastosowaniem rozwigzan systemowe: kabiny natryskowe i
kabiny WC z ptyt LPW w ramce aluminiowej, n6zki aluminiowe, zawiasy, zamki i
klamki ze stali nierdzewnej,

Wykohczenie z zewnatrz:

- okna z pcw o profilu 6-komorowym, szklone zestawami termoizolacyjnymi , kolor
jednostronny (od zewnatrz), Uw<1,3W/m?’K

- drzwi zewnetrzne wejéciowe aluminiowe z wktadka termiczna, Ud<1,7W/m?K

- wylaz dachowy — drewniany szklony zestawami termoizolacyjnymi,

- rynny fi 150mm i rury spustowe fi 200mm prefabrykowane z blachy stalowej
powlekanej,

- parapety zewnetrzne i obrobki blacharskie z blachy ptaskiej, stalowej powlekanej,

- spoczniki — nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa kamiennego,
brzegowane obrzezami gr. 8cm,

- tynki zewnetrzne - cienkowarstwowe silikatowe gr. 2mm,

- wykonczenie cokotéw — plytki z kamienia naturalnego, $r. gr. 2cm na zaprawie
klejowej, mrozoodpornej, wysokoplastycznej,

Izolacje:

- izolacja pionowa przeciwwilgociowa scian fundamentowych 2xdysperbit K

- izolacja termiczna scian fundamentowych - polistyren XPS30 gr. 12cm + folia ttoczona,

- izolacja pozioma podposadzkowa z papy termozgrzewalnej,

- izolacja podtég w pomieszczeniach wilgotnych — elastyczna powtoka uszczelniajaca,

- izolacja termiczna podposadzkowa ze styropianu EPS100,

- izolacja pod pokryciem z membrany paroprzepuszczalnej,

- ocieplenie stropu nad parterem z welny mineralnej o tacznej grubosci 25cm,

- ocieplenie $cian zewnetrznych z ptyt styropianowych samogasnacych EPS 70 gr.
15cm, oscieza ocieplone styropianem gr. 5¢cm.

3.2. Trybuny stadionowe

Projektuje sie wykonanie i montaz trybun stadionowych o konstrukcji stalowej
ocynkowanej z zastosowaniem gotowych rozwigzan konstrukcyjnych. Szczegétowe
rozwigzania techniczne zgodne z wybranym producentem i dostawca trybun.

Siedziska stadionowe z oparciem, wykonane z tworzywa sztucznego zostang
zamontowane bezposrednio do ustawionych rzedéw.

Po bokach oraz w tylnej czesci trybun zostang zamontowane balustrady
zabezpieczajace z rur ze stali ocynkowanej (h= min. 110cm).

Dopuszcza sie niewielkie roznice w wymiarach zewnetrznych dostarczonych trybun
wzgledem przedstawionej w zaleznosci od wybranego producenta.

3.3. Mur oporowy
Z uwagi na spadek terenu i koniecznos¢ wciecia w skarpe za trybunami
zaprojektowano mur oporowy. Mur o konstrukcji zelbetowej nalezy od strony zasypu




zaizolowa¢ przeciwwilgociowo — 2x Dysperbit K, folia kubetkowa, zasyp zwirowy +
geowtdknina. W murze wykonac¢ saczki z rur z tworzywa.

3.4. Nawierzchnie utwardzone, schody terenowe

Chodniki i schody terenowe wykonaé¢ z kostki betonowej gr. 6cm na podbudowie z
kruszywa kamiennego z wykorzystaniem obrzezy betonowych 8x30x100cm. Dojazd i plac
z miejscami postojowymi wykonac¢ z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie z kruszywa
kamiennego z wykorzystaniem kraweznikéw betonowych szer. 15cm.

Sciany boczne schodéw terenowych wykonaé jako zelbetowe. Balustrady wykonaé
ze stali ocynkowanej — porecze fi 50mm, stupki fi 40mm, wypetnienie fi 20mm.

3.5. Skocznia w dal

Rozbieg o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej z belkg (progiem) odbicia 20x122cm
zamontowang w odlegtosci 10,00m liczac od kohca krawedzi zeskoczni.
Skrzyni zeskoczni o wym. 3,00x8,00m z obrzezami elastycznymi 100x40x6 (kolor biaty,
ACO System 7000 lub inny rownowazny ale o zblizonych parametrach technicznych),
wypelniong piaskiem ptukanym. Wokot piaskownicy zastosowac tapacze piasku (ACO
System 7000 lub inny réwnowazny ale o zblizonych parametrach technicznych)
montowane na podbudowie z betonu B15 (po uprzednim osadzeniu obrzeza
elastycznego).

Belka odbicia drewniana zamontowana na metalowej panwi, zatopiona na
gtebokos¢ 2 cm w nawierzchnie rozbiegu, wyposazona w pas z plastelin i gumy.

Rozbieg obrzegowany obrzezami betonowymi na fawie z betonu

Nawierzchnia rozbiegu syntetyczna, nieprzepuszczalna, poliuretanowa
dwuwarstwowa, gr. catkowita min.13 mm. Niecka zeskoczni wypetniona warstwg piasku
ptukanego.

3.6. Bieznia prosta 4-torowa

Bieznia podzielona jest na wydzielone pasami 4 tory o szerokosci 1,22m kazdy,
szerokos¢ biezni wynosi 4,88m w torach. Na biezni znajdujg sie pasy oznaczajgce miejsce
startu i linie mety. Przewiduje sie wyposazenie biezni w bloki startowe — 4szt.

Nawierzchnia nieprzepuszczalna, poliuretanowa dwuwarstwowa, gr. catkowita min.
13 mm na podbudowie z asfaltobetonu.

3.7. Pitkochwyt

Fundament pod stupki - beton kl. B20 zbrojony pretami stalowymi,

Stupki ogrodzeniowe — stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo, profil 80x120x6mm,
wys. ponad terenem 6,05, rozstaw stupkow 4,00m, stupki zakonczone od gory zaslepka z
tworzywa, w czesci zabetonowanej do stupkéw przyspawaé ,wasy” z ptaskownika
stalowego 30x4x0,5cm

Przy stupach skrajnych, srodku dtugosci wykona¢ podpore z ksztattownika stalowego,
ocynkowanego malowanego proszkowo, profil 80x80x4mm,

Pitkochwyt z siatki bezwezelkowej polipropylenowej o wysokiej wytrzymatosci, oczko
10x10cm, $r. sznurka min. 3mm, wykonczenie krawedzi, wzmocnione - laméwka @ 5 mm,
naciag z linki stalowej $r. min. 3mm na $rubach rzymskich, mocowanie siatki do linki za
pomocg karabinczykéw stalowych, mocowanie do stupkéw na haczykach z tworzywa
sztucznego — wys. siatki 6,0m, siatka odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie
UV, musi posiada¢ swiadectwo niepalnosci oraz by¢ obojetna fizjologicznie (atest PZH).



3.8. Ogrodzenie terenu

Panel kratowy:

Panel zgrzewany z pretéw stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), srednica
drutu panela ocynkowanego ogniowo: 5,0 [mm]. Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm]. Szerokos¢ panela: 2500 [mm]. Wysokos¢ panela
1730 [mm].

Stup (ogrodzenie h=180cm):

Przekroj stupa 60 x 40 x 2 [mm]. Stupy posiadajg otwory montazowe. Montaz paneli do
stupow za pomocg $rub hakowych i nakretek zrywalnych. £aczenie paneli (poza stupem)
odbywa sie poprzez zastosowanie zlgczek. Akcesoria do montazu ze stali nierdzewne;j.

Stup (ogrodzenie h=355cm):

Przekroj stupa 80 x 50 x 4 [mm].

Stupy posiadajg otwory montazowe. Montaz paneli do stupow za pomoca $rub hakowych i
nakretek zrywalnych. Laczenie paneli (poza stupem) odbywa sie poprzez zastosowanie
zlaczek. Akcesoria do montazu ze stali nierdzewnej

Przy stupach skrajnych, srodku dtugosci i w miejscu zmiany przebiegu ogrodzenia
wykona¢ podpore z ksztaltownika stalowego, ocynkowanego malowanego proszkowo
(przekrdj jak stupki).

Furtka ogrodzeniowa (pojedyncza) - stalowa ocynkowana.

Furtka ogrodzeniowa wraz ze stupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym. Skrzydto
furtki w konstrukcji zamknietej 60 x 60 [mm]. Wypetnienie skrzydita: ksztattowniki zamkniete
25 x 25 [mm] (spawane do konstrukcji) min. 2 zawiasy regulowane, klamka +zamek
wpuszczany, stup 100 x 100 x 4 [mm].

Brama przesuwna - stalowa ocynkowana.

Brama samonosna wysiegnikowo zawieszona nad wjazdem. Brama skfada sie z szyny
jezdnej, zespotu jezdnego, konstrukcji zamknietej skrzydta bramy, ramy prowadzacej,
stupa zamykajacego wyposazonego w chwytak. Przekrdj szyny jezdnej 95 x 85 [mm]
Wypelnienie skrzydia: ksztattowniki zamkniete 25 x 25 [mm] (spawane do konstrukcji).
Furtka ogrodzeniowa (przy bramie) - stalowa ocynkowana

Furtka ogrodzeniowa wraz ze stupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym. Skrzydto
furtki w konstrukcji zamknietej. Wypetnienie skrzydta: ksztattowniki zamkniete 25 x 25 [mm]
(spawane do konstrukcji), stup 80 x 80 x 3 [mm]

3.9. Boisko do pitki noznej

Pyta boiska 0 wym. 100x60m + strefa wybiegow szer. min. 1,0m.

-wartstwa wegetacyjna (trawa), gr. 5 cm

-wartstwa gleby (mieszanka ziemi z dodatkiem piasku), gr. 15 cm

-warstwa gorna z kruszywa kamiennego 4-31,5mm, gr. 10cm

-warstwa nosna z kruszywa kamiennego 31,5-63mm, gr. min 15 cm - ze spadkiem 0,5%
-warstwa separujgca - geowtdknina, gramatura 150 g/m2

-nasypéw z masy ziemno-skalnej+grunt rodzimy — zageszczone mechanicznie

3.10. Wyposazenie

a) Bramka do pitki noznej stalowa, przediuzana + odciggi - 2szt.

Bramka do pitki noznej stalowa o wymiarach 7,32x2,44 m wykonana jest z
okragtych profili stalowych o srednicy 108 mm, przeznaczonej do zamontowania na state.
Wszelkie elementy ztagczne bramki sg cynkowane. Bramka wyposazona jest w odciggi
napinajace siatke oraz tulejki do ich obsadzenia. W sktad bramki wchodzi rowniez komplet
poprzeczek dolnych przytrzymujacych siatke przy podiozu. Cata bramka jest malowana
metoda proszkowag na kolor biaty. Zawieszenie siatki o glebokosci 3 m. Bramka do piki



noznej ma spetnia¢ wszelkie wymagania stawiane przez PZPN i FIFA oraz zawarte w
normach PN-EN 748-2001. W skfad bramki wchodza: rama bramki do pitki noznej,
poprzeczka dolna przytrzymujaca siatke, szpilki mocujgce poprzeczke dolng do podioza
oraz odciggi do naprezania siatki wraz z tulejkami (szt 2). Siatka - wymiar siatki 7,50 x 2,50
m, gtebokos¢ gdra/dot 300 cm, oczko 10x10 cm, bezweztowa, grubosé splotu 4 mm.

b) Wiata dla zawodnikéw rezerwowych — 2 szt.

Wiata stadionowa dla zawodnikow rezerwowych - 10 osobowa (dt. 500 cm, wys.
205 cm). Konstrukcja wiaty wykonana z profili aluminiowych. Siedziska plastikowe z
oparciem. Kolor ramy i siedzisk do uzgodnienia. Wypetnienie wiaty stanowi poliweglan
komorowy bezbarwny gr. 6 mm. Montaz wiat na fundamentach betonowych za pomocag
kotew rozporowych.

Elementy wyposazenia - szczegOty i usytuowanie w czesci rysunkowej i w
zalgczonych kartach katalogowych.

4. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek zaplecza posiadajg dostep dla oséb niepetnosprawnych za posrednictwem z

poziomu terenu. Ponadto w budynku zaprojektowano pomieszczenie sanitarne

dostosowane dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

5. DANE TECHNOLOGICZNE

Nie dotyczy.

6. DANE DOTYCZACE OBIEKTU LINIOWEGO

Nie dotyczy.

7. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSA ZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJINEGO.

Budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego zostanie wyposazony w inst. j.n.:

- instalacje elektryczng oswietleniowg i zasilajaca,

- instalacje wodociggowa

- instalacje kanalizacji sanitarnej

- instalacje C.O. (elektryczna)

- wentylacje grawitacyjng wspomagang wentylatorami mechanicznymi

Szczegobtowe rozwigzania w projektach branzowych.

8. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZ ADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH W TYM PRZEMYSLOWYCH

Nie dotyczy.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEG O.

a) Bilans mocy
- energia elektryczna — moc zainstalowana — 50,00 kW - moc szczytowa — 27,00 kW



b) Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych

Budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego:

Przegrody zewnetrzne spetniajg wymagania normy cieplne;j.

- $ciany zewnetrzne U = 0,22 W/m?K < Kppax

- $ciany zewnetrzne na gruncie zasypane U = 0,23 W/m?K < Kpmax
strop nad ostatnig kondygnacjg U, = 0,18 W/m?K < Kpax

. dach Uc = 0,18 W/m?K < Knax
- podioga na gruncie U, = 0,28 W/ M?K < Ky
- okna Ug = 1,00 W/m’K, U,, < 1,30 W/m°K
- drzwi zewnetrzne Ug = 1,00 W/m?K, Ug < 1,70 W/m*K

¢) Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej, roczne zapotrzebowanie na
energie pierwotng,

Budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego:

- kubatura pomieszczen ogrzewanych -V=383,78 m®

- powierzchnia pomieszczen ogrzewanych - A = 125,83 m?

Instalacja centralnego ogrzewania (grzejniki elektryczne)

- sprawnos¢ wytwarzania n= 0,94

Instalacja c.w. (podgrzewacze elektryczne)

- sprawnos¢ wytwarzania n= 0,99

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP = 138,80
kWh/(m2rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowg EK = 55,50 kWh/(m2rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg EU = 44,60 [kWh/(m2rok)]

d) Dane dotyczace oszczednosci energii

Budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego:

- sciany fundamentowe ocieplone polistyrenem ekstrudowanym XPS30 gr. 12 cm o
Ap=0,036 W/ m°K,

- écziany zewnetrzne budynku ocieplone styropianem EPS70 gr. 15 cm o Ap=0,040 W/
m-K,

- okna i drzwi zewnetrzne szklone zestawami zespolonych szyb termoizolacyjnych z tzw.
cieptg ramka,

- podioga na gruncie ocieplona styropianem EPS100 grubosci 12 cm o A, =0,038 W/m?K,

10. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE

a) Woda ze studni kopanej:

- dobowe zapotrzebowanie wody — g= 1,65 m®d

b) Scieki bytowe odprowadzenie do szczelnego zbiornika

- dobowy zrzut $ciekéw — gs= 1,48 m*/d

¢) Odprowadzenie wdd deszczowych na teren wiasny dziatki:

dobowa ilo$¢ wody opadowej — q4= 2,83dcm®/s

d) Z uwagi na przyjete rozwigzanie nie przewiduje sie emisji spali.

e) Odpady komunalne bedg gromadzone w pojemnikach w wyznaczonych miejscach na
odpady state,

f) Charakter, program uzytkowy, wielko$¢ budynku i jego posadowienie nie zaktadajg
emisji hatasu, wibracji, promieniowania jonizujgcego jak réwniez nie wystepujg pola
elektromagnetyczne.

g) Wplyw na istniejgcy drzewostan — obiekt nie wplywa na istniejaca zieleh wysoka i niskg
(brak wycinki), nie zmienia sie stosunek nastonecznienia dla dziatek sgsiednich oraz nie
wystepujg naruszenia istniejgcych stosunkéw wodnych.



Planowana inwestycja nie oddziatuje szkodliwie na srodowisko, nie jest zaliczona
do przedsiewzie¢ wymagajacych przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko.

Zastosowane rozwigzania techniczne i funkcjonalne, materiaty i wyroby budowlane
eliminujg wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane.

11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
11.1 Powierzchnia, wysokos$é, liczba kondygnaciji.

Budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego:
a) powierzchnia zabudowy — 163,20 m2
b) powierzchnia uzytkowa — 125,83 m2
c) wysokosc¢ (od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do gornej krawedzi
stropu) — 3,57 m (budynek niski)
d) liczba kondygnacji nadziemnych — 1

11.2 Odlegtosci od sasiednich obiektow.

Odlegtos¢ od najblizszego budynku znajdujgcego sie na sasiedniej dziatce wynosi ponad
50m.

11.3 Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych.

W projektowanym obiekcie nie przewiduje sie uzywania ani skladowania materiatow i
substancji palnych.

11.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Q <500 MIm2. W przedmiotowym pomieszczeniu brak materiatow palnych wytwarzanych,
przerabianych lub transportowanych w spos6b ciagly, znajdujacych sie w
pomieszczeniach, strefie pozarowej lub sktadowisku.

11.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana ilos¢ ludzi w pomieszczeniach i na
kondygnacjach.

Budynek zaplecza szathiowo-sanitarnego:
= Kat. ZL Il - brak 0s6b przebywajacych na state, przewidywana tgczna liczba os6b
przebywajgca w pomieszczeniach do 40 os. (zawodnicy, trenerzy, sedziowie).

= Z uwagi na charakter obiektu w pomieszczeniach sanitarnych przewiduje sie tylko
okolicznosciowe przebywanie i zmienng liczbe oséb.

11.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.
Nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem.
11.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego:
Obiekt stanowi jedng strefe ZL lII.




Przepusty instalacyjne o S$rednicy powyzej 4 cm przez Sciany i stropy stanowigce
oddzielenia przeciwpozarowe oraz $ciany i stropy wydzielonych pozarowo pomieszczen
muszg miec klase odpornosci ogniowej tych elementow to jest EI 60 lub EI 120.

11.8 Klasa odpornosci pozarowej pomieszczenia oraz klasa odpornosci ogniowe;j
elementéw pomieszczenia.

Budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego:
Dla budynku zaplecza przyjeto klase odpornosci pozarowej ,,D”.

Drewniana konstrukcja dachu oraz podbitki zewn. drewniane zabezpieczone
srodkami ognioochronnymi do granicy NRO — nierozprzestrzeniania ognia.

11.9 Warunki ewakuacji.

Budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego:

Zachowano dopuszczalne diugosci przejsé i dojs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowe;.

Z pomieszczen zaliczonych o do kategorii ZL Il zapewniono ewakuacje bezposrednio na
zewnatrz budynku, dtugos¢ przejs¢ w pomieszczeniach ZL ponizej 30 m.

Uwaga:

Szerokosc¢ czynna skrzydta drzwi stuzacych celom ewakuacji minimum 0,9 m w swietle.
Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie moga po ich catkowitym
otwarciu zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi, w przypadku otwierania drzwi na
droge ewakuacyjng nalezy zastosowac dla nich systemy samozamykaczy
mechanicznych.

11.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego:

Instalacja elektroenergetyczna wykonana zgodnie z warunkami technicznymi normy PN-
IEC 60364 instalacja elektryczna w obiektach budowlanych.

Sposob zabezpieczenia instalacji uzytkowych wg odrebnych opracowan.

11.11 Dobér urzadzeh przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym

Nie dotyczy

11.12 Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.

Budynek zaplecza magazynowo-sanitarnego:

Obiekt nalezy wyposazyé w 1 jednostke sprzetu gasniczego o masie 2 kg na kazde 100 m?

powierzchni z uwzglednieniem warunku, ze dtugos¢ dojscia nie moze przekracza¢ 30 m.
Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach fatwo dostepnych i widocznych.

11.13 Zapewnienie wody do zewnetrznego do gaszenia pozaru.

Nie dotyczy
11.14 Drogi pozarowe
Nie dotyczy
11.15 Inne wymagania

Elementy drewnianej wiezby dachowej zabezpieczyé preparatem ogniochronnym np.
Fobos M-4 (lub innym réwnowaznym) do granicy trudnozapalnosci.



12. UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty winny by¢é prowadzone pod nadzorem o0s6b posiadajgcych
odpowiednie okreslone ,Prawem budowlanym” uprawnienia. Nalezy je wykonac zgodnie z
Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do
powszechnie stosowanych rozwigzan i scisle przestrzegajac wytycznych technologicznych
zwigzanych z danymi systemami.

Materiaty i wyroby budowlane winny by¢ odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelkie
dokumenty okreslone szczegdtowymi przepisami dotyczacymi trybu dopuszczenia ich do
stosowania jak; certyfikat za znak bezpieczenstwa, aktualng aprobate techniczna,
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, atest higieniczny, okreslenie klasyfikacji ogniowej
itp.

Projektowany obiekt nalezy uzytkowa¢ w sposdb zgodny z jego przeznaczeniem i
wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywac¢ w nalezytym stanie technicznym i
estetycznym — zgodnie z zapisami ustawy ,Prawo Budowlane”.



Budowa Orlika Lekkoatletycznego, dz. ew. nr 1775/1, 1776, 1777, obr. Paszyn, gm. Chelmiec
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1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
elementow.

Budowa Orlika lekkoatletyczne w zakresie:

Budynek zaplecza
0 roboty ziemne i przygotowawcze
roboty fundamentowe
izolacje pionowe i poziome
roboty murowe — wykonanie scian konstrukcyjnych
wykonanie elementéw konstrukcyjnych zelbetowych
Scianki dziatowe
wykonanie wiezby dachowej, roboty dekarskiej
izolacje termiczne stropéw
montaz stolarki
roboty wykonczeniowe wewnetrzne
roboty wykonczeniowe zewnetrzne
Mur oporowy:
0 roboty ziemne i przygotowawcze
0 wykonanie elementow konstrukcyjnych zelbetowych
0 izolacje przeciwwilgociowe
Schody terenowe:
0 roboty ziemne i przygotowawcze
0 roboty fundamentowe
0 wykonanie stopni
0 montaz balustrad
Bieznia:
0 roboty ziemne i przygotowawcze
0 wykonanie nawierzchni sztucznych
Skocznia w dal:
0 roboty ziemne i przygotowawcze
0 wykonanie nawierzchni sztucznych
0 wykonanie niecki — zeskoczni
Nawierzchnie utwardzone:
0 roboty ziemne i przygotowawcze
0 wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki (chodniki, place)

O O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0oOOo

Trybuny:
0 dostawa i montaz trybun stadionowych
Boisko:
0 wykonanie nowej nawierzchni trawiastej na podbudowie
Osprzet:
0 dostawa i montaz bramek
Ogrodzenia:

0 roboty ziemne i fundamentowe
0 wykonanie ogrodzenia terenu
0 wykonanie pitkochwytéw

2. Wykaz istniejgcych obiektéow budowlanych.
- Teren dziatki jest obecnie zainwestowany obiektami klubu sportowego — boisko pitkarskie i
budynki zaplecza, bud. gospodarczy o lekkiej konstrukcji.



3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- nie dotyczy

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

a) Przygotowanie placu budowy - Teren budowy nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb
uniemozliwi¢ wejscie osobom postronnym, jezeli ogrodzenie terenu budowy jest niemozliwe,
nalezy oznakowac granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych oraz tasm wygradzajgcych
obszar na ktérym obecnie prowadzone sg prace budowlane

b) Wykonanie rusztowan (jezeli zajdzie koniecznos¢ ustawienia rusztowan) - przed
przystgpieniem do stawiania rusztowan nalezy okresli¢ nosnosc terenu. Rusztowania i ruchome
pomosty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja producenta lub projektem
indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiadac
wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowan jest dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez
kierownika budowy lub osobe uprawniong. Odbiér potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy
lub w protokole odbioru technicznego.

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgca podstawowe dane dotyczace
rusztowania zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 Rozdziatem 8
§110.

c) Roboty dekarskie i murarskie - nalezy przestrzegac zasad w zwigzku z pracg na wysokosci,
jezeli praca podczas prowadzenia tych robdt zwigzana bedzie z robotami spawalniczymi nalezy
przestrzegac zalecen Rozdziat 16 §223- 235 cytowanego rozporzadzenia.

Wykaz mozliwych zagrozen:

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko wpadniecia do wykopu, osuniecia ziemi
(roboty ziemne),

- roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe - ryzyko uszkodzenia ciata,

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci — roboty dekarskie,
roboty na rusztowaniach lub podnosnikach dzwigowych,

- roboty zwigzane z obstugy ciezkiego sprzetu zmechanizowanego i dZzwigowego - ryzyko
uszkodzenia ciata, upadku z wysokosci.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Obowigzujgcym aktem prawnych dotyczgcym zagadnien BHP przy pracach budowlano -
montazowych jest rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z
28 marca 1972, nad ktérego nowelizacja prowadzone sg obecnie prace. Akt ten m.in. stawia
wymagania jakie powinny by¢ spetnione przez pracownika zatrudnionego przy pracach
stanowigcych przedmiot rozporzadzenia, ustala zasady pracy operatoréw maszyn i sprzetu
zmechanizowanego na budowie, omawia sposoby zapewniajgce bezpieczenstwo przy
eksploatacji sprzetu zmechanizowanego. W §15 naktada na pracodawce obowigzek opracowania
instrukcji stanowiskowych i przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego, zas w §16i 17
dotyczy robét prowadzonych na wysokosci i wymagan, ktére powinny spetniaé pomosty robocze.

- podstawowym warunkiem dopuszczenia pracownika do wykonywania okreslonej pracy jest
posiadanie przez niego odpowiednich kwalifikacji zawodowych

- przed przystgpieniem do pracy kazdy pracownik musi posiadac niezbedny zaséb wiedzy z
zakresu bhp



- wramach szkolenia pracownikéw nalezy przeprowadzié¢ instruktaz ogdlny oraz instruktaz na
stanowisku roboczym

- w czasie instruktazu ogdlnego pracownika nalezy zaznajomic z podstawowymi zasadami i
przepisami bhp, zasadami postepowania w razie zaistnienia zagrozenia lub wypadku przy
pracy, zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz szczegdlnymi przepisami i zasadami bhp i
przeciwpozarowymi

- instruktaz na stanowisku roboczym ma na celu zaznajomienie pracownika ze stanowiskiem
pracy, charakterem tej pracy i rodzajem wykonywanych prac ze szczegdlnym
uwzglednieniem miejsc niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

- sporzadzenie przez kierownika budowy projektu dotyczacego bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

- odpowiedni dobér sktadu osobowego brygady roboczej
- zapoznanie sie z dokumentacja techniczng
- okreslenie metod wykonywania robot
- ustalenie sposobu i formy sprawowania nadzoru
- uniemozliwienie dostepu w obreb wykonywanych prac osobom niezatrudnionym
- zapewnienie bezpieczenstwa osobom przechodzgcym obok
- wiasciwa obstuga maszyn, urzadzen technicznych i pomocniczych
- wiasciwe sktadowanie i magazynowanie materiatéw
- prawidtowy montaz i demontaz rusztowan
- zabezpieczenie pracownikdéw pasami, szelkami itp. zamocowanymi do trwatych i dostatecznie
wytrzymatych elementéw
Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa zawartych w rozporzadzeniu Ministra Budownictwa
i Przemystu Materiatéw Budowlanych z 28 marca 1972 zapewnia prowadzenie robét budowlano
- montazowych w sposéb bezpieczny i nie zagrazajgcy zdrowiu i zyciu pracownikéw. Jest to
zawarte szczegdlnie w rozdziale trzecim rozporzgdzenia dotyczacym sprzetu zmechanizowanego,
pomocniczego i urzadzen. Znajdujg sie tam m in. ustalenia stwierdzajgce koniecznos¢ :

- posiadania przez maszyny podlegajgce UDT dokumentdéw potwierdzajgcych ich sprawnos¢

- okreslenia parametrow eksploatacyjnych sprzetu zmechanizowanego

- stosowania przy sprzecie zmechanizowanych oston, zabezpieczen oraz zamieszczania
instrukcji obstugi i konserwacji

- sprawdzania sprzetu kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy i zabezpieczania go przed
dostepem oséb niepowotanych

- spetniania przez urzadzenia stuzgce do przemieszczania materiatéw ( wciggarki, haki, zawiesia
itp.) okreslonych warunkow (§ 70-77)

- spetniania przez pomosty, stojaki, rampy i inne urzadzenia stuzgce do przetadunku
odpowiedniej nosnosci, wytrzymatosci i okreslonych gabarytow (§79)

- zabezpieczania przewozonych wdozkami recznymi i taczkami tadunkéw oraz spetniania przez
drogi na ktorych te $rodki transportu sy stosowane odpowiednich parametréw co do
nachylenia, zabezpieczenia barierami itp.
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OPINIA GEOTECHNICZNA
USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA

Na podstawie analizy makroskopowej stwierdzono iz posadowienie projektowanych fundamentéw nastgpi w warstwie
geotechnicznej reprezentowanej przez gliny z okruchami piaskowca w stanie twardoplastycznym, stanowiace wystarczajaco
nosne podtoze gruntowe. Z uwagi na wystepowanie gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie oraz braku
niekorzystnych zjawisk i proceséw w poziomie posadowienia fundamentow panujg proste warunki gruntowe . Analiza
konstrukcji obiektu, miejsca posadowienia oraz wystepowanie w poziomie posadowienia prostych warunkéw gruntowych,
pozwala na zakwalifikowanie projektowanego budynku do pierwszej kategorii geotechnicznej - zgodnie z Rozp.MT,BiGM
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.
2012 poz. 463).

opracowat:
mgr in 2. Mariusz Salamon

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALO SCIOWE
ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH OBIEKTU

obiekt: BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO | MUR OPOROWY PRZY ORLIKU LEKKOATLETYCZNYM
lokalizacja: dziatki numer 1775/1, 177611777, obreb Paszyn

Zato zenia materiatowe przyj ete do projektu:

Zatozono odpor gruntu ga= 0,15 MPa

Przyjeto staly poziom posadowienia na gtebokos¢ -1,35 m od poziomu zera budynku, w warstwie geotechnicznej
reprezentowanej przez gliny z okruchami piaskowca w stanie twardoplastycznym dla ktérych przyjeto
Omax=0.15 MPa.

Przyjete warunki projektowe potwierdzié wpisem do Dziennika Budowy.

Materiaty konstrukcyjne:

BETON C16/20 (B20) - elementy zelbetowe: stupy, belki, stropy, wie nAce, nadpro za, tawy fundamentowe

STAL AllIN (BSt 500S) - zbrojenie gtéwne: #12,

STAL A0 (St0S b) — zbrojenie pomocnicze: ©6

DREWNO : iglaste konstrukcyjne klasy:

C-24 o wilgotnosci 15% - wiezba dachowa

Montaz elementéw wedtug klasycznych potaczen ciesielskich, uzupetniony naktadkami z desek tgczonymi na gwozdzie badz
za pomoca tacznikéw z blach stalowych ocynkowanych. Do impregnacji drewna zastosowé preparaty solne posiadajgce
Swiadectwo ITB o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

drobnowymiarowe elementy konstrukcyjne - przyjeto szczelinowe pustaki ceramiczne typu MAX gr. 30cm (z ew.) i
25cm (wew). klasy 15
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1.0 Obciazenie dziataj qce na potfa ¢ dachow a.
1.1 Obciazenie state
35° - kat pochylenia potaci dachowej [stopnie]
0,47 kN/m? - obcigzenie state na pota¢ dachowsg - blacha, konstrukcja dachu

1.2 Obcigzenie zmienne potaci dachowej
1.2.1 Obcigzenie sniegiem - przyjeto STREFE 3

1,62 kN/m? - obcigzenie charakterystyczne sniegiem
0,67 - wspotczynnik ksztattu dachu

15 - wspotczynnik
1,62 kN/m? - obcigzenie nam2 rzutu potaci dachowej

1.2.2 Obcigzenie wiatrem - STREFA llI- teren A

0,35 kN/m? - obciazenie obliczeniowe na m2 potaci dachowej - parcie
-0,43 kN/m? - obcigzenie obliczeniowe na m2 potaci dachowej - ssanie
0,76 kN/m? - strona nawietrzna parcie na sciane
-0,43 kN/m 2 - strona zawietrzna ssanie na $cianie

2. WYMIAROWANIE ELEMENTOW WIEZBY DACHOWE..
2,1 Wymiarowanie krokwi. Krokwie wykona ¢ jako ci qgte w rozstawie max co 90 cm

6 -szeroko $§¢ 16 -wysoko §¢ [cm]
1,54 kN/m -catkowite obciazenie krokwi prostopadte
1,08 kN/m -catkowite obcigzenie krokwi réwnolegte
3,30 m -rozpietos¢ krokwi
0,90 m -rozstaw krokwi
2,09 kNm -wartos¢ momentu w krokwi
1,77 kN -wartoscéi sity sciskajacej w krokwi
0,33 MPa -naprezenia sciskajagce w kierunku réwnolegtym
8,15 MPa -naprezenia zginajace
51,3% -nosnos¢ (SGN)
0,97 cm -ugiecie koncowe
1,65 cm -ugiecie dopuszczalne

2,2 przyj eto ptatew kalenicow g ustywniaj gcgq 16x16cm
2,3 stupki przyj eto 16x16cm
2,3 murtaty przyj eto 14x14cm
2,4 jetki przyj eto 6x16cm
WYMIAROWANIE ELEMENTOW WYLEWANYCH
3. PLYTY:

3,01 Poz. P-1 gr. 14cm - plyta krzy Zowo zbrojona nad parterem

14 cm grubo $¢ 540 -rozpieto$¢ [cm]
8,00 kN/m? obciazenie obliczeniowe plyty
podpora przesto
24,50 KNm 15,17 KNm momenty podporowy i przestowy
6,03 cm? 3,59 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia Asl

Zastosowano zbrojenie prz  estowe:

#12coldcm - przyjeto zbrojenie przestowe w kierunku krétszego boku w drugim kierunku zbrojenie #12col4cm.
Zastosowano zbrojenie podporowe:

#12col4cm - nad podporg srodkowa $ciany - co drugi pret odgiaé z przesta ptyty P-1 #12c028 cm plus dodatkowe prety w
ksztakcie litery C #12c028 cm o dtugosci 350 cm.

#12co025cm - nad podporami skrajnymi w kierunku krétszego boku - prety w ksztatcie litery C dtugosci 120cm.

#12c025cm - nad podporami skrajnymi w kierunku dtuzszego boku - prety w ksztatcie litery C diugosci 140cm.

Zbrojenie rozdzielcze $6co20cm.

UWAGA:

W miejscu postawienia kominéw wentylacyjnych na ptycie w przesle , wykona¢ pasy dozbrojenie ptyty zbrojony #12co7cm
dotem w obu kierunkach

Przy otworze w plycie zastosowac przy krawedziach bocznych dodatkowo po 4#12 dotem oraz przy narozach po 2#12 po
dwusiecznej kata.

Dodatkowo prz esta skrajne plyty wykona ¢ z podniesieniem wykonawczym 1,0cm.
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4. NADPROZA | WIENCE:

4,1 Poz. N-1 25x25cm nadpro za nad oknami o dt do 120cm.
130 -rozpietosé

38,32 KN/m obciazenie catkowite state i zmienne
8,10 kNm moment zginajacy przestowy
0,97 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1lw przesle
24,91 kN sita poprzeczna
37,31 kN Vry1- NO$Nos¢ min przekroju betonowego (krzyzulec rozciggany)
151,31 kN Vrao - NOSN0SE max przekroju betonowego (krzyzulec sciskany)
Zastosowano zbrojenie gtéwne:
ilo$é pret [mm] A, [cm?]
2 # 12 2,26 zbrojenie dolne w przesle od podpory do podpory
2 # 12 2,26 zbrojenie gérne nad podporami

Przyjeto zbrojenie dolne belki 2#12 od podpory do podpory. Zbrojenie gérne belki 2#12 .

Zastosowano zbrojenie poprzeczne:

Zastosowano strzemiona dwuciete fi 6co10cm na odcinku 20cm od podpdr, na pozostatej czesci belki strzemiona dwuciete
fi 6co20cm.

Nadproza mozna wykona¢ jako systemowe POROTHERM lub LEIER STRONG dobierajac do dtugosci przekrywanego
otworu i wykonujac zgodnie z wytycznymi producenta.

4,2 Poz. W-1 Wieniec o wymiarach 25x30cm na  $cianach zewn etrznych i wewn etrznych
Zastosowano zbrojenie 2#12 dotem i 2#12 gora, strzemiona 6 co 30cm na catej dtugosci elementu.

4,3 Poz. W-2 Wieniec o wymiarach 25x25cm na  $cianach fundamentowych.
Zastosowano zbrojenie 2#12 dotem i 2#12g06ra, strzemiona 6 co 30cm na catej dtugosci elementu.

5. SCIANY FUNDAMENTOWE:

5,1 Poz. Sc-1 $ciana zelbetowa grubo $ci 25cm.
Sciany fundamentowe wykonaé¢ z pustakéw szalunkowych gr. 25cm wykonanych z betonu wibroprasowanego. Przyjeto
zbrojenie pionowe #12 co 25cm, zbrojenie poziome #6 co 25cm z obu strony sciany, dodatkowo w narozach zastosowac
prety w ksztalcie litery L #12 co 25cm. Zbrojenia pionowe zakotwié w fundamencie i wiencu, zbrojenie poziome poprowadzi¢
po wewnetrznej stronie zbrojenia stupéw. Catos¢ wypetni¢ betonem C16/20 (B-20).

5,2 Poz. Sc-2 mur oporowy Zelbetowy grubo $ci 25 przy schodach terenowych.
Mur oporowy wykona¢ jako monolityczny wylewany gr. 25cm wykonanych z betonu wibroprasowanego. Przyjeto zbrojenie

pionowe #12 co 20cm, zbrojenie poziome #12 co 25cm z obu strony $ciany, dodatkowo w narozach zastosowac prety w
ksztakcie litery L #12 co 25cm. Zbrojenia pionowe zakotwié¢ w fundamencie i wiencu. Catosé wyla¢ z betonu C20/25 (B-25).

6. FUNDAMENTY:

6,1 Poz. t1 45x40cm tawy pod $cianami zewn etrznymi

45 -szeroko $¢ 40 -wysoko $¢ [cm]
62,56 kN/m obciazenie catkowite fundamentu
0,14 MPa naprezenia pod tawa

Zastosowano zbrojenie 2#12 dotem i 2#12 gora, strzemiona 6 co 30cm na catej dtugosci elementu.

6,2 Poz. £2 45x40cm tawa pod $cianami $rodkowymi.

45 -szeroko $¢ 40 -wysoko $¢€ [cm]
58,54 kN/m obciazenie catkowite fundamentu
0,13 MPa naprezenia pod tawa

Zastosowano zbrojenie 2#12 dotem i 2#12 gora, strzemiona $6 co 30cm na catej dtugosci elementu.
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7.PILKOCHWYTY:

7,1 Stupy stalowe pitkochwytu wykona

KONSTRUKCJE BUDOWLANE mgr inZ. Mariusz Salamon
33-300 Nowy Sagcz, Al. Stefana Batorego 69/8, tel. 500-285-550

¢ z profili zamkni etych zimnogi etych RP 120x80x6

- obcigzenie obliczeniowe od parcia wiatru na m2 siatki pitkochwytu wyznaczono jak dla

0,113  kN/m? .
ustroju kratowego
0,05 kN/m? obciazenie od ciezaru siatki
0,012 kN/m? - obcigzenie na m2 siatki pitkochwytu oblodzeniem
OBCIAZENIA:

Decydujgey przypadek obcigzenia: 5 3GN /3/ 1¥1.10+ 2*1.10 +3*1.10 +4*1.50

MATERIAL:
fd =215.00 MPa

M
(]

STAL
E=205000.00 MPa

PARAMETRY PRZEKROJU: RP 120x80x6

h=12.0 cm
b=8.0 cm Ay=8.65 cm2 Az=12.98 cm2 Ax=21.63 cm2
tw=0.6 cm Iy=406.06 cm4 Iz=215.03 cm4 Ix=456.96 cm4
t+=0.6 cm Wely=67.68 cm3 Welz=53.76 cm3
SILY WEWNE TRZNE | NOSNOSCI:
N =3.00 kN My = -8.48 kN*m
Nrc =465.05 kN Mry = 14.55 kN*m
Mry_v = 14.55 kKN*m Vz=2.78 kN

KLASAPRZEKROJU =1 By*Mymax = -8.48 KN*m Viz=161.84 kN

=
= PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z=0.00 La L =023
Ld=6.10m Nz=116.92 kKN

Nw=127314.79 KN fiL =1.00

Mer =375.90 kN*m

E] wzgledem osi Z:

Lz=6.10m
Lwz=6.10m
Lambdaz=193.47

PARAMETRY WYB OCZENIOWE:

wzgledem osi Y:
Ly =6.10m
Lwy =6.10m
Lambday = 140.79

Lambda z = 2.29
Nerz=116.92 kN
fiz=0.18

Lambda y=1.67
Nery = 220.79 kN
fiy=032

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc) = 0.04 < 1.00 (39); N/(fiy*Nrc+By*Mymax/(iL*Mry) = 0.02 + 0.58 = 0.60 < 1.00 - Deltay = 1.00 (58)
VeiNrz=0.02<1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugigcia

uy =0.0 cm < uy max =L1/125.00=4.9 cm Zweryfikowano
Decydujgey proypadek abeigs 8 SGU 2/ 1*1.00 +2%1.00 + 3*1.00 + 4*1.00
uz=6.5cm > uzmax=L/125.00=4.9 cm Nie zweryfikowano

Dei dujgcy preypadek abcigtenis: 4 WIATR1

Prremiesgeroinin
vk =0.0cm < vxmax=L/15000=4.1cm Zweryfikowano
Decydujgcy preypadek obcigtenia: 8 SGU /2/ 1%1.00 + 2*1.00 + 3%1.00 + 4*1.00
vy =6.5cm > vymax=1L1/150.00=4.1 cm Nie zweryfikowano
Decyduj dek obeiqr : 4 WIATRI1

JaCy prEyE

7,2 Fundament stupowy pod stupy stalowe pitkochwytu

Przyjeto fundament zelbetowy stupowy o wymiarach 40x40cm i zagtebieniu w gruncie (nasyp) min. 2,2m. Zastosowano
zbrojenie 2x3#12 roztozone na krawedziach réwnolegtych do ptaszczyzny pitkochwytu, strzemiona $6 co 20cm w miejscu

zakotwienia rury stalowej pitkochwytu strzemiona zagesci¢ ¢6 co 10cm .

7,3 Poz. Sc-3 $ciana oporowa zelbetowa grubo $ci 30cm za trybunami.
aobc. naziomu 3 kN/m2

GEOMETRIA $CIANY OPOROWE.J

A\A\ 4\\ — N
ﬂ N
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33-300 Nowy Sagcz, Al. Stefana Batorego 69/8, tel. 500-285-550
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1. Parametry obliczeniowe:

MATER IAL:
BETON: klasa B 25, fck = 20,00 {(MN/m2), ciezar objetosciowy = 24,00 (kN/m3)
STAL: klasa A - lI, fyk = 410,00 (MN/m2)
OPCJE:
= Obliczenia wg normy: betonowej: PN-B-03264{2002)
gruntowe;j: PN-83/B-03010

=  Ctulina: ¢1 = 30,0 (mm), ¢2 =50,0 (mm)
«  Agresywnosc srodowiska: XC1, XC2, XC3, XC4
2. Grunt:-
+« Oznaczenie parametréw geotechnicznych metoda: B
« Naziom Gtebokos¢ gruntu za sciang Ho = 330,00 (cm)
Uwarstwienie pierwotne:

Miazszos¢ | Spojnosc Kat tarcia | Ciezar obj.
fem] [kN/m2] {Deg] [hMN/m3]
1. Glina zwiezia 0,00 - 41,66 22,40 21,00

Grunty za sciana:

Lp. Nazwa gruntu Poziom fcrmj

Miazszos¢ | Spajnosc Kat tarcia | Ciezar obj.
[em] [kN/m2] {Deg] JkN/m3]
1 Glina zwiezta 330,00 330,00 41,66 2240 21,00
Grunty przed sciana:

Lp. Nazwa gruntu Poziom fcmj

" Miazszosé | Spojnosc Kat tarcia | Ciezar obj.
Lp. Nazwa gruntu Poziom fcmi fem] (kN2 [Deg] [kN/m3]
1 Glina zwiezia 125,00 125,00 41,66 22,40 21,00

3. Obciazenia

+ Zestawienie obciazen

1 rownomiernie roziozone
. al stata x1 =0,00(m) x2 =4,00(m) P =3,00(kN/m2)
4. Wyniki obliczen geotechnicznych

FARCIA
Parcie i odpor gruntu : zgodnie z przemieszczeniami muru
Wspodtczynniki paré i odporow granicznych i spoczynkowych dla gruntow:
Grunty za sciana:

Lp. Nazwa gruntu Poziom fcrmj KthDt:;;na Ka Ko Kp
1. Glina zwiezta -5,00 22,40 0,407 0,619 2724
Grunty przed sciang:
Nazwa gruntu Poziom fcmi Ka\[tDt:r;:ia Ka Ko Kp
Lp. a
1. -210,00 0,407 0,619 2724
NOSNOSC

Kombinacja wymiarujaca: 1,000°CM + 0.850°GP + 1,200°GZ + 1,000%a1
Wspotczynnik bezpieczenstwa: Qf* m/Nr=1,970 > 1,000
OSIADANIE
Kombinacja wymiarujaca: 1,000°CM + 1,000°GP + 1,000°GZ + 1,000%a1
Zredukowane obcigzenie wymiarujace:
N=-1585,91 (kN/m) My=-88,29 (kN*m) Fx=43,90 (kN/m)
« Osiadanie: $=0,14 (cm) < Sdop =5,00 (cm)

e  Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,000*al

e Moment obracajgcy: Mo= 73,35 (kN*m)

e Moment zapobiegajgcy obrotowi fundamentu: ~ Myf = 200,30 (kN*m)

e Wspdlczynnik bezpieczenstwa: Myf* m/ Mg = 2,458 > 1,000
POSLIZG

e  Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,000*al

e Wartos¢ sity poslizgu: Qtr = 54,09 (kN/m)

e Wartos¢ sity zapobiegajgcej poslizgowi muru:

. Qtf=N*p+C*A
. - w poziomie posadowienia: Qtf = 59,75 (kN/m)
e Wspodtczynnik bezpieczenstwa: Qtf * m/ Qtr = 1,049 > 1,000

KATY OBROTU
Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 1,000*GP + 1,000*GZ + 1,000*al
Zredukowane obcigzenie wymiarujgce:
N=-155,91 (kN/m) My=-68,29 (KN*m) Fx=-43,90 (kN/m)
e Katobrotu: ro=0,08 (Deg)
e Wspodtczynnik bezpieczenstwa: 17,507 > 1,000

6. Wyniki oblicze n Zelbetowych

e Momenty

Ele Momenty V\[/ka':liomé]é Pol&ﬁnie Kombinacja
ment
Sciana maksymalny 58,80 305,00 [0-900"CM+ Oing;?aFi+ 1,320GZ +
Sciana minimalny -0,00 5,00 |L100°CM+ Oing;?aFi+ 0,300*GZ +
Stopa maksymalny 3,03 20,00 [L100°CM+ Oﬁg’;?apl* 1,820"GZ +
Stopa minimalny 56,78 | 5000 [900"CM+ Oﬁg’;?apl* 1,320"GZ +
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Przyjeto zbrojenie plyty pionowej - pionowe #12 co 15cm od strony zasypanej gruntem z drugiej strony #12 co 25cm,
zbrojenie poziome $ciany #12 co 25cm  po obu stronach sciany, zbrojenie plyty poziomej  siatka dolna #12 co 20cm w
obu kierunkach siatka gérna #12col5cm prostopadle do  $ciany pionowej kontynuacja preta pionowego s$ciany pionowej
w drugim kierunku #12 co 25cm. Dodatkowe zbrojenie do potgczenia siatek zastosowac prety w ksztalcie litery S $6 w

liczbie 4 sztuki na jeden metr kwadratowy $ciany. Zbrojenia pionowe zakotwi¢ w fundamencie #12 co 15cm tak aby przeszio
w zbrojenie gérne plyty poziome;.

Uwaga :Przy wysoko $ci $ciany ponizej 265cm i szeroko $ci podstawy 170cm mozna zastosowa ¢ nastepujace
rozstawy pr etéw zbrojeniowych - zbrojenie ptyty pionowej- pionowe #12 co 20cm od strony zasypanej gruntem z drugiej
strony #12 co 25cm, zbrojenie poziome $ciany #12 co 25cm po obu stronach sciany, zbrojenie ptyty poziomej siatka dolna
#12 co 20cm w obu kierunkach siatka gérna #12co020cm prostopadle do $ciany pionowej kontynuacja preta pionowego
Sciany pionowej w drugim kierunku #12 co 25cm. Dodatkowe zbrojenie do potaczenia siatek zastosowac prety w ksztatcie
litery S F6 w liczbie 4 sztuki na jeden metr kwadratowy $ciany. Zbrojenia pionowe zakotwi¢ w fundamencie #12 co 15cm tak
aby przeszto w zbrojenie gorne ptyty poziomej.

Uwaga : W $cianie fundamentowej wykona¢ odpowiedni drenaz w celu odprowadzenia wody z za sciany ( rozstaw sgczkow
co okoto 4m ) oraz prowadzi¢ w trakcie eksploatacji kontrole jego droznosci. Na scianie w czesciach zasypanych gruntem
wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg dobrang do panujgcych warunkéw i wykonang zgodnie z zaleceniami producenta.
Sciane nalezy dytatowa¢ max co 15m.

UWAGI :

1. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na warstwe gruntu stabonosnego lub nasypowego nalezy ja wybraé
do poziomu gruntu rodzimego i wypetni¢ chudym betonem

2. Ostatnig warstwe gruntu pod fundamenty usunaé recznie (unikajac przekopu) i po odbiorze wykopu przez geologa
niezwtocznie wykona¢ podktad z chudego betonu gr. min 10cm.

Roboty ziemne wykona¢ w okresie suchym, chronigc wykopy przed zalaniem wodami opadowymi

W szystkie zastosowane materiaty winny posiada¢ odpowiednia atesty.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy, wedtug sztuki budowlanej i przepiséw BHP.

Wszelkie zmiany w rozwigzaniu konstrukcyjno- materiatowym wymagajg pisemnej akceptacji projektanta.

7. Dotyczace wykonania wiencéw obwodowych.

Wience obwodowe i $cienne wykona¢ w formie belki. Zbrojenie w/g opisu.

W przypadku wykonania nadprozy nalezy zwiekszyé przekr6j wienca i iloS¢ zbrojenia (zgodnie z opisem). Wience
dodatkowo ociepli¢ 4cm warstwg styropianu (pomimo zastosowania ocieplenia wtasciwego), zapobiegnie to wystgpieniu
mostkéw termicznych. W narozach wiencoéw oraz w wincach na scianach wewnetrznych w miejscu potaczeniz z wiecem
zewnetrznym zastosowaé prety w formie litery L o dtugosci ramienia min 60 cm

8. Dotyczace wykonania taw i $cian fundamentowych

tawy fundamentowe wykona¢ z zachowaniem odpowiedniej gtebokosci posadowienia (ponizej gtebokosci przemarzania
gruntu). Zbrojenie tgczyé na zaktad min 50cm. Izolacja pionowa $cian wykona¢ z papy termozgrzewalnej starannie faczac z
fundamentami alternatywne rozwiazanie smarowanie Abizolem R+P (w przypadku zastosowania styropianu jako ocieplenia
stosowa¢ Abizol bez wypetniaczy) lub masy dyspersyjne. Ocieplenie scian fundamentowych wykonaé w formie piyt
STYRODUR C gr. 8cm od strony zewnetrznej $ciany na gtebokosé minimum 100cm ponizej poziomu gruntu. Dodatkowo w
miejscu polaczenia taw wewnetrznych z zewnetrznymi oraz w narozach taw zastosowac zbrojenie w formie litery L o
dlugosci ramienia min 70 cm

9. Dotyczace zbrojenia ptyt

W odlegtosci 1/5 od podpory, 50% zbrojenia odgig¢ i doprowadzi¢ do podpory géra. Zbrojenie dolne prostopadte w tej strefie
mozna zmniejszy¢ o 50%. W narozach wolnopodpartych nalezy zastosowaé zbrojenie gérne réwnolegte do krawedzi, na
szerokosci réwnej 1/5 wiekszej rozpietosci w ilosci #12 co 15 (siatka gérg i dotem), ewentualnie dotozy¢ pretow do
istniejgcego zbrojenia).

Zbrojenie utozyé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

o0 AW
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mgr in 2. Mariusz Salamon

sprawdzit:
mgr in Z Piotr Zuchowski
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NOWY SACZ Zestawienie pow. poszczegoélnych czesci dziatki budowl.| Pow. [m2] | Procent [%]
AR o 4 36625 dz.nr ew.: 1775/1, 1776, 1777, obr. Paszyn
mﬁwmﬂws___w / Powierzchnia terenu inwesty cji 11276,40 100,00%)
Powierzchnia zabudowy 163,20 1,45%

\m& \

Nawierzchnie sztuczne - bieznia, skocznia 662,42 5,87%

// 578 \\ \%&Ww\\ Nawierznie utwardzone - mur, schody, doj$cia, dojazdy 1133,37 10,05%

\\wU Powierzchnia biologicznie czynna: 9317,41 82,63%
/ (tereny zielone: 3317,41m2+boisko trawiaste: 6000m2)

— ) LEGENDA:
I — umN.Aﬁm/ 1. Budynek zaplecza socjalno-sanitarnego (1-kondyg.)
NQ%\ 2. Bieznia lekkoatletyczna prosta 4 torowa, dystans dt. 100m,
&g nawierzchnia syntetyczna + strefa bezpieczenstwa szer. 1,0m
2 - nawierzchnia trawiasta
o 3. Boisko do pitki noznej 100x60m + strefa wybiegow/
bezpieczenstwa szer. 1,0m - nawierzchnia trawiasta
4. Skocznia do skoku w dal, nawierzchnia syntetyczna
5. Pitkochwyty h=6m
~ 6. Trybuna stadionowa 4-rzedowa (rozwigzanie systemowe)
7.  Mur oporowy
8

- 36706
Dojscia dojazdy - nawierzchnia z kostki betonowe;j

368.54. 9. Miejsca postojowe
/ 10. lIstniejacy zjazd o charakterze publicznym
11. Schody terenowe (zejscie do rybun)

2689 12. Ogrodzenie terenu (01-02 h=3,55m, 02,03,04,01 h=1,80m)

o / 13. Furtka

14. Brama przesuwna z furtkg
g 15. Projektowane miejsce skladowania odpadéw statych
369, um/ 16. Siedziska dla zawodnikéw rezerwowych
17. Bramka do pitki noznej 7,32x2,44 m - stata

/ 18. Studnia - istniejaca
%wv o/ 19. Projektowana instalacja wodociggowa DN50PE
/ @W\ 20. Projektowany zbiornik na nieczystosci ciekte 10 m3
1/ 21. Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej DN160PVC

/ 22. Projektowane oprawy o$wietleniowe LX 400W na stupach

/ / stalowych, h=12m

/)7 23. Projektowany kabel podziemny YKY 4x6mm2

: : B o, o 36978,
@ ’ . L ¥/ /8 A, B, C, D, E - Zakres opracowania

1636/13

RVb
8l/6

1636/14

Jednostka projektowa: .
NN "ETA" Spétka z o.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05
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Insoekingy
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Imie, nazwisko i podpis osoby reprezentujacej ordan

Wykonanie niniejszej mapy nie byto poprzedzone ustaleniami dotyczacych
ewentualnych stuzebno$ci gruntowych obcigzajacych grunty potozone
w granicach projektowanej inwenstycji budowlanej.

Niniejszy projekt zagospodarowania dziatki
opracowany jest na zgodnej z oryginatem w

oznaczonych granicach geodezyjnego Mapa nie moze stuzy¢ dla celow rozgraniczeniowych.
opracowania kopii mapy przyjetej do Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych
panstwowego zasobu geodezyjnego i na niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byly

kartograficznego w dniu 08.10.2015r.

pod numerem P.1210.2015.5743 zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji

w instytucjach branzowych.

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500
Powiat: nowosadecki gt ins e
_ , A0vinz, PR7ES ,
X-5354900 Gmina: Chetmiec [ 121002_2 ] mmg%xw " ISEAW STANEK
Y-4616250 Obreb: Paszyn [ Nr 0016 ] o B UprawpieJ %w\m@ %““z,\
Dz.ewid.nr: 17751, 1776, 1777 . . e {2800 Nowy s,
. ape wykonano na podstawie: > 3533
Kerg: 4130.176.2015 it 193
Pow.uz.: dz. 1775/1 RV =0,1%ha, Lz= 0,01ha - mapy zasadniczej
dz. 1776 RV =0,29ha, IV = 0,08ha, Lz = 0,01ha - bezposredniego pomiaru w terenie
dz. 1777 RV =0,47ha, PslV = 0,10ha, Lz = 0,21ha 1. Ukfad wspdirzednych plaskich: "1965"
Nr. sek.: 184.112.21 2. Poziom odniesienia: "Kronsztadt"
T Ami KUS Data pomiaru i opracowania mapy: 2.1X.2015r.
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UWAGI:
1. Posadowienie budynku zaprojektowano na poziomie -1,35m ponizej poziomu zera budynku w warstwie geotechnicznej reprezentowanej przez gliny z okruchami piaskowca w Przekroj przez tawe fundamentowg 1] | e A" Spstka z o.0. ul. $niadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, el (18) 444-26-05
stanie twardoplastycznym dla ktérych przyjeto gmax=0.15 MPa, zachowujgc minimalng gtebokosc przemarzania gruntu - 1,2m od poziomu terenu istniejacego. skala 1:25 P — Stadum
2. Posadowienie wykonaé po uprzednim recznym odspojeniu ostatniej warstwy gruntu i natychmiastowym wylaniem podktadu z betonu chudego. VT ouio 30 ul Papieska2 PROJEKT BUDOWLANY
3. Wszystkie wykopy winny by¢ odebrane przez geologa. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na warstwe gruntu stabono$nego, nasypowego, lub humusa nalezy o Nazwa zadan e e Tl
ja wybra¢ do poziomu gruntu rodzimego nosnego i wypetni¢ chudym betonem. =) =) Budowa Orlika Lekkoatletycznego | (707 0 baszyn gm. Chemiec
4. Pod fawy zastosowaé podktad z chudego betonu gr. min 10 cm. ""BUDYNEK ZAPLECZA R ,_s@mgg
5. Roboty ziemne wykona¢ w okresie suchym, chronigc wykopy przed zalaniem wodami opadowymi. o 30 sz.xwwca ﬂmumnu_mzas — i i —
6. Wszystkie sciany fundamentowe ociepli¢ z zewnatrz 8cm warstwg ptyt STYRODUR C do gtebokosci co najmniej 100cm po obwodzie budynku. ~ / Nsm —130cm . . e lacek Nabar = es hﬂmsxea
7. Na $cianach zelbetowych zastosowac izolacje przeciwwilgociowg /smarowanie abizolem lub masami dyspesyjnymi bez wypetniaczy/, izolacje doprowadzi¢ do fundamentow. oS~ M\/\/\\\ ~ N | Materiaty konstrukcyjne S a;.“ ) Foi
8. Wszystkie zastosowane materiaty winny posiada¢ odpowiednie atesty. SN \\Mm\\f BETON C16/20 ( B20 ) __ H::ﬂw&g» -
9. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy, wedtug sztuki budowlanej i przepiséw BHP. 1 - STAL A-lll N RB500W e Janusz Wysocki
10. Wszelkie zmiany w rozwigzaniu konstrukcyjno-materiatowym wymagajg pisemnej akceptacji projektanta. STAL AO (StOS) e aww.a, Foaps B
11. Podczs wykonywania faw fundamentowych przewidzieé¢ konieczno$é wykonania przebié dla instalacji sanitarne;. or, MAPIOSTAPWOKITD Konstrukeja
12. Wszystkie sciany fundamentowe zakonczyc¢ zelbetowym wiericem. P | nchowski Pods
upr. MAP/0064/POOK/04
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Lp. |Przeznaczenie pomieszczenia Posadzka Pow. uzytk.[m2] NN ,_m%.wmm_wwwzwwmﬁnob.. ul. $niadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05
Sémm_.Q ) Stadium
1 |Pokej sedziow Plytki ceramiczne 8,54 m_._ﬁwmwm_m_mo PROJEKT BUDOWLANY
2 _UO_AQ. trenera _U~<._“_A_ ceramiczne m.ﬂm zww,\mmww“mﬁzwm__‘:mmo Obiekt i adres
Materiaty konstrukcyjne 3 |Magazyn sprzetu sportowedo | Plytki ceramiczne 15,3 Budowa Orlika Lekkoatletycznego wﬂ_ﬂ_ﬂ_v _%%xwwwwnumw ﬁmﬁ“ 177511, 1776,
mml_loz O\_ @\No A mNo v 4 Szatnia dla zawodnikow 1 _U~<._“_A_ ceramiczne ‘_w.mm ._.<_=.W<M___“:<ZM_A ZAPLECZA Skala Data Numer rysunku
STAL A-lll N RB500W 5 |tazienka dla zawodnikéw 1 | Plytki ceramiczne 16,83 - RZUT PARTERU 1:50 |11.2015r. 3
6 |tazienka dla zawodnikéw 2 |Plytki ceramiczne 16,83 Projektant: me_hﬂ ﬂw“rmq Podpis Branza
STAL AO (StOS) 7 [szatnia dia zawodnikéw 2 |piyti ceramiczne 13,88 upr. nr GAS-834/A-28/85 Architektura
Opracowat: tech. bud. Podpis
8 |WC dla niepetnosprawnych Plytki ceramiczne 5,56 ’ ,Mw::MN Surma
9 |WC - meskie Ptytki ceramiczne 10,70 Sprawdzajacy er_mwmﬂwmooa Podpis
10 |WC - kobiet Plytki ceramiczne 9,85 upr. nr UAN-1-8340/A-54/9
rojektan mgr inz. Podpis ranza:
11 |Wiatrotap Ptytki ceramiczne 5,71 propien Mariusz Salamon " _onq_m::xnhm
upr. MAP/0371/PWOK/09
. rawdzajacy mgr inz. Podpis
Razem: 125,83 Spranczaes Piotr Zuchowski "
upr. MAP/0064/POOK/04
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51, 90 , e | e | e | e | e | e | e |, e | e | 75 | 9 | 9 | e , 9 | 9 , 9 |, 9 , 9 , 90 ) , % |, 90 , 67 , 70 , 90 , 9 , 9 9 | 90 |51
| 2840 W
NN Lmaawmwm_wwm_,ﬁwﬂmywﬁ z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05
Inwestor Stadium:
Gmina Chelmiec
PRZEKROJE ELEMENTOW ul. Papieska 2 PROJEKT BUDOWLANY
WIEZBY DACHOWE. UWAGL: 89 S heles T
1. murtaty mocowac¢ do wiencow zelbetowych Budowa Orlika Lekkoatletycznego wﬂ_._ﬂ_w mewxwwwmwMNMw dz. ow. e 17751, 1776,
kotwami stalowymi @ 16 co max. 150 cm — - 0BT Taszyn, gm. ____
AN. Hmn@_w (co 90cm) Awﬁwmﬂ__ 2. wszystkie elementy drewniane wiezby dachowej g .m&c@zme.>n_.m0N> sk 1150 _“H_ 2015 " M.r
. i ‘ . - RZUT WIEZBY DACHOWEJ : : :
3. pfatew kalenicowa 16x16 cm zabezpieczyC _HOmOmm_,\__,\_m Projetant: | mar inz. arch. Podpis Branza
4. jetki 6x16 cm 3. elementy drewniane izolowa¢ na styku z murem Jacek Najbar ]
- ) przektadka z papy. S— Mﬂ..”_q_nwb,m.mue?nmam — Architektura
Materiaty konstrukcyjne: drewno konstrukcyjne gmq_m,.dmwﬂwcqsm .
iglaste klasy C-24 o wilgotnosci 15 % SPranSERSr | Janusz Wysocki
upr. nr UAN-I-8340/A-54/9

Projektant mgr inz. Podpis Branza
Mariusz Salamon Konstrukcja
upr. MAP/0371/PWOK/09

Sprawdzajacy: | m9r _:w.. Podpis
Piotr Zuchowski
upr. MAP/0064/POOK/04
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1.

-blachodachéwka powlekana,

-faty 7 x4 cm

-kontrtaty nadbite na krokwiach 5,0 x 4 cm
-folia paropszepuszczalna

-krokwie

2.

-deski uktadane azurowo, gr. 2,5 cm
-wetna mineralna. gr. 25,0 cm

-folia PE

-plyta zelbetowa gr. 14cm

-tynk cementowo-wapienny 1,0cm

4.

-plytki ceramiczne 1,5 cm

-wylewka cementowa gr. 6,0 cm, zbrojona #4
15x15cm

-folia PE

-styropian twardy EPS 100, gr. 12,0 cm
-folia PE

-papa termozgrzewalna P/400/1200

-plyta betonowa na gruncie, gr. 12 cm
-podsypka zwirowo-piaskowa gr. 25,0 cm ubita
mechanicznie

-grunt rodzimy, stabilizowany mechanicznie
A.

-tynk silikatowy cienkowarstwowy (cokoty -ptytki
kamienne na kleju mrozoodpornym)

-siatka wtopiona na kleju+grunt

-styropian EPS 75 gr.15 cm

-pustak MAX 220 gr. 29 cm

-tynk cementowo-wapienny 1,5cm

B.

-ptytki kamienne na kleju mrozoodpornym
C.

-folia ttoczona /kubetkowa/

-polistyren ekstrudowany XPS30 gr. 12 cm
-izol. przeciwwilgociowa 2 x Dysperbit K
-$ciany fundamentowe, Zelbetowe gr. 30cm

% % / N \\
poz. W-1 poz. P-1 poz. Wt1
25x30 h=14cm . f
F x30cm 25x30em 80 m
~ N
7
N ~ poz. N-1
_25x25cm_
3
8 & T}
® 2
5 ~
| & -
poz. W-2
_25x25cm. poz. W-2
-10,05=366,00 +0,00=366,05 25x25¢m W
== T e
gz RN Pl 14 b poz. §¢1. 7 P
gr. 25cm
7 _— =, = — o % %= —m_
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e _ M/

Materiaty konstrukcyjne
BETON C16/20 ( B20)
STAL A-lll N RB500W

STAL AO (StOS)

Jednostka projektowa:

Ui

"ETA" Spétka z 0.0., ul. $niadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor j
Gmina Chelmiec

ul. Papieska 2
33-395 Chetmiec

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa zadania:

Budowa Orlika Lekkoatletycznego

Obiekt i adres:
Orlik Lekkoatletyczny, dz. ew. nr 1775/1, 1776,
1777, obr. Paszyn, gm. Chetmiec

Tytut rysunku

BUDYNEK ZAPLECZA
- PRZEKROJ A-A

Skala Data

1:50 [11. 2015r. 6

Numer rysunku

mgr inz. arch.
Jacek Najbar
upr. nr GAS-834/A-28/85

Projektant:

Podpis Branza:

Architektura

Opracowat: tech. bud.

Mariusz Surma

Podpis

Sprawdzajacy: | m9r inz. arch.
Janusz Wysocki
upr. nr UAN-I-8340/A-54/9

Podpis

mgr inz.
Mariusz Salamon
upr. MAP/0371/PWOK/09

Projektant:

Podpis Branza:
Konstrukcja

Sprawdzajacy: | Mar inz.
Piotr Zuchowski
upr. MAP/0064/POOK/04

Podpis
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KOLORYSTYKA

Blachodachowka, powlekana - kolor grafitowy

Tynk silikatowy cienkowarstwowy - kolor kremowy

Tynk silikatowy cienkowarstwowy - kolor jasny popiel

Stolarka okienna i drzwiowa - kolor grafitowy

Rynny i obrébki z blachy stalowej, powlekanej - kolor grafitowy
Oktadzina z kamienia, nieregularnego - kolor popielato-bezowy
Spoczniki z kostki betonowej - kolor szary+grafit.

Nogaprwd=

Jednostka projektowa:

Ui

"ETA" Spétka z o.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

:M&..Q Chelmi Stadium:

mina miec

ul. Papieska 2 PROJEKT BUDOWLANY
33-395 Chelmiec

Nazwa zadania Obiekt i adres:

Budowa Orlika Lekkoatletycznego

Orlik Lekkoatletyczny, dz. ew. nr 1775/1, 1776,
1777, obr. Paszyn, gm. Chetmiec

Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
BUDYNEK ZAPLECZA
- ELEWACJA ZACHODNIA 1:50 |11.2015r. 7
Projektant: mgr inz. arch. Podpis Branza:

Jacek Najbar
upr. nr GAS-834/A-28/85

Architektura

Opracowat: tech. bud. Podpis
Mariusz Surma
Sprawdzajgcy: | Mar inz. arch. Podpis

Janusz Wysocki
upr. nr UAN-1-8340/A-54/9
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KOLORYSTYKA

Blachodachowka, powlekana - kolor grafitowy

Tynk silikatowy cienkowarstwowy - kolor kremowy
Tynk silikatowy cienkowarstwowy - kolor jasny popiel
Stolarka okienna i drzwiowa - kolor grafitowy

NooA~WN=

Spoczniki z kostki betonowej - kolor szary+grafit.

Rynny i obrébki z blachy stalowej, powlekane;j - kolor grafitowy
Okfadzina z kamienia, nieregularnego - kolor popielato-bezowy

n

Jednostka projektowa:
"ETA" Spétka z o0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor

Gmina Chelmiec
ul. Papieska 2
33-395 Chelmiec

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa zadania:

Budowa Orlika Lekkoatletycznego

Obiekt i adres:

Orlik Lekkoatletyczny, dz. ew. nr 1775/1, 1776,
1777, obr. Paszyn, gm. Chetmiec

Tytut rysunku

Skala Data

Numer rysunku

BUDYNEK ZAPLECZA 1:50 11. 201
-ELEWACJA POLNOCNA S - 2015r.
Projektant: mgr inz. arch. Podpis
Jacek Najbar
upr. nr GAS-834/A-28/85
Opracowat: tech. bud. Podpis
Mariusz Surma
Sprawdzajacy: | Mgr inz. arch. Podpis

Janusz Wysocki
upr. nr UAN-1-8340/A-54/9

Branza:

Architektura
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Jednostka projektowa:
KOLORYSTYKA NN "ETA" Spélka z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05
:Mmm_.Q Chetmi Stadium:
- . mina miec
1. m_mo:ommo:os\xm" powlekana - kolor grafitowy ul. Papieska 2 PROJEKT BUDOWLANY
2. Tynk silikatowy cienkowarstwowy - kolor kremowy 33-395 Chelmiec
3. Tynk silikatowy cienkowarstwowy - kolor jasny popiel Nazwa zadania wua_.x_@mn_”m et p 177511, 1776
. . . . X Bud Orlika Lekkoat! rlik Lekkoatletyczny, dz. ew. nr , X
4. mﬂo_m%_m o_A_.m:_.._m_%NE_oém _Ao_.o_,o_,mﬁ:oév\. . udowa Orlika Lekkoatletycznego 1777, obr. Paszyn, gm. Chelmiec
5. Rynny i obrébki z blachy stalowej, powlekanej - kolor grafitowy Tyt rysunkG Sl Do Numer rysunika
6. Oktadzina z kamienia, nieregularego - kolor popielato-bezowy BUDYNEK ZAPLECZA
o o) - ) 1:50 |11.2015r.
7. Spoczniki z kostki betonowej - kolor szary+grafit. -ELEWACJA WSCHODNIA @
Projektant: mgr inZ. arch. Podpis Branza:
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KOLORYSTYKA

Blachodachdéwka, powlekana - kolor grafitowy

Tynk silikatowy cienkowarstwowy - kolor kremowy
Tynk silikatowy cienkowarstwowy - kolor jasny popiel
. Stolarka okienna i drzwiowa - kolor grafitowy

NooaroN

Spoczniki z kostki betonowej - kolor szary+grafit.

Rynny i obrébki z blachy stalowej, powlekanej - kolor grafitowy
Oktadzina z kamienia, nieregularnego - kolor popielato-bezowy

7]

Jednostka projektowa:
"ETA" Spétka z o.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor

Gmina Chetmiec
ul. Papieska 2
33-395 Chelmiec

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa zadania:

Budowa Orlika Lekkoatletycznego

Obiekt i adres:

Orlik Lekkoatletyczny, dz. ew. nr 1775/1, 1776,
1777, obr. Paszyn, gm. Chetmiec

Tytut rysunku

BUDYNEK ZAPLECZA S b S
- ELEWACJA POLUDNIOWA 1:50 | 11. 2015r.
Projektant: mgr inz. arch. Podpis Branza:
Jacek Najbar
upr. nr GAS-834/A-28/85 Architektura
Opracowat: tech. bud. Podpis
Mariusz Surma
Sprawdzajacy: | Mgr inz. arch. Podpis

Janusz Wysocki
upr. nr UAN-I-8340/A-54/9
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Uwaga 1 : W $cianie pionowej wykona¢ odpowiedni drenaz -
Uwaga 1 : W $cianie pionowej wykonaé odpowiedni drenaz w celu odprowadzenia wody z za $ciany WIDOK Z GORY
w celu odprowadzenia wody z za $ciany ( rozstaw saczkéw co okoto 4m ) oraz prowadzié
( rozstaw saczkéw co okoto 4m ) oraz prowadzié w trakcie eksploatacji kontrole jego droznosci.
w trakcie eksploatacji kontrole jego droznosci. Na $cianie w czesciach zasypanych gruntem wykonaé
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Strefa wybiegow/ g@ 122 ¥ 122 ¥ 122 + 122 gvm% Strefa bezpieczenstwa

bezpieczenstwa
- _ 0,04

ST

0, EPAREI00, 0,6% - J0.015 TP|=- 0,04=366,00

t. . , —— \\/\\\/\\,\\/\\/ w

E %éaf& B RO ; T SOE R Obrzeze betonowe, 8x30x100cm
Mw % v; &waa W@wﬂdfmw% i e 45 e TR ORISR o bv;%wﬁﬁ@‘m%ww; Jowwh%ﬂw SHes . bet t
2 R //\//\//>/\//>/\//\//\//\//>/\//>/\//\//\//\//>/\//>/\//\//\//\//>/\//>/\//\//\//A\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//z ] -awa belonowa prosia

Nawierzchnia nieprzepuszczalna, poliuretanowa dwuwarstwowa, gr. min. 13 mm:

- warstwa wierzchnia poliuretan z granulatem EPDM

- warstwa dolna mata gumowa wykonana z granulatu SBR oraz lepiszcza poliuretanowego
Asfaltobeton 0/4-0/8 - warstwa goérna 3 cm

Asfaltobeton 0/8-0/15 - warstwa dolna 3 cm

Warstwa gérna z kruszywa kamiennego 0-31,5mm - gr.min. 10cm - ze spadkiem 0,6%
Warstwa dolna z kruszywa kamiennego 31,5-63mm - gr. 15cm

Warstwa separujgca - geowtoknina gramatura 150 g/m2

Grunt rodzimy + nasyp z masy ziemno-skalnej - zageszczony mechanicznie

Jednostka projektowa:
"ETA" Spétka z 0.0., ul. $niadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Ui

Inwestor Stadium:
Gmina Chetmiec
ul. Papieska 2 PROJEKT BUDOWLANY
33-395 Chetmiec

Nazwa zadania: Obiekt i adres:

Budowa Orlika Lekkoatletycznego Orlik Lekkoatletyczny, dz. ew. nr 1775/1, 1776,
1777, obr. Paszyn, gm. Chetmiec

Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
BIEZNIA SPORTOWA - WARSTWY |  1:25 | 11. 2015r. 14
Projektant: mgr inz. arch. Podpis Branza:

Jacek Najbar

upr. nr GAS-834/A-28/85 Architektura
Opracowat: tech. bud. Podpis

Mariusz Surma
Sprawdzajacy: | mgr inz. arch. Podpis

Janusz Wysocki

upr. nr UAN-I-8340/A-54/9
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Kostka betonowa wibroprasowana, gr. 8cm Kostka betonowa wibroprasowana, gr. 6cm

Warstwa posypkowa z piasku, gr. 3cm Warstwa posypkowa z piasku, gr. 3cm

Warstwa gérna z kruszywa kamiennego 0-31,5mm - gr. 10cm Warstwa gérna z kruszywa kamiennego 0-31,5mm - gr. min. 10cm - ze spadkiem 0,5%

Warstwa dolna z kruszywa kamiennego 31,5-63mm - gr. 25cm Warstwa dolna z kruszywa kamiennego 31,5-63mm - gr. 15cm

Warstwa separujaca - geowtdknina gramatura 150 g/m2 Warstwa separujaca - geowtdknina gramatura 150 g/m2

Grunt rodzimy - zageszczony mechanicznie Grunt rodzimy - zageszczony mechanicznie

Jednostka projektowa: .
"ETA" Spétka z o.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Ui

Inwestor Stadium:
Gmina Chelmiec
ul. Papieska 2 PROJEKT BUDOWLANY
33-395 Chetmiec

Nazwa zadania: Obiekt i adres:

Budowa Orlika Lekkoatletycznego Orlik Lekkoatletyczny, dz. ew. nr 1775/1, 1776,
1777, obr. Paszyn, gm. Chetmiec

Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
CHODNIK - WARSTWY 1:25 11. 2015r. ‘_ 5
Projektant: mgr inz. arch. Podpis Branza:
Jacek Najbar
upr. nr GAS-834/A-28/85 Architektura
Opracowat: tech. bud. Podpis

Mariusz Surma

Sprawdzajacy: | mMgr inz. arch. Podpis
Janusz Wysocki
upr. nr UAN-I-8340/A-54/9




Belka odbicia
skala 1:10
Plastelina } Guma
é 40,00
Drewno ——= 1 !

/

Panew metalowa

Rozbieg
skala1:25

-10,004 -_O‘Ow

4
Obrzeze betonowe, 8x30x100cm

tawa betonowa prosta

Zeskocznia
skala 1:20
] lapacz piasku Nawierzchnia nieprzepuszczalna, poliuretanowa dwuwarstwowa, gr. min. 13 mm:
obrzeze elastyczne mmﬂmoxwpo_.: - warstwa wierzchnia poliuretan z granulatem EPDM
100x40x6cm ACO system 7000 . .
(lub inne réwnowazne) ACO system 7000 - warstwa dolna mata gumowa wykonana z granulatu SBR oraz lepiszcza poliuretanowego
(lub inny réwnowazny) Elastyczna warstwa no$na: mieszanka granulatu gumowego oraz zwiru
ptukanego potaczonego lepiszczem poliuretanowym, gr. 30 mm
+0.00 Warstwa gérna z kruszywa kamiennego 0-31,5mm - gr.min. 10cm - ze spadkiem 0,6%

Warstwa dolna z kruszywa kamiennego 31,5-63mm - gr. 15cm
/\A//\A/A Warstwa odsgczajgca z piasku - gr. 10cm

1 P4

S5
\//v\ or Warstwa separujaca - geowtdknina gramatura 150 g/m2
\/\/ S . _ . .
//\\\//\\//\\//\\//\\//\\//\ - Grunt rodzimy - zageszczony mechanicznie
NN 3
&//\\/ podbudowa z betonu
<X B15 +
Y
//\m ~ 4 )

Piasek kwarcowy ptukany, gr. 30cm

Kliniec 5-25mm, gr. 5cm
Warstwa dolna z kruszywa kamiennego 31,5-63mm - gr. 10cm

. s : Jednostka projektowa:
Warstwa separujgca - geowtoknina gramatura 150 g/m2 NN ““VETA" Spolka z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05
Grunt rodzimy - zageszczony mechanicznie "&mina Chelmiec Stadium:
ul. Papieska 2 PROJEKT BUDOWLANY
33-395 Chelmiec
Nazwa zadania: Obiekt i adres:

Budowa Orlika Lekkoatletycznego Orlik Lekkoatletyczny, dz. ew. nr 1775/1, 1776,
1777, obr. Paszyn, gm. Chetmiec

Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
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Panel kratowy:

Panel zgrzewany z pretéw stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), rednica drutu

panela ocynkowanego ogniowo: 5,0 [mm]. Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm]. Wymiar

oczek matych: 50 x 50 [mm].

Szerokos¢ panela: 2500 [mm]. Wysokos¢ panela 1730 [mm].

Stup (ogrodzenie h=180cm):

Przekroj stupa 60 x 40 x 2 [mm].

Stupy posiadajg otwory montazowe. Montaz paneli do stupéw za pomoca $rub hakowych i

nakretek zrywalnych. Laczenie paneli (poza stupem) odbywa sie poprzez zastosowanie

ztaczek. Akcesoria do montazu ze stali nierdzewne;j.

Stup (ogrodzenie h=355cm):

Przekroj stupa 80 x 50 x 4 [mm].

Stupy posiadajg otwory montazowe. Montaz paneli do stupéw za pomoca $rub hakowych i

nakretek zrywalnych. Laczenie paneli (poza stupem) odbywa sie poprzez zastosowanie

ztaczek. Akcesoria do montazu ze stali nierdzewnej
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Furtka ogrodzeniowa - stalowa ocynkowana

Furtka ogrodzeniowa wraz ze stupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym.
Skrzydto furtki w konstrukcji zamknietej 60 x 60 [mm].

Wypetnienie skrzydta: ksztaltowniki zamkniete 25 x 25 [mm] (spawane do konstrukcji)
Min. 2 zawiasy regulowane, klamka +zamek wpuszczany

Stup 100 x 100 x 4 [mm]
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Furtka ogrodzeniowa - stalowa ocynkowana

Furtka ogrodzeniowa wraz ze stupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym. Skrzydto furtki

w konstrukcji zamkniete;.

Wypetnienie skrzydta: ksztattowniki zamkniete 25 x 25 [mm] (spawane do konstrukcji)

Stup 80 x 80 x 3 [mm]

Brama przesuwna - stalowa ocynkowana

Brama samonos$na wysiegnikowo zawieszona nad wjazdem. Brama sktada sie z szyny jezdnej, zespotu
jezdnego, konstrukcji zamknietej skrzydta bramy, ramy prowadzacej, stupa zamykajacego wyposazonego
w chwytak

Przekroj szyny jezdnej 95 x 85 [mm]

Wypetnienie skrzydia: ksztattowniki zamkniete 25 x 25 [mm] (spawane do konstrukc;ji).
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