OPISTECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
» Zlecenie Inwestora,
« P.B.,Architektura’, ETA Spoétka z 0.0., $iniadeckich 8, 33-300 NowyaSz,
» Uzgodnienia z inwestorem,

* Obowigzujace normy i przepisy.

2. Zakresopracowania.
Projekt obejmuje rozaaania w zakresie wbudowania elektrycznego ogrzeavdiai projek-
towanego budynku Orlika Lekkoatletycznego dz. ew.xv¥75/1, 1776, 1777, obr. Paszyn, gm.

Chelmiec.

3. Ogrzewanie elektryczne.
3.1. Obliczenia.

Obliczenie wspotczynnikow U przegrdd oraz straptagposzczegdlinych pomieszazdo-
konano na podstawie obaujacych norm. Przegrody budowlane zgodnie z noRN-EN ISO
6946:2004 ,Komponenty budowlane i elementy budyrikozporadzenie Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 6 listopada 2008r. Z fpejszymi zmianami. Opor cieplny i wspotczynnik @nikania
ciepta. Metody obliczania”, winny spetldiasymagania zgodriai rzeczywistych wartai wspot-

czynnikdw przenikania ciepld z wartgciami okrélonymi w rozporadzeniu.

Zapotrzebowanie ciepta budynku: Qc.o0. =9,97 kw
Powierzchnia pomieszca@grzewanychacznie: A=70/Wn
4. Grzgniki.

Przy okrélaniu mocy cieplnej grzejnikdw brano pod uwalyinkcjc pomieszczé oraz
wymagam temperatu w tych pomieszczeniach. Projekt przewiduje mangrzejnikdéw

elektrycznych np. firmy Purmo.

Grzgniki elektryczne np. Yali Comfort Purmo :

» wypetnienie olej pochodzeniadlmnego



* grzejniki s wyposaone w aebrowanie konwekcyjne, moritaalezy przeprowad4i tak,
aby wyswietlacz termostatu znalazkgpo prawej, gornej stronie grzejnika. Maksymalna
temperatura powierzchni zewtrenej grzejnika 8tC.

* przehcznik wiacz/ wylacz

» latwos¢ uzytkowania, szybkie nagrzewanie i rownomierny rodil@mperatury na catej
powierzchni grzejnika

» system blokowania zawiesze

* pokryty odpornym n&cieranie lakierem epoksydowym w kolorze biatym (FRAILG).

* produkowany z najwiszej jakdci szwedzkiej stali.

5. Wentylacja grawitacyjna wzmozona.

Zaprojektowano ukitad wentylacji grawitacyjnej wzinaej. W pomieszczeniach sani-
tarnych i socjalnych przewidziano wentylatory taiewe typu Silent 200 firmy Venture In-
dustries, montowane na kanatach wentylacyjnych. iBl@wpowietrzaswiezego realizowany
bedzie za pomagcnawietrzakow okiennych oraz podczas otwierani@mkidrzwi do pomiesz-
czen. W sanitariatach przewidziano peawentylatorow w trybie aeigtym. W czs$ci socjalnej

wentylatory zintegrowano z wéznikiemswiatta.

6. Uwagi koncowe.
» Caldi¢ instalacji wykona zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbicobot
budowlano — montawych przez uprawnionych instalatoréw, pod nadzobeamowym,
* W trakcie realizacji robot przestrzégarzepisow bhp i p.po,
» Wszystkie materiaty i usgdlzenia musg mie¢ dokumenty dopuszczage do stosowania,
» Calds¢ instalacji wykona zgodnie z PN-81/B-10700.00-04, ,Warunkami Technyeai
Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano — Momavych — Tom |l. Instalacje Sanitarne i

Przemystowe”, przez uprawnionych instalatoréw grad nadzorem braowym.

Opracowat:



