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Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
1.1.

Podstawowe wymagania

Uznaje sie, iz pojecia, ktérymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” lub ,powinny” lub

.wymaga sie” lub ,bedq” lub ,majg by¢’, sg tozsame i mogg by¢ uzywane zamiennie,

a zwroty, w ktérych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

Zamawiajgcy umozliwia dokonanie wizji w terenie celem sprawdzenia warunkow

zwigzanych z wykonaniem prac bedgcych przedmiotem zaméwienia oraz celem uzyskania

dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny prac.

Planowana inwestycja w postaci robot projektowych i budowlanych zwiazanych z budowg

oéwietlenia ulicznego powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktdre

zapewnig jej prawidiowe wiasciwoéci funkcjonalno-uzytkowe:

Jako podstawe opracowania projektéw i wykonania robdt nalezy przyjgC zalozenia
i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgle-
dem technicznym pozwolg uzyskacé spodziewany efekt inwestyciji.

Rozwigzania projektowe, zastosowane materialy oraz jako$¢ wykonanych robét po-
winny zapewnia¢ wysokg trwalo$¢ i niezawodnos¢ budowanych sieci i urzadzen, jak
rowniez uwzgledniaé potrzebe ich bezawaryjnej pracy w zmiennych warunkach
eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robdt
budowlanych.

Dohér parametréw technicznych materiatéw powinien byé przeprowadzony w oparciu
o analize rzeczywistych warunkdéw pracy.

Zastosowane do zabudowy materialy winny by¢ wysokiej jakosci, trwale i odporne na
korozje w srodowisku wodnym (w | klasie wykonania).

Zastosowana armatura powinna charakteryzowaé sie wysokg jakoscia, niezawodno-
§cig oraz wysokim standardem wykonania.

Wszystkie materialy nie wymienione w PFU powinny uzyskaé akceptacje Gminy
Chetmiec.

Realizacja wszystkich robdt budowlanych, montazowych i instalacyjnych niezbednych

do osiagniecia celdéw opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno-uzytkowym.

Przywrécenie terenu objetego inwestycja do stanu pierwotnego.
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1.2. Wymagania odno$nie projektowania
1.2.1 Wymagania ogolne

— Wykonawca wystgpi do TAURON DYSTRUBUCJA S. A. z wnioskiem o wydanie
warunkdéw technicznych na budowe i rozbudowe sieci o$wietlenia ulicznego, na

podstawie udzielonego petnomocnictwa przez Zamawiajacego.

— Wykonawca wykona na wlasny koszt aktualne mapy do celéw projektowych, (dia
obiektéw wymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe [ub uzyskania
skutecznego zgtoszenia robot).

— Dokumentacja projektowa powinna byé opracowana zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

— Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana w sposdb zgodny z zasadami
wspdiczesne] wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi i ochrony srodowiska.

— Dokumentacja projektowa musi posiadaé wszelkie wymagane prawem opinie,
uzgodnienia, w tym uzgodnienia miedzybranzowe, zgody na dysponowanie
nieruchomoscia na cele budowlane, umozliwiajace uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
budowe Ilub uzyskania skutecznego zgioszenia robdt oraz innych pozwolen
niezbednych do realizacji inwestycji (Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy stosowne
upowaznienie).

—  Wykonawca jest réwniez zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajgcych
z warunkow witascicieli, administratorow i zarzadcdw infrastrukiury kolidujgcej
z projektowang inwestycja

— Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

— Dokumentacja projektowa bedzie stuzy¢ do realizacji petnego zakresu robét
budowlanych na jej podstawie, niezbednego do uzytkowania przedmiotu zamodwienia

zgodnie z przeznaczeniem.
— Projekty budowlane budowy oéwietlenia ulicznego nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
— Na etapie projektowania nalezy uwzgledni¢ zasilenie istniejgcych latarni solarnych
— W miare mozliwosci technicznych nalezy zasili¢ istniejace latarnie solarne z nowo
wybudowanej sieci napowietrznej oéwietlenia ulicznego.
—  Whykonawca na etapie projektowania zobowigzany jest do zaplanowania montazu

zardwek ledowych o mocy ustalonej z Zamawiajgcym (min. 35-54 W)
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1.2.2 Dokumentacja projektowa — Projekt budowlany (PB)

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje dokumentacije projektowq skiadajgcg
sie z:
— Projektu Budowlanego Rohét z uzyskaniem Decyzji 0 pozwoleniu na budowe (PB)
lub uzyskania skutecznego zgloszenia.
— Koncepcji drogowej (jezeli bedzie wymagana odrebnymi przepisami).
— Projektu organizacji ruchu zastepczego na czas budowy.

— Projektu odtworzenia nawierzchni.

— Projektdéw wynikajgcych z uzyskanych uzgodnien i decyzji.

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Roboét uzupetniony o wymogi dla projektu wyko-
nawczego okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.08.2004 r. w spra-
wie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr
202 poz. 2072 ze zmianami) oraz zastosuje sie do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 1586, poz. 1118, tekst jednolity z pdZniejszymi zmianami.

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzy-
skanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegbtowych wytycznych Zamawiajgcego.
Wykonawca wykona i wniesie do PB wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, ze ww.
parametry zostang dochowane. PB powinien obejmowac wszystkie branze i specjalnosci
potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego Przedsiewzigcia i powinien

sktadaé sie m.in. z nizej wymienionych projektdw i opracowan branzowych:
— c¢zesé technologiczna;
— c¢zesé budowlano-konstrukeyjna;
— zagospodarowanie i urzadzenie terenu (branza drogoway);

— dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna (jezeli bedzie konieczne wykonanie
dodatkowych badan geotechnicznych);

— projekty niezbednych przektadek sieci lub linii energetycznych;

— opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji
inwestyciji;
— informacje dotyczgce BIOZ.

Whytgczenie niektorych z wyzej wymienionych opracowan z zakresu prac Wykonawcy

moze nastapi¢ po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego.
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1.2.3 Forma projektu budowlanego (PB)

Dokumentacje dla Projektéw w zadaniu: ,Budowa oswietlenia ulicznego na terenie Gminy
Chetmiec” winny uzyska¢ odrebne pozwolenia na budowg Iub skuteczne zgtoszenie.
Kompletna dokumentacja kazdego projektu oddzielnie ma byé wykonana w wersji

drukowanej w 3 egz. oraz w wersji elektronicznej.

Zakres prac projektowych dla wszystkich projektdw ujetych w zadaniu: ,Budowa
oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Chelmiec" w zaleznosci od zakresu rzeczowego

projekiu winien on obegjmowaé:

— wykonanie projektu budowlanego-wykonawczego
— przeprowadzenie niezbednych uzgodnien;

— opracowanie operatow wodno prawnych oraz geologicznych, jesli wymagane

zakresem prac;
— opracowanie przedmiaru robot, kosztorysu slepego i inwestorskiego;

— opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

1.2.4 Dzialania Wykonawcy i Zamawiajacego dla uzyskania pozwolen,
uzgodnien i decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne

i pozwolenia niezbedne do rozpoczecia, zakoriczenia i uzytkowania Robdt przez Zamawiajg-
cego (np. operaty, pozwolenia, itp.). Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien,
opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty
sporzgdzania dokumentaciji wynikajgcych z warunkéw wiascicieli, administratoréw i zarzad-
céw infrastruktury i obiektéw. Wykonawca uzyska rowniez zgody wiadcicieli nieruchomosci

na prowadzenie robdt budowlanych.

W przypadku, gdy wymagane jest wniesienie rocznej oplaty za zajgcie terenu, koszty te

lezg po stronie Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajgcego nie ogranicza odpowie-

dzialnosci Wykonawcy wynikajacej z Kontraktu.

W szczegdinosci do obowiazkdéw Wykonawcy bedzie nalezaio:

— Wystgpienie o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwolert na budowe lub zgloszenie
wykonania robét w imieniu Zamawiajgcego. Optaty administracyjne zwigzane
z uzyskaniem pozwolen ponosi Wykconawca. Opfaty te nalezy uwzglednié w Cenie

kontraktowej.
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— Uzyskanie warunkéw odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw w drogach
powiatowych i gminnych.

— Uzyskanie warunkéw tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas
prowadzenia Robét w drogach powiatowych i gminnych.

— Uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien Dokumentacji projektowej oraz

poniesienie wszystkich kosztéw zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien.
— Uzyskanie zgod wiascicieli nieruchomosci na prowadzenie robot budowtanych.

— Uzyskanie uzgodnien Projektu Budowlanego w imieniu Gminy Cheimiec.

Uzgodnienie dokumentacji bedzie dotyczyc:

— zgodnosci projektu z wydanymi warunkami technicznymi;,
— zgodnosci projektu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiazujgcymi
Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej;

— zgodnoséci zawartych w nim rozwigzan projektowych z wymaganiami Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie w pierwsze] kolejnoéci podejmowal dziatania na rzecz uzyskania ww.
pozwolen, uzgodnien i decyzji, ktorych uzyskanie moze by¢ limitujgce dla uzyskania wszyst-
kich decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania Robdt.

1.2.5 Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu Robdt, przed wystawieniem Protokotu koficowego odbioru robét, Wyko-
nawca dostarczy Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob
czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora

Projektu.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze] w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementéw zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci
nalezy poddawaé pomiarowi powykonawczemu po ufozeniu w wykopie, ale przed ich

przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykconawczej Wykonawca powinien sporzag-
dzi¢ dokumentacje geodezyjno-kartograficzna, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie
zmian na mape zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres
powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami wiasciwego osrodka dokumenta-

cji geodezyjnej i kartograficzne;j.
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Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczyé Gminie Chetmiec do przegladu przed
rozpoczeciem Odbioréw Koncowych. Jezeli w trakcie Odbiorow Koncowych lub procedury
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robot
Wykonawca dokona wiasciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres,

forma i tresé odpowiadala wymaganiom opisanym powyzej.

Wykonawca przekaze powykonawczg dokumentacje geodezyjno-kartograficzng instytu-
cjom zewnetrznym zgodng z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robot oraz
do wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzempla-

rzy zgodne z wymaganiami oérodka).

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiadaé wymaganiom stawianym przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

— Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunkdw
Projektu Budowlanego z naniesionymi w sposéb czytelny (kolorem czerwonym)
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, i wszystkie uzgodnienia,
decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania/ wykonawstwa, ktére dotycza

przyszlego uzytkowania obiektow.

— Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami z adnotacjg geodety,
czy roboty zostaly wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacja (inwentaryzacja
ta musi posiadaé potwierdzenie przyjecia do zasobdw o$rodka dokumentacji
geodezyijnej i kartograficznej).

— Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnoéci wykonania z projektem budowfanym.

— Pozwclenie na budowe.

— Protokoly odbiordw czesciowych.

— Protokdt odbioru nawierzchni po robotach drogowych (jeéli Zarzadca drogi taki
wymag postawit).

- Protokoly likwidacji sieci (w przypadku przebudowy) z opisanymi odcinkami,
diugoscia, materiatem, $rednicg i sposobem likwidacji sieci.

— Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdjecia wykonanych wezidw
polgczeniowych i istotnych robét zanikowych.

— Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne.
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Wymagania szczegotowe

Oswietlenie uliczne musi spetnia¢ zapisy PN potwierdzone protokolem badan wydanym
przez niezalezna jednostke notyfikowana, na podstawie ktdérych producent wystawi

Deklaracje Wlasciwosci Uzytkowych.

1.3. Gwarancje

Udzielanie gwarancji w ramach inwestycji nastapi zgodnie z zapisami Umowy na

wykonanie catego zakresu prac.

1.4. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona bgdz pozyska mapy
ewidencyjne wraz z wypisami z rejestru gruntow oraz aktualne mapy sytuacyjno-wysoko-
sciowe do celdw projektowych obejmujgce tereny i dziatki objete zakresem robot przewidzia-

nych w Zamowieniu.

Wykonawca we witasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe

zwigzane ze szczegdtowa inwentaryzacjg wykonywanych obiektow.
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