Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Niskowa
wzdluz drogi gminnej ,,Pod Walem do Przedréznia” nr 290134 K

Odcinek nr 2 oswietlenia ulicznego wzdluz drogi gminnej.

Zakres prac:

1. Opracowanie dokumentacji techniczno- prawnej w zakresie wymaganych przepisow tj. decyzja
na budowe, zgloszenie, w zakresie art.29a Prawa Budowlanego lub skutecznego powiadomienia.
Dodatkowo nalezy uzyska¢ warunki techniczne zasilania, zgody wiascicieli dziatek przez, ktdre
bedzie przebiegaC projektowana linia oswietlenia ulicznego oraz decyzje drogowe i wymagane
uzgodnienia branzowe. Przed uzyskaniem odpowiednich decyzji lub zgloszenia projekt nalezy
oddac do sprawdzenia w tutejszym Urzedzie Gminy.( Inwestorowi)

2. Zabudowa linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego typu AsXSn 2x25mm dlugo$¢ trasy
275 metrow.

3.Montaz 3 opraw oSwietleniowych (o$wietlenie ledowe).

4. Montaz przylacz napowietrznego nn zgodnie z uzgodnieniami w terenie i warunkami
technicznymi wydanymi przez TAURON S.A.

5. Wykonanie uziemien dla ukladu pomiarowego i ogranicznikow przepiec.

Podstawowe materialy potrzebne do wykonania 2 odcinka oswietlenia ulicznego
w miejscowosci Niskowa:

. Slupy mocny typu E-1 szt.(wytrzymato$é stupéw dobra¢ zgodnie z obliczeniami)

. Przewdd typu AsXSn 2x 25mm-275m (dhugo$¢ trasy bez uwzglednieni zapaséw i zwisdw)

. Lampy oswietlenia ulicznego -3szt. (wymagane o$wietlenie ledowe)

. Uchwyty kraincowe-2 szt.

. Uchwyty przelotowe-5 szt.

. Zaciski dwustronnie przebijajace- 6szt.

. Zaciski jednostronnie przebijajgce — 2szt

. Ogranicznik przepiec¢- 2 komplety.

. Sruba hakowa i pozostate materialy nalezy uwzgledni¢ zgodnie z potrzebami i wymaganiami.
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