
326,22

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 1W=0,2
N=1,8
Zh=4,0
P=2,2
H=2,2

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 325,00 n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE NIWELETY[m]

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

DOMIARY [m]

RZĘDNE PROJEKTOWANE CHODNIKAm]

Km 19+221

Przekroje poprzeczne

1:100

5

Nazwa opracowania:

Projekt budowlano-wykonawczy

Zamawiajacy:

Adres obiektu
budowlanego:

Część:

Branża:

Miejscowość:

DROGOWA

Zespół
projektowy:

Nazwa
rysunku:

projektowa³:

sprawdzi³:

Marcinkowice-Rdziostów

Nowy Sącz, październik 2015 r

mgr inż. Zdzisław Parol
upr.nr GAS.834/A-125/84

Zespół projektowy:

Powiat:

PROJEKTOWANIE I NADZÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
33-300 Nowy S¹cz, ul.Zdrojowa 48

małopolskie

Skala:

Województwo:

Podpis:

Podpis:

Nr rysunku:

Opracowanie:

Gmina Chełmiec
33-395 Chełmiec
ul.Papieska 2

nowosądecki

upr. nr WZDP-11b-2001 nr 222/66

inż. Władysław Kołpak

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 3

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 330,00 n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE NIWELETY[m]

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

DOMIARY [m]

RZĘDNE PROJEKTOWANE CHODNIKAm]

Km 19+270

327,78

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 2W=0,4
N=0,6
Zh=4,4
P=2,6
H=2,6

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 328,00 n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE NIWELETY[m]

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

DOMIARY [m]

RZĘDNE PROJEKTOWANE CHODNIKAm]

Km 19+250

320,26

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 4

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 334,00 n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE NIWELETY[m]

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

DOMIARY [m]

RZĘDNE PROJEKTOWANE CHODNIKAm]

Km 19+318

334,28

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 5

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 337,00 n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE NIWELETY[m]

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

DOMIARY [m]

RZĘDNE PROJEKTOWANE CHODNIKAm]

Km 19+363

338,03

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 6

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 340,00 n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE NIWELETY[m]

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

DOMIARY [m]

RZĘDNE PROJEKTOWANE CHODNIKAm]

Km 19+403

340,64

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 7

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 342,00 n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE NIWELETY[m]

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

DOMIARY [m]

RZĘDNE PROJEKTOWANE CHODNIKAm]

Km 19+427

342,51

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 8

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 343,00 n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE NIWELETY[m]

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

DOMIARY [m]

RZĘDNE PROJEKTOWANE CHODNIKAm]

Km 19+461

344,19

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 9

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 345,00 n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE NIWELETY[m]

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

DOMIARY [m]

RZĘDNE PROJEKTOWANE CHODNIKAm]

Km 19+505

345,67

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 10

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 346,00 n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE NIWELETY[m]

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

DOMIARY [m]

RZĘDNE PROJEKTOWANE CHODNIKAm]

Km 19+535

346,54

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 11

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 348,00 n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE NIWELETY[m]

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

DOMIARY [m]

RZĘDNE PROJEKTOWANE CHODNIKAm]

Km 19+588

348,65

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 12

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 350,00 n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE NIWELETY[m]

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

DOMIARY [m]

RZĘDNE PROJEKTOWANE CHODNIKAm]

Km 19+635

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 13

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 353,00 n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE NIWELETY[m]

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

DOMIARY [m]

RZĘDNE PROJEKTOWANE CHODNIKAm]

Km 19+682

353,10

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 14

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 355,00 n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE NIWELETY[m]

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

DOMIARY [m]

RZĘDNE PROJEKTOWANE CHODNIKAm]

Km 19+711

289,38

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 15

POZIOM PORÓWNAWCZY [m] 357,00 n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE NIWELETY[m]

RZĘDNE ISTNIEJĄCE [m]

DOMIARY [m]

RZĘDNE PROJEKTOWANE CHODNIKAm]

Km 19+753

289,38

W=0,2
N=1,4
Zh=4,0
P=2,2
H=2,2

W=0,2
N=2,0
Zh=4,0
P=1,2
H=1,2

W=0,2
N=2,2
Zh=4,0
P=2,2
H=2,2

W=0,2
N=1,4
Zh=4,8
P=1,4
H=1,4

W=0,2
N=1,8
Zh=4,0
P=1,8
H=1,8

W=0,2
N=1,6
Zh=4,0
P=1,6
H=1,6

W=0,2
N=1,4
Zh=4,2
P=1,2
H=1,2

W=0,2
N=1,4
Zh=3,6
P=1,0
H=1,0

W=0,2
N=1,6
Zh=3,8
P=1,0
H=1,0

W=1,0
N=1,2
Zh=6,8
P=2,0
H=2,0

W=0,6
N=1,4
Zh=5,8
P=4,0
H=4,0

W=0,6
N=0,2
Zh=6,0
P=2,0
H=2,0

W=0,2
N=1,8
Zh=4,8
P=2,0
H=2,0

Przebudowa drogi powiatowej nr 1551 K wraz z chodnikiem
i kanalizacją opadową w km 19+217 - km 19+765
w miejscowości Marcinkowice i Rdziostów


