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St 9 Wd 12

St 10
Wd 13

St 11

Wd 15

KANAŁ DESZCZOWY 500
l=40m

 KD PCV 500
l=36m

 KANAŁ DESZCZOWY 400
l=39m

 KANAŁ DESZCZOWY 400
l=46m

 KANAŁ DESZCZOWY 400
l=57m

 KD PCV 400
l=29m

 KD PCV 400
l=28m

 KANAŁ DESZCZOWY 315
l=46m

 KD PCV 315
l=26m



351,43
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KD PCV 500
l=25m

KD PCV 500
l=29m

 KANAŁ DESZCZOWY 500
l=42m

 Istniejący kanał deszczowy
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SĄCZEK FRANCUSKI L=96m

L e g e n d a

niweleta chodnika prawostronnego

istniejąca niweleta jezdni

projektowana niweleta jezdni

Zjazd y

lewostronne prawostronne

9
500istniejący kanał deszczowy 400

Km 19+217-km19+427 barierka z rurek stalowych za chodnikiem l=190m

Km 19+217 - km 19+675 SĄCZEK FRANCUSKI L=438m

studnia ściekowa

studnia kontrolna PCV niewłazowa

studnia kontrolna z kręgów betonowych

Przebudowa drogi powiatowej nr 1551 K wraz z chodnikiem
i kanalizacją opadową w km 19+217 - km 19+765
w miejscowości Marcinkowice i Rdziostów

km 19+270 - km 19+318
konstrukcja chodnika jako pochylnia L=48 m

Szczególy konstrukcji w przekroju normalnym

km 19+318,00 - km 19+400,00
5,35% (61x1,40) h=0,02

km 19+270,00 - km 19+318,00
5,35% (48x1,00) h=0,02

km 19+217,00 - km 19+270,00
5,78% (45x1,40) h=0,02

Szczególy konstrukcji w przekroju normalnym

Szczególy konstrukcji w przekroju normalnym

km 19+217 - km 19+228
konstrukcja chodnika jako pochylnia L=63 m

km 19+318 - km 19+400
konstrukcja chodnika jako pochylnia L=82 m

rzędne niwelety


