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kosztorys 5 2017

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. |

Podst

| Opis i wyliczenia

| jm. ] Poszcz

| Razem

Przebudowa drogi powiatowej nr 1551K Limanowa - Chelmiec wraz z chodnikiem i kanalizacjg opadowaq km 194217 - 1847656 w
miejscowoéci Marcinkowice i Rdziostow

1

Roboty przy

olowawcze i rozbiorkowe

 —

1|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - irasa drogi w terenie pagér- jkm
d.10119-04 kowatym lub podgorskim
0.548 km 0.548
RAZEM 0.548
2IKNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $¢. 50 cm m
d.10816-02
6.00+6.00+7.00+3.00+5,00+6.50+9.50+9.00+10.00 m 62.000
RAZEM 62.000
3|KNR 2-31 Rozebranie &ciekéw z elementdw betonowych tréjkatnych na podsypee cem pias- [m
d.110817-05 kowe]
analogia
153.00 m 153.000
RAZEM 153.000
4 KNR 2-31 Rozebranie fawy pod $ciek trojkatny ms
d.11081203
153.000.50"0.15 m? 11.478
RAZEM 11476
5|KNR 4-04 Rozebranie Sclan betonowych o grub.do 30 cmn { fundament pod wiate autobuso- md
d.1/0303-05 wa)
7.00°1.40°0.25 me 2450
RAZEM 2.460
S|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 ¢cm z wywozem |m?
d.110102-01 materialu z rozbidiki na odl. do 1 km
548.00*6.50 m?2 3562.600
RAZEM 3662.000
7IKNR4-04 | Zaladowanie gruzu koparko-tadowarka przy obsludze na zmiane robocza przez 3 m?
d.1|1103-01 samochody samowyladowcze ( masa po rozbidrce }
2¢3.14'0.30"0.10°62.00+11.475+13.77+2.45 m? 39.376
RAZEM 39.378
8/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z lerenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniy | wyladowa-jm?®
d.1{1103-04 niu samochodem samowyladowezym na odleg. t km
39.376 md 39.376
RAZEM 39,376
9[KNR 404 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowa-|m3
d.1{4103-06 niu samoch. samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosé = 4
39.376 m3 39.376
RAZEM 39.376
2|Roboty ziemne
10/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon koparkami podsigbiernymi o poj.yzki 0.60 m3 w grkatiliz [m?
¢.210206-04 transp.urobku samechod.samowyladowczymi na odleglos¢ do 1 km - zdjgcie hu-
musu {wg tabeli robdt )
264220015 m? 396.330
RAZEM 396.330
11 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pedsigbiernymi 0.60 m3 na odidad {m?
d.210218-03 w gruncie kal.iV { wg tabel robdt ziemnych)
183.40 m? 183.400
RAZEM 183.400
12!KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odidad |m?
d.2/0217-06 w gruncie kat.ll ( pod kanalizacje deszezowg )
3.00*3.00%1.50*8+2.50%2.50*4.2025+20.00*1.0*1.00+473.00"1.00"1.40 m 977.700
RAZEM 977.700
13|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odi. do 10Om |m*
d.210230-02 w gruncie kal, 1V
977.700-(3.140.70°0,70"1.50"2+3.14°0.55*0.55*1.20"6+3.14°0.35*0.35"1 200 m? 865.773
2543, 14*0.250*0.25172.00+3.14*0.20*0.20*229.00+3.14*0.16*0.16'72.00+3.14
0.10*0,10*20.00}
RAZEM 885.773
14{KNR 2-01 Rohoty ziemne wyk koparkami podsighiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio  |m?
d.210212-08 zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyladow-
czymi na odl.do 1 km { dokop dia nasypow)
797 .00-183.40-(977.70-885.773) m? 521.673
RAZEM 521.673
15|KNR 2-01 Formowanie | zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. m3
d.2{0235-02 -1V ( wg tabeli robot ziemnych }
797.00 m? 797.000
RAZEM 797.000
- __3|Odwodnienie .
16|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie o gte- [stud. |
d.3{0613-03 bok. 3m
200 stud. 2.000
RAZEM 2.000
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17|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne rewizyjne” o $r1000 mm szt
d.3({1417-02
analogia
6.00 szt 6.000
RAZEM 6.000
18|KNNR 4 Stludzienki kanalizacyjne nivlazowe™ o &r 600 mm szt
.3/ 141702
analogia
6.00 szt 6.000
RAZEM 6.000
19/KNR 2-18 Studzienki Sclekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm 2 osadnikiem  |szt.
d.310625-02 bez syfonu
15.00 szt. 15.000
RAZEM 15.000
20]KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznyeh ( 2lokalizowanych |szt.
d.3|1406-02 w osi scieku tréjkatnego po stronie lewej km 19+222 - 19+375 )
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
21!KNR 2-18 Kanaly rurows - podioZa 2 materialéw sypkich o grub.20 em m?
d.3/0601-03
473.00°0.40+20.00°0.20 m? 193.200
RAZEM 193.200
22|KNNR 4 Kanaly z rur PVGC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm - przykanaiki m
d.3/1308-03
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
23/KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o 81, zewn, 315 mm m
d.3{1308-05
72,00 m 72000
RAZEM 72.000
24!KNNR 4 Kanatly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn, 400 mm m
d.3;1308-06
229.00 m 229.000
RAZEM 229.600
25|KNNR 4 Kanaly 2 rur PVC lgezonyeh na weisk o $r. zewn. 500 mm m
d.3|1308-07
172.00 m 172.000
RAZEM 172.000
26/KNR 2-02 Podktady belonowe na podi.gruntawym (kawa z chudego betonu pod Sclekd - krytka im?
d.3{1101-01 betonowe 50x60x15 i trojkatne 50x50x20 }
D-06.01.01,
{244+153)*0.50"0.15 m3 29.775
RAZEM 29.776
27|KNR 2-31 Scieki z pref belonowych o grub. 15 cm na podsypee cem piaskowej m
d.3/0606-03
D-06.01.01.
13+30+42410+61+20+14+20+25 m 244.000
RAZEM 244.000
28/KNR 2-31 Scieki z pref.betonowych o grub. 20 cm na podsypce cem.piaskowef - Wojikalny  lm
d.3|0606-04
analogia
153.00 m 153.000
. RAZEM 153.000
29|KNR 2-31 Scieki liniowy na podsypce cem.piaskowej na Zjazdach m
d.3|0606-03 ana-
logia
D-03.02,01.
12.00 m 12,000
RAZEM 12.000
30 KNR 2-11 Wykonanie podsypki ze zwinu lub pospoti o grub. 5 cm (pod phyly azurowe przy \m2
d.3(0404-01 umochieniu skarpy i przeciwskary rowu gr. 10 cm j
D-06.01.01.
10.00*0.80 m2 9.000
RAZEM 9,000
311KNR 2-11 Wykenanie podsypki ze wiru lub pospotki - dod.za ka2dg dalsze 5 cm grub. m2
d.3(0404-02
D-06.01.01.
9.00 m2 9.006
RAZEM 9.000
32(KNR 2-11 Wykonanie ubezpieczenia phytami aZurowymi typu “Krata" mata o wym. 80x60x10 mz
d.3|0411-01 na wiocie do islniejacego przepustu km 19+662
D-06.01.01.
10.00°0.80 m2 9.000
RAZEM 9.000
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J3[KNR 2-11 PodloZe betonowe pod obrukewanie m3
d.3/0210-01
D-06.01.01.
2.00'2.50 m? 5.000
RAZEM 6.000
34{KNR 2-11 Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, sredniego na skarpach o wys.do4mo 2
d.3/0405-02 powierzchnfach plasiich . Grub.bruku 20 o wiot do przepusiu w km 194662
D-06.01.01.
2.00°2.50 m? 5.000
RAZEM 5.000
35/KNR 2-31 Dren francuski - saozek podhizny 2 kruszywa ulozony na dnje rowu pod chodni-  1m
d.310601-01 ana- kiem
logia
438.00+96.00 m 534.000
RAZEM £34.000
4|Poszerzenie fezdni km 194622 - 194695
36/KNR 2-31 Reczne profilowantie | zageszenie podioza pod warstwy kenstrukeyjne nawierzehni |m?
d.4/0103-02 w grkat. [V
73.00*1.00 m2 73.060
RAZEM 73.000
37[KNR AT-04 |Warstwa wzmachiajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowidkniny o szer.  [m?
d.4/0101-01 50m
3.50*75.00 m2 262.500
RAZEM 262.500
38|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturainych gr. 25 cm - wemacnienie podio- m?
d.41011202 ia
73.00*1.00 m? 73.000
RAZEM 73.000
39/KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm m?
d.4/0113-02
73.00°0.80 m? 58.400
RAZEM 58.400
40!KNNR 8 Podbudowy Z masy mineralno-asfaltowej , beton asfaltowy gr. 8em m?
d.4]0110-03
D-04.08.01.
73.00°0.60 m? 43.800
RAZEM 43.800
41!KNNR & Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfattowych o grubosci 4 cm  [m?
d.4/0308-01 (varstwa wyréwnawceza 0 - 6 om)
142.0070.50+[(12.50+5.80)/2*5.50+(10.00+5.70)/2* 2.70+(] 1.00+5.50)/2*3.00] m2 167.270
RAZEM 167.270
42|KNNR 6§ Nawierzehnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaltowych o grubescid cm  Im2
d.4{0309.02 {warsfwa scieraina)
142.00*1.00+{(12.50+5.80)/2*5.50+{10.00+5.70)/2*2.70+(11.00+5.50)/2*3.00] m? 238.270
RAZEM 238,270
5 KraweZnikii chodniki ) B
43:KNR 2-31 tawa pod krawe2niki"20" betonowa z oporeimn m3
d.5/0402-04
548 00"0.0975 md 53.430
RAZEM §3.430
44|KNR 2-31 tawa betonowa zwykla ( pod obrzeze ) m3
d.5(0402-03
548.00*0.015 ms 8.220
RAZEM 8.220
45/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 20030 cm na podsypee cem.piaskowej m
d.5:0403-04
548.00 m 548.000
RAZEM 548.000
46/ KNR 2-31 Obrze2a betonowe o wym, 30x8 cm na podsypee piaskowej z wyp.spoin Zaprawg |
d.5|0407-04 Cemn.
548.00 m 548.000
RAZEM 648.000
47{KNR 2-31 Scieki uliczne z betonowej kostii brukowej gr. 8 cm na podsypce cem.piaskowej - [m
d.5|0608-03 2 rzedy
anatogia
402.00+70.00 m 472,000
RAZEM 472,600
4B|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw haturalnych gr. 15 em - ulepszone podioze na m?
d.5:0112-06 zjazdach
(4.00+9.00)/2*2.22*5+(4.00+8.00)/2"1.72*7 m? 144.380
RAZEM 144.390
49:KNNR 6 Warswa gérna podbudowy 2 kruszyw lamanych gr. 15 cm na ziazdach m?
d.5/0113-08
{4.00+0.00)/2*2.22'5+(4.00+8.00)/2"1.72*7 m2 144.390
RAZEM 144,390
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S0/KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm m2
d.5[0113-02
(183.00*2.22+365.00*1.72)-144.39 m? 889.670
RAZEM 889.670
51 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukewej betonowe] grub. 8 cm na podsypce piaskowej - m2
d.5/0611-04 Zjazdy
{4.60+9.00)/2+2.22 5+(4.00+8.00)/2*1 . 72"7 m2 144.380
RAZEM 144.390
52{KNR 231 Mawierzchnie z kostikd brukowe] betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowe] m2
d.5(0611-01
{183.00*2.22+365.00*1.72)-144.39 me 889.670
RAZEM 889.670
6|Elemnty bezpieczenstwa ) ]
53/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 | gigbokodci do 1.0 m (kat.griV)  |dék
d.6;0312-11
88,00 aol, 88.000
RAZEM 88.000
54|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do 0.6m m?
d.60201-01
0.20*0.200.60*88.00 m? 2112
RAZEM 2112
55|KNR 2-31 Porecze ochronne wygrodzenie segmentowe o rozstawie sfupkdw z rur 60 mm co |m
d.6{0701-06 20m
163.060+11.00 m 174.000
RAZEM 174.000
7 (Roboty wykonczeniowe
56|KNR 2-01 Plantowanie skarp | korony nasypow - kat.gr.IV - wg tabefi robét ziemnych m?
d.7{0606-08
1443.90 m? 1443.900
RAZEM 1443.900
57|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 ¢m - wg tabeli+ m?
d.7|/0510-01 trawniki przy placu
1443.90 m? 1443.900
RAZEM 1443.900
8|Przestawienie wiaty autobusowej km 19+182
58|KNR-W 2-01 [Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsighlernymi 0.25 m3 na odikfad m3
d.8:0212-04 w gruncie kat.ill
7.0011.40"0.25 m? 2.450
RAZEM 2.459
59/KNR 202 Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do 0.6m m?
d.8/0201-01
7.001.4000.25 m? 2450
RAZEM 2.450
80/Wycena Przestawienie wiaty autobusowej ( demontaz i montaz) szt
d.8iwlasna
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000




