Wtaz uliczn
- zatrzask,
- zawias,
— uszczelke gumowa,
- herb miasta Krakowa,

wyposazony wi

Pierscien dystansowy: 6, 8

PRZEKROJ A-A
- WERSJA 1 ZPLYTA

I PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM

lub 10cm

Ptyta pokrywowa

Plerscien odcloza Jacy

PRZEKROJ B-B
- WERSJA 1 ZPLYTA

1 PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM

400

Uszczelnienie bitumem

Nx250

Kreg studzienn

Nx3500

Stopnie ztazowe zeliwne

200250 150

lub klamry powlekane
tworzywem

Uszczelko gumowa

Nx1000

Podstawa studni z:

H wg profilu

- kinetq kamionkowg
(ceramiczn@

— whudowanymi przejsciami s
szczelnymi

Krociec kamionkowy #300-600 mm

Uszczelka
Podbudowa
zwirowo—plaskowa

o grukosci 15-20 cm
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150-200

Kregi i elementy nadbudowy wykonane z betonu C35/45 o nasigkliwo
ponize j 6%

PRZEKROJ C-C

- WERSJA 1
Spocznik

Kineta kamionkowa

(ceramiczno)

1A

DNI

Kréciec kamionkowy #300-600 mm

Uszczelka

Krociec kamionkow

PRZEKROJ A-A
dla st. z kaskada wewnetrzna
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PRZEKROJ C-C dla st.
polaczeniowych

podac w specyfikac ji

PRZEKROJ A-A
dla st. z kaskadg zewngtrzng

»300-600 mm

Uszczelka

szczegblowe j
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150-200

600
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PRZEKROJ A-A
- WERSJA 2 Z REDUKCJA (KONUSEM)

wyposazony wi

Wtaz uliczn
- zatrzask,
- zawias,

- uszczelke gumowa,
- herb miasta Krakowa,

Pierscief dystansowy: 6, 8 N =T
lulb 10cm 7 2
0
Element reduku joc \\ - A8
7, J—
Uszczelka gqumowa f
— M
Kreq studzienn _
PRZEKROJ B-B

- WERSJA 2 Z REDUKCJA (KONUSEM)

Wtaz uliczn

Pierscien dystansow

6, 8

lub 10cm
Element reduku jac

600

Uszczelka gumowa

NN

Kreg studzienn

Spocznik i kineta z betonu

PRZEKROJ C-C
- WERSJA 2

samozageszczalnego
C45/55 o nasiakliwosci
ponize j 3%
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[150—230

UWAGI:

- Srednica studni @1000, glgbokosé posadowienia do 3,0 m
- Komora musi spetia¢ wymogi normy szczelnosci
wg PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12

- Pier§cien odcigzajacy zastosowac w zaleznoscei
od zalecan inwestora

- Podsypka i zasyp zgodnie z uwagami na przekroju poprzecznym wykopu

TABLICA WYMIAROW ZAMIENNYCH
dla studni z kineta ceramiczna

Jrednickrednic Wysokosé
studni|kanatu kinety

[mm] | [rm] [rm]

D DN1 h3 t f
1000 130 700-1350 150 75
1000 200 700-1350 150 100
1000 250 700-1350 150 125
1000 300 700-1350 150 150
1000 400 800-1350 150 200
1000 500 900-1350 150 250

TABLICE WYMIAROW ZAMIENNYCH
dla studni z kineta z betonu samozaggszczalnego

JrednichrubosTrednic Wysokosc
studni|sclankilkanatu kinety
[mml | Emm] | Dmm)d [mm3
D DN1 h3 t f

1000 150 150 500 150 100
1000 190 150 500 150 100
1000 230 150 600 150 100
1000 150 150 330 150 150
1000 190 150 550 150 150
1000 230 150 650 150 150
1000 150 200 330 150 150
1000 190 200 330 150 150
1000 230 200 630 150 150
1000 150 200 600 150 200
1000 190 200 600 150 200
1000 230 200 700 150 200
1000 150 230 963 150 165
1000 190 250 565 150 165
1000 230 250 665 150 165
1000 150 230 630 150 230
1000 190 230 630 150 230
1000 230 250 750 150 250

PRACOWNIA PROJEKTOWA
INSTALACAJE SANITARNE
MARCIN KITA

34-600 LIMANOWA,UL.MARSOW 2
rel.504-878-281

- Realizacja prefabrykatéw dla studni na zatlomach winna nastapi¢
po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie, ktore pozwoli na
ostateczng weryfikacje katow.

OBIEKT: SKALA:
b/s
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

w m. TRZETRZEWINA "ETAP |" NRRYS:

TYTUL RYSUNKU: — m - N
Studnia rewizyjna @1000
- schemat
LOKALIZACJA: DATA:
Wykaz dziatek ewidencyjnych na stronie tytutowej X.2016r.

SPRAWDZIL: ~ mgr inz. Zbigniew Czachurski PROJEKTOWAL: mgr inz. Marcin Kita

upr. nr MAP/0430/PWOS/10

do projektowania bez ograniczen

upr. nr MAP/0219/PO0OS/12
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b4ci i w

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, wsp

sieci,

instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Y
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

ji i urzadzen cieplnych, lacyj ,




