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|. Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w m.
Trzetrzewina. Celem opracowania jest uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej w
m. Trzetrzewina, gmina Chetmiec.

2. Podstawa opracowania

* zlecenie inwestora - Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Chetmcu

* mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych

* uzgodnienie przez ZUDP projektowanej sieci

e warunki techniczne projektowania

* obowigzujgce normy i przepisy techniczne

3. Istmiejacy stan zagospodarowania terenu.

Zakres opracowania obejmuje czeS¢ miejscowosci Trzetrzewina. Zabudowa
mieszkalna osiedlowa skoncentrowana przy drodze krajowej DK28 oraz drodze
osiedlowej. Na obszarze projektowanego obiektu wystepuje zabudowa jednorodzinna.
Zadrzewienie terenu jest znikome. Na calym terenie objetym opracowaniem istnieje
uzbrojenie naziemne i podziemne.

Nie wyklucza sie mozliwosci wystapienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano budowe sieci kanalizacji sanitarne;j.
Trasa projektowanych sieci przebiega¢ bedzie wzdtuz istniejacej zabudowy poza pasem
drogi gminnej i Drogi Krajowej nr 28. Projektowana kanalizacja sanitarna znajduje sie w
liniach rozgraniczajacych drogi krajowej nr 28, zgoda na Dyrektora GDDKiA na
lokalizacje z dnia 21.11.2016 znak 0.KR.Z-3.4350.12.82.2016.jp.1

Sie¢ kanalizacyjna krzyzowata sie bedzie z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym i
nadziemnym tj. siecia wodociggowa, energetyczng i teletechniczna.

Zestawienie projektowanej sieci kanalizacyjnej:
- PVC 160, dtugosc¢ ok. 62,8 mb.

- PVC 200 dtugos¢ ok. 339,1 mb.

Trasy projektowanych sieci przebiega¢ beda przez dziatki ew. nr. 231/1, 967/2,
967/17, 967/16, 967/15,968,967/3,967/4,967/5, 967/13, 967/9,967/10,967/12,
967/19 w m. Trzetrzewina, g. Chetmiec. Dz. ew. nr 10 (wg odrebnego opracowania)
stanowi Droga Krajowa nr 28 bedgaca pod zarzadem Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i
Autostrad. Zgoda na lokalizacje sieci kanalizacyjnej - decyzja z dnia 31.08.2016r znak
0.KR.Z-3.4341.12.29.2016.jp.2 Pozostate dziatki stanowig tereny prywatne.



5. Informacje dotyczace wpisu do rejestru zabytkéw oraz ochronie na
podstawie ustalenn planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren przeznaczony pod budowe sieci kanalizacyjnej nie jest wpisany do rejestru
zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen MPZP.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke
lub teren zamierzenia budowlanego znajdujacego sie w granicach terenu
gorniczego

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gérniczych.
7. Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.
U. z 2010r. nr 213 poz.1397) stwierdza sie brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania planowanego przedsiewziecia na sSrodowisko.

Projektowana rozbudowa kanalizacji sanitarnej nie zmieni funkcji
przyrodniczych obszaru, na ktéorym bedzie realizowana. Sie¢ zaprojektowano z
pominieciem istniejgcego drzewostanu. Przyjete w projekcie rozwigzania eliminujg
wptyw obiektu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
Przyjete w projekcie potaczenia rur PVC gwarantuja szczelno$¢ sieci. Dla zapewnienia
stabilnoSci i pewnos$ci potaczen rurowych, nalezy zageSci¢ grunt pod kazdym
potaczeniem, a boki potgczenia obsypac piaskiem z rownoczesnym jego zageszczaniem.
Cata sie¢ przed jej oddaniem do eksploatacji poddana bedzie prébom ci$nieniowym.
Powyzsze rozwigzania gwarantuja peilne bezpieczenstwo instalacji dla Srodowiska
gruntowo-wodnego. Szczelno$¢ potaczen oraz catej sieci, przed oddaniem jej do
eksploatacji poddana bedzie prébom cisnieniowym.

Projektowana inwestycja zlokalizowana poza obszarem Potudniowomatopolskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz poza obszarem Natura 2000. Inwestycja w zaden
sposoéb nie oddziatuje na w/w obszary chronione.

8. Obszar oddzialywania

Projektowane przedsiewziecie inwestycyjne przy zapewnieniu realizacji
rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie budowlanym oraz przy prawidtowym
wykonawstwie nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm okreslonych
przepisami w tym przepisami o ochronie srodowiska i nie bedzie znaczaco oddziatywac
na Srodowisko i otoczenie, nie wystapi rowniez zadne oddziatywanie (ucigzliwos¢) dla
dziatek sgsiednich, nie objetych bezposrednio zamierzeniem budowlanym zaréwno przy
realizacji jak i eksploatacji przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Obszar
oddziatywania zostal oznaczony na rysunkach, obszar ten zamyka sie w granicach
dziatek objetych wnioskiem.

Tabela dotyczaca obszaru oddzialywania projektowanej kanalizacji sanitarnej

Podstawa formalno-prawna
Nr ewidencyjny dziatki wlaczenia do obszaru Uwagi
objetego oddzialywaniem

dz.ew.nr. 231/1, 967/2,967/17, 967/16,967/15, '
968,967/3,967/4,967/5, 967/13,967/9,967/10, Ustawa Prawo Budowlane Zathe pqd
967/12,967/19 obreb Trzetrzewina, g. Chetmiec Inwestycje




I1. Projekt budowlany
1. Sie¢ kanalizacyjna

Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano z rur PVC-U litych o Srednicy 200x5,9 i
160x4,7 sztywnosci obwodowej SN8 typoszeregu SDR34 oraz ksztattek o sztywnoSci
obwodowej min. SN4 typoszeregu SDR41 zgodne z norma PN-EN 1401-01:1999.

Warunki terenowe pozwalaja na zaprojektowanie kanalizacji w uktadzie
grawitacyjnym. Scieki z projektowanej kanalizacji sanitarnej zostang odprowadzone
poprzez projektowany wg odrebnego opracowania kanat kanalizacyjny do istiejacej
oczyszczalni $ciekow.

Wejscia z siecia na poszczegdlne dziatki i wpiecia w istniejaca instalacje
kanalizacyjng wykona¢ rurami PVC 160x4,7 sztywno$ci obwodowej SN8 typoszeregu
SDR34.

Dtugos¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej wynosi:

- PVC 160, dtugosc¢ ok. 62,8 mb.
- PVC 200 dtugos¢ ok. 339,1 mb.

Projektowany obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami
budowlanym respektuje zasady okres$lone w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (t.j.: Dz. U.z 2016r. poz. 290).

Inwestycja zgodnie z MPZP Gminy Chetmiec zrealizowana bedzie w terenach pod
zabudowe mieszkalng jednorodzinng w zwigzku z powyzszym wpisuje sie w krajobraz i
otaczajacg ja zabudowe.

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie (w tym istniejacy
drzewostan i inne elementy $rodowiska naturalnego). Kanalizacja sanitarna wptynie
pozytywnie na gospodarke Sciekowa obiektow sgsiednich - zmianie ulegnie sposoéb
odprowadzania $cieko6w z budynkéw mieszkalnych na terenie inwestycji.

- wilqczenie projektowanych kanatéw
Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej nalezy wiaczy¢ do projektowanej wg
odrebnego opracowania studzienki kanalizacyjnej na dz. ew. nr 231/1.

- studzienki kanalizacyjne
Nalezy zastosowal studzienki kanalizacyjne tworzywowe 1 betonowe o

$rednicach:

* tworzywowe 425 i 600 mm dla potaczen i zmian kierunkéw kanatéw bocznych
zgodne z PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2001, PN-EN 13598-1:2005, PN-EN
13598-2:20009.

* tworzywowe i betonowe 1000mm dla dtugosci kanatéw ok. 60m / aby umozliwi¢
rewizje kanatu/ oraz w miejscu przejs¢ przez droge zgodne z PN-B-10729:1999,
PN-EN 476:2001, PN-EN 13598-1:2005, PN-EN 13598-2:20009.

Wszytkie studzienki wyposazy¢ we wiazy Zeliwne:
* Kklasy D - na drogach dojazdowych, poboczach
« Kklasy B - dla studni prowadzonych w terenach pozostatych



- przejscia pod drogami
Przekroczenia drog gminnych, drég prywatmych, utwardzonych wjazdéw nalezy

wykona¢ metoda przepychu w rurach ostonowych stalowych lub z tworzywa.

2. Roboty ziemne - sie¢ kanalizacyjna

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ zgodnie
z PN-B-10736, a w szczeg6lnosci zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczacymi
warunkéw bezpieczenstwa pracy. Zasypka moze by¢ wykonana gruntem rodzimym.

Podczas zageszczania wskazane jest polewanie gruntu woda, co zapewnia wysoki
stopien zageszczenia. Wykopy otwarte pod rurociagi nalezy wykonaé zgodnie z
przepisami zawartymi w normie PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociggowych i kanalizacyjnych”. Wykopy nalezy wykona¢ czeSciowo jako wykopy
o Scianach pionowych z umocnieniem szalunkami petnymi oraz cze$ciowo jako szeroko
przestrzenne. Przed przystgpieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpoznac
calg trase wzdtuz wytyczonej osi /wytyczenie geodezyjne/, przygotowac¢ punkty
wysokosciowe. Rozktadanie nalezy rozpoczyna¢ od wykopéw tzw. jamistych,
przeznaczonych na budowanie obiektow specjalnych np. studni redukcyjnych. Szerokos¢
dna wykop6éw powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i technologii stosowanej
przy robotach pod wykopy.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierkami o wysokosci 1,0m, pomostami w
miejscach przejs¢ komunikacyjnych, a w nocy oSwietlone Swiatltami ostrzegawczymi.

3. Roboty montazowe.

- montaz kanatéw

Montaz rur na dnie wykopu przeprowadzi¢ nalezy na podtozu catkowicie
odwodnionym i z wyprofilbowanym dnem na tozysko nosne rury kanatowej - zgodnie z
zaprojektowanymi spadkami. Budowe kanalizacji rozpocza¢ nalezy od punktéw
weztowych - studzienek kanalizacyjnych w zasadzie rewizyjnych z obsadzonymi zgodnie
z Zaprojektowanymi rzednymi.

Budowe kanatu prowadzi¢ nalezy z zaprojektowanymi spadkami pomiedzy
punktami weztowymi od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami co 6 metrow.
Wyréwnywanie spadkéw rur przez podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub
gruzu jest niedopuszczalne - rura wymaga podbicia na catej dtugosci. W miejscach ztaczy
kielichowych nalezy wykonywa¢ dotki montazowe o gtebokosci ca 10 cm dla
umozliwienia montazu bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury. Ksztatt i wielko$¢
dotka montazowego musi zapewnia¢ warunki czystos$ci - nie dostawania sie piachu do
wnetrza kielicha. Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim
deklem.

UtozZony odcinek rury kanatowej — po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej
spadku, wymaga ustabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piaskuy,
przynajmniej na wysoko$¢ 10 cm ponad wierzch rury ( w koncowej fazie robot obsypke
nalezy uzupetic¢ do 30 cm.) z zageszczeniem do 93 %.

Obsypke nalezy wykonywac¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki
montazowe ulegaja zasypaniu piaskiem po proébie szczelnosci ztacz danego odcinka.




- podsypka i zasypanie wykopow

W przypadku tradycyjnego uktadania kanalizacji na catej dtugosci sieci nalezy
wykona¢ podsypke piaskowa o gr. 15cm i obsypke z piasku 20cm nad wierzch rury.
Dopuszcza sie rowniez stosowanie zasypki z gruntu rodzimego, jeZeli mamy do czynienia
z drobno uziarnionym gruntem. Podczas zageszczania wskazane jest polewanie gruntu
woda, co zapewnia wysoki stopien zageszczenia.

W miejscach tzw. przekopéw tj. nadmiernego wybrania gruntu rodzimego,
przekop nalezy uzupeinic¢ ubitym piaskiem. Niedopuszczalne jest wyrownywanie podtoza
ziemig z urobku lub podktadania pod rury kawatkéw desek, kamieni. Zasypanie wykopu
mozna wykonac¢ po wykonaniu proby szczelnoSci i inwentaryzacji geodezyjnej. Zasypka
musi by¢ tak wykonana aby nie doszlo do uszkodzenia i przesuniecia rurociggu.

Zasypywanie nalezy rozpocza¢ od recznego réwnomiernego obsypania rur z
bokéw z zageszczeniem do wysokosci ok. 15cm nad wierzch rur, a nastepnie zasypac
wykop mechanicznie z rownoczesnym zageszczeniem. Po zasypaniu wykopu wykonawca
robét jest zobowigzany do uporzadkowania terenu na trasie kolektora i przywroécenia
wszystkich urzadzen infrastruktury technicznej [drog, podworzy, ogrodzen, rowdw itp. do
stanu pierwotnego.

- proba szczelnosSci sieci kanalizacji sanitarnej
Prébe na infiltracje przeprowadzi¢ nalezy w przypadku wystepowania wody

gruntowej powyzej posadowienia dna kanatu.

Uszczelnienie zlgcza Kkielichowego wuszczelka gumowa okragta nosi charakter
uszczelnienia dwukierunkowego o jednakowej warto$ci dziatania. Prébe szczelnosci
przewodu nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie 3 m.s.w., co zabezpieczy przewod przed
infiltracja wéd gruntowych do w/w wartosci.

Prébe na infiltracje przeprowadza sie dla catkowicie wykonanej na okreslonym terenie
sieci kanalizacyjnej, bez podziatu na odcinki, co wigze sie z przeprowadzeniem
odwodnienia wykopow. Dopuszczalna ilos¢ wody z infiltracji wg PN - 92/B - 10735.

Préobe szczelnosci na eksfiltracje przeprowadza sie odcinkami do 50 m
pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Studnie rewizyjne umozliwiajg zejScie na poziom
kanatow i zamkniecie ich za pomocg tymczasowych zamknie¢ mechanicznych - korki,
lub pneumatycznych - worki, dla napetnienia przewodu woda i dokonania préby
szczelnoSci. Przygotowania do préby szczelnosci kanatu rozpoczynaja sie juz przy
uktadaniu polegajace na ustabilizowaniu przewodu przez wykonanie obsypki i
przynajmniej czeSciowego przykrycia minimum 20 cm ponad wierzch przewodu. Ztacza
kielichowe pozostawia sie wolne - nie zasypane. Zainstalowane na trasie studzienki
matogabarytowe z PVC podlegaja prébie tacznie z calym badanym rurociggiem.
Urzadzenia do zamykania ( na okres préby) badanych kanatéw, musza by¢ wyposazone w
krocce z zaworami dla doprowadzenia wody, odpowietrzenia, przytaczenia urzadzenia
pomiarowego, opréznienia rurociggu z wody po probie. Wode do przewodu
kanalizacyjnego podlegajacego prébie nalezy doprowadzi¢ ze zbiornika otwartego na
powierzchni terenu - grawitacyjnie.

Napetnienie przewodu przeprowadza sie powoli ze studzienki od dotu kanatu.
Odpowietrzenie kanatu dokonuje sie przez najwyzszy jego punkt. Czas napetniania ok.
jednej godziny. Do pomiaru ci$nienia uzywa sie rurki pionowej przezroczystej lub innego
urzadzenia do pomiaru ci$nienia.

Rurociag z rur PVC poddaje sie probie ci$nienia o warto$ci 3 m.s.w. Czas trwania
préby wynosi 15 minut. Na ztgczach kielichowych nie powinny pokazac sie krople wody.
W przypadku nieszczelnego ztacza kielichowego rury, ztagcze nalezy wymieni¢ a prébe
szczelnosSci powtorzyc.



- skrzyzowania z urzadzeniami podziemnymi

-skrzyzowania i zblizenia do sieci energetycznych

Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan i =zblizen do istiejacych kabli
energetycznych wykonywaé recznie. W przypadku uktadania kanatu pod kablowymi
liniami elektroenergetycznymi utozonymi w ziemi nalezy wykona¢ zabezpieczenia kabli
przed osiadaniem, zwisem, osuwaniem, itp. na catej szeroko$ci wykopu pod gazociag.
Odlegtos¢ pionowa pomiedzy zewnetrznymi $ciankami gazociggu i kabla powinna
wynosi¢ nie mniej niz 0,2 m. Kat skrzyZzowania winien by¢ zgodny z wymaganiami
wiascicieli kabli i wynosi¢ min 15 stopni. Zaleca sie kat skrzyzowania nie mniejszy niz 45
stopni.

Przy przejsciu w poblizu kabli energetycznych SN 15kV zachowaé min. odlegtoé¢
0,5m. Odlegtos¢ sieci wodociggowej od stupéw linii energetycznej wykonaé z
zachowaniem odlegto$ci min. 1,5m.

Przed przystgpieniem do prac uzgodni¢ usytuowanie infrastruktury
elektroenergetycznej stosownie do obszaru dziatania. Wykonane skrzyZzowania przed
zasypaniem zgtosi¢ do odbioru w Tauron Nowy Sqcz!

- skrzyZowania i zbliZzenia do gazociggow
- nie dotyczy

- skrzyzowania z sieciq kanalizacji sanitarnej/wodociggowej

Przy prowadzeniu rownolegtym do woda-kanalizacja nalezy zachowac¢ odlegtos¢
min. 1,0m. Skrzyzowania nie powinno narusza¢ bezpieczenstwa posadowienia tych
uzbrojen.

SkrzyZzowania i zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢
zgodnie z warunkami i zaleceniami podanymi w zatgczonej opinii ZUDP.

Ponadto w miejscach tych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.

- skrzyzowania i zblizZenia do sieci telekomunikacyjnej

* skrzyzowania i zblizenia z uzbrojeniem telekomunikacyjnym zaprojektowac i
wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami

* prace w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych podziemnych i nadziemnych
wykonac recznie pod nadzorem pracownika Orange Polska S.A. Z wczeSniejszym
powiadomieniem

* przed zasypaniem wykopdw obowigzuje odbidr skrzyzowan i zblizen do urzadzen
telekomunikacyjnych przez pracownika Orange Polska S.A. zakoniczony
protokotem

» wszelkie uszkodzenia wynikte z niewtasciwego prowadzenia rob6t i niezgodnie z
uzgodnieniami bedg traktowane jako awarie i usuwane na koszt inwestora

» zachowa¢ szczegbélng przy zageszczaniu terenu w miejscach utozenia sieci
teletechnicznej z powodu mozliwosci ich uszkodzenia

* istniejgcq sie¢ teletechniczna w miejscach skrzyzowan zabezpieczy¢ rurq
AROT 160 PS na koszt inwestora

- przejscia pod ciekami
- nie dotyczy

- przejscia pod drogami (w rurze ochronnej)

Wszystkie przejscia pod drogami zabezpieczy¢ rurami ochronnymi o dtugosci
pozwalajgcej na wyprowadzenie konicow rur o 0,5 m poza skarpy rowéw przydroznych.
Rury ochronne wykona¢ z rur PE100 SDR11 i rur stalowych wedtug rysunku
szczegbtowego. Dtugosci rur zostaty okresSlone w czesci rysunkowej. Rura ochronna



stalowa powinna by¢ fabrycznie zabezpieczona antykorozyjnie kilkuwarstwowa otuling z
materiatdw antykorozyjnych. Konce rury ochronnej nalezy uszczelni¢ pianka
poliuretanowa na odcinku 30 cm i zabezpieczy¢ gumowym manszetem ochronnym
(opaska termokurczliwa).

- oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

Na czas wykonywania robot ziemnych nalezy opracowac tymczasowa organizacje
ruchu. W trakcie wykonywania prac, wykopy powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z
wymogami BHP - Rozporzadzenie MB i PMB z dnia 28 marca 1972r. (Dz. U. 13/72 poz.
93) w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych
- zn. powinny by¢ uzbrojone w barierki ochronne biato - czerwone o wys. 120 cm. oraz
oznakowane taSmg zabezpieczajagca w kolorze biato-czerwonym. Od zmroku do $witu
wykopy winny byC zabezpieczone S$wiattem ostrzegawczym, pulsujacym
pomaranczowym, oraz o$wietlone zgodnie z wymogami BHP.

- opis sposobu wykonywania przewiertéw sterowanych
Technologia ta jest przyjazna dla Srodowiska. Nie niszczy systeméw Korzeniowych

i gleby. Dzieki niej unikamy hatasu, brudu i kurzu oraz zaktécen komunikacyjnych. Jest
ekonomiczna: pozwala unikng¢ zaktécen ruchu na ulicach, autostradach, torowiskach,
szlakach wodnych, co nieuniknione jest w przypadku wykonywania wykopéw otwartych.
Wykorzystanie najnowocze$niejszego sprzetu do przewiertow sterowanych dzieki
zastosowaniu sondy Radiodetection stwarza réwniez mozliwo$¢ unikniecia awarii
urzadzen podziemnych np. w wyniku kolizji z urzadzeniami nie umieszczonymi na
dokumentacji projektowe;j.

Sam proces wiercenia dzieli sie na trzy fazy: przewiert pilotazowy, rozwiercanie
otworu oraz przecigganie rury. Zadaniem pierwszego etapu jest przewiercenie sie pod
przeszkodg zerdziami wiertniczymi zgodnie z wcze$niej zaprojektowang osig przewiertu.
W tym celu do pierwszej zZerdzi montuje sie glowice wiercaca z ptytka sterujaca.

Tak przygotowany osprzet wwierca sie w grunt, systematycznie dokrecajac
nastepne zerdzie. W glowicy wiercacej zainstalowana jest sonda, ktéra na biezaco
informuje - pracownika dokonujacego pomiaréw oraz operatora wiertnicy - o
parametrach przewiertu (glebokos¢, pochylenie glowicy). Sterowanie polega na
odpowiednim skoordynowaniu ustawienia glowicy oraz obrotu i posuwu
przekazywanego od wiertnicy poprzez zerdzie wiertnicze. Podczas wiercenia podawana
jest ptuczka bentonitowa, ktdérej zadaniem jest m.in. transport urobku z otworuy,
stabilizacja wykonanego tunelu oraz chtodzenie narzedzia wiercacego (glowica,
rozwiertak). Sktada sie ona z bentonitu i wody w proporcji dopasowanej do rodzaju
gruntu.

Po wykonaniu otworu pilotazowego, zostaje zdemontowana gtowica wiercaca, a na
jej miejsce zamontowany osprzet stuzacy do powiekszenia Srednicy otworu. Rozwiertak z
ostaje wwiercany i przeciggany w kierunku maszyny. Przez caty czas, za rozwiertakiem
zostaja dokrecane kolejne odcinki zerdzi wiertniczych. Po zakonczeniu cyklu rozwiercania
zostaje - od strony maszyny - zdemontowany rozwiertak, a pozostaly w otworze odcinek
zerdzi skrecony z napedem przewodu wiertniczego na wiertnicy. W zaleznosci od rodzaju
i $rednicy planowanej do przeciggniecia rury, warunkéw geologicznych oraz diugosci
przewiertu otwor rozwierca sie do $Srednicy 20 - 100 % wiekszej od Srednicy rury.

Ostatnim etapem wykonania przewiertu jest przecigganie rury. Po nalezytym
przygotowaniu otworu (rozwierceniu do pozadanej $rednicy, ustabilizowaniu jego $cian,
oczyszczeniu jego "Swiatta" na catej dlugosci przewiertu) mozemy przystapi¢ do
przeciggania wczesniej przygotowanego catego odcinka rury. Do rozwiertaka zaczepiamy
rure, na ktérej koniec wcze$niej montujemy glowice ciggnaca. Tak przygotowany
rozwiertak wraz z rurg, przeciggamy przez otwor.



- opis sposobu wykonywania przepychéw
Wykonanie przepychéw po ciekami lub drogami polega na:
- wykonanie komor
- zainstalowanie urzadzen instalacji przeciskowe;j
- wyciecie w obudowie komory ,okna” ,tzn. otworu o wymiarach dostosowanych do
przekroju poprzecznego wciskanej rury
- wprowadzenie do komory noza i zainstalowaniu go na czole pierwszej rury
- utoZenie rury na torowisku nadajace jej zadany kierunek ruchu
- zainstalowanie pomiedzy sitownikami a tylnym licem rury pierscienia dystansowego
- ustawienie urzadzeniu korygujacego kierunku ruchu
- wepchniecie rury w grunt
- wycofanie wysiegnikéw sitownikéw i pierscienia dystansowego
- wydobycie gruntu z wnetrza rury tak, aby przodek wyrobiska nie znalazt sie poza
obrebem noza
- wydobycie gruntu z komory (transport pionowy)
- wprowadzenie urzadzen do poziomego transportu gruntu
- wprowadzenie do komory nastepnej rury
- potaczenie rur
- wprowadzenie do wnetrza przewodu instalacji energetycznej i wentylacyjnej
- wepchniecie kolejnej rury

- wytyczne realizacji inwestycji
W niniejszej dokumentacji istniejgce uzbrojenie podziemne i nadziemne zostato
wrysowane przez uprawnionego geodete w trakcie wykonywania i aktualizacji map.
Podane w dokumentacji na mapach p profilach lokalizacje oraz rzedne uzbrojenia sg
orientacyjne i w zadnym wypadku nie moga by¢ podstawa zblizen i prowadzenia robot
ziemnych bez nadzoru uzytkownika uzbrojenia.
Wykonawca powinien przed przystapieniem do robét:
— zapoznaC sie trescig oryginaléw uzgodnien branzowych, decyzji, protokotem
ZUDP oraz zapoznac sie z opisem technicznym dokumentacji
— zapoznac sie z wskazanymi normami
— zglosi¢ sie do wiasciciela-uzytkownika uzbrojenia w celu spisania notatki
stuzbowej dla ustalenia nadzoru nad prowadzonymi robotami, termindéw
i technologi wykonania prac
— wykonawca robét powinien zada¢ od wtasciciela doktadnego zlokalizowania jego
uzbrojenia i potwierdzi¢ ten fakt przekopami kontrolnymi
— wykonywanie rob6t w obrebie uzbrojenia, niezgodne z warunkami uzgodnien
i dokumentacja, bedzie uznane jako samowola budowlana
Brak powyzszych czynnosci ze strony Wykonawcy zwalnia Projektanta ze skutkow
awarii urzadzen.

- lokalizacja zaplecza budowy
Lokalizacja zaplecza budowy pozostaje do uzgodnienia pomiedzy Inwestorem a

Wykonawca. Na zapleczu przewiduje sie:
— usytuowanie tymczasowe barakowozdéw bytowo-gospodarczych
— sktadowanie materiatéw budowlanych oraz rur
— baze sprzetu podstawowego



- wytyczne realizacji robot

realizacje obiektu rozpocza¢ od wytyczenia geodezyjnego trasy kanalizacji
sanitarnej i wykonanie przekopéw kontrolnych zgodnie z zapisami zawartymi w
niniejszym opracowaniu

wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi
i BHP

przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ wiascicieli istniejacego
uzbrojenia podziemnego oraz pozostatych obiektow

prace w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami
okreslonymi w uzgodnieniach

w trakcie realizacji inwestycji zajdzie konieczno$¢ wywozu ziemi na odktad staty,
w tym celu Wykonawca ustali z Inwestorem miejsce sktadowania mas ziemnych do
15 km od miejsca urobku

zmiany wynikte w trakcie realizacji inwestycji nalezy uzgodni¢ z projektantem

4. Uwagi

Cato$¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi
COBRTI INSTAL - warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
zeszytnr 9

Catos¢ robét instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
branzowymi, a zwtaszcza zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych”

wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ atest PZH oraz certyfikat
zgodnoSci wydany przez niezalezng akredytowang instytucje potwierdzajacy
zgodnos$¢ produktéw z wszystkimi wymogami normy PN-EN 545

rury jak i elementy potaczen musza by¢ jednego systemu i pochodzi¢ od jednego
producenta
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