Wtaz uliczn
— zatrzask,
— zawias,
— uszczelkg gumowg,
— herb miasta Krakowa,
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PRZEKROJ A-A
- WERSJA 2 Z REDUKCJA (KONUSEM)
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Wtaz uliczn
— zatrzask,
— zawias,
— uszczelke gumowgq,
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UWAGI:
- Srednica studni @1000, glgbokosé posadowienia do 3,0 m
- Komora musi spetia¢ wymogi normy szczelnosci

wg PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12

- Pier§cien odcigzajacy zastosowac w zaleznoscei
od zalecan inwestora

- Podsypka i zasyp zgodnie z uwagami na przekroju poprzecznym wykopu
- Realizacja prefabrykatéw dla studni na zatlomach winna nastapi¢

po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie, ktore pozwoli na
ostateczng weryfikacje katow.

TABLICA WYMIAROW ZAMIENNYCH
dla studni z kineta ceramiczna

Srednicdsrednicd Wysokosé
studni [ kanatu kinety
[mm] | [mm] [mm]

D DN1 h3 t f
1000 150 700-1350 150 75
1000 200 700-1350 150 100
1000 250 700-1350 150 125
1000 300 700-1350 150 150
1000 400 800-1350 150 200
1000 500 900-1350 150 250

TABLICE WYMIAROW ZAMIENNYCH
dla studni z kineta z betonu samozaggszczalnego

SrednicdGruboscSrednic Wysokose
studni | Scianki| kanatfu kinety
[mm] | [mm] | [mm] [mm]

D DN1 h3 t f
1000 150 150 500 50 00
1000 190 150 500 50 00
1000 230 150 600 50 00
1000 150 150 550 50 50

1000 190 150 550
1000 230 150 650
1000 150 200 550
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1000 190 200 550 150 50
1000 230 200 650 150 150
1000 150 200 600 150 200
1000 190 200 600 150 200
1000 230 200 700 150 200
1000 150 250 565 150 165
1000 190 250 565 150 165
1000 230 250 665 150 165
1000 150 250 650 150 250
1000 190 250 650 150 250
1000 230 250 750 150 250
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