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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robot

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Przedmiotem kosztorysu jest kanalizacja sanitarna ko lektora sanitarnego w miejscowo  $ci Trzetrzewina

Kolektor b edzie miat za zadanie odprowadzenie  sciekdéw z budynkéw mieszkalnych.

Zaprojektowany kolektor wykonany b edzie z rur PCV dn160-200 typ S oraz PE -200 uktadanych  w wykopie na podsypce piaskowej grl5 i
obsypce gr 25cm.

W miejscach zmian kierunku trasy kolektora, podt  gczen kanatdw bocznych zastosowano studnie rewizyjne. Prz yjeto studnie betonowe
dn600-1000 oraz studnie

PCV1000-600-425 z wiazami zeliwnymi typu ci ezkiego z zamkni eciem na klucz.

Wykopy pod kolektor b edg prowadzone mechanicznie ir ecznie z szalowaniem wykopow. Przyjeto grunt kat IV.

Wykopy zostan g zasypane ziemi g z urobku po wcze s$niejszym oczyszczeniu z kamieni i innych materiatow

Nadmiar ziemi zmagazynowanej w haldach nale  zy wywie z we wskazane przez inwestora miejsca.

Przejscia pod drogami oraz ciekami wodnymi zostan g wykonane metod g przepychu z zamontowaniem rur ostonowych dostosowa nych do
srednicy rur.

Po wykonaniu odcinkéw kolektora o dlugo  sci po ok 200m, a przed zasypaniem nale zy wykonac prob e szczelno sci w celu sprawdzenia
ewentualnych przeciekow.

Ogolne parametry kanalizacji.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej:

-rury PVC160 62,8 m
-rury PVC200 294,0m

- rury HDPE200-przewiert 68,1 m
- R.O. HDPE250 25,8 m

- rury arota 16,0 m

- studnie betonowe 1000 szt. 4

- studnie PVC425 szt. 7
- studnie PVC600 szt. 6
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis rob6t Jm llosé
Kosztorys ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWO SCI TRZETRZEWINA w
ramach zadania "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitan rej w m. TRZETRZEWINA - ETAP
| wgm. CHELMIEC"
1 Element KANALIZACJA SANITARNA - roboty ziemne, wykopy, podbu  dowy, nawierzchnie
1.1 |KNNR 1/111/2 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagorkowatym lub gorskim km 0,424
1.2 |KNNR 1/113/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubos¢ warstwy do 15-cm m2 389,1
1.3 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokos$¢ do
Q) 3-m, kategoria gruntu lll-1V m3 625,1
1.4 |KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu IlI-IV m3 175,6
1.5 |KNNR 1/208/1 |Naktady uzupetiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
Q) samochodami samowytadowczymi, drogi gruntowe, kategoria gruntu I-1V, samochéd do 5-t
Krotnosé=2 m3 175,6
1.6 |KNNR 1/303/3 |Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewdz na odlegto$¢ do 10-m, kategoria gruntu
\Y m3 26,5
1.7 |KNNR 1/312/1 |Petlne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-1V,
szerokos¢ 1-m, giebokos$é do 3-m m2 1272,0
1.8 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, ubijaki,
(1) grubos¢ w stanie luznym 25-cm, kategoria gruntu 1lI-1V m3 625,1
1.9 |KNNR 1/317/2 |Zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegtos¢ do 3-m, z zageszczaniem, kategoria gruntu IV|m3 26,5
1.10 |[KNNR 1/218/2 |Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gasienicowa 74-kW (100KM), kategoria gruntu Ill-1V m2 389,1
1.11 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, ubijaki,
(1) grubos¢ w stanie luznym 25-cm, kategoria gruntu 1lI-1V m3 175,6
1.12 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15-cm m2 225,0
1.13 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8-cm m2 225,0
1.14 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy
1-cm grubosci
Krotnosé=12 m2 255,0
2 Element KANALIZACJA SANITARNA - roboty monta zowe
2.1 |KNNR 4/1411/2 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 15-cm m3 50,1
2.2 |KNNR 4/1308/3 |Kanaly z rur typu PVC tgczone na wecisk, Fi-200-mm m 294,0
2.3 |KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-160-mm m 62,8
2.4 |KNNR 4/1009/9 |Montaz rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-250-mm - Rura Ochronna
(1) m 25,8
2.5 |Kalkulacja Montaz rury PE200 metodg przewiertu sterowanego- rura ostonowa dla dn200
indywidualna MB 68,1
2.6 |KNNR 4/1010/9 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 200-mm, z
2 agregatem zlgcze 4
2.7 |KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, giebokos¢ do 3-m z wlkazem na
(1) klucz szt 4
2.8 |KNNR 4/1417/1 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC, Fi-600-mm, zamkniecie stozkiem betonowym, kineta PE z wlazem
(1) na klucz szt 6
2.9 |KNNR 4/1417/1 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC , Fi-425-mm, zamkniecie stozkiem betonowym, kineta PE z wlkazem
(1) na klucz szt 7
2.10 |KNNR 4/1417/1 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC , Fi-425-mm, zamkniecie stozkiem betonowym, akcesoria
3) dodatkowe alternatywne- wtaz szt 7
2.11 |KNR 219/122/4 |Uszczelnienie koncow rur ochronnych, Dn 250-mm -pianka poliuretanowa
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,0
2.12 |KNNR 5/705/1 |Utozenie rur ostonowych PVC do Fi-140-mm- rury Arota m 16,0
2.13 |KNNR 1/528/1 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ ciezki), montaz -
element rozpietosci 4-m kpl 4,0
2.14 |KNNR 4/1411/4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubos$¢ 25-cm- zasypka m3 84,8
2.15 |KNNR 4/1610/2 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych dtugosci 50-m, Fi-200-mm,
(1) proba 4,0
2.16 |KNNR 4/1606/3 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurocigg 200-m)
Dn-200-225-mm préba 1
2.17 |Kalkulacja Kamerowanie kanalizacji sanitarnej-
indywidualna KPL 1
2.18 |[KNNR 1/111/2 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie pagorkowatym lub gérskim-
inwentaryzacja powykonawcza km 0,424
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