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Pismo z dnia 19.07.2016 znak ZGKiM.7141.77.2016, Opinia Sanitarna, Warunki
techniczne, O§wiadczenie i Uprawniania projektantéw.



I. Projekt zagospodarowania terenu
1. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany rozbudowy kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami w miejscowos$ci Niskowa w gm. Chetmiec.

Celem opracowania jest uporzadkowanie gospodarki Sciekowej, a co za tym idzie
zapewnienie mieszkaicom mozliwosci dostepu do kanalizacji sanitarne;j.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora - Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej gm. Chetmiec
- mapa sytuacyjno-wysokoS$ciowa do celéw projektowych

- uzgodnienie przez ZUDP projektowanej sieci

- obowigzujace normy i przepisy techniczne

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Zakres opracowania obejmuje cze$¢ miejscowosci Niskowa w gm. Chetmiec.. Na
obszarze projektowanego obiektu wystepuje zabudowa jednorodzinna. Zadrzewienie
terenu jest znikome. Na catym terenie objetym opracowaniem istnieje uzbrojenie
naziemne i podziemne. Nie wyklucza sie mozliwoSci wystapienia nie
zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano rozbudowe kanalizacji sanitarnej
wraz z przytaczem . Na terenie tym wystepuje zabudowa jednorodzinna. Kanalizacje
projektuje sie od istniejgcej studzienki oznaczonej na rysunku jako SA-0, oraz od
studzienki oznaczonej jako SB-0, ktora nalezy nadbudowal na istniejacym kanale
kanalizacji sanitarnej. Scieki z projektowanej kanalizacji sanitarnej zostana
odprowadzone poprzez kanaty istniejacej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej do
istniejgcej oczyszczalni Sciekéw.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie sie krzyzowata z istniejacym
uzbrojeniem nadziemnym i podziemnym.

Dtugos$¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej wynosi:
— Kanat PVC-U 160- ok. 37,90 mb.

Trasa projektowanej sieci przebiegac bedzie:
- przez dzialki bedaca droga wewnetrzng i nie podlegajaca przepisom o drogach
publicznych zgoda na wejScie w teren pismo z dnia 19.07.2016 znak
ZGKiM.7141.77.2016
- przez tereny prywatne - pozostate dziatki



5. Informacje dotyczace wpisu do rejestru zabytkéw oraz ochronie na
podstawie ustalen planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren przeznaczony pod budowe sieci kanalizacyjnej nie jest wpisany do rejestru
zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen decyzji celu publicznego.

6. Dane okreSlajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren
zamierzenia budowlanego znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gorniczych.
7. Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Zgodnie z rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (t. j.:
Dz. U. z 2016r. poz. 71) stwierdza sie brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
planowanego przedsiewziecia na Srodowisko.

Projektowana rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej nie zmieni funkcji
przyrodniczych obszaru, na ktérym bedzie realizowana. Sie¢ zaprojektowano z
pominieciem istniejacego drzewostanu. Przyjete w projekcie rozwigzania eliminujg
wptyw obiektu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
Przyjete w projekcie potgczenia rur PVC gwarantuja szczelno$¢ sieci. Dla zapewnienia
stabilno$ci i pewnoSci potaczen rurowych, nalezy zageSci¢ grunt pod kazdym
potaczeniem, a boki potgczenia obsypac piaskiem z réwnoczesnym jego zageszczaniem.
Cata sie¢ przed jej oddaniem do eksploatacji poddana bedzie préobom ciSnieniowym.
PowyzZsze rozwigzania gwarantuja petne bezpieczenstwo instalacji dla Srodowiska
gruntowo-wodnego. Szczelno$¢ potaczen oraz calej sieci, przed oddaniem jej do
eksploatacji poddana bedzie probom ciSnieniowym.

Projektowana kanalizacja zlokalizowana jest poza obszarem Natura 2000 i nie
oddziatuje na niego.

8. Obszar oddzialywania

Projektowane przedsiewziecie inwestycyjne przy zapewnieniu realizacji
rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie budowlanym oraz przy prawidtowym
wykonawstwie nie spowoduje przekroczenn dopuszczalnych norm okres$lonych
przepisami w tym przepisami o ochronie sSrodowiska i nie bedzie znaczaco oddziatywac
na Srodowisko i otoczenie, nie wystapi rowniez zadne oddziatywanie (uciazliwos¢) dla
dziatek sasiednich, nie objetych bezposrednio zamierzeniem budowlanym zaréwno przy
realizacji jak i eksploatacji przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Obszar
oddzialywania zamyka sie w granicach dziatek objetych wnioskiem.

Podstawa formalno-prawna
Nr ewidencyjny dzialki wlaczenia do obszaru Uwagi
objetego oddzialywaniem

310, 311, 791/2, 791/3 obreb: Niskowa Ustawa Prawo Budowlane | - zajete pod inwestycje




Il. Projekt budowlany

1. Sie¢i przylacz kanalizacyjny.

Kanalizacja sanitarna zostata zaprojektowana z rur PVC-U litych o $rednicach
?160, sztywnosci obwodowej SN8 typoszeregu SDR34 . Warunki terenowe pozwalajg na
zaprojektowanie Kkanalizacji w ukladzie grawitacyjnym. Scieki z projektowanej
kanalizacji sanitarnej zostang odprowadzone istniejgcym kanatem kanalizacyjnym do
istniejacej oczyszczalni Sciekdw.
Wejscia kanalizacja na poszczegdlne dziatki wykona¢ rurami PVC 160x4,7 sztywnoSci
obwodowej SN8 typoszeregu SDR34.

Dtugos$¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej wynosi:
— Kanat PVC-U 160- ok. 37,90 mb.

Projektowany obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami
budowlanym respektuje zasady okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2016r. poz. 290)

Inwestycja zgodnie z MPZP Gminy Chelmiec w catosci zrealizowana bedzie w
terenach pod zabudowe mieszkalng jednorodzinng w zwigzku z powyzszym wpisuje sie
w krajobraz i otaczajaca ja zabudowe.

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie (w tym istniejacy
drzewostan i inne elementy Srodowiska naturalnego). Kanalizacja sanitarna wptynie
pozytywnie na gospodarke Sciekowa obiektéw sgsiednich - zmianie ulegnie sposob
odprowadzania $ciekéw z budynkéw mieszkalnych na terenie inwestycji.

- wlgczenie projektowanych kanatow

Projektowang budowe sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wtaczy¢ do istniejacych
studzienek oznaczonej na rysunku jako SA-0, oraz do studzienki oznaczonej jako SB-0,
ktéra nalezy nadbudowac na istniejgcym kanale kanalizacji sanitarne;j.

- studzienki kanalizacyjne

Nalezy zastosowal studzienki kanalizacyjne tworzywowe i betonowe o
$rednicach:
- tworzywowe 425 mm dla potaczen i zmian kierunkéw kanatéw bocznych
- tworzywowe i betonowe 1000mm dla dtugosci kanatow ok. 60m / aby umozliwi¢
rewizje kanatu/ oraz w miejscu przej$¢ przez droge.

Wszystkie studzienki wyposazy¢ we wtazy zeliwne:
- klasy D - na drogach dojazdowych, poboczach
- klasy B - dla studni prowadzonych w terenach pozostatych

- kanat sanitarny

Kanat sanitarny grawitacyjny i wejscia na posesje zaprojektowano z PVC-U litych
o potaczeniach kielichowych z uszczelka gumowa o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o
jednolitej i jednorodnej strukturze $cianki i sztywno$ci obwodowej min. SN 8. Montaz
rur zgodnie z zaleceniami producenta. Nie dopuszcza sie stosowania rur z PVC ze
spienionym rdzeniem.



Kanat sanitarny nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi opisanymi w punkcie Prace
ziemne oraz z rysunkami zamieszczonymi w czeSci graficznej opracowania. Trase,
rzedne, materiat oraz spadki kanatéw sanitarnych pokazano na planie
zagospodarowania terenu i profilach podtuznych niniejszego opracowania.

2. Prace ziemne.

- Prace ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty
ziemne- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych - warunki
techniczne wykonania”.

Przed przystapienie do prac ziemnych, w miejscach skrzyzowan z projektowang
kanalizacjg sanitarng nalezy doktadnie zlokalizowa¢ sytuacyjnie i wysokoSciowo
istniejgce uzbrojenie podziemne w obecnosci wtascicieli sieci.

W przypadku wystgpienia ewentualnych kolizji z istniejacym uzbrojeniem nalezy
powiadomi¢ projektanta i uzgodni¢ sposob rozwigzania. W przypadku zbliZzenia do
istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace ziemne nalezy wykona¢ bezwzglednie
systemem recznym, pod nadzorem ich wtascicieli. Nie wyklucza sie istnienia innych nie
wskazanych na mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgloszone do
inwentaryzacji lub o ktorych jest brak informacji w instytucjach branzowych.

Wykopy pod posadowienie kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ jako

waskoprzestrzenne z pelnym umocnieniem $cian grodziami stalowymi. Jedynie przy
korzystnych warunkach gruntowych po uzyskaniu zgody inspektora nadzoru dopuszcza
sie umocnienie azurowe $cian.
Wykopy likwidowa¢ warstwami co 20-30 cm zageszczajac mechanicznie do warto$ci
zageszczenia 1s=0,98-1,00. Wykonawca powinien uzgodni¢ z inwestorem miejsce
tymczasowego sktadowania ziemi z wykopow, nadmiar ziemi wywiez¢ na sktadowisko
state.

Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w poblizu drzew albo zespotow
drzew moga by¢ wykonywane w sposOb nie szkodzacy drzewom. W przypadku
uszkodzenia drzew powiadomi¢ o tym wtasciwy organ. W przypadku naruszenia korzeni
petna odpowiedzialno$¢ za ten fakt ponosi wykonawca robét. Po zakonczeniu robot
teren doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, a tereny zielone obsia¢ mieszanka traw (za
wyjatkiem po6l uprawnych).

Kanat sanitarny nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr 15 cm i obsypac
piaskiem na grubo$¢ 20cm ponad wierzch rury dokiadnie zageszczajgc. Stopien
zageszczenia podsypki i opsypki powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta rur.

- Odwodnienie wykopow

Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej w rejonie rowoéw i miejsc gdzie poziom
wod gruntowych moze by¢ wysoki przewiduje sie odwodnienie wykopéw za pomoca
igtofiltréw rozmieszczonych po obu stronach wykopu w rozstawie 1,0 m przy
wydajnoéci jednego iglofiltra ok. 0,2 m®/h. Na odcinkach gdzie istnieje mozliwo$¢
naptywu wod do wykopu zaktada sie pompowanie wody bezposrednio z wykopu,
poprzez specjalne studnie wykonane z kregéw betonowych o glebokosci 1,5m ponizej
dna wykopu umieszczone w odlegtosci ok. 2.0 m od wykopu lub za pomocg igtofiltréw.

Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywac na zatoZonym poziomie pod
projektowanym dnem wykopu przez caty okres realizacji posadowienia rurociggu.
Zaprzestanie pompowania moze nastapi¢ dopiero po przykryciu rurociggu.

Wykonawca w kalkulacji kosztéw odwodnienia musi uwzgledni¢ mozliwos$¢
podniesionego poziomu wdd gruntowych w stosunku do podanego wg badan.




Wykonawca w zaleznoSci od rzeczywistych warunkéw moze przyjac¢ inng technologie
odwadniania, o ile zapewni ona prawidtowe odwodnienie wykopéw w catym okresie
trwania robo6t ziemnych.

3. Roboty montazowe.

- montaz kanatéw

Montaz rur na dnie wykopu przeprowadzi¢ nalezy na podtozu catkowicie
odwodnionym i z wyprofilowanym dnem na tozysko nos$ne rury kanatowej - zgodnie z
zaprojektowanymi spadkami. Budowe kanalizacji rozpocza¢ nalezy od punktow
weztowych - studzienek kanalizacyjnych w zasadzie rewizyjnych z obsadzonymi zgodnie
z zaprojektowanymi rzednymi.

Budowe kanatu prowadzi¢ nalezy z zaprojektowanymi spadkami pomiedzy
punktami weztowymi od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami co 6 metrow.
Wyréwnywanie spadkow rur przez podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni
lub gruzu jest niedopuszczalne - rura wymaga podbicia na catej dtugo$ci. W miejscach
ztaczy kielichowych nalezy wykonywac dotki montazowe o gtebokosci ca 10 cm dla
umozliwienia montazu bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury. Ksztatt i wielko$¢
dotka montazowego musi zapewnia¢ warunki czystos$ci - nie dostawania sie piachu do
wnetrza Kielicha. Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim
deklem .

UtoZony odcinek rury kanatowej — po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej
spadku, wymaga ustabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piaskuy,
przynajmniej na wysokos$¢ 10 cm ponad wierzch rury ( w koncowej fazie robot obsypke
nalezy uzupeini¢ do 30 cm.) z zageszczeniem do 93 %.

Obsypke nalezy wykonywa¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego.
Dotki montazowe ulegaja zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci ztacz danego
odcinka.

- podsypka i zasypanie wykopéw

W przypadku tradycyjnego uktadania kanalizacji na catej dtugosci sieci nalezy
wykonac¢ podsypke piaskowa o gr. 15cm i opsypke z piasku 20cm nad wierzch rury.
Dopuszcza sie réwniez stosowanie zasypki z gruntu rodzimego, jezeli mamy do
czynienia z drobno uziarnionym gruntem. Podczas zageszczania wskazane jest
polewanie gruntu wodg, co zapewnia wysoki stopien zageszczenia.

W miejscach tzw. przekopéw tj. nadmiernego wybrania gruntu rodzimego,
przekop nalezy uzupeini¢ ubitym piaskiem. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie
podtoza ziemig z urobku lub podktadania pod rury kawatkéw desek, kamieni. Zasypanie
wykopu mozna wykona¢ po wykonaniu préby szczelnos$ci i inwentaryzacji geodezyjne;.
Zasypka musi by¢ tak wykonana aby nie doszto do uszkodzenia i przesuniecia rurociggu.
Zasypywanie nalezy rozpocza¢ od recznego réwnomiernego obsypania rur z bokéw z
zageszczeniem do wysokos$ci ok. 15cm nad wierzch rur, a nastepnie zasypaé wykop
mechanicznie z rownoczesnym zageszczeniem. Po zasypaniu wykopu wykonawca robét
jest zobowigzany do uporzadkowania terenu na trasie kolektora i przywrdécenia
wszystkich urzadzen infrastruktury technicznej [drég, podwdrzy, ogrodzen, rowow itp.
do stanu pierwotnego.




- préba szczelnosSci sieci kanalizacji sanitarnej

Probe na infiltracje przeprowadzi¢ nalezy w przypadku wystepowania wody
gruntowej powyzej posadowienia dna kanatu. Uszczelnienie zigcza Kkielichowego
uszczelkg gumowag okragla nosi charakter uszczelnienia dwukierunkowego o
jednakowej warto$ci dziatania. Préobe szczelno$ci przewodu nalezy przeprowadzi¢ na
ci$nienie 3 m.s.w., co zabezpieczy przewdd przed infiltracja woéd gruntowych do w/w
wartosci.

Prébe na infiltracje przeprowadza sie dla catkowicie wykonanej na okreslonym
terenie sieci kanalizacyjnej, bez podziatu na odcinki, co wigze sie z przeprowadzeniem
odwodnienia wykopéw. Dopuszczalna ilo$¢ wody z infiltracji wg PN - 92/B - 10735.

Probe szczelnosSci na eksfiltracje przeprowadza sie odcinkami do 50 m
pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Studnie rewizyjne umozliwiaja zejScie na poziom
kanatéw i zamkniecie ich za pomoca tymczasowych zamknie¢ mechanicznych - korki,
lub pneumatycznych - worki, dla napeinienia przewodu woda i dokonania préby
szczelno$ci. Przygotowania do préby szczelnosci kanalu rozpoczynaja sie juz przy
uktadaniu polegajace na ustabilizowaniu przewodu przez wykonanie obsypki
i przynajmniej cze$ciowego przykrycia minimum 20 cm ponad wierzch przewodu.
Ztacza kielichowe pozostawia sie wolne - nie zasypane. Zainstalowane na trasie
studzienki matogabarytowe z PVC podlegaja prébie tacznie z calym badanym
rurociggiem. Urzadzenia do zamykania (na okres proby) badanych kanatéw, musza by¢
wyposazone w Krdééce z zaworami dla doprowadzenia wody, odpowietrzenia,
przytaczenia urzadzenia pomiarowego, oproznienia rurociagu z wody po préobie. Wode
do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego prébie nalezy doprowadzi¢ ze zbiornika
otwartego na powierzchni terenu - grawitacyjnie.

Napetnienie przewodu przeprowadza sie powoli ze studzienki od dotu kanatu.
Odpowietrzenie kanatu dokonuje sie przez najwyzszy jego punkt. Czas napeiniania ok.
jednej godziny. Do pomiaru ci$nienia uzywa sie rurki pionowej przezroczystej lub innego
urzadzenia do pomiaru ci$nienia.

Rurociag z rur PVC poddaje sie prébie ciSnienia o wartosci 3 m. s. w. Czas trwania
proby wynosi 15 minut. Na ztgczach kielichowych nie powinny pokaza¢ sie krople wody.
W przypadku nieszczelnego ziacza kielichowego rury, ztacze nalezy wymieni¢ a probe
szczelno$ci powtorzyc.

- skrzyzowania z przeszkodami

skrzyzowania i zblizenia do sieci energetycznych

- nie dotyczy

skrzyzowania i zblizenia do gazociagéow

- nie dotyczy

skrzyzowania i zblizenia do wodociagéow

- nie dotyczy

skrzyzowania i zblizenia do sieci telekomunikacyjnej

przejscia pod drogami (w rurze ochronnej)

Wszystkie przejscia pod drogami zabezpieczy¢ rurami ochronnymi o dtugosci
pozwalajacej na wyprowadzenie koncéw rur o 0,5 m poza skarpy rowéw przydroznych.
Rury ochronne wykonac¢ z rur PE100 SDR11 i rur stalowych wedtug rysunku
szczegbtowego. Dtugosci rur zostaty okreslone w czeSci rysunkowej. Rura ochronna
stalowa powinna by¢ fabrycznie zabezpieczona antykorozyjnie kilkuwarstwowa otuling
z materiatdow antykorozyjnych. Konce rury ochronnej nalezy uszczelni¢ pianka
poliuretanowag na odcinku 30 cm i zabezpieczy¢ gumowym manszetem ochronnym
(opaska termokurczliwa).



przejscia pod ciekami
- nie dotyczy

- oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

Na czas wykonywania robdt ziemnych nalezy opracowac¢ tymczasowaq organizacje
ruchu. W trakcie wykonywania prac, wykopy powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z
wymogami BHP - Rozporzadzenie MB i PMB z dnia 28 marca 1972r. (Dz. U. 13/72 poz.
93) w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych
- tzn. powinny by¢ uzbrojone w barierki ochronne biato - czerwone o wys. 120 cm. oraz
oznakowane tasma zabezpieczajaca w kolorze biato-czerwonym. Od zmroku do $witu
wykopy winny by¢ zabezpieczone $wiattem  ostrzegawczym, pulsujacym
pomaranczowym, oraz o$Swietlone zgodnie z wymogami BHP.

- wytyczne realizacji inwestycji
W niniejszej dokumentacji istniejgce uzbrojenie podziemne i nadziemne zostato
wrysowane przez uprawnionego geodete w trakcie wykonywania i aktualizacji map.
Podane w dokumentacji na mapach p profilach lokalizacje oraz rzedne uzbrojenia sg
orientacyjne i w zadnym wypadku nie mogg by¢ podstawg zblizen i prowadzenia robot
ziemnych bez nadzoru uzytkownika uzbrojenia.
Wykonawca powinien przed przystapieniem do robot:
— zapoznacC sie treScig oryginatéw uzgodnien branzowych, decyzji, protokotem
ZUDP oraz zapoznac sie z opisem technicznym dokumentacji
— zapoznac sie z wskazanymi normami
— zglosi¢ sie do wiasciciela-uzytkownika uzbrojenia w celu spisania notatki
stuzbowej dla ustalenia nadzoru nad prowadzonymi robotami, terminow
i technologi wykonania prac
— wykonawca robét powinien zada¢ od wtasciciela doktadnego zlokalizowania jego
uzbrojenia i potwierdzi¢ ten fakt przekopami kontrolnymi
— wykonywanie robét w obrebie uzbrojenia, niezgodne z warunkami uzgodnien
i dokumentacja, bedzie uznane jako samowola budowlana
Brak powyzszych czynnos$ci ze strony Wykonawcy zwalnia Projektanta ze
skutkow awarii urzadzen.

- lokalizacja zaplecza budowy
Lokalizacja zaplecza budowy pozostaje do uzgodnienia pomiedzy Inwestorem a
Wykonawca.
Na zapleczu przewiduje sie:
— usytuowanie tymczasowe barakowozéw bytowo-gospodarczych
— sktadowanie materiatéw budowlanych oraz rur
— baze sprzetu podstawowego
wytyczne realizacji robot
— realizacje obiektu rozpocza¢ od wytyczenia geodezyjnego trasy kanalizacji
sanitarnej i wykonanie przekopéw kontrolnych zgodnie z zapisami zawartymi w
niniejszym opracowaniu
— wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi
i BHP
— przed przystagpieniem do prac nalezy powiadomi¢ wiascicieli istniejgcego
uzbrojenia podziemnego oraz pozostatych obiektow
— prace w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami
okreslonymi w uzgodnieniach




— w trakcie realizacji inwestycji zajdzie konieczno$¢ wywozu ziemi na odktad staty,
w tym celu Wykonawca ustali z Inwestorem miejsce sktadowania mas ziemnych
do 15 km od miejsca urobku

— zmiany wynikte w trakcie realizacji inwestycji nalezy uzgodni¢ z projektantem

4. Uwagi
- Cato$¢ robot instalacyjnych wykonac¢ zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI
INSTAL - warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9
— Cato$¢ robét instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
branzowymi, a zwtaszcza zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych”
- wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadac atest PZH
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