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Ogodlna charakterystyka obiektow lub robot

Budowa sieci wodociggowej
Sie¢ wodociggowa nalezy wykonac¢ z rur tréjwarstwowych PE klasy 100 RC, SDR11 na ci$nienie PN16 o $rednicy dn32-90.

Dlugosci projektowanej sieci wodociagowej:
- PE90, dlugos¢ ok. 665 mb.

- PE63, dlugos¢ ok. 108 mb.

- PE40, dlugos¢ ok. 225 mb.

- PE32, dlugos$¢ ok. 45 mb.

taczna dlugosé projektowanej sieci to 1020 m.

Zasilanie projektowanej sieci wodociggowej
Projektowana sie¢ wodociggowa zasilana bedzie z istniejacej sieci wodociggowej, bedacej wltasnoscia gminy Chetmiec.
Uzbrojenie sieci wodociggowej

Zasuwy i hydranty p.poz

Do odcigcia rurociagu i hydrantow przyjeto zasuwy klinowe, zeliwne kotnierzowe z klinem gumowym. Odcigcie zaprojektowanych
odgatezieri wykonac za pomoca zasuw klinowych z kotnierzem zeliwnym i kielichem wciskowym PE odpowiedniej $rednicy. Na
odejsciach do poszczegdlnych posesji nalezy zastosowa¢ zestawy przytaczeniowe w postaci zasuwy z kielichem gwintowanym i
ohejma - nawiertkg do rur PVC i PE z bocznym odej$ciem o $rednicy dn 25.

Dla zabezpieczenia pozarowego, odwodnienia rurociagu i odpowietrzenia przyjeto

hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy DN80. W miejscach braku nawierzchni utwardzonej skrzynki zasuw i hydrantéw nalezy
zabezpieczy¢ obudowa betonowa o wymiarach 1,0 x 1,0 m, min. i wys. 0,3 m.

Bloki oporowe

Na zmianach trasy rurociggéw srednicy od dn63 nalezy wykona¢ bloki oporowe.

Obetonowa¢é nalezy rowniez zasuwy i tréjniki. Tylna $ciana bloku powinna opiera¢ sig na grunt rodzimy, nienaruszonym. W przypadku
konieczno$ci wykonania bloku na nieutwardzonym gruncie wypetnienie wykopu musi by¢ bardzo doktadnie i ostroznie ubite.

Zabhezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne armatury (zasuwy, przepustnice, zawory redukcyjne, ksztattki montazowe, taczniki rurowe, ksztattki
technologiczne, zawory napowietrzajaco-odpowietrzajgce,hydranty,itp.)

Oznakowanie sieci wodociggowej

Po wykonaniu sieci wodociggowej lecz przed jej oddaniem do eksploatacji nalezy wszystkie elementy uzbrojenia tacznie z weztami
oznakowa¢ specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg PN - 62/D — 09700 (dotyczy zasuw i hydrantéw). Tabliczki umie$ci¢ w punktach
widocznych w poblizu przebiegajacych przewodoéw sieci wodociggowej na $cianach zewnetrznych budynkéw, trwatych parkanach. W
przypadku braku trwatych obiektéw na terenie tabliczki nalezy montowa¢ na stupkach metalowych z rury stalowej ocynkowanej Dn32
na wysokosci 1,0 m nad poziomem terenu. Nad wodociggiem nalezy umiesci¢ niebieska tas§me ostrzegawcza.

Rozbudowa sieci wodociggowej w
miejscowosci Wielopole



Wodocigg zajgcéwka wielopole 2018

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015

(lic. 00055A4E)

strona nr: 3
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i
rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Wielopole
1 Element SIEC WODOCIAGOWA- roboty ziemne
1.1 |KNNR 1/111/2  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub goérskim
( wytyczenie + inwentaryzacja ) km 1,02
1.2 |KNNR 1/113/1  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubos¢ warstwy do 15-cm m?2 1530,0
1.3 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25-0,60,
(1) gtebokos¢ do 3-m, kategoria gruntu IlI-1V m3 1682,3
1.4 |KNNR 1/303/3 |Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewéz na odlegtos¢ do 10-m, kategoria
gruntu IV m3 61,0
1.5 |KNNR 1/312/1 |Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii
I-1V, szeroko$¢ 1-m, gteboko$¢ do 3-m
Krotno$¢=0,5 m2 2120,3
1.6 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych,
(1) ubijaki, grubo$¢ w stanie luznym 25-cm, kategoria gruntu lll-IV m3 1682,3
1.7 |KNNR 1/317/2 |Zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3-m, z zageszczaniem, kategoria
gruntu IV m3 61,0
1.8 |KNNR 1/218/2 |Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gasienicowa 74-kW (100KM), kategoria gruntu Ill-IV m2 1530,0
1.9 |KNR 221/101/4 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczen
samochodami do 1,0-km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 22,0
1.10 |KNNR 6/1302/2 |Oczyszczanie rowdw i przepustéw z namutu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubo$¢ namutu
20-cm m 45,0
1.11 |KNNR 4/1411/2 |Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich, grubos¢ 15-cm m3 36,3
1.12 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm m2 150,0
1.13 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 8-cm m2 150,0
1.14 |KNR 231/204/1 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podkladowego, grubo$¢ warstwy po
uwatowaniu 14-cm m2 150,0
1.15 |KNR 231/204/2 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podkiadowego, dodatek za kazdy
dalszy 1-cm grubo$ci warstwy
Krotno$¢=11 m2 150,0
1.16 |KNR 231/312/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa wigzgca,
grubosci 4-cm m2 150,0
1.17 |KNR 231/312/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa
$cieralna, gruboséci 3-cm m2 405
2 Element SIEC WODOCIAGOWA- roboty montazowe
2.1 |Kalkulacja Montaz rur PE160 SDR 11 PN 16 tréjwarstwowych - rura chronna metoda przewiertu sterowanego /
indywidualna alternatywnie stalowa 159x6,3 / + zabezpieczenia na kofcach M 42,0
2.2 |KNNR 4/1009/4 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych SDR 11 PN 16 tréjwarstwowych (PE, PEHD), Fi-90-mm
(1) m 665,0
2.3 |KNNR 4/1010/3 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 90-mm, z
(2) agregatem zigcze 85,0
2.4 |KNNR 11/307/1 |Montaz rurociggéw cisnieniowych PE, rury Fi-63-mm SDR11 PN16 - tréjwarstwowe
(3) m 108,0
2.5 |KNNR 11/307/1 |Montaz rurociggéw cisnieniowych PE, rury Fi-40-mm SDR11 PN16 - tréjwarstwowe
(2) m 225,0
2.6 |KNNR 11/307/1 |Montaz rurociggdw cisnieniowych PE, rury Fi-32-mm SDR11 PN16 - trojwarstwowe
(1) m 45,0
3 Element SIEC WODOCIAGOWA- skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym
31 |KNNR 1/527/1 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki),
montaz - element rozpietosci 4-m kpl 12,0
3.2 |KNNR 5/705/1 |Utozenie rur ostonowych PVC do Fi-140-mm (AROTA) m 24,0
4 Element SIEC WODOCIAGOWA- armatura
4.1 |KNR 228/305/2 |Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-80-mm, tréjniki, kolana
(8) szt 8,0
4.2 |KNNR 4/1105/2 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg, Fi-80-mm kpl 3,0
4.3 |KNR 228/313/1 [Nawiertki na istniejgcych rurociggach PVC, rury Fi-90-mm kpl 5,0
4.4 |KNR 228/313/1 [Nawiertki na istniejacych rurociggach PE, Fi-90-mm + zasuwa odcinajaca dn50 kpl 2,0
4.5 |KNR 228/313/1 [Nawiertki na istniejgcych rurociggach PE, Fi-90-mm + zasuwa odcinajaca dn32 kpl 2,0
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4.6 |KNNR 4/1119/1 |Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do

odprowadzania $ciekow

Hydranty p. pozarowe nadziemne Fi-80-mm - ocynk kpl 3,0
4.7 |KNNR 4/1116/1 |Odpowietrzenie rurociggéw wodociggowych, odpowietrzenie rurociggu - do bezposredniej zabudowy |kpl 2,0
5 Element SIEC WODOCIAGOWA- proby szczelnos$ci, dezynfekcja
5.1 |KNNR 4/1606/1 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurocigg

200-m) Dn-32-110-mm préba 10,0
5.2 |KNNR 4/1611/1 |Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowej, (rurocigg 200-m) Dn-do 150-mm odcinek 15,0
5.3 |KNNR 4/1612/1 |Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200-m) Dn-do 150-mm odcinek 15,0
6 Element SIEC WODOCIAGOWA- oznakowanie trasy wodociggu
6.1 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasémg z tworzywa sztucznego

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 1020
6.2 |KNR 228/315/2 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami, na stupku betonowym kpl 16,0

Rozbudowa sieci wodociggowej w
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