PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
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PSE-NNZ-420-186/17 Nowy Sacz dnia £ 6 MAJ 2017

P. Beata Kita
Firma Projektowo Ustugowa SAN-LIM
ul. Marséw 2

34-600 Limanowa

OPINIA SANITARNA Nr 239/17

Na podstawie art. 12 ust.1 i art. 3 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej /tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1412, z p6zn.zm./, art. 32 ustawy
zdnia 07 lipca 1994r. - ‘Prawo budowlane /tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 290/,
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz.U.
z 2015r. poz. 1422, z pdéin. zm./ - Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Saczu, po rozpatrzeniu wniosku:

P. I}eaty Kita, Firma Projektowo Ustugowa SAN-LIM ul. Marséw 2, 34-600 Limanowa

uzgadnia
w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych

projekt budowlany ,Rozbudowa sieci wodociggowej w m. Wielopole” dla zadania ,Opracowanie
dokumentacji projektowej na uzupetnienie Biatych Plam w zakresie wodociggédw na zadaniu:
rozbudowa wodociggu w Wielopolu”

POZYTYWNIE

Uzasadnienie

Przedmiotem uzgodnienia jest projekt budowlany obejmujacy rozbudowe sieci
wodociggowej w miejscowosci Wielopole w Gminie Chetmiec, w ramach zadania ,Opracowanie
dokumentacji projektowej na uzupetnienie Biatych Plam w zakresie wodociggdw na zadaniu:
rozbudowa wodociggu w Wielopolu”.

Jak wynika z przedtozonej dokumentacji projektowana jest sie¢ wodociggowa z rur tréjwarstwowych
PE klasy 100 RC, SDR11 na ciSnienie PN16 o $rednicy dn 32-90, fgczonych metodg zgrzewania
doczotowego (Srednice powyzej 63mm) oraz zgrzewania elektrooporowego za pomocg ksztattek
elektrooporowych. Projektowana sie¢ wodociggowa zasilana bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej
gminy Chetmiec. Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowi¢ beda: zasuwy i hydranty p.poz, zawory
odpowietrzajgce, zawory redukcyjne.. Do odciecia rurociggu i hydrantdw zaprojektowano zasuwy
klinowe, Zeliwne kotnierzowe z klinem gumowym, odciecie odgatezien — za pomocg zasuw klinowych
z kotnierzem zeliwnym i kielichem wciskowym PE. Na odejéciach do poszczegdinych posesji
przewidziano zestawy przytaczeniowe - zasuwy z kielichem gwintowanym i obejma - nawiertkg do rur
PVC i PE z bocznym odej$ciem o $rednicy dn 25. ) Verte!
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Dla zabezpieczenia pozarowego, odwodnienia rurociggu i odpowietrzenia zaprojektowano hydranty
pozarowe nadziemne o $rednicy DN80. W miejscach braku nawierzchni utwardzonej, skrzynki zasuw
i hydrantéw zostang zabezpieczone obudowg betonowa. Na zmianach trasy rurociggéw $rednicy od
dn63 przewidziano wykonanie blokéw oporowych. Dla zapewnienia stabilnosci i pewnoéci potaczen
przewoddéw wodociagowych, grunt pod kazdym potgczeniem zostanie zageszczony, a boki potgczenia
obsypane piaskiem z réwnoczesnym jego zageszczaniem do wysokoéci ~30cm nad wierzch rur.
Nastepnie wykop zasypany bedzie mechanicznie z réwnoczesnym zageszczeniem. W wykopie,
na wysokosci 50cm nad rurociggiem przewidziano utozenie ponad przewodami folii ostrzegawczo-
sygnalizacyjnej w kolorze niebieskim z wtopiong tasmg metalowg. Uzbrojenie na sieci zostanie
oznaczone tabliczkami. Przed zasypaniem wykopu zaplanowano przeprowadzenie préby szczelnosci
sieci wodociggowej, po zakonczeniu prac, ptukanie, dezynfekcje i powtdrne ptukanie przewoddw
wodociggowych. :

Wszystkie przejécia pod drogami zabezpieczone bedg rurami ochronnymi o dtugoéci pozwalajgcej na
wyprowadzenie koncéw rur o 0,5m poza skarpy rowéw przydroznych., Kofce rury ochronnej beda
uszczelnione piankg poliuretanowg na odcinku 30cm i zabezpieczone gumowym manszetem
ochronnym (opaska termokurczliwa). Przy wykonywaniu projektowanej sieci wodociggowej zblizenia
i skrzyzowania z siecig gazowg zaprojektowano recznie, zgodnie z PN z zachowaniem obowigzujgcych
warunkéw, oraz w obecnosci zarzadcy sieci. Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan i zblizen do
istniejgcych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, wykonane bedg recznie i pod nadzorem
pracownika TAURON, przez zamontowanie na kablu rury ochronnej dwudzielnej typu Arota o érednicy
min. 110mm. Zastosowane do budowy wodociggu materiaty i wyroby kontaktujgce sie z wodg
przeznaczong do spozycia przez ludzi posiadaé bedg aktualne atesty higieniczne wydane przez
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego — PZH. Zasypanie wykopu zaprojektowano po wykonaniu
préby szczelnodci i mwentaryzac;l geodezyjnej. Po zasypaniu wykopu, teren na trasie wodociggu
zostanie uporzadkowany i przywrdcony do stanu pierwotnego.

Wszystkie prace budowlano-montazowe wykonane bedg zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonawstwa i Odbioru Sieci Wodociggowej, Prawem Budowlanym obownazujacyml normami BN, PN
Przepisami BHiP.

Przedtozony projekt nie budzi zastrzezen pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych.

Niniejsza opinia wazna jest pod warunkiem dotgczenia do niej projektu, na ktérym
znajduje sie klauzula stwierdzajaca uzgodnienie projektu przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Nowym Saczu.

Otrzymuja:
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