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I. EKSPERTYZA Geologiczno - Inzynierska

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku, uwzgledniajac zasady zawarte w normie PN-EN 1997-1 Eurokod 7 projektowanie
geotechniczne — Cze$é 1 : zasady ogolne i Cze$¢ 2 : Rozpoznanie i badanie podioza

gruntowego dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
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1. Wstep.

Celem niniejszej ekspertyzy jest okreslenie warunkéw geotechnicznych,
gruntowo-wodnych, fizycznych i mechanicznych w rejonie projektowanej rozbudowy sieci
wodociggowej w miejscowosci  Wielopole obejmujgce dz. ew. nr : 229/3, 197/6, 19771,
203/18, 203/19, 203/20, 203/21, 203/23, 203/24, 197/2, 196, 194/8, 194/7, 194/9, 193/1, 231,
191/2, 187/3, 232 obreb: Wielopole, gm. Chelmiec
Opracowanie niniejsze wykonano w celu okreslenia warunkéw geotechnicznych dla

posadowienia przedmiotowej sieci wodociggowej.

2. Materialy archiwalne i literatura
Dokumentacje badan podtoza gruntowego wykonano na podstawie:

— wizji lokalnej terenu badan,

— sondowania wglebnego

— mapy topograficznej w skali 1 : 10 000,

— mapy geologicznej w skali 1 : 50 000,

— mapy sytuacyjno— wysokosciowej w skali 1 : 1000,
— analizy geotechniczne;j

— literatury fachowej i obecnie obowigzujacych norm.

3. Charakterystyka terenu badan

3.1 Polozenie administracyjne.

Projektowane posadowienie =~ w tym opinia geotechniczna dla podloza gruntowego
zlokalizowane jest na terenie miejscowosci Wielopole, gmina Chelmiec w powiecie
Nowosadeckim.

3.2 Zagospodarowanie i morfologia terenu.

Teren przeznaczony pod projektowang inwestycje sieci wodociggowej polozony jest w
obrebie granic administracyjnych miejscowosci Wielopole, powiat Nowosadecki,
wojewddztwo matopolskie. Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej przebiega¢ bedzie
wzdtuz istniejacych terenéw z budynkami mieszkalnymi oraz gospodarczymi i dziatek
budowlanych.

Przedmiotowe dziatki potozone sg w pétnocno wschodniej czgéci miejscowosei Wielopole,
praktycznie wzdhiz drogi  gminnej przebiegajacej wzdluz weigtej doliny potoku
Wielopolanka, w gérnym biegu oraz w obszarze nachylonego zbocza zalegajgcego w rejonie
analizowanego osiedla mieszkaniowego.

Pod wzgledem morfologicznym projektowana kanalizacja sanitarna wraz z
przylaczami  zlokalizowana zostanie w gornym biegu potoku Wielopolanka oraz na
nachylonym zboczu gérskim wchodzacym w sktad rozlegltego wzniesienia, ktére potozone
jest po zachodniej stronie dolinie potoku Wielopolanka. Teren na ktérym projektowana jest




lokalizacja wykazuje morfologiczne wigc zr6znicowane nachylenie od 4 % i dochodzace do
nawet 24 %. W miejscu projektowanej lokalizacji sieci wodociggowej teren jest praktycznie
naturalnie uksztaltowany. Jedynie w obszarze drogi gminnej i drég dojazdowych wystepuja
nasypy bedace typowymi nasypami drogowymi. Bezposrednio w miejscu projektowane;
lokalizacji sieci wodociggowej teren nie wykazuje form morfologicznych $wiadczacych o
istnieniu ruchéw masowych — ziemnych, osuwiskowych.

Bezposrednio w miejscu projektowanej lokalizacji sieci wodociggowej w obrebie dz. ew. nr
229/3, 197/6, 197/7, 203/18, 203/19, 203/20, 203/21, 203/23, 203/24, 197/2, 196, 194/8,
194/7, 194/9, 193/1, 231, 191/2, 187/3, 232 teren nie wykazuje form morfologicznych
$wiadczacych o istnieniu ruchow masowych — ziemnych, osuwiskowych.

3.3 Budowa geologiczna analizowanego obszaru

Wielopole i okolice potozone sg w obrebie plaszczowiny magurskiej strefy raczanskiej.

Utwory czwartorzedowe na badanym terenie w dolinie rzeki Dunajec wyksztatcone sg jako

zwiry oraz ily i gliny holocefiskie ze zlodowacenia poéinocno-polskiego. Na stokach

wzniesieh utwory czwartorzedowe wyksztatcone sg jako gliny i ly z rumoszem

piaskowcowym.

Utwory trzeciorzedowe wyksztatcone sg jako:

- warstwy magurskie / eocen — oligocen / - sa to grubotawicowe piaskowce z wkiadkami
hupkow ilastych

- warstwy podmagurskie / eocen / - to kompleks $rednio i cienko fawicowych
piaskowcow z tupkami marglistymi

- warstwy hieroglifowe / eocen / - wyksztalcone sg jako flisz drobnorytmiczny, piaskowce
i tupki cienkotawicowe

- lupki pstre / eocen / - s3 to tupki ilaste barwy wisniowej i zielonej mijscami z wkiadkami
piaskowcéw hieroglifowych — cienkotawicowych

- warstwy z Kaniny / kreda gérna — paleocen / - sg to piaskowce zbite, $rednio fawicowe,
tupki i margle

W obrebie analizowanego obszaru wystepuja rowniez utwory koluwiow czwartorzgdowych.

W rejonie Beskidu Wyspowego wystgpuje inwersja rzezby terenu. Oznacza to ze szczyty

wzniesien zbudowane z warstw magurskich, a doliny z tupkéw pstrych sa w ukladzie

synklinalnym.

Budowe geologiczng omawianego obszaru przedstawia wycinek mapy geologicznej w skali 1:

50 000 arkusz Nowy Sacz / Rys. nr 2 /.

4. Ogolna charakterystyka Inwestycji

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od projektanta, projektowana budowa sieci
wodociggowej obejmuje wykonanie kolektora sanitarnego wraz z przytgczami.

Konstrukcja kanatéw przewidziana jest z rur wodociggowych PE o $rednicy 32 — 90 mm
utozonych w kierunku istniejacego odcinka linii wodociggu.

Przewiduje siec wykonanie sieci wodociggowej na glebokosci ponizej 1,2 m ppt.
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5. Ocena przydatnosci podloza gruntowego dla potrzeb posadowienia
obiektu
5.1 Charakterystyka warunkéw wodnych

Wody powierzchniowe na badanym terenie reprezentowane sg przez potok Wielopolanka,
wzdtuz ktérego na $rednim tarasie praktycznie projektowana jest rozbudowa analizowanej
sieci. Koryto potoku bez nazwy jest najnizej usytuowanym miejscem na badanym terenie, w
wyniku czego prowadzi on tutaj dziatalno$¢ drenujaca okoliczne tereny.
Warunki hydrogeologiczne s3 w rejonie dziatki scisle zwigzane z jego budowg geologiczna.
Wystepuja tutaj typowe dwa Karpackie horyzonty wod gruntowych :

- plytki czwartorzedowy

- gleboki trzeciorzedowy

Woda gruntowa horyzontu trzeciorzgdowego zawarta jest w piaskowcowo — tupkowych
utworach fliszu karpackiego, gléwnie w szczelinach spekan piaskowca. Jej ilos¢ zalezy
przede wszystkim od iloéci i wielkosci szczelin kontaktujacych sie ze soba, tj. od tak zwanej
szezelinowatodei czynnej. Warstwy tupkowe sa praktycznie bezwodne.

Woda gruntowa horyzontu plytkiego, czwartorzgdowego, na terenie zboczy gorskich
nie posiada swobodnego zwierciadta, wystgpuje bowiem w postaci sgczen w obrgbie
rumoszowo — gliniastych utworéw pokrywy zwietrzelinowe;. Saczenia te w normalnych
okresach roku grupuja sic w poblizu spagu warstwy zwietrzeliny, w okresach bardzie]
obfitujacych w opady deszczu lub w czasie roztopow wiosennych wystepuja praktycznie w
catym profilu gruntowym czwartorzedu zboczowego a ich ilo$¢ i wydajnos$¢ wielokrotnie sig
zwicksza. Z uwagi na ewentualne wahania poziomu wody w obrgbie utworéw
czwartorzedowych nalezy przypuszczaé, ze beda wystgpowaé wahania poziomu wody
gruntowej. Rejon wykonanego sondowania potwierdza wystgpowanie wody gruntowej w
obrebie rumoszu gliniastego i saczenie wody , bedace wynikiem migracji wody gruntowej w
tych utworach.

5.2 Charakterystyka warunkéw geotechnicznych podloza gruntowego

Na podstawie obowigzujacych norm :

PN — 86/B — 02480,

PN — 74/B — 04452,

PN - 81/B — 03020,
oraz uwzgledniajac genezg i stratygrafi¢ oraz budowe geologiczng , jak réwniez badan
polowych zalegajgce w podtozu grunty zaliczono do dwoch warstw geotechnicznych.

Wystepujace grunty zaliczono do wietrzelin  gliniastych i gliniastych rumoszow

zboczowych, zapiaszczonych oraz zwietrzale partie fliszu piaskowcowo fupkowego
wystepujace na zmiennej glgbokosci od 2 do 2,5 metra, posiadajacych nastgpujace
parametry geotechniczne :

Uogdlniony stopien plastycznosei 1= 0,24 dla gruntéw spoistych

Stopien zaggszczenia Ip= 0,63 dla gruntéw sypkich
Wilgotno$¢ naturalna $rednio 18,0 %

Gestos¢ objgtosciowa 2,05 g,/cm3

Kat tarcia wewngtrznego ok. 16 °

Spdjnosé ok. 18kPa

Modut odksztalcenia pierwotnego 22 000 kPél
Edometryczny modut $ci§liwosci 35 000 kPa
Zwietrzate partie piaskowcowo tupkowe charakteryzujg sie wytrzymatoscia - do 40 MPa
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5.3 Okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu

W poziomie posadowienia w obrebie lokalizacji projektowanego obiektu wystepuja proste
warunki gruntowe z uwagi na wystgpowanie gruntéw genetycznie jednorodnych.
Jednoczesnie w poziomie posadowienia brak jest cigglego poziomu wodonosnego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektéw budowlanych / Dz. U. Poz. 463 / projektowany obiekt z uwagi na rozmiary oraz
gleboko$é posadowienia oraz rodzaj konstrukeji nalezy zaliczy¢ do II kategorii
geotechnicznej.

6. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Analiza warunkéw geotechnicznych i hydrogeologicznych miejsca posadowienia
obiektu wskazuja na wystepowanie prostych warunkow gruntowych / wg
rozporzadzenia / w obrebie dz. ew. nr : 229/3, 197/6, 197/7, 203/18, 203/19, 203/20,
203/21, 203/23, 203/24, 197/2, 196, 194/8, 194/7, 194/9, 193/1, 231, 191/2, 187/3, 232
obreb: Wielopole, gm. Chelmiec, ktére zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego polozone s3 w obszarze zagrozonym ruchami osuwiskowymi.

2. Na podstawie przeprowadzonych badafi i wykonanego rozpoznania geotechnicznego
teren nie wykazuje form morfologicznych $wiadczacych o istnieniu  ruchow
masowych — ziemnych, osuwiskowych w obrgbie dz. ew. nr : 229/3, 197/6, 197/7,
203/18, 203/19, 203/20, 203/21, 203/23, 203/24, 197/2, 196, 194/8, 194/7, 194/9,
193/1, 231, 191/2, 187/3, 232 obreb: Wielopole, gm. Chelmiec

3. Warunki gruntowe w poziomie posadowienia nalezy okresli¢ jako proste glownie z
uwagi na wystepowanie gruntéw genetycznie jednorodnych oraz brak niekorzystnych
zjawisk 1 procesow.

4, 7 uwagi na gleboko$¢ posadowienia sieci wodociagowej przedmiotowy obiekt nalezy
zaliczyé do II kategorii geotechnicznej, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku
opracowanie projektu geotechnicznego.

5. Przeprowadzone obserwacje terenowe oraz przeprowadzona analiza geotechniczna
wskazuje, ze mozliwe jest posadowienie projektowane; sieci wodociggowe;j.
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MAPA GEOLOGICZNA

Arkusz Nowy Sacz
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