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STAROSTA NOWOSADECKI
33-300 Nowy Sacz, ul. Strzelecka 1, tel. (018) 41-41-652, 653, fax (018) 41-41-

888
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR 6630/521/2017

Podstawa prawna: art.28b - art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z
2016 ., poz. 1629 z pdzn. zm.)

Przedmiot narady: SIEC WODOCIAGOWA
Lokalizacja: Chelmiec
. Obreb: Wielopole, dz.: 194/7
Whioskodawca:
Miejsce narady: NIOWY SACZ
Sposéb przeprowadz.: | stacjonarny
Data wplywu: 12.05.2017
Rozp. narady: 17.05.2017
Zakoicz. narady: 17.05.2017
Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej
Lp | Nazwa instytucji Uwagi
1 P.S.G. SP. Z 0.0. ODDZIAL - Skrzyzowanie wodociagu z gazociggiem wykona¢ zgodnie
ZAKEAD GAZOWNICZY W z Rozp.Ministra Gospod. z dnia 26.042013 ,
KRAKOWIE GAZOWNIA W Dz.U.z 2013t poz: 640..
'NOWYM SACZU ‘ - | - Prace ziemne w rejonie gazociagu wykonywaé rgcznie

pod nadzorem przedstawiciela Gazowni Nowy Sacz.
- Skrzyzowanie innego uzbrojenia z siecig gazowa podlega
odbiorowi technicznemu w Gazowni N.Sgcz,odbiory bedg wykonywane
na zlecenie Inwestora lub wykonawcy.
- Wykonaweca rob6t zglosi ich rozpoczgcie w Gazowni N.Sgcz
7z 7-dniowym wyprzedzeniem.
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TAURON DYSTRYBUCJA S.A
ODDZIAL W KRAKOWIE
Wydziat Dokumentacji

6630/521/2017

- Uzgadnia sig z uwaga, ze prace w poblizu urzgdzeni podziemnych

Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie ,zgodnie

z obowigzujgcymi normami,

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczetistwo 0s6b i mienia, by przed

przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Krakowie o nadzér branzowy- dotyczy prac w zblizeniu do istn.
kabla NN )

- Przed przystapieniem do prac w odleglosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych NN,

- 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,

nalezy uzgodnié¢ bezpieczne metody pracy ze Spétkg eksploatujacy sieé.
Odlegtosci powyzsze dotycza réwniez uzycia dzwignic,liczac odlegtosé
od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzié w ten Spos6b,aby nie naruszaé

ustojéw linii j.w. inaczej beda musialy byé odbudowane

kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia,

- Nalezy zachowac minimalng odleglosé
projektowanych sieci podziemnych od
istniejgeych fundament6w stup6w linii

energetycznych:

- linii nN - 1m,

- linii SN - 2m,
URZAD GMINY CHEE.MIEC - Bez uwag.
ZAKEAD GOSPODARKI - Decyzja znak ZGKiM.7141.20.2017 z dnia 24.03.2017 r oraz pismo
KOMUNALNEJ I ZGKiM.7141.21.2017 z dn. 24.03.2017 1.
MIESZKANIOWEJ W
CHELMCU

Zup. STAROSTY

mgr ing. Andrzej Pagicke
{rppehiter




