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OPIS TECHNICZNY

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania stanowig miedzy innymi:

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdéw projektowych w skali 1:500
- Polskie Normy, katalogi rur i armatury.

2.TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest projekt przylacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej
do zaplecza boiska sportowego ,Orlik 2012” zlokalizowanego w miejscowosci
Swiniarsko gmina Chetmiec.

Odprowadzenie $ciekdw z projektuje sie do dwoch zbiornikéw bezodptywowego
o tacznej pojemnosci 20 m®. Zasilanie zaplecza sportowego w wode realizowane
bedzie poprzez wykonanie studni kopanej z kregow betonowych o srednicy 120cm
oraz zamontowanie zestawu hydroforowego z pompg gtebinowa.

3.0PIS PRZYLACZA KANALIZACJI.

3.1. Opis przytacza

Podtaczenie projektowanego budynku zaplecza boiska sportowego ,Orlik 2012”
nastgpi do zbiornika bezodptywowego — szamba szczelnego 0 pojemnosci
2x10,46 m°,

Przytacze kanalizacji zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PCV petnych o $rednicy
@ 160 o sztywnosci obwodowej SN8. Spadki oraz zagtebienie przytacza pokazano na
profilu.

Na trasie przytgcza projektowane studzienki kanalizacyjne posadowi¢ na warstwie
zageszczonego piasku i wylewce betonowej z betonu klasy B-15. Studzienke
kanalizacyjng wykonac¢ jako wlazowg z betonowych elementéw prefabrykowanych, z
komorg robocza w ksztaicie kota w przekroju poprzecznym, o $rednicach
wewnetrznych 1000 lub 1200 mm. Spdd studzienki wykonac¢ jako monolityczny
prefabrykat wraz z Zzelbetowg ptyta denng. W dennicy w trakcie produkcji wykonac
otwory dla kanatu oraz osadzi¢ przegubowe elementy do osadzenia rur
kamionkowych w Scianie studni wg technologii producenta rur oraz dla przytgcza rur
PCV- tuleja ochrona z uszczelkg — przejscie szczelne przez sciane betonowg Wavin
nr kat. 3164812020, umozliwiajgce szczelne poditgczenie rury kanalizacyjnej ze
studnig. Zastosowac kregi betonowe o srednicy 1000 lub 1200 mm fgczone poprzez
uszczelke gumowa. Sciany komér roboczych powinny byé wewnatrz gtadkie
i nieotynkowane. Ztgcza prefabrykatow uzytych do budowy powinny byé
zaspoinowane i zatarte zaprawg cementowa. Sciany murowane wewnatrz muszg
mie¢ wygtadzone spoiny poziome i pionowe.

Zewnetrzna powierzchnia scian murowanych winna byC zarapowana, zigcza
prefabrykatéw — zaspoinowane.

Jako zwienczenie studzienki zastosowacC typowe wiazy zeliwne z wypetieniem
betonowym przymocowane kotwami do ptyt lub podmuréwek, ktorych posadowienie
do rzednej terenu regulowac poprzez komin wykonany z cegty kanalizacyjnej klasy 25
lub cegty klinkierowej petnej klasy 35. Zastosowac wtazy klasy D400. Dobrano wiazy



kanatowe z okragtg pokrywa bez wentylacji wypetnione betonem produkcji Stgporkow
Meier Sp. z o0.0.; wtaz kanatowy klasy D400 okragly bez wentylacja na korpusie
160 mm nr kat. 104020. Wiazy posiadajg certyfikat zgodnosci z normg PN-
EN124:2000. W gruntach nawodnionych powierzchnie zewnetrzne studzienek
zaizolowacC trzema warstwami BITGUM-u do wysokosci 50 cm ponad poziom
zwierciadta wody, a powyzej 2 warstwami.

Do produkcji prefabrykatow betonowych studzienek nalezy uzy¢ betonu wibrowanego
wodoszczelnego o klasie nie nizszej niz B45 oraz zastosowaé gotowy spdd studni, co
zagwarantuje, ze cafta studzienka bedzie tatwa w montazu oraz szczelna. Stopnie
ztazowe w studniach nalezy wykona¢ z typowych stopni ztazowych Zzeliwnych
zamontowanych w trakcie produkcji z zabezpieczeniem antykorozyjnym dwukrotnym
naniesieniem warstwy chlorokauczukowej. Producent studzienek powinien spetniaé
wymogi normy DIN 4034 cz. 1. Producentem spetniajgcym powyzsze warunki jest np.
LMATBET” z Wysogotowa k. Poznania, ul. Wierzbowa 100, 62-081 PrzeZzmierowo,
tel. 814 19 76, tel. 816 20

3.4. Roboty montazowe

Projektuje sie posadowienie przytaczy na 15 cm podsypce z piasku. Rury uktadac
nalezy na odpowiednio wyrownanym podtozu tak, aby zewnetrzna czesc kielicha
zagtebiona byta w podtozu. Przed montazem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ od
strony wewnetrznej ich powierzchnie, celem wykluczenia ewentualnych uszkodzen.
Przed montazem nalezy posmarowac kielich i bosy koniec rury smarem zalecanym
przez producenta rur. Nalezy uwazac, aby do potaczen kielichowych nie dostaty sie
ziemia lub kamienie, gdyz spowoduje to brak szczelno$ci potaczenia. Podczas
taczenia rur nalezy zwracac¢ szczegodlng uwage na zachowanie osiowos$ci rurociggu.
taczenie ksztattek z uwagi na tatwos¢ ich montazu moze odbywac sie poza wykopem,
a nastepnie juz potgczony odcinek mozna utozy¢ w wykopie. W celu unieruchomienia
ciggu, mozna go opalikowa¢ w czasie montazu.

Przy potgczeniu kanatu ze studzienkg nalezy zastosowaC przegubowy element do
osadzania w studni oraz kré¢ce o diugosci okoto 50 cm po obu stronach studzienki
taczone w ten sam sposaob, co rury.

W miejscu wyptycenia przytgcza kanalizacji sanitarnej projektuje sie docieplenie 20
cm warstwg keramzytu. Miejsce docieplenia pokazano w czesci graficznej niniejszego
opracowania na profilach kanalizacji sanitarne;j.

3.5. Préba szczelnosci

Europejska Norma EN 295 wymaga, aby jeszcze przed badaniem napetni¢ kanat i
pozostawi¢ go przez minimum godzine pod cisnieniem 5,0 m stupa wody (0,5 bar).
Kanat nazywamy szczelnym, jesli po uptywie 15 minut dla rur a 5 minut dla ksztattek
strata wody nie przekroczy 0,07 I/m? rury.

3.6. Roboty ziemne.

Wykop pod przytagcze przewidziano jako waskoprzestrzenny o scianach pionowych,
catkowicie odeskowany. Odspojenie gruntu — sposobem mechanicznym w 60% i
recznym w 40%. Wydobyty urobek sktadowany bedzie na odktad.

Po wykonaniu robét montazowych przewdd obsypac piaskiem do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rur, dalszg zasypke wykonac¢ gruntem rodzimym wolnym od kamieni.
Sposob zasypki — recznie i sprzetem mechanicznym. Nalezy wykazac¢ daleko idaca
ostroznos¢ przy zageszczaniu obsypki w poblizu utozonego rurociggu.
Niedopuszczalne jest zageszczanie gruntu bezposrednio dotykajac rurociggu. Do
zageszczenia obsypki zastosowac lekkie urzadzenia zageszczajgce. Pozostatg czes¢



wykopu mozna zageszcza¢C mechanicznie przy pomocy Srednich urzadzen
mechanicznych zasypujgc warstwowo co 15 cm gruntem rodzimym. Wykopy winny
by¢ prowadzone zgodnie z przepisami BHP oraz BN-83/8836-02 “Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

3.7. Bilans sciekéw, dobér zbiornikéw bezodptywowych.
Bilans sciekdéw przyjeto wg projektu podstawowego opracowanego Kulczynski
Architekt Sp. z 0.0. — cze$¢ instalacje sanitarne

Wariantu ,standard+”
Q=59 x601/d=35401/d = 3,54 m3d
Qmax = 3,54 x 1,5 =5,31m3/d

Minimalne zatrzymanie Sciekdw powinno wynosic¢ 4 doby.

Minimalna pojemnos$¢ zbiornikow bezodptywowych powinna wynosi¢ 21,24 m®,
Dobrano dwa zbiorniki bezodptywowe, typowe o pojemnosci nominalnej 10,46 m?®
kazdy.

4.0P|S PRZYtACZA WODY.

4.1. Opis przytacza

Przytacze wodociggowe do zaplecza boiska sportowego ,Orlik 2012” zostanie wykonane z
witasnej studni kopanej znajdujacej sie na terenie posesji. Zgodnie z projektem
podstawowym opracowanym przez Kulczyhski Architekt Sp. z 0.0. — cze$¢ instalacje
sanitarne.

Wydajnos$¢ wody do celéw sanitarnych wynosi g= 0,9 I/s = 3,24 m%h.

Instalacje wodociggowa projektuje sie z rur PE typ 100 SDR 11 PN 16 & 63.

Na potrzeby poboru wody ze studni projektuje sie zestaw pompowy firmy Grundfos pompg
gtebinowg typ SQ (pakiet hydroforowy nr kat. 96160908) w zestawie z naczyniem
wzbiorczym o pojemnosci 18 | oraz tgcznikiem cisnieniowym Presscontrol.

4.2. Préba szczelnosci, dezynfekcja.
Przytacze wodociggowe nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie z PN-B-10725/1997.
prébe nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0 MPa przy temperaturze zewnetrznej nie
nizszej niz +10C. Po wykonaniu pozytywnej proby cisnieniowej przytacze nalezy
zdezynfekowac i przeptukaé. Do dezynfekcji nalezy stosowac podchloryn sodu w ilosci 200
mg/dm3, czas kontaktu-24 h. Po dezynfekcji przytacze nalezy doktadnie przeptuka¢ woda.

4.3. Roboty ziemne
Wykop pod przytacze przewiduje sie jako wagskoprzestrzenny o $cianach pionowych,
odeskowany azurowo. Odspojenie gruntu — sposobem mechanicznym w 60% i recznym w
40%. Wydobyty urobek sktadowany bedzie na odktad.
Po wykonaniu rob6t montazowych przewdd obsypac piaskiem, dalszg zasypke wykonac
gruntem rodzimym wolnym od kamieni. Sposdb zasypki — recznie
i sprzetem mechanicznym. Wykopy winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi



w BN-83/8836-02" Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
i badania przy odbiorze.

4.4. Stacja uzdatniania wody

Po wykonaniu studni kopanej nalezy wykona¢ badania fizykochemiczne wody studziennej i
na jej podstawie dobra¢ system ewentualnego uzdatniania wody, ktéra zasila¢ bedzie
budynek zaplecza zespotu boisk sportowych w miejscowosci Swiniarsko.

5.UWAGI KONCOWE.

a.Wykonawca przed rozpoczeciem robot winien zapoznac¢ sie z trescig uzgodnien
i uwzgledni¢ w czasie robdt wszystkie uwagi w nich zawarte

b.przed przystgpieniem do realizacji uzbrojenia nalezy dokonaé zgtoszenia
w ,Wodociggach Kieleckich”

c.wykonane przytacze nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru technicznego do
,Wodociggow Kieleckich” z petng inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg

d.roboty ziemne i montazowe w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonaé
z zachowaniem maksymalnej ostroznosci i w zgodzie z przepisami BHP

e.catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano montazowych tom 11”.

f. po wykonaniu robét nalezy teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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