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Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu
architektoniczno budowlanego zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej (Dz. U.1994 Nr 89 poz. 414, PB, Art.20 ust.2)

LUTY 2008r. Oswiadczamy, ze projekt budowlany pod nazwg;
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

MODULOWEGO SYSTEMOWEGO ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH
ORLIK 2012

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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1.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna
Kanalizacja deszczowa
Projektuje sie odprowadzenie wod deszczowych pionem D 0,07 dla kazdej pary segmentow, z
wpustem dachowym podgrzewanym. Wody deszczowe odprowadzone bedg kazdym pionem do
studni chtonnej umieszczonej pod budynkiem zaplecza.
Instalacja wodociagowa
Projektuje sie doprowadzenie wody ze studni kopanej gtebokosci 9m, kregi betonowe fi50cm, zestaw
hydroforowy w budynku socjalnym
Zaplecze wyposazone bedzie w:
- umywalki
- natryski
-wc
Do umywalek i natryskow doprowadzona bedzie woda ciepta — zmieszana, przygotowana w
pojemnosciowym podgrzewaczu wody umieszczonym nad wc, i mieszaczu, do wc woda zimna.
Projektuje sie przytacze wodociggowe z rur wodociggowych z PE i rozprowadzenie wody w
pomieszczeniach z rur PVC.
Umywalki wyposazone bedg w baterie nascienne.
Natryski wyposazone beda w baterie sufitowe.
Projektuje sie podgrzewacze wody pojemnos$ciowe dwdch rodzajéw o pojemnosci 60 dcm? i mocy
1000W oraz o pojemnosci 120 dcm? i mocy 1500W.
Obliczenie zapotrzebowania wody wykonano na podstawie zatozen architektonicznych i danych
literaturowych:
- 1lo$¢ 0so6b korzystajacych z pomieszczen sanitarnych:
dla wariantu ,,standard” 59 o0sob
- zapotrzebowanie wody dla sportowca (hala sportowa) wynosi 60dcm?/d
- wspotczynnik nierownomiernosci dobowej Nd = 1,5
Wariantu ,,standard+”
Q =59 x 60dcm?/d = 3540dcm?/d = 3,54m*/d
Qmax =3,54x 1,5=5,31m3/d
2. Obliczenie zapotrzebowania wody dla zwymiarowania przytacza i doboru wodomierza.
Wariantu ,,standard+”

Rodzaj przyboru ilo§¢ przyboroéw qn Yqn
Umywalki 8 0,14 1,12
Wce 6 0,13 0,78
Natrysk 2 0,30 0,60

RAZEM 2,50

Dla Zgqn=2,50 g =0,90 dem?/s

Kanalizacja sanitarna
Projektuje sie odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do dwéch potaczonych ze sobg zbiornikéw
szczelnych o pojemnosci 10,46m3 kazdy.

Scieki z przyboréw odprowadzane bedg do pionéw D 0,10 z rur PVC.
Podejscia pod umywalki D 0,04, pod natryski D 0,070.
Projektuje sie dla wariantu ,standard+” dwie pary pionow z dwiema wywiewkami dla zespotu
sanitariatow z dwoma wc lub z wc 1 natryskiem.
Umiejscowienie dwéch pionéw kanalizacyjnych dla jednego zespotu w $ciance pomiedzy sanitariatami
umozliwia wyprowadzenie jednej wywiewki na dach.
Wentylacja nawiewno wyciaggowa
Zaprojektowano wentylacje mechaniczng odrebng dla kazdego pomieszczenia sktadajgca sie z
wentylatora nawiewnego z podgrzewaniem powietrza i z filtrem powietrza oraz wentylatora
wyciggowego umieszczonym na dachu nad kazdym pomieszczeniem.

Powietrze zewnetrzne ttoczone i podgrzane przez wentylator nawiewny bedzie dostarczane
przewodem @100 nad podtoge pomieszczenia.
Przewidziano wentylatory wywiewne jednego rodzaju o wydajnosci do 150m?h oraz zréznicowane
wentylatory nawiewne:
O wydajnosci 70, 100, 125m?h i mocach grzatki odpowiednio 400, 800 i 1000W.
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1.2. Instalacja co

Projektuje sie ogrzewanie pomieszczen grzejnikami elektrycznymi.

W kazdym pomieszczeniu umieszczony bedzie grzejnik elektryczny wyposazony w termostat.
Przewidziano grzejniki elektryczne zapewniajace dostarczenie ilosci ciepta pokrywajacej straty ciepta
dla poszczegdlnych pomieszczen w okresie zimowym (dla ogrzewania ,dyzurnego”) co zapewnia
réwniez prawidtowe ogrzanie pomieszczen w okresie ich uzytkowania.

Dla wariantu ,standard+” straty ciepta wynosza: 3680W

Przewidziano ogrzewanie do temperatury 20°C w okresie gdy temperatura zewnetrzna wynosi 0°C
oraz ogrzewanie ,dyzurne” do 7°C gdy temperatury zewnetrzne sg ujemne.
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