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PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM I WSZELKIE ZMIANY, KOREKTY,

UZUPELNIENIA ORAZ DALSZE ELEMENTY PROJEKTU WYMAGAJA PISEMNEJ
APROBATY AUTORA.
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Projekt zagospodarowania dziatki 1: 500.
Rzut fundamentéw wg. projektu konstrukeji.
Rzut parteru.

Rysunek mostu i otoczenia, wg. opracowania branzowego mgr inz. Bogustaw Sokal.
Rzut wiezby dachowe;j.

Rzut dachu.

Przekroj AA

Przekrdj BB.

Elewacje.

Karta koloréw.

Zestawienie stolarki.

Ostlony okien w sali gimnastycznej.

Wytaz dachowy.

Ogrodzenie studni.

Przgsto ogrodzenia.

Brama w ogrodzeniu.

Osadnik fekalny.

Rysunki podstawowe architektoniczne projektu budowlanego wykonano w skali 1:50.

1. Przedmiot projektu.

W projekcie dano rozwigzanie urbanistyczno - architektoniczne Sali Gimnastycznej dla
szkoly podstawowej w Paszynie. Obiekt jest wolnostojacy, zlokalizowany na innej dziatce
niz szkola. W projekcie planu zagospodarowania pokazano dojazd przez potok z mostem,
projekt mostu opracowano w projekcie branzowym.
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Inwestorem Inwestycji jest Urzad Gminy w Chelmcu.
2. Podstawa projektu.
2.1. Zlecenie Inwestora
2.2. Program i koncepcja architektoniczno - urbanistyczna, opracowana przez autora,
2.3. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500
2.4. Uzgodnienia materialowe z Inwestorem.
2.5. Decyzja o Warunkach Zabudowy Dziatki wydana przez Urzad Gminy.
2.6. Opinia Geologiczno-Inzynierska.
2.7. Operat hydrologiczny dla dziatki usytuowanej w sasiedztwie potoku Wsiowka w miejscowosci Paszyn.
3. Stan istniejacy.
Dzialka jest wlasnoscia Inwestora, niezabudowana, niezadrzewiona, dawniej byla terenem
zielonym pastwiskiem w sasiedztwie potoku .
W sasiedztwie terenu dziatki przebiegaja sieci: gaz, energia elektryczna, telefon.
Teren ptaski, lekko w czesci, wschodniej podnoszacy sig.
3.1. Budowa geologiczna.

Rozeznanie geologiczne jest na podstawie “Dokumentacji Geotechnicznej” opracowane;j
przez PRO-GEO Nowy Sacz z listopada 2002 roku.

Posadowienie obiektu zgodnie zw. dokumentacjg winno nastapi¢ w obrgbie warstwy oto-
czakow z domieszka zwiru gliniastego stanowiace grunt nosny.

4. Rozwigzanie urbanistyczne.

Obiekt usytuowano w centralnej czesci dziatki, zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy,
przydatnos¢ terenu pod wzgledem geologicznym potwierdzita opinia techniczna jak
réwniez operat hydrologiczny. Przewiduje si¢ wykonanie wjazdu na dziatke, w postaci cig-
gu pieszo jezdnego. Przed budynkiem plac gospodarczy—komunikacyjny dla zaopatrzenia,
dojazdu awaryjnego, dojazdu p.poz z wyznaczonymi 2 miejscami postojowymi dla samo-
chodéw osobowych.

4.1. Obiekty na dzialce.

1. Projektowany budynek sali gimnastycznej / boisko 24x12/m

. Plac gospodarczy, nawierzchnia kostka betonowa ,.Pol-Bruk™.

. Projektowany most nad potokiem /wg opracowania branzowego/.

. Projektowany osadnik ,V=10m3 szczelny, zelbetowy,wybieralny 2,5x4x1,miejsce na pojemnik na $mieci.
. Projektowana studnia wiercona w ogrodzeniu 8x8m.

. Istniejacy budynek mieszkalny 1,5kondygnacji.

. Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych sztuk 2. / wobrgbie placu przed budynkiem /.

MNAB -Ogrodzenie azurowe z pretéw na podmuréwcee z cegly klinkierowej.

AB -Brama S=4m —rozwierana, stupki murowane z cegly klinkierowej.

~ N Lh bW

g -projektowany gazociag, PE-HD,SDR 11 Dz50/25

n -przylacz energetyczny, napowietrzny /AsXS 4x16mm?2
ZPP  -projektowany zestaw przylaczowo-pomiarowy.

k -przylacz kanalizacji sanitarnej Dz160mm

w -przylacz wodociagowy Dz50 mm.

4.2 Bilans terenu.

Powierzchnia zabudowy - 625,56m2
Powierzchnia drég chodnikéw placow - 473,75m2
Powierzchnia zieleni -3 744,32m2
Powierzchnia dzialki -4 843,63m2

4.3.0grodzenie,

Projektuje si¢ ogrodzenie dwoch rodzajow -front przesta metalowe i bramy murki z cegly
klinkierowej, pozostale czesci dzialki z siatki plecionej, ocynkowanej, powlekanej PCW.
Kolor zielony.

Projektuje si¢ jedng brame metalowa na ciagu pieszo-jezdnym, brama otwierana S=4,0m.
4.4.Zielen.
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Wzdtuz drogi, dla izolacji akustycznej od drogi projektuje si¢ szpaler z drzew iglastych

Swierkow.
5. Rozwiazanie architektoniczne.

Obiekt parterowy, z wydzielong przestrzennie i funkcjonalnie czgscig sanitarno-szatnio-
wa. Technologia realizacji tradycyjna, murowana, wiazar nad boiskiem stalowy.
5.1. Dostosowanie obiektu dla 0sob niepelnosprawnych

W obiekcie przewiduje si¢ wejscie z pochwytami dla osob niepelnosprawnych, wejscie z
specjalnymi uchwytami klamkowymi oraz specjalnym dla tego typu drzwi urzadzeniem
samozamykajacym. Wejscie do obiektu z terenu.

Zaprojektowano sanitariat i umywalnie dla niepetnosprawnych.

6. Dane ogdlne.

Powierzchnia dziatki -4 843,63m2
Powierzchnia uzytkowa - 544,97m2
Powierzchnia catkowita - 628.11m2
Powierzchnia zabudowy - 628,11m2
Kubatura ogrzewana -2779,08m3
Kubatura catkowita -4719,13m3
Dlugosé sala z zapleczem - 2521Imb
Szeroko$¢ sala z zapleczem - 23,10mb
7. Wyliczenie powierzchni catkowite;.

Parter

S=14,61x25,21=368,32m?2

$=8,58x30,01=257,49m2

5=4,80x0,48=2,30m2

Sc=628,11m2

8. Wyliczenie kubatury.

V1=17,61x25,21x3,5=1553,82m3
V2=14,61x25,21x5,34=1966,82m2

V3=8,58x30,01x3,1=798,21m3

V4=8,58x30,01x1,5=386,23m3

V5=4,8x0,48x6,1=14,05m3

Kubatura ogrzewana 2779,08

Ogotem kubatura obiektu 4719,13 =m3

9.Zestawienie Pomieszczen .

| | KOMUNIKACJA | 52.75

2 |SZATNIA | 20.51

3 |SZATNIA | 20.15

4 | KOMUNIKACIJA | 1133

6 | KOMUNIKACIJA | 8.27

7 | KOMUNIKACIJA | 11.36

8 | KOMUNIKACJA | 4.26

9 |GABINET WF | 4.26

10 | GABINET WF | 1787

11| ZESPOL SANIT. NIEPELNOSPRAWNYCH | 7.52

12 | SALA GIMNASTYCZNA BOISKO 24X12 [330.87

13 | KOTLOWNIA | 15.80

14 | WIATROLAP | 5.57
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15 | MAGAZYN SPRZETU SPORTOWEGO | 26.14

RAZEM POW. UZYTKOWA 544,97 M2

10. Instalacje.

W obiekcie wystepuja nastgpujace instalacje:

-Kanalizacja, odprowadzenie do osadnika szczelnego-wybieralnego V=10m3 wg projektu
szczegdtowego. Konstrukceja osadnika zelbetowa, wylewana ,monolityczna.

-Odprowadzenie wody z dachu, rynny i rury spustowe po terenie.
-Woda z uj¢cia whasnego, studnia na dzialce, hydrofor w budynku.
-Instalacja piorunochronna.

-Energia elektryczna, przylacz z istniejacej stupa po drugiej stronie drogi wg. planszy
instalacyjne;j.

-Ogrzewanie, centralne, wodne, rurowe, pompowe, piec gazowe.
-Ciepta woda, z pieca gazowego zainstalowanego w kottowni.

11. Elementy metryki cieplnej budynku.

1. Strefa klimatyczna IV.

2. Strefa wiatrowa III.

3. Strefa $niegowa IV.

4. Kubatura ogrzewana 2779,08 m3

5. Dane o przegrodach w projektowanym obiekcie.

5.1. Sciana zewnetrzna U=0,45 U\m2K

5.2. Podloga na gruncie U=0,35W/mwK

5.3. Strop ostatniej kondygnacji U=0,22 Wi\m2K,

5.4. Okna zespolone dwuszybowe U=2,3 W\m2K, 2,6 W\m2K

5.5. Drzwi drewniane z drewna twardego U=2,5 W\m2K
Wyliczenie wspolczynnikéw w projekcie instalacji centralnego ogrzewania z kotlownia.

12. ROZWIAZANIE TECHNICZNO MATERIALOWE.

1.LELEMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU.

1.1. Lawy Zelbetowe, wylewane z betonu B15, zbrojone podtuznie i poprzecznie, wg. pro-
jektu konstrukcji poziom posadowienia 310-260 cm pod terenem projektowanym.

Lawy wykonac¢ na poduszce z chudego betonu. Wysokos¢ taw wg. projektu konstruke;ji.
Posadowienie wykona¢ na gruncie rodzimym.

1.2. Sciany fundamentowe, betonowe wylewane, B15, grubosci 48cm, 25cm.

1.3. Mury nadziemia, zewngtrzne, warstwowe, cegla modularna 9cm + styropian 10cm

+ pustaki ceramiczne MAX 29c¢m, razem grubos¢ Sciany 48 cm.

1.4. Mury nadziemia, $ciany wewngtrzne konstrukcyjne z cegly petnej klasy 150 na zapra-
wie wapienno cementowe;.

1.5. Stropy, zebrowe z wypelnieniami pustakami, Teriwa, zbrojone wg. obliczen statycz-
nych i projektu konstrukeyjnego.

1.6. Strop nad salg gimnastyczna lekki stalowy oparty o dzwigar kratowy stalowy wg. pro-
jektu konstrukcyjnego.

Shupy nosne, zelbetowe, wylewane, ocieplone od zewnatrz styropianem 9cm i cegla modu-
larng grubosci 9 cm.

1.7. Kominy wentylacyjne z bloczkdéw kanatowych ceramicznych obudowanych w pomie-
szczeniach Sciankami z cegly pelnej, grubosci 12 cm na zaprawie cementowej.

Wentylacja sali gimnastycznej, wykonaé przewodami blaszanymi wg projektu wentylacji,
w obregbie przestrzeni strychowej ociepli¢ S5cm welng mineralna.

W podlodze dazy¢ do ciaglosci przestrzeni wzdtuznych migdzylegarowych dla wytworze-
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nia kanatow poziomych, zgodnie z instrukcja uktadania podtogi systemowej “Junkers”.
1.8. Kominy CO, CW .
W sali wykonane z blachy stalowej nierdzewnej, wg. projektu instalacji. W obrgbie prze-
strzeni strychowej ociepli¢ plaszczem z welny mineralnej minimum Scm.
Kominy czesci niskiej murowane z cegly , kominowki” ,murowac od stropu ,, Teriwa”.
W obrebie kotlowni komin murowany z cegly pelng grubosci 38 cm do wymiaru zaleca-
nego na rzucie.
1.9.Konstrukcja dachu ptatwiowo - kleszczowa, drewniana.Przekroje oraz rozstaw
elementéw podano na rzucie wigzby dachowej oraz przekrojach. Drewno klasy k-27.
Platwie 14x22cm, krokwie 10x14cm, stupki 14x14cm
podwalinyl4x14cm, murlaty 14x14cm, kleszcze 2x8x16.
W partiach wyzszych wigzby zastosowano podwdjne stupki. Wigzbe dachow
zaimpregnowac srodkiem p.poz. Unipal”’C” dwukrotnie.
Elementy nadwieszen dachow realizowa¢ w konstrukeji wspornikéw drewnianych, opar-
tych o konstrukcje ciesielska, elementu poziomego, wkutego w Sciang i zastrzatu.
1.10.Pokrycie dachu :
Blacha dachéwkowa - kolor czerwony
faty-kontrlaty 4 x 5 cm
folia wiatrochronna
platwie
wigzar stalowy
welna mineralna hydrofobowa gr.20 cm.
blacha trapezowa stalowa ocynkowana
folia budowlana -paroizolacja
phyty tynku suchego-gipsowo kartonowe gkf o pdwyzszonej odpornosci ogniowej 2 x 12, S
mm na ruszcie stalowym systemowym.

Rynny i rury spustowe w pokryciu blacha, wykona¢ z PCW rynny nr12\1144x87\oraz rury
spustowe srednicy 110mm,firmy“Plastmo™.

Sala gimnastyczna lekki strop wykonczony plytami stropu podwieszonego do dzwigara
stalowego. Stosowac lekki strop podwieszony z ptyt Nida-Gips o podwyzszonej odporno-
sci ogniowej Gkf gr 2x12,5mm.

2. ELEMENTY WYKONCZENIA BUDYNKU
2.1. Posadzki.

2.2. Stolarka okienna.

2.3. Stolarka drzwiowa.

2.4. Materialy ocieplajace.

2.5. Izolacja przeciwwilgociowa.

2.6. Wykonczenie wewngtrzne.

2.7. Wykonczenie zewngtrzne.

2.8. Daszek nad wejsciem.

2.1. Posadzki.
Zastosowano materialy: terakota korytarze i sanitariaty, terakota mrozoodporna partie
wejsSciowe, sala gimnastyczna posadzka systemowa “Junkers”.

WARSTWY POSADZEK NA GRUNCIE.
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TERAKOTA NA KLEJU

WYLEWKA CEMENTOWA GR.5 CM, ZBROJONA SIATKA.
STYROPIAN TWARDY FS.20 GR. 5 CM.

2xPAPA ASFALTOWA NA LEPIKU NA GORACO
GRUZOBETON ZATARTY NA GLADKO

ZIEMIA UBITA

POSADZKA SPORTOWA. / posadzka systemowa/.

PANELE DREWNIANE JUNCKERS GR. 22MM, LAKIEROWANE, FOLIOWANE OD SPODU.
LEGARY Z DREWNA IGLASTEGO KLASY III35 X 70 MM CO 411 MM +-10 MM.
PODKLADKI ELASTYCZNE GRUBOSCI 10 MM.

FOLIA POLIETYLENOWA BUDOWLANA GR. 0,12MM, LIGNOFOL.

WYLEWKA CEMENTOWA GR.5CM, ZBROJONA SIATKA Z DRUTU SR.6MM W KWADRAT

15x15 CM.

STYROPIAN TWARDY FS 20 GR.5 CM.

2 x PAPA ASFALTOWA NA LEPIKU NA GORACO.
PODLOZE BETONOWE B10, GR.20 CM.

2.2.Stolarka okienna.
Stolarka okienna zewnetrzna, z twardego PCW lub drewniana zespolona dwuszybowa

wykonana indywidualnie.
WSZYSTKIE KWATERY OKIEN WYKONAC JAKO ROZWIERANE DO
MYCIA I UCHYLNE DO WIETRZENIA. DLA KWATER POLOZONYCH POWYZEJ DOSTEPU
REKI TJ. OD WYSOKOSCI 1,8m. PRZEWIDZIEC STEROWANIE Z DOLU DO UCHYLANIA
OKIEN.

Rozmiar stolarki, wymiary wysokosciowe i szerokosci sprawdzi¢ w naturze po wykonaniu
obiektu w stanie surowym.
Szklenie-dwie szyby zespolone pustkg powietrzng
Kolor ram i ramiakow brazowy do uzgodnienia z Dostawca.
Wspolezynnik przenikania ciepla dla pom.k<2,3W2K
dla korytarzy 1 klatek schodowych k<2,6 W2k
Izolacyjnos$¢ akustyczna okien, wymagana
RA>43 db-dla pom.stalej pracy
RA>35 db-dla korytarzy i klatek schodowych
2.3. Stolarka drzwiowa.
Wewngtrzna indywidualna, drewniana, malowana farbami olejnymi na biato.
W zestawieniu podano typo-rozmiary.
Drzwi w obrgbie kottowni odpornosé ogniowa 30min.
Klapa na strych ,odporno$¢ ogniowa 30min, wg rysunku szczeg6lowego.
2.3.1.Drzwi wewngtrzne. Drzwi drewniane plytowe, rodzaj skrzydel zamkoéw i okué,ew.
szklenie, kratki wentylacyjne do uzgodnienia z dostawca.
Wspotczynnik przenikania ciepla “k” w\g PN-91\B-0202
Ochrona cieplna budynkéw-wymagany k<3,0W\m2K,
[zolacyjnos¢ akustyczna -wymagana RA>32 dB.
2.3.2. Drzwi zewngtrzne petne. Drzwi aluminiowe, szklone, rodzaj skrzydel zamkow i
oku¢ do uzgodnienia z dostawcg. Kolorystyka karty kolorow.
Wspolczynnik przenikania ciepta -wymagany k<2,5W\m2K,
[zolacyjno$é akustyczna -wymagana RA>34 dB.
2.3.3. Drzwi zewngtrzne szklone. Drzwi aluminiowe z przekladkg termiczna, szklone pod-
waojnie.
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Szklenie -dwie szyby zespolone z pustka powietrzng. Kolor ram-brazowy do uzgodnienia z
dostawca.

Wspotczynnik przenikania ciepta “k” wymagany-

k<2,5W\m2K

[zolacyjnos¢ akustyczna wymagana RA>25dB.
2.4. Materiaty ocieplajace.
Strop ostatni: wetna mineralna hydrofobowa Gullfiber Poltrem80 grubosci 20 em.
Posadzki na gruncie: gruz ceglany 30cm na podbudowie z gruzobetonu grubosci 30cm, al-
ternatywnie styropian grubosci 5 cm.
Ocieplenie nadprozy i wiencow: stosowac styropian 5 cm na siatce lub bloczki PGS.
Izolacja termiczna pionowa, w scianie 10cm styropian FS 20 .
Izolacja termiczna pionowa $cian fundamentowych, ponizej izolacji poziomej w pziomie
warstw posadzkowych, w scianie, styropian "HYDROMAX" grubosci 6,5 cm.

Wodoodpome plyty izolacyjne HY DROMAX produkowane sa na bazie specjalnego polistyrenu spienionego
o podwyzszonej hydrofobowosci w technologii agregatowej (plyty sa formowane, a nie cigte jak plyty
standardowe), dzieki czemu wyrdzniaja si¢ wysoka odpornoscia na wode. Posiadaja na powierzchni
specjalnie uksztaltowane dreny odprowadzajace wode oraz standardowo krawedzie, uksztattowane na zaklad.
Produkowane sg w kolorze rozowym.

Format 1024 x 525 mm (standard) - powierzchnia krycia 1000 x 500 mm (frezowanie na zaklad) .
Zastosowac grubo$é: 65 mm, 35mm.

2.5. Izolacja przeciwwilgociowa.
Na fawach, w posadzce na gruncie 2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym na goraco
Izolacja pionowa-membrana izolacyjna FONDALINE /polietylen/ przybijana do $ciany
od podstawy w gore, z zakltadem minimum 200 mm lub siedmiu wypuktosci, gr 0,6 mm.
Sciany fundamentowe od gruntu / od wewnatrz/ smarowaé¢ dwukrotnie lepikiem asfalto-
Wym na goraco.
2.6. Wykonczenie wewngtrzne.
2.6.1. Scianki dziatowe.
Z cegly dziurawki lub kratowki na zaprawie cement-wap. Grubo$é 12cm.

Odpornos$¢ ogniowa -30 minut.

Wspotczynnik przenikania ciepta “k” <3,0 WAM2K

Izolacyjno$¢ akustyczna -RA>50 db.
2.6.2. Tynki wapienno cementowe kategorii III, w pomieszczeniach zaplecza kategorii IV
Wykonczenie Scian malowanie farbami emulsyjnymi,
Sanitariaty, umywalnie, wytozy¢ glazurg do wysokosei 2,0 m.
2.6.3.Malowanie $cian i sufitow.
Sciany i sufity przygotowane na gtadko malowane farba emulsyjna dwukrotnie po
uprzednim biatkowaniu. Rodzaj powlok malarskich do uzgodnienia z Wykonawca po
wykonaniu projektu wnetrz.
2.6.4. Wyjscia na dach.
1. Wylaz na dach przez otwoér w stropie zamknigty klapa, odpornosci ogniowej 0,5 godziny
z pomieszczenia Nr10 o wymiarach 80x80 cm.
2. Dojscie do klapy wytazowej schodami sktadanymi, aluminiowymi Roto-Frank-Okucia
sp.z 0.0 W-wa Mlodnicka 54a.
3. Wyjscie ze strychu na dach wylazem wg, rysunku szczegélowego.
2.6.5. Parapety.
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Zastosowac parapety z wysokoudarowego PCW o budowie komorowej, odporne na wilgo¢
i czynniki atmosferyczne, kolor trawertyn, foliowane.

2.7. Wykonczenie zewnetrzne obiektu.

2.7.1.0paska,wymiary modutowe:30x100cm,

Plytka betonowa zbrojona grubosci 8cm z wierzchnig warstwg zwiru ptukanego 16\32,
uktadanag w spadku 1%.

Pasek izolacji z folii na ztaczach plyt o szerokosci 10cm.

Podtoze z piasku grubosci 10 cm.

Utwardzony grunt nasypowy.

2.7.2. Tynki zewnetrzne.

Akrylowe Drywit z faktura Kornik wg. karty koloréw kolorystyki.

2.7.3. Cokot.

7 ptytek ceramicznych mrozoodpornych wg karty koloréw.

2.8. Daszki nad wejsciami.

Podstawe stanowi plyta zelbetowa wspornikowa wylewana wg. projektu konstrukcji.
Pokrycie daszka blacha gtadka ocynkowana, utozona na felc na wylewce cementowej ze
odpornoéci pozarowe;.

13.Aneks przeciw-pozarowy. - ZL V (sala gimnastyczna) —

Ochrona przeciwpozarowa

Wykaz zastosowanych przepiséw, norm i instrukcji

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 81, poz. 351 z pézn.
zmianami)

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terencw (Dz.U. Ny 92, poz.92 i Nr
102, poz.507 z 1995 roku)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414, z pozn. zmianami)
Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 1 marca 1999 roku w
sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 22, poz. 206)

Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 13 stycznia 1999 roku w
sprawie okreslenia szczegolowych wymagan w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia
wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunkow,
Jakim powinny odpowiada¢ drogi pozarowe (Dz.U. Nr 7, poz. 64)

Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku w
sprawie wyrobow stuzqcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogq byé wprowadzane do
obrotu i stosowania wylqcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U. Nr 33, poz. 362)
Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych
(Dz.U. Nr 107, poz. 679)

Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113, poz. 728)

PN-B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego i
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru

PN-B-02863. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Sie¢ wodociqgowa przeciwpozarowa
PN-B-02865. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociqgowa
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PN-B-02864. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Zasady
obliczania zapotrzebowania na wode do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru.

PN-B-02877-4. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacja grawitacyjna do odprowadzania
dymu i ciepla. Zasady projektowania

PN-IEC 61024-1-1. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

Instrukcja ITB Nr 331. Projektowanie kiap dymowych w budynkach przemystowych i uzytecznosci
publicznej.

2. Podstawowe dane o obiekcie

Projektowany budynek, jest obiektem murowanym, 1 kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Dach dwuspa-
dowy, konstrukcja drewniana, przekrycie dachu — blacha.

Funkcja uzytkowa budynku — szkolna sal gimnastyczna.

Dane ogdlne:

Powierzchnia dziatki -4 843,63m2
Powierzchnia uzytkowa - 544,97m2
Powierzchnia catkowita - 628,11m2
Powierzchnia zabudowy - 628,11m2
Kubatura ogrzewana -2779,08m3
Kubatura catkowita -4719,13m3
Dhugoséé sala z zapleczem - 252Imb
Szeroko$¢ sala z zapleczem - .23,10mb

W obiekcie przewiduje sig, ze jednorazowo bedzie przebywac do 40 os6b.

3. Warunki usytuowania, odleglosci od obiektow sasiednich wymagane ze wzgledu na ochrone
przeciwpozarowa

Obszar objety zakresem opracowania pofozony jest na dzialce nr ewid.1447/1 w Paszynie. Dojazd i dojscie
do budynku — od stropy p6inocnej z drogi gminne;j.

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie ptaskim, w sasiedztwie dzialek zabudowanych.

Wymagane minimalne odleglosci migdzy $cianami zewngtrznymi budynkéw ZL, IN i PM do 1000 MJ/m?
(okredlone w §271 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r [2]), powinny
wynosi¢ 8m.

Wymagane minimalne odlegloéci tego budynku od sasiedniej niezabudowanej dziatki budowlanej wynosza
4m przyjmujac, ze na sasiedniej dzialce - wedtug miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
bedzie usytuowany budynek ZL.

Od projektowanego budynku, najblizsze obiekty istniejace znajduja sie w odleglosciach wiekszych niz:
budynek mieszkalny (zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi ZL) - 10,0m

Sa zachowane wymagane minimalne odleglosci migdzy projektowanym budynkiem, a istniejacymi
obiektami budowlanymi.

Sa zachowane wymagalne minimalne odleglosci budynku od granicy dziatki.

4. Klasyfikacja pozarowa

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania, budynek zalicza si¢ do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 111,

Budynek niski (N) - wysokoé¢ 6,35 m (tj. ponizej 12m)

5. Parametry pozarowe, ocena zagrozenia wybuchem
W budynku znajdowaé sie bedzie typowe wyposazenie. Nie przewiduje sig skladowania
oraz uzywania w budynku materialéw i substancji niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu §3, pkt 6
rozporzadzenia MSW z 03.11.1992 r [3].
W obiekcie nie bedzie substancji, ktérych stosowanie lub magazynowanie stanowitoby podstawe do
kwalifikowania stref lub pomieszczen do zagrozonych wybuchem.

6. Klasa odpornos$ci pozarowej budynku, odpornos¢ ogniowa i stopieri rozprzestrzeniania ognia dla
elementéw budynku
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Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku - "C"
Zgodnie z warunkami technicznymi [2] zastosowano elementy budowlane o wymaganej klasie odpornosci
ogniowej i wymaganym stopniu rozprzestrzeniania ognia;

gtowna konstrukcja nosna - R 60 + NRO, (opis)
$ciany zewngtrzne konstrukcyjne -E130+NRO,
(MAX 29cm, ocieplenie...)

stropy -RE160+NRO

(strop nad parterem zelbetowy, strop nad sala: deski drewniane 2,5cm, od dotu - plyta gipsowo-kartonowa
GKF 2x12,5mm, wetna mineralna niepalna 20cm, od géry - ptyta GKF 12,5mm

$cianki dziatlowe (wewnetrzne) —EI115+NRO z cegly petnej grubosei 12 cm.
konstrukcja dachu —-R 15

(drewniana: krokwie o wymiarach 10 x 14cm i platwie o wymiarach 14 x 22cm zabezpieczone $rodkiem
ogniochronnym do NRO).

Przekrycie dachu - E 15 (blacha dachowkowa)

Wszystkie elementy konstrukcyjne drewniane (dachu i stropu) zostang zabezpieczone do granicy trudno
zapalnosci $rodkiem ogniocochronnym w sposéb okreslony w jego aprobacie technicznej.

Klasa odpornosci ogniowej $cian i stropéw wewnetrznych wydzielajacych kotlownig gazowa:
kottownia: Sciany i strop -E160,drzwi E130

Drzwi Firmy MERCOR posiadajgce wymagane atesty.

7. Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe
7.1. Strefy pozarowe projektowanego budynku
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla projektowanego budynku wynosi 8000m?. Budynek miesci
si¢ w jednej strefie pozarowej.
7.2. Elementy oddzielenia przeciwpozarowego / nie wystepuja/.
8. Warunki ewakuacji
8.1. Wyjscia ewakuacyjne
Z pomieszczen, w ktérych moga przebywac ludzie, zapewniono bezpieczne wyjscia prowadzace
bezposrednio na drogi komunikacji ogélnej zwane drogami ewakuacyjnymi lub wyjscia bezposérednio na
zewnatrz budynku (z parteru).
Drzwi otwierane na zewnatrz.
8.2. Poziome drogi ewakuacyjne
Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych nie jest mniejsza niz 1,4m - zgodnie z wymaganiami okre$lonymi
w warunkach technicznych [2]
Wyjscia ewakuacyjne:

-drzwi gtéwne 1 X szeroko$¢ 180cm, otwierane na zewnatrz,

-wyjscie awaryjne z sali, zewngtrzne szerokos$¢ 180cm, otwierane na zewnatrz.
8.3. Pionowe drogi ewakuacyjne./ nie wystepuja/.
9. Oswietlenie awaryjne i oznakowanie na potrzeby ewakuacji
przy gtéwnych wyjsciach z budynku (lampy zewnetrzne)

Budynek wyposazony bedzie w oznakowanie ewakuacyjne zgodnie z PN 92/N-01256/02. Szczegoty
techniczne zawarte sa w projekcie budowlanym i wykonawczym branzy elektrycznej.
10 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
101. Przeciwpozarowy wyltacznik pradu.
Przy projektowaniu instalacji uzytkowych zastosowano:
Przeciwpozarowy wylacznik pradu zlokalizowany przy wejsciu gléwnym do budynku.
11.2. Zabezpieczenie instalacji w budynku.
112.1. Zabezpieczenie przepustdw instalacyjnych przechodzacych przez sciany lub stropy budynku
Przepusty instalacyjne przechodzace przez zewngtrzne $ciany znajdujace sie ponizej poziomu terenu, beda
uszczelnione.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementdw.
Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm w $cianach i stropach, (dla ktérych wymagana jest klasa
odpornosci ogniowej, co najmniej E 1 60 lub R E I 60), powinny mie¢ klasg odpornosci ogniowej (EI) tych
elementow.
112.2. Zabezpieczenie przewodéw kominowych (dymowych i spalinowych) oraz wentylacyjno-klimatyza-
cyjnych .

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA 03-05-16 10




PRACOWNIA PROJEKTOWA
Mgr inz.arch.Teresa Okowiriska

Przewody spalinowe przechodzace przez budynek beda posiadaty odpornosé ogniowa co najmniej R E 1 60 i
sq zlokalizowane co najmniej 0,3m od drewnianej konstrukcji dachu - wymiary nalezy sprawdzié na
budowie.

12. Instalacje ogrzewcze

Zastosowano centralne ogrzewanie budynku, z kottownia gazowa - wedlug odrgbnego projektu, ktory
wymaga odr¢bnego uzgodnionego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

13.0chrona odgromowa budynku
Zaprojektowano wyposazenie budynku w podstawowa ochrong odgromows zgodnie z Polska Norma [15]

13. Techniczne $rodki zabezpieczen przeciwpozarowych

13.1. Podrgczny sprzet gasniczy

Budynek zostanie wyposazony w podrgczny sprzgt gasniczy w ilosci rodzajach wynikajacych z ich
powierzchni, funkcji i rodzaju znajdujacych si¢ w nich materiatéw i urzadzen technicznych - zgodnie z
warunkami okreslonymi w §§ 13 - 16 rozporzadzenia MSW z 3 listopada 1992r [4]

Rozmieszczenie sprzgtu oraz wymagane oznakowanie zostanie okreslone na etapie realizacji lub
wykonywanego projektu wykonawczego.

Szczegotowe zasady rozmieszczenia sprzetu, nalezy okresli¢ w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.
13.2. Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa /nie wystepuje/.

13.3. Wewngetrzna sie¢ hydrantowa

Budynek o powierzchni catkowitej powyzej 1000m?) bedzie wyposazony w instalacje wodociagowa
przeciwpozarowa, tj. hydranty 25, wedlug PN-B-02865 [12] — wedlug odrebnego projektu wykonawczego.
Nominalna wydajnoé¢ hydrantu 25 wynosi co najmniej 1,0 dm?/s, przy nominalnym ci$nieniu nie mniejszym
niz 0,2 MPa.

14. Drogi pozarowe

Dojazd od drogi gminnej.Drogi pozarowe nie musza spelia¢ wszystkich wymagan wynikajacych z
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 roku
[6].Nawierzchnia z kostki betonowej gr 9m na podbudowie, umozliwiajacej dojazd pojazdéw o nacisku na 0%
50 KN.

15. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zapewnione jest z potoku Wsiéwka — odlegtos¢ okoto 10m. Powinny by¢ spetnione warunki - zgodnie z PN-
B-02864 [13], zewngtrzne zaopatrzenie w wodg do gaszenia pozaru wynosi co najmniej 20 dm?/s.

16. Inne wymagania
Wszelkie zmiany sposobu uzytkowania, w tym — zmiana asortymentu towaréw handlowych, wymaga
ponownego uzgodnienia projektu pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.

Opracowat
TERESA OKOWINSKA
architekt ‘
- :?Dﬁ,a% Teresa c;gwm
14. Zestawienie uzgodnien i materialoéw wstepnych.
1. Decyzja o warunkach zabudowy dziatki, wydana przez UG .
2. Decyzja o warunkach zabudowy dzialki, wydana przez UG .
3. Uzgodnienie z rzeczoznawca P. Poz, ds. sanitarnych, BHP- pieczatki na projekcie za-
gospodarowania terenu.
4. Uzgodnienie z rzeczoznawcg P. Poz, ds. sanitarnych, BHP- pieczatki na rzucie parteru,
projekt architektury.
5. Uzgodnienie z rzeczoznawca P. Poz, ds. sanitarnych, BHP- pieczatki na rzucie parteru,
projekt instalacji co z kottownig gazowa,.
6. Uzgodnienie ZUD, opinia ZUD 408/2003 z dnia 07.05.2003 rok
7. Kserokopia pieczatki ZUD na projekcie zagospodarowania terenu 7.05.2003r.
8. Warunki energetyczne.
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9. Uzgodnienie trasy projektowanego przylacza NN z Zakladem Energetycznym Krakow
Kserokopia z projektu. 10.04.2003 rok.

10. Warunki Zasilania — Gaz Zaklad Gazowniczy w Jasle z dn31.12.2002 roku.

11. Uzgodnienie projektu z Karpacka Spotka Gazownictwa SP. Z OO w Tarnowie
Zakladem Gazownictwa w Jasle z dn. 20.06.2003 roku.

12. Uzgodnienie z Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodnej w Krakowie Mostu przez
potok Wsiowka z dn.29.01.2003 roku.

13. Uzgodnienie z Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodnej w Krakowie z dn.27.5.03
o podwieszeniu instalacji gazowej przy przejsciu przez potok.

14. Uzgodnienie z Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodnej w Krakowie z dn13.12.03.

15. Decyzja o pozwoleniu wodno-prawnym z dn.23.06.2003r Starosty Nowosadeckiego.

16. Decyzja o pozwoleniu wodno-prawnym z dn. 7.07.2003r Starosty Nowosadeckiego.

17. Uzgodnienie przejscia przez droge sieci gazowej przez Zaklad Gospodarki Komunalnej
i mieszkaniowej w Chelmcu z dn 29.05.2003 roku.

upr. GAS. 834/A-113/80
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Nasz znak: WI.JS/7331( 280 )2002 Chelmiec dnia 2002-12-16
%
W
T See DECYZJA

Na podstawie art. 39, art. 40 ust. 1 1 3, art. 42 ust. 1, art. 46
ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym
( Dz. U. 21999 roku Nr. 15 poz. 139 z p6z. zmianami ) , art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity
Dz. U. Nr. 98 z 2000 roku poz. 1071 ) oraz w oparciu o migjscowy plan
zagospodarowania przestrzennego Gminy Chelmiec - zatwierdzony uchwala Rady
Gminy Chetmiec Nr XLIV(363)2001 z dnia 20 grudnia 2001r. ( Dziennik Urzedowy
Wojewddztwa Malopolskiego Nr. 14 z dnia 25.01..2002 poz. 292)

Po rozpatrzeniu wniosku Pracowni Projektowej - Teresa Okowinska

zam. Nowy Sacz ul. Guewy 9
z dnmia 05.11.2002r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania  terenu  dotyczacego  dzialek ew. nr1447/1, 1820 polozonych w
Paszynie z przeznaczeniem pod lokalizacje budynku sali gimnastycznej wraz z
infrastrukturg towarzyszaca 1 przylaczami.

OKRESLAM

1. Rodzaj inwestycji : budowa budynku sali gimnastyczne] wraz z infrastrukturg
towarzyszaca i przylaczami.

2. Warunki wynikajace z ustalen planu zagospodarowania przestrzennego

czgSciowo tereny oznaczone na planie symbolem B6 US - tereny obiektow 1 urzadzen sportu i
rekreacji (boiska, korty tenisowe) z obiektami towarzyszacymi, a w pozostalej czesci w strefi
oslony biologicznej od cieku wodnego A1 W. Dziatki obejmuje czgsciowo strefa ochronna
od cmentarza.

« Wprowadza si¢ zasad¢ ochrony wartosciowych elementéw przyrodniczych takich jak:
drzewa, krzewy, zarosla, cieki wodne, naturalne skarpy itp.

+ Ustala sig obowiazek ochrony obiektow zabytkowych lub posiadajacych cechy (elementy)
tradycyjnego budownictwa regionalnego.

» W zagospodarowaniu dzialek obowiazuje zachowanie co najmniej 60 % jej powierzchni
jako biologicznie czynnej, w tym co najmniej 20 % zieleni trwatej. Warunek dotyczy
nowych dzialek przeznaczonych do zainwestowania.

» Dla obiektow o funkcji mieszkalno-ustugowej, uslugowej, produkcyjno — ustugowe;,
przemyslowej oraz uzytecznosci publicznej nalezy w granicach dziatki zabezpieczy¢
odpowiednig liczbg miejsc parkingowych.

« Ustala si¢ obowiazek ksztaltowania architektury harmonizujacej z krajobrazem

» Ustala sig obowiazek uzgodnienia lokalizacji budynku i budowli na dzialkach przyleglych
do terenow oznaczonych symbolem "Al W" z zarzadzajacym ciekiem.

ZA ZG(EIDNOSC Z ORYGINALEM



3. Warunki  zabudowy 1 zagospodarowania terenu wynikajace z  przepiséw
szczegodlnych
*nalezy uzyska¢ decyzje o wylaczeniu gruntu z uzytkowania rolniczego — wydzial
geodezji UG Chelmiec
inne: * nalezy uzyskac uzgodnienie z zarzadca potoku.
4. Warunki obshuigi w zakresie infrastruktury technicznej.
Inwestor jest zobowiazany do uzyskania
- uzgodnienia dostawy  energii elektrycznej z  Zakladem Energetycznym w
Krakowie , Rejon Energetyczny Nowy Sacz ul. Barbackiego
- uzgodnienia dostawy wody : w przypadku istnienia wodociagu zbiorowego -
potwierdzenie  administratora wodociagu zapewnienia dostawy wody ; w razie
braku mozliwosci - potwierdzenie  pokrycia  zapotrzebowania na wode z
indywidualnego ujecia
- rozwigzanie sposobu odprowadzania lub oczyszczania $ciekd6w : na  terenach
wyposazonych w  kanalizacj¢  sanitarng - zgoda  administratora na przyjecie
sciekow ;  w  razie  braku  sieci  kanalizacyjnej - indywidualny  sposéb
rozwigzania gospodarki $ciekowej
- ustalenia lokalizacji inwestycji oraz zapewnienia dostawy gazu z Rozdzielnig
Gazu Nowy Sacz ul. Lwowska
- opinia geologiczna
- inne :uzgodnienie z rzeczoznawca ds. BHP
uzgodnienie z rzeczoznawcza ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
5. Wymagania dotyczace ochrony interesow osob trzecich :
Inwestor jest zobowiazany do przedlozenia wykazu  wlascicieli  sasiednich
nieruchomosci ( kwestia dojazdu )
6. Linie rozgraniczajace teren inwestycji
Zalacznik graficzny
7. Okres waznosci decyzji : 1 rok
- decyzja niniejsza ulega wygasnieciu  jezeli inny  wnioskodawca  uzyska
pozwolenie na budowg na nieruchomosci , ktorej dotyczy niniejsza decyzja
- Jezeli nastapia zmiany planu  zagospodarowania przestrzennego powodujace
sprzeczno$¢ niniejszej decyzji z tym planem

UZASADNIENIE

Pracowni Projektowej - Teresa Okowinska
zam. Nowy Sacz ul. Gucwy 9

wystgpita do  Wojta Gminy Chelmiec o wydanie  decyzji o  warunkach
zabudowy 1 zagospodarowania terenu zalaczajac do wniosku materialy zgodnie
z wymaganiami art. 41 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. W tym
stanie  rzeczy , dzialajac w oparciu o przepisy powolane w podstawiec prawnej
orzeczono jak Ww sentencji.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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POUCZENIE

- Dla tego samego terenu decyzje o warunkach zabudowy i1 zagospodarowania
terenu  mozna wyda¢ wigce] niz jednemu wnioskodawcy , doreczajac odpis

decyzji do  wiadomosci pozostalym  wnioskodawcom 1 wiascicielowi lub
uzytkownikowi wieczystemu nieruchomosci ( art. 46 ust. 1)
- Decyzja o warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu nie rodzi praw

do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci 1 uprawnien oséb trzecich ( art.

46 ust. 2)

- Wnioskodawcy , ktory nie uzyskal prawa do terenu , nie przystuguje

roszczenie o zwrot nakladow  poniesionych w zwiazku otrzymang decyzja

ustalajaca warunki zabudowy 1 zagospodarowania terenu ( art. 46 ust. 3 )

- Przy projektowaniu inwestycji nalezy spelmi¢ warunki zawarte w przepisach

techniczno - budowlanych oraz obowigzujacych normach

- Do wniosku o pozwolenie na budowg nalezy przedlozy¢:

1. projekt budowlany 3 egz. wraz z uzgodnieniami branzowymi.

2. aktualny dokument stwierdzajacy prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane ( odpis z ksiag wieczystych)

3. kopia decyzji o warunkach zabudowy i1 zagospodarowania terenu

4. decyzja o wylaczeniu gruntu z uzytkowania rolniczego

Zalaczniki  odpowiednio ponumerowane 1 opieczgtowane pieczgcia Urzedu
stanowia integralng czg$¢ niniejszej dec Qi(;- odktérej shuzy odwotanie do
Samorzadowego  Kolegium Odwolawc;ég?z)‘ff ~ w Nowym Saczu w terminie

czternastu dni od daty dorgczenia za / posrednictwem . Wojta Gminy Chelmiec .

et A T . MINY

wO
ba
Zalaczniki : sHan Ll

1. zalacznik graficzny

Otrzymuje :

1. Pracownia Projektowa - Teresa Okowinska - Nowy Sacz ul. Gucwy 9

2. Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu ul. Papieska 2.
3. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie - Inspektorat Eksploatacji Woéd w Nowym Saczu ul.
Nasciszowska 31

Rada Solecka wsi Paszyn - Soltys Wsi

P. Maria i Kazimierz Basiaga zam. Paszyn 232 7

P. Jasinska Kazimiera i Stanistawa zam. Paszyn 38 /

P. Oleksy Wiodzimierz zam. Paszyn 42 v

P. Julian i Grazyna Zwolennik zam. Paszyn 136 J

P. Gajdosz Jozefa zam. Paszyn 148.

0. Ala
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Nasz znak : WI.JS.7331/62 /2003 Chelmiec dn. 2003-05-07

DECYZIJA

Na podstawie art. 39 , art. 40 ust. 1 1 314 art. 42 ust. 112, art. 46 ustawy z
dnia 07 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U.z 1999r
Nr. 15 poz. 139 zpdz. zmianami.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
roku Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity : Dz. U. Nr. 98 z
2000 roku poz. 1071 ) oraz w oparciu o plan zagospodarowania przestrzennego
Gminy Chelmiec zatwierdzony uchwala Rady Gminy Chelmiec Nr XLIV/363/2001 z
dnia. 20 grudnia 200! r ( Dziennik Urzgdowy Wojewoddztwa Malopolskiego Nr 14 z
dnia 25.01.2002 r. poz. 292).

Po rozpatrzeniu wniosku: Pracownia Projektowa
mgr inz. arch. Teresa Okowinska
Nowy Sacz ul. Guewy §

z dnia 16.04.2003 r. w sprawie  wydania decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania  terenu  pod budowg przylacza gazowege, energetycznego n/n, oraz
dojazdu (mostek) dla budowane;j sali gimnastycznej. -

Calo$¢ realizowana w miejscowosci Paszyn na dz. ew. nr 112 — droga,  964/3, 969, 1820,
1447/1 — przylacza.

OKRESLAM

1. Rodzaj inwestycji : budowa przylacza gazowego, energetycznego n/n, oraz dojazdu
(mostek) dla budowanej sali gimnastycznej w Paszynie.

2. Warunki wynikajace z ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Inwestycja powyzsza jest zgodna z aktualnie obowigzujacym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Gminy Chelmiec wsi Paszyn

3. Warunki zabudowy 1 zagospodarowania terenu wynikajace 2z przepisow
szczegllnych :

Nalezy uzyskaé szczegolowe uzgodnienie w ZUDP Nowy Sacz ul. Strzelecka 1
4, Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej :

Inwestycja powyZzsza ma na celu zaspokojenie potrzeb Inwestora.

ZA ZGQDNOSC Z ORYGINALEM
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5. Wymagania dotyczace intereséw o0sob trzecich :

- Inwestor jest zobowiazany do przedloZzenia wykazu wlasdcicieli dziatek |
przez ktérych tereny planowana jest realizacja inwestycji

- Ponadto inwestor zobowiazany jest do dysponowania nieruchomos$cia w

zakresie niezbednym do realizacji , funkcjonowania i eksploatacji inwestycji (
drogi dojazdowe , strefy ochronne , ograniczenia w uzytkowaniu itp. )
6. Linie rozgraniczajace teren inwestycji - 2z naniesieniem przebiegu inwestycji

( a w przypadku inwestycji ~wymagajacych wydzielenia terenu takze granic
terenu ) - zalacznik graficzny . :
7. Okres waznosci decyzji : 1 rok

Decyzja niniejsza ulega wygasnigciu jezeli :

- inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowg na nieruchomosci ,
ktorej dotyczy niniejsza decyzja

- wskutek zmiany planu zagospodarowania  przestrzennego o ile niniejsza
decyzja bedzie sprzeczna z jego ustaleniami .
8. Szczegolne warunki wynikajace z charakteru inwestycji

Inwestor jest zobowiazany do przedlozenia opinii Wydzialu  Ochrony
Srodowiska Zasobéw  Naturalnych i Lesnictwa Urzedu Wojewddzkiego dla
zamierzenia inwestycyjnego wraz ze stosowna ocena oddzialywania inwestycji na
srodowisko naturalne ( jezeli stanowila ona podstawg¢ wydania w/w opinii )

UZASADNIENTIE

Pracownia Projektowa
mgr inz. arch. Teresa Okowinska
Nowy Sacz ul. Gucwy 5

wystapita do  Wojta Gminy Chelmiec o  wydanie decyzji o warunkach
zabudowy 1 zagospodarowania terenu zalaczajac do wniosku materialy zgodnie
z wymogami art. 41 wustawy o zagospodarowaniu przestrzennym . Po analizie
przedlozonych materialéw  stwierdzam , iz planowana inwestycja nie  jest
sprzeczna z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chelmiec .
W tym stanie rzeczy , dzialajac o przepisy powolane w podstawie prawnej
orzeczono jak w sentencji.

ZA ZGODNOSC. Z OEYGﬂ/\IALEM
dnia....g[..:..@.:: L2005



Fa

POUCZENIE

1.Dla tego samego terenu decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu  mozna wydaé wigcej niz jednemu wnioskodawcy , doreczajac odpis
decyzji do wiadomosci  pozostalym wnioskodawcom i  wlasdcicielowi  lub
uzytkownikowi wieczystemu nieruchomosci .

2. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie rodzi praw
do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien oséb trzecich.

3. Wnioskodawcy , ktéry nie uzyskal prawa do terenu , nie przyshuguje
roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzja
ustalajaca warunki zabudowy 1 zagospodarowania terenu. \

4. Przy projektowaniu inwestycji  nalezy  spelni¢  warunki = obowiazujace w
przepisach techniczno - budowlanych oraz obowiazujacych normach .

Zalaczniki odpow1edn10 ponumerowane 1 opieczgtowane pieczeciag Urzedu
stanowig mteg\rqlnag’ czgsc niniejszej decyzji , od ktérej shluizy odwolanie do
Samorzqdowego Koleglum . Odwolawczego w Nowym Saczu w terminie czternastu
dni od daty otrzymama za. posredmctwem Woéjta Gminy Chelmiec .

GMINY

; Aw/ reba

Zalaczniki :
1. Zalacznik graficzny

Otrzymuje :

1. P.Pracownia Projektowa mgr inz. arch. Teresa Okowiniska
Nowy Sacz ul. Gucwy 5

2. Pozostale strony wg. wykazu

3. ala

Do wniosku o pozwolenie na budowe nalezy dolgczyé:

1. projekt budowlany 3 egz wraz z uzgodnieniami

2. aktualny dokument stwierdzajacy prawo do dysponowania nieruchomosécia na cele budowlane
( odpis z ksiag wieczystych)

zgody na wejécie w teren

4. kopig decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

=

ZA ZGQDNOSC Z ORYGINALEM
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' — Uzgodnione pod wegledem wyinagan nigienicznych
i 2drowotnych bez zastrzezenh (22astezsieniami) ...

ECZOZNAWCA

?) b .'sanitarno-higien cznych

L.p. ooinli mgr Wladigstawa Szezypula

0. op n“/% """ Hr upr. 57- w zakresie bez ograniczef
33-300 Néugy/Sacz. ul. Kr.Jadwigi 25/87

tel (018)4436288

| ZAOPINIOWANO

pod wagigdem zgodnofci z pr zzpisami
Dn m [ bezpleczenstwa | higleny pracy oraz ergonomii

W 1./ bez zas‘trzgteﬁ

SUO Nowy Sacz, ul. Kr. Jadun;; .ZSI/éT
tel. (015 443 62 88

MNIA

290 ¢

HLLU[;ULL\‘L WL i3 .' * u ml.mun
FRZE W H_MAHDU TLH
- st. bryg. inz. Adam JE/IOREE
] Upr. KG ESP nr 142/93

‘;7 _____ Kraldw, dnia .25 o5 oZeQD.S

i Zgodnoid projekiv z wymaganiami

i ochrony przeciwpojar 2j stwierdgam
bez uwa% . : ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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PRACOWNIA PROJEKTOWA, ul. Czarnieckiego 5, 33 — 300 Nowy Sacz

INWESTOR Urzad Gminy w Chelmcu

PROJEKTANT |OBIEKT Sala gimnastyczna
mgr inZ.
Elzbieta Niemiec |ADRES Paszyn, gm. Chelmiec

ELZBIETA NIEMIEC |OPRACOWANIE |PB instalacja c.o. z kotlownig gazowa
mgr inZ. instalacji sanitarnych
Upr GT.III 63-28-76/NS

33-33(3{7:?8)52@ ;14%;“& 29 PRZEDMIOT Rzut parteru
RYSUNKU

SPRAWDZAJACY W Data | Skala | Nrrys.
‘mgr inz. T. Widel-Zmarzly 05.2003 | 1:50 1
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STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SACZU
WYDZIAL GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU | NIERUCHOMOSCI
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

tel. (18) 547-28-80 w.45, 46 33-300 Nowy Sacz
fax (18) 547-28-82 ul. Strzelecka 1
OPINIA NR 408/2003 Nowy Sacz dn. 07.05.2003r.

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Nowym Saczu dziatajgc na podstawie art.28
ust.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. nr 100 poz. 1086
inr 120 poz. 1268 z 2000r.)

UZGADNIA
Projekt przylaczy: linii napow. NN, gazu, kanalizacji sanitarnej i wodociagu
do bud. sali gimnastycznej na dz. 1447/1.

Inwestor: Urzad Gminy w Chetmcu ul. Papieska 2.

Uwagi i zalecenia:

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowigzany jest przedtozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wtasciwemu organowi
administracji architektoniczno — budowlanej.

3. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$é przez 3 lata od
dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

4. Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadku o ktérym mowa w § 13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencii sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 38 poz.388)

5. Przed wejsciem w teren nalezy uzyskac¢ zgode wiascicieli gruntéw na ufozenie przewoddw uzbrojenia
podziemnego na ich nieruchomosciach.

6. Wykonawca prac instalacyjnych zobowigzany jest zabezpieczy¢ znajdujace sie na trasie
projektowanej inwestycji punkty osnowy geodezyjnej (punkt betonowy z rurkg metalowa w $rodku lub
metalowg glowica).

7. Integralng czesc¢ niniejszego uzgodnienia stanowia mapy z uwidocznionym projektem inwestycji oraz
klauzulg potwierdzajacq dokonanie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

8. Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu - uzgadnia z uwaga:

- Uzyskac szczegotowe uzgodnienie na przejscie siecia gazowa przez droge z administratorem.
9. Rozdzielnia Gazu w Nowym Saczu — uzgadnia z uwaga:

- Przytacz gazowy uzgodni¢ w czes$ci technologicznej w Oddziale Zaktadu Gazowniczego
w Jasle.

10. Z.E. Krakéw — Rejon Dystrybucji w Nowym Saczu - uzgadnia z uwaga:

- Wymagane bedzie uzgodnienie z zarzadzajqcym drogq dot. przytacza ener etycznego. e
ot A0 T aw~ ]-’VT AHX&{ b_\.sz\A--— e v H DYREKTOR WYDZIALLU

GEODETA POWIATOWY

Geodezji, Kartografii, Katastn: i Nieruch
) 3'] =
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DUDUWA DALLI GLVINAMNE YUZNE.

Inwestor: URZAD GMINY W CHELMCU

LEGENDA:

1. Projektowany budynek sali gimnastycznej / boisko 24x12/m

2. Plac gospodarczy, nawierzchnia kostka betonowa ,,Pol-Bruk”,

3. Projektowany most nad potokiem /wg opracowania branzowego/.

4. Projektowany osadnik , szczelny, zelbetowy, wybieralny 3x4x2m,miejsce na pojemnik na $mieci.
5. Projektowana studnia wiercona w ogrodzeniu 8x8m.

it . I addh b T L T T I P T T A A I P U e et 3
6. Istniejgcy budynek mieszkalny 1,Skondygnacji. BTARC ST WD Wi ATy
g -projektowany gazocigg, PE-HD,SDR 11 Dz50/25 WONOWY N RACEY

n -przylacz energetyczny, napowietrzny /AsXS dx16mm2y wydzial Gegdezii, Korloarain, ¥5insi i Wisrachomasei
ZPP -projektowany zestaw przylgczowo-pomiarowy. POWIATOWY OSA0DEK

k -przylacz kanalizacji sanitarnej Dz160mm s S ',‘ e .

- _praylacz wodociagowy D250 mm. DOKUMENTACII CEODEZYINE) | KARTOGRAFRICZNE)

W HOWYM SACZU
ABCDE Granice lokalizacji obiektu. . i o -
Whpisano do ewidencji w o»:roz.lm.

BILANS TERENU

Powierzchnia zabudowy - 625,56m2 (Dodmau.a art. ar 12140 wstauwy 2 dnia 17 maja 1939
Powierzchnia drég chodnikéw placow - 473,75m2 Prawo geodezyine 1 kartograficzne Dz.U.nr 30, poz. 153}
Pﬁ&achnmz:elem 3-744,32m2 .
Pawierzehnig dziafki ANIA D{}HUMUITACJLH 843 63‘1“2*“ i‘B\ﬁYfg 5&}2
i art, 28 ust 1 antaw w17 e @ L iteadidrierenc b
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7 PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INZ.ARCH. TERESA OKOWINSKA
33-300 Nowy Sacz ul. Gucwy 9 tel. 0-18-442-76-47

A i LI

Temat BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Data 4\2003
Adres obiektu PASZYN GMINA CHEEMIEC +-0,00=356,80
Inwestor URZAD GMINY W CHEEMCU nrrys.l.

Rodzaj Projektu PROJEKT BUDOWLANY Nr proj.114/2003
Nazwa rysunku Projekt zagospodarowania terenu. Skala 1:500
Projektant Mgr inz. arch. Teresa Okowinska upr. 834 /A-113/89 Podpis
Weryfikator Megr inz. arch. Jan Okowinski upr. GT VI8386\76 Podpis
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NIP
675 000 12 25

TELEFON
(018) 443 53 50

TELEFAX
(018) 443 89 34

ZAKLAD ENERGETYCZNY KRAKOW SA

30-960 Krakow, ul. Dajwor 27

Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia KRS 12216 Kapitat akcyjny 102.519.600 z
REJON DYSTRYBUCJI NOWY SACZ
ul. Barbackiego 7 33-300 Nowy Sacz

Nowy Sgcz dn. 20 listopad 2002
Urzad Gminy Chetmiec

Papieska 2
Nasz znak: RD8_WF/4016/18285/02 33-335 Chetmiec
Warunki przytaczenia
W odpowiedzi na ztozony wniosek podajemy warunki przytaczenia: ==
1 Nazwa i adres obiektu: obiekt oswiatowy — sala gimnastyczna , Paszyn , nr dziatki 1477/1.

2 Przylgczenie obiektu o mocy przytaczeniowej 14kW do sieci dystrybucyjnej zasilane] ze stacji transformatorowe]
PASZYN 04 [8132] wymaga:
a) w zakresie budowy przytacza: wykonania przylgcza napowietrznego przewodem AsXS 4x16 ze stupa nr 1 do

zestawu przytaczowo-pomiarowego ZPP-1p umieszczonego na zewnetrznej scianie obiektu.

b) w zakresie rozbudowy sieci: wg. standardu .
c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji i sieci: wedtug standardu,

3. Miejscem dostarczania energii bedzie: zaciski pradowe na wejsciu przewodow do zabezpieczenia w zestawie
ZPP, w kierunku instalacji Odbiorcy.

4 Granice whasnosci stanowic¢ beda: zaciski pradowe na wejsciu przewodow do zabezpieczenia w zestawie ZPP, w
kierunku instalacji Odbiorcy.

L2 Uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej zawierajacy licznik energii czynnej 3-fazowy, 1-taryfowy
zainstalowany bedzie w ZPP na zewnetrznej cianie budynku.

6. Zabezpieczenie przedlicznikowe o wielkosci 25A usytuowane bedzie: w ZPP-1p .

7. Wymagany stosunek poboru mocy biernej do czynnej w miejscu przytaczenia tg ¢ < 0,4

8 Sie¢ niskiego napiecia pracuje w uktadzie: TN-C.

9 Warunki przytaczenia zachowuja waznos¢ na okres 2 lat od daty ich wydania

10. Informacje dodatkowe:

a) Informujemy 2e Zaklad Energetyczny Krakow SA realizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miejsca
dostarczania energii po wczesniejszym zawarciu przez Odbiorce umowy 0 przytaczenie do sieci co wynika z Ustawy z dnia
10 kwietnia 1997r - Prawo energetyczne (Dz.U .97 Nr 54, poz. 348 z pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia MG z dnia
25 wrze$nia 2000r w sprawie szczegotowych warunkow przylaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, obrotu
energia elektryczng, Swiadczenia ustug przesylowych, ruchu sieciowego, eksploatac) sieci oraz standardow jakosciowych
obstugi odbiorcow (Dz.U. Nr 85, poz. 957).

b) Projektowana zabudowa winna uwzgledniac wszystkie istniejace urzadzenia i sieci elektroenergetyczne, z ktérymi mogtaby
kolidowac.

c) Powyzszy sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowe| dostawy energii, odbiorniki wymagajace bezprzerwowego zasilania
nalezy zaopatrzyC we wiasne, niezalezne zrodio energii.

d) Dla realizacji inwestyciji konieczrie jest opracowanie dokumentacji techniczno prawnej. o

Zatagczniki:
- projekt umowy o przylaczenie do sieci,
- informacja dot. wymaganych dokumentéw koniecznych do zawarcia umowy o przytaczenie do sieci.

warunki przylaczenia przygotowat Roman Drozdzowicz
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PGNIG S.A. w Warszawie

Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle
ul. Florianska 112

38-200 Jasto

Urzad Gminy

Papieska 2
33-395 Chelmiec

| Nasz znak: MR-14 -4 /226/2002r.  Data: 31-12-2002r.

Warunki przylaczenia

do sieci gazowej urzadzen i instalacji gazowych

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12-12-2002r. w oparciu o Ustawe z dnia 10.04.1997 r. Prawo
energetyczne (Dz.U. Nr 54 z dnia 04.06.1997 r. poz. 348), Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia
24.08.2000 r. w sprawie szczegélowych warunkéw przylqczania podmiotow do sieci gazowych, obrotu
- paliwami gazowymi, $wiadczenia ustug przesylowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci gazowych oruz
| standardéw jakosciowych obstugi odbiorcow (Dz.U. Nr 77, poz. 877 z dnia 20.09.2000 r.), Rozporzqdzenie
§ Min. Gosp. z dnia 20.12.2000 r. w sprawie szczegdlowych zasad ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz casad

L rozliczen w obrocie paliwami gazowymi. (Dz.U. Nr |, poz. 8 z dn. 15.01.2001) i Ustawe z dnia 07.07.1994 r.
Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414, tekst jednolity: Dz.U. Nr 106 z dn. 05.12.2000 poz. 1126) wydaje
& sic warunki techniczne przylaczenia urzadzen i instalacji gazowych do sieci gazowej:

1. Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego:

projektowana sala gimnastyczna
gm. Chelmiec

33-327 Paszyn.

Nr dziatki: 1447/1.

2. Rodzaje paliwa gazowego wg PN-87/C-96001: gaz ziemny wysokometanowy GZ 50.
3. Paliwo gazowe uzywane bedzie do celow:
wytwarzania cieplej wody uzytkowej
grzewczych
4. Maksymalny pobor paliwa gazowego bedzie wynosit: 7,29 Nm’/h.
5. Miejsce podtaczenia przytaczy do sieci gazowej:
a) gazociag $redniego ciSnienia, $rednica 50 mm, materiat stal.
b) minimalne cisnienie gazu w miejscu podtaczenia do istniejacej sieci gazowe] Sredniego
cisnienia 0,07 MPa.
Minimalne cisnienie gazu dostarczanego do instalacji klienta 1,8 kPa.
7. Wymagania dotyczace dokonywania redukcji ciSnienia gazu. pomiaru i kontroli dostawy I
odbioru paliwa gazowego:
a) miejsce ustawienia gazomierza: w obudowie na $cianie budynku ,
b) wielkos¢ gazomierza G 6,
¢) rozstaw kroé¢cow gazomierza 130 mm.
d) reduktor gazu MR-10

ZA ZGODNQSC Z ORYGINALEM
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10.

11

12,

12

15,

16

. Granicg wlasnosci sieci przedsigbiorstwa gazowniczego i instalacji gazowej stanowi Kurek

. Oplata przylaczeniowa bgdzie obliczona na etapie zawierania umowy o przytaczenie.
14.

- Niniejsze warunki przylaczenia s wazne przez okres 2-ch lat od dnia ich wydania o ile w tym §

Zakres niezbednej budowy lub rozbudowy sieci gazowej w zwiazku z przedmiotowym
przylaczeniem: budowa punktu redukcyjno - pomiarowego i przylacza gazu.
Parametry techniczne przylacza: srednica (mm), dtugosé (m), materiat,

25 24 PE

50 54 PE
Wewnetrzng  instalacje gazowa nalezy zaprojektowaé i wybudowaé zgodnie 2
Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia
15.06.2002 r. poz. 690). '
Przytacz gazowy nalezy zaprojektowaé zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe (Dz. U. Nr 97 z dnia 11.09.2001 r. poz. 1055) i Ustawe z dnia 07.07.1994 r. Prawe
budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414). !
Instalacja gazowa przylaczana do sieci gazowej wykonanej z rur stalowych winna by¢ §
zabezpieczona przed wplywem pradéw bladzacych monoblokiem izolacyjnym. '

glowny.
Szacunkowy catkowity koszt przylaczenia 5650 zi.

Realizacja przylaczenia do sieci gazowej przedsigbiorstwa gazowniczego nastapi po zawarciu
umowy o przylaczenie pomigdzy Wnioskujacym a dostawca paliwa gazowego oraz po
uiszczeniu oplaty przylaczeniowej.

Na realizacj¢ przylaczenia skiada sie:

- wykonanie dokumentacji projektowe;j,

- wybudowanie przylacza i nadzor nad jego realizacja.

Projekt techniczny przylacza gazu podlega uzgodnieniu z Przedsigbiorstwem Gazowniczym.

czasie nie zostanie zawarta umowa o przylaczenie.

Otrzymuje do wiadomosci:
1. Rozdzielnia Gazu Nowy Sacz
2. MRa/a

12078
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Uzgodnienie PB przytacza §azowego $r/c PES0 MOP 0,5 MPa, punktu redukcyjno-
pomiarowego Qmax=10nm"/h, PN0,5 MPa (MR10, G6) do budynku hali gimnastycznej
Adres: Paszyn, dz. Nr 1447/1

Inwestor: Urzad Gminy w Chelmcu

TS-07-1V/29/03

KARPACKA SPOLKA GAZOWNICTWA
SP.Z 0. 0 W TARNOWIE ’
ODDZIAL ZAKELAD GAZOWNICZY w JASLE
38-200 Jaslo ‘

ul. Florianska 112, tel. 44 620 15

UZGADNIA

Projekt budowlany w zakresie:

- Przylacza gazowego
- Punktu redukcyjno — pomiarowego
- Usytuowania kurka gtownego,
Uzgodniono z uwagami jak nizej
1. Do budowy przytacza gazowego i punktu red-pom zastosowaé wyroby dopuszczone do stosowania w
budownictwie — art. 10 Ustawy Prawo Budowlane
2. Rozpoczgeie budowy przylacza gazowego zgtosi wykonawca w Rozdzielni Gazu przedstawiajac
nastgpujace dokumenty:
* Pozwolenie na budowe
e Uprawnienia kierownika budowy
¢ Uprawnienia spawacza rur stalowych i zgrzewacza rur PE
e Swiadectwo kalibracji zgrzewarek rur PE
» Certyfikaty na znak bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci z polska norma lub aprobata techniczna na
wyroby zastosowane do budowy.
3. Zakonczenie budowy zgtosi kierownik budowy w Rozdzielni Gazu przedstawiajac nastepujace dokumenty:
e Oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu petnego zakresu robét zgodnie z projektem oraz
obowiazujacymi przepisami
* Komplet dokumentéw niezbednych do odbioru.
4. Na podwieszenie gazociagu do mostku przez pot. Wsiéwka uzyskaé zgode jego wiasciciela.
5. Na przekroczenie potoku Wsidéwka uzyska¢ decyzj¢ pozwolenia wodnoprawnego.
6. Wykonany przytacz gazowy podlega odbiorowi technicznemu w zakresie glebokosci wykopéw, izolacji rur,
przedmuchania, wstepnej i glownej proby szczelnoscei itp. przez Rozdzielnie Gazu w Nowym Saczu.
7. Do budowy gazociagu nalezy uzy¢ materiatéw dopuszczonych do pracy na MOP = 0,5MPa
8. Trase gazociagu oznakowac zgodnie z ZN-G-3001, tasma lokalizacyjng z wkiadka metalowa utozong
bezposrednio nad gazociagiem i tasmg ostrzegawcza koloru zéhego utozonej 0,3-0,4 m nad gazociagiem.
Stwierdza si¢ zgodnos¢ projektu z warunkami przytaczenia wydanymi przez PGNIG S.A. O/ZG Jasto
Nr MR-14-4/226/2002 z dnia 31.12.2002 r., Q=7,29 nm3/h
Na realizacjg inwestycji zawarto umowe przylaczeniowa
Nr MR-14-4/226/2002/U z dnia 31.12.2002 .
Projekt uzgodniony w ZUDP opinia nr 408/2003 r.

Uzgodnienie jest wazne do dnia 14.10.2004 .

Jasto dnia 20.06.2003 r.

pieczed | pddpis osoby uzgadniajace)

Ko
TS a/a
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£0SPONARKI WODNE!
RmeHALHY ul\IAEFﬂtKO‘M E
INGPEKTORAT w NOWYM SACZU

| -1l i018) 44137 89

240 Nagclsznwska 31 1f-‘1 Y SACZ .

93200 N M iast | Nowy Sacz, dnia 29.01.2003 r.
L.dz. NIN-514/13/03/121 inz. Kazimierz Wrébel

Specjalnos¢ Konstrukcyjno-Inzynieryjna
Budownictwo Hydrotechniczne
Pan Stanistaw Szostek

ul. Partvzantow 3/30. 33-300 Nowv Sacz.

RZGW w Krakowie, Inspektorat w Nowym Saczu pozytywnie opiniuje lokalizacje mostu na
potoku Wsiéwka w km 0+720 w miejscowosci Paszyn, po spelnieniu ponizszych warunkow :

1. Minimalne swiatfo mostu winno wynosi¢ 9.70 m (zgodnie z przekrojem poprzeczoym) i
wysokosci 2.60 m.

2. Koryto potoku nalezy ubezpieczyé brukiem na betonie (zgodnie z rysunkiem w przekroju
poprzecznym).

3. Ubezpieczenie koryta nalezy wykonaé na dlugosci minimum 30:0 m w gor¢ potoku od osi
projektowanego mostu i minimum 15.0 m w dét potoku.

4. Ubezpieczenie koryta nalezy rozpoczad i zakoriczyé gurtem betopowym.

5. Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt3wzwiazkuza:t_ 9 ust. 2 pkt 1d Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo Wodne /Dz.U.nr 115 poz. 1229/ nalezy uzyskaé pozwolenie wodnoprawne oraz spetnié
inne warunki zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego /Dz.U. 1 89 poz. 414/,

6. O terminie przystapienia do realizacji i zakoficzenia robét naleZy powiadomi¢ tut. Inspektorat.

7. Do obowiazkéw inwestora naleze¢ bedzie utrzymanie w dobrym stanie technicznym koryta
potoku w obrgbie mostu i wykonanego ubezpieczenia (Zobu).

8. Inspektorat wnosi, aby w decyzji administracyjnej (pozwoleniu wodnoprawnym)-naioZyé na
inwestora obowiazek zimowego utrzymania dojé¢ do mostu i mostu.

9. Sprawy gruntowe inwestor zatatwi wiasnym kosztem 1 staraniem.

10. Odbiér konicowy winien by¢ dokonany przy udziale pracownika tut. Inspektoratu.

11. Roboty nalezy prowadzé pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia techmiczne
zgodnie z projektem, ktorego 1 egz. pozostaje a/ a Inspektoratu .

12. Tut. Inspektorat nie bedzie ponosié odpowiedzialnoéci za ewentualne Zniszczenia, ktére moga
wystapi¢ przy splywie wod powodziowych.

RZGW Krakéw wnosi niniejszg opini¢ do prot. postgpowania admin. w przedmiotowej sprawie.

Ou‘lymuja;: |
= Adresat _ B g ) C-co KIERGWNTKA INSPEKTORATU
G AONAn OJ oy [
NW Nowy Sacz %" “ I mgrigz. giamsla wlisak
[ - s}

Budowlanych i Inzynierskich

KONSPROJEKT

dnig. oo R G 33-300 Nowy Sacz, ul. Czarnieckiego 5
= (OKo.wim e o , tel./fax (018) 4359 12

Bluro Projektéw Konstrukcji ¢ 2 (ohiNes



REGIONRALINY 18KT 4 1GARK WODNE

- 1=
INSPEATORAT & MOWYM SACZU
ul. Nadciszawsks 31 -2l {(118) 441 37 89
33.-300 NOWY SACZ )
REGON 357113561 Nowy Sacz, dnia 27.05.2003 r.

L.dz. NIN-514/97/03/

Pracownia Projektowa Sieci
i Instalacji Sanitarnych
33-300 Nowy Sacz

ul. Czarnieckiego 5.

RZGW w Krakowie, Inspektorat w Nowym Saczu pozytywnie opiniuje
przekroczenie gazociagiem §r/c potoku Wsiowka w km 0+720 w miejscowosci Paszyn poprzez
podwieszenie do mostu, po spelnieniu ponizszych warunkow :

1. Przekroczenie nalezy wykona¢ powyzej spodu konstrucji mostu, tak by nie zawgzi¢ $wiatla
mostu.

o

Na podwieszenie do mostu nalezy uzyskac zgode wlasciciela mostu.
Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 w zwiazku z art. 9 ust. 2 pkt 1d Ustawy z dnia 18 lipca 2001 1.
Prawo Wodne /Dz.U.or 115 poz. 1229/, nalezy uzyskac¢ pozwolenie wodnoprawne oraz spelnic¢

)

inne warunki zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego /Dz.U. nr 89 poz. 414/.

4. O terminie przystapienia do realizacji 1 zakonczenia robot nalezy powiadomi¢ tut. Inspektorat.
Sprawy gruntowe inwestor zatatwi wlasnyﬁ] kosztem i staraniem.

6. Odbiodr koncowy winien by¢ dokonany przy udziale pracownika tut. Inspektoratu po wczesniej
dokonanej inwentaryzacji geodezyjnej.

7. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia techniczne
zgodnie z projektem, ktorego 1 egz. pozostaje a/ a Inspektoratu.

8. Tut. Inspektorat nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za ewentualne zniszczenia, ktore moga
wystapi¢ przy splywie wod powodziowych.

9. Po wykonaniu robot teren nalezy uporzadkowac i przywroci¢ do stanu pierwotnego zgodnie ze
wskazaniem pracownika tut. Inspektoratu.

RZGW Krakow wnosi niniejsza opini¢ do prot. postgpowania admin. w przedmiotowej sprawie.

Otrzymuja;

Kierownik Inspektoratn
/7
- NW Nowy Sacz mgr in Kazimierz Hotlos
- ala.
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EGIDNMHY ZARZAD GOSPODARK] OBHEJ i

S0 w KRAKOWIE i it
SFEKTORAT w NOWYM : B

ul. Nadclszowska 31 - tel, (018”4 789 i -

33-300 NOWY SACZ

REGON 357113561 , Nowy Sacz, dnia 13.12.2002 1.
L.dz. NIN-514/319/2002/3611
- Pan
Stanistaw Szostek
33-300 Nowy Sacz

ul. Partyzantow 3/30.

Nawigzujac do przedlozonego operatu wodnoprawnego — obliczenia

zasiggu wiclkiej wody Q1% na potoku Wsidwka w miejscowosci. Paszyn, RZGW w Krakowie,
1 : Inspektorat w Nowym Saczu uprzejmie informuje :
i 4. Pismem znak NIN-5060/43/2002/3680 z dnia 22.11 2002 r. skierowanym do Urzedu Gminy w
’ : Chetmecu, Inspektorat zwracal uwage na zagrozenia zwxazane z nickorzystnym oddziatywaniem
wod powodziowych potoku Wsiowka na teren pi'ojektowancj inwestycji, polegajacym na
niebezpieczenstwie zalewania rozmywania i obrywania si¢ terenu z wnioskiem o wylaczenie
tego terenu spod _jakiqiko]wiek zabudowy (w zat. ksero pisma).

5. Wg naszych obliczen przeplyw wody Q1% jest zdecydowanie wyzszy od obliczonego w
operacie.

a ' Ostateczna decyzja o wydanie pozwolenia na budowg nalezy do Urzedu Gminy.

6. Mozina ewentualnic rozwazy¢ wybudowanie na omawianym terenie sali pod warunkiem
wykonania odcinkowej regulacji (prawdopodobnie Zlobu) na dlugosci dziatki nr 1447/1.

{ Regulacja ta winna by¢ integralng czgécig calej inwestycji i wykonana zostanie kosztem i
staraniem inwestora.

7. Zgodnie z art. 122 ust. 1 p. 2 na ,.zmiang uksztattowania terenu na gruntach przylegajacych do
wod, majaca wplyw na warunki przeplywu” wymagane jest pozwolenie wodno-prawne.

Otrzymuja
terownik 10t
- Adresat Kiero y
—_— Ty i
T NYN.Sag
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j, STARCSTA NOWOSADECK!

ORL.11.6224/43/03 Nowy Sacz, dn.07.07.2003 r.,
!

DECYZJA

Na podstawie art. art. , 122 ust. 1 pkt. 3, 127 ust 5,131 1 140 ust 1 ustawy
z dnia 18 07 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 wraz z
pozniejszymi zmianami) 1 art. 104 Kodeksu postgpowania achmmstracyjnego
_ (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. wraz z pdzniejszymi
zmianami) po rozpatrzeniu sprawy z wniosku Urzedu Gminy Chelmiec z dnia
05.06.2003 r. znak: WI —SJ0717/1/4/2003, opierajac si¢ na operacie
wodnoprawnym przedtozonym przy powyzszym wniosku

orzekam

I. Udzielam Wgjtowi Gminy Chelmiec pozwolenia wodnoprawnego na
odcinkowe zabezpieczenie brzegéw potoku Wsiowka w km 0+620 —
0+718 w m. Paszyn gm. Chelmiec polegajace na wykonaniu:

1. opaski gabionowo — siatkowo — kamiennej typ 2 na brzegu prawym,

2. walcy siatkowo — kamiennych typ 3 na brzegu lewym,

3. gurtéow z gabionéw o wymiarach 2 x (3,0 x 1,5 x 1,2 m) w km 0+620
i 0+673.

II. Pozwolenia okreslonego w pkt. [ nin. decyZJl udzielam pod nastepujacymi
warunkami:

1. o termmnie rozpoczgcia 1 zakofczenia robot nalezy powiadomié
RZGW w Krakowie Inspektorat w Nowym Saczu ,

2. roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia,

3. do obowiazkéw Inwestora naleze¢ bedzie utrzymanie w dobrym
stanie technicznym koryta potoku w obrebie wykonanych robét i
wykonanego ubezpieczenia,

4. sprawy gruntowe Inwestor zalatwi wlasnym kosztem i staraniem,

. po wykonaniu robét teren nalezy uporzadkowaé 1 przywrocié do

stanu pierwotnego,

6. RZGW w Krakowie Inspektorat w Nowym Saczu nie bedzie ponosit
odpowiedzialnosci za ewentualne zniszczenia budowli, ktére moga
wystapi¢ przy splywie wod powodziowych _

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomos$ci i urzadzen
wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa
wlasnosci 1 uprawnien osob trzecich przyshugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.
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W zwiazku z uwzglednienjem w calosci zadania strony, na
podstawie art. 107 § 4 Kodeksy postgpowania administracyjnego
odstapiono od uzasadniania decyzji

Od decyzji niniejsze; stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do
Wojewody Matopolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za
posrednictwem Starosty Nowosadeckiego.

Na podstawie art. 8, pkt. 3 ustawy z dnia 9.09.2000 r. o oplacie
skarbowej (Dz. U. Nr 86, p0z.960 wraz ze zmianami ogtoszonymi w Dz.
U. Nr 135, poz. 1143 22002 r. i 'os%hu&etowa zwolniona jest z
oplaty skarbowe;. o Ty .
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1. Urzad Gminy Chelmiec -~
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Wodnej w Krakowie
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| STAROSTA NOWOSADECK]
{|  ORL.I.6224/37/03 Nowy Sacz, dn. 23.06.2003 r.

DECYZJA

Na podstawie art. art. 122 ust. 1 pkt 3, 127 ust. 5, 131 1 140 ust.1 ustawy z
dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 wraz z
pOzniejszymi zmianami ) 1 art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000
r. z pdzniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu sprawy z wniosku Pana Bogustawa
Sokala — Biuro Projektow Konstrukeji Budowlanych 1 Inzynierskich
, KONSPROJEKT” w Nowym Saczu , ul. Czarnieckiego 5 z dnia 22.05.2003 r.
dziatajacego z upowaznienia W¢jta Gminy Chetmiec, opierajac si¢ na operacie
wodnoprawnym przedtozonym przy powyzszym wniosku

orzekam:

[. Udzielam W¢jtowi Gminy Chelmiec pozwolenia wodnoprawnego na:

1. przekroczenie potoku Wsiéwka w km 0+720 w m. Paszyn mostem o
swietle L= 9,70 m 1 minimalnym wzniesieniu spodu konstrukcji no$nej
na rze¢dnej 357,30 m npm. przy zwierciadle miarodajnej wielkiej wody
356,30 m npm.,

2. wykonanie ubezpieczenia brzegéw potoku Wsidwka na dlugosci 30,0
mb powyzej mostu tj. prawego brzegu opaska z walcow siatkowo —
kamiennych, a lewego brzegu murem oporowym,

3. przekroczenie napowietrzng linig energetyczna nn. potoku Wsmwka %
km 0+680 w m. Paszyn.
II. Pozwolenia okreslonego w pkt I niniejszej decyzji udzielam pod
nastepujacymi warunkami;
‘1. o terminie rozpoczecia 1 zakonczenia robot Inwestor winien
powiadomi¢ Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie
Inspektorat w Nowym Saczu,
. roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajace; stosowne
uprawnienia techniczne,
. sprawy wejscia na teren stanowigcy wiasnos$¢ osob trzecich Inwestor
zatatwi we wlasnym zakresie,
4. sprawa ubezpieczenia brzegdw potoku Wsidwka ponizej mostu
rozwiazana zostanie w odrebnym opracowaniu,
5. po wykonaniu robdt teren nalezy uporzadkowac 1 przywréci¢ do stanu
plerwotnego,

o
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6. do obowiazkéw uzytkownika mostu naleze¢ bgdzie utrzymanie w
dobrym stanie technicznym koryta potoku w obrgbie mostu
1 wykonanego ubezpieczenia powyzej mostu wraz z zimowym
utrzymaniem doj$¢ do mostu 1 jego nawierzchni,

7. RZGW w Krakowie Inspektorat w Nowym Saczu nie bedzie ponosic¢
odpowiedzialnosci za ewentualne zniszczenia jakie moga powstaé
przy sptywie wéd powodziowych.

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci 1 urzadzen
wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa =
wlasnosci 1 uprawnien 0sob trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci. ‘4

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony na podstawie art.
107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego odstapiono od uzasadniania
decyzji.

Od decyzji niniejszej shuzy stronom prawo wniesienia odwolania do
Wojewody Matopolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za
posrednictwem Starosty Nowosadeckiego.

Na podstawie art.8, pkt 3 ustawy z dnia 9.09.2000 r. o optacie skarbowe;
(Dz. U. Nr 86, poz. 960 wraz ze zmianami ogtoszonymi w Dz. U. Nr 135, poz.
1143 z 2002 r.) jednostka budzetowa zwolnioha jest z oplaty skarbowej.
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ZAKLAD GO3SPODARRKI Chetmiec dn.29.05.2003r.
KOMUNALNEY | MIESZXANIOWE,
33-395 CHFELMIEC
it Parieska 2-tel (113) 1433451 w 27 28
-ASNTR? AR -

ZGKiM 7040/1/106/03

Pracownia Projektowa
Sieci i Instalacji Sanitarnych
ul. Czarnieckiego 5
33 - 300 Nowy Sacz

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmcu zapoznal sig
z Wasza prosba i wyrazit zgodg na przejscie przepychem z siecia gazowa przez
droge gminng nr ew. dz. 112 w celu doprowadzenia w / w sieci do
projektowanej sali gimnastycznej zlokalizowanej na dzialce nr 1447/1 w
Paszynie.
Jednoczesnie informujemy, iz zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z
dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonywania niektorych przepisow ustawy
o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 6 poz. 33 z pdzniejszymi zmianami ) nalezy
uisci¢ oplat¢ za wprowadzenie urzadzenia w pas drogowy w wysokosci 16 zt .
Powyzszg kwote nalezy uisci¢ przed przystapieniem do prac.
W przypadku nie uiszczenia w / w oplaty zostang naliczone kary w wysokosci
dziesigciokrotnej oplaty.
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