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ZAKLAD ENERGETYCZNY KRAKOW SA

30-960 Krakow, ul. Dajwor 27

Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia KRS 12216 Kapitat akcyjny 102.519.600 zi
REJON DYSTRYBUCJI NOWY SACZ
ul. Barbackiego 7 33-300 Nowy Sacz

Nowy Sgcz dn. 20 listopad 2002
Urzad Gminy Chetmiec

Papieska 2
Nasz znak: RD8_WFP/4016/18285/02 33-335 Chetmiec
Warunki przytaczenia
W odpowiedzi na ztozony wniosek podajemy warunki przytaczenia: e
1. Nazwa i adres obiektu: obiekt o$wiatowy — sala gimnastyczna Paszyn , nr dziatki 1477/1.

Przylaczenie obiektu o mocy przytaczeniowej 14kW do sieci dystrybucyjnej zasilanej ze stacji transformatorowej

PASZYN 04 [8132] wymaga:

a) w zakresie budowy przytacza: wykonania przytacza napowietrznego przewodem AsXS 4x16 ze stupa nr 1 do
zestawu przyfaczowo-pomiarowego ZPP-1p umieszczonego na zewnetrznej $cianie obiektu.

b) w zakresie rozbudowy sieci: wg. standardu .

NIP X g Lo 3 o
c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji i sieci: wedtug standardu.
675000 12 25 3. Miejscem dostarczania energii bedzie: zaciski pradowe na wejsciu przewodow do zabezpieczenia w zestawie
ZPP, w kierunku instalacji Odbiorcy.
TELEFON 4 Granicg wlasnoéci stanowi¢ beda;: zaciski pradowe na wejsciu przewodéw do zabezpieczenia w zestawie ZPP, w
(N18) 443 53 50 kierunku instalacji Odbiorcy.
5. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej zawierajacy licznik energii czynnej 3-fazowy, 1-taryfowy
TELEFAX zainstalowany bedzie w ZPP na zewnetrznej scianie budynku.

(018) 443 89 34 6.  Zabezpieczenie przedlicznikowe o wielko$ci 25A usytuowane bedzie: w ZPP-1p .
7. Wymagany stosunek poboru mocy biernej do czynnej w miejscu przytaczenia tg ¢ < 0,4.

8 Sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukfadzie: TN-C.

9 Warunki przytaczenia zachowuja wazno$é na okres 2 lat od daty ich wydania.

10.  Informacje dodatkowe:

a) Informujemy ze Zaktad Energetyczny Krakéw SA realizuje zakres inwestycji okredlony w warunkach przytaczenia do miejsca
dostarczania energii po wczesniejszym zawarciu przez Odbiorce umowy o przylaczenie do sieci co wynika z Ustawy z dnia
10 kwietnia 19971 - Prawo energetyczne (Dz.U.87 Nr 54, poz, 348 z pozniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia MG z dnia
25 wrzesnia 2000r w sprawie szczegolowych warunkéw przylaczenia podmiotow do sieci elektroenergetycznych, obrotu
energig elektryczng, $wiadczenia usiug przesylowych, ruchu sieciowego, eksploatacji sieci oraz standardow jakosciowych
obstugi odbiorcow (Dz.U. Nr 85, poz. 957).

b) Projektowana zabudowa winna uwzglednia¢ wszystkie istniejace urzadzenia i sieci elektroenergetyczne, z ktdrymi mogtaby
kolidowaé
c) Powyzszy sposdb zasilania nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii, odbiorniki wymagajace bezprzerwowego zasilania

nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne zrodto energii.
d) Dia realizacji inwestycji konieczne jest opracowanie dokumentacji techniczno prawnej.

Zataczniki:
- projekt umowy o przylaczenie do sieci,
- informacja dot. wymaganych dokumentéw keniecznych do zawarcia umowy o przylaczenie do sieci

warunki przylagczenia przygotowal Roman Drozdzowicz
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2. OPIS TECHNICZNY.

2.1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora, w oparciu o:

0 warunki przytagczenia do sieci dystrybucyjnej Zaktadu Energetycznego Krakéw, wy-
dane przez Rejon Dystrybucji Nowy Sacz,

a projekt architektoniczno-budowlany obiektu,

0 dane i wytyczne z branzy sanitarne;j,

a aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

2.2. Zakres opracowania.
Projekt dotyczy budynku sali gimnastyczne;j, majacego powstaé w Paszynie, gm. Chel-
miec, na dziatce nr 1447/1 i obejmuje:

a tablice rozdzielcze i linie zasilajgce tablice,

os$wietlenie podstawowe i gniazda wtyczkowe 220 V.

oswietlenie nocne,

oswietlenie awaryjne,

gniazda wtyczkowe obnizonego napiecia — 24 V (w kottowni),
zasilanie urzadzen technologicznych,

ochrone przeciwporazeniowg dodatkowa,

ochrong przepieciowa,

instalacje potaczen wyréwnawczych,

instalacje odgromowa,

zasilanie aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej.
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2.3. Zasilanie w energie elektryczng i jej pomiar.

Zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci dystrybucyjnej ZE Krakéw, wydanymi przez
Rejon Dystrybucji Nowy Sacz, budynek sali gimnastycznej zasilany bedzie w energie
elektryczng przytaczem napowietrznym nn, wyprowadzonym ze stupa nr 1 linii napo-
wietrznej nn, zasilanej ze stacji transformatorowej 8132 JPaszyn 04"

Zuzycie energii elektrycznej mierzone bedzie przez uktad pomiarowy bezposredni, zabu-
dowany w projektowanym zestawie przytaczowo-pomiarowym ZPP, zlokalizowanym na
zewnetrznej $cianie budynku.

2.4. Tablice rozdzielcze i linie zasilajgce tablice.

Tablice rozdzielcze zaprojektowano w oparciu o:

O katalog wyrobow firmy EMITER z tososiny Gérnej — zestaw ZPP+TW+TODGR,
0 katalog wyrobow firmy LEGRAND-FAEL — pozostate tablice.

Linie zasilajgce tablice rozdzielcze prowadzié p.t., w rurach winidurowych typu RL.

2.5. Oswietlenie podstawowe i gniazda wtyczkowe 220 V.
W instalacjach odbiorczych (za wyjatkiem kottowni) projektuje sie zastosowad przewody

utozone p.t.

o 3xDY2,5mm?/RVKL18 — dla obwodow oswietlenia sali gimnastyczne;j,
o 2xDY1,5+DY2,5mm?/RVKL18 - dla pozostatych obwodéw oswietlenia,

o 3xDY2,5mm?/RVKL18 — dla obwodow gniazd wtyczkowych.

Doprowadzenie zasilania do opraw o$wietleniowych Zlokalizowanych na stropach beto-
nowych wykona¢ przewodami YDY3x1,5mm?, utozonymi w.t,

W kottowni zastosowa¢ przewody YDY 3x1,5 mm? (YDY 3x2,5 mm?), utozone nt. w li-
stwach instalacyjnych PCV.

We wszystkich obwodach przewody posiadac bedg oddzielng zyte ochronng PE.
Zaprojektowano osprzet instalacyjny p.t. zwykly, badz hermetyczny, zgodnie z oznacze-
niami na rzutach.

Wszystkie gniazda wtyczkowe nalezy zainstalowaé w wykonaniu podwdjnym.

Wysokos$¢ montazu osprzetu:
a taczniki -14m



Q gniazda wtyczkowe przy umywalkach -1,6m
a0 pozostate gniazda wtyczkowe -08m
O oprawy oSwietleniowe $cienne -22m

Zaprojektowano nastepujace oprawy oswietleniowe, oznaczone na rysunkach symbolami
literowymi (oprawa / zrodto Swiatta):

GAMMA PG 250 H-S (z siatkg PWS) / HQIT 250W (ES System),

AOSTA / 2xPL-S/2P 9W (LUG),

OMEGA PO 236/ 2xTLD 36W (ES System),

OMEGA PO 136 / 1xTLD 36W (ES System),

SNTX 236 / 2xTLD 36W (ES System),

SNTX 136 / 1xTLD 36W (ES System),

PF 100 / zaréwka 100W (ZSO Wilkasy).

Sterowanie oswietleniem sali gimnastycznej odbywa¢ sie bedzie tacznikami przycisko-
wymi LP 322, montowanymi w obudowach typu RN 1x4-55, zabudowanych we wnekach:
sterowanie osSwietleniem w pozostatych pomieszczeniach — tacznikami zlokalizowanymi
na scianach.
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2.6. Oswietlenie nocne.

Na zewnatrz budynku zaprojektowano o$wietlenie nocne. Sterowanie — przekaznikiem
zmierzchowym zainstalowanym w tablicy TG, z mozliwoscig wytaczania recznego. Prze-
wod zasilajacy — jak dla oswietlenia podstawowego.

2.7. Oswietlenie awaryjne.

W sali gimnastycznej, na korytarzu i w kottowni zaprojektowano o$éwietlenie awaryjne:

0w sali gimnastycznej i na korytarzu - oprawy PRATICA COMPLETA 976-8SE1N 1x8W
(BEGHELLYI),

9w kottowni - oprawy PRATICA COMPLETA CS976-8SE1N 1x8W (BEGHELLI).

Oprawy posiadajg wtasne zrodio zasilania (akumulatory Ni-Cd) oraz uktad elektroniczny,

powodujacy ich zataczenie, w razie przerwy w doptywie energii elektrycznej.

Linia zasilajgca: przewod YDY 3x1,5 mm2, utozony n.t. w listwach instalacyjnych PCV.

2.8. Gniazda wtyczkowe obnizonego napiecia — 24 V.

W kottowni dla zasilania lamp przenosnych, stosowanych przy wykonywaniu przegladéw
konserwacyjnych, zaprojektowano instalacje gniazd wtyczkowych 24 V, zasilang z trans-
formatora 220V / 24V, umieszczonego w rozdzielni RK. Gniazdo instalowaé 0.8 m nad
posadzka. Linia zasilajgca: przewod YDY 3x2,5 mm?, utozony nt. w listwach instalacyj-
nych PCV.

2.9. Zasilanie urzgdzeri technologicznych.

W sanitariatach, zgodnie z wytycznymi z branzy sanitarnej, przewidziano zasilanie wen-
tylatoréw elektrycznych, zataczanych wspolinym tacznikiem z oswietleniem. Wentylatory
posiada¢ beda sterowniki czasowe, opozniajace moment wiaczenia i wytaczajace wenty-
latory po uptywie nastawionego czasu.

Wentylatory w pomieszczeniach z natryskami sterowane bedg recznie.

W pomieszczeniu kottowni znajdowac si¢ bedzie zestaw hydroforowy, zasilany z roz-
dzielni RK.

Instalacje elektryczne w kottowni zaprojektowano w oparciu o projekt technologii kottowni.
Dla zasilania pulpitow sterowniczych kottéw, pomp, zaworéw elektromagnetycznych i
czujnikéw temperatury zaprojektowano linie zasilajgce oraz sterownicze, pokazane na rys.
nr2i 3. Urzadzenia zwigzane z kottem zasilane bedg za posrednictwem pulpitu sterowni-
czego DIEMATIC, z wykorzystaniem sygnatéw sterowniczych, pochodzacych od czujni-
kow.

Przewody w kottowni uktada¢ n.t. w listwach instalacyjnych PCV. Przewody obwodéw ni-
skonapigciowych w stosunku do przewodéw obwodéw 220 (380) V uktadaé w odlegiosci
zapewniajgcej bezawaryjng prace systemu.



Przed wejsciem do kottowni zaprojektowano tablice wytacznikowa TWK z wytacznikiem
umozliwiajacym w sytuacji awaryjnej wytaczenie wszystkich obwodéw kottowni spod na-
piecia.

2.10. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa.

Dla projektowanych instalaciji elektrycznych przyjeto uktad TN-C-S. Jako $rodek ochrony
przeciwporazeniowej dodatkowej przyjeto szybkie wytaczenie, w przypadku przekroczenia
na obudowach chronionych urzadzen wartosci napiecia dotykowego bezpiecznego. Za-
stosowano w tym celu wylgczniki instalacyjne, wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowo-
pradowe oraz bezpieczniki topikowe.

Przewod ochronny PE oraz neutralny N nalezy potaczy¢ ze soba w zestawie tablic
ZK+TW+TODGR i tam uziemi¢, wykorzystujac w tym celu projektowany uziom budynku —
rezystancja uziomu winna si¢ zawiera¢ w przedziale 15-30 ().

Catosc¢ prac wykonac zgodnie z normg PN-IEC 60364,

2.11. Ochrona przepieciowa.

Zaprojektowano ochrone przepieciowg dwustopniowa;

a | stopien — odgromniki DEHNport w zestawie tablic ZK+TW+TODGR,

a Il stopien — ochronniki DEHNguard w pozostatych tablicach rozdzielczych.

2.12. Instalacja potaczen wyréwnawczych.

W kottowni, nalezy utozyC ptaskownik Fe/Zn 25x4, stanowiacy gtowng szyne wyrdwnaw-
cza budynku. Nalezy do niego przytaczy¢ wprowadzone do budynku rurociggi, piony in-
stalacji sanitarnych, metalowe obudowy urzadzen technologicznych, metalowe konstruk-
cje i zbrojenia budowlane oraz uziemiony przewodd ochronny. Ptaskownik ukfadaé na
uchwytach dystansowych, na tynku.

Pofaczenia poszczegolnych elementéw wykonac za pomoca objemek i ztgczy $rubowych.
Instalacje wyrdwnawcza nalezy potaczy¢ z uziomem instalacji odgromowe;.

Wodomierz zbocznikowac ptaskownikiem Fe/Zn 30x2.

W pomieszczeniach wyposazonych w natryski nalezy dodatkowo wykonaé instalacje po-
taczen wyrownawczych miejscowych, ktére powinny obejmowaé wszystkie czesci prze-
wodzgce jednoczesnie dostepne urzadzen statych — brodzik, rozprowadzenie instalacii
sanitarnych, metalowa futryne drzwi, konstrukcje i zbrojenia budowlane. Instalacje wyko-
nac przewodem LY4, ktory nalezy potaczy¢ z przewodem PE w tablicy rozdzielczej, zasi-
lajgcej dane pomieszczenie.

2.13. Instalacja odgromowa.

Instalacje odgromowg zaprojektowano w oparciu o norme PN-86/E-05003.

Blaszane pokrycie dachu zostanie wykorzystane jako zwdd poziomy naturalny. Dodat-
kowo nalezy wykona¢ zwody poziome niskie nad wszystkimi elementami wystajacymi po-
nad powierzchnig dachu, taczac je z pokryciem dachu. W zaznaczonych miejscach wyko-
nac przewody odprowadzajace, ktére za posrednictwem zaciskéw kontrolnych i przewo-
dow uziomowych potaczy¢ z projektowanym uziomem.

Zwody oraz przewody odprowadzajace wykonac przewodem DFe/Zn ¢ 6; przewody uzio-
mowe bednarkg Fe/Zn 25x4.

Uziom stanowi¢ bedzie bednarka Fe/Zn 25x4, utozona zgodnie z rys. nr 4 na gfebokosci
0,6 m, potaczona dodatkowo w miejscach zejscia przewodéw odprowadzajacych ze zbro-
jeniem faw fundamentowych. Potaczenia te muszg zosta¢ wykonane na etapie wylewania
taw fundamentowych.

Zaciski kontrolne umiesci¢ na wysokoéci 1,8 m nad terenem.

Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy zmierzy¢ wartos¢ rezystancji uziomu, ktéra
nie moze przekroczy¢ 15 Q.

2.14. Zasilanie aktywnego systemu bezpieczeristwa instalacji gazowey.
Opracowanie ,/nstalacja gazu” przewiduje wyposazenie budynku w aktywny system bez-
pieczenstwa instalacji gazowej. W sktad systemu wchodzié¢ beda:



modut alarmowy MD-2Z — w kottowni,

detektory gazu i CO — w kottowni,

gtowica samozamykajaca MAG — w kottowni,

0 sygnalizator akustyczno-optyczny — na zewnatrz budynku.

Niniejszy projekt obejmuje rozprowadzenie okablowania urzadzen wchodzacych w sktad
systemu — szczegoty na rys. nr 2.

Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa, dostarczong tacznie z
urzadzeniami.
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UWAGA:

Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznac sig z ewentualnymi uwagami instytucji
uzgadniajgcych projekt, celem uwzglednienia ich w trakcie realizacji.

Instalacje elektryczne wykonywac w $cistej koordynacji z instalacjami sanitarnymi, zacho-
wujac miedzy nimi wymagane przepisami odleglosci,



3. OBLICZENIA.
3.1. Obliczenie mocy szczytowej, pradu znamionowego, dobdr zabezpieczer.
% Rozadzielnia RK:

P., =330W Peczo=330X0,9 =300 W

P, =1260W Peczg = 1260X0,5 =630 W

P,, =1680W Peczo = 1680X 07 = 1200 W

P, =3270W Pezce =2200W
P, 2200

In = 1 o — = 3,6 A
1,73x{/ xcos¢ep  173x380x0,93

Dobrano zabezpieczenie w TG: R 323-20 A oraz linie zasilajacg 5xDY4 / RL28.

L, Tablica TG + RK:

P, - =6220W Poczo=6220Xx09 = 5600 W
P,y =6260W Peczg = 6260X0,5 =3100 W
P.., =6420W Pecze = 6420X0,7 = 4500 W
P,  =18900 W Pl = 13200 W

Poe: = 13200 W = 14000 W

_ I - _ 14000
1,73 x U/ x cos @ 1.73x380x0.93

Dobrano zabezpieczenia przedlicznikowe w ZPP: S91.3 C,25 A oraz linie zasilajacy ta-
blice TG: 5xDY6 / RL28.

=229A
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3.2. Obliczenie spadku napiecia.
Obliczenie przeprowadzono dla przypadku najbardziej niekorzystnego — obwéd zasilania

suszarek do rgk w pomieszczeniu 105:

o linila5xDY6 Mob = 14 x 30 = 420 kWm
AU=0,81%

o linia3xDY2,5 Mob =3,0x 14 = 42,0 kWm
AU=1,15%

taczny spadek napiecia nie przekracza wartosci dopuszczalne;.

3.3. Sprawdzanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej (dla przypadku jw.).
% Czfon réznicowopradowy wylgcznika P312 B16/0,03.
Warunek skutecznosci ochrony:

RA < [/1

u _ 25
kxI ~— 12x003
Zaprojektowany uziom zapewnia spetnienie powyzszego warunku.

=694 Q

3.4. Obliczenie ilo$ci opraw o$wietleniowych.

llosé opraw oswietleniowych dobrano w oparciu o :
0 PN-84/E-02033,

0 katalogi opraw oswietleniowych,

0 tablice do obliczania natezenia oswietlenia.



llo$¢ opraw :
bxl 5
H=——xF;
O xkxn
gdzie:
bl - wymiary pomieszczenia
o] - strumien swietiny oprawy
k - wspotczynnik utrzymania
E - srednie natezenie o$wietlenia
n - sprawnos$c¢ oswietlenia
n - ilos¢ opraw
Przyktadowo:

% dla pomieszczenia nr 112 (sala gimnastyczna):

288 x 300

n= =12,2
20000x0,75x047

dobrano 12 opraw typu PG 250H (GAMMA) / HQIT 250W.
W analogiczny sposdb obliczono ilos¢ opraw dla pozostatych pomieszczen.

Opracowat:
mgr inz. Andrzej Hodakowski
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