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Opis techniczny

do projektu instalacji centralnego ogrzewania z kotlownig i wentylacja

mechaniczna dla Sali Gimnastycznej w Paszynie.

1. Podstawa opracowania

a) zlecenie Inwestora,

b) podktady architektoniczno — budowlane,
¢) uzgodnienia miedzybranzowe,

d) obowiazujace przepisy i normy,

e) dane techniczne urzadzen.

2. Dane ogolne

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji centralnego ogrzewania,
wentylacji mechanicznej oraz kottowni gazowej dla projektowanej Sali
Gimnastycznej w Paszynie.

Kubatura obiektu wynosi 4719 m’.

Zaopatrzenie w ciepto nastapi z whasnej kotlowni gazowej zlokalizowanej w
poziomie parteru budynku.

Parametry kottowni 80/60°C.

Ogrzewanie rozwigzano w oparciu o system wodny, pompowy w uktadzie
dwururowym z rozdziatem dolnym.

Straty ciepta obliczono wg PN-B-03406;1994 dla III strefy klimatycznej
(t,=-20°C).

Wspétczynniki przenikania ciepta wyznaczono w oparciu o PN-EN ISO 6946;
1999 oraz wg zatacznika do rozporzadzenia MSWiA z dnia 30.09.1997r.
Temperatury obliczeniowe pomieszczen przyjeto wg PN-82/B-02402.
Uwzgledniono wplyw wentylacji naturalnej wg PN-83/B—03430.



3. Centralne ogrzewanie

Wiaczenie instalacji nastgpuje na rozdzielaczach w kotlowni.

Na gléwnym ciagu przewidziano zawory odcinajace kulowe, pompe obiegowa
oraz zawOr zwrotny.

Rozprowadzenie czynnika grzejnego rurociagami prowadzonymi w warstwach
podtogowych.

Piony i gatazki prowadzi¢ po wierzchu $cian.

Przy przejsciach przewodow przez przegrody budowlane nalezy zaktadaé tuleje
ochronne.

Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki konwektorowo — ptytowe firmy
RADSON typ INTEGRA i KOMPAKT oraz grzejniki tazienkowe ASTER
firmy ENIX.

Przed kazdym grzejnikiem, na galazce zasilajacej, przewidziano zawor
termostatyczny typ AV6 firmy OVENTROP.

Na gatazkach powrotnych zaktada¢ zawory odcinajace kulowe powrotne.

Dla grzejnikow z zasilaniem dolnym zastosowano podwojne przytacze
grzejnikowe MULTIFLEX.

Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420. Na pionach przewidziano
odpowietrzniki samoczynne.

Przy grzejnikach z dolnym zasilaniem odpowietrzniki stanowig wyposazenie
grzejnika.

Instalacj¢ centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ z rur atestowanych
polipropylenowych z wktadka aluminiows.

Przewody poziome izolowac¢ otuling z pianki poliuretanowe;j.

Przed montazem rur nalezy zapoznac si¢ z instrukcjg wytworcy.

Odlegtos¢ punktow mocujacych dla rur do 1°° wynosi 90 c¢m, dla rur o

wigkszych srednicach — 120 cm.



Srednio co 9 m nalezy stosowaé kompensator U-owy (I = 75 cm), lub odsadzke
(1="30:cm),

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci woda na
cisnienie 0,9 MPa przez minimum 1 godzine.

Ptukanie ztadu nalezy przeprowadzi¢ przy predkosci 1,5 m/s, za$ czas trwania
uzaleznia si¢ od czystosci wody ptuczace;.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci instalacji oraz ptukania ztadu
wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe musza by¢ otwarte.

Zamiast glowic termostatycznych majg by¢ zalozone kapturki ochronne.

4. Kotlownia gazowa c.0. i c.w.

Zrodtem ciepla dla potrzeb centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i
cieptej wody bedzie jeden kociol gazowy, wodny firmy DeDietrich typ
DTG 220-8 Diematic—m Delta. o wydajnosci Q =36 — 63 kW.

Palnik gazowy, wentylatorowy o zuzyciu gazu 7,29 m’/h.

Praca kotla sterowana pogodowo poprzez konsole sterownicza Diematic—m
Delta.

Kociot nalezy ustawi¢ na fundamencie betonowym z obrzezem z katownika
stalowego.

Zabezpieczenie kotla wg PN-91/B—02414;1999 tj. w systemie zamknigtym
z naczyniem wzbiorczym przeponowym.

Naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex typ N 100 o pojemnosci V. = 100 dm®
usytuowano w kotlowni w poblizu kotfa.

Ponadto na kotle przewidziano zawér bezpieczefistwa membranowy SYR typ
1915, R3/4”.

Spaliny z kotta przeptywaé beda czopuchem stalowym CrNi & 180 mm do
komina stalowego CrNi & 180 mm, H = 8,0 m.

Przewdd stalowy nalezy wpusci¢ w przewod murowany 27 x 27 cm.



Ponizej wlotu do komina nalezy zamontowaé drzwiczki rewizyjne, a u
podstawy — zbiornik skroplin.

Wylot komina zabezpieczy¢ daszkiem z blachy stalowej.

Nawiew do kotlowni przewodem z blachy stalowej 200 x 200 mm
sprowadzonym 30 cm nad posadzke.

Wentylacja wywiewna przewodem murowanym 14 x 14 cm wyprowadzonym
ponad dach budynku.

W celu podniesienia temperatury wody powrotnej przewidziano zawor
mieszajacy trdjdrogowy z sitownikiem.

Na obiegu grzewczym przewidziano pompe montowang na przewodzie
zasilajacym.

Zaprojektowano pompg¢ Leszczynskiej Fabryki Pomp typ 40POr80C o
wydajnosci q = 2,5 m/h.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w podgrzewaczu pojemnosciowym firmy
DeDietrich typ B 500 o pojemnosci V = 500 1 i wydajnosci statej V= 550 I/h.
Pompa tadujaca cieptej wody Leszczynskiej Fabryki Pomp typ 32P0r80C o
wydajnosci g = 1,7 m/h.

Cyrkulacja cieptej wody poprzez pompe Leszczynskiej Fabryki Pomp typ
25PWr40C o wydajnosci q = 0,42 m*/h.

Doswietlenie kotlowni oknem o wym. 1,2 x 1,6 m spetnia warunek 1/15
powierzchni podtogi.

Drzwi do kottowni stalowe, bezklamkowe, otwierajace si¢ na zewnatrz pod
naporem.

Zamknigcia otworow o odpornosci ogniowej 30 minut.

Odpornos¢ ogniowa $cian i stropu — 60 minut.

Ponadto w kottowni przewidziano zlew zeliwny, kratke $ciekowa, kurek ze

ztaczka do weza oraz studzienke schtadzajaca & 800 mm.



Posadzk¢ w kottowni nalezy wytozy¢ ptytkami antyposlizgowymi, natomiast
sciany do wys. 1,8 m wytozy¢ plytkami ceramicznymi lub pomalowaé farbg
olejna.

Instalacj¢ w kottowni nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych typu $redniego
ze szwem wg PN-74/H-74200 i PN-90/H-74219 taczonych przez spawanie.
Calos¢ przewodéw w kotlowni po zakonserwowaniu farba antykorozyjna

nalezy zaizolowac otuling z pianki poliuretanowe;.

5. Wentylacja mechaniczna

Zgodnie z normatywami oraz wytycznymi technologicznymi przewidziano
wentylacj¢ mechaniczna na zapleczu sali gimnastycznej tj. w szatniach i
natryskach.

llosci powietrza przyjeto w oparciu o krotnosci wymian.

Nawiew powietrza do pomieszczen rozwigzano w oparciu o konwektory
wentylatorowe podokienne JUWENT-KW-W.

Wywiew powietrza wentylatorami dachowymi JUWENT-WD-16 na
podstawach dachowych PWD-WD-16.

Ponadto pomigdzy szatniami, a natryskami nalezy wykonaé kratki kontaktowe

400 x 200 mm usytuowane nad posadzka i pod stropem.

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z projektem, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji oraz Warunkami Wykonania i

Odbioru kottowni na paliwa ptynne i gazowe.

/)
Opracowanie K_/L\_Q .

mgr inz. Elzbieta Niemiec



Centralne ogrzewanie

Sala Gimnastyczna

w Paszynie

Obliczenie strat ciepla

Kubatura obiektu -4719 m’
Kubatura ogrzewana budynku - 2779 m”
Strata ciepta budynku - 39570 W
Strata ciepta na 1 m’ - 14,2 W/m®

Zalozenia do obliczen

Rodzaj budynku - masywny
Rodzaj ogrzewania - wodne, pompowe, uktad dwururowy,

z rozdzialem dolnym

Parametry wody - 80/60°C
Temp. zewnetrzna --20°C
Strefa klimatyczna - 1

Obliczenia strat ciepla oraz érednic przewodow znajduja sie¢ w archiwum

Pracowni Projektowe;.



Obliczenie wspolczynnikéow przenikania ciepla ,,U”

(wg PN-EN ISO 6946; 1999)

1

|8}

. $ciana zewnetrzna

beton 0,29 m + styropian 0,10 m + beton 0,09 m

U L
U 1,70 0045 1,70

E 2_;1_{ 0,38 WmK < Uy = 0,45 W/m?K

pustak max 0,29 m + styropian 0,10 m + ceglta modularna 0,09 m

1 9 10 0,09
1_02 0, +——+0,17 = 3,152 m*K/W
U 050 0045 050

U= W_ 0,32 Wm’K < Upa = 0,45 Wn’K

okna drewniane zespolone podwajnie oszklone

U=23W/m’K

. podloga na gruncie

terakota 0,01 m + wylewka cem. 0,05 m + styropian 0,05 m + 2 x papa +

gruzobeton

1_801.0% 00 00, 030, 0.5(0,6)=2153 mK/W (2,253 m2K/W)
/ 105 100 0045 018 0,70

max = 0,60 W/m’K

Uy=— =045 WimK < Uy = 0.60 W/m2K
2,253

panele drewn. 0,02 m + legary 0,07 m + folia pe + wylewka cem. zbrojona
0,05 m + styropian 0,05 m + 2 x papa + beton 0,20 m + piasek ubity 0,45 m

1 0,02 005 005 001 020 04
Lo B g 00 IOL U0 O . 05 00 = 2320 wlKTW
U 040 1,30 0,045 0,18 170 0,55

(2,920 m*K/W)

U, = E.E_ 0,35 Wm’K < Upa = 0.60 W/m’K



Uy= —=034 Wm’K < U =0,60 Wm’K
2ﬁ920

4. strop miedzykondygnacyjny
- terakota 0,01 m + wylewka cem. 0,045 m + styropian 0,05 m + strop
TERIWA 0,24 m

1001 0045 005 | 46994017 = 1,625 m2K/W
U 1,05 100 0,045

= @: 0,62 W/m*K ,  Umax — bez wymagan

5. strop poddasza
- strop TERIWA 0,24 m + folia pe welna mineralna 0,20 m + wylewka cem.
0,05 m

L o020+ 229 095, 614 — 4,924 mK/W
U 0,045 1,00

U=——=021 Wm’K < Upa=0,30 Wm’K
4,924

- phyty GKF 0,03 m + folia pe + welna mineralna 0,20 m + folia pe + blacha

1.903,020 . 614 =4714 mK/W
U 023 0045

U= —— =022 WmK < Upy =030 WmK
4714

6. Sciana wewnetrzna
cegla pelna 0,25 m
U =2,02 W/m’K
cegla dziurawka 0,12 m
U =2,75 W/m’K
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Kotlownia gazowa c.o. i c.w.

1. Bilans ciepla

- centralne ogrzewanie - 39570 W
- wentylacja mechaniczna - 6405 W

45975 W
- ciepla woda uzytkowa - 31985 W

2. Dobor kotla

Dla obliczonego zapotrzebowania ciepta dobrano kociol gazowy, wodny firmy
DeDietrich typ DTG 220-8 Diematic-m Delta o wydajnosci Q = 36 — 63 kW,
wym. 946 x 952 x 930 mm.

Palnik atmosferyczny, dwustopniowy o zuzyciu gazu 7.29 m*/h.

Konsola sterownicza Diematic—-m Delta.

3. Obliczenie przekroju komina

Dla nominalnej wydajnosci kotla Q = 63 kW i czynnej wysokosci komina h = 6.0
m dobrano z nomogramu s$rednice komina & 180 mm.

Zaprojektowano komin murowany 27 x 27 c¢m z wpuszczonym przewodem
stalowym CrNi o $rednicy & 180 mm i wysokosci catkowitej h = 8,0 m.

Ponizej wlotu do komina nalezy zamontowa¢ drzwiczki rewizyjne, a u podstawy

— zbiornik skroplin.

4. Wentylacja nawiewna

llos¢ powietrza niezbedna do spalania paliwa winna wynosi¢ 1,6 m*/h na 1 kW
zainstalowanej mocy kotla

V,=63x1,6=100.8m"h

Wentylacja grawitacyjna — 1 w/h

V=1x14,5x2,6=37,7m’h



Przekrdj przewodu nawiewnego

100 37
F, = 1008+37,7 _ 0,038 m>
3600x1.0

przyjeto przewod z blachy stalowej o wym. 200 x 200 mm sprowadzony 30 ¢cm
nad posadzke.

5. Wentvlacja wywiewna

Strumien powietrza wentylacyjnego wywiewnego powinien wynosi¢ 0,5 m’/h na
1 kW zainstalowanej mocy kotla

Vw=63x0,5=31,5mh

Wentylacja grawitacyjna — 1 w/h

V=1x145x2,6=377

Przekrd) przewodu wywiewnego

37
F, = 315+37,7 _ 0.019 m
3600x1,0

przyjeto przewod murowany 14 x 14 cm wyprowadzony ponad dach budynku.

6. Zabezpieczenie instalaciji c.o.

systemu zamkni¢tego z naczyniem wzbiorczym przeponowym (wg PN-91/B—
02414)

6.1. Zawor bezpieczenstwa (na kazdym kotle)

Wymagana srednica zaworu bezpieczenstwa

d=09J——_£i~
1 acV(pl -y

_ 63000
20x1,163

= 2709 kg/h — obliczeniowy strumien wody

a . = 0,25 — wspolczynnik wyptywu
p1=11xpg=1,1x250=275bar
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Pa=2,5 bar
p2=0 bar
v =971,83 kg/m’ — cigzar objetosciowy wody przy t = 80°C

2709
d= 09x =13 mm
0,25x4/2,75 - 0)x971,83

dobrano membranowy zawor bezpieczenstwa SYR typ 1915, R 3/4>,
Sprawdzenie przepustowosci zaworu (wg UDT)

m=503xaxAx (p —p,)xp

63000
20x1.163

= 2709 kg/h

a=0,25

2709

= = 158 mm*
5,03x0,25x,/(0,25 — 0)x971,83

4x138

d= = 13,2 mm

T

6.2. Naczynie wzbiorcze przeponowe

Pojemnos¢ ztadu

- kociot = 33 dm’
- przewody 1 grzejniki
45975 14 =782 dm’
1000 815 dm’

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia

Vu=1,1x0,815x0,0287 x 999.7 = 26 dm’
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Pojemnos¢ catkowita

=91 dm’

V¥, pmax+ 1] Py 2.5+]
pmax—p 23 =15

przyjeto naczynie przeponowe Reflex typ N 100, V. = 100 dm’, D = 480 mm,
H =630 mm

6.3. Rura wzbiorcza

Srednica rury wzbiorczej
d=0,7x ¥, =0,7x V26 =35 mm

przyjeto rur¢ wzbiorcza & 20 mm.

7. Dob6r pompy obiegowej

Wydajnos¢ pompy

_ 1,25x45975x0,86 _
60x20

przyjeto pompe typ 40POr80C, q=2,5m’/h, H=33 m, P=220 W,
n = 1500 obr/min (1f)

41 dm*/min = 2.5 m*/h

8. Ciepla woda uzytkowa

8.1. Zapotrzebowanie cieplej wody

Natryski przy sali gimnastyczne)
Gmaxh =22 x 25 =550 kg/h

Zapotrzebowanie ciepla
Q=550x(55-5)x1,163=31985W

8.2. Dobor podgrzewacza cieplej wody

Dla obliczonego zapotrzebowania ciepltej wody dobrano podgrzewacz
pojemnosciowy firmy DeDietrich typ B 500 o pojemnosci V = 50011
wydajnosci staltej V= 550 I/h. Wymiary: & 750 mm, H = 1821 mm
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8.3. Dobor pompy ladujacej c.w.

Wydajnos¢ pompy

_ 1,25x31985x0,86
60x20

przyjeto pompe LFP typ 32POr80C, q=1,7m*h, H=5m, P =230 W,
n = 1600 obr/min (1f)

=29 dm*/min = 1.7 m*h

8.4. Dobor pompy cvrkulacyjnej

Wydajnos¢ pompy

. ,1x550x0,20
20

przyjeto pompe LFP typ 25PWrd40C, q=0,42m’’h, H=3.6 m, P=80 W,
n = 1850 obr/min (1f)

=7 dm*/min = 0.42 m’/h

9. Doswietlenie kotlowni

Zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Kotlowni na paliwo
gazowe 1 olejowe doswietlenie kotlowni winno wynosi¢ 1/15 powierzchni
podtogi kotlowni.
Powierzchnia kottowni — 14,5 m’
Powierzchnia okien

F=1/15x14,5=0,97 m*
przyjeto okno o wym. 1.2 x 1,6 m.



