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OPIS TECHNICZNY

I. PRZYLACZE GAZOWE

A/ zlecenie Inwestora,

B/ warunki techniczne dostawy gazu MR-14/226/2002 wydane przez KSGOZG w Jasle,
C/ mapa sytuacyjno wysokosciowa skala 1:500,

D/protokot z posiedzenia opinia Nr 408/2003 wydana przez ZUPD,

D/ obowigzujace normy i wytyczne projektowania,

E/ uzgodnienia,

2. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt przylacza gazowego sSredniego cisnienia oraz
wewngetrzna instalacja gazowa wraz projektowanego ukladem redukcyjno-pomiarowym dla
projektowanego budynku sali gimnastycznej zlokalizowanego na dzialce Nr 1447/1 w
Paszynie.

Gaz dostarczany do budynku bedzie uzywany do ogrzewania pomieszczen przygotowania
cieplej wody.

Budynek bedzie zasilany gazem ziemnym S$redniego ci$nienia.

3.Trasa i lokalizacja
Zgodnie z wydanymi warunkami Dostawy Gazu projektowany przylacz gazowy zostanie
wlaczony do istniejacego gazociggu Dn50mm wykonanego z rur stalowych zlokalizowanego
na dzialce Nr 969.
Projektuje si¢

e Wykonanie przylacza gazowego $r/c z rur PE-HD, Dz50/25mm,

e Odcinek gazociagu wykonany z rur stalowych Dn40zostanie podwieszony do

projektowanego mostu, I=12,0m

e Odcinek przylacza gazowego z rur stalowych o srednicy Dn20mm o dlugosci 3.0m,
Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dokonuje si¢ okreslenie
klasy lokalizacji gazociagu.
Teren, na ktorym projektuje si¢ sie¢ gazowa $r/c wraz z przylaczami zaliczany jest do I klase
lokalizacji.
Dla powyzszego gazociagu ustala si¢ stref¢ kontrolowana na okres eksploatacji gazociagu o
szerokosci 1,0m, czyli po 0,5m od osi gazociagu.
W strefach kontrolowanych operator sieci gazowej powinien kontrolowa¢ wszelkie dziatania,
ktére moglyby spowodowaé uszkodzenie gazociagu.
Cisnienie robocze panujgce w sieci gazowej OP =0,075-0,33MPa
Maksymalne dopuszczalne ciSnienie pracy MAOP=0,33MPa
Maksymalne ciSnienie robocze MOP= 0,5MPa

Maksymalne ciSnienie przypadkowe MIP= 0,7MPa

4.Rozwigzanie projektowe

Projektuje si¢ wykonanie przylacza gazowego z rur Dz50/25mm z polietylenu PE-HD
wedhug typoszeregu SDR-11- typ100 wykonanych z polietylenu o ggstosci nie mniejszej niz
930kg/m’. Rury powinny byé¢ wykonane zgodnie wymaganiami normy PN-G-89017:1992,



PN-G-89015, ZN-G-3150:1996 laczonych metoda zgrzewania elektrooporowego za pomoca
odpowiednich mufek i ksztaltek elektrooporowych.

Przylacze gazowe o srednicy Dz50x4,6mm, Dz25x3,0mm, ktére nalezy wykonaé z
polietylenu PE-HD klasy100, typoszeregu SDR-11 wg normy ZN G-3150 oraz odcinek o
srednicy Dn40/20mm z rur stalowych czarnych bez szwu /R-35/ wg-PN-H-74219:1980, PN-
EN10208-1 ”Rury przewodowe klasy A ze stali niestopowych do budowy gazociggow”.
PrzejScia z rur PE na stalowe wykona¢ przy pomocy nierozlacznego przejscia PE/stal
wykonanego metodg wiryskowa, ktore powinno znajdowa¢ si¢ w odleglosci nie mniejszej niz
1,5m od $ciany budynku.

Przejscie z poziomego odcinka przylacza w pionowy odcinek powinno nalezy wykonaé
fagodnym tukiem. Pion gazowy prowadzony zostanie po zewnetrznej $cianie budynku i
zakonczone ¢wier¢ obrotowym sferycznym kurkiem odcinajacym o srednicy Dnl5mm o
cisnieniu nominalnym PN 0,6 MPa posiadajacym stosowny atest.

Kurek odcinajacy D15mm, gazomierz G6, reduktor MR10, kurek kulowy gléwny @25mm
zostang zamontowane w specjalnej obudowie z blachy stalowej przymocowanej do $ciany
budynku o wymiarach 650x650x250 z zachowaniem odleglosci 0,5m o powierzchni terenu, i
0,5m od okien i drzwi. W gornej i dolnej czgsci drzwiczek powinny znajdowaé sie otwory
wentylacyjne.

Calos¢ obudowy powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbg
podkladows, a nastgpnie farbg koloru zéltego.

Calo$¢ robot zwigzanych z projektowang przebudows gazociagu oraz z budowa przylacza
gazowego nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca
2001r ,,W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe™

Dz. Ust. Nr 97/2001, poz.1055, oraz ustawe z dnia 07.07.1994r ,Prawo Budowlane”
(Dz.U.Nr89 poz.414).

5.Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonania wykopow nalezy wytyczy¢ tras¢ gazociggu zgodnie

z projektem technicznym.

Minimalna szerokos$¢ wykopu i powinna wynosi¢ 1,5érednicy rury, lecz nie, mniej niz 0,2m.
Glebokos¢ wykopu powinna wynosi¢ min. 1,0 m.

Dno wykopu musi by¢ réwne i pozbawione kamieni, korzeni itp. Po wykonaniu wykopu
nalezy wykona¢ podsypke piaskowg gr. 10cm. Po ulozeniu gazociagu, wykop nalezy zasypaé
piaskiem lub gruntem rodzimym pozbawionych kamieni, az do uzyskania warstwy o grubosci
30-40cm powyzej powierzchni rury.

Po zasypaniu gruntem rodzimym nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza oraz tasme lokalizacyjna
koloru zéltego 1 nastgpnie zasypa¢ gruntem rodzimym /opis sposobu ulozenia tasmy pkt.10/.
Przy obsypaniu gazociagu nalezy unika¢ pustych przestrzeni wokol rury.

W miejscu potaczen projektowanego przylacza z czynna siecia gazowsg nalezy wykona¢ doty
montazowe o0 wymiarach 1,5 x 1,5m i glgbokosci 0,5m ponizej czynnego gazociggu
zapewniajac swobodne wykonanie przylacza.

Calos¢ robot ziemnych wykona¢ zgodnie z postanowieniem z dnia 08.02.1995r, BN-83/
8636-02, "Roboty ziemne — wymagania i badania przy odbiorze”, oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Przemyshu NR47 z dn. 09.05.1989, PN-68/B- 060050.



6.Roboty montazowe
a)rury polietylenowe
Prace zwigzane z faczeniem rur polietylenowych winny byé wykonywane zgodnie z kartg
technologiczng laczenia przy zastosowaniu mufek i ksztaltek przeznaczeniem do zgrzewania
elektrooporowego, przez osoby posiadajace kwalifikacje zgrzewacza tworzyw sztucznych.
Przed przystapieniem do faczenia rur, Wykonawca winien opracowaé karte technologiczna
zgrzewania i uzgodnic jg z Dostawca Gazu. ‘
Dla uzyskania zlacza odpowiedniej jakosci nalezy pamigtac, aby powierzchnie laczonych
element6éw byly absolutnie czyste. Koricowki rur przeznaczone do laczenia musza by¢ obcigte
prostopadle do osi rury oczyszczone skrobakiem z warstwy utlenionej na dlugosci, ktéra
znajduje si¢ wewnatrz ksztaltki.
Wewngtrzne krawgdzie powinny byé pozbawione zadzioréw, a krawedzie zewngtrzne
zaokraglone. W trakcie zgrzewania oraz chlodzenia laczone elementy powinny by¢
zamocowane na uchwytach.
Wszystkie urzadzenia i narzedzia wykorzystane w procesie zgrzewania powinny byé sprawne
i posiada¢ $wiadectwo kalibracji nadane przez autoryzowany serwis, odnawiany raz na 1,5r,
oraz winny posiada¢ dopuszczenia do stosowania przy budowie gazociagéw z PE w
technologii zgrzewania elektrooporowego wydane przezI GN i G.
Przy wykonywaniu zgrzewania elektrooporowego kolejnosé czynnosci powinna by¢
nastgpujgca:
* Przygotowa¢ miejsce do zgrzewania, ( jezeli zachodzi koniecznosé rozpia¢ namiot lub
ostony).
* Oczysci¢ konce rur z brudu, wewngtrzne krawedzie powinny by¢ pozbawione
zadzioréw, a krawedzie zewngtrzne zaokraglone,
* Przetrze¢ wewngtrzng powierzchnig ksztaltki, oraz jej kofice papierem niewtoknistym
zwilzonym specjalnym zmywaczem (benzyna ekstrakcyjna),
e Zamocowac rury z ksztaltkag w uchwycie,
¢ Polaczy¢ przewody ze zgrzewarki do ksztaltki wlaczy¢ urzadzenia w zaleznosci od
systemu sprawdzi¢ i ustawi¢ napigcie zasilania ksztaltki i czas nagrzewania, czas
zgrzewania dostosowa¢ do wymagan producenta podanej na kazdej ksztaltce,
* czas wystudzenia ksztaltki 1,5 min na kazdy mm grubosci cianki rury.
Kazida ksztaltka posiada swoje parametry zgrzewania w zwigzku z tym kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu:
¢ Wystgpowania przecieckdw nadmiarowych na elektroksztaltce, .
* Wyraznych $ladéw usunigcia warstwy utlenionej z materiatu na calych ich obwodach,
* Brak widocznych sladow wyciekow stopionego polietylenu na koncach
elektroksztaltki i widocznych defektow nie wspotosiowosci taczonych elementow.
Zgrzewacz powinien na biezaco w trakcie wykonania poszczegélnych polaczen wypeiac
karte zgrzewania.
W czasie budowy zgrzewacz powinien prowadzi¢ liste zgrzewéw. Podany jest w niej
szkic trasy usytuowanie, nr i rodzaj zgrzewow.

Karta kontrolna zgrzewania:

Podczas kontroli robot potaczeniowych inspektor nadzoru wypehnia karte kontrolna. Inspektor
zobowigzany jest do kontroli minimum 1% wszystkich zgrzew6w, jednak nie mniej niz trzy.



b/ rury stalowe
Gazociagi stalowe powinny byé wykonane z rur przewodowych stalowych dla mediow
palnych i odpowiadaé normom : PN-EN 10208 — 1; 2001 ,, Rury stalowe przewodowe dla
mediéw palnych” Rury o klasie wymagan A i posiadajace certyfikat na znak ,B”.
Prace zwiazane z laczeniem rur stalowych musza by¢ wykonywane przez osoby posiadajace
uprawnienia do spawania rurociaggéw w I klasie konstrukcji zgodnie z wymogami normy
PN-EN 287-1=AC odpowiadajace przyjetej metodzie spawania. :
Laczenie rur stalowych nalezy wykona¢ za pomoca spawania elektrycznego nastepujacymi
metodami:

e 111- spawanie lukowe elektroda otulona,

® 141-TIG- elektroda topliwg w ostonie gazéw obojetnych /argon, hel/,

® 135-MAG-elektroda topliwa w ostonie gazéw aktywnych, /CO,/
Zaleca sie stosowania metody 141 /TIG/,
Metoda 141 (TIG): wykonanie spoin na rurach gazowych metoda 141 /zalecana jest od
srednic 2lmm do 114mm powyzej srednicy 114 spoiny nalezy wykonywaé¢ dwoma
metodami:
- Przetop metoda 141,
-Wypehienie lico metoda 111,
Zalety metody 141 /TIG/:
-brak zanieczyszczen na zewnatrz i wewnatrz rury,
-mozliwos¢ wykonywania spoin w trudno dostepnych warunkach,
-matle gabaryty urzadzen spawalniczych,
-agregaty spawalnicze /TIG/ umozliwiaja wykonanie spoin metodg 111,
Wady metody 141/TIG/,
- koniecznos¢ stosowania zabezpieczen stanowisk spawalniczych,
-koniecznos¢ stosowania materialéw dodatkowych argon,
Przygotowanie brzegéw rur do spawania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja
techniczna oraz instrukcja WSP. Brzegi rur o grubosci $cianki powyzej 3mm nalezy
ukosowac pod katem 50-60°. Przesuniecie osiowe krawedzi rur nie powinno przekraczaé
10 % grubosci scianki i nie wiecej niz 2mm.
Konice rur przygotowane do spawania nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen szerokosci min.
20mm od brzegéw rowka.
Po wykonaniu spoin na rurach gazowych powyzej 114mm kolejne warstwy $ciegéw spoiny
nalezy oszlifowaé i wyczyscié szczotka.
Po zakonczeniu spawania nalezy usunaé odpryski i naniesé¢ czytelnie swoj znak w odleglosci
50-100mm od spoiny na gornej czesci rury.

Materialy do wykonywania spoin,

Grubos¢ elektrody winna by¢ dostosowana do grubosci $cianki rury stalowej:

-metoda 111- elektroda otulona o grubosci 2,5- 3.2mm,

Elektrody otulone wykonane zgodnie z PN-88/M-69433, PN-EN499 klasy E382RB12.
Obecnie stosowane metody to ER-246 i 346,

-metoda 141-TIG.,

Drut spawalniczy wykonany zgodnie z PN-88/M -69420 klasy SpG2SM.

Obecnie stosowany EBD SGMO oraz gaz ostonowy argon zgodnie z BN 69/6017.
-metoda 135-MAG,

Drut spawalniczy wykonany zgodnie z PN-88/M-69420 klasy SpG3S.

Obecnie stosowany EBD SG2 oraz gaz ostonowyCO, zgodnie z PN-72/G84909 i corgon
ZN-76/ MPCh/ AP-19,




Wymagania jakosciowe polgczen spawanych,
Kategori¢ wymagan jakosciowych polaczen spawanych w zaleznosci od kategorii wymagan
powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia spawalnicze:

e Spawacze zgodnie z PN-EN 287-1+ AC,

e Personel nadzoru spawalniczego zgodnie z PN-EN719,

e Stosowaé tez nalezy system jakos$ci zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PN-

EN288-1, -2- 3,1 PN-EN 729-2

Kontrola robot spawalniczych polega na: Jakos¢ zlaczy powinna byé badana
metodami nieniszczacymi
- sprawdzeniu lica spoiny, pekni¢¢, podtopienia materiatu oraz wytracenia zuzla.
Jakos¢ zlaczy powinna by¢ badana metodami nieniszczacymi. Metody badan i udziat
procentowy badanych spoin w zaleznosci od kategorii wymagan jakosciowych okreslaja:
PN-EN 12732, PN-85/M-69775; PN-89/M-69777; PN-87/M69772; PN-EN 12062;
PN-EN 970.

7. Izolacja rur stalowych
Odcinek rury stalowej nalezy zabezpieczyé powloka izolacyjng z tasmy polietylenowej
.POLYKEN" w sposob nastgpujacy:
e Oczysci¢ rurg z sadzy, zabrudzen, kurzu i wilgoci do trzeciego stopnia czystosci
PN- 70/9750.
e Wykona¢ podklad z primera ,,Polyken 1027°".
W zaleznosci od warunkow atmosferycznych czas uzyskania pylosuchosci moze
wynosi¢ od kilku do kilkunastu minut.
e Wykona¢ powloke zasadnicza ochrony antykorozyjnej z tasmy ,Polyken™ o
symbolu989-20 lub 942-30 nawijajac tasme z zakltadem 50 %.
e Konce rury pozostawi¢ wolne od izolacji na dlugosci 10cm.
e Powloka zewngtrzna z tasmy 956-15 DIN: klasy B 2x50 %; klasa C1x67%.
Nalezy stosowac si¢ SciSle do wymagan nalozonych przez producentéw dla uzyskania
odpowiedniej jakosci izolacji oraz uniknigcia zagrozen ze strony stosowanych materiatlow.
Wykonana izolacja podlega odbiorowi przez Rozdzielni¢ Gazu.

8.Préba szczelnosci
Po ulozeniu rur w wykopie nalezy wykona¢ probe szczelnosei 1 wytrzymalosci wg D. U Nr 97
poz. 1055 § 19 pkt.8.
Gazociag przy zalozonym max ci$nieniu roboczym réwnym lub mniejszym od 0,5MPa,
powinien by¢ poddany probie pneumatycznej szczelnosci powietrzem lub gazem obojetnym
pod cisnieniem wigkszym niz iloczyn wspélczynnika 1,5 MPa i maksymalnego ci$nienia
roboczego.
Dla przylacza gazowego wykonanego z rur polietylenowych i zastosowanych ksztaltek na
ci$nienie 0,5MPa oraz rur stalowych maksymalne cisnienie robocze MOP:

CISNIENIE PROBY SZCZELNOSCI: MOP x 1,5MPa= Pps=0,75MPa
Préba szczelnosci gazociaggu powinna by¢ poprzedzona wstgpng proba szczelnosci oraz
badaniem jako$ci zlgczy rurociggu za pomocg mydta.
Warunkiem dopuszczajacym do przeprowadzenia proby szczelnosei jest pozytywny wynik
sprawdzenia szczelnosci polaczen zgrzewanych z rur PE, spawanych rur stalowych i
skrecanych przy kurku gléwnym.
Przed rozpoczgciem proby szczelnosci nalezy rurociag przedmuchaé w celu usunigcia
zanieczyszczen powstatych z okresu budowy za pomoca spr¢zonego powietrza /Ps 0,1 MPa/.
Konicowa probe szczelnosci nalezy 0,6przeprowadzi¢ w ciagu 24 godzin za pomocg
manometru tarczowego do 100m dhugosci.



Gazocigg mozna uznaé za szczelny, jezeli w czasie proby nie zostang stwierdzone
nieszczelnosci i spetniony zostanie warunek:

. Fzeczywisty spadek cisnienia jest mniejszy od dopuszczalnego”.
Z przeprowadzonej proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot podpisany przez Inwestora,
Dostawce gazu, Wykonawce oraz Kierownika budowy.
Szczegblowe zasady wykonana préby szczelnosci podane sa w normie PN-92/M-
34503”Gazociagi i instalacje gazownicze - Préby rurociagéw”.

9.Skrzyzowanie z drogg oraz przejécie gazociggu pod mostem
W niniejszym opracowaniu wystepuje skrzyzowanie z droga. Skrzyzowanie to wymaga
zabezpieczenia poprzez nalozenie rury ochronnej na projektowanym gazociagu zgodnie z
norma PN-91/M-34501 , Skrzyzowanie gazociggéw z przeszkodami”.
Przejscie pod jezdnig bitumiczng nalezy wykona¢ metoda przewiertu zgodnie z zaleceniem
administratora drogi -Urzgdu Gminy w Chelmcu.
Rurg ochronng nalezy wykona¢ z rur PE-HD typoszereg SDR-17,6 zgodnie z norma ZN-
G/3150. Konce rury ochronnej nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanows i wyprowadzi¢, co
najmniej 0,5m poza obrys drogi.
Wolna przestrzefi migdzy gazociagiem, a rurg ochronng powinna by¢ szczelnie zamknieta i
taczy¢ si¢ z atmosferg tylko za posrednictwem rury wydmuchowej. Saczek wechowy nalezy
zaizolowa¢ antykorozyjnie tasma ,,POLYKEN".

Rura przewodowa DnSOmm, rura ochronna PE-HD, Dz110x6,3mm

Odcinek gazociagu o dhugosci 12.0m zostanie wykonany z rur stalowych o $rednicy@40mm

i podwieszony powyzej spodu konstrukcji projektowanego mostu usytuowanego w km 0+720
potoku Wsiéwka prawobrzeznego doptywu potoku Lubinka. Sposéb podwieszenia zostal
opracowany w projekcie konstrukcyjnym mostu.

10.0znakowanie gazociagu

Po ulozeniu rury przewodowej w wykopie nalezy ulozy¢ wzdluz gazociagu ok. 5em nad
gazociagiem/ tasme lokalizacyjna. Konice odcinkow tasmy lokalizacyjnej nalezy wprowadzié
do stupkéw oznaczeniowo-pomiarowych, a na terenie zabudowanym do szafki metalowe;j.
Odcinek migdzy powierzchnia terenu a szafka powinien by¢ umieszczony w rurce ostonowe;j.
Po zasypaniu gazociagu ziemig w odleglosci ok.04m nad gazociagiem nalezy ulozyé tasme
ostrzegawcza z napisem GAZ, symbol telefonu i numer pogotowia gazowego 992 oraz znak
firmowy producenta tasmy.

Tasma ostrzegawcza powinna by¢ wykonana z polietylenu koloru zoltego spehiajacego
wymagania normy PN-89/89286/16, co umozliwi w przyszlosci elektroniczna lokalizacje
gazociagu wykonanego z rur polietylenowych i chroni¢ bedzie gazociag przed uszkodzeniem
mechanicznym w czasie prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie
gazociagu.

Po zakonczeniu budowy przylacza gazowego nalezy trase gazociggu oznakowaé trwale w
terenie stosujac stupki oznaczeniowe wykonane wg normy ZN-G-3003:2001, Stupki
oznaczeniowe -pomiarowe” oraz tablice orientacyjne wg ZN-G-3004: 2001 ,Tablice
orientacyjne. Stipki betonowe nalezy ustawia¢ na kazdym zatamaniu trasy gazociagu lub w
terenie zabudowanym tabliczki, ktére nalezy mocowaé do stalych obiektow jak (budynki i
ogrodzenia).

11. Wytyczne w zakresie BHP przy budowie gazociggu

Przed przystagpieniem do wykonania przylacza gazowego nalezy zawiadomié
zainteresowane instytucje i uzytkownikow istniejacego uzbrojenia terenu, ktére znajduje
si¢ na trasie lub w poblizu przylacza gazowego o terminie i rozpoczeciu robot.



Przy pracach zwiazanych z budowa przylacza nalezy przestrzega¢ wytycznych w sprawie
przestrzegania przepisOw BHP zawartych w:

* Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dn. 30.08.1993r. Dz. Ustaw Nr 83.
* Instrukeji ramowej bezpieczenstwa i higieny pracy dla zakladow przemystu gazowniczego.
Zarzadzenie Dyrektora Nacz. ZP N iG z dn. 01.02.1981r/.

12.0bliczenia wytrzymalosciowe

a/ Naprezenie obwodowe w $ciankach rury PE, Dz25mm
obliczono na podstawie punktu.1.3.11 ZN-G-3150

6p =Po (demﬂ_lin = ey,min)

2ey,min
6p - naprezenie projektowe w $ciance rury
P,- - cisnienie gazu w rurze,[ MPa]

demmin— Srednia $rednica zewnetrzna,[ mm]
€y.min - grubosé¢ Scianki, [mm]

(25-3)

6p =0,5 2% 3

= 1,83MPa

6p =0.5 53; i’;) = 2,40MPa

Sprawdzenie warunku wytrzymatosci wedtug DZ. U. NR 97 poz. 1055 § 7 pkt. 3

bgopp =MRS x a, gdzie : a =0,5 wspoélczynnik projektowy,
MRS- minimalna zgdana wytrzymatosé¢ 10MPa,

Baop =10 x 0,5 = 5,0MPA

Warunek spelniony 6<6 4, /dla rur PE100, SDR-11, Dz25mm Dz40mm/

b/ Obliczenie minimalnej grubosci $cianki / rury stalowe/:
Wykonano na podstawie zaleznosci [6] pkt. 3.2, PN-90/M-34502 dla cisnienia p, = < 10MPa,

= —PoxD;
87 2Rixz+p,)
gdzie:
z;- - wspotezynnik wytrzymalosei ztacza spawanego wzdiuznego — 0,9 przyjeto na
podstawie pkt. 2.3 PN-90/M-34502,
Ri- wytrzymatos$¢ obliczeniowa

R=Rnxm/ymi X v/ = 335x09/1,34x1,0 =225MPa
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_ 0,5x26
& 3225084050
g,=0.036

Zgodnie PN-90/M-344502, pkt. 3.1 przyjeto grubos¢ scianki g =3,0mm

¢/ $Srednie naprezenie obwodowe
zgodnie ze wzorem [16] pkt. 4.2.6 dla p, = <10 MPa

6, = Po(D.=2g)

2g
5 _ 0.5(40-94)
t 2x 9.4
6 .= 0,81MPa]

Naprezenie dopuszczalne
6dop= Rt 05 X 0,4 [MPA]

gdzie: R;os -minimalna granica plastycznosci = 210[MPa]

0 ¢ <0 gop warunek spelniony

14.Wykaz elementéw do wykonania przylacza:

- rura stalowa Dn20 mm /izolowana/, 1=3.0m

- rura PE-HD, SDR —11 Dz25mm, I=24.0m
- rura PE-HD, SDR —11 Dz50mm, 1= 45.0.0m
- rura stalowa Dn40mm, I=12.0m
- rura ochronna PE-HD, SDR-17,6 110x6,3mm I=7.0m -
- tasma znacznikowa zolta z wkiadkg Cu, I=70.0m,
- trojnik elektrooporowy Dn50mm szt.1

- mufa elektrooporowa Dn50mm szt.1

- mufa elektrooporowa DN50/40mm szt.2

- przejscie PE/STAL 25/40mm szt.2

- mufa elektrooporowa Dn25mm szt.1

- przejscie PE/STAL 25/20mm szt.2
-zawor sferyczny Dnl5, PN 0,6MPa szt.1

- skrzynka gazowa typowa o wym. 0.65x0,65x0.25mm  szt.]

- stupek lub tabliczka znacznikowa szt.3

15.Znakowanie i certyfikaty

Na wszystkie elementy stuzace do wykonania przylacza tj. /rury, ksztaltki zawory
itp./wykonawca powinien posiada¢ atest lub $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w
gazownictwie wydane przez I G N i G w Krakowie i przedstawi¢ Dostawcy Gazu.
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Zgodnos¢ produkowanych rur, ksztaltek, zaworéw z wymaganiami aktualnie obowigzujacych
norm powinna by ¢ potwierdzona certyfikatami zgodnosci w rozumieniu ustawy o badaniach i
certyfikacji. Kazda parti¢ rur, ksztaltek, zaworéw uznana za zgodng z obowigzujacymi
normami Producent powinien potwierdzi¢ deklaracja zgodnosci wedhug wymagan PN-
EN45014:1993 podajac niezbedne dane identyfikacyjne.

a. rury polietylenowe:

Rury polietylenowe powinny by¢ oznaczone zgodnie ZN-G3150 w spos6b trwaly i czytelny
w kolorach kontrastujacych z tlem i w odstgpach nie wigkszych niz 1m.

W przypadku tloczenia napiséw na rurach glebokosé nie powinna przekracza¢ 0,1mm dla rur
o Srednicach nie wigkszych niz 110.

Oznaczenie rur powinno zawiera¢, co najmniej informacje podane w nastgpujacej kolejnosci:
-nazwe lub symbol producenta.
-numer normy
-wyraz “GAZ”
-klas¢ polietylenu
-nominalng $rednicg¢ zewnetrzng i grubosé $cianki
-0Znaczenie SZeregu wymiarowego
-date produkc;ji
-kod wyrobu
Przyklad oznaczenia: ZN-G-3150 GAZ PE-100,25x3,0 SDR 11 2002,10.10 XXX

b. rury stalowe:

Gazociagi stalowe powinny by¢ wykonane z rur przewodowych stalowych dla mediow
palnych i odpowiada¢ normom: PN-EN 10208-1 Rury Stalowe przewodowe dla mediow
palnych” powinny posiada¢ certyfikat na znak “B” Rury stalowe uzyte do wykonania
przylacza powinny by¢ cechowane i zawiera¢ nastepujace dane:

-nazwa lub znak wytworcy rur(X)

- numer normy i jej arkusza

- znak stali

- rodzaj rur (S lub W)

- jezeli wystawia si¢ dokument kontroli EN 10204 to znak przedstawiciela odbiorcy (Y)
i numer identyfikacyjny dokumentu kontroli(Z) :

Przyklad oznaczenia X-PN-EN 10208-1 L210GA S Y Z

¢. Zawory- zgodnie z:

-PN-92-M-74001 ,,Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania”

-PN89/H-02650 ,,Armatura i rurociagi. Cinienia i temperatury”..

-PN-EN 1563 ,,Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne. Zeliwo ciagliwe”

-PN-EN10222-1 ,,Odkuwki stalowe na urzadzenia ci$nieniowe ogdlne wymagania dotyczace
odkuwek swobodnie kutych”

d. Ksztaltki i przejscia PE/stal,
Zgodnie Pr PN-EN 12007-2 “Systemy dostawy gazu “
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III. UKELAD REDUKCYJNO- POMIAROWY

1. Lokalizacja ukladu redukeyjno-pomiarowego

Do pomiaru zuzycia gazu nalezy zamontowa¢ gazomierz miechowy G6 o nominalnej
Przepustowosci = 6,0m’/h .

Nad gazomierzem nalezy zamontowa¢ reduktor sredniego ci$nienia MR 10.
Reduktor i gazomierz zostanie zamontowany w metalowej skrzynce gazowej wg typowego
rozwigzania lub we wngce gazowej w budynkach murowanych.

Punkt redukcyjno-pomiarowy zaprojektowano dla nastepujacych parametréw:
Przepustowos$¢ maksymalna Qpe=10Nm’/h

Cisnienie nominalne PN 0,075-0,33MPa

Maksymalne ci$nienie robocze MOP =0,5MPa

Cisnienie dolotowe 0,25MPa

Cisnienie wylotowe 2kPa

e o © o @

Gazomierz miechowy G6 zamontowany w punkcie pomiarowym zapewnia pokrycie
maksymalnego godzinowego zapotrzebowania Qmax=7.3Nm’/h zgodne z warunkami
technicznym MR-14/226/2002 wydany przez Zaklad Gazowniczy w Jasle.

Skrzynka gazowa powinna by¢ zamykana na kidédke lub klucz uniwersalny.

Punkt redukcyjno-pomiarowy nalezy wykonaé zgodnie z normg ZN-G-4151.

Przewody gazowe ukladu pomiarowego wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg
PN-80-/H-74219, PN-94/H-74240. Przewody gazowe stalowe nalezy laczy¢ przez spawanie

Polgczenie armatury wykona¢ przy pomocy ksztaltek stalowych gwintowanych. Cisnienie
nominalne armatury zaporowej nie mniejsze niz 0,6MPa

Elementy punktu redukcyjnego wykonane z materialéw ulegajacych korozji powinny byé
chronione przy pomocy powlok ochronnych.

Urzadzenia i1 zlgcza pokryte powinny by¢ powlokami elektrolitycznymi, /czyli np.
cynkowymi/.

2.Armatura gazowa

Armatura gazowa wchodzaca w sklad ukladu redukcyjno- pomiarowego musi mieé
wytrzymalo$¢ mechaniczng oraz konstrukcyjng umozliwiajaca przenoszenie maksymalnych
cisnien i napr¢zen wywolanych glownie ciSnieniem paliwa gazowego, dzialaniem sit
spowodowanych zmianami temperatury. Cisnienie nominalne armatury zaporowej nie
mniejsze niz 0,6Mpa.

Zawor kulowy odcinajacy DnlS, DN25 bedacy kurkiem gléwnym winien byé odporny na
temperatur¢ 650°C w czasie 30minut.

3.Wyposazenie ukladu redukcyjno-pomiarowego

Szatka gazowa ma zabezpieczy¢ punkt redukcyjno-pomiarowy przed dostgpem oséb
niepowotanych, uszkodzeniami mechanicznymi i wplywami atmosferycznymi.

Odleglos¢ szafki od najblizszych krawedzi okna, otworu drzwiowego winna wynosié
minimum 0,5m.

Szafka gazowa winna by¢ zabezpieczona przed dostgpem o0s6b trzecich przy pomocy klodki
zamykanej na klucz uniwersalny.

Na obudowie punktu redukcyjno-pomiarowego nalezy umiesci¢ napis ostrzegawczy o tresci:
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Zgodno$¢ produkowanych rur, ksztalttek, zaworéw z wymaganiami aktualnie obowigzujacych
norm powinna by ¢ potwierdzona certyfikatami zgodnosci w rozumieniu ustawy o badaniach i
certyfikacji. Kazda parti¢ rur, ksztaltek, zaworéw uznang za zgodna z obowiazujacymi
normami Producent powinien potwierdzi¢ deklaracja zgodnosci wedhig wymagan PN-
EN45014:1993 podajac niezbedne dane identyfikacyjne.

a. rury polietylenowe:
Rury polietylenowe powinny by¢ oznaczone zgodnie ZN-G3150_w spos6b trwaly i czytelny
w kolorach kontrastujqcych z tlem i w odstepach nie w1qkszych niz lm.

W przypadku tloczenia napiséw na rurach gleboko$é¢ nie powinna przekraczaé 0,1mm dla rur
o $rednicach nie wigkszych niz 110.

Oznaczenie rur powinno zawiera¢, co najmniej informacje podane w nastepujacej kolejnosci:
-nazw¢ lub symbol producenta.
-numer normy
-wyraz “GAZ”
-klas¢ polietylenu
-nominalng srednicg¢ zewnetrzng i grubosé scianki
-0Znaczenie szeregu wymiarowego
-date produkcji
-kod wyrobu
Przyklad oznaczenia: ZN-G-3150 GAZ PE-100,25x3,0 SDR 11 2002,10.10 XXX

b. rury stalowe:

Gazociagi stalowe powinny by¢ wykonane z rur przewodowych stalowych dla mediow
palnych i odpowiada¢ normom: PN-EN 10208-1 Rury Stalowe przewodowe dla mediow
palnych” powinny posiadac¢ certyfikat na znak “B” Rury stalowe uzyte do wykonania
przylacza powinny by¢ cechowane i zawiera¢ nastepujace dane:

-nazwa lub znak wytwoércey rur(X)

- numer normy i jej arkusza

- znak stali

- rodzaj rur (S lub W)

- jezeli wystawia si¢ dokument kontroli EN 10204 to znak przedstawiciela odbiorcy (Y)
i numer identyfikacyjny dokumentu kontroli(Z)

Przyklad oznaczenia X-PN-EN 10208-1 L210GAS Y Z

¢. Zawory- zgodnie z:

-PN-92-M-74001 ,,Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania”

-PN89/H-02650 ,,Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury™..

-PN-EN 1563 ,,Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne. Zeliwo ciagliwe”

-PN-EN10222-1 ,,Odkuwki stalowe na urzadzenia cisnieniowe ogélne wymagania dotyczace
odkuwek swobodnie kutych”

d. Ksztaltki i przejscia PE/stal,
Zgodnie Pr PN-EN 12007-2 “Systemy dostawy gazu
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III. UKLAD REDUKCYJN0O- POMIAROWY

1. Lokalizacja ukladu redukeyjno-pomiarowego

Do pomiaru zuzycia gazu nalezy zamontowa¢ gazomierz miechowy G6 o nominalnej
Przepustowosci = 6,0m>/h .

Nad gazomierzem nalezy zamontowac reduktor sredniego cisnienia MR 10.
Reduktor i gazomierz zostanie zamontowany w metalowej skrzynce gazowej wg typowego
rozwigzania lub we wngce gazowej w budynkach murowanych.

Punkt redukcyjno-pomiarowy zaprojektowano dla nastepujacych parametrow:
Przepustowos$é maksymalna Qua=10Nm’/h

Cisnienie nominalne PN 0,075-0,33MPa

Maksymalne cisnienie robocze MOP =0,5MPa

Cisnienie dolotowe 0,25MPa

Cisnienie wylotowe 2kPa

Gazomierz miechowy G6 zamontowany w punkcie pomiarowym zapewnia pokrycie
maksymalnego godzinowego zapotrzebowania Qmax=7.3Nm’/h zgodne z warunkami
technicznym MR-14/226/2002 wydany przez Zaklad Gazowniczy w Jasle.

Skrzynka gazowa powinna by¢ zamykana na ktédke lub klucz uniwersalny.

Punkt redukcyjno-pomiarowy nalezy wykona¢ zgodnie z normg ZN-G-4151.

Przewody gazowe ukladu pomiarowego wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg
PN-80-/H-74219, PN-94/H-74240. Przewody gazowe stalowe nalezy laczy¢ przez spawanie

Polaczenie armatury wykona¢ przy pomocy ksztaltek stalowych gwintowanych. Ci$nienie
nominalne armatury zaporowej nie mniejsze niz 0,6MPa

Elementy punktu redukcyjnego wykonane z materialow ulegajacych korozji powinny byé
chronione przy pomocy powlok ochronnych.

Urzadzenia i zlacza pokryte powinny by¢ powlokami elektrolitycznymi, /czyli np.
cynkowymi/.

2.Armatura gazowa

Armatura gazowa wchodzaca w sklad ukladu redukcyjno- pomiarowego musi mieé
wytrzymalos¢ mechaniczng oraz konstrukcyjna umozliwiajaca przenoszenie maksymalnych
ci$nien i naprg¢zen wywolanych gléwnie cisnieniem paliwa gazowego, dzialaniem sit
spowodowanych zmianami temperatury. Cisnienie nominalne armatury zaporowej nie
mniejsze niz 0,6Mpa.

Zawor kulowy odcinajacy DnlS, DN25 bedacy kurkiem gléwnym winien byé odporny na
temperature 650°C w czasie 30minut.

3.Wyposazenie ukladu redukcyjno-pomiarowego

Szafka gazowa ma zabezpieczy¢ punkt redukcyjno-pomiarowy przed dostgpem 0s6b
niepowolanych, uszkodzeniami mechanicznymi i wplywami atmosferycznymi.

Odleglos¢ szafki od najblizszych krawedzi okna, otworu drzwiowego winna wynosi¢
minimum 0,5m.

Szafka gazowa winna by¢ zabezpieczona przed dostgpem o0s6b trzecich przy pomocy klodki
zamykanej na klucz uniwersalny.

Na obudowie punktu redukcyjno-pomiarowego nalezy umiesci¢ napis ostrzegawczy o tresci:



13

»GLOWNY ZAWOR GAZU”
Obudowg pomalowac¢ na kolor zétty, napisy ostrzegawcze w kolorze czerwonym.
Obudowa punktu powinna by¢ wentylowana w sposob naturalny przez nawiewne i wywiewne
otwory wentylacyjne. Otwory te projektuje si¢ w drzwiach obudowy, laczna powierzchnia
otworow wentylacyjnych powinna wynosi¢, co najmniej 2% powierzchni przekroju
poziomego obudowy.

4. Proba szczelno$ci punktu redukeyjno-pomiarowego

Po wykonaniu ukladu redukcyjnego nalezy wykonaé¢ probg szczelnosci powietrzem pod
cisnieniem 0,5MPa przez okres 1godziny /bez obudowy/.

Wynik proby uznaje si¢ za pozytywny, jezeli po probie nie wystepuja widoczne golym okiem
odksztalcenia przewodow i polaczen oraz gdy spadek ciénienia probnego po zakofczeniu
proby jest mniejszy niz 4kPa.

Do pomiaru cisnienia powinny by¢ uzyte manometry o dokladnosci nie gorszej niz
0,6%odniesionej do gérnego zakresu pomiarowego.

Przed uruchomieniem, a po napelnieniu paliwem gazowym, przewody gazowe i zlacza
wchodzace, w sklad punktu redukcyjnego powinny by¢ sprawdzone na szczelno$é zewnetrzna
przy pomocy srodkéw pianotworczych lub przyrzadow do wykrywania nieszczelnosci. Wynik
sprawdzenia uznaje si¢ za pozytywny, jezeli na powierzchniach zewnetrznych urzadzen
przewodow i zlacz nie wystepujg objawy nieszczelnoscei.

S.Zaswiadczenia i dokumenty

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy punktu redukcyjnego, co najmniej nastepujace:
-dokumentacjg techniczno ruchowa,

-protokot z proby szczelnosci,

-instrukcje obshugi,

-certyfikat zgodnosci wykonania z wlasciwymi polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dla wszystkich urzadzen i armatury wchodzacych skiad ukfadu redukcyjno -pomiarowego,
-dokumenty kontroli metrologicznej przyrzadow pomiarowych,

Do budowy punktu redukcyjnego zastosowa¢ materialy i urzadzenia posiadajace
certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
Polskg Norma lub Aprobat¢ Techniczna.

6.Strefa zagrozen wybuchem

Uklad redukcyjny posiada polaczenie roztaczne /kotnierze, dlawiki, zawory/. Obudowa
membrany reduktora stanowi zrédla o stopniu emisji drugorzedne;j.

Wokot tych polaczen wyznacza sig strefg zagrozenia wybuchem Z2 na podstawie normy
ZN-G-810. Strefa ta obliczana jest ze wzoru:

R=0.6 (pr +0.1)*>
R=0.6 (0.25 +0.1)*%=0,34m

Strefa zagrozen wybuchem woko! polaczen, dlawikow reduktora wynosi 0,4m.
Do budowy punktu redukcyjno-pomiarowego zastosowaé nalezy materialy i urzadzenia

posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa albo deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng
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I11. Instalacja wewnetrzna

Projekt niniejszy obejmuje instalacje¢ gazowa, ktora wezmie swoj poczatek od gléwnego
Kurka do projektowanych urzadzen gazowych.

Wewngtrzng instalacje gazowa nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.
Ustaw Nr 15 z dnia 25.02.1994r /poz.140/

Instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN 80/H- 74219 typ R-35
taczac je przez spawanie acetylenowo —tlenowe.

Przewody instalacji gazowej w pomieszczeniach nalezy prowadzi¢ po wierzchu scian na
uchwytach w odleglosci 2cm od tynku w odstgpach, co najmnie;j:

-10 ¢cm od pionowych przewodow wod -kan,

-15 ¢cm od poziomych przewodéw wod —kan przewdd umiescié¢ nad tymi przewodami,
-15 od przewodéw cieplnych, umieszczajac przewdd pod tymi przewodami,

-20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

-10 cm od nieuszczelnionych puszek elektrycznych,

-60cm od ognia i elektrycznych urzadzen iskrzacych,

Odleglos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami winna umozliwi¢
wykonanie prac konserwacyjnych

Przewody poziome gazowe wykona¢ ze spadkiem 4 mm na 1,0 m w kierunku urzadzenia
gazowego.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne przewody nalezy prowadzi¢ w rurach
ochronnych z rur stalowych, a wolne miejsce uszczelni¢ pianka poliuretanowa.

Instalacje nalezy zakonserwowac¢ przez dwukrotne pomalowanie farba antykorozyjna

Montaz przyboréw nalezy wykona¢ zgodnie z zapewnieniem dostawy gazu i rysunkami.
Wszystkie przybory laczy¢ z instalacjg przewodem sztywnym przy pomocy dwuztaczki.
Kuchenki gazowe nalezy montowa¢ w odleglosci 0,5 m od okien i drzwi w rzucie poziomym.
Przed przyborami gazowymi nalezy zamontowa¢ kurki odcinajace kulowe mosiezne na
odcinku poziomym na wysokosci minimum 0,7 m od podlogi taczone na gwint
Pomi;eszczenia, w ktorych bedzie instalowany kociol c.o musi posiada¢ kubature minimum
8.0m.

Kazde urzadzenie gazowe powinno posiadaé certyfikat dopuszezajacy do eksploatacji
zgodnie z wymogami, ktore okresla ustawa o badaniach i certyfikatach z dnia
03.04.1999r. Dz. Ustaw Nr55 poz.202.

Wentylacja i odprowadzenie spalin

Pomieszczenia, w ktdrych zostanq zamontowane urzqdzenia gazowe muszq posiadac
wentylacje grawitacyjng o wymiarach 14x14cm wyprowadzonq ponad dach budynku.
Urzadzenia gazowe jak: kotly grzewcze, urzadzenia grzewcze wody cieplej powinny byé
polaczone na stale z indywidualnym kanalem spalinowym.

Przewod spalinowy, przerywacz ciagu oraz kanat spalinowy wraz z zakonczeniem wykona¢ z
blachy nierdzewnej stalowej wg technologii okreslonej w karcie producenta.

Oproécz kanatu spalinowego nalezy zamontowaé wentylacje nawiewng o wym. 20x15¢cm.

Do pofaczenia urzadzen gazowych z kanalem spalinowym nalezy zastosowaé przewody
pionowe o dlugosci, co najmniej 22cm oraz pozioma dhugosé przewodu nie wieksza niz 2 m
ze spadkiem 5% do urzadzenia gazowego.
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Do odbioru koficowego nalezy przedlozy¢ pozytywny protokét prawidlowosci polaczen
przyborow gazowych do przewodéw spalinowych przez uprawnionego Mistrza
Kominiarskiego.

Zapotrzebowanie gazu

1.Atestowany kociol gazowy co, /projektowany/ szt.1 x 7,3Nm’/h=7,3 Nm*/h

Urzadzenia powyzsze powinny posiada¢ aktualne atesty i $wiadectwa dopuszczenia do
uzytkowania na znak bezpieczenstwa ,B”.

Sprawdzenie instalacji

Przed oddaniem instalacji do uzytku Dostawca Gazu przy udziale Inwestora oraz Wykonawcy
dokonuje sprawdzenia:

e Zgodnosci wykonania instalacji z posiadana dokumentacja,

e Jakosci wykonania instalacji,

e Szczelnosci instalacji,
Prob¢ szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przy zadanym ci$nieniu 0,05MPa sprezonym
powietrzem obserwujac jego spadek na manometrze rteciowym przez okres 30 minut.
Probe przeprowadzi¢ przy uzyciu manometru rtgciowego.
Jezeli w ciagu 30 minut manometr nie wykaze spadku cisnienia, instalacie mozna uznac¢ za
szcezelng.
Nastepnie instalacje gazowa nalezy zakonserwowaé poprzez nalozenie warstwy podkladu
gruntujacego oraz dwukrotnie pomalowa¢ instalacje farba nawierzchniowg koloru zottego.

IV. Uwagi koncowe
Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i warunkami dokonanych uzgodnien
oraz obowigzujacymi przepisami i warunkami wykonawstwa i odbioru oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Przemyshu i Handlu z dn. 14.11.1995r w sprawie warunkéw
technicznych jakimi powinny odpowiadaé sieci gazowe Dz. Ust. Nr 97/2001 poz.1055) i
ustawe z dnia 07.07.1994r.” Prawo budowlane”Dz.U.89 Poz.414)
Projekt niniejszy po uzgodnieniu z Dostawca nalezy zatwierdzi¢ w miejscowym Urzedzie
Administracji Panstwowej — Wydzial Budownictwa.
Dla zapewnienia bezpieczenstwa, w pomieszczeniach gdzie zostaly zamontowane przybory
gazowe mozna zamontowac¢ domowy detektor gazu.
Przed wigczeniem przylacza gazowego do sieci gazowej Inwestor przekazuje Dostawcy gazu.
e -przylacz gazowy
e -dokumentacje techniczno-budowlang przetozenia gazociagu oraz przylacza
¢ -geodezyjny namiar powykonawczy oraz przylacza gazowego.

Do budowy zastosowa¢ wylaczenie materialy, wyroby dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie, art. 10 Prawa budowlanego.
Opracowala: @
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Na podstawie art. 39, art. 40 ust 1 13, art. 42 ust. 1, art. 46
ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym
( Dz. U. 21999 roku Nr. 15 poz. 139z pdz. zmianami ) ,art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity
Dz. U Nr. 98 z 2000 roku poz. 1071) oraz w oparciu o miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego Gminy Chetmiec - zatwierdzony uchwala Rady
Gminy Chetmiec Nr XLIV(363)2001 z dnia 20 grudnia 2001r. ( Dziennik Urzedowy
Wojewddztwa Matopolskiego Nr. 14 z dnia 25.01..2002 poz. 292)

Po rozpatrzeniu wniosku Pracowni Projektowej - Teresa Okowinska

zam. Nowy Sacz ul. Gucwy 9
z dma 05.11.2002r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania  terenu  dotyczacego dziatek ew. nr1447/1, 1820 potozonych w

Paszynie z przeznaczeniem pod lokalizacje budynku sali gimnastyczne] wraz z
infrastruktura towarzyszaca i przytaczami.

OKREGSLAM

l. Rodzaj  inwestycji : budowa budynku sali gimnastycznej wraz z infrastruktura
towarzyszaca i przytaczami.

2. Warunki wynikajace z ustalen planu zagospodarowania przestrzennego

CZgsCiowO tereny oznaczone na planie symbolem B6 US - tereny obiektow i urzadzen sportu i
rekreacji (boiska, korty tenisowe) z obiektami towarzyszacymi, a w pozostatej czesci w stref
ostony biologicznej od cieku wodnego Al W. Dziatki obejmuje czgsciowo strefa ochronna
od cmentarza. '

« Wprowadza sig zasade ochrony wartosciowych elementéw przyrodniczych takich jak:
drzewa, krzewy. zarosla. cieki wodne. naturalne skarpy itp.

« Ustala si¢ obowiazek ochronv obiektow zabytkowych lub posiadajacych cechy (elementy)
tradycyjnego budownictwa regionalnego.

« W zagospodarowaniu dzialek obowiazuje zachowanie co najmniej 60 % jej powierzchni
Jako biologicznie czynnej, w tym co najmniej 20 % zieleni trwatej. Warunek dotyczy
nowych dziatek przeznaczonvch do zainwestowania.

- Dla obiektow o funkgeji mieszkalno-ustugowej, uslugowsj. produkcvino - usiugowej.

przemystowej oraz uzytecznosci publicznej nalezv w granicach dziatki zabezpieczi¢

dpowiednia liczbe miejsc parkingowwch,

ala sig obowiazek ksztaltowania architektury harmonizujacej z krajobrazem

.stala sie obowiazek uzgodnienia lokalizacji budynku i budowli na dziatkach przvlegrvch

do terenéw oznaczonvch symbolerm "Al W" z zarzadzajacym ciekiem.

~
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3. Warunki zabudowy i zagospodarowania  terenu  wynikajace z przepisow

szczegolnych

*nalezy uzyska¢ decyzje o wylaczeniu gruntu z uzytkowania rolniczego — wydzial

geodezji UG Chelmiec

inne: * nalezy uzyskaé uzgodnienie z zarzadca potoku.
4. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury techniczne;.

Inwestor jest zobowiazany do uzyskania
- uzgodnienia dostawy  energii elektrycznej z  Zaktadem Energetycznym w
Krakowie , Rejon Energetyczny Nowy Saczul. Barbackiego
- uzgodnienia dostawy wody : w przypadku istnienia wodociagu zbiorowego -
potwierdzenie administratora wodociagu  zapewnienia  dostawy wody ; w razie
braku mozliwosci - potwierdzenie  pokrycia  zapotrzebowania na wode z
indywidualnego ujecia
- rozwiazanie sposobu odprowadzania lub oczyszczania sciekdw : na  terenach
wyposazonych w  kanalizacje sanitama - zgoda  administratora na przyjecie
sciekéw ; w  razie braku  sieci kanalizacyjnej - indywidualny sposob
rozwiazania gospodarki sciekowej
- ustalenia lokalizacji inwestycji oraz zapewnienia dostawy gazu z Rozdzielnia
Gazu Nowy Sacz ul. Lwowska
- opinia geologiczna
- ne :uzgodnienie z rzeczoznawca ds. BHP

uzgodnienie z rzeczoznawcza ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

5. Wymagania dotyczace ochrony intereséw 0sdb trzecich :

Inwestor jest zobowiazany do przediozenia  wykazu  wladcicieli  sasiednich
nieruchomosci ( kwestia dojazdu )

6. Linie rozgraniczajace teren Inwestycji

Zatacznik  graficzny
7. Okres waznosci decyzji : | rok
- decyzja niniejsza  ulega  wyga¢nieciu jezeli inny  wnioskodawca  uzyska
pozwolenie na budowe na nieruchomosci |, ktérej dotyczy niniejsza decyzja
- jezeli nastapia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego powodujace
Sprzecznos¢ niniejszej decyzji z tym planem

UZASADDXNIENTIE

Pracowni Projektowej - Teresa Okowinska
zam. Nowy Sacz ul. Guewy 9

wystapita do Wojta Gminy Chetmiec o wvdanie decyzji o  warunkach
zabudowy | zagospodarowania tersnu zataczajac do wniosku materialy zgodnie
Z wymaganiami art. 41 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym . W tvm
sanie  rzeczy . dziatajac w  oparciu 0 przepisy  powolane w podstawie prawne)
orzeczono jak w  sentencji .



FPOUCZENIE

- Dla tego samego terenu decyzje o warunkach zabudowy 1 zagospodarowania

terenu  mozna wyda¢  wiece] niz jednemu wnioskodawey , doreczajac odpis

decyzji do  wiadomosci pozostalym  wnioskodawcom i  wlascicielowi lub

uzytkownikow! wieczystemu nieruchomosci ( art. 46 wust. 1)

- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie rodzi praw

do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien 0séb trzecich ( art.

46 ust. 2 )

- Wnioskodawcy , ktéry nie uzyskal prawa do terenu , nie przyshiguje

roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w 2zwiazku otrzymana decyzja

ustalajaca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu ( art. 46 wust. 3 )

- Przy projektowaniu inwestycji nalezy spelmi¢ warunki zawarte w przepisach

techniczno - budowlanych oraz obowiazujacych normach

- Do wniosku o pozwolenie na budowe nalezy przedlozy¢:

L. projekt budowlany 3 egz. wraz z uzgodnieniami branzowymi.

2. aktualny dokument stwierdzajacy prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane ( odpis z ksiag wieczystych)

3. kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

4. decyzja o wylaczeniu gruntu z uzytkowania rolniczego

Zalaczniki  odpowiednio ponumerowane i opieczgtowane pieczecia Urzedu
stanowla integralna cze$¢ niniejszej decy,zjif',-:_'éa\-- ktorej stuzy  odwotanie do
Samorzadowego  Kolegium Odwotawczégd ™" "w Nowym Saczu w terminie
czternastu dni od daty doreczenia za ;’pqs’fednictwem;}*/,éjta Gminy Cheltmiec .
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Zataczniki :
l. zatacznik graficzny

Otrzymuje :

i Pracownia Projektowa - Teresa Okowinska - Nowy Sacz ul. Gucwy 9

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe) w Cheimeu ul. Papieska 2.

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie - Inspektorat Eksploatacji Wod w Nowwvm Saczu ul.
Nasciszowska 31

Rada Sotecka wsi Paszyn - Sottys Wi

P. Maria i Kazimierz Basiaga zam. Paszyn 232

P. Jasinska Kazimuera i Stanistawa zam. Paszvn 38

P. Oleksy Wlodzirruerz zam. Paszyn 42

* P JuhaniGrazyna Zwolennik zam. Paszvn 136

Paszvm 148,

Vs | =

| 58
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Nasz znak : WI.JS.7331/ 62 /2003 Chelmiec dn. 2003-05-07

DECYZJA

Na podstawie art. 39 , art. 40 ust. 1 1 3i4 art. 42 ust. 1i2, art. 46 ustawy z
dnia 07 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U.z 1999 r
Nr. 15 poz. 139 zpdz.zmianami. ), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
roku Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity : Dz. U. Nr. 98 z
2000 roku poz. 1071 ) oraz w oparciu o plan zagospodarowania przestrzennego
Gminy Chelmiec zatwierdzony uchwala Rady Gminy Chelmiec Nr XLIV/363/2001 z
dnia. 20 grudnia 2001 r ( Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Matopolskiego Nr 14 z
dnia 25.01.2002 r. poz. 292).

Po rozpatrzeniu wniosku: Pracownia Projektowa
mgr inz. arch. Teresa Okowinska
Nowy Sacz ul. Guewy 5

z dnia 16.04.2003 r. w sprawie wydania  decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania  terenu  pod budowg przylacza gazowege, energetycznego n/n, oraz
dojazdu (mostek) dla budowanej sali gimnastyczne;. '

Calos¢ realizowana w miejscowosci Paszyn na dz. ew. nr 112 — droga, 964/3, 969, 1820,
1447/1 — przylacza.

OKRESLAM
l. Rodzaj inwestycji : budowa przylacza gazowego, energetycznego n/n, oraz-dojazdu
(mostek) dla budowanej sali gimnastycznej w Paszynie.

2. Warunki wynikajace z ustalen  miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Inwestycja powyzsza jest zgodna z aktualnie obowiazujacym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Gminy Chelmiec wsi Paszyn

3. Warunki zabudowy 1 zagospodarowania terenu wynikajace z przepisdéw
szczegolnych :

Nalezy uzyskad szczegotowe uzgodnienie w ZUDP Nowy Sacz ul. Strzelecka 1
4. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej :

Inwestycja powyzsza ma na celu zaspokojenie potrzeb Inwestora.



5. Wymagania dotyczace interesdow o0sob trzecich

- Inwestor jest zobowiazany do przedlozenia wykazu wlascicieli dzialek |,
przez ktérych tereny planowana jest realizacja inwestycji

- Ponadto inwestor zobowiazany jest do dysponowania nieruchomoscia w

zakresie niezbednym do realizacji , funkcjonowania i eksploatacji inwestycji (
drogi dojazdowe , strefy ochronne , ograniczenia w uzytkowaniu itp. )
6. Linie rozgraniczajace teren inwestycji - z naniesieniem przebiegu inwestycji

( a w przypadku inwestycji ~wymagajacych wydzielenia terenu takze granic
terenu ) - zalgcznik graficzny.
7. Okres waznosci decyzji : 1 rok

Decyzja niniejsza ulega wygasnigciu jezeli :

- inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe na nieruchomosci
ktorej dotyczy niniejsza decyzja

- wskutek zmiany planu zagospodarowania  przestrzennego o ile niniejsza
decyzja bedzie sprzeczna z jego ustaleniami .
8. Szczegolne warunki wynikajace z charakteru inwestycji

Inwestor  jest zobowiazany do przedlozenia opinii Wydzialu  Ochrony

Srodowiska Zasobow Naturalnych 1 Lednictwa Urzedu Wojewddzkiego dla
zamierzenia inwestycyjnego wraz ze stosowng ocena oddziatywania inwestycji na
srodowisko naturalne ( jezeli stanowila ona podstawe wydania w/w opinii )

bl

UZASADNIENTIE

Pracownia Projektowa
mgr inz. arch. Teresa Okowinska
Nowy Sacz ul. Gucwy 5

wystapila do  Wojta Gminy Chetmiec o  wydanie decyzji o warunkach
zabudowy 1 zagospodarowania terenu zalaczajac do wniosku materialy zgodnie
z wymogami art. 4l ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym . Po analizie

przedlozonych  materialdéw  stwierdzam , 1z planowana inwestycja nie  jest
sprzeczna  z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chelmiec .
W tym stanie rzeczy , dzialajac o przepisy powolane w podstawie prawnej

orzeczono jak w sentencji.



POUCZENIE

. Dla tego samego terenu decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu mozna  wyda¢ wigce) niz jednemu wnioskodawcy , doreczajac  odpis
decyzji do wiadomoseci  pozostatym wnioskodawcom i  wlascicielowi  lub
uzytkownikowi wieczystemu nieruchomosci .

2. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie rodzi praw
do terenu oraz nie narusza prawa wilasnosci i uprawnien oséb trzecich.

3. Wnioskodawcy , ktéry nie uzyskal prawa do terenu , nie przystuguje
roszczenie o zwrot nakladdw poniesionych w  zwiazku z otrzymana decyzja
ustalajaca warunki zabudowy 1 zagospodarowania terenu .

4. Przy projektowaniu inwestycji  nalezy  spelmi¢  warunki = obowiazujace w
przepisach techniczno - budowlanych oraz obowiazujacych normach.

Zalaczniki  odpowiednio ponumerowane i opieczetowane pieczecia Urzedu
stanowia integgélﬁa;‘ czgs¢ niniejszej decyzji , od ktérej shuizy odwolanie  do
Samorza_doweépi'- 'Kb'l_eg‘ium_‘ Odwotawczego w Nowym Saczu w terminie czternastu
dni od daty ‘otrzymania za posrednictwem  Wéjta Gminy Chetmiec .
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Zataczniki :
1. Zalacznik graficzny

Otrzymuje :
1. P. Pracownia Projektowa mgr inz. arch. Teresa Okowinska
Nowy Sacz ul. Guewy 5
Pozostale strony wg. wykazu
al/a

2
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Do wniosku o pozwolenie na budowe nalezy dolaczyé:

l.  projekt budowlany 3 egz wraz z uzgodnieniami
aktualny dokument stwierdzajacy prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
( odpis z ksiag wieczystych)
1. zgody na wejscie w teren
kopie decvzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania tersnu
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STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SACzU
WYDZIAL GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU | NIERUCHOMOSCI
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

tel. (18) 547-28-80 w.45, 46 33-300 Nowy Sacz
fax (18) 547-28-82 ul. Strzelecka 1
OPINIA NR 408/2003 Nowy Sacz dn. 07.05.2003r.

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Nowym Saczu dziatajac na podstawie art.28
ust.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. nr 100 poz. 1086
i nr 120 poz. 1268 z 2000r.)

UZGADNIA
Projekt przytaczy: linii napow. NN, gazu, kanalizacji sanitarnej i wodociagu

do bud. sali gimnastycznej na dz. 1447/1.

Inwestor: Urzad Gminy w Chetmcu ul. Papieska 2.

Uwagi i zalecenia:

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W razie niezgodnos$ci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowigzany jest przeditozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wasciwemu organowi
administracji architektoniczno — budowlane;. :

3. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez 3 lata od
dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

4. Uzgodnienie traci wazno$c w przypadku o ktorym mowa w § 13 rozporzgadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 38 poz.388)

5. Przed wejsciem w teren nalezy uzyskaé zgode wiascicieli gruntow na utozenie przewodow uzbrojenia
podziemnego na ich nieruchomosciach.

6. Wykonawca prac instalacyjnych zobowigzany jest zabezpieczy¢ znajdujace sie na trasie
projektowanej inwestycji punkty osnowy geodezyjnej (punkt betonowy z rurkq metalowa w $rodku lub
metalowg gtowica)

7. Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycji oraz
klauzulg potwierdzajaca dokonanie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

8. Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu - uzgadnia z uwaga:

- Uzyskac szczegotowe uzgodnienie na przejscie siecig gazowa przez droge z administratorem.
9. Rozdzielnia Gazu w Nowym Saczu - uzgadnia z uwaga:

- Przylacz gazowy uzgodnic¢ w czesci technologicznej w Oddziale Zaktadu Gazowniczego
w Jasle, ‘

10. Z.E. Krakow - Rejon Dystrybucji w Nowym S3czu - uzgadnia z uwaga:

- Wymagane bedzie uzgodnienie z zarzadzajacym droga - dot. przylacza energetycznego.
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BUDUWA SALI GIMNASTYCZNEL.

Inwestor: URZAD GMINY W CHELMCU

LEGENDA:

1. Projektowany budynek sali gimnastycznej / boisko 24x12/m

2. Plac gospodarczy, nawierzchnia kostka betonowa ,,Pol-Bruk”,

3. Projektowany most nad potokiem /wg opracowania branzowego/.

4. Projektowany osadnik , szczelny, zelbetowy, wybieralny 3x4x2m,miejsce na pojemnik na §mieci.
5. Projektowana studnia wiercona w ogrodzeniu 8x8m.
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PRACOW‘\IIA PROJEKTOWA MGR INZ.ARCH. TERESA OKOWINSKA
33-300 Nowy Saczul. Gucwy 9 tel. 0-18-442-76-47
Temat BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Data 412003
Adres obiektu PASZYN GMINA CHELMIEC +-0,00=356,80
Inwestor URZAD GMINY W CHEEMCU nrrys.l.
|_Rodzaj Projektu PROJEKT BUDOWLANY Nr proj.114/2003
Nazwa rysunku Projekt zagospodarowania terenu. Skala 1:500
Projektant Mgr inz. arch. Teresa Okowinska upr. 834 /A-113/89 Podpis
| Weryfikator Mgr inz. arch. Jan Okowinski upr. GT VIS386\76 Podpis




Uzgodnienie PB przytacza %azowego sr/c PESO MOP 0,5 MPa, punktu redukcyjno-
pomiarowego Qmax=10nm’/h, PN0,5 MPa (MR 10, G6) do budynku hali gimnastyczne;
Adres: Paszyn, dz. Nr 1447/1

Inwestor: Urzagd Gminy w Chelmcu

TS-07-1V/29/03

KARPACKA SPOLKA GAZOWNICTWA
SP.Z 0. 0 W TARNOWIE _
ODDZIAL ZAKELAD GAZOWNICZY w JASLE
38-200 Jasto

ul. Florianska 112, tel. 44 620 15

UZGADNIA

Projekt budowlany w zakresie:

- Przylacza gazowego
- Punktu redukcyjno — pomiarowego
- Usytuowania kurka gtownego,
Uzgodniono z uwagami jak nizej
1. Do budowy przytacza gazowego i punktu red-pom zastosowaé wyroby dopuszczone do stosowania w
budownictwie - art. 10 Ustawy Prawo Budowlane
2. Rozpoczgcie budowy przylacza gazowego zglosi wykonawca w Rozdzielni Gazu przedstawiajac
nastepujace dokumenty:
e Pozwolenie na budowe
* Uprawnienia kierownika budowy
* Uprawnienia spawacza rur stalowych i zgrzewacza rur PE
e Swiadectwo kalibracji zgrzewarek rur PE
¢ Certyfikaty na znak bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci z polska norma lub aprobata techniczng na
wyroby zastosowane do budowy.
3. Zakonczenie budowy zgtosi kierownik budowy w Rozdzielni Gazu przedstawiajac nastgpujace dokumenty:
* Os$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu petnego zakresu rob6t zgodnie z projektem oraz
obowigzujacymi przepisami
¢ Komplet dokumentéw niezbednych do odbioru.
- Na podwieszenie gazociggu do mostku przez pot. Wsiéwka uzyskac zgode jego wlasciciela.
- Na przekroczenie potoku Wsiowka uzyskac decyzj¢ pozwolenia wodnoprawnego.
- Wykonany przytacz gazowy podlega odbiorowi technicznemu w zakresie glebokosci wykopéw, izolacji rur,
przedmuchania, wstgpnej i gléwnej proby szczelnosci itp. przez Rozdzielnie Gazu w Nowym Saczu.
7. Do budowy gazociagu nalezy uzy¢ materiatow dopuszczonych do pracy na MOP = 0,5MPa
8. Trasg gazociagu oznakowa¢ zgodnie z ZN-G-3001, tasma lokalizacyjna z wkiadka metalowa utozong
bezposrednio nad gazociagiem i tasma ostrzegawcza koloru z6ttego utozonej 0,3-0,4 m nad gazociagiem.
Stwierdza si¢ zgodnos¢ projektu z warunkami przylaczenia wydanymi przez PGNIG S.A. O/ZG Jasto
Nr MR-14-4/226/2002 z dnia 31.12.2002 r., Q=7,29 nm3/h
Na realizacjg inwestycji zawarto umowe przylaczeniowg
Nr MR-14-4/226/2002/U z dnia 31.12.2002 r.
Projekt uzgodniony w ZUDP opinia nr 408/2003 r.

(= BV =N

Uzgodnienie jest wazne do dnia 14.10.2004 .

Jasto dnia 20.06.2003 r.

preczec 1 padpls osoby uzgadniajacej
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PGNIG S.A. w Warszawie
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle
ul. Florianska 112
38-200 Jasto
Urzad Gminy

Papieska 2
33-395 Chelmiec

| Nasz znak: MR-14 -4 /226/2002r. Data: 31-12-2002r.

Warunki przylaczenia

do sieci gazowej urzadzen i instalacji gazowych

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12-12-2002r. w oparciu o Ustawe z dnia 10.04.1997 r. Prawo
energetyczne (Dz.U. Nr 54 z dnia 04.06.1997 r. poz. 348), Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki = dnia
24.08.2000 r. w sprawie szczegotowych warunkéw przylqczania podmiotéw do sieci gazowych, obrotu
paliwami gazowymi, $wiadczenia ustug przesylowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci gazowych oraz
standardow jakosciowych obstugi odbiorcéw (Dz.U. Nr 77, poz. 877 z dnia 20.09.2000 r.). Rozporzad-zenie
Min. Gosp. z dnia 20.12.2000 r. w sprawie szczegotowych zasad ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz zusad
rozliczen w obrocie paliwami gazowymi, (Dz.U. Nr |, poz. 8 z dn. 15.01.2001) i Ustawe z dnia 07.07.1994 r.
Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414, tekst jednolity: Dz.U. Nr 106 z dn. 05.12.2000 poz. 1126) wydaje
si¢ warunki techniczne przytaczenia urzadzen i instalacji gazowych do sieci gazowe;:

1. Miejsce dostawy 1 odbioru paliwa gazowego:

projektowana sala gimnastyczna
gm. Chelmiec

33-327 Paszyn.

Nr dziatki: 1447/1.

e}

Rodzaje paliwa gazowego wg PN-87/C-96001: gaz ziemny wysokometanowy GZ 50.
3. Paliwo gazowe uzywane bedzie do celow:
wytwarzania cieplej wody uzytkowej
grzewczych
4. Maksymalny pobor paliwa gazowego bedzie wynosit: 7,29 Nm’/h.
5. Miejsce podtaczenia przytaczy do sieci gazowej:
a) gazociag Sredniego cisnienia, srednica 50 mm, materiat stal.
b) minimalne cisnienie gazu w miejscu podigczenia do istniejacej sieci gazowej $redniego
cisnienia 0,07 MPa.
6. Minimalne cisnienie gazu dostarczanego do instalacji klienta 1.8 kPa.
Wymagania dotyczace dokonywania redukeji cisnienia gazu, pomiaru i kontroli dostawy i
odbioru paliwa gazowego:

a) migjsce ustawienia gazomierza: w obudowie na §cianie budynku |
b) wielkos¢ gazomierza G 6,

¢) rozstaw kroé¢cow gazomierza 130 mm,

d) reduktor gazu MR-10



12009
Umowa o przylyczenie Nr: MR-14 -4 /226/2002 /U z dnia 31-12-2002 r.

zawarta pomigdzy:

PGNIG S.A. w Warszawie Oddziat Zakiad Gazowniczy w Jasle, ul. Floriafiska 112, 38-200 Jasto zwanym dalej Przedsigbiorstwem
gazowniczym, reprezentowanym przez:

1. mgrinz. Ryszarda Przyware — Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

2. mgr Barbare Chocholek — Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

a: Urzad Gminy
33-395 Chelmiec, ul. Papieska 2

zwanym dalej Klientem, reprezentowanym przez:
1. Stanislawa Porgbg — Wéjt Gminy

§1
l. Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie zasad przylaczenia obiektu Klienta do sieci gazowej Sredniego cisnienia
Przedsigbiorstwa gazowniczego w celu realizacji warunk6éw przylaczenia z dnia 31-12-2002 nr  MR-14 -4 /226/2002 -
zapotrzebowanie gazu na poziomie 7,29 m’/h.
Parametry techniczne przytacza gazowego: PE50 mm dhugosci 54 m, PE25 mm diugosci 24 m.
Przylaczany obiekt: projektowana sala gimnastyezna.
Adres obiektu: 33-327 Paszyn, na dziatce nr 1447/1.
2. Klient legitymuje si¢ tytutem prawnym do korzystania z nieruchomosci o ktorej mowa w warunkach przylaczenia.
3. Niniejsza umowa jest wazna przez okres 2 lat od daty jej podpisania.

§2
Wykonany przytacz gazu, finansuje w catosci Przedsigbiorstwo gazownicze z tym, ze Przedsig¢biorstwo gazownicze naliczy
Klientowi optate przylaczeniowa.

2. Przedsigbiorstwo gazownicze wyraza zgode na wykonanie przez Klienta we wiasnym zakresie opisanego w §1 przytacza
gazowego, przy czym zachowuje prawo do akceptacji firmy wykonujacej roboty budowlano montazowe.

3. Klient po wykonaniu przylacza gazowego zawrze z Przedsigbiorstwem gazowniczym umowe - kupna sprzedazy
przedmiotowego przytacza gazowego za kwote réwna wysokosci rzeczywistych, udokumentowanych przez Klienta kosztow
realizacji przytacza gazowego.

4. Warto§¢ wykonania przytacza nie moze przekroczyé sumy kosztéw wyliczonych w oparciu o stawki wykonawcéw wybranych

przez Przedsigbiorstwo gazownicze w diodze przetargu.

W oparciu o ,,Taryfe dla paliw gazowych nr 1/2002'PGNiG S.A.” Przedsigbiorstwo gazownicze ustala optatg przytaczeniowa

w kwocie 4 741,00 zL stownie: cztery tysiace siedemset czterdziesci jeden zlotych.”

6. Strony umowy obliguja si¢ dokona¢ kompensaty wzajemnych zobowiazan wynikajacych z §2 pkt 3 1 5 niniejszej umowy.

7. Szczegblowe zasady kupna zostang okre$lone w umowie kupna — sprzedazy.

§3

Lh

Przedsigbiorstwo gazownicze zobowiazuje si¢ do:

I. Kupna od Klienta wykonanego przyfacza gazowego wedtug zasad okreslonych w §2, po wykonaniu i zgloszeniu przez Klienta
instalacji gazowe] do uruchomienia.

2. Przygotowania sieci gazowej Przedsigbiorstwa gazowniczego do wiaczenia przylacza gazowego o ktérym mowa w §1 pkt. 1.
Zawarcia z Klientem umowy sprzedazy gazu w terminie 1 miesiaca od daty zawarcia umowy kupna — sprzedazy przytacza
gazowego w ilosci i o parametrach okreslonych w warunkach przylaczenia po spenieniu przez Klienta warunkéw okreslonych w
niniejszej umowie i warunkach przylaczenia.

4. Zapewnienia nadzoru nad wykonywanym przez Klienta przylaczem gazowym.
5. Wiaczenia przytacza gazowego, o ktérym mowa w §1 pkt. 1 do czynnej sieci gazowej.
6. Uruchomienia i eksploatacji (w tym konserwacji, remontu i wymiany) przylacza gazowego, o ktorym mowa w §l pkt. I.

reduktora i gazomierza przez okres obowiazywania umowy sprzedazy gazu.

7. Napelnienie instalacji gazowej Klienta paliwem gazowym z sieci gazowe] Przedsigbiorstwa gazowniczego, pod warunkiem
wykonania instalacji gazowej przez Klienta w uzgodnionym terminie, spetnienia warunkéw okreslonych w §4 oraz zawarcia
umowy sprzedazy gazu.

Dostawy reduktora i gazomierza o przepustowosci do 10 m*/h wraz z montazem.
g przep

§4

(v s)

Klient zobowiazuje si¢ do:

Wykonania przytacza gazowego o ktorym mowa w §1 pkt. 1.

Sprzedazy Przedsigbiorstwu gazowniczemu wykonanego przytacza gazu wedtug zasad okreslonych w §2.

Pisemnego powiadomienia Przedsigbiorstwa gazowniczego o terminie rozpoczecia prac zwiazanych z wykonaniem przy facza

td 1 —

4. Wykonania wiasnym kosztem i staraniem instalacji gazowe;.
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Pracownia Projektowa
Sieci i Instalacji Sanitarnych
ul. Czarnieckiego 5
33 — 300 Nowy Sacz

Zaktad Gospodarki Komunalnej 1 Mieszkaniowej w Chehmeu zapoznat sie
z Wasza prosba 1 wyrazil zgode¢ na przejscie przepychem z siecig gazowa przez
droge gminng nr ew. dz. 112 w celu doprowadzenia w / w sieci do
projektowane) sali gimnastycznej zlokalizowane] na dzialce nr 1447/1 w
Paszynie.
Jednoczesnie informujemy, i1z zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z
dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonywania niektorych przepisow ustawy
o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 6 poz. 33 z pdzniejszymi zmianami ) nalezy
uisci¢ oplat¢ za wprowadzenie urzadzenia w pas drogowy w wysokosci 16 zl.
Powyzsza kwotg nalezy uiscic przed przystapieniem do prac.
W przypadku nie uiszczenia w / w oplaty zostana naliczone kary w wysokosci
dziesigciokrotnej oplaty.

LK

Otrzymuja : -
1. Adresat
2. Ala



REGIONALIY 768757 SASPODARKI WODNE)

INSPEATORA" &

WYM SACZU

ul. Nasciszowsks & - 12, {018) 44137 89

13.300 NOWY SACZ

REGON 357113561 Nowy Sacz, dnia 27.05.2003 1.

L.dz. NIN-514/97/03/

Pracownia Projektowa Sieci
1 Instalacji Sanitarnych
33-300 Nowy Sacz

ul. Czamieckiego 5.

RZGW w Krakowie, Inspektorat w Nowym Saczu pozytywnie opiniuje

przekroczenie gazociagiem sr/c potoku Wsiéwka w km 0+720 w miejscowosci Paszyn poprzez

podwieszenie do mostu, po spelnieniu ponizszych warunkow :

18

[§%]

LFS)

Przekroczenie nalezy wykona¢ powyzej spodu konstrucji mostu, tak by nie zawezi¢ $wiatla
mostu.

Na podwieszenie do mostu nalezy uzyskaé zgode wlasciciela mostu.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 w zwiazku z art. 9 ust. 2 pkt 1d Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo Wodne /Dz.U.nr 115 poz. 1229/, nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne oraz spetnic
inne warunki zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego /Dz.U. nr 89 poz. 414/,

O terminie przystapienia do realizacji i zakoficzenia robot nalezy powiadomié tut. Inspektorat.
Sprawy gruntowe inwestor zatatwi wlasnym kosztem i staraniem.

Odbior koncowy winien by¢ dokonany przy udziale pracownika tut. Inspektoratu po wczesnie]
dokonanej inwentaryzacji geodezyinej.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia techniczne
zgodnie z projektem, ktorego 1 egz. pozostaje a/ a Inspektoratu . .

Tut. Inspektorat nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za ewentualne zniszczenia, ktore moga
wystapic przy splywie wod powodziowych.

Po wykonaniu robét teren nalezy uporzadkowaé i przywrocié¢ do stanu pierwotnego zgodnie ze

wskazaniem pracownika tut. Inspektoratu.

RZGW Krakow wnosi niniejsza opinig do prot. postgpowania admin. w przedmiotowej sprawie.

Otrzymuja: Kierownik Inspektoratu
- Adresar_ 14
- NW Nowy Sacz mgr ink. Kazimierz Hotlos

- ala.



STAROSTA NOWOSADECK!
ORL.11.6224/37/03 Nowy Sacz, dn. 23.06.2003 r.

DECYZJA

Na podstawie art. art. 122 ust. 1 pkt 3, 127 ust. 5, 131 1140 ust.1 ustawy z
dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 wraz z
pdZniejszymi zmianami ) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000
r. z pdzniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu sprawy z wniosku Pana Bogustawa
Sokala — Biuro Projektow Konstrukcji Budowlanych i Inzynierskich
_KONSPROJEKT” w Nowym Saczu , ul. Czamieckiego 5 z dnia 22.05.2003 r.
dzialajacego z upowaznienia Wojta Gminy Chehmiec, opierajac si¢ na operacie
wodnoprawnym przedlozonym przy powyzszym wniosku

orzekam:

[. Udzielam Wéjtowi Gminy Chelmiec pozwolenia wodnoprawnego na:
1. przekroczenie potoku Wsiowka w km 0+720 w m. Paszyn mostem o
$wietle L= 9,70 m i minimalnym wzniesieniu spodu konstrukeji nosne;j
na rzednej 357,30 m npm. przy zwierciadle miarodajnej wielkiej wody
356,30 m npm.,
wykonanie ubezpieczenia brzegéw potoku Wsiowka na dlugosci 30,0
mb powyzej mostu tj. prawego brzegu opaska z walcow siatkowo —
kamiennych, a lewego brzegu murem oporowym,
3. przekroczenie napowietrzna liniq energetyczna nn. potoku Wsiowka w
km 0+680 w m. Paszyn. '
II. Pozwolenia okreslonego w pkt I niniejszej decyzji udzielam pod
nastepujacymi warunkami:

'1. o terminie rozpoczecia i zakofnczenia robot Inwestor winien
powiadomi¢ Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie
Inspektorat w Nowym Saczu,

2. roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne

uprawnienia techniczne,

. sprawy wejécia na teren stanowiacy wiasno$¢ osob trzecich Inwestor
zatatwi we wiasnym zakresie,

4. sprawa ubezpieczenia brzegow potoku Wsidowka ponizej mostu
rozwiazana zostanie w odrebnym opracowaniu,

. po wykonaniu robdt teren nalezy uporzadkowac 1 przywrocic do stanu
pierwotnego,

_l\.)
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6. do obowiazkdéw uzytkownika mostu naleze¢ bedzie utrzymanie w
dobrym stanie technicznym koryta potoku w obrebie mostu
1 wykonanego ubezpieczenia powyzej mostu wraz z zimowym
utrzymaniem doj$¢ do mostu i jego nawierzchni,

7. RZGW w Krakowie Inspektorat w Nowym Saczu nie bedzie ponosié
odpowiedzialnosci za ewentualne zniszczenia jakie moga powstaé
przy splywie wod powodziowych.

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen
wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa
wlasnosci 1 uprawnien 0sob trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci. ’

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony na podstawie art.
107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego odstapiono od uzasadniania
decyzji.

Od decyzji niniejszej stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do
Wojewody Matopolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za
posrednictwem Starosty Nowosadeckiego.

Na podstawie art.8, pkt 3 ustawy z dnia 9.09.2000 r. o oplacie skarbowe;j
(Dz. U. Nr 86, poz. 960 wraz ze zmianami ogloszonymi w Dz. U. Nr 135, poz.
1143 22002 r.) jednostka budzetowa zwolnioha jest z oplaty skarbowe;.

/
/H/: AROSTY
F‘/“"H Sodzimiars Fnimi

s J"‘“‘ TORA ‘r»‘z'l’l—\r"
Gehir Srodowisha, Rolnictwa i1 et

otrzymuja: S
@ Biuro Projektéw Konstrukeji Budowlanych
1 Inzynierskich | KONSPROJEKT”
ul. Czarneckiego 5 :
33-300 Nowy Sacz (+Z g2 ”/—"U""(‘L"“)
Urzad Gminy Chehniec
3. Regionalny Zarzad Gospodarki

Wodnej w Krakowie
4. RZGW w Krakowie

Inspektorat w Nowym Saczu

. a/a

I

Ln



